ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr.

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii: Pasarela peste Paraul Dambu in dreptul strizii Neajlov; Pasarela peste
Paraul DiAmbu in dreptul strizii Cometului, aprobati prin Hotiararea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazand Referatul de aprobare nr. _ / 2022 al domnului Primar Andrei
Liviu VOLOSEVICI, Raportul de specialitate al Directiei Tehnic-Investifii
nr.8430/03.08.2022 prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivele de investitii: Pasarela peste Pdrdul Ddmbu in dreptul strdzii
Neajlov; Pasarela peste Pdrdul Dimbu in dreptul strazii Cometului, aprobati prin
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.316/31.08.2021;

Avand in vedere avizele nr.29,32/28.07.2022 ale Comisiei tehnico-economice de
avizare a proiectelor privind lucrarile de investitii In Municipiul Ploiesti, prin care s-a
avizat favorabil, fard conditii, actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivele de investitii: Pasarela peste Pdrdul Ddmbu in dreptul strazii Neajlov,
Pasarela peste Pdardul Dambu in dreptul strdzii Cometului;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget, finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data
de oo ;

Avand in vedere Hotardrea Consiliului Local nr.316/31.08.2021 privind
aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivele de investitii: Pod peste Pdrdul Ddmbu pe strada Muzelor, Pasarela peste
Péréul Démbu in dreptul strdzii Neajlov, Pasarela peste Pdraul Dambu in dreptul
strazii Cometului;

Potrivit art.7, alin.6) din Hotardrea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii, finantate din fonduri publice;

~ In temeiul art.129 alin. 9, art.196, alin.1, lit. a) din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;



HOTARASTE:

Art.1: Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
de investitii: Pasarela peste Pirdul Dimbu in dreptul strizii Neajlov; Pasarela peste
Pardul Dambu in dreptul strizii Cometului, aprobati prin Hotérarea Consiliului
Local al Municipiului Ploiesti nr. 316/31.08.2021, conform anexelor nr.1 si nr.2 ce fac
parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr.316/31.08.2021
raman neschimbate;

Art.3: Directia Tehnic-Investitii va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

Art.4: Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi,

Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN
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» DEMOLARE SI CONSTRUIRE PASARELA PESTE PARAUL
DAMBU IN DREPTUL STRAZII NEAJLOV”

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. SOLUTIE PROIECTATA DALI

- Tn conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solutia este urmitoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructura);
- Se va realiza demontarea manuala a partilor metalice, utilizdnd schele si automacarale.
- Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.
- Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare i colectare.
- Elementele metalice se vor preda beneficiarului pentru casare/valorificare.
2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalici (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip
1), podest din tablé striatd grosime min 6 mm/grétare zincate, balustradd metalica din {eavi
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincatd,

- Se va realiza o pasareld noua cu lungimea de 17,00 m si I3fimea de 1,50 m;

- Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsitd de grosime min 6 mm sau gratare
zincate;
- Podestul va rezema pe 3 grinzi metalice profil | ce descarca pe pila de beton;

- Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizat3 din teavd rectangulars (montanti
si bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distanid de 10 cm
una fatd de cealalts; Aceasta va fi vopsitd sau zincatd funcile de solutia aleas3 la punctul
anterior; '

3. Realizarea unel infrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat -
pila);

- Realizarea unor fundatii din beton armat;
- Realizarea unor stdlpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a
pasarelei;

- Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stélpi-grinzi din beton armat);

4. Noua pasareld se va executa si racorda la cota trotuarelor din ambele p3rti (cu pantd aferenta
fatd de cotele de nivel ale celor doud maluri).

2. SOLUTIE PROIECTATA PTE

Pentru traversarea Paraului Dambu se va realiza o pasarela pietonala noua cu o deschidere de 14,00m

si lungimea totala de 18,29m in locul pasarelei existente.



In sectiune transversala pasarela va avea o latime de 1,50m parte carosabila utila.
Schema statica este grinda simplu rezemata.
Infrastructura este alcatuita din 2 culei.

Culeile sunt de tip masiv, cu elevatia din beton armat cu sectiunea de 1,80x1,00m constanta. Culeile
sunt fundate indirect pe cate 2 piloti din teava rotunda cu diametrul de 323,90mm si grosime de
10mm, umpluti cu beton, ce au lungimea fisei de 5,10m. Pilotil sunt solidarizati la partea superioara

prin intermediul unui radier din beton armat cu sectiunea de 2,30x1,20m si inaltimea de 1,00m.

Suprastructura este alcatuita in sectiune transversala din 3 grinzi metalice. Grinzile marginale sunt
alcatuite din cate 2 profile IPE 270 dispuse suprapus si solidarizate intre ele prin intermediul unor placi
metalice 200x155x20mm dispuse la 1,50m distanta. Grinda centrala este un profil IPE 270. Grinzile
sunt dispuse la distanta interax de 0,818m, solidarizate in sens transversal prin intermediul unor

antretoaze metalice IPE 200, dispuse la distanta de 1,50m.

Grinzile reazema pe culei prin intermediul unor aparate de reazem din neopren 100x100x35mm.
Pe culei sunt prevazute dispositive antiseismice metalice,

Calea pe ppasarela este din tabla striata cu grosimea de Smm.

Racordarea caii de pe pasarela la trotuarul de pe strada Apelor se va face prin intermediul unei rampe

din beton armat cu lungimea de 8,00m si latimea de 1,75m cu inaltime variabila.
La marginea partii carosabile de pe pasarela si rampa se va monta parapet metalic pietonal,
Calea pe rampe si culei se va realiza din 3cm beton asfaltic BAS.

Racordarea cu terasamentele se va face cu taluze pereate pe cate 3,00m amonte si aval si sub pasarela.

Pereu! va fi din beton C30/37 si va avea grosime de 20cm.

Se vor realiza lucrari de reprofilare a albiei pe 40,00m in amonte si 20,00m-in aval.
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3. MODIFICARI PTE FATA DE DALI

Realizarea pasarelei orizontala. In urma dimensionarii hidraulice la debitele communicate de
ABA Buzau ~ lalomita, pentru debitul cu asigurare Q5% pasarela are o .garda de 1.00m (garda
ce trebuie asigurata in conformitate cu Legea apelor. Daca s-ar fi proiectat cu panta pentru
racordarea la trotuarele existentenu s-ar mai fi asigurat garda de 1,00m. La faza DALl nu au
fost cerute debite pentru dimensionarea hidraulica. Datorita diferentei de nivel intre malul
stang si malul drept, pentru a asigura si accesul persoanelor cu dizabilitati, pe malul stang
dinspre strada Apelor a fost proiectata o rampa cu panta maxima de 8% cu lungimea de 8,00m
{cantitati suplimentare fata de DALI).

Fundarea pasarelei pe piloti din teava metalica. Dupa realizarea studiului geotehnic la faza
PTE, talpa fundatiei ar fi fost in straturi de materiale necoezive (materiale afuiabile). In timp

ar fi putut fi pusa in pericol stabilitatea pasarelei. La faza PTE, s-a proiectat o pasarela fundata




indirect, pe piloti din teava metalica, al caror varf este cu 4,00m sub nivelul talvegului. Pentru
impiedicarea afuierilor in zona culeilor si pentru cresterea vitezei de curgere in zona pasarelei
s-a prevazut un pereu din beton pe maluri. La faza DAL nu au fost prevazute lucrari in alble.

Lucrari de reprofjlare a albiei pe 40m amonte si 20m aval au fost prevazute la faza PTE. Acestea

au fost necesare pentru a asigura garda de 1.,00m. {lucrari suplimentare)
CONCLUZII
Prin lucrarile proiectate la faza PTE este asigurata o durata de viata a pasarelei de 100 de ani

cu conditia realizarii lucrarilor de intretinere { curente, periodice si capitale).

Intocmit,

Sef proiect,
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» DEMOLARE SI CONSTRUIRE PASARELA PESTE PARAUL DAMBU
IN DREPTUL STRAZII COMETULUI”

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. SOLUTIE PROIECTATA DALI

in conformitate cu scenariul tehnico-economic nr. 1 prezentat anterior solutia este urméatoarea:

1. Demontarea pasarelei existente (structura metalica si partea de infrastructurd);
> Seva realiza demontarea manuala a par{ilor metalice, utilizdnd schele si automacarale.
> Demolarea elementelor metalice se va face cu mijloace mecanice.
» Evacuarea moluzului se va realiza prin transportul acestuia la centrele de sortare si colectare.
>  Elementele metalice se vor preda heneficiarului pentru casare/valorificare.

2. Realizarea unei pasarele noi cu structura metalicd (grinzi metalice vopsite/zincate — Profil Tip 1),
podest din tabld striatd grosime min 6 mm/grdtare zincate, balustradd metalicd din teavd
rectangulard (montanti, bare longitudinale si transversale) vopsitd/zincatd.

» Seva realiza o pasareld nouad cu lungimea de 14,00 m si ldtimea de 1,50 m;

» Podestul pasarelei va fi realizat din tabla striatd vopsit3 de grosime min 6 mm sau gritare zincate;

> Podestul va rezema pe2 grinzi metalice profil | ce descarca pe pila de beton;

> Pasarela va avea balustrada de protecti cu H=1,20 m realizat3 din teava rectangulara {montanti si
bare longitudinale) si bare verticale tot din teavd rectangulard montate la distantd de 10 cm una
fata de cealalts; Aceasta va fi vopsita sau zincatd functie de solutia aleas3 la punctul anterior;

3. Realizarea uneiinfrastructuri noi din beton armat (fundatie si stalpi cu grinzi din beton armat - pila);

> Realizarea unor fundatii din beton armat;
> Realizarea unor stlpi si grinzi din beton armat pe care va rezema structura metalicd a pasarelei;
> Montarea de dispozitive antiseismice ale pilelor (sistemul stdlpi-grinzi din beton armat);

4, Noua pasareld se va executa i racorda la cota trotuarelor din ambele p&rti {cu pant aferents faté

de cotele de nivel ale celor doud maluri).
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2. SOLUTIE PROIECTATA PTE

Pentru traversarea Paraului Dambu se va realiza o pasarela pietonala noua cu -0 deschidere de 13,00m si

lungimea totala de 14,00m in locul pasarelei existente.

in sectiune transversala pasarela va avea o latime de 1,50m parte carosabila utila.
Schema statica este grinda simplu rezemata.

Infrastructura este alcatuita din 2 culei.

Culeile sunt de tip masiv, cu elevatia din beton armat cu sectiunea de 1,80x1,00m constanta. Culeile sunt
fundate indirect pe cate 2 piloti din teava rotunda cu diametrul de 323,90mm si grosime de 10mm,
umpluti cu beton, ce au lungimea fisei de 5,10m. Pilotii sunt solidarizati la partea superioara prin

intermediul unui radier din beton armat cu sectiunea de 2,30x1,20m si inaltimea de-1,00m.

Suprastructura este alcatuita in sectiune transversala din 3 grinzi metalice. Grinzile marginale sunt
alcatuite din cate 2 profile IPE 270 dispuse suprapus si solidarizate intre ele prin intermediul unor placi
metalice 200x155x20mm dispuse Ja 1,25m si 1,50m distanta. Grinda centrala este un profil IPE 270.
Grinzile sunt dispuse la distanta interax de 0,818m, solidarizate in sens transversal prin intermediul unor

antretoaze metalice IPE 200, dispuse la distanta de 1,50m.
Grinzile reazema pe culei prin intermediul unor aparate de reazem din neopren 100x100x35mm.
Pe culei sunt prevazute dispositive antiseismice metalice.

Calea pe pasarela este dintabla striata cu grosimea de 5mm.



Racordarea caii de pe pasarela la trotuarul de pe strada Cometului se va face prin intermediul unei rampe

din beton armat cu scara in capat.

La marginea partii carosabile de pe pasarela si rampa se va monta parapet metalic pietonal.

Calea pe rampe si culei se va realiza din 3cm beton asfaltic BAS.

Racordarea cu terasamentele se va face cu taluze pereate pe cate 3,00m amonte si aval si sub pasarela.

Pereul va fi din beton C30/37 si va avea grosime de 20cm.

Se vor realiza lucrari de reprofilare a albiei pe 40,00m in amonte si 20,00m in aval.
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3. MODIFICARI PTE FATA DE DALI
- Realizarea pasarelei orizontala. In urma dimensionarii hidraulice la debitele communicate de ABA
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Buzau — lalomita, pentru debitul cu asigurare Q5% pasarela are o garda de 22cm. Daca s-ar fi

proiectat cu panta pentru racordarea la trotuarele existente, capatul dinspre strada Cometului ar

fi intrat in sectiunea de scurgere. Aceasta modificare a condus la realizarea unor scari (cantitati

suplimentare} spre Strada Cometului pentru racordarea la trotuarul existent. La faza DALI nu au

fost cerute debite pentru dimensionarea hidraulica.

- Fundarea pasarelei pe piloti din teava metalica. Conform plansei din documentatia DALI pasarela

era fundata pe doua blocuri din beton, cu talpa fundatiei deasupra talvegului albiei paraului

Dambu. Dupa realizarea studiului geotehnic la faza PTE, talpa fundatiei ar fi fost in straturi de



materiale necoezive {materiale afuiabile). In timp ar fi putut fi pusa in pericol stabilitatea
pasarelei. La faza PTE, s-a proiectat o pasarela fundata indirect, pe piloti din teava metalica, al
caror varf este cu 3,50m sub nivelul talvegului. Pentru impiedicarea afuierilor in zona culeilor si
pentru cresterea vitezei de curgere in zona pasarelei s-a prevazut un pereu din beton pe maluri.
La faza DALI nu au fost prevazute lucrari in aibie.

Lucrari de reprofilare a albiei pe 40m amonte si 20m aval au fost prevazute la faza PTE. Acestea
au fost necesare pentru a asigura garda de 22cm. Nu s-a putut asigura o garda mai mare deoarece
albia paraului Dambu in zona pasarelei nu poate fi marita pentru a asigura o sectiune de scurgere

mai mare din cauza limitelor de proprietate de pe malul drept si a strazii Apelor de pe malul stang.

CONCLUZII

Prin lucrarile proiectate la faza PTE este asigurata o durata de viata a pasarelei de 100 de ani cu

conditia realizarii lucrarilor de intretinere { curente, periodice si capitale).

Intocmit,

Sef proiect,
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