ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARARE NR.

privind aprobarea documentatiei privind pierderile tehnologice pe baza bilantului
energetic in SACET din municipiul Ploiesti

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vizand Referatul de aprobare al domnilor consilieri Gheorghe Sirbu Simion,
Nicolae Vlad Frusina, Aurelian Tudor, Anca Agapie si Mihai Tonsciuc, Raportul de
Specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic — Contencios, Achizitii Publice,
Contracte si Raportul de Specialitate al Directiei Economice din cadrul Primériei Ploiegti
si Raportul Tehnic de Specialitate al SC TERMO PLOIESTI SRL;

Luand in considerare Avizul din data de al Comisiei de
specialitate nr. 1 de buget-finante, control, administrarea domeniului public si privat,
studii, strategii si prognoze al Municipiului Ploiesti, Avizul din data de
al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru utilititi publice, calitatea vietii si protectia
mediului ;

Avand in vedere:

— prevederile art. 38 alin. (1) lit. f) si art. 43 alin. 6 din Legea serviciului public

de alimentare cu energiei termica nr. 325/2006, republicata;

— tinand cont de prevederile contractului de delegare nr. 19723/11.10.2022, art. 7
a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termicd — activitatea de
producere, transport, distributie i furnizare a energiei termice in municipiul
Ploiesti;

— luand act de Ordinul Presedintelui ANRE nr. 113/07.09.2022 privind aprobarea
Procedurii de avizare a documentatiei privind pierderile tehnologice utilizate la
calculul preturilor si tarifelor energiei termice, intocmite pe baza bilanfului

——energetic in'sistemele de alimentare centralizatd cu energie termicd;

— Avand in vedere Avizul nr. 14 din 29.03.2023 pentru documentatia privind
pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor si tarifelor energiei termice,
intocmita de SC TERMO PLOIESTI SRL pe baza bilantului energetic in
SACET din municipiul Ploiesti, pentru anul 2021;




fn temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) si alin. (7) lit. n), al art. 139
alin. (1) si al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 (1) Se ia act de Avizul nr. 14 din 29.03.2023 al Autoritétii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei pentru documentatia privind pierderile tehnologice
utilizate la calculul preturilor si tarifelor energiei termice, intocmita de TERMO
PLOIESTI SRL pe baza bilantului energetic in SACET din localitatea Ploiesti, pentru
anul 2021, potrivit anexei nr. 1 la prezenta Hotarére;

(2) Se aproba documentatia privind pierderile tehnologice pe baza bilantului
energetic in SACET din Municipiul Ploiesti, conform anexei nr. 2 la prezenta Hotarére;

Art. 2 Directia Economica si SC TERMO PLOIESTI SRL vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotaréri;

Art. 3 Directia Administratie Publica, Juridic ~ Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotérare.

Dati la Ploiesti astazi 2023
PRESEDINTE DE Contrasemneaza,
SEDINTA, SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN



4 AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

COMITET DE REGLEMENTARE

NEXA- M. LA Het
Aviz nr. 14 din 29.03.2023
pentru documentatia privind pierderile tehnologice
utilizate la caleulul prefurilor si tarifelor energiei termice,
intoemiti de TERMO PLOIESTI SRL pe baza bilantului energetic in SACET din
localitatea Ploiesti, pentru anul 2021

Avénd in vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. f) si art. 43 alin. (6) din Legea serviciului public
de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, republicati,

§i tindnd seama de:

- Ordinul presedintelui ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a
documentafiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prefurilor si tarifelor energiei
termice, intocmite pe baza bilantului energetic in sistemele de alimentare centralizati cu energie
termici, _ ‘ _ _

- Cererea transmisa de societatea TERMO PLOIESTI SRL nr. 1620/09.02.2023, inregistrati la
ANRE cu nr. 21838/10.02.2023, impreun cu documentatia intocmita pe baza lucririi de bilant
termoenergetic elaboratd de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie -
ICEMENERG Bucuresti §i completarile/ modificrile/corectirile transmise ulterior prin adresa
TERMO PLOIESTI SRL nr. 2895/16.03.2023, inregistrats la ANRE cu nr. 49640/20.03.2023,

- Faptul c& societatea TERMO PLOIESTI SRL este operator SPAET, in baza Licentei nr.
2351/17.10.2022, acordati de ANRE prin Decizia nr. 1829/17.10.2022, valabila pani la data de
01.09.2023,

pregedintele ANRE emite prezentul
AVIZ

1. Se avizeazd documentatia privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor si
tarifelor energiei termice, intocmitd de societatea TERMO PLOIESTI SRL pe baza bilanfului
energetic in SACET din localitatea Ploiesti pentru anul 2021, previizuts in anexa care face parte
integrantd din prezentul aviz. ‘ , '
2. Prezentul aviz priveste exclusiv conformitatea cu prevederile Legii serviciului public de
~ alimentare cu'energie termica nr. 325/2006, republicat, din perspectiva competentelor ANRE in--
sectorul energiei termice.
3. Prezentul aviz servegte operatorului serviciului public de alimentare cu energje termica in -
sistem centralizat TERMO PLOIESTI SRL in scopul transmiterii solicitérii de aprobare, prin
hotérare a autoritédtii administratiei publice locale competente din localitatea Ploiesti, a bilanfului
energetic, respectiv a pierderilor tehnologice, rezultate din documentatia anexat.
4, %n structura prefurilor/tarifelor solicitate d¢ TERMO PLOIESTI SRL fnainte de aprobarea
pierderilor tehnologice conform pet. 3, vor fi luate in considerare valorile procentuale ale
pierderilor tehnologice previzute in documentatia anexaté prezentului aviz.
3. Prezentul aviz se emite cu urmétoarele observatii :

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuresti, Cod postal: 020905
Tel: {021) 327 8100. Fax: (021) 312 43685. E-mail: anre@anre.ro. Web: www anre.ro
ANRE, in calitate de operator de date cu caracter personal, respecté prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 si reglementérile
interne fn vigoare in materia prolectiei detelor cu caracter personal
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a. Cantitativ, pe refeaua de transport, pierderile reale sunt mai mari decét cele tehnologice cu
aproximativ 58%. Principalele cauze care au condus la aceast3 situatie sunt:

 funcfionarea §i meninerea sistemului de termoficare sub capacitatea proiectats, situatie
cauzati de debransarea/deconectarea unor consumatori, rejeaua devenind in acest caz
supradimensionaté pentru consumul actual;

¢ pierderea calitatii de izolare a stratului izolator al conductelor amplasate subteran, ca urmare
a umiditatii excesive din canalele termice, precum §i ca urmare a unor fisuri apirute pe
conductele de agent termic primar; deteriorarea izolatiei termice a retelelor de transport
amplasate suprateran.

in ceea ce priveste refeaua de distributie, cantitativ, pierderile reale sunt mai mari decét cele
tehnologice cu aproximativ 11%. Principalele cauze care au condus la aceastd diferents sunt:

e supradimensionarea retelelor de distributie, fapt care conduce la sciderea vitezei de circulatie
a agentului termic, generénd astfel o pierdere important de energie termic3, in special prin
transfer termic spre mediul ambiant;

¢ deteriorarea izolatiei termice a conductelor din unele canale termice ca urmare a inundérii cu
apa provenitd din avarii sau din infiltratii pluviale.

b. Cele doud centrale termice exploatate de Termo Ploiesti SRL (CT Bucov si CT 23 August) si
retelele de distributie aferente acestora, nu au facut obiectul bilanfului termoenergetic elaborat

de ICEMERG Bucuresti.
E Parametru Bilant real Bilant tehnologic
“ - T'Mwnan | % | Mwnan ?' % |
Pierderi in RT B l75 694, 69 | 2426 |110.584,58 | 16,90 ,4
L Plerdezl in RD racordati la RT | 47 468 00 9 09 | 4 42 719 81_ I 8,25 i

Pentru reducerea plerdenlor reale de energie termxci pénd la un mvel cét mai apropiat de
pierderile tehnologice, este necesari implementarea masurilor de reabilitare/modernizare a
elementelor ce compun sistemul de alimentare centralizati cu energie termica (inlocuirea conductelor
vechi din sistemele de transport si distributie a energiei termice, continuarea automatizérii punctelor
termice, etc).

Lucrérile de retehnologizare a echipamentelor i instalatiilor SACET revin autoritatii locale (prin
finantare din bugetul local, POIM, Programul Termoficare, etc.), in calitate de proprietar,
TERMOFICARE PLOIESTI SRL avénd obligafia de a asigura continuitatea serviciului in condifii
de eficien{d economics si sigurantd, cumulat cu obligajia de a lua misurile necesare pentru
intrefinerea $i mentinerea in stare bund a izolaiei termice a conductelor si instalatiilor, mentinerea in
stare de functionare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitiiti,
precum §i reglarea corects a parametrilor agentului termic.

Prezentul aviz se comunici solicitantului TERMO PLOIESTI SRL prin e-mail, iar exemplarul
original va fi ridicat de la sediul ANRE.
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Anexa MR .2,

LA HOL
Documentatia supus3 avizirii

TERMO PLOIESTI SRL cu sediul social in Municipiul Ploiesti, Str. Vlad Tepes, Nr. 37, Jud.
Prahova si punct de lucru situat in Com. Brazi, sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor, nr. 89, Jud.
Prahova, e-mail office@termoploiesti.ro , inregistratd la Registrul Comertului sub nr.
J29/2749/2022, cod fiscal RO46877331, cont bancar RO75 BRDE 300S V003 9411 3000,
deschis la BRD - Sucursala Ploiesti, reprezentata prin Sorin Niculae - Director General Adjunct
este operatorul serviciului public de alimentare Cu energie termica in sistem centralizat in
municipiul Ploiegti.

TERMO PLOIESTI SRL realizeazi toate activitatile in cadrul SACET Ploiesti, respectiv:
producerea, transportul distributia si furnizarea energiei termice si este titularul Licentei
provizorii acordatd de ANRE nr. 2351 din 1.09.2021. Licenta este valabils pana la data de
1.09.2023.

Obiectul lucrérii elaborate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie -
ICEMENERG Bucuresti I-a constituit intocmirea bilantului termoenergetic anual real, a
bilantului optimizat si a bilantului tehnologic de proiect, cu evidentierea fluxurilor de energie
intrate si iesite din contururile de bilant, pentru retelele termice de transport si distributie din
sistemul centralizat de alimentare cu energie termica — SACET Ploiesti.

Ultima lucrare de bilant energetic in SACET Ploiesti [,BILANT TERMOENERGETIC PE
CONTURUL SACET PLOIEST! (CET BRAZI + RETEA TRANSPORT)” Partea 2. BILANT
TERMOENERGETIC PE RETEA TRANSPORT S| DISTRIBUTIE] a fost realizata de Institutul
National de Cercetare Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG Bucuresti, care la data
realizarii bilantului detinea autorizatia de auditor energetic Clasa || complex, nr.681, valabil
pand la data de 06.08.2022, emis3 de citre ANRE.

Descrierea componentelor SACET care au facut obiectul bilantului (RT, RD)

Activitatea dgiprggqugre a energiei termice

in CET Brazi este produsd energia termici necesary pentru alimentarea consumatorilor
racordati la sistemului de termoficare al Municipiului Ploiesti.

in prezent, in CET Brazi energia termica este produs3 doar in cazanul de apa fierbinte de 100
Gcal/h.

n anul 2021, la momentul elaborsrii »Bilantului termoenergetic pe conturul SACET Ploiesti -
Partea 1. Bilantul termoenergetic pe conturul CET Brazi”, CAF 2 era trecut in rezerv (V. Extras
pag.51) — deci nu exist3 informatii despre randamentul de producere al acestui echipament.

Caracteristicile capacitatilor energetice de transport si distributie a energiei termice (retea
termica de transport si de distributie, puncte termice):




’7 SACET-Unitatea administrativ-teritoriala | Caracteristici

U.M. Valori |
Lungimea conductelor tur-retur, total km 151.53
Retea termica de | din care:
transport (RT) ;;amplasament suprateran km 56.07 {
}‘ -amplasament subteran km 9546 |
Puncte/module | Numar total Unitati 133
termice
Putere termica instalata MWt 496.87
Lungimea conductelor tur-retur, total, km 353.5 1
din care: 4]
Retea termica de | -amplasament suprateran km -
distributie (RD) | -amplasament subteran Km 353.5 J
Numar de utilizatori / consumatori Utilizatori casnici:1700,
racoradti la RD Institutii publice:54,
| Operatori economici:450

Conturul de bilant pentru care s-au analizat fluxurile de energie intrate, respectiv iesite din
contur il reprezinta sistemul de transport a apei fierbinti de la centrala Brazi pana la punctele
termice si sistemul de distributie (pentru incalzire si apa calda de consum) de la punctele
termice pana la nivel de bransamente consumatori.

Fluxul tehnologic pentru retelele termice din SACET Ploiesti, cu figurarea energiilor termice
vehiculate de la sursa pana la consumatori si a pierderilor de energie termica prin pierderi
masice si de transfer de cildurj, este prezentat in mod schematic in Figura 1.
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Figura 1. Schema detaliata a fluxului tehnologic pentru Municipiul PLOIEST!

{Sursa: ,BILANT TERMOENERGETIC PE CONTURUL SACET PLOIESTI (CET BRAZI + RETEA TRANSPORT)” Partea 2. BILANT
TERMOENERGETIC PE RETEA TRANSPORT S| DISTRIBUTIE, pag. 9)

Transportul energiei termice

Sistemul de transport este compus din doua magistrale de tur apa fierbinte pentru
alimentarea consumatorilor urbani si a agentilor economici (industriali) si doua magistrale de
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retur in boilerele de termoficare din centrala. In boiler, apa este incalzita de la temperatura
de retur la temperatura de tur, prin transfer de caldura de la aburul prelevat de la prizele
turbinelor cu abur.

La sistemul de transport al energiei termice sunt racordate direct un numar de 172 puncte si
module termice la care sunt alimentati consumatori de tip industrial si urban (blocuri de
locuinte, institutii publice, etc).

Sistemul de transport are o lungime de 68,2 km de retea, insumand 151,75 km de conducte.

Schema circuitului primar termoficare alimentata din CET Brazi este prezentata in Figura 2.

Distributia energiei termice

In sistemul de distributie, agentul termic pentru incalzire este vehiculat in reteaua secundara
siin instalatiile de incalzire ale consumatorilor. Circulatia agentului secundar de incalzire este
asigurata in circuit inchis de pompele de circulatie din punctele termice. Sistemul de
distributie din conturul de bilant cuprinde puncte termice/module termice/centrale termice
urbane si retelele de distributie pentru incalzire si apa calda de consum in lungime de 93,3 km
retea, insumand 351,03 km de conducte.

In schimbatoarele de caldura din punctele termice, prin procesul de transfer termic are loc
incalzirea agentului termic de incalzire, respectiv a apei potabile pana la temperatura
necesara apei calde de consum.

Apa calda de consum este distribuita prin conducte, consumatorilor, conducte care au traseuy
comun cu conductele de tur si retur ale apei pentru incalzire. Apa rece preluata din reteaua
de apa potabila a orasului este incalzita in punctele termice si apoi distribuita in circuit deschis
consumatorilor si evacuata la canalizare. Punctele termice au fost modernizate si
automatizate.

Retelele de distributie ale consumatorilor industriali nu sunt prinse in conturul de bilant decat
ca iesiri - energie termica livrata acestor consumatori.
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2. Anul pentru care a

fost realizat bilantul: 2021.

Nota: La data la care a fost elaborat Bilantul energetic, operatorul SACET Ploiesti era Veolia
Termo Prahova SRL. Datele si informatiile privind retelele termice de interes public sunt de
actualitate — nu au fost modificate dimensiuni sau lungimi. Configuratia retelelor termice este
aceeasi, doar ca in prezent operatorul SACET Ploiesti este TERMO PLOIESTI SRL.

3. Schema simplificats a SACET, cu puncte de masurd, date de intrare si rezultate de calcul

Schema simplificata, cu indicarea punctelor si aparatelor de masurare a energiei termice in
sistemul de transport si distributie al Municipiului Plojesti este prezentata in fig. 2.

i
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.

Figura 3. Schema punctelor si aparatelor de masurare a energiei termice din Municipiul Ploiesti

{Sursa: ,BILANT TERMOENERGETIC PE CONTURUL SACET PLOIESTI (CET BRAZI + RETEA TRANSPORT)”

TERMOENERGETIC PE RETEA TRANSPORT S| DISTRIBUTIE, pag. 14)

Partea 2. BILANT

Sistemul SCADA implementat la CET Brazi inc3 din anul 2004, permite numai monitorizarea
activitatilor de producere, transport si distributie. Datele necesare realizirii auditului
energetic au fost extrase din Informatiile disponibile in sistemul SCADA.

4. Tabel sintetic cu da

tele si rezultatele de bilant

2. Transport: RT

Energie intrata MWh/an|(9) = (11) + (13) + (15) [= (7)] 724,213.41 641,266.43
(Energia termica

cedata de apa% (10) =100% 100% 100%
fierbinte in PT)

Pierderi in RT (inclusiv[MWh/an|(11) 175,694.69 97,918.90
retele magistrale de Nr. crt. 5 - Tabelul 1, pag.14

legaturd si/sau  MT,o; (12) = (11)/(9) x 100 24.26% 15.27%
daca este cazul)

(Energia termica

pierduta in sistemul de

transport)




- din care pierderi prin[MWh/an (11.2) 159,321.58 87,557.03
radiatie/convectie Nr.crt. 11 - Tabelul 1, pag.14
(Pierderi procentuale|y, (12.1) = (11.1)/(9) x 100 22% 13.65% |
de energie termica
prin transfer  de
caldura)
Energie termicaMWh/an|(13) 26,267.65 26,267.65
vandut3 la Nr. crt. 3 - Tabelul 1, pag.14
consumatori din  RTo, (14) = (13)/(9) x 100 3.63% 4.10%
(direct si/sau prin MT)
(Energia termica
furnizata
consumatorilor
industriali)
Energie termicd livratdMWh/an (15) 522,250.37 517,079.87
in RD Nr. crt. 4 - Tabelul 1, pag.14

% (16) = (15)/(9) x 100 72.11%

3. Distributie: RD racordat3 la RT

Energie intrata MWh/an (17) = (19) + (21) [= (15)] 522,250.37 517,079.8?

% (18) = 100% 100% 100%
Pierderi in RD (inclusiviMWh/an (19) 47,468.00 42,296.81
PT/ST) Nr. crt. 5 - Tabelul 2, pag.19

% (20) = (19)/(17) x 100 9.09% 8.18%
- din care pierderi prinMWh/an (19.1) 44,212.84 41,573.23
radiatie/ convectie Nr. crt. 18-Tabelul 2, pag.19

% (20.1) = (19.1)/(17) x 100 8.47% 8.04%
Energie termicaMWh/an|(21) 474,783.06 474,783.06
vanduta la Nr. crt. 2 - Tabelul 2, pag.19
consumatoridin RD oy (22) = (21)/(17) x 100 90.91% 91.82%

5. Analiza justificativd a pierderilor reale de energie termicd comparativ cu pierderile
tehnologice de energie termics, precum si a parametrilor/indicatorilor specifici bilantului
tehnologic comparativ cu limitele prevazute de prezenta procedura.

-~ Principalele-cauze care au determinat inregi

reteaua primara sunt;:

strarea unor pierderi de energie termics in

- functionarea si mentinerea sistemului de termoficare sub capacitatea proiectata,
situatie datorata debransarii unui numar mare de consumatori, reteaua devenind in

acest caz supradimensionata fata de consumul actual,

- deteriorarea izolatiei termice in zona conductelor amplasate subteran, ca urmare a
pierderii calitatii de izolare datorita umiditatii excesive din subteran, precum si
datorita unor fisuri aparute pe conductele de agent termic primar, dar si deteriorarea

izolatiei termice de pe retelele de transport suprateran.




Principalele cauze ale pierderilor de caldura in retelele de distributie si punctele termice
sunt:

- supradimensionarea retelelelor de distributie fapt care determina scaderea vitezei de
vehiculare, de circulatie 3 agentului termic, generand astfel o pierdere mare de
energie termica, in special sub forma de transfer termic in mediul ambiant;

- deteriorarea izolatiei termice; la conductele din unele canale termice din cauza
inundarii cu apa provenita din avarii say eventual infiltratii pluviale.




