ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.

privind aprobarea documentatiei tehnice faza P.T. si indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazand Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu

VOLOSEVICI si Raportul de specialitate al Directiei Tehnic-Investitii nr.
/2/93 O/I/Zﬂz-grm care se propune aprobarea documentatiei faza Proiect Tehnic si

a indicatorilor tehnico-economici conform Deviz General pentru obiectivul de
investitii: “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.1, Comisia de buget,
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze din data de 01.1 1.2023,

Avand in vedere:

_ Ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a

Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in

transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in municipiile resedinte de judet;

- prevederile art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

115/2011

privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin

Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de

gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata

prin Legea nr.163/20 12, cu modificarile si completarile ulterioare;



- prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 725/2018

pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul2018;

- prevederile art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind

organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor

acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva Uniunii Europene 2016/2284 a Parlamentului European si a

Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor nationale de

anumiti poluanti atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE si de

abrogare a Directivei 2001/81/CE;

- Directiva Uniunii Europene 2015/2193 a Parlamentului European si a

Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor 'in atmosfera a

anumitor poluanti provenind de la instalatii medii de ardere;

- Directiva Uniunii Europene 2014/94 a Parlamentului European si a

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru

combustibili alternativi;

Luand in considerare prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificatd si completati;

In temeiul art.129, alin. 9, art.196, alin.1, lit. a) din Ordonanta de urgenti a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1 Aproba documentatia faza Proiect Tehnic conform Anexei nr.1 ce face
parte integrantd din prezenta hotdrdre pentru obiectivul de investitii: “Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice”.

Art.2 Aprobd indicatorii tehnico-economici, Devizul General conform
Anexei nr.2 ce face parte integrantd din prezenta hotdrare pentru obiectivul de
investitii: “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”.

Art.3

(1) Aproba amplasamentele propuse si punerea la dispozitie a acestora in
vederea realizarii proiectului “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”
conform Anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Amplasamentele stabilite si aprobate prin H.C.L. 395/31.10.2019 se

modifica corespunzator.



Art.4 Directia Tehnic-Investitii, reprezentantii U.I.P.-vorduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.5 Direcfia Administratie Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astizi,

Contrasemneaza:
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,

Mihaela Lucia CONSTANTIN
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Serviciul Proiectare

Str. Parangului, Nr. 76, Sector 1, Bucuresti 12328, OP 32, ROMANIA. TELEFON: 668.88.19; FAX: 668.88.23

Beneficiar:
Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova

Proiect tehnic: T 22581 — Proiecte Terti &
§ i

Data: 29.05.2023

Faza: Proiect tehnic si detalii de executie (PT-DE)

Denumire proiect:
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 42/23 din 23.06 2023

ing. CIOTEC CORNELIU conform registrului de evidenta
Atestat MLPAT pentru exigentele le

Legitimatii nr. 1633/1996

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele le (AB.CD,EsiF)
a proiectului:
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice, amplasate in
intravilanul Municipiului Ploiesti.
Specialitatea: INSTALATI! ELECTRICE
Faza proiectului: PROIECT TEHNIC SI DETALI DE EXECUTIE

Verificarea s-a facut in conformitate Ccu prevederile Legii 10/1995 si HG 925/1995

L.- Date de identificare:
- proiectant:  SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA
~. -investitor:  Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova,

- amplasament: Intravilan Municipiul Ploiesti, jud. Prahova
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 22.06.2023

Il.- Caracteristicile principale ale proiectului:
Documentatia tehnica prezinta la faza PT+DE, instalatijle electrice aferente urmatoearelor statii
de reincarcare, amplasate in intravilanul Municipiul Ploiesti
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Puterea maxim absorbita a statiilor ve fi de 75 kW

Alimentarea cu energie elecrica se face dupa cum urmeaza:
1. Statii de reincarcare - Vasile Milea nr 7
In aceasta locatie se vor monta doua statji, alimentate din PT 637 Solutia de alimentare se va stahili de
distribuitorul de energie electrica prin avizul tehnic de racordare.
Fiecare statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).
Langa BMPT- ul motat pe peretele postului de transformare S€ va monta tabloul de distributie pentru cele
doua statii de reincarcare.

fn aceasta locatie se va monta 1 statie de reincarcare electrica. Amplasamentul va fi in parcarea din stanga
Salii Sporturilor Olimpia

Al_lmentarea se va face din PT 167. Solutia de alimentare se va stabili de distribuitorul de energie electrica
prin avizul tehnic de racordare,

Langa BMPT- ul motat pe peretele postului de transformare se va monta tahlouf de distributie pentry statia
de reincarcare.



3a. Statia de reincarcare Strada Marasesti — Parc Municipal Vest — nr 285 A si nr 285 B — LOCATIE 1
In aceasta locatie se va monta 1 statie de reincarcare electrica. Amplasamentul va fi in parcarea A pe
drumul de acces in parcul Municipal Vest.

Alimentarea se va face din PT 0670 din tabloul de distributie al parcului.

3b. Statii de reincarcare Strada Marasesti — Parc Municipal Vest — nr 285 A sinr 285 B — LOCATIE 2
In aceasta locatie se vor monta 3 statii de reincarcare electrica. ale orasului..

Pentru doua dintre statii alimentarea se va face din PT 0671 din tabloul de distributie al parcului. Pe
peretele postulul de transformare se vor monta tablourile de distributie pentru statiiile de reincarcare.

Pentru a treia statie solutia de alimentare se va stabili de distribuitorul de energie electrica prin avizul tehnic
de racordare. Tabloul de distributie al acestei statii se va monta tot pe peretele postului de transformare.

4. Statie de reincarcare Piata Eroilor nr. 1A — parcare fata Primaria Municipiului Ploiesti

Statia de reincarcare electrica va fi amplasata in centrul orasului, in parcarea Primariei Municipiului Ploiesti,
situata in Piata Eroilor nr.1A. Alimentarea se va face din din tabloul de distributie al cladirii Primariei
Municipiului Ploiesti. Pe peretele postului de transformare, langa tabloul de distributie al cladirii se va monta
tabloul de distributie pentru statia de reincarcare.

. 5. Statie de reincarcare Strada Str Viad Tepes (parcare fata cazinou + bioc)
" Statia de reincarcare electrica va fi amplasata in parcarea amplasata pe strada Vlad Tepes, aflata in zona
centrala a municipiului.
Alimentarea se va face din PT 487. Solutia de alimentare se va stabili de distribuitorul de energie electrica
prin avizul tehnic de racordare.
Langa BMPT- ul motat pe peretele postului de transformare se va monta tabloul de distributie pentru statia
de reincarcare.

6. Statie de reincarcare Strada Cuza Voda —nr. 8 C

Statia de reincarcare electrica va fi amplasata la parterul parcarii1 supraterane, aflata in zona centrala a
municipiului. Alimentarea se va face din din BMPT alimentare parcare.

De la BMPT- ul motat pe peretele parcarii se pleca cu cablul subteran pentru alimentarea statiei de
reincarcare. Tabloul de distributie pentru statia de reincarcare se va monta in interioruf parcarii in imediata
apropiere a statiei.

7. Statiii de reincarcare Strada Mihai Bravu - nr.116

Statiile de reincarcare vor deservi autovehiculele din proximitatea Spitalului de obstetrica ginecologie din
Municipiul Ploiesti, locatarii din blocurile din zona, si o parte din participantii la trafic.

Alimentarea se va face din PT 554. Solutia de alimentare se va stabili de distribuitorul de energie electrica
prin avizul tehnic de racordare.

Langa BMPT- ul motat pe peretele postului de transformare se va monta tabloul de distributie pentru cele
doua statii de reincarcare.

Statiile vor fi prevazute cu prize locale de protectie impotriva socurilor electrice.

lil.- Documente ce se prezinta la verificare:
Verificarea s-a facut pentru documentatia prezentata, cu urmatorul continut:
- borderoul de piese scrise si desenate
- memoriul tehnic
- breviare de calcul
- caiet de sarcini
- 9 planuri amplasare si trasee si 1 schema electrica.
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PROCES VERBAL DE AVIZARE CTE LA PT Nr. T 22581/29.05.2023

1. DENUMIREA PROIECTULUI Statii de reincarcare pentru vehicule electrice

2. CLIENT: Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova

3. SEF DE PROIECT: Ing. Marius Staiculescu

4. COMISIA DE AVIZARE TEHNICO - ECONOMICA:

Functia

Presedinte

Membru

Membru

Membru

Secretar

5. CONSTATARTI:

A

Nume Sem"}étura

Sef Serviciu Tehnic
Ing. Dan Croitorn <

Director CZEC Bucuresti
Ing. Cosmin Chirea e

Sef Serviciu CTCC
Andrei Paponiu

Proiectant

Ing. Marius Staiculescu

Secretar Serviciu Tehnic
Ing. Catalin Alexe

6. CONCLUZII: SE AVIZEAZA FAVORABIL

Formular: F-CTE
16

Data: 15.01.2020 Editia:
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PT NR: T22581/29.05.2023

MEMORIU TEHNIC

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

,Statii de incarcare pentru vehicule electrice”
1.2. Amplasamentul:
A

Lucrarile aferente proiectului ,Statii de incarcare pentru vehicule electrice”
tratate in acest memoriu, sunt amplasgto i v"'ﬁ"év l<mul Municipiului Ploiesti, Jud.

Prahova. f{,‘f ,

Amplasamentul investitiei este sﬂue} pe cai de crrc,xla‘tse rutlera st pietonala existente
in urmatoarele amplasamente:

u SO § PN ,;#\ ,'
'Nrert Locatie N \
B 1 Vasile Milea - nr 7 X; s . ‘\f\\; :
5 Str. Maresal Averescu‘nr 12+ Parcare il Sp Sporturilor Olimpia (vis-
a-vis de fosta fabrica de ngsaia) Si. !'anga terenurile de tenis),
3 Strada Marasesti — Parc Municipal Vest — nr 285 A sinr 285 B
4 Piata Eroilor nr. 1A — parcare fata Primaria Mumcnpnuiun Ploiesti
.5 | Str Viad Tepes
| 6 Strada Cuza Voda —nr. 8 C |
7 | Strada Mihail Bravu - nr.116 |

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat in conditiile legii
studiul de fezabilitate
HCL nr 395/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico — economici si a
studiului de fezbilitate pentru obiectivul de investiti “Statii de incarcare pentru
vehicule electrice”

1.4. Ordonatorul principal de credite
Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova

1.5. Investitor
Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova

1.6. Beneficiarul investitiei

Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Piata Eroilor, Nr. 1A, cod postal 100006
Telefon: +40/0244/516699 - centrala

0244/595063 - dispecerat

0244/984 - dispecerat

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova Pag 1din43
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0752 027 539 - reteaua Vodafone
Fax: +40/0244/513829

Email: comunicare@ploiesti.ro
Internet: www.ploiesti.ro

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
S.C. Luxten Lighting Company S.A., str Parangului, Nr 76, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/668 88 39
Fax: 021/668 88 23
Mail: office@luxten.com
Internet: www.luxten.com

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul studiului de
& fezabilitate

2.1. ‘Particularitati ale amplasamentului

a. Descriere amplasamente

Lucrarile aferente proiectului ,Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”
tratate in acest memoriu, sunt amplasate in intravilanul Municipiului Ploiesti, Jud.
Prahova (9 locatii)

i. Denumire amplasament: “Strada Valile Milea, nr. 77 - 2 statii
Statia de incarcare electrica va fi in zona de centru a municipiului Ploiesti, langa
Halele Centrale (piata si spatii comerciale), in imediata vecinatate a Palatului Culturii,
a Muzeului Judetean de Stiintele Naturii Prahova, Curtii de Apel Ploiesti si a Pietei
Toma Socolescu;

ii. Denumire amplasament: “ Str. Maresal Averescu nr. 12 — Parcare Sala
Py Sporturilor Olimpia (vis-a-vis de fosta fabrica de gheata), locatia 1” — 2 statii
Statia de incarcare electrica va fi in fata intrarii Salii Sporturilor Olimpia, situata in
Parcul Tineretului, parc care se situeaza in zona de SV a municipiului. Accesul in
parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo:

ii. Denumire amplasament: “ Str. Maresal Averescu nr. 12 - Parcare Sala
Sporturilor Olimpia (langa terenurile de tenis), locatia 2” — 1 statie
Statia de incarcare electrica va fi in fata intrarii Salii Sporturilor Olimpia, situata in
Parcul Tineretuiui, parc care se situeaza in zona de SV a municipiului. Accesul in
parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo;

iv.  Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B8, Parc Municipal
Vest, locatie 1” — 1 statie

Prima statie de incarcare electrica se afla in parcarea A din Parcul Municipal Vest iar

accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta

locatie poate deservi si necesarul de incarcare pentru masini electrice pentru

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova Pag. 2 din 43
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autoturismele care circula pe DN1 (care tranziteaza centura municipiului Ploiesti),
dar si vizitatorii Parcului Municipal Vest, unul dintre cele mai importante zone
recreative ale orasului;

v. Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal
Vest, locatie 2” — 3 statii
Locatia se afla in vestul orasului, in aproierea soselei de centura a Municipiului
Ploiesti.

In parcarea C din Parcul Municipal Vest se vor monta alte trei statii de reincaracate
vehicule electrice, iar accesul se face din strada Marasesti, prin lncmta Parcului
Municipal Vest. Aceasta locatie poate deservi si necesarul de incarcare pentru
masini electrice pentru autoturismele care circula pe DN1 (care tranziteaza centura
municipiului Ploiesti). dar si vizitatorii Parcului Municipal Vest, unul dintre cele mai
importante zone recreative ale orasului;

vi. Denumire amplasament: “Piata Eroilor nr. 1A” - 1 statie
Statia de incarcare electrica va fi amplasata in centrul orasului, in parcarea Primariei
Municipiului Ploiesti, situata in Piata Eroilor nr.1A. Locatia poate deservi atat
autovehiculele din parcarea Primariei, cat si cele din parcarea Camerei de Comert si
Industrie Prahova. Accesul se realizeaza din strada Vasile Lupu sau din Bulevardul
Republicii, prin strada Vasile Lupu;

vii. Denumire amplasament: “Strada Str Viad Tepes (parcare fata cazinou
+bloc)” - 1 statie

Statia de incarcare electrica va fi amplasata in parcarea amplasata pe strada Vlad

Tepes, aflata in zona centrala a municipiului. Accesul se realizeaza din strada I.L

Caragiale dar si din Bd, Gh. Grigore Cantacuzino, prin strada Viad Tepes;

viii. ~ Denumire amplasament: “Strada Cuza Voda, parcare supraetajata, locatie
1" — 1 statie

Statia de incarcare electrica va fi amplasata in parcarea supraterana, aflata in zona

centrala a municipiului. Constructia are 6 etaje si 300 locuri de parcare. Accesul se

realizeaza din strada Cuza Voda dar si din strada Vlad Tepes, prin strada Cuza

Voda. Locatia se afla in apropierea Bulevardului Republicii, dar si in apropierea

Camerei de Comert si Industrie Prahova si a Palatului Culturii Ploiesti;

ix. Denumire amplasament: “Strada Mihai Bravu nr. 116” — 2 statii
Statia de incarcare va deservi autovehiculele din proximitatea Spitalului de obstetrica
ginecologie di Municipiul Ploiesti, Locatarii din blocurile din zona, dar si o parte din
participantii la trafic pe ruta centru — rafinarie Lukoil etc.

b. Topografia

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Romania. Este
situat la 60 km nord de Bucuresti. Este Tnconjurat de comunele Blejoi (la nord),
Targsoru Vechi (la vest), Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).

Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Calugareasca si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de
turism alpin din Romania. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se
pe drumurile care leaga capitala Bucuresti de Transilvania si Moidova.

Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a
Cémpiei Romane.

Ploiestiul, unul dintre orasele cele mai importante ale tarii, se afli la cea mai mica
distanta de capitala, si cu toate ca pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi
cu aceasta, el si-a pastrat personalitatea.

Ploiestiul se gaseste intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest,
atingdnd usor municipiul prin comuna suburband Brazi, iar cel de-al doilea,
Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-I prin comunele suburbane Blejoi, Bucov,
Berceni. Orasul este asezat pe rdul Dambu, care izvordste in zona de dealuri a
orasului Baicoi, trece prin oras si prin doud comune suburbane si apoi prin comuna
Rafov, unde se varsa in Teleajen. Dambu are astizi apa puting; este canalizat pe
aproape toata partea ploiesteana a traseului sau, in el deversandu-se, la iesirea din
oras, sistemul de canalizare al acestuia.

c. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Temperatura medie anualé este de 10,5°C, iar valorile minime si maxime nregistrate
in secolul nostru au fost de -30°C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43°C la 19 iulie
2007. In medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul
fiind zile cu o temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuald de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in
ianuarie si 88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel
mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide,
26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-
est (23 %), cu o vitezd medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu
viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea
atmosferica este de 748,2 mm.

d. geologia, seismicitatea
Zona de expunere la rise seismic - conform normativului P100 /1 -r
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Valorile acceleratiei terenului pentru proiectare, a(g) sunt de 0,35g si perioada de
control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6s. Valorile ag corespund recurenta
IMR=225 ani (probabilitate de depasire de 20% in 50 de ani)

Caracteristicile geofizice ale terenului

Conditii geologice:

. Stabilitate: teren stabil

. Calitate: teren mediu Conditii seismice:

. Acceleratia la nivelul solului: - 0,7 g l
. Adancimea de inghet:  -0,8..0,9m "

Zona seismica de calcul si pericada de colt

Zona seismica de calcul al intensitatii pe scara MSK - localitatea se afla in zona de
intensitate [=8.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc, conform P100/1 -20086, este de
1,6 s.

e. devierile si protejarile de utilitati afectate
Nu este cazul.

f. sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si attele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii
In zona exista surse de apa si de energie electrica.

g. caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Se pastreaza actualeie amplasamente ale cailor de acces si de comunicatii.

Utilizarea cailor de acces

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu
sunt murdarite.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare
pentru Investitor.

Contractantul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris pe caile de
acces ca rezultat al lucrarilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate -
corespunzator.

Accesul pe santier

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, contractantul va proteja calea de
acces si se va asigura ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vaselina etc.) de
la utilaje si echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si
trecerea usoara a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucrarilor.
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Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafetelor cailor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare
de curatenie rezonabila si le va repara In timpul executiei lucrarilor. La terminarea
utilizarii de catre Antreprenor a acestor cai de acces, el va aduce suprafetele ia o
conditie cel putin egala cu cea de dinaintea folosirii lor. Investitorul va negocia si va
face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat, atunci cand nu exista
alternative.

Accesul negociat se va acorda dupa ce contractantul va face toate eforturile pentru
acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fara
permisiunea prealabila a Investitorului si fara consimtamantul scris proprietarilor
acestor terenuri, daca este cazul. In functie de drumul pe care se va lucra, se vor
asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru circulatia normala, sau ternporar se va
scoate strada din circulatie.

Dupa sapaturile executate si montarea cablului se va trece imediat la astuparea
transeelor, compactarea corespunzatoare a pamantului si readucerea la starea
initiala a a suprafetelor afectate.

h. caile de acces provizorii

Nu este cazul, avand in vedere tehnologia de executie. In cazul in care acestea vor fi
afectate, se va asigura accesul prin montarea de podete temporare conform
normativelor in vigoare

i. bunuri de patrimoniu cultural imobili
Nu este cazul

2.2. Solutia tehnica

Statia de incarcat masini electrice descrisa in sensul celor definite in documentul
"ORDIN nr. 760 din 17 iulie 2018, actualizat aprilie 2019, publicat la data de
31.05.2019" si anume: “(1)(...) statile de reincarcare - formate din minimum 2
puncte de reincarcare, alimentate de acelasi punct de livrare din refeaua publica de
distributie, din care 1 punct de reincarcare permite incarcarea multistandard in
curent continuu, la o putere = 50 kW, si 1 punct de reincarcare permite incarcarea in
curent alternativ la o putere = 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va
permite incarcarea simultana la puterile declarate.

(2) Statiile de incarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incarcare
conductiva pentru vehicule electrice).

(3) Statiile de incarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru
vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent
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alternativ si cu conectori multistandard dintre care unui este al sistemului de
incarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru
curent continuu.”

In cadrul proiectului se vor monta un numar de 14 statii de incarcare autovehicule
electrice in 7 locatii diferite.

Statia de incarcare a masinii electrice, cu o putere instalata de 50 KW — [DC] si 22
KW - [AC] se alimenteaza de la o sursa de energie electrica direct din Punctul de
Transformare care di§tribuie energia in zonele de locuit, spatii de utilitz:eti domestice
si industriale.

Componenta:

- Statie de incarcare a masinii electrice: 1-4 bucati/locatie, dupa cererea
beneficiarului;

- Cablu de electroalimentare — cate un 1 fider pentru fiecare statie de incarcare;
- Tablou de distributie — [T.E.] — 1 bucata / statie.

Alimentarea statiilor se va face in solutie subterana direct din postul de transformare
(se va monta BMPT conform ATR emis de catre distribuitorul de energie electrica)
sau, in cazul in care puterea disponibila este suficienta, din tabloul de distributie
aferent consumatorilor ce tin de Primaria Municipiului Ploiesti.

Locatii:
Nr Locatie . Nr | Localizare
crt statii | Statie 1 | Statie 2 | Statie 3 | Statie 4
44,9440
1 | Vasile Milea - nr 7 o | 44.944085 | 4/ o6 0p
26.021038 1012
Str. Maresal Averescu nr 44 9325 | 4493215
2 | 12 = Parcare Sala 3 gg-g?gggg 2526.01 | 426.0111
Sporturilor Olimpia ' 3746 |24 -
Strada Marasesti — Parc 44 922393 449174 | 4491750 | 44.9175
3 | Municipal Vest — nr 285 4 25.987541 5825.99 | 125.9900 | 4325.98
Asinr285B : 0047 14 9989
Piata Eroilor nr. 1A_— l 44 942141
4 | parcare fata Primaria 1 26018014
| Municipiului Ploiesti |
44.940082
5 | Str Vlad Tepes 1 26.017858
6 Strada Cuza Voda —nr. 8 1 44.941010
C 26.018471
44 9395 '
7 Strada Mihail Bravu - 2 44.939546 | 34
nr.116 ' 26.041387 | 26.0414
| 15
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3. Protectia mediului conf. SR EN ISO 14001/2015 -‘Sisteme de management
de mediu”, OUG 195/2015 - “Ordonanta de urgentd privind protectia
mediului”, Legea 265/2006, Legea 167/2010 si OUG 58/2012:

3.1. Legislatia in domeniu:

o Ordonanta 78/2000, abrogat de art.68 din LEGE 211/ 28 noiembrie

2011
e HG 349/2005, modificata de Hot. Guv. nr. 210 / 2007 si Hot. Guv. nr.
1292/2010

e Legea 4465/2001 .

e HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata de Hot. Guv. nr.
210 /2007

e OUG16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile,
abrogat de art.68 din LEGE 211/ 28 noiembrie 2011

o HG 1518 / 2009-pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului
nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotararii
Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice

e HG 1037 / 2010 Abroga HOTARARE nr. 448 din 19 mai 2005 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice

e Ordin MTCT 2.133 / 2005 - pentru aprobarea Reglementarilor privind
certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind
siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform
destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, modificata de Ordin 42 / 2012
si Ordin 1107 /2012

e Ordin MAPM 462 / 1993- pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse stationare, abrogat de art.86 din LEGE 104/ 28
iulie 2011

Pe langa acte legislative mentionate mai sus se vor avea in vedere
urmatoarele:
» Criterii aplicabile incepand din 11 iunie 2013 pentru determinarea
conditiilor in care deseurile din sticla inceteaza sa mai fie deseuri in
temeiul REGULAMENTUL (UE) NR. 1179/2012 AL COMISIE! din 10
decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in
care cioburile de sticlda inceteazd sa mai fie deseuri in temeiul
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului -
CORELAREA CU LEGEA 211/2011;

» Criterii aplicabile de determinare a conditiilor in care anumite deseuri
metalice nu mai sunt deseuri REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2011 AL
CONSILIULUI din 31 martie 2011 de stabilire a criterilor de
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determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu
mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului;

> Noua Directiva UE 2012/19/UE privind deseurile de echipamente
electrice si electronice DEEE - Pregatirea societatilor si institutiilor
pentru implementarea Directivei in ceea ce priveste colectarea
separata, tratarea, rata de colectare si obiectivele de valorificare;

> Regulamentul 423/2012 - pregatirea societatilor reciclatoare pentru
atingerea nivelurilor de eficienta a reciclarii in procesele de reciclare a
deseurilor de baterii si acumulatori conform regulamentuldi 493/2012 -
legatura cu programul de minimizare deseuri - cerinta lege 211/2011;

> Inregistrarea in format electronic a informatiilor specifice evidentei,
monitorizarii- $i eliminarii ecologice rationale a echipamentului electric
contaminat cu PCB in Romania;

» 0.3838/09 - 11-2012 pentru modificarea Ordinului gospodaririi apelor
95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor de
acceptare a deseurilor fa depozitarea si lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri;

> Ghid de utilizare sistemului S.I.M. Deseuri. PCB pentru inregistrarea
cererilor privind raportarea deseurilor provenite din PCB;

» Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri - impus pana
la finalul anului 2013 - lege 211/2011.

Se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la
conditiile impuse de legislatia mediului, in vigoare.

P

3.2 Protectia aerului:
Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, gazele de esapament.

Tehnologia specifica executiei lucrarilor prevazute in cadrul proiectului nu
conduce la poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si
sapaturi reduce intrucatva calitatea acestuia.

t Gazele de esapament rezultd de la masini si utilaje in timpul executjei.-
'{ Pe tot parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a
prafului atat prin udarea acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurtd durata, limitatd in timp

(perioada de executie.
3.3. Protectia impotriva zgomotului si vibrafiilor:

Sursele de zgomot si vibratii se produc Tn perioada executiei de la utilajele de
executie si de la traficul auto.
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Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor
scule si utilaje cu grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii.
Nivelul de zgomot [a sursa este cca. 85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul
zgomotuiui este de joasa frecventd si durata este cca. 8 ore/zi. Nivelul total de
zgomot nu depaseste 70 dBA la limita perimetrului construit si 50 dBA la cel mai
apropiat receptor protejat.

Influentele electromagnetice nu produc perturbatii in vecinatati.

3.4, Protectia impotriva radiatiilor:
Lucrarile din prezenta documentatie nu produc radiatii. 4
Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesuil tehnologic, deci
nu necesita masuri de protectie.

o 3.5. Protectia solului si subsolului:

Desi specificul lucrarilor de retele afecteaza atit solul cat si subsolul, acestea
nu polueaza mediul decat prin faptul c& apar corpuri striine in sol (cablurile,
electrozii si platbanda, confectionate din materiale greu degradabile). Aceste corpuri
straine sunt protejate prin tehnologia de lucru pentru foarte multe actiuni straine,
conducand implicit si la protectia solului si subsolului.

La incheierea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va curata terenul
si va reface cadrul natural existent inainte de inceperea lucrarilor. Surplusul de
pamant rezultat se va transporta la groapa de gunoi.

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata
spre neglijabila.

3.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
Lucrarile de fata au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales
ca dupa pozarea cablurilor zona este adusa la nivelul situatiei initiale. Ecosistemul
acvatic nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

3.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
Avand in vedere ca lucrarile prezentei documentatii se vor desfasura in zona
orasului Breaza se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente sa
fie minime.

3.8. Gospodaria deseurilor:

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor,
colectarea, transportul $i depozitarea temporara sau definitivd a acestora se va face
conform prevederilor HGR nr. 856 din 16.08.2002 si Legea 211/2011.

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (sapaturi, spargeri, etc.) vor rezulta o
serie de deseuri cum ar fi: pamant, beton, ciment, asfalt, nisip. Aceste deseuri sunt
asezate pe masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru, ingradite cu
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panouri de protectie, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi a orasului cu ajutorul
mijloacelor de transport.

Conform contractului de prestari servicii incheiat cu beneficiarul, deseurile
care provin din lucrarile executate sunt colectare de la locul de producere,
transportate si predate in custodie la depozitele de deseuri ale beneficiarului sau Ia
groapa de reziduri de catre executantul lucrarii.

Deseurile metalice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe
platforme betonate sau in containere etichetate. Acest tip de deseuri vor fi sortate si
reciclate.

Valorificarea se face in general prin vinderea acestor deseuri urior unitati de
profil autorizate.

Deseurile asfaltice rezultate in urma lucrarilor vor fi predate pe baza de

~ contract firmelor autorizate.
' Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea
instalatiilor de legare la pamant, executantul va reface conform situatiei initiale dupa
caz pavajul sau spatiul verde.

3.9. Gospodaria substantelor toxice si periculoase:
Nu este cazul pentru lucrarile cuprinse in cadrul documentatiei.

3.10. Lucrari de reconstructie ecologica:
Lucrarile cuprinse in prezentul proiect, nu impun lucrari de reconstructie

ecologica, deoarece nu afecteazd mediul inconjurétor.

3.11. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Lucrarile ce urmeaza a se executa conform documentatiei nu necesita
prevederi de monitorizare a mediului.

f“‘“’; Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza alte instalatii sau cladiri, ele
fiind Tn concordanta cu PE 106/2003 si NTE 007/08/00 si nu produc agenti poluanti
pentru aer sol sau apa freatica, pentru perioada de exploatare, iar prin masurile luate
nu se produc accidente, decat in caz de calamitate naturala.

In conformitate cu prevederile "SR EN ISO 14001/2015” si OUG 195/2015 -
“Ordonanta de urgentd privind protectia mediului”, la executarea lucririlor din
prezenta documentatie se vor respecta prevederile privind protectia asezarilor
umane, protectia solului, protectia atmosferei.

LISTA ASPECTE DE MEDIU: ) _ B o

Nr. | Aspect de mediu Denumire impact ‘ Mijloc de control | Mod de respectare |
Crt. | |

L. ‘ Generare deseuri metalice—din | Poluare potentiala | Vizual | Sortare, identificare ‘

dezmembrari sol ) _ si depozitare |

2. - Generare deseuri din constructii | Poluare potentiala | Vizual | Sortare, identificare .

sidemolari _ sol | si depozitare |
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3 ' Consum energie electrica | Poluarea aer in | Vizual | Sortare, identificare
situatii de urgenta- si depozitare
| _ INCENDIU -
4. Generare zgomot si praf de la | Impact asupra | Vizual Conform
utilaje, descarcare si incarcare | factorului uman IP SSM
 materiale |
5. | Generare deseuri beton Poluare potentiala | Vizual Indepartare si
' sol depozitare
6. Generare deseuri din lemn Poluare potentiala | Vizual Sortare, identificare
(cofraje) sol si depozitare
7. Zgomot 3 Poluare fonica
8. Vibratii Poluare fonica
0. Praf de la incarcare deseuri din | Poluare aer Vizual Conf. IP SSM
demolari, descarcare materiale L
~, 10. Deseuri pietris, pamant de la | Poluare potentiala | Vizual Predare la
sapaturi sol organizatii in
I vederea valorificarii
11. Emisii gaze, de la transport auto | Poluare aer Vizual Monitorizare noxe
noxe sudura auto B B

4. incadrare conform Legii 10/95 complectatd cu Legea 123/07:

4.1.

4.2,

5.1.

a) rezistenta mecanica si stabilitatea;

b) securitatea la incendiu;

¢) igiena, sanatate si mediu;

d) siguranta in exploatare;

e) protectia impotriva zgomotului;
f) economie de energie si izolare termica.

" 5. Prevenirea incendiilor si exploziilor:
incadrari PSI si explozie:

conform NTE 009/10/00 — “Neclasificat”;
conform NP-099-2004 - “Neclasificat”;

conform NP-i7-2011: "AA4”(temperatura mediului ambiant: -5°C + +40°C);
"AB4” (conditii climatice: -5°C + +40°C); "AC1” (altitudine sub sau egala cu
2000 m); "AD3(U2)” (prezenta apei: apa in ploaie); "AE6” (prezenta corpurilor
straine: depuneri de praf cuprinse intre 350 si 1000 mg/m? pe zi); "AF1”
(prezenta substantelor corozive sau poluante: neglijabild); "AG1” (solicitari
mecanice usoare); "AK1” (prezenta florei si/sau mucegaiului: neglijabild);
"AL1" (prezenta faunei: neglijabild); "AM1” (influente electromagnetice,

in categoria “C — Normala‘“ de importanta a constructiilor.

Cerintele esentiale la care se verifica proiectul sunt:

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova

Pag.

Categoria de importanta a constructiei conform HG 766/97:
Constructiile ale caror instalatii sunt tratate in prezentul proiect se incadreaza

12 din 43



T
7 %
* (* Telefon: 021.668.68.39; Fax: 021.668 88.23

office@iuxten.com, www.luxten.com green[lqht
LUXTEN Str. Parangului, nr.76, sector 1, Bucuresti BY LUXTEN

electrostatice sau ionizante: neglijabile); "AN2”( radiatii solare: medii); "AP1”
(efecte seismice: perioada de colt Tc = 0,7s, acceleratia ag = 0,2g); "AQ2"
(nivel keraunic > 25 zile/an); "AR2’(miscéri de aer: medii); "AS2” (Vant:
mediu); "BA4(EE)” (competenta persoanelor: instruite — agenti de intretinere
si exploatare).

6. Masuri principale P.S.I.;
6.1. Masuri de proiectare:

in conformltate cu Legea nr. 307/2006 privind apararea contra incendiilor,
sectiunea a-7- a, art. 24+25, In prezenta documentatie nu sunt necesare masuri
speciale, in afara celor ficand parte integrantd din prevederile normativelor pe
baza cérora se executa instalatiile electrice.

o 6.2.  Obligatii ale beneficiarului:

Conform Legea nr. 307/2006, sectiunea a-6-a, art. 19, beneficiarul are obligatia
de a indeplini in totalitate prevederile de la punctele “a” pana la “r" din care
mentionam:

- sa oblind avizele si autorizarile organelor competente cu sarcini de
prevenire si stingere a incendiilor:

- sa stabileasca, prin dispoziti scrise, responsabilitatie si modul de
organizare pentru apararea impotriva incendiilor, in institutia sa;

- sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca
sarcinile salariatilor la fiecare loc de munc3;

- sa asigure mijloacele tehnice corespunzitoare si personalul necesar in
caz de interventie.

7. Solutia tehnica de instalare a statiei de incarcare vehicule electrice:
a8 7.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Date de consum ale statiei:

- puterea maxima absorbita: 75 kW:

- factorul de putere cos @: 0,90 (conform Ordinului ANRE nr. 76/20186);

- tensiunea de utilizare: 400 Vca + 10 % (conform Standardului de performanta
pentru serviciul de distributie a energiei electrice si SR EN 50160:2011 -
Caracteristici ale tensiunii in retelele electrice publice de distributie);

- nu exista receptoare cu regim deformant si/sau dezechilibrat care sa induca
regimuri deformante sau socuri.

7.2, Varianta constructiva de instalare a statiei de reincircare vehicule
electrice: _
In functie de amplasamentul statiilor de incarcare vor exista diferite solutii de
alimentare ale acestora conform descrierilor de mai jos.

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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7.2.1. Statii de incarcare - Vasile Milea nr. 7

In aceasta locatie aflata in imediata apropiere a Halelor Centrale se vor monta doua
statii. Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul de energie electrica montat langa PT 637.

Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru cele doua statii de incarcare.
Legatura intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu nou tip
CYY-F 4x120mm2.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 250A, 400V, 50 Hz.
Plecarile catre statii se vor realiza din doua sigurante automate 4P, 125A, 400V,
50Hz.

Alimentarea statiilor se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de transformare.
Statiile vor fi montate pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat,
iar schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentata in plansele atasate
proiectului.

Fiecare statie de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).
Montarea cablului de alimentare:

- Feeder 1 aferent statie 1 de incarcare - lungimea totald 30 m (15 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si margine
zona betonata/asfaltata, 15 m in zona betonata/asfaltata pana Ila
amplasament);

- Feeder 2 aferent statie 2 de incarcare - lungimea totald 35 m (15 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si margine
zona betonata/asfaltata, 20 m in zona betonata/asfaltata pana la
amplasament);

 saparea saniului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sdpatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

e traseul cuprins intre cutia metalica montata pe peretele postului de
transformare si marginea dinspre carosabil a trotuarului va fi comun pentru
cele doua feedere;

e terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse ﬂa starea
initiala;

* pozarea conductoarelor de tip CYY-F 4x50+25 mm? in subteran Tn profil
de canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea
de 0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

» conductoarele vor fi protejate in tub flexibil PVC @ 90 mm:;

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza foli de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m si la 0,6 m de la suprafata solului.

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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7.2.2. Statii de incarcare Str. Maresal Averescu nr 12 - Parcare Sala Sporturilor
Olimpia - LOCATIE 1

In aceasta locatie se vor monta doua statii de incarcare electrica. Amplasamentul va
fi in fata intrarii Salii Sporturilor Olimpia (str. Gelu — parcare in axul drumului), situata
in Parcul Tineretului, parc care se situeaza in zona de SV a municipiului. Accesul in
parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo.

Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul d9 energie electrica, montat langa PT 141.

Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru cele doua statii de incarcare.
Legatura intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu nou tip
CYY-F 4x120 mm?.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 250A, 400V, 50 Hz.
Plecarile catre statii se vor realiza din doua sigurante automate 4P, 125A, 400V,
50Hz.

Alimentarea statiilor se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm?2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postuiui de transformare.
Statiile vor fi montate pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat,
iar schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentats in plansele atasate
proiectului.

Fiecare statie de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

De la tabloul de distributie se va pleca in traseu subteran cu cate un feeder de
alimentare pentru fiecare dintre statii.

Montarea cablului de alimentare:

- Feeder 1 aferent statie 1 de incarcare - lungimea totald 45 m (25 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si banda din
dreapta a strazii Gelu, 4 m traversare str Gelu,16 m scuar intre benzi;

- Feeder 2 aferent statie 2 de incarcare - lungimea totald 50 m (25 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si banda din
dreapta a strazii Gelu, 4 m traversare str Gelu,21 m scuar intre benzi;

» saparea santului pentru pozarea subterand a conductoarelor; sdpatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta. eventualele instalatii
existente;

» traseul cuprins intre cutia metalica montata pe peretele postului de
transformare si marginea dinspre carosabil a trotuarului va fi comun pentru
cele doua feedere;

e terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

e pozarea conductoarelor de tip CYY-F 4x50+25 mm? in subteran in profil
de canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea
de 0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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o subtraversarea str. Gelu se va face in profil T2 prin tehnologie clasica
(sapatura deschisa). Se vor monta 2 tuburi PVC-G de @ 110 mm, prin
interiorul carora se va monta tubul flexibil;

e conductoarele vor fi protejate in tub flexibil PVC @ 90 mm;

s pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, fa 0,4 m sifa 0,6 m de la suprafata solului.

7.2.3. Statia de incarcare Str. Maresal Averescu nr. 12 — Parcare Sala
Sporgurilor Olimpia - LOCATIE 2

In aceasta locatie se va monta o statie de incarcare electrica. Amplasamentul va fi in
parcarea din stanga Salii Sporturilor Olimpia (terenurile de tenis - langa postul de
transformare) situata in Parcul Tineretului, parc care se situeaza in zona de SV a
municipiului. Accesul in parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti,
prin strada Alecu Russo.

Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul de energie electrica montat langa PT 167.

Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru statia de incarcare. Legatura
intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu nou tip CYY-F
4x50mm?2.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Plecarea catre statie se va realiza din o siguranta automata 4P, 125A, 400V, 50Hz.
Alimentarea statiei se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm?2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de transformare.

Statia va fi montata pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat, iar
schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentata in plansele atasate
proiectului.

Statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

Montarea cablului de alimentare - lungimea totalda 15 m (6 m intre cutia metalica
montata pe peretele postului de transformare si spatiul verde, 9 m spatiu verde;

e sdparea santului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sépatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

» pozarea conductoarului de tip CYY-F 4x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

e cablul vor fi protejat in tub flexibil PVC & 90 mm;

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m sila 0,6 m de la suprafata solului.

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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7.2.4. Statia de incarcare Strada Marasesti ~ Parc Municipal Vest - nr. 285 A si
nr. 285 B - LOCATIE 1

In aceasta locatie se va monta o statie de incarcare electrica. Amplasamentul va fi in
parcarea A pe drumul de acces in parcul Municipal Vest. Accesul se face din strada
Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locatie poate deservi si
necesarul de incarcare pentru masini electrice pentru autoturismele care circula pe
DN1 (care tranziteaza centura municipiului Ploiesti), dar si vizitatorii Parcului Mu-
nicipal Vest, unul dintre cele mai importante zone recreative ale orasului.
Alimentarea cu energie electrica a statiei de reincarcare se va face din tabloul de
distributie aferent postului de transformare existent PT 0670.

Langa statia de reincarcare se va monta tabloul de distributie. Legatura intre PT
0670 si tabloul de distributie se va face subteran, cu cablu tip CYY-F 4x50+25mm?2.
In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Alimentarea statiei se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm?2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza proiectata si va avea Rp<4Q.

Statia de reincarcare va fi montata pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din
beton armat, iar schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentats in
plansele atasate proiectului.

Statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

Montarea cablului de alimentare - lungimea totald 75 m (75 m spatiu verde);

e saparea sanfului pentru pozarea subterand a conductoarelor; sdpétura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

e pozarea conductoarului de tip CYY-F 4x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

e cablul vor fi protejat in tub flexibil PVC @ 90 mm;

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m sila 0,6 m de la suprafata solului. ;

7.2.5. Statii de incarcare Strada Marasesti — Parc Municipal Vest — nr 285 A ‘Sl
nr 285 B — LOCATIE 2

In aceasta locatie se vor monta 3 statii de incarcare electrica. Amplasamentul va fi in
parcarea C pe drumul de acces in parcul Municipal Vest. Accesul se face din strada
Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locatie poate deservi si

necesarul de incarcare pentru masini electrice pentru autoturismele care circula pe

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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DN1 (care tranziteaza centura municipiului Ploiesti), dar si vizitatorii Parcului Mu-
nicipal Vest, unul dintre cele mai importante zone recreative ale orasului.

Pentru doua dintre statii alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform
ATR emis de catre distribuitorul de energie eleictrica montat langa PT 0671.

Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru cele doua statii de incarcare.
Legatura intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu tip
CYY-F 4x120 mm?2.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 250A, 400V, 50 Hz.
Plecarile catre statii se vor realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza de pamant existenta a postului de
transformare.

Pentru a treia statie solutia de alimentare se va face prin intermediului unui BMPT
conform ATR emis de distribuitroul de energie electrica montat langa PT 0671.
Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru statia de incarcare. Legatura
intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian printr-un cablu nou tip CYY-F
4x50 mm>.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Plecarea catre statie se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de transformare.
Statiile vor fi montate pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat,
iar schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentats in plansele atasate
proiectului.

Fiecare statie de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

Pe portiunea comuna de traseu cablurile de alimentare se vor monta in acelasi sant.
Montarea cablului de alimentare:

Feeder 1 - lungimea totalda 80 m (30 m spatiu verde intre tabloul de distributie si

drumul de acces catre parcare, 15 m traversare drum acces parcare, 35 m spatiu

verde);

Feeder 2 - lungime totala 85 m (30 m spatiu verde intre tabloul de distributie si
drumul de acces catre parcare, 15 m traversare drum acces parcare, 40 m spatiu
verde); .

Feeder 3 — lungime totala 90 m (30 m spatiu verde intre tabloul de distributie si
drumul de acces catre parcare, 15 m traversare drum acces parcare, 45 m spatiu
verde);

» saparea santului pentru pozarea subterana a conductoarelor: sapatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

* subtraversarea drumului de acces se va face in profil T3 prin tehnologie
clasica (sapatura deschisa). Se vor monta 3 tuburi PVC-G de @ 110 mm,
prin interiorul carora se va monta tubul flexibil.

PT-DE: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti,
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o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

¢ pozarea conductoarului de tip CYY-F 3x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si-a spatiilor verzi:

e cablul vor fi protejat in tub flexibil PVC @ 90 mm:

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m sila 0,6 m de la suprafata solului.

7.2.6." Statie de incarcare Piata Eroilor nr. 1A ‘- parcare fata Primaria

Municipiului Ploiesti

Statia de incarcare electrica va fi amplasata in centrul orasului, in parcarea Primariei
Municipiului Ploiesti, situata in Piata Eroilor nr. 1A. Locatia poate deservi atat
autovehiculele din parcarea Primariei, cat si cele din parcarea Camerei de Comert si
Industrie Prahova. Accesul se realizeaza din strada Vasile Lupu sau din Bulevardul
Repubilicii, prin strada Vasile Lupu.
Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul de energie electrica montat langa PT incinta Primarie.
Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru statia de incarcare. Legatura
intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian printr-un cablu nou tip N2XH
4x50mm?.
In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Plecarea catre statie se va realiza din o siguranta automata 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Alimentarea statiei se va realiza cu cablu nou tip N2XH 4x50+25 mm?2.Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de transformare.
Statia va fi montata pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat, iar
schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentatd in plansele atasate
proiectului.
Statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).
Montarea cablului de alimentare - lungimea totald 50 m (35 m pentru iesire din postul
subteran si prin spatiul verde din apropierea cladirii, 15 m parcare);
 saparea sanfului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sapétura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;
o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;
e pozarea conductorului de tip N2XH 4x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi:
e cablul vor fi protejat in tub flexibil PVC @ 90 mm:;
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¢ pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m sila 0,6 m de Ia suprafata solului.

7.2.7. Statie de incarcare Strada Viad Tepes (parcare fata cazinou +bloc)

Statia de incarcare electrica va fi amplasata in parcarea amplasata pe strada Vlad
Tepes, aflata in zona centrala a municipiului. Accesul se realizeaza din strada I.L
Caragiale dar si din Bd. Gh. Grigore Cantacuzino, prin strada Viad Tepes.
Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul de energie electrica montat langa PT 487.

Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru statia de incarcare. Legatura
intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu nou tip CYY-F
4x50mm?2.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Plecarea catre statie se va realiza din o siguranta automata 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Alimentarea statiei se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm2. Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de transformare.

Statia va fi montata pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat, iar
schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentatd in plansele atasate
proiectului.

Statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

Montarea cablului de alimentare - lungimea totald 125 m (95 m intre cutia metalica si
iesirea in strada Vlad Tepes spatiu betonat/asfaltat ,10 m traversare str Vlad Tepes,
20 m trotuar);

 sdparea sanfului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sdpatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

» subtraversarea drumului de acces se va face in profil T1 de preferat prin
foraj dirijat. Se va monta 1 tub PVC-G de @ 110 mm, prin interiorul carora
se va monta tubul fiexibil.

e terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

¢ pozarea conductorului de tip CYY-F 3x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

¢ cablul vor fi protejat in tub flexibil PVC @ 90 mm:

pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de polietilens
inscriptionate, la 0,4 m sila 0,6 m de la suprafata solului.

7.2.8. Statie de incarcare Strada Cuza Voda -nr.8 C

Statia de incarcare electrica va fi amplasata la parterul parcarii 1 supraterane, aflata
in zona centrala a municipiului. Constructia are 6 etaje si 300 locuri de parcare.
Accesul se realizeaza din strada Cuza Voda dar si din strada Vlad Tepes, prin strada
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Cuza Voda. Locatia se afla in apropierea Bulevardului Republicii, dar si in apropierea
Camerei de Comert si Industrie Prahova si a Palatului Culturii Ploiesti.

Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT existent.

Tabloul de distributie pentru statia de incarcare se va monta langa statia de
incarcare vehicule electrice. Legatura intre BMPT si tabloul de distributie se va face
printr-un cablu nou tip N2xH 4x50 mmZ.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Plecarea catre statie se va realiza din o siguranta automata 4P, 125A, 400V, 50 Hz.
Alimentarea statiei se va realiza cu cablu nou tip N2XH 4x50+25 mm?2 Carcasa
tabloului de distributie se va lega la priza existenta. g

Statia va fi montata pe un sistem de ancorare fixat intr-un soclu din beton armat, iar
schema electrica bloc a instalatiilor proiectate este prezentatd in plansele atasate
proiectului.

Statia de incarcare va fi prevazuta cu priza de pamant locala (Rp<4Q).

Montarea cablului de alimentare - traseul de cablu se va executa in exteriorul cladirii
parcarii iar intrarea se va face prin ridicarea pe zidul exterior (aprox 1,5 m) si prin
spatiul gol din dreptul locatiei de amplasare a statiei. Lungimea totald — 67 m (25 m
intre BMPT si calea de acces in parcare zona cu pavele autoblocante, 7 m intrare
parcare — zona asfalt, 25 m intre intrarea auto in parcare si locul de intrare al cabluiui
in interiorul parcarii — zona pavele autoblocante, 10 m in interiorul statiei — pozare
aparenta);

e saparea santului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sdpatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

e subtraversarea drumului de acces se va face in profil T1 de preferat prin
foraj dirijat. Se va monta 1 tub PVC-G de @ 110 mm, prin interiorul carora
se va monta tubul flexibil;

o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

» pozarea conductorului de tip N2XH 4x50+25 mm? in subteran in profil de
canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea de
0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi:

o cablul va fi protejat in tub flexibil PVC @ 90 mm;

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza foli de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m si la 0,6 m de la suprafata solului.

7.2.9. Statiii de reincarcare Strada Mihail Bravu - nr.116

Statile de incarcare vor deservi autovehiculele din proximitatea Spitalului de
obstetrica ginecologie din Municipiul Ploiesti, locatarii din blocurile din zona, dar si o
parte din participantii la trafic pe ruta centru — rafinarie Lukoil etc.

Alimentarea se va face prin intermediul unui BMPT conform ATR emis de catre
distribuitorul de energie electrica montat langa PT 554.
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Langa BMPT se va monta tabloul de distributie pentru cele doua statii de incarcare.
Legatura intre BMPT si tabloul de distributie se va face aerian, printr-un cablu nou tip
CYY-F 4x120mm?.

In tabloul de distributie se va monta un separator general 4P, 250A, 400V, 50 Hz.
Plecarile catre statii se vor realiza din doua sigurante automate 4P, 125A, 400V,
50Hz.

Alimentarea statiilor se va realiza cu cablu nou tip CYY-F 4x50+25 mm?, pozat
subteran. Carcasa tabloului de distributie se va lega la priza existenta a postului de
transformare.

Montarea cablului de alimentare:

- Feeder 1 aferent statie 1 de incarcare - lungimea totala 150 m (45 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si trotuarul str.
Dorobanti in coltul Bl 39B — prin curtea interioara, 10 m traversare str.
Dorobanti, 95 m trotuar str. Dorobanti pana la prima statie de incarcare);

- Feeder 2 aferent statie 2 de incarcare - lungimea totald 155 m (45 m intre
cutia metalica montata pe peretele postului de transformare si trotuarul str.
Dorobanti in coltul Bl 39B — prin curtea interioara, 10 m traversare str.
Dorobanti, 100 m trotuar str. Dorobanti pana la prima statie de incarcare);

e sadparea santului pentru pozarea subterana a conductoarelor; sdpatura se
va face manual si cu atentie pentru a nu afecta eventualele instalatii
existente;

o traseul cuprins intre cutia metalica montata pe peretele postului de
transformare si marginea dinspre carosabil a trotuarului va fi comun pentru
cele doua feedere.

o terenurile afectate de pozarea conductoarelor vor fi aduse la starea
initiala;

e pozarea conductoarelor de tip CYY-F 3x50+25 mm? in subteran in profil
de canalizatie tip "A” (vezi plansa profil sant), pe pat de nisip la adancimea
de 0,8 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi;

e subtraversarea str Dorobanti se va face in profil T2 prin foraj orizontal
dirijat. Se vor monta 2 tuburi PVC-G de @ 110 mm, prin interiorul carora se
va monta tubul flexibil.

e conductoarele vor fi protejate in tub flexibil PVC @ 90 mm;

e pentru semnalizarea si protejarea conductoarelor se vor poza folii de
polietilena inscriptionate, la 0,4 m si la 0,6 m de la suprafata solului.

A

7.3. Trasarea lucrarilor
Pentru fiecare lucrare, executantul (Seful de lucrare) va lua in primire traseul, in
conformitate cu documentatia de proiectare si cu avizele si acordurile emise in acest
scop.
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teren((borduri, cladiri etc.), iar in lipsa acestora se vor utiliza tarusi din lemn pentru
spatiile verzi si insemne pe pavaj cu creta sau cu vopsea.

Daca se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea
fucrarilor se stabilesc solutiile care se impun impreuna cu proiectantul, beneficiarul
investitiei si reprezentantul retelei.

7.4. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Protejarea lucrarilor executate si a metarialelor din santier se face in functie de
specificatiile tehnice si recomandarile fabricantului, precum si toata legislatia
romaneasca si europeana in vigoare, inclusiv Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 -
Norme metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instiuire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, publicat in MO 397/24.08.2000.

7.5. Organizarea de santier
Lucrarile care fac obiectul prezentei investitii nu necesita organizare de santier.
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MEMORIU TEHNIC - SPECILITATEA INSTALATI ELECTRICE

Memorii corespondente specialitatilor de instalati, cu precizarea echiparii si
dotarii specifice functiunii

Avand in vedere noua ,strategie europeana pentru o mobilitate cu emisii scazute” din
iulie 2016, U.E. trebuie sa accelereze tranzitia Europei spre mobilitatea cu zero
emisii in directia realizarii unui sector al transporturilor decarbonizat si eficient din
punct de vedere energetic. Totodata datorita unei cresteri ale vanzarilor de vehicule
electrice si hibride si a unui trend crescator al cererilor pentru aceste tipuri de
vehicule in urmatoarele decenii, este nevoie de montarea de statii de incarcare.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
tip consumator: statii incarcare autovehicule
nivel si varialie de tensiune: 3x400V/230V+/-10%;
nivel de frecventa admis si variatie de frecventa: 50Hz+/-10%;
valori ale indicatorilor de siguranta si scheme de alimentare: o cale de alimentare;
durata de restabilire a alimentarii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in
reteaua electrica este pana la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;
instalatiile proiectate nu sunt poluante;
factorul mediu de putere la care va functiona consumatorul (statii incarcare
autovehicule): min. 0,9;
puterea instalata nou proiectata este, cumulata pentru cele 14 sttii: 1050 kW.
mod de alimentare: alimentarea cu energie electrica se face prin retea electrica noua
subterana ‘LES 0,4 KV din posturile de transformare existente sau din tablourile de
distributie ale beneficiarului.
Limitele proiectului
Din punct de vedere electric, limitele proiectului sunt reprezentate de locul de racord
Cu energie electrica, si anume:

e Bornele de iesire din BMPT nou montat in situatia in care este nevoie de

cresterea puterii alocate
e Bornele de iesire din tabloul de distributie existent al beneficiarului in situatia
in care nu este nevoie de cresterea puterii alocate

Descrierea solutiei de realizare

Prezenta documentatie s-a intocmit pe baza temelor tehnologice si cuprinde lucrarile
de instalatii electrice de alimentare necesare pentru realizarea proiectului ,STATII
DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” in Municipiul Ploiesti.

In cadrul proiectului se vor monta un numar de 14 statii de incarcare autovehicule
electrice.
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Statia de incarcare a masinii electrice, cu o putere instalata de 50 KW — [DC] si 22
KW - [AC] (ca putere de calcul se va folosi puterea de 75 kWistatie) se alimenteaza
de la o sursa de energie electrica din Punctul de Transformare care distribuie
energia in zonele de locuit, spatii de utilitati domestice si industriale fie prin
intermediul unui BMPIIP fie prin interemdiul tabloului de distributie beneficiar, in
functie de situatie.

Componenta:

- Statie de incarcare a masinii electrice: 1 -4 bucati/locatie, dupa cererea
beneficiarului;

- Cablu de electroalimentare — cate un 1 fider pentru fiecare statie de'incarcare;
- Tablou de distributie — [T.E.] ce include si partea de masura a energiei
electrice consumate /statie — 1 bucata / statie. Acesta va fi cu legatura wireless intre
punctul de masura si dispecerat.

Caracteristicile echipamentelor se regasesc in fisele tehnice atasate.

Montarea retelei de alimentare

Alimentarea intre Tabloul de distributie si statia de incarcare se va face
subteran cu cablu electric de tip CYY-F (4x50 mm?+25 mm?). Pentru locatiile care
presupun montarea cablurilor in interiorul cladirilor (Piata Eroilor nr. 1A, Strada Cuza
Voda — nr. 8 C) se impune utilizarea cablurilor cu rezistenta marita la propagarea
flacarii tip N2XH (4 x 50 mm2+25 mm?).

Pichetarea traseului cablului

Pichetarea traseului cablului se realizeaza de catre seful de lucrare pe baza planului
din proiectul de executie, utilizand reperele fizice existente in teren (borduri, cladiri
etc.), iar in lipsa acestora se vor utiliza tarusi din lemn pentru spatiile verzi si
insemne pe pavaj cu creta sau cu vopsea.

In urma pichetarii se va stabili traseul cablului, care va ocoli obstacolele intalnite in
teren: copaci, canale, fundatii, guri de aerisire etc. Daca se considera necesar,
pentru clarificarea problemelor ridicate de realizarea canalizarilor se pot executa o
serie de sondaje transversale pe directia retelelor edilitare, stabilindu-se impreuna cu
proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei solutiile care se impun.
La pichetarea traseului cablului si in executie se vor respecta distantele fata de
instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 si SR 8591:1997 si distantele
specificate in avizele obtinute.

Pozarea cablurilor

Cablul de JT va fi pozat in subteran in profil de canalizatie, la adancimea de 0,8 m,
protejat in tub riflat, intre doua straturi de nisip de aprox. 0,1 m grosime, dupa care
se compacteazad doud straturi de pamant, cu granulatia de max. 30 mm, unul in
grosime de 0,4 m, iar celdlalt in grosime de 0,2 m, rezultat din sapatura, din care s-
au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor.
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in cazul subtraversarilor de cai rutiere principale sau secundare/parcari amenajate
prin sapatura deschisa sau foraj orizontal dirijat, acestea se vor realiza prin pozarea
unui tub PVC rigid @110 mm prin care se va introduce tubul flexibil @90 mm, la o
adancime medie de 1,2 m fata de cota trotuarelor si a spatiilor verzi.

Cota de pozare a cablurilor de energie electrica va respecta obligatoriu distantele
minime fata de alte retele edilitare existente in zona, conform normelor tehnice in
vigoare — ordinul ANRE nr. 25/2016, NTE 003/04/00, PE 106/2003, NTE 007/08/00,
SR 8591/97 si Legea Energiei Electrice nr. 123/2012.

Traseul cablului a fost ales astfel incat sa se realizeze legatura cea mai scurts.
Totodata se va avea in vedere asigurarea accesului la cablu pentru lucrari ulterioare
de reparatii si eventualele inlocuiri. Raza de curburd a cablului trebuie s aiba
valorile minime exprimate prin diametrul exterior al cablului. La intrarea in firide,
tablouri, incinte etc. se poate reduce adancimea de pozare, pe portiuni scurte (sub 5
m).

Intersectia cabliurilor cu eventuale retele de conducte subterane se realizeaza prin
respectarea urmatoarelor distante pe verticala: 250 mm fatd de conducte de ap3 si
canalizare si 500 mm fatd de conducte cu fluide combustibile si conducte de
termoficare.

Distanta de protectie se poate reduce la 25 mm cu urmétoarele conditii:

- protejarea cablului in zona intersectiei si cate 500 mm de o parte si de alta a
acesteia, in cazul conductelor cu fluide combustibile;

- intdrirea izolatiei termice la conductele de termoficare in zona intersectiei la cate 1
m de o parte si de alta a acesteia.

La intersectia cu conducte pozate la adancimi mai mari de 1 m, cablurile vor
supratraversa conductele.

La pozarea cablurilor de energie se prevede o rezerva de cablu pentru compensarea
deformarilor si pentru a permite inlocuirea mansoanelor, indiferent de locul de
pozare si tensiunea nominala sau tipul cablului. Pentru rezerve la mansoane,
lungimea minima este lungimea necesara refacerii de doud ori a mansonului
respectiv.

Reguli pentru pozarea cablurilor

- predarea céatre constructor a amplasamentului pentru traseul cablurilor;

- pichetarea pe teren ‘a traseului cablurilor;

- montarea reperelor fixe in zone care nu sunt afectate de executia lucrarilor;

- delimitarea zonelor de lucru si montarea indicatoarelor necesare pentru
semnalizarea restrictiilor de circulatie;

- saparea santurilor;

- sprijinirea peretilor sapaturilor la subtraversarile carosabilului;

- montarea podetelor peste santuri;

- saparea gropilor pentru realizarea forajului dirijat (daca este cazul);

- protejarea gropilor prin ingradiri;
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- asternerea in santurile de sapatura in spatiul verde a unui strat de nisip de circa 10
cm grosime;

- montarea in subtraversare a tubului de protectie;

- realizarea mansoanelor (dacéa este cazul);

- pozarea etichetelor de identificare a cablurilor pe toata lungimea traseuiui;

- asternerea peste cabluri a unui nou strat de nisip de circa 10 cm grosime in cazul
sapaturii in spatiul verde, respectiv a unui strat de beton de 10 cm grosime, la
subtraversarea de drumuri (daca este cazul);

- pozarea foliei avertizoare deasupra stratului de nisip pe toata latimea santului;

- peste folia avertizoare se aseaza un strat de pamant compact, avand grosimea de
20-30 cm, peste care se prevede a doua folie avertizoare;

- peste benzile avertizoare se astupa santul cu pamant rezultat din sapaturi (din care
s-au Tndepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor). Se
admite acoperirea cablurilor din sant (in spatiile verzi) cu pamaéant prelucrat
(selectionat din stratul superficial al taluzului, astfel incat granulatia sa nu
depaseasca 30 mm, fara pietre, bolovani sau alte corpuri straine) si compactat prin
burare (folosind utilaje) pana se obtine o grosime de 10-15 cm si o suprafata neteda
fara fisuri;

- executarea umpluturilor de balast dupa montarea tuburilor de protectie sub
carosabil (daca este cazul);

- realizarea terminalelor si conectarea cablurilor;

- adancimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominala pana la 20 kV inclusiv
este de 0,8-1,0 m; adadncimea de pozare se poate reduce pana la 0,5 m, pe portiuni
scurte (sub 5 m lungime), la intrarea cablurilor in posturi de transformare, cladiri,
firide, tablouri etc., la pozarea sub plansee de beton si la pozarea in tuburi de
protectie.

La lucrarile de umpluturi se va tine seama de urrnatoarele aspecte:

- nu se foloseste pentru umplutura stratul vegetal rezultat din sapatura sau de alta
provenienta similara;

- umplutura se va executa din paméantul rezultat din sapaturi, daca nu sunt prevazute
alte conditii;

- pentru ca padméantul sd aiba umiditatea cat mai apropiatda de cea optimad de
compactare, se va uda cu apa;

- umplutura se va executa in strat de 20-30 cm, se va uda, dupd care se va
compacta mecanizat prin cilindrare sau prin vibro-compactor;

- periodic se va masura tasarea terenului, care la finalul compactarii trebuie s3 fie de
cel putin 5 cm;

- dupa terminarea compactarii se va asigura receptia acestei faze de lucrari, ce
constituie faza determinantd si numai dupé confirmarea calitatii lucrarilor executate
se poate trece la continuarea lucrarilor.

Conditii tehnice si de calitate ale instalatiei:

- ecranele metalice ale cablurilor vor fi legate intre ele si la pamant la ambele capete;
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- desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in conditiile in
care temperatura mediului ambiant este superioard limitelor minime indicate in
standardele si normele interne de fabricatie ale cablurilor si prin utilizarea
echipamentelor corespunzatoare (minim 5°C).
Principii pentru pozarea cablurilor in pdmant:
- cablurile nu trebuie sa fie puse in terenuri agresive din punct de vedere chimic,
care au concentratii mari de saruri si acizi, in terenuri cu substante putregaioase si in
unele terenuri nisipoase si pietroase. Intr-un astfel de caz cablurile se vor poza in
canale, tuneluri, tevi, blocuri sau se protejeaza altfel impotriva actiunii mecanice Si
chimice;
- acolo unde nu se poate respecta adancimea reglementata, cablul trebuie protejat
impotriva deteriorarii cu o protectie mecanica;
- Tnainte de pozarea cablului se va curéta fundul sapaturii de particule solide si pietre
si se va acoperi cu un strat de aprox. 10 cm de nisip microgranular, fractiune 0-4
mm. La pozare capatul cablului trebuie sé fie protejat impotriva patrunderii umiditatii
cu un invelis contractabil. Cablul pozat se va acoperi cu un strat de nisip de aceeasi
grosime. Folia de avertizare se pune la 30 cm sub suprafata solului. Tn locuri de
intrare in cladiri, statii etc. cablurile se protejeaza cu tevi din plastic in santuri pentru
cabluri, eventual cu tevi incastrate in beton, cu deschizatura cu diametru 20 cm sau
blocuri (cu goluri pentru zid&rie) cu deschizatura de min. 1,5- dext.cablu depuse pe o
baza fix3;
- la cabluri se vor fixa etichete de identificare. Unitatea de constructii de retele
electrice este obligatd sa informeze dirigintele de santier despre inceperea lucrarilor
constructiei si data prognozata pentru pozarea cablului. Se vor utiliza doar acele
tipuri si sectiuni de cabluri si tipuri care sunt standardizate. Fiecare eventuala
schimbare trebuie discutata inainte de realizarea montérii cu dirigintele de santier si
cu proiectantul, pentru inregistrare in cartea tehnicd a constructiei. Inainte de
acoperirea cablurilor cu nisip si inainte de acoperirea cu pdmant trebuie asigurata
verificarea lucrarilor ascunse in prezenta dirigintelui de santier si a proiectantului.
Cantitatile si tipul de echipamente si materiale necesare realizarii instalatiei electrice
pentru statia de incarcare vehicule electrice se regasesc in "Lista de echlpamente Si
' materiale” anexata proiectului. :

Montarea statiei de incarcare vehicule electrice:

*» executare soclu din beton C25/30 armat cu dimensiunile 800x800x800 mm si
montarea sistemului de ancorare (vezi plansa sistem ancorare);

» montarea statiei de incarcare;

e racordarea conductoarelor, cu protejare prin tub flexibil PVC;

e cablurile trebuie s& treacd prin soclu si apoi s& iasad prin deschiderea
sistemului de ancorare;

¢ tubul flexibil trebuie taiat la aproximativ 50 cm deasupra nivelului soclului;

¢ cablul de alimentare trebuie sa iasd cu cel putin 60 cm de la nivelul soclului.
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Realizarea prizei de pamant

Pentru fiecare statie de incarcare autovehicule electrice se va realiza o priza de
pamant cu rezistenta de dispersie mai mica de 4Q

Prizele de impamantare se vor realiza cu respectarea prevederilor 1-1p30/2004 —
Indreptar de proiectare si executie al instalatiilor de legare la pamant.

Se recomanda ca realizarea prizei de pamant sa se faca in in profilul sapaturii.
Platbanda de OIZn 40x4mmp se racordeaza la carcasa metalica statiei, a cutiei de
conexiuni si bareta PEN a acesteia, pentru protectia la electrocutare in cazul unui
defect accidental al izolatiei cablurilor electrice

Aceasta nu va fi amplasata deasupra unei retele edilitare (apa, canal, telefonie,
electrica, termoficare, gaze, etc.). In cazul in care in urma sapaturii se constata
existenta unei retele edilitare, se va stabili un nou amplasament al prizei. In cazul in
care prin stabilirea unui nou amplasament platbanda prizei nu poate ajunge pana
la borna de impamantare, se va prelungi platbanda.

In cazul in care pentru executia lucrarilor sunt necesare a se face desfaceri de
pavaje seful de lucrare are obigatia de a marca in teren suprafetei ce urmeaza a fi
sapata si va respecta fluxul de lucru descris in sectiunea de realizare canalizare LES
0.4 kV.

Dupa realizarea prizei de pamant se va verifica valoarea rezistentei de dispersie a
acesteia. Valoarea rezistentei de dispersie a prizei nelegate trebuie sa aiba
urmatoarele valori:

- maxim 1€ in cazul legarii prizei la instalatia de paratraznet

- maxim 10 Q in cazul prizelor locale ale posturilor de transformare, cu conditia
ca valoarea rezistentei rezultante a instalatiei de legare la pamant (cu toate prizele
legate) sa fie mai mica decat 4 Q

In cazul in care nu se obtine valoarea prescrisa, se vor verifica contactele clemelor
tip crocodil dupa care se reia masuratoarea. Daca nici aceasta masuratoare nu
corespunde, se vor verifica legaturile galvanice ale circuitului de nul si eventual se va
mari numarul de electrozi de la prizele de pamant(aceasta se va cere prin Dispozitie
de Santier din partea proiectantului).

Imbinarea pieselor se poate face prin sudura sau cu suruburi. La imbinarile prin
sudura, lungimea insumata a cordoanelor de sudura pe fiecare fata a pieselor va fi
de cel putin 80mm. Sudarea se va face manual, dupa indepartarea zgurei si
curatirea sudurii, locul sudura fi protejat prin vopsire impotriva coroziunii.

La imbinarile cu suruburi suprafetele de contact se vor curata pana la luciu metalic
dupa care se vor zinca sau cositori. Pentru imbinarile cu suruburi se vor folosi
suruburi cu filet minim M12. Pentru fiecare imbinare se vor folosi :

0 Surub M12  1buc

0 Saiba E-M12 1buc

0 Piulita M12  1buc

Dupa efectuarea imbinarii, ansamblul va fi protejat anticoroziv prin vopsirea partilor
exterioare care nu influienteaza continuitatea electrica a imbinarii.
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Probe si verificari

a) Cabluri de energie de joasa tensiune

Se vor efectua masuratorile si verificarile conform NTE 01 116/2001 (PE 116) —
Norma tehnica energeticd privind incercarile si masuratorile la echipamente si
instalatii electrice”, partea a 12-a, lit. A.

1. Verificare continuitate si identificare faze (pct. 12.1).

2. Verificare rezistenta de izolatie (pct. 12.2).

b) Intreruptoare automate de JT

Se vor efectua masurétorile si verificarile conform NTE 01 116/2001 (PE 116) —
Norma tehnica energetica pnvmd mcercanle si masuratorile la echipamente si
instalatii electrice”, partea a 17-a, lit. A

1. Verificarea funcponarn intreruptorului (pct. 17.1.1).

2. Verificarea dispozitivelor de sigurantd impotriva extragerii accidentale sau alte
blocaje (pct. 17.1.2).

3. Verificarea functionérii declansatoarelor in la tensiune minima (DTM) (pct. 17.1.4).
4. Verificarea caderilor de tensiune pe contactele principale (pct. 17.1.5).

5. Masurarea rezistentei de izolatie (pct. 17.1.6).

6. Incercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita (pct. 17.1.7).

7. Reglarea si verificarea declansatoarelor indicate in proiect (pct. 17.1.8).

c) Tablouri $i panouri de distributie de JT

Se vor efectua masuratorile si verificdrile conform NTE 01 116/2001 (PE 116) -
Norma tehnica energetica privind incercarile si mdasuratorile la echipamente si
instalatii electrice”, partea a 17-a, lit. A.

1. Verificarea aparatelor din componenta echipamentului (pct. 17.5.1).

2. Verificarea realizarii corecte, conform proiectului circuitelor secundare (pct.
17.5.2).

3. Verificarea corespondentei fazelor circuitelor primare cu cele secundare ale
instalatiei (pct. 17.5.3).

4. Masurarea rezistentei de izolatie a circuitelor primare si a barelor colectoare (pct.
17.5.4).

5. Incercarea cu tensiune méritd a circuitelor primare si a barelor colectoare (pct.
17.5.5).

6. Masurarea rezistentei de izolatie a tuturor aparatelor si circuitelor secundare (pct.
17.5.6).

7. Incercarea cu tensiune maritd a izolatiei circuitelor secundare (pct. 17.5.7).

8. Verificarea conexiunilor (pct. 17.5.8).

8. Probe functionale (pct. 17.5.9).

d) Prize de pamant

Se vor efectua masuratorile si verificarile conform NTE 01 116/2001 (PE116) —
Norma tehnica energetica privind incercérile si masuratorile la echipamente si
instalatii electrice”, partea a 20-a.

1. Masurarea rezistentei de dispersie (pct. 20.1).

2. Masurarea rezistentei de dispersie rezultante a conductorului de nul impreuna cu
prizele de pamant legate la acesta (pct. 20.7).

I

Masuri de protectie:
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Pentru toate categoriile de instalatii proiectate, masurile luate impotriva socurilor
electrice din cauza atingerii directe constau in legarea la pamant a tuturor partilor
metalice ale instalatiilor care nu fac parte din circuitul activ.

Toate elementele metalice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot
ajunge sub tensiune accidental, in cazul unor defecte de izolatie, se vor lega
obligatoriu la priza de pamént existenta a tabloului general existent, cu Rp < 4 Q. In
caz contrar se va completa cu electrozi pana la atingerea acestei valori.

Masuri de protectie la scurtcircuite si suprasarcina:

Protectia statiei electrice la scurtcircuite si suprasarcind se va realiza prin
intrerupatorul automat tetrapolar, in = 120 A, montat in cutia de distributie amplasata
pe peretele postului de transformare.

% Receptia la terminarea lucrarilor

Reprezinta receptia efectuata la terminarea completa a lucrarilor unui obiect sau a
unei parti din constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

Dupa terminarea probelor complexe de 72 h, se incheie PV de PIF si predare in
exploatare continua a retelelor, in care se consemneaza toate observatiile
importante constatate pe parcursul probelor complexe.

La darea in exploatare a unei retele de cabluri de energie electrica, se va ceda
unitatii de exploatare, prin executantul lucrarii, urmatorul material documentar:

proiectul retelei de cabluri electrice;

schitele cotate, cu modificarile fata de desenele de executie;

certificatele de calitate si  buletinele privitoare la incercarile cablului,
executate de fabrica furnizoare, sau la incercarile facute pe santier;

derogari de la proiect;

detalii asupra incrucisarilor cu alte trasee de cabluri sau de canalizari de
conducte de orice fel,

Receptia finala

Dupa trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finala,
b daca in timpul exploatarii continue comportarea a fost normala, in cadrul parametrilor
' stabiliti prin proiect.

Masuri de protectia muncii:

Standarde, Normative, Fise Tehnologice si alte prescriptii care trebuiesc respectate:

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

HG 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
santierele temporare sau mobile;

HG 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munca;
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e HG 1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;

s HG 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

o HG 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000Vc.a. si 1500c.c. - NP - 17- 2011;

e Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c. —
GP 052 — 2000; ”

e Regulament general de manevre in instalatiile electrice NTE 009/10/00:;

e NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de
cabluri electrice;

e PE 103/1992 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor
electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de
scurtcircuit;

e NTE 009/10/00 — Regulament general de manevre in instalatii electrice;

o F.T.-4/82 — Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;

o Legea 318/2003 - Legea energiei electrice;

e OUG nr. 195/2005 - Ordonanta de urgenta privind protectia mediului;

o STAS-urile: SR 8591/1997, SR 13433/1999;

e Standard SR CEIl 60364-4-442 - Instalatii electrice in constructii;

e Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la paméant 1RE —
ip30 — 04;

e Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in
functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice ~ PE 003/79.

Masuri generale de protectia muncii:

La montarea, PIF, exploatarea gi repararea utilajelor se vor aplica prescriptiile din
Legea securitafii si sanatati in munca nr. 319/2006 cu privire la pregétirea si
instruirea specialigtilor, metode si mijloace de propaganda (afisaje la locul de
munca), echipament individual de protectia muncii, transportul, manipularea si
depozitarea materialelor, semnalizarea locurilor de munca.

Conform Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligatia sa respecte Art. 6 + Art. 21, din
Capitolul Il (Obligatiile angajatorilor), din care amintim urmatoarele:

- 83 asigure securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca
(Art6.1);

- sa ia masurile necesare pentru asigurarea securitadti si protectia sanatatii
lucratorilor (Art. 7.1.a);

- sa ia masurile necesare pentru prevenirea riscurilor profesionale (Art. 7.1.b);

- de a informa si instrui lucratorii (Art. 7.1.c);
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- de a asigura cadrul organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca (Art. 7.1.d);

- sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la Art 6.1, tindnd seama de
modificarea conditiilor, si imbunatatirea situatiilor existente (Art 7.2);

- sa implementeze masurile prevazute la Art 6.1 si Art 7.2, pe baza urmétoarelor
principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

C) combaterea riscurilor la sursa;

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor
de muncd, alegerea echipamenteloride munca, a metodelor de munci si de
productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si
diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea
ce este mai putin periculos;

a) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprind& tehnologiile,
organizarea muncii, conditile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din
mediul de munca;

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de masurile
de protectie individual3;

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucrétorilor.

- desemneaza unul sau mai multi lucratori (fard a aduce atingere obligatiilor
prevazute la Art. 6 si 7) pentru a se ocupa de activitdtile de protectie si de activitatile
de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere
si/sau unitate, denumiti in continuare lucratori desemnati (Art 8.1):

- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i
evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau
unitatii, inand seama de alte persoane prezente (Art 10.1);

- sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui
pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum, si despre
masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor (Art. 11.1);

- sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora
sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale toate informatiile necesare
privind riscurile pentru securitate si sadndtate in munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitétii, in
general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii (Art. 16.1);

- angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea acestora
la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sdnatatea in munca
(Art. 18.1);

- angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator si primeasca o
instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sénatatii in muncé, in special
sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de muncé si postului
sau:

a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer:
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale

echipamentului existent;
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d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale.

Conform Legii nr. 319/2006, lucratorii au obligatia sa respecte Art. 22, Art. 23, din
Capitolul IV (Obligatiile lucratorilor), din care amintim urmatoarele:

- fiecare lucrétor trebuie sa isi desfagoare activitatea, in conformitate cu pregatirea
si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel
incat s& nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionald atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile
sale in timpul procesului de munca (Art. 22);

- lucratorii au urmatoarele obligatii conf. Art. 23, pct. a + i, din care precizam:

a) sa utilizeze corect maginile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

C) sé nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate s& o considere un pericol pentru
securitatea si sénatatea lucratorilor, precum si orice deficientd a sistemelor de
protectie.

Cerintele minime de securitate pentru santierele temporare sau mobile, sunt cele
prevazute in HG 300/2006, care transpune Directiva 89/191/CEE, sunt detaliate mai
jos, astfel:

I.  PENTRU FIECARE SANTIER TEMPORAR SAU MOBIL, BENEFICIARUL
LUCRARI! TREBUIE SA NUMEASCA:
- Manager de proiect;
- Coordonator in materie de securitate si sandtate pe durata elaborarii
proiectului lucrarii;
- Coordonatorul in materie de securitate si sénatate pe durata realizarii lucrarii.
I.1 Manager de proiect - orice persoana fizica sau juridicd, autorizatd in conditiile
legii si desemnata de beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea,
' programarea si controlul realizérii lucrarilor in conditii de calitate, costuri si termene
stabilite.
In vederea asigurarii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor din santier,
managerul de proiect are, in principal, urmatoarele obligatii:
e sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca:
e sa coopereze cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul
fazelor de proiectare si de realizare a lucrarilor;
e sa ia in considerare observatiile coordonatorilor in materie de securitate si
sanatate consemnate n registrul de coordonare;

e
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sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile
santierului, consultandu-se cu coordonatorii in materie de securitate si
sanatate;

sa redacteze un document de colaborare practicd cu coordonatorii in materie
de securitate si sanatate.

Atunci cand un beneficiar sau un manager de proiect a desemnat unul ori mai muli
coordonatori in materie de securitate si sanatate, acesta nu va fi exonerat de
raspunderile care ii revin in acest domeniu.

1.2 Coordonator in materie de secuntate si sanatate pe durata elaborarii proiectului
lucrarii - orice persoana fizica sau Jurldlca competenta, desemnata de catre
beneficiar si/sau de catre managerul de proiect pe durata elaborarii proiectului;
desemnarea lui trebuie sd se facd inainte de inceperea fazei de elaborare a
proiectului lucrarii. in vederea asigurérii si mentinerii securitatii si sanatatii lucratorilor
din santier, are in principal, urmatoarele obligatii:

sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un
plan de securitate si sadnatate, precizand regulile aplicabile santierului
respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul
acestuia;

sa pregateascd un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor
lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sénatate de care
trebuie sa se {ind seama in cursul eventualelor lucréri ulterioare;

sd adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa
proiectului;

sa transmitd elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu
responsabilitafi in domeniu;

sa deschidé un registru de coordonare si sa-1 completeze;

sa transmita planul de securitate si sdnatate, registrul de coordonare si
dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si
coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii
lucrarii;

sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de
proiect;

sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect,
masurile generale de securitate si sanéatate aplicabile santierului;

sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanétate ale antreprenorilor cu
planul de securitate si sénatate al santierului;

sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

sa {ina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.

Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate pe durata elaborarii proiectului
lucrarii trebuie sa aibd competenta necesara exercitarii functiei:
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experienta profesionald de minimum 5 ani in arhitecturd, constructi sau
conducerea santiereior;

formare specifica de coordonator in materie de securitate si sanétate,
actualizata la fiecare 3 ani.

1.3 Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii -
orice persoana fizica sau juridica desemnata de catre beneficiarul lucrarii si/sau de
catre managerul de proiect pe durata realizarii lucrarii. in vederea asigurdrii si
mentinerii securitatii i sanatatii lucratorilor din santier, are in principal, urmatoarele
obligatii:

sa coordoneze aplicarea princi;:fiilor generale de prevenire si de securitate Ia
alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor
lucrari sau faze de lucru care se desfdsoara simuitan ori succesiv si la
estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura
ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti respecta si aplica
planul de securitate si sanatate;

sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de
securitate si sanatate si ale dosarului de interventii ulterioare, in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe
santier, si coordonarea activitafilor acestora, privind protectia lucratorilor,
prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanitatea
lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucrétorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de
lucru si de securitate a muncii;

sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate s3 aibd acces
pe santier;

sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,
masurile generale aplicabile santierului;

sa tfina seama de toate interferentele activitailor din perimetrul santierului sau
din vecinatatea acestuia; .

sa stabileasca, impreund cu antreprenorul, obligatile privind utilizarea
mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe
santier;

sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau
subantreprenor, Tnainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate Si
sanatate;

sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori Si
modificarile acestora.
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Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii trebuie
sa aiba competenta necesara exercitarii functiei:
e experienta profesionald in constructii sau in conducerea santierului de
minimum 5 ani;
o formare specificd de coordonator in materie de securitate si sanatate,
actualizata la fiecare 3 ani.

II.  IBENEFICIARUL LUCRARII SAU MANAGERUL DE PROIECT TREBUIE SA
SE ASIGURE CA, INAINTE DE DESCHIDEREA SANTIERULUI:
este realizat planul de securitate si sanatate (anexa 1);
este intocmit registrul de coordonare (anexa 2);
este intocmit dosarul de interventii ulterioare (anexa 3).

ill.  BENEFICIARUL LUCRARII SAU MANAGERUL DE PROIECT INTOCMESTE
O DECLARATIE PREALABILA IN URMATOARELE SITUATI:

O durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe
santier lucreaza simultan mai mult de 20 de lucratori;
O volumul de ména de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni-zi si 0

comunica inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se vor desfisura
lucrarile, cu cel putin 30 de zile Thainte de inceperea acestora.

IV.  ANTREPRENORUL (orice persoana fizicd sau juridicd competentd care
executd lucréri de constructi-montaj, in baza unui proiect, la comanda
beneficiarului) in vederea asigurarii $i mentinerii securitafii si sanataii
lucratorilor din santier, are in principal, urméatoarele obligatii:

0 sa numeasca un sef de santier (persoana fizica desemnata de catre

anteprenor sa conduca realizarea lucrarilor pe santier si sa urmareasca realizarea

acestora conform proiectului);

0 sa intocmeasca un plan propriu de securitate si sandtate (anexa 4).

ANEXA 1. PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE:

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de
deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate. Planul de
securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce
trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii
activitatilor pe santier.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a
proiectului si trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie
de securitate si s&natate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

in situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de
elaborarea planului de securitate si s2natate.
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Pe masura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sdnatate ale
antreprenorilor trebuie sa fie integrate in planul de securitate si sadnéatate.
Planul de securitate i sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie
adaptat continutului acestuia.
Planul de securitate si sanatate trebuie:

a) sa precizeze cerintele de securitate si sdnatate aplicabile pe santier;

b) sa specifice riscurile care pot aparea;

c) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea
riscurilor.
La elaborarea planului de securitate si' sanatate trebuie sa se tind seama de toate
tipurile de activitati care se desfasoara pe santier si sa se identifice toate zonele in
care se desfagoara lucrarile.
Planul de securitate si snatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, dacd este cazul,
informatii care completeaza declaratia prealabila;

b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre
managerul de proiect si coordonatorii in materie de securitate si sdnatate;

c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
masuri de protectie colectiva si individuala;

€) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare,
modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncd
prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sanatate si obligatiile ce decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrui
santierului si in vecinatatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curatenie;

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
masurile de organizare luate in acest sens;

j) modalitéli de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si Ilucrtorii
independenti privind securitatea si sdnatatea in munca.
Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate
si obligatiile ce decurg din acestea trebuie s se refere, in special, la:

a) caile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste
interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia:

c) limitarea manipularii manuale a sarcinilor;

d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod
deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante periculoase;
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e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor
rezultate din daramari, demolari si demontari;

f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;

h) masurile care privesc interactiunile de pe santier.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de
evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.
Planul de securitate si sdnatate trebuie s& se afle in permanents pe santier pentru a
putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari,
membrii comitetului de securitate si'sdnadtate in muncd sau de reprezentantii
lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si s&natatii.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre managerul de proiect
timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrérii.

ANEXA 2. Registrul de coordonare trebuie sa cuprinda:

- numele si adresele anteprenorilor, subanteprenorilor si data interventiei
fiecaruia pe santier;

- lista cu efectivul lucrarilor pe santier si durata prevazuta pentru efectuarea
lucrarilor;

- evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea
proiectului, respectiv a lucrarilor, constatariie si deciziile adoptate;

- observatiile, informatiile si propuneriile privind securitatea si sanatatea in
munca aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect sau celor care
intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora;

- observatiile si propunerile antreprenorilor privind securitatea si sanatatea in
munca;

- abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate;

- rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitile care
trebuie transmise;

- incidente si accidente care au avut loc.

ANEXA 3. Dosarul de interventii ulterioare trebuie s& cuprinda:

- Documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice:

- Prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditii de
securitate si sanatate.

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste inca din faza de proiectare a lucrarii
de catre coordonatorul in materie de securitate i sanatate pe durata elaborarii
proiectului lucrarii sau de catre proiectant, dupa caz.

Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa fie transmis coordonatorului Tn materie
de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, pe baza de proces-verbal care
se atagseaza la dosar.
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Dupa receptia finald a lucrarii dosarul de interventii ulterioare trebuie transmis
beneficiaruiui pe baza unui proces-verbal care se ataseaza la dosar.

In cazul unei interventii ulterioare, beneficiarul trebuie sa pund la dispozitie
coordonatorului Tn materie de securitate si sanatate desemnat pe durata interventiilor
ulterioare un exemplar al dosarului de interventii ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate desemnat pe pericada
interventiilor ulterioare trebuie s& completeze dosarul de interventii ulterioare si sa
efectueze eventuale modificari cerute de noile lucréari.

ANEXA 4. PLANUL PROPRIU DE SECURITATE S| SANATATE:

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate
si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor. Atunci cand un
antreprenor se angajeaza sa realizeze lucrari pe santier, acesta trebuie sa puna
planul propriu de securitate i sdnatate la dispozitia managerului de proiect,
beneficiarului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate, dupa caz.
Antreprenorul trebuie sa stabileasca acest plan in cel mult 30 de zile de la data
contractarii lucrarii. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat
cu planul de securitate si sanatate al santierului. Antreprenorul care executa cu unul
ori mai mulli subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile care trebuie sa
respecte prevederile planului de securitate si sanatate, trebuie sa le transmitd
acestora un exemplar al planului propriu si, daca este cazul, un document care
cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului ce
intrd Tn responsabilitatea sa.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa
tind seama de informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de
securitate si sanatate al santierului.

Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel
muit 30 de zile de la data contractarii lucrarii cu antreprenorul.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;

b) numarul lucratorilor pe santier;

c) numele persoanei desemnate sa conducd executarea lucrarilor, daca este
cazul; ‘

d) durata lucrarilor, indicAnd data inceperii acestora;

e) analiza proceselor tehnologice de execufie care pot afecta sanatatea si
securitatea lucratorilor gi a celorlalti participanfi la procesul de munca pe santier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate,
de echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santierului;

g) masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe
care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de
protectie colectiva si masuri de protectie individuala.
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inainte de inceperea lucrarilor pe santier de citre antreprenor/subantreprenor, planul
propriu de securitate i sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de cétre
coordonatorul in materie de securitate si sdnatate pe durata realizarii lucrarii,
medicul de medicina muncii $i membrii comitetului de securitate si sanatate sau de
catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor.

Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este
cazul.

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sdnatate trebuie s3 se afle
in permanenta pe santier pentru a putéa fi consultat, la cerere, de catre inspectorii
de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in
munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul
securitafii si sanatatii lucratorilor.

Planul propriu de securitate si sénatate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor
timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

ANEXA 5. Definitii:

Santier temporar (sau mobil) - orice santier in care se desfasoara lucrari de
constructii sau inginerie civila;

Beneficiar (investitor) - orice persoana fizicd sau juridicd pentru care se executd
lucrarea si care asigura fondurile necesare realizarii acesteia;

Manager de proiect - orice persoana fizica sau juridica, autorizata in conditiile legii si
desemnata de beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea, programarea si
controlul realizarii lucrarilor in conditii de calitate, costuri si termene stabilite:
Antreprenor (constructor, contractant, ofertant) - orice persoana fizica sau juridica
competenta care executd lucrdri de constructii-montaj, in baza unui proiect, la
comanda beneficiarului;

Subantreprenor (subcontractant) - orice persoana fizica sau juridica care isi asuma
contractual fatd de antreprenor sarcina de a executa lucrari de constructii-montaj de
specialitate, prevazute Tn proiectul lucrarii;

Proiectantul lucrarii - orice persoana fizica sau juridica competenta care, la comanda
beneficiarului, elaboreaza documentatia de proiectare.

La executia si darea in executie a lucrdrilor care fac obiectul prezentei
documentatii, este obligatorie aplicarea in totalitate a normelor de protectia muncii,
prevazute in legislatia in vigoare.

inainte de inceperea lucrarilor, executantul va lua legatura cu personalul de
exploatare din orasul Breaza si alte intreprinderi care detin instalatii in apropiere si
va lucra pe baza autorizatiilor de lucru scrise acolo unde este cazul, emise de
organele competente, care vor specifica instalatiile din apropiere, precum si masurile
de protectia muncii ce trebuiesc luate.

In situatia in care simultan cu executia lucrarilor de retele electrice se constata
deschiderea de alte santiere, se va lua legatura cu conducerea santierului respectiv
cu care se va incheia o conventie de lucrari, prin care se vor stabili masurile de
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protectia muncii ce trebuiesc luate. Conventia respectiva se va intocmi pentru fiecare
loc de muncad in parte, cu stabilirea masurilor concrete ce trebuiesc luate si
respectate in zona respectiva. Se vor respecta cu strictete masurile precizate de
exploatare, odata cu admiterea la lucru a echipelor.

Instalatiile electrice proiectate respecta cu strictete “Legea securitatii si sanatatii in
munca“ nr. 319/2006.

. Masuri pentru perioada de executie:

Lucrarile in instalatiile electrice din exploatare se pot executa numai in baza
unei autorizatii de lucru scrise si cu scoaterea de sub tensiune a instalatiei. Se vor
respecta masurile tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor, in instalatiile
electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune.

Se considera lucrdri cu scoaterea de sub tensiune, acele lucrari, la care in functie de
tehnologia adoptata, se scoate de sub tensiune intreaga instalatie, sau doar acea
parte a instalatiei la care urmeaza a se lucra in conditii de securitate.

In vederea realizarii zonei protejate, trebuiesc luate urmatoarele masuri tehnice in
ordinea indicata mai jos:

- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei;

- blocarea aparatelor de comutatie prin care s-a facut separatia vizibila si
montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere;

- verificarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit.

Numai dupa luarea acestor masuri instalatia se considera scoasa de sub tensiune.

In vederea realizarii zonei de lucru trebuiesc luate urmatoarele masuri tehnice in
ordinea indicatd mai jos:

- verficarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pdmant si in scurtcircuit (operafie ce cuprinde si
descarcarea sarcinilor capacitive);

-delimitarea materiala a zonei de lucru;

-masuri tehnice de asigurare impotriva accidentelor de natura neelectrica:

-in cazul in care zona coincide cu zona protejata, masurile tehnice pentru realizarea
zonei protejate, constituie in acelasi timp si masuri tehnice pentru zona de lucru, iar
pentru aceasta din urm& se vor lua in plus si mdsuri de asigurare impotriva
accidentelor de natura neelectrica.

Pentru realizarea zonei protejate si a zonei de lucru se vor lua urméatoarele masuri:

- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei;

- blocarea in pozitia deschis a aparatelor de comutatie prin care s-a facut
separarea vizibila a instalatiei;

- verificarea lipsei de tensiune;

- legarea instalatiei la pamant si in scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru;

- masuri tehnice de asigurare a zonei de lucru impotriva accidentelor de natura
electrica.
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. Masuri pentru perioada de punere in functiune si exploatare de proba:

Pentru intreaga perioada de punere in funciiune si exploatare de proba, se
intocmeste de cétre unitatea de exploatare si constructor, un grafic desfasurator pe
parti a obiectului energetic, cu precizarea tuturor operatiunilor de protectia muncii si
probelor ce se efectueaza.

. Masuri pentru pericada de exploatare:

Prezentul proiect este intocmit in conformitate cu “Legea securitatii si sanéatatii in
munca® nr. 319/2006 si a instructiunilor in vigoare astfel incat in urma executiei sa se
asigure conditii normale de exploatare.

Protectia impotriva atingerilor indirecte:

Pentru protectia personalului impotriva atingerilor indirecte in retelele de joasa
tensiune cu neutrul legat la pamént (T) se utilizeaza sistemul de protectie prin
legarea la conductorul de protectie (PE), realizdndu-se o schema (TN-C) ce asigura
declangarea in caz de defect intr-un timp mai mic de 3 sec,, in care functiile de
neutru si de protectie sunt combinate intr-un singur conductor pentru intreaga
schema (PEN). In plus, se prevede o masura suplimentara de protectie, legarea la
pamant.

Lucrarile ce urmeaza a se executa conform documentatiei nu necesita
prevederi de monitorizare a mediului.

Lucrarile din prezenta documentatie nu afecteaza alte instalatii sau cladiri, ele
fiind in concordanta cu PE 106/2003 si NTE/007/08/00 si nu produc agenti poluanti
pentru aer sol sau apa freatica, pentru peno«xja ae"exp ioatare iar prin masurile luate
nu se produc accidente, decat in caz de Lalamutate natura’rx‘

In conformitate cu prevederile * SR EN.ISO 14001.,2(1""! 5” si OUG 195/2015 —
“Ordonanta de urgenta privind protectla medlulul” la e:‘ecutarea lucrarilor din
prezenta documentatie se vor re apecta prevpdﬂme pruvmvi protectia asezarilor
umane, protectia solului, protectia atmosfe@f i

i

.!'f,' 1"

Verificat Intocmit

ing. Catalin Alexe ing. Marius Stgicllescu
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PT NR: T22581/29.05.2023

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea lucrarii: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice, Municipiul Ploiesti,
Judetul Prahova
2. Amplasamentul: Aria teritoriala a Municipiului Ploiesti

3. Faza de proiectare: PT-DE

4. Beneficiar: Municipiul Ploiesti

o

5. Investitorul Iucrarii:MGniC‘ipiul Pld@é‘s\ﬁm
6. Proiectant de specialitate: SC. LUXTL

7. Generalitati: ' ~

3

*,

"Lighting Company S.A.

Prezentul proiect érl.ef”*“pé";oldié"ct _Ehtochff rea documentatiei pentru realizarea lucrarii
~Statii de reincarcare‘%pe.nt@ \/;rehigule electrieg’, in municipiul Ploiesti.
Datorita dezvol{i:';nj’g ‘e"fconomicq-soé%éi{e (constructii rezidentiale si industriale) a
municipiului Ploiesti, frebuie re«a'l‘?zdcaféﬁéi infrastructura pentru incarcarea masinilor
electrice, conform directivelor UE? >

8. Executia lucrarilor de constructii — montaj:
8.1 Generalitati:

Beneficiarul si unitatea de constructii-montaj au obligatia de a efectua receptia
ansamblelor preuzinate, a utilajelor, echipamentelor, instalatiilor si materialelor necesare
prin controale de calitate care vor urmari ca furnizorii sa asigure livrarile la parametrii
calitativi prescrisi, cu respectarea stricta a prevederilor normelor, standardelor si
prescriptiilor in vigoare, in special pentru instalatiile electrice.

Executia instalatiilor va respecta in mod obligatoriu cerintele din documentatia de
executie, orice modificare de solutie sau abatere de la aceasta va fi acceptata numai cu
avizul scris al proiectantului si verificatorului de proiecte autorizat MLPAT, in cazul
verificarii proiectuiui conform Legii 10/1995.

La executia instalatiilor se vor utiliza numai aparate, echipamente si materiale noi,
omologate si agrementate pentru conditiile mediului de lucru; fac exceptie situatiile in care,
la cererea expresa a beneficiarului, consemnata in scris, se solicita refolosirea unor
elemente existente in instalatii, cu conditia ca acestea sa poata fi aduse, prin revizii si
reconditionare, la parametrii prescrisi pentru produsele similare noi, omologate.

Unitatea de constructii - montaj este obligata sa utilizeze pentru executia instalatiilor
numai personal avand calificarea corespunzatoare lucraritor pe care le efectueaza.
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Programul pentru controlul calitatii lucrarilor executate pe santier, continut in
documentatia de executie, completat la toate rubricile, va fi inclus si in cartea constructiei
(instalatiei).

La punerea in functiune a instalatiilor se vor respecta toate prescriptiile furnizorilor de
aparataj si echipament electric, precum si modul de desfasurare a punerii in functiune
recomandat in proiect.

8.2 Incadrari P.S.I. si explozie:

- conform NTE 009/10/00 - “Neclasificat™:

- conform NP-099-2004 + “Neclasificat”; 4

- conform 17-2011: "AA4” (temperatura mediului ambiant: -5°C +400C); "AB4” (conditii
climatice: -5°C +40°C); "AC1” (altitudine sub sau egala cu 2000m); "AD3(U2)
(prezenta apei:apa in ploaie); "AE6” (prezenta corpurilor straine: depuneri de praf
cuprinse intre 350 si 1000 mg/m? pe zi); "AF1” (prezenta substantelor corozive sau
poluante: neglijabila); "AG1” (solicitari mecanice usoare); "AK1” (prezenta florei
si/sau mucegaiului: neglijabila); "AL1”(prezenta faunei: neglijabila); "AM1” (influente
electromagnetice, electrostatice sau ionizante: neglijabile); "AN2” (radiatii solare:
medii); "AP1” (efecte seismice: perioada de colt Tc=0,7s, acceleratia ag=0,29);
"AQ2” (nivel keraunic > 25 zile/an); "AR2” (miscari de aer: medii); "AS2” (Vant :
mediu); "BA4(EE)” (competenta persoanelor: instruite— agenti de intretinere si
exploatare).

8.2.1 Masuri principale PSI:
Prevenirea si combaterea incendiilor si exploziilor:

La executarea lucrarilor se vor respecta masurile PS| cuprinse in urmatoarele
normative, prescriptii si instructiuni:

- Ordonanta Guvernamentala 60/97 privind apararea contra incendiilor;

- PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice vol.1 partea |, vol. |
partea Il, volum I;

- Ordin DGPSI-001/99 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
aprobate prin ordin M| 775/98 regulile si masurile care, trebuie aplicate la
organizarea si desfasurarea activitatilor de ordine interioara pentru a preveni
aparitia conditiilor favorizante producerii de incendii;

- Ordin DGPSI-002/00 privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

- Ordin DGPSI-003/01 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si
dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu
mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

- Ordin DGPSI-004/01 pentru aprobarea Dispozitilor generale privind reducerea
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice:

- Ordin DGPSI-005/01 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea
activitatii de aparare impotriva incendiilor;
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- Ordin 85/2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodclogiei de
certificare a conformitatii de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru
fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor;

- Ordin 87/2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei privind
identificarea, evaluarea si controiuli riscurilor de incendiu;

- Ordin 90/2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea Metodologiei de atestare
a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si
locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu
atributia de indrumare, control si constatare a incaicarii legii in domeniul prevenirii si
stingerii incendiilor.

8.2.2 Obligatii ale beneficiarului:
Conform OG nr. 60/97, sectiunea 6, art. 19 (2), beneficiarul are obligatia de a

indeplini in totalitate prevederile de la punctele “a” pana ia “m” din care mentionam:
- sa obtina avizele si autorizarile organelor competente cu sarcini de prevenire si
stingere a incendiilor;
- sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca
sarcinile salariatilor la fiecare loc de munca:
- sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar in caz de
interventie.

8.2.3 Protectia muncii:
Atat in timpul executiei, verificarilor, reglajelor, probelor, rodajelor, punerii in

functiune, cat si in timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor unitatea de constructii-montaj,
respectiv beneficiarul, au obligatia sa respecte cu strictete toate prevederile normelor,
standardelor si instructiunilor de protectia muncii in vigoare, precum si cerintele din proiect
privitoare la protectia muncii.
Instalatia se va pune in functiune numai dupa:
- efectuarea tuturor incercarilor, verificarilor si masuratorilor prevazute in
instructiunile in vigoare pentru instalatii electrice;
- instruirea si examinarea personalului de exploatare si intretinere;
- intocmirea instructiunilor scrise pentru exploatarea instalatiilor electrice si
pregatirea documentatiei tehnice necesare exploatarii;
- afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare si de protectia muncii;
Unitatea de constructii-montaj si beneficiarul raspund in mod direct de organizarea
primului ajutor in caz de accidentare, prin aplicarea stricta a masurilor prevazute in
legislatia in vigoare.
Lucrarile la instalatile existente se vor executa cu instalatile scoase de sub
tensiune.

8.2.4. Masuri de protectie a instalatiilor:

Protectia impotriva atingerilor indirecte:
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Pentru protectia personalului impotriva atingerilor indirecte in retelele de joasa
tensiune cu neutrul legat la pamant (T) se utilizeaza sistemul de protectie prin legarea la
conductorul de protectie (PE), realizandu-se o schema (TN-C) ce asigura declansarea in
caz de defect intr-un timp mai mic de 3 sec., in care functiile de neutry si de protectie sunt
combinate intr-un singur conductor pentru intreaga schema (PEN).

Se prevede o masura suplimentara de protectie, legarea la pamant.

In retelele electrice aeriene de 400/230V, realizate cu conductoare izolate
torsadate, presupune legarea nulului purtator la prize de pamant, la stalpii terminali, la
ramificatii si la alti stalpi de pe traseul liniei (1. Lj - Ip8 - 76). Borna inferioara de legare la
pamant a stalpului se va lega la priza de pamant. A

In cazul stalpilor de pe traseul liniei la care este necesara legarea la pamant a
nulului, se va realiza o legatura intre nulul purtator si borna de legare a stalpului.

Daca stalpii nu sunt prevazuti cu borne de legare la pamant, nulul purtator se

""" va lega la priza de pamant prin intermediul unei benzi de otel zincat 25x4.

8.2.5. Realizarea compatibilitatilor electromagnetice:

(Protectia impotriva perturbatiilor electromagnetice)

Pentru reducerea influentelor electromagnetice se vor lua urmatoarele masuri:

- Se vor conecta electric toate masele metalice din instalatie, prin conexiuni directe,
prin suruburi, prin sudura sau prin trese de cupru de sectiune minima de 10 mm?2.

Prin mase metalice se inteleg: carcasele echipamentelor electrice, paturile de
cabluri electrice, ecranele cablurilor electrice, conductele de protectie a cablurilor electrice,
ecranele cablurilor, constructia metlica de rezistenta (grinzi, stalpi), scari, pasarele, tevi de
fluide, etc.

- Legaturile electrice vor fi suficient de dese pentru a reduce cat mai muit aria
buclelor de masa si a buclelor intre mase.

- Cablurile de forta si comanda, vor fi pozate cat mai aproape de structurile

B metalice.

8.2.6 Distante de siguranta conform normativului NTE007:
Distantele de siguranta ale echipamentelor energetice si retelelor ce vor fi
proiectate, fata de alte utilitati sunt specificate in tabelul urmator:

Nr. | Denumirea retelei, constructiilor | Distanta de siguranta, m

crt. sau obiectelor in plan in plan Observatii
orizontal vertical

(apropieri) | (intersecti)

0 1 2 3 4

@ Apa si canalizare 0,5% 0,25 * La adancimi peste 1,5m distanta minima
1 5 2

3 i este de 0,6m.

c [0
2 83 < |Termice| cu abur 1,5 0,5 Distantele se masoara pana la marginea
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0,2

argenlignt
canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50%
cu masuri de protectie termica a cablului
(de exemplu, prin montarea in tub la
intersectii sau prin reducerea incarcarii in
situatii de apropieri).

Lichide
combustibile

1,0

0,5%

*) Distanta poate fi redusa pana la 0,25m,
in cazul protejarii cablurilor in tuburi pe
toata lungimea intersectiei plus cate 0,5m
pe fiecare parte.

Gaze

0,6%

0,25%%)

) In cazul protejarii cablurilor in tuburi,
distanta se mareste la:

- 1,5 m, in cazul conductelor de gaze
pentru presiune joasa sau medie;

- 2 m, in cazul conductelor de gaze pentru
presiune inalta.

**) De regula, conducta de gaze deasupra.
In caz contrar, fie conducta, fie cablul (de
regula, ultima instalatie care se pozeaza)
se introduc in tub de protectie pe o lungime
de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei.
Tubul va fi prevazut in capete cu rasuflatori
conform normativului | 6. Unghiul minim de
traversare 60°.

Fundatii de cladiri 0,6 - Cu conditia verificarii stabilitatii constructiei.
] Se admite reducerea distantei cu conditia
Arbori (axul acestora) 1,0 - o o )
protejarii cablurilor in tuburi.
Distanta se masoara de Ia marginea
<1kV 0.5 -
stalpului sau fundatiei.
neutru Distanta se masoara de la conductorul
< 1=20kV izolat sau; 1,0 - extrem al LEA (protectia pe orizontala).
4 tratat Pentru cablurile de circuite secundare si de
neutru teleconducere, precum si pentru adoptarea
110 = 400kV legat la 5,0 - unor distante mai reduse se vor face
pamant calcule de influenta.
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cablurilor cu invelis

tuburi.

*) Se admite reducerea panala 1min cazul

**) Cablurile se monteaza in tuburi de
protectie: unghi minim de traversare 60°
(recomandat 75° = 900).

din PVC sau pozate in

11

12

Uzinale

SNCFR

Cai ferate
neelectrificat

2%

externa.

*» Unghi minim de traversare 75°. Cablurile
vor fi protejate in tuburi pana la limita zonei
de expropriere, dar minimurq 2m de la sina

13

Uzinale

1,5

dk)

*} Cu masuri de
protectie pentru

cabluri

14

SNCFR

Cai ferate electrificate

10%

**)

¥ Se  admite
reducerea pana la
3m pe baza de
calcul, cu masuri
de protectie pentru
cablu si aprobarea
organelor SNCFR

- ldem, dar minim 3m.
*)

- Traversarea la 10m
de ace sau cablu de
intoarcere**)

- 1,4m - tub
(PVC, beton etc.)
- 3m - tub metalic

izolat

15

Drumuri

0,5%

1 %)

7 Masurata de la
bordura spre
trotuar (in localitati)
sau de la ampriza
spre zona de
protectie (in afara

localitatilor)

**) Masurata in axul
tubul  de

protectie va depasi

drumului;
bordura, respectiv
ampriza, cu circa
0,5m.

- Unghiul minim de
traversare 600
(recomandat 75°=

90°).

16

Cabluri electrice (inclusiv tractiune

urbana si telefonie)

0‘5**)

A se
Tabelul 4

vedea

**) Se
reducerea
0,25m cu

protejarii mecanice a

admite
pana la

conditia

cablului traversat, pe o
distanta de 0,5m de o

parte si de alta a
traversarii.
8.3. Punerea in functiune si receptia:
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Punerea in functiune si receptia instalatiilor de catre beneficiar se va realiza numai

dupa:

- efectuarea controlului de calitate al lucrarilor pe baza «Programului pentru
controlul calitatii lucrarilor executate pe santier»;

- verificarea respectarii in intregime a prevederilor legale privind protectia muncii:

- verificarea respectarii integrale a prevederilor legale privind prevenirea si
combaterea incendiilor si exploziilor;

- verificarea realizarii integrale a cerintelor din proiect privind conditiile
tehnologice de functionare, blocaje, semnalizari, comenzi, etc.

- intocmirea de catre beneficiar a unui grafic de lucrari de intretinere, vizat si de
catre proiectant, cuprinzand lista amanuntita a lucrarilor de intretinere,
perioadele de timp pentru interventie, persoana nominalizata care efectueaza
intretinerea si persoana nominalizata care raspunde de controlul respectarii
graficului.

9.Verificari:

9.1.Generalitati:

9.1.1. Instalatia electrica trebuie verificata pentru a asigura o buna functionare si
pentru a preveni aparitia unor accidente sau incendii.

Verificarile se fac:

- inaintea punerii instalatiei electrice in functiune :

- dupa modificari in distributie :

- laintervale regulate de timp (periodic).

Verificarea periodica se efectueaza de catre personal calificat care poseda
cunostinte aprofundate de protectia muncii si in domeniul prevenirii riscurilor de soc
electric.

9.1.2 Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se face numai in baza unui
“certificat de conformitate” cu normele in vigoare a instalatiei electrice executate, privind
siguranta in exploatare si protectia utilizatorilor.

Este obligatoriu ca beneficiarul (consumatorul) sa ceara executantului lucrarilor de
instaiatii electrice o copie a “certificatului de conformitate” cu reglementarile tehnice in
vigoare, pentru instalatia electrica executata, certificat in baza caruia s-a facut punerea
sub tensiune a acesteia.

9.1.3 Verificarile instalatiilor electrice se fac prin examinare vizuala si masuratori
(incercari).

9.2. \Verificari prin examinare:
9.2.1, Verificarile prin examinare se fac inaintea verificarilor prin masuratori sau cu
instalatia electrica scoasa de sub tensiune.
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8.2.2. La verificarea prin examinare a materialelor electrice, care in functionare
normala se afla permanent sub tensiune, se urmareste sa se stabileasca daca acestea
indeplinesc urmatoarele conditii:

sunt in conformitate cu normele de securitate si de produs (marcaj, certificare);
sunt alese si montate corect, conform prevederilor din normativul 1.7,
instructiunilor producatorului, cu alte norme specifice:

nu prezinta nici un defect vizibil care ar putea afecta buna functionare si
securitatea bunurilor si a persoanelor.

9.2.3. Verificarea prin examinare trebuie sa aiba in vedere pe cat posibil :

masurile de protectie impotriva socurilor electrice;

masurile de protectie impotriva incendiului (prezenta barierelor antifoc si a altor
dispozitive pentru impiedicarea propagarii flacarii si protectia impotriva efectelor
termice);

alegerea corecta a conductoarelor;

alegerea corecta si reglajul dispozitivelor de protectie :

prezenta si corecta amplasare a dispozitivelor de intrerupere si comanda;
alegerea echipamentelor, materialelor si masurilor de protectie corespunzator
influentelor externe;

identificarea circuitelor, sigurantelor, intreruptoarelor, butoanelor;

realizarea corecta a conexiunilor conductoarelor:

asigurarea accesibilitatii pentru intretinere.

9.3. Incercari — masuratori:

9.3.1. Incercarile la care sunt supuse instalatile electrice se efectueaza in
urmatoarea ordine :

continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale
si suplimentare ;

rezistenta de izoiatie a instalatiilor electrice ;

separarea circuitelor ;

rezistenta de izolatie a pardoselilor ;

intreruperea automata a alimentarii

incercari functionale pentru echipamente neasamblate de producator.

9.3.2. Verificarea continuitatii conductoarelor :

Pentru circuitele cu intensitatea nominala mai mica sau egala cu 30A, se
recomanda ca incercarea sa fie efectuata cu o sursa de tensiune de 4. 24V la mers in
gol, de curent continuu sau alternativ cu un curent de cel putin 0,2A.

Curentul utilizat pentru incercarea continuitatii trebuie sa fie corespunzator clasei de
influenta externa a incaperii respective.

Incercarea este considerata satisfacatoare daca dispozitivul utilizat pentru aceasta
da o indicatie corecta si stabila.

9.3.3. Verificarea rezistentei de izolatie a instalatiei:
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Masuratorile se efectueaza cu instalatia scoasa de sub tensiune si cu aparatele
aferente acesteia, deconectate.

Rezistenta de izolatie masurata intre fiecare conductor activ si pamant
(conductoarele de faza si conductorul neutru pot fi legate impreuna), consumatorii fiind
deconectati.

Masuratorile se efectueaza in curent continuu.

9.3.4. Verificarea intreruperii automate a alimentarii:

Verificarea eficacitatii masurii de protectie impotriva atingerilor indirecte se face
tinand seama de schema de legare la pamant. |

In schema TN incercarea consta in verificarea valorii curentului minim de defect
intre faza si conductorul de protectie. Aceasta valoare trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea curentului care asigura functionarea dispozitivului de protectie in intervalul de
timp corespunzator.

Verificare instalatiei se face numai prin examinare in cea ce priveste :

- sectiunile si lungimile circuitelor :

- reglajul dispozitivelor de intrerupere automata (pentru intreruptoare automate).

In cazul prevederii dispozitivelor de protectie diferentiala, se va asigura eficacitatea
protectiei prin simularea unui defect de izolatie si se va verifica pragul de declansare al
dispozitivuiui.

9.4. Incercari functionale:
Incercarile functionale pentru echipamente neasamblate de producator se fac
impreuna cu tehnologu! sau specialistul proiectant, pe baza instructiunilor producatorilor.

10. Lista principalelor acte normative ce trebuiesc respectate la executia
lucrarilor de constructii-montaj, punere in functiune, exploatare si intretinere a
instalatiilor de distributie:

- Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protectie si siguranta ale capacitatilor
energetice, aprobate prin Decizia nr. 61 din 1.11.1999 a Presedintelui ANRE,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 15:din 18.01.2000:;

- NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si
protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor, aprobat cu
Ordinul nr. 2 din 7.02.2003 al Presedintelui ANRE (fost PE 109);

- F.T.-4/82 - Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;

- DECRETUL 237/78 - Decret pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea,
amplasarea, construirea, repararea liniilor electrice care trec prin paduri si terenuri
agricole;

- Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si gazelor naturale;

- Legea 18/91 - Legea fondului funciar. (republicata in 1998);

- Legea 213/98 - Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- OUG nr. 195/2015 - Ordonanta de urgenta privind protectia mediului;
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Legea nr. 333/2003-Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor ;

H.G.R. nr. 918/2002- Stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei
proceduri;

Ordin M.A.P.M. nr. 860/2002 - Aprobarea Procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

Ordin M.A.P.M. nr. 863/2002 - Aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile
etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

Ordinul M.M.S.S. nr. 508/2002 M.S.F. nr. 933/2002 - Norme generale de.protectia
muncii;
Ordinul M.M.S.S. nr. 275/2002 - Norme specifice de protectia muncii pentru
transportul si distributia energiei electrice.
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000Vc.a. si 1500c.c. - NP - 17- 2011;
Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la1000V c.a. si 1500V c.c. — GP 052
- 2000;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice — NTE 007;
STAS-urile : SR 8591/1997;
Standard SR CEl 60364-4-442 — |nstalatii electrice in constructii:

Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 1RE- Ip30-04;
Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune
si darea in exploatare a instalatiilor energetice — PE 003/79 :
NTE 009/10/00 — Regulament general de manevre in instalatiile electrice de medie
si inalta tensiune;

Prezenta lista nu are un caracter limitativ, unitatea de constructii-montaj cat si

r beneficiarul trebuind sa respecte totalitatea actelor normative in vigoare privind executia,
exploatarea si intretinerea instalatiilor din punct de vedere al protectiei muncii, pazei
contra incendiilor precum si respectarii tuturor parametrilor de functionare.

11.Protectia mediului conform legislatiei in domeniu:

OUG 195/2015- privind protectia mediului, actualizata de Legea 265/2006, Legea
167 /2010 si QUG 58/2012-privind modificarea unor acte normative din domeniul
protectiei mediului si padurilor

Ordonanta 78/2000, abrogat de art.68 din LEGE 211/ 28 noiembrie 2011

HG 349/2005, modificata de Hot. Guv. nr. 210 / 2007 si Hot. Guv. nr. 1292/2010
Legea 465/2001

HG 856/2002- privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata de Hot. Guv. nr.
2107/ 2007

OUG16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, abrogat de art.68
din LEGE 211/ 28 noiembrie 2011
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HG 1518 / 2009-pentru modificarea si compietarea Hotararii Guvernuiui nr.
448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotararii
Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice

HG 1037 / 2010 Abroga HOTARARE nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de
echipamente electrice si electronice

Ordin MTCT 2.133 / 2005- pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea
incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta
circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei,
prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, modificata de Ordin 42 / 2012 si Ordin
1107 /2012

Ordin MAPM 462 / 1993 - pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare, abrogat de art.86 din LEGE 104/ 28 iulie
2011

Pe langa acte legislative mentionate mai sus se vor avea in vedere urmatoarele:

a)

b)

d)

Criterii aplicabile incepand din 11 iunie 2013 pentru determinarea conditiilor in care
deseurile din sticla inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul REGULAMENTUL
(UE) NR. 1179/2012 AL COMISIEI din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor
de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie deseuri in
temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului -
CORELAREA CU LEGEA 211/2011;

Criterii aplicabile de determinare a conditiilor in care anumite deseuri metalice nu
mai sunt deseuri REGULAMENTUL (UE) NR. 333/2011 AL CONSILIULUI din 31
martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite
tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE
a Parlamentului European si a Consiliului;

Noua Directiva UE 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice DEEE - Pregatirea societatilor si institutiilor pentru implementarea
Directivei in ceea ce priveste colectarea separata, tratarea, rata de colectare si
obiectivele de valorificare;

Regulamentul 423/2012 - pregatirea societatilor reciclatoare pentru atingerea
nivelurilor de eficienta a reciclarii in procesele de reciclare a deseurilor de baterii
si acumulatori conform regulamentului 493/2012 - legatura cu programul de
minimizare deseuri- cerinta lege 211/2011;

Inregistrarea in format electronic a informatiilor specifice evidentei, monitorizarii
si eliminarii ecologice rationale a echipamentului electric contaminat cu PCB in
Romania;
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f) 0.3838/09-11-2012 pentru modificarea Ordinului gospodaririi apelor 95/2005
privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor de acceptare a deseurilor
la depozitarea si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit
deseuri;

g) Ghid de utilizare a sistemului S.I.M. Deseuri. PCB pentru inregistrarea cererilor
privind raportarea deseurilor provenite din PCB;

h) Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri- impus pana la finalul
anului 2013- lege 211/2011.

Conform Legii 137/1995 195/2005 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii:
- Sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice
pentru protectia mediului
- sa identifice toti factorii de mediu relevanti, astfel incat sa nu degradeze mediul
natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.
- sa stabileasca modul in care aceste impacturi pot fi diminuate si controlate pentru a
deveni acceptabile din punct de vedere al protectiei mediului.
Se vor lua masurile necesare pentru aducerea mediului inconjurator la conditiile
impuse de legislatia mediului, in vigoare.

11.1. Protectia calitatii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrarilor de canalizare electrica subterana, nu are

impact asupra apei.

11.2. Protectia aerului:

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt; praful, gazele de esapament.

Tehnologia specifica executiei lucrarilor prevazute in cadrul proiectului nu conduce
la poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din spargeri si spaturi reduce
intrucatva calitatea acestuia.

Gazele de esapament rezulta de la masini si utilaje in timpul executiei.

Pe tot parcursul derularii lucrarilor se jau masuri de reducere Ia maxim a prafului
atat prin udarea acestuia cat si prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata, limitata in timp (pericada
de executie).

11.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de
executie si de la traficul auto.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule
si utilaje cu grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii. Nivelul de
zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului
este de joasa frecventa si durata este cca. 8 ore/zi. Nivelul total de zgomot nu depaseste
70 dBA la limita perimetrului construit si 50 dBA la ce! mai apropiat receptor protejat.

Influentele electromagnetice nu produc perturbatii in vecinatati.
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11.4. Protectia impoftriva radiatiilor:

Lucrarile din prezenta documentatie nu produce radiatii.

Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu
necesita masuri de protectie.

11.5. Protectia solului si subsolului:

Desi specificul lucrarilor de retele afecteaza atat solul cat si subsolul, acestea nu
polueaza mediul decat prin faptul ca apar corpuri straine in sol (cablurile, electrozii si
platbanda, confectionate din materiale greu degradabile). Aceste corpuri straine sunt
protejate prin tehnologia de lucru pentru foarte multe actiuni straine, conducand implicit si
la protectia solului si subsolului.

La incheierea lucrarilor de constructii montaj, constructorul va curata terenul si va
reface cadrul natural existent inainte de inceperea lucrarilor. Surplusul de pamant rezultat
se va transporta la groapa de gunoi.

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre
negliabil.

11.6. Protectia ecositemelor terestre si acvatice:

Lucrarile de fata au un impact minim asupra ecosistemului terestru, mai ales ca
dupa pozarea cablurilor zona este adusa la nivelul situatiei initiale. Ecosistemul acvatic nu
exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

11.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Avand in vedere ca lucrarile prezentei documentatii se vor desfasura in zona
teritoriala a Municipiului Ploiesti se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate
adiacente sa fie minime.

11.8. Gospodaria deseurilor:

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfasurarii lucrarilor, colectarea,
transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform
prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 S| Legea 211/2011.

Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua (spaturi, spargeri, etc.) vor rezulta o serie
de deseuri cum ar fi pamant, beton, ciment, asphalt, nisip. Aceste deseuri sunt asezate pe
masura producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucrui, ingradite cu panouri de
protective, fiind evacuate ritmic spre groapa de gunoi a orasului cu ajutorul mijloacelor de
transport.

Conform contractului de prestari servicii incheiat cu beneficiarul, deseurile care
provin din lucrarile executate sunt colectare de la locul de producere, transportate si
predate in custodie la depozitele de deseuri ale beneficiarului sau la groapa de reziduri de
catre executantul lucrarii.

Deseurile metaiice feroase si neferoase se depoziteaza temporar pe platforme
betonate sau in containere etichetate. Acest tip de deseuri vor fi sortate si reciclate.

Valorificarea se face in general prin vinderea acestor deseuri unor unitati de profil
autorizate.
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Deseurile asfaltice rezultate in urma lucrarilor vor fi predate pe baza de confract
firmelor autorizate.

Dupa executarea lucrarilor de pozare a cablurilor electrice si realizarea instalatiilor
de legare la pamant, executantul va reface conform situatiei initiale dupa caz pavajul sau
spatial verde.

11.9. Gospodaria substantelor toxice si periculoase:
Nu este cazul pentru lucrarile cuprinse in cadrul documentatiei.

11.10. Lucrari de reconstructive ecologica:
. . . 4 . . . . A
Lucrarile cuprinse in prezentul proiect, nu impun lucrari de reconstructie ecologica,
deoarece nu afecteaza mediul inconjurator.

11.11. Prevederi pentru monito@f{ﬁé‘éjme’d-f-u_!u;:
Lucrarile ce urmeaza a se exeg(ta coriform docyénentatiei nu necesita prevederi de
monitorizare a mediului. s SRS A

o SO J o y . .
Lucrarile din prezenta docuimentatie nu afec:t?faza alte instalatii sau cladiri, ele fiind

in concordanta cu PE 106/2003 s gﬁTE/DO?i@B/Uﬁ $i nu produc agenti poluanti pentru aer
sol sau apa freatica, pentru perioéfgg de exploatafq, iar prin masurile luate nu se produc
accidente, decat in caz de calamitai¢ paturdla. . « *

In conformitate cu prevederile, "SR EN ISO 14001/2015” si OUG 195/2015 —
“Ordonanta de urgenta privind pr‘a“i‘cctiaﬁ, meditlui”, la executarea lucrarilor din

oty

prezenta documentatie se vor respecta prevederile privind protectia asezarilor umane,
protectia solului, protectia atmosferei.

Verificat Intocmit
ing. CatalinAlexe ing. Marius $taiculescu
=
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PT NR: 722581/ 29.05.2023

BREVIAR DE CALCUL
ALEGEREA PROTECTIEI STATIEI DE INCARCARE

Denumirea lucrarii: Statii de reincarcare pentru vehjriie eieciiios,
Amplasamentul: Lucrarile aferente proiectului tratate in acest: memonu sunt amplasate in
intravilanul Municipiului PIO|est| Jud. Prahova &

Faza de proiectare: PT-DE 51;‘ L

Beneficiar: Municipiul Ploiesti g‘ N ;

Proiectant de specialitate: SC LUXTEN Light g Com pany SA\\ A 7
.)' KM‘*'

¥
w"

Curentul nominal al intreruptorului (Inintr) aleé‘“*f’a u ma' marm,ai intensitatea nominaia
a curentului din circuit (Inc) pentru plecarea respectiva.
Intensitatea nominald a curentului (Inc) din circuitul statiei de incarcare:

Pmax sim abs
V3% U * COSY

Inc =

unde:

P max sim abs — puterea maxima simultan absorbits (kW]
U — tensiunea nominala [kV]

cos ¢ — factor de putere

e =—— "% £ 116 4
M 340409 17304409

Se alege un intrerupator de 125 A., curba de declansare tip D.

Verificat, Intocmit,

Ing. Cafdlin Alexe Ing. M. Staiculescu

]
A
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PT NR: T22581/29.05.2023

BREVIAR DE CALCUL

PRIZA DE PAMANT CU TREI ELECTROZI
(la statia de reincarcare vehicule electrice)

Denumirea lucrarii: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice
Amplasament: Aria terltor' “Ia a Munlmpluhu Ploiesti

Faza de proiectare: PTﬁD = .

Beneficiar: Mumc:pml»P!onestl S

Proiectant de spec:ai itate: SC LUXTEN nghtlhg Company SA

*\
n T ’i R oy . . .
S-a avut in vedere;o,prizd complexa eonstituitd dintr-o priza multipla verticala si una
N N\

orizontala. NG e W

Electrozii verticali sunt considerati ca fiind asezati liniar.
Rezistenta totala a prizei:

= %1—2 unde :
Rp1 - rezistenta de dispersie a prizei multiple verticale:
Rp:2 - rezistenta de dispersie a prizei multiple orizontale.

Rplz_@_ si Rp2: "D,
mn un,
21 1. 4h+1
=0,3666—| lg—+—1
P z( d 2% 1)
2
rp, = 0,366 212
[~ bg

I — lungimea electrodului

b - latimea electrodului

d — diametrul in contact cu pamantul

p — rezistivitatea de calcul a solului

q — distanta dintre fata superioara a electrodului si Suprafata solului
h — adancimea de ingropare

n1, nz — nr. de electrozi verticali, respectiv orizontali
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u1, uz — coeficienti de utilizare (din tabel )

Priza de pamant este formata din :
- Electrozi verticali: ® 2 1/2”, | = 3x2=6m :

- Platbanda orizontald zincata, sectiune 40x4 mm, ingropata la 0,8m de la
suprafata solului.

ﬁlr. Natura solului | _Rezistenta prizei Ob ti
crt. Rezistenta solului 10Q | 40 | 10 ~ooservatl
Pamant arabil : _
1 0,5x10*Qcm 1 3 11 | Pentru Rip=4Q
Pamant argilos :
2 1%1040em 3 5 19 Idem
Pamant nisipos : Nr. de : , :
3 3x10%0cm electrozi | 4 10 - | Distanta intre electrozi 3m
Rip= 10Q distanta intre
4 Loess : 14 _ | electrozi 3m
25x10%Qcm . -—Rix= 40 distanta intre
L i i e!eafrazl 6m

Observatii: In cazul in care solul este de tlp pamant niS|pOS balast cu pamant, deci
cu rezistivitate foarte mare, in jurul fiecarui gf{lectrod si pe gtoata lunglmea lui se va pune

pamant cu adaos de bentonita, situandu- ne’ﬂn vananta 1 satfz

i
q.

Exemplu: Pentru PT-DE, situandu- n@, m' cazul reﬁuﬁé pr-'*ntru 0 priza de 4Q un

numar de 3 electrozi. Y

Daca valoarea rezistentei de dispersie a prizei'dé*'pamant este diferita de cea impusa

de STAS, se va completa cu electrozi pana la atingerea valorii impuse.

Verificat, Intocmit,
i iy * . {
Ing.éCata%Alexe Ii‘ng. M. Stajculescu i

4
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PT NR: T22581/29.05.2023

Lista de materiale

Statii de reincarcare pentru vehicule electrice Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova

| Nr.crt. | Denumire material ‘ Cantitate | UM |
‘ 1 ‘ Statie de incarcare veh. el. 50+22kW ‘ 14 ‘ buc ‘
o (montata pe soclu de beton) ! N
2 Tablou de distributie ‘ 11 | buc |
{montat pe soclu de ‘beton/perete) _ |
|? | Prizade pamant cu 3 electrozi L 25 | _buc_i‘
‘ 4 Furnizare si pozare cablu CYY-F ‘ 1000 [ m ‘
4x50+25 mm?
‘ ‘ (montat in tub gofrat pozat la ‘
| adancime 0.8m) | | |
5| Cablu N2XH 4x50+25 mm? 150 | m |
| (montat in tub gofrat pozat la
‘_ ‘ adancime 0.8m) ‘ = 1
6 ‘ Cablu CYY-F 4x120 mm? ‘ 30 ‘ m |
(montat in tub gofrat pozat Ia
L adancnme 0.8m) ‘
‘ 7 Furmzare si pozare tub protectie 90 [ 1100 . m 4‘
8 Furmzare > teava PVC 110 - ' 100 o m
[ ForaJ dlruat/tra_versai 100 ‘ m ‘

Intocmit,

M. Staiculescu
%




SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA
SERVICIU PROIECTARE

Data:

INSPECTOR SEF

DENUMIRE PROIECT: Statii de reincarcare pentru vehicule electrice
BENEFICIAR: Municipiul Ploiesti
NR. PROIECT: T22581/ 29.05.2023
FAZA PROIECT: PT-DE

PROGRAMUL DE CONTROL AL LUC

RARILOR IN FAZELE DETERMINANTE

VIZAT INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Faze determinante ce se verifica sau se

Nr. ‘
ort receptioneaza calitativ si pentru care Documentul intocmit | Participanti Semnaturi
" |7 trebuie intocmite documente |
1 Pichetare/Trasare | PV-pichetare DS, P, SL, RTE ' DS, SL, P, RTE |
| = LA
2 Predare amplasament | PV — predare DS, SL, P | DS, SL, P
_ | amplasament N
=y Verificare sapatura si distante fata de | | F-PVLA
T3 - Electrice ’ DS, SL, P
'_ retele edilitare ‘ i F-PVVLASC i >
4 Executarea fundatiilor pentru statii Electrice ' PV-control cote, DS, SL, RTE,
electrice F-PVVLASC crec |
s Executarea fundatiilor pentru cutii si Electrice PV-control cote, g DS, SL, RTE,
’7 tablouri de distributie F-PVWVIASC | ctcc
PV-lucrari ascunse, |
6 Pozarea cablurilor subterane Electrice ' DS, SL, P, RTE |
‘ ozar ot E-PUVLASC ;
= +— o — —— = == b 5 = ; -
Pozarea cablurilor in interior pe pat 7D BV ucran; parente
7 . . Electricgs” ¢ ™ o DS,SL, P
| de cablu existent/proiectat _ vgf‘% _ E ;,..‘:_...VE‘PVVE%PAR |
| 8 | Montarea prizelor de impamantare | F—PVVLASC,‘;%RIRDPP' > DS, SEF L, RTE, P . DS,SL,P,RTE |
‘ Verificarea rezistentei de dispersie a F-pvviAsc, | SR f
| ’ | prizelor de impamantare _ F-RIEDEP 1 iy YS"Sth L, SLP £ DS, 5L, P
| Verificare grad de compactare (daca se LoowE 1. |
R -Tor 13 : N : {
‘ 10 executa lucrari ulterioare: betonare, aport '”Ce‘@«? gx:ad ;‘ fDS, SEFL,SLP E DS, SL, CTCC
asfaltare) | AN ‘ x
F e - et e N o e e
Verificare functionare corespunzatoare a PV-PIEPVR h&: 5L P, CTCC E
_— “ L L.

instalatiilor executate - PIF

DS, SL, CTCC

NOTA: Termenele la care vor avea loc controalele, verificarile sau receptia conform prezentului program vor fi stabilite de

beneficiar si executant si vor fi comunicate cu cel putin 5 zile Tnainte, tuturor participantilor {
PV-pichetare — proces verbal de pichetare; PV-predare amplasament —

F-PVVLASC - Procese verbale pentru verificare calitatii lucrarilor ce devin ascunse;
F-PVVLAPAR - Procese verbale pentru verificare calitatii lucrarilor aparente;
F-RIRDPP - raport incercari rezistentei de dispersie a prizelor de pamant;

D.S. — diriginte de santier, SEF L. - sef laborator incercari; S.L. — sef de lucrare;

— responsabilul tehnic cu calitatea in constructii; 1.S.C. —

R.T.E. —responsabil tehnic cu executia; P — proiectant; CTCC

Inspectoratul de Stat in Constructii

Intocmit
Proiectant:
ing. M. Staicmlecu

Formular F-PCLFD

Aprobat

inclusiv Iz 1.5.C ).
proces verbal de predare amplasament;

Sef Serviciu pr| i,egtlgflge/*

Ing. Dan Cr.

Ed. 2/5.05.2016
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Tablou distributie pentru 1 statie de incarcare
autovehicule electrice (montata in subteran)

Pi=1*75kW=75kW
BMPT amplasat langa
postul de transformare
Distribuitor = Rp<1Q
- 4
Beneficiar
N2XH 4x50+25 mmp
QG
4P/25A & Cutie clasa Il izolatie
\ amplasata langa
BMPT sau statie
N2XH 4x50+25 mmp

Statie de incarcare
autovehicule electrice

L

7EKW Rp <4Q
M2
M1
PROIECTAT VERIFICAT SEF PROIECT EXPERT
1
BENEFICIAR MUNICIPIUL PLOIEST!
ANTREPRENOR (V/P\
GENERAL Ing. Ciotec Corneliu i
PROIECTANT fé Svc-é-é’r;(;aa';‘ goning p iy NUME/SEMNATURA CERINTA ¥ | Rereramexperea nrosta
GENERAL LUXTE}‘A J40/9082/2009

PROIECTANT é s_c.CLUXTEN ;ii{mng LUCRARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE

DE SPECIALITATE | £ ’NGTEN J437;Z:2)//206§ ELECTRICE - MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
NUME | SEMNATURA OBIECT Statii de reincarcare pentru autovehicule electrice,
A
o L] i
PROIECTAT  |ing. M. Staiculescu T 2 | scheme monofilare
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OBIECTIV: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE  Proiect: nr___
ELECTRICE
Beneficiar: UAT Municipiul Ploiesti
Proiectant: S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY SA
Executant:
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7
al obiectivului de investitii
STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
Valoare TVA Valoare
:; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00|
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 75,000.00| 14,250.00 89,250.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00] 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 14,250.00 2,707.50 16,957.50
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
35 Proiectare 120,940.00 22,978.60 143,918.60
3.51 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 49,980.00 9,496.20 59,476.20
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 15,500.00 2,945.00 18,445.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 5,480.00 1,041.20 6,521.20
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 49,980.00 9,496.20 59,476.20
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 24,500.00 4,655.00 29,155.00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 24,500.00 4,655.00 29,155.00|
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 11,890.00 2,259.10 14,149.10
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,500.00 665.00 4,165.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse n 3,500.00 665.00 4,165.00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 4,890.00 929.10 5,819.10
TOTAL CAPITOL 3 171,580.00 32,600.20 204,180.20
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DEVIZUL GENERAL: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE

1 2 3 4 5
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 633,784.42 120,419.04 754,203.46

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 1,400,000.00 266,000.00 1,666,000.00
montaj

4311 [0019.2] Statie reincarcare autovehicule - Strada Vasile 200,000.00 38,000.00 238,000.00
Milea nr 7

4.3.2.1 [0019.3] Statie reincarcare autovehicule - Parcare Sala 300,000.00 57,000.00 357,000.00
Sporturilor

4.3.3.1 [0019.4] Statie reincarcare autovehicule - Parc 400,000.00 76,000.00 476,000.00
Municipal Vest

4.34.1 [0019.5] Statie reincarcare autovehicule - Piata Eroilor 100,000.00 19,000.00 119,000.00
nr 1A

4.3.51 [0019.8] Statie reincarcare autovehicule - Strada Vlad 100,000.00 19,000.00 119,000.00
Tepes

4.3.6.1 [0019.7] Statie reincarcare autovehicule - Strada Cuza 100,000.00 19,000.00 119,000.00
Voda nr 8C

4.3.71 [0019.8] Statie reincarcare autovehicule - Strada Mihai 200,000.00 38,000.00 238,000.00
Bravu nr 116

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport

45 Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 117,165.58 22,261.45 139,427.03

4611 [0019.2] Active necorporale - software - Strada Vasile 16,737.94 3,180.21 19,918.15
Milea nr 7

4.6.21 [0019.3] Active necorporale - software - Parcare Sala 25,106.91 4,770.31 29,877.22
Sporturilor

4.6.3.1 [0019.4] Active necorporale - software - Parc Municipat 33,475.88 6,360.42 39,836.30)
Vest

4.6.4.1 [0019.5] Active necorporale - software - Piata Eroilor nr 8,368.97 1,590.10 9,959.07
1A

4.6.51 [0019.6] Active necorporale - software - Strada Viad 8,368.97 1,590.10 9,959.07
Tepes

46.6.1 [0019.7] Active necorporale - software - Strada Cuza 8,368.97 1,590.10 9,959.07
Voda nr 8C

4.6.7.1 [0019.8] Active necorporale - software - Strada Mihai 16,737.94 3,180.21 19,918.15
Bravu nr 116
TOTAL CAPITOL 4 2,150,950.00 408,680.49| 2,559,630.49

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 16,100.00 3,059.00 19,159.00

51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 16,100.00 3,059.00 19,159.00
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,414.40 0.00 2,414 .40

5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 1,509.00 0.00 1,509.00
constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 301.80 0.00 301.80
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 150.90 0.00 150.90

525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 301.80 0.00 301.80
construire/desfiintare

526 Taxa de timbru arhitect 150.90 0.00 150.90

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 33,620.00 6,387.80 40,007.80

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 28,229.50 5,363.61 33,593.11
TOTAL CAPITOL 5 80,363.90 14,810.41 95,174.31
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DEVIZUL GENERAL: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE

1 2 | 3 | 4 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 2,044.00 388.36 2,432.36
6.2 Probe tehnologice si teste 2,043.00 388.17 2,431.17

TOTAL CAPITOL. 6 4,087.00 776.53 4,863.53
TOTAL GENERAL 2,481,980.90 471,117.63| 2,953,098.53
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4 1+4.2+5.1.1) 724,884.42 137,728.04 862,612.46

PROIECTANT
S.C. Luxten Lighting Company S.A.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




Anexa nr.3 la H.C.L. nr. ..........

Amplasamente propuse la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a documentatiei faza P.T. pentru obiectivul de investitii
“Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”

1. Strada Vasile Milea nr. 7 (Extras de carte funciara nr.145648) avand
urmatorul aplasament:

- statie 1- lat. 44.9440726 / long. 26.02103046

- statie 2- lat. 44.9441234 / long. 26.02107539

2. Strada Maresal Averescu nr. 12 - Parcare Sala Sporturilor Olimpia
(Extras de carte funciara nr.136219) avand urmatorul aplasament:

- statie 1- lat. 44.9325525 / long. 26.0137232

- statie 2- lat. 44.9325254 / long. 26.0136514

- statie 3- lat. 44.9174484 / long. 26.0110295

3. Strada Marasesti - Parc Municipal Vest - nr. 285A si nr. 285B (Extras
de carte funciara nr.128388 si nr.129944) avand urmatorul aplasament:

- statie 1- lat. 44.9174484 / long. 25.9900518

- statie 2- lat. 44.9174893 / long. 25.9900243

- statie 3- lat. 44.9175296 / long. 25.9899975

- statie 4- lat. 44.9224784 / long. 25.9874708

4. Piata Eroilor 1A, parcare fata Primaria Municipiului Ploiesti (Extras de
carte funciara nr.122748) avand urmatorul aplasament:

- statie 1- lat. 44.9421263 / long. 26.0180811

5. Strada Vlad Tepes (Extras de carte funciara nr.150503) avand urmatorul
aplasament:
statie 1- lat. 44.9400523 / long. 26.0178391

6. Strada Cuza Voda nr.8C, parcare fata cazinou+bloc (Extras de carte
funciara nr. 150503) avand urmatorul ampalsament:

- statie 1- lat. 44.9400523 / long. 26.0178391

7. Strada Mihai Bravu nr.116 (Extras de carte funciara nr.150568) avand
urmatorul ampalsament:

- statie 1- lat. 44.9394162 / long. 26.0411033

- statie 2- lat. 44.9394395 / long 26.0410544



MUNICIPIUL PLOIESTI
WR. 6ILIOF 11 2044

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei faza P.T. si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Statii de reincarcare pentru
vehicule electrice”

Municipiul Ploiesti are ca obiectiv implementarea proiectului “Statii de
reincarcare pentru vehicule electrice”,
Obiectivele principale ale investitiei sunt:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi;

- promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic;

- imbunatatirea conditiilor de mediu in municipiul Ploiesti

Avand in vedere ca ulterior emiterii HCL nr.395/31.10.2019 prin care s-a
aprobat aplicarea pentru “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule
electrice in municipiile resedinta de judet”si ulterior depunerii si aprobarii
documentatiei faza P.T. la Administratia Fondului pentru Mediu — Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor au fost infiintate cartile funciare nr, 145648, nr.
150503, nr.150568,

precum si instructiunile primite prin solicitarea A.F.M. Bucuresti nr. 35869 din
25.05.2023 este necesara modificarea si completarea listei amplasamentelor puse la
dispozitie conform regimului juridic actual.

Tindnd cont de prevederile din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul institutiilor publice sl a unor
masuri fiscal/bugetare, cu modificdrile si completirile ulterioare, precum si
prevederile din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.15/2021 privind
reglementarea unor masuri fiscal bugetare, pentru realizarea obiectivelor aferente
proiectului, este necesara actualizarea devizului general, astfel:



Principalii indicatori tehnico-economici

|  Valoare fara TVA | Valoare inclusiv TVA
"TOTAL 2.481.980,90 lei 1 2.953.098,53 lei
din care C+M | 724.884,42 lei | 862.612,46 lei

Pentru realizarea obiectivului de investitii, Municipiul Ploiesti a depus la
A.F.M. - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cererea de
finantare in cadrul “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice
in municipiile resedinta de judet”

Fatd de cele aritate si tinand cont de metodologia si termenele de depunere a
cererilor de finantare prevazute in Ordinul nr.1333/21.09.2021, emis de Ministerul
Dezvoltarii, Lucrérilor Publice §i Administratiei, propun Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti, spre analiza si aprobare, in regim de urgenta, prezentul proiect
de hotarare.

PRIMAR,
Andrei LiViH VOLOSEVICI

/





