Romania
Judetul Prahova
Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

HOTARAREA nr................

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata cladire Politia Locald Ploiesti — Corp C2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vazind Referatul de Aprobare nr. al primarului
Municipiului Ploiesti - domnul ANDREI-LIVIU VOLOSEVICI, precum si Raportul
de specialitate al Directiei Economice nr. , Raportul de specialitate
comun al Directiei Relatii Internationale nr. 944 /ps. al Directiei

Administratie  Publica, Juridic-Contencios, AChlthll Publice, Contracte
nr. (G/7 /0 o JJ_Sl al Directiei Tehnice nr. )0} {0 } I X %12 , prin care se propune
partlclparea Municipiului Ploiegti in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de proiecte de renovare integrati
(Consolidare seismicd §i renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati clidire
Politia Locala Ploiesti — Corp C2”.

Avénd 1n vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd,
precum si pentru modificarea §i completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilientd necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul
Mecanismului de redresare si rezilienta, ale Hotérarii nr. 209/2022 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a
Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea
investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precum
si ale Ghidului Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantirii din fondurile
europene aferente PNRR 1in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1,

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare,

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze,
dindatade....................



HOTARASTE

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de proiecte de
renovare integratd (Consolidare seismica si renovare energeticd moderata) a cladirilor
publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati
clidire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”;

Art. 2 Se aprobd valoarea maximd eligibila a proiectului ,,Consolidare
integrata Cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”, In cuantum de 6.450.462,90
lei, fara T.V.A, respectiv 1.310.350,60 euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,9227 lei.

Valoarea TVA, in suma de 1.225.587,95 lei, aferenta cheltuielilor eligibile va
fi suportata de la bugetul de stat.

Art.3. Se aproba descrierea sumard a investitiei propusd prin proiect, in
concordantd cu masurile propuse pentru renovare integratd (Consolidare seismica si
renovare energeticd moderatd) a cladirilor, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art. 4. Se aproba finantarea de cétre Municipiul Ploiesti a tuturor cheltuielilor

neeligibile care asigurd implementarea proiectului, in conditiile obtinerii finantarii
proiectulut;

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei Liviu
Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferentd proiectului ,,Consolidare
integrata clidire Polifia Locala Ploiesti — Corp C2”, a tuturor documentelor
necesare proiectului si a contractului de finantare in numele Municipiului Ploiesti;

Art. 6. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economici vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotérari;

Art. 7. Directia Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotérari.

Data 1n Ploiesti, astizi

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
Mihaela Lucia CONSTANTIN



Descrierea investitiei

Denumirea obiectivului de investitii:
»Consolidare integrata cladire Politia Locala
Ploiesti — Corp C2”

Beneficiar: UAT Municipiul Ploiesti

Amplasament: Bulevardul Independentei, nr 21

Investitor: UAT Municipiul Ploiesti

Descriere sumara a investitiei
PREZENTAREA CONTEXTULUI

In contextul actual, global, apare necesitatea de identificare a resurselor pentru
dezvoltarea durabild a colectivitdtilor locale, care prezinta o importanta deosebitd din punct
de vedere economic, social si cultural cu asigurarea unui climat investitional pentru
localitatile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale Romaniei.

Investitiile prin care se vor realiza renovarea energetica a clddirii au ca scop
reducerea consumului de energie, imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor
de gaze cu efect de serd, reducerea consumului anual de energie, concomitent cu
mentinerea conditiilor igienico-sanitare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

SITUATIA EXISTENTA

Potrivit Hotararii nr.166/29.09.2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiegti s-a
aprobat schimbul de proprietati intre municipiul Ploiesti si SC Petrom SA. Potrivit art.3,
alin.2, SC Petrom SA cedeaza municipiului Ploiesti terenul proprietatea sa in suprafata de
5730,50 mp, constructiile C1-C11 si platforma betonata situate in Ploiesti, B-dul
Independentei nr.21.

fn baza hotarérii mentionate mai sus a fost incheiat Contractul de schimb si vinzare
— cumparare nr. 460/20.02.2006 intre municipiul Ploiesti, S.C. Petrom S.A si S.C. Mache
S.R.L., imobilul teren si constructii situat in B-dul Independentei 21 primind numarul
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cadastral provizoriu 7751. Potrivit H.C.L. 92/2006 s-a aprobat trecerea din domeniul privat
in domeniul public al localititii, imobilul situat in Ploiesti, B-dul.Independentei 21. in baza
Hotararii nr.43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti a fost incheiat Contractul
de administrare nr.4651/07.03.2007 intre Municipiul Ploiesti si Politia Comunitara Ploiesti.

Constructia a fost ridicata la sfarsitul secolului al XIX-lea de catre Dimitrie Stefescu
ca ulterior sa devind sediul Societitii “Concordia” si apoi sediul Petrom. Potrivit Hotérarii
nr.45/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti s-a aprobat trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Ploiesti a activelor aferente imobilului situat in
B-dul Independentei nr.21, identificate in Anexa nr.1 la acest act normativ, In vederea
scoaterii din functiune si casirii pentru realizarea obiectivului de investitii “Extindere
imobil B-dul Independentei nr.21 1n vederea amenajarii sediului Primariei municipiului
Ploiesti

Potrivit Hotararii nr.7/31.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti s-a
aprobat infiintarea Politiei Locale a municipiului Ploiesti. prin care imobilul situat in B-
dul Independentei nr.21, a fost transmis In administrarea acestei institutii, pe o perioada de
5 ani cu drept de prelungire. Prin acte aditionale succesive, termenul contractului a fost
prelungit, ultimul act aditional incheiat fiind inregistrat cu nr. 10/23.02.2022, astfel
termenul contractului de administrare s-a prelungit pana la data de 27.02.2027 (cu drept de
prelungire potrivit prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 37/31.01.2022).

Sediul Politiei Locale este amplasat in Municipiul Ploiesti pe Bulevardul
Independentei nr.21, in cadrul sitului urban “Centrul Istoric” nscris in Lista Monumentelor
Istorice a Judetului Prahova actualizatd in anul 2015, cu codul PH-1I-m-B-16277.

Cladirea corp C2 este amplasatd in intravilanul Municipiului Ploiesti, pe Bulevardul
Independentei nr. 21, Judetul Prahova. Cladirea este ridicatd in stilul architectural neoclasic
si are subsol, parter si etaj. Sistemul constructiv este din zidarie portanta cu ziduri groase.
consolidate prin camasuiri. invelitoarea este din tabla zincata. Preluarea apelor pluviale de
pe planul acoperisului se realizeazd cu jgheaburi si burlane prevdzute pe fatade, cu
degajarea apelor la nivelul trotuarului adiacent. Trotuarul nu este continuu perimetral
constructiei, fiind prezente zone cu intreruperi locale.

Cladirea este realizatd cu o profilaturd expresivd alcatuitd din ancadramente, la
ferestre: cele de la parter cu frontoane, cele de la etaj cu antablamente, cu cornisa puternic
profilata, cu console si registre orizontale din profile trase cu sablonul. De asemenea, este
remarcabild decoratia intrarii principale si a frontonului care marcheaza accesul in cladire,
la etaj. Expresia arhitecturald se datoreaza stilului neoclasic cu existensa unor pilastri cu
capiteluri corintice care flancheaza intrarea principald, balustrii din zona balconului a
intrérii principale si a ferestrei din axul fatadei de vest. Constructia a suferit in timp o serie



intreagd de interventii in anii 1960 cand s-au executat lucréri de consolidare, scéri din beton
armat si finisaje interioare, pardoseli, tencuieli.

Imobilul mai sus amintit se Incadreaza in clasa I de importantd (Sediu al Politiei
Locale Ploiesti). In conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 766/97,
imobilul analizat se incadreaza in categoria de importanta “B”.

Amplasamentul asigura racord:

Pietonal si auto la drumuri modernizate;
Alimentare cu energie electrica,
Alimentare cu apa si canalizare;
Racord la retea de gaze naturale

Actualmente, clddirea este ocupata de Politia Localad a Municipiului Ploiesti.

Pentru imobilul situat la adresa Bulevardul Independentei, nr. 21, beneficiar: Politia
Locald Ploiesti, se va depune documentatia pentru proiectul ,,Consolidare integrata cladire
Politia Locala Ploiesti — Corp C2”, spre finantare in cadrul programului Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovarii, Apelul de proiecte de

renovare integratd (Consolidare seismica gi renovare energetica moderatd) a cladirilor
publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1

ALTE INFORMATII

Caracteristici geometrice ale cladirii:

Dimensiuni maxime in plan: 45,20 x 17,70 m;

H demisol = 3,05 m;

H parter = 5,10 m;

Hetaj1=4,10 m;

H coama = 12,395 m fatad de cota +0.00;

Cota £0.00 este ridicatd cu 1.575 m fatd de C.T.A. (cotd teren amenajat);
Suprafata construitd desfagurata: 1373,90 mp, S

suprafata construita: 578,08 mp.

DESCRIEREA IMOBILULUI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Infrastructura — talpi de fundare din zidérie de piatrd cu adancimea minima de 1.10
m, respectiand coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet.

Suprastructura - constituitd din pereti de zidérie din caraimida de grosime variabila:
40 cm, 50 cm. Peretii au grosimile de 1 si respectiv 1 % carimidd grosime. in perioada
anilor 1960-1970 s-a executat o consolidare generala a constructiei constind in cimasuirea
armata a peretilor cu mortar torcret (cel mai probabil M100T si plase STNB ®6/100/100



mm). Peretii exteriori (perimetrali) au fost consolidati pe fetele interioare. Peretii interiori
longitudinali si transverali au fost consolidati prin cdmésuire pe ambele fete.

Peste demisol, planseele sunt de tip bolti din zidarie de cardmida, cu descércare pe
zidurile de piatrd ale demisolului. Planseele sunt predominant din grinzi de lemn dispuse
unidirectional, cu umpluturad din zgurd, caramida spartd si pamant. La nivelul planseului de
peste etaj s-au identificat local ochiuri de placi din beton armat. Se aproximeaza o suprafatad
de plangee din beton armat de cca 15% din suprafata construité la sol a cladirii

DESCRIEREA IMOBILULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL INSTALATIILOR

Constructia este dotatd cu instalatii functionale sanitare de alimentare cu apa si
canalizare, este dotatd cu instalatii functionale termice si este dotata cu instalatii functionale
electrice de iluminat. Toate instalatiile au uzura moraléd/tehnica depasita.

S-au realizat lucradri reduse ca amploare pe instalatii, in ansamblu, impuse de
necesitatea unor lucrari de reparatii.

INTERVENTII REALIZATE IN TIMP

Se cunosc interventii de consolidare a constructiei expertizate, asa cum au fost
prezentate in descrierea sistemului constructiv. S-au executat lucréri de intretinere curenta
la elementele de instalatii si de finisaje, punidnd in valoare calitatea arhitecturald de
ansamblu si de detaliu a constructiei.

DESCRIEREA PE SCURT A LUCRARILOR DE REABILITARE — SOLUTIA
CONFORMA OPERATIUNII

Raportul de audit energetic pentru ,,Cladire Polifia Locald Ploiesti”, efectuat in
aprilie 2022, realizat cu scopul de crestere a confortului termic interior in conditiile
reducerii consumurilor de energie si, implicit reducerea costurilor de intretinere pentru
incélzire si apd caldd de consum, a reliefat cd este necesara efectuarea urmatoarelor lucréri:

SOLUTII DE REABILITARE TERMICA

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmétoarele deficiente privind uzura fizicé si
performanta energetica a cladirii:

a) tencuiala peretilor exteriori este degradatd in proportie de cca 15-20% din
suprafata;

b) existd degradari si la nivelul podului

¢) demisolul necesita interventii mari de consolidare ;

d) cladirea dispune de incélzire centralizatd asiguratd din punctul termic local,
utilizand



corpuri statice din otel dar este intr-o stare de degradare medie;

e) la nivelul corpurilor de incalzire si a conductelor s-au constatat depuneri de saruri
si rugina;

f) nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
calitativ din punctul termic;

g)la tdmplaria cu rama din PVC si geam termopan s-a constatat uzura garniturilor de
etangare in proportie de 45%;

h) s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asupra
calitatii
aerului interior;

i) s-au Inregistrat consumuri mari de energie termica si electricé.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus gi faptul cé durata de utilizare a cladirii
a depasit 40 ani, rezulta (tinand cont de faptul ca nu se poate interveni asupra fatadei cladirii
fiind monument istoric):

- necesitatea reabilitérii energetice generale a anvelopei termice a cladirii prin izolarea

termicd a peretilor exteriori si a podului;

- repararea tAmplariei existente;

- inlocuirea conductelor de distributie agent termic de incalzire;

- 1inlocuirea corpurilor statice cu ventiloconvectoare ( mai putin in holuri, grupuri
sanitare si casa scarii unde se vor monta tot calorifere ;

- 1inlocuirea a obiectelor sanitare (cu consum redus de apd);

- dotarea instalatiei de incdlzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulica; .-

- montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de conditionare a aerului, a
instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a céldurii a sistemelor de climatizare
de tip ,,numai aer” cu rol de ventilare si/sau de incalzire/racire;

- necesitatea inlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse
tip LED;

- modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat
deteriorate sau subdimensionate

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energeticd a cladirii
existente 1l constituie reducerea necesarului si a consumurilor de energie finala, respectiv
primard din surse neregenerabile, in conditiile asigurérii conditiilor minime de confort
(termic, vizual, calitatea aerului, dar si acustic).

SOLUTII PENTRU PARTEA DE CONSTRUCTII:
C1 -Termoizolarea peretilor exteriori

C2 -Termoizolarea planseului in pod



C3 -Inlocuirea tamplariei exterioare

MASURI PENTRU INSTALATIL:
I1 - Eficientizarea sistemului de iluminat
12 - Ventilare mecanica

I3 - Instalatia de incalzire si climatizare

C1 -TERMOIZOLAREA PERETILOR EXTERIORI

Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate
face decat la interior.Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii
de 10 cm de izolatie nu influenteaza foarte mult.Varianta optima pentru termoizolarea
acestora este izolarea la interior cu placile minerale YTONG Multipor de 10 cm grosime
pentru ca astfel izolarea la interior a peretilor exteriori se va realiza fara a utiliza o bariera
de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila, conform cerintelor actuale, pentru
cladirile construite altadata.

Sistemul termoizolant YTONGMultipor este 100% natural, permeabil la vapori,
capabil sa ofere un nivel optim de umiditate, are o greutate redusa si reprezinta cea mai
sanatoasa solutie de termoizolare a unei cladiri istorice. In plus, placile minerale izolatoare
Multipor sunt incombustibile, au clasa. Al de reactie la foc si ofera garantia folosirit unui
material care nu emana fum sau gazé toxice in cazul unei interactiuni directe cu focul.
Sistemul este usor de pus in opera si ofera siguranta in termoizolarea fara bariera de vapori.

C2 -TERMOIZOLAREA PLANSEULUI IN POD

Avand in vedere volumul mare de aer care trebuie incalzit se recomanda masuri de
reducere a acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens
recomandam coborarea tavanelor, atat la parter cat si la etaj,prin montarea de tavane false
din gips-carton, facilitand astfel si montarea corpurilor de iluminat eficiente energetic,
precum si a sistemului de ventilare mecanica a imobilului.

Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, este necesar un strat
izolator care sa asigure o rezistenta termica de min 4m2K/W. Trebuie sa tinem seama de
faptul ca solutia cu izolarea peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datorita puntilor
termice ale golurilor de geam ce nu se pot rezolva, propunem pentru izolarea podului
montarea unui strat de 30 cm vata minerala. Se impune folosirea de vata minerala cu
caracteristici termoizolante bune, coeficientul de conductivitate termica maxim admis si
certificat de producator sa nu depaseasca valoarea de 0.04W/mK.



Cu aceeasi ocazie recomandam si izolarea pardoselii demisolului, cu polistiren
extrudat de 10 cm, fiind spatiu suficient pentru aceasta solutie, fara a modifica alte elemente
de constructie.

C3 - INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE

S-a facut o analiza considerand ca se inlocuieste tamplaria existenta cu un nou tip ,
mai performant si cu trei randuri de geam. Diferente sunt nesemnificatie si din acest motiv
nu vom lua in calcul aceasta varianta.Recomandam inlocuirea garniturilor la cele defecte
si remedierea etanseitatilor la montajul din perete, unde este cazul.

Eficientizarea energeticd si reabilitarea constructiei se va face cu urmatoarele
interventii de consolidare:

- Introducerea de plansee din beton armat peste parter si peste etaj; planseele vor

asigura efectul de saibd rigida in plan orizontal si totodatd conlucrarea unitara si spatiald a
peretilor din zidarie de caramida;

- Se acordd o atentie sporitd peretilor de zidarie care descarca pe planseele actuale;
- Suprabetonarea boltilor de peste demisol,;

- Introducerea unei cdmasuiri laterale la nivelul fundatiilor, de 20 cm ldsime, din
beton armat. Camasuirea se va introduce sub nivelul trotuarului, pana la nivelul talpilor
existente;

- Racordarea in trepte de beton simplu a fundatiilor peretilor adiacenti demisolului;

- Zidaria aticului se prevede cu centurd din beton armat la‘partea superioard, cu
stalpisori din beton armat care vor asigura legétura dintre planseul de peste etaj si centura
propusé la partea superioara a zidariei aticului.

INCADRAREA CONSTRUCTIEI iN CLASE DE RISC SEISMIC
Incadrarea cladirii expertizate in clase de risc seismic serveste la stabilirea:
- gradului de extindere a masurilor de interventie propuse;
- gradului de urgenta a executarii masurilor de interventie.

Riscul seismic al imobilului este constituit de pericolul producerii unor avarieri
importante in cazul unui cutremur major, avand intensitatea mai mare sau egala cu a
cutremurului de proiectare, prin degradéri structurale sau chiar prin prabusirea totala sau
partiald a elementelor constitutive ale cladirii.

Clasa de risc seismic dupd efectuarea lucrdrilor de interventie (consolidare si
reabilitare), pentru Cladirea Politiei Locale — corp C, va fi RsIV.



MASURI PENTRU INSTALATII
I1 - EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light
emitting diode) si control automat al iluminatului BMS (building management system).

Se vor avea in vedere urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi;

- limitarea iluminarii la nivelul necesar, dictat de activitatea din incapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie

de aportul de lumina naturala;

- combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local,;

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functionarii pe zone in

functie de necesitati (numarul si pozitia de amplasare a intrerupatoarelor si

comutatoarelor);

- prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezenta (miscare) in depozite, incaperi
anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux
luminos raportat la puterea electrica).

I2 - VENTILARE MECANICA

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd
executatd din doua module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrald de
tratare a aerului (CTA) montatd in curtea interioara cu schimbator de caldurd pentru
recuperarea céldurii din aerul evacuat si pompa de caldurd care poate incélzi/rici aerul
proaspit. In acest mod, se asiguri o flexibilitate in asigurarea cu aer proaspit a spatiilor din
scoald in functie de gradul de ocupare, precum si incédlzirea spatiilor in lunile septembrie-
octombrie si mai, cand sistemul de termoficare al orasului nu furnizeaza agent termic scolii.
Récirea poate apare ca necesara dacd se organizeaza evenimente pe durata vacantei de vara.

I3 - INSTALATIA DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE

Se propune refacerea intregului sistem interior de incalzire cu montarea unei centrale
termice in condensare pentru producerea agentului termic si montarea
ventiloconvectoarelor in spatiile de birou. Se va atasa si un Chiller pentru perioada de vara
cand se vor utiliza ventiloconvectoarele pentru racire. Masura duce la scaderea pierderilor
pe reteaa de distributie, cu lungime mare si slab izolata, cresterea randamentului centralei,
posibilitatea controlului automat a temperaturii din cladire .



Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem
mixt cu o instalatie cu pompe de caldura de tip sol-aer sau tip aer-aer si un schimbator de
caldura racordat la instalatia de incalzire.

INDICATORI/REZULTATE OBTINUTE

A. Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific
de energie pentru incélzire de 78.17% fatd de consumul anual specific de energie
pentru Incélzire inainte de renovarea clédirii .

B. Interventiile propuse pentru cladire conduc la reduceri ale consumului de energie
primard de 48.18% si ale emisiilor de CO2 de 55.83%, in comparatie cu starea de
pre-renovare.

Valoare la Inceputul Valoare la finalul
implementarii implementarii
Rezultate proiectului proiectului

Consumul anual

specific de energie

finala pentru incélzire
(kWh/mp an) 279.93 61.087
Consumul de energie
primara totala

(kWh/ mp an) 442.862 229.452
Consumul de energie
primara totald utilizand
surse conventionale
(kWh/mp an) 442.862 | 182.211
Consumul de energie
primara totald utilizand
surse regenerabile
(kWh/ mp an) 0 | 47.241
Nivel anual estimat al
gazelor cu efect de sera
(echivalent kg(CO2)/
mp an) 70.549 e 31.158
Necesitatea realizarii lucrarilor de interventii si oportunitatea investitiei

Deoarece cladirea in care isi are sediul Politia Locala Ploiesti, dateazi din secolul al
XIX-lea si este inclusd in Lista Monumentelor istorice din judetul Prahova, necesitatea
renovarii, rezidd din 1nsdasi vechimea acesteia, precum si din gradul avansat de
uzurd/deteriorare, aspect vizibil atit la interior, cat si la exterior.



Pentru a se evita riscul producerii de accidente din cauza desprinderii tencuielii, s-a
procedat la montarea unui mesh de protectie pe fatada cladirii, care redd imaginea acesteia
si asigurd siguranta trecétorilor.

Directia Relatii Internationale Directia Tehnic-Investitii
Director Executiv Director Executiv

Makio D@ﬁ% Madalina Mihaela Criciun

op -

Intocmit,
Miha‘ Viorica Dima
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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
,Consolidare integrata cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”

in temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) si alin.(2) din Codul Administrativ cu
modificarile si completirile ulterioare, am initiat un proiect de hotérdre privind
participarea municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilienta, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de proiecte de renovare integrata
(Consolidare seismicd si renovare energeticdi moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati clidire
Politia Locala Ploiesti — Corp C2”

Valoarea maxima eligibild a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui cost
unitar pentru lucrarile de consolidare seismicd de 500 Euro/m? (arie desfasurata), fara

TVA, plus cost unitar pentru lucrdrile de renovare moderata de 440 Euro/m2 (arie
desfasuratd), fara TVA.

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare
integrati clidire Politia Locali Ploiesti — Corp C2” este urmatorul: 1393,99 mp arie
desfasurata x 500 euro + 1393,99 mp arie desfasuratd x 440 euro = 1.310.350,60 euro
fara T.V.A, la un curs euro de 4,9227 lei. Astfel, valoarea maxima eligibila, este in
cuantum de 6.450.462,90 lei, farda T.V.A, respectiv 1.310.350,60 euro fard T.V.A, la
un curs euro de 4,9227 lei.

Valoarea TVA, in suma de 1.225.587,95 lei, aferenta cheltuielilor eligibile va
fi suportata de la bugetul de stat.

In afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiald constituie cheltuiala
neeligibild si va fi suportata de beneficiar.

Valoarea se va corela cu documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
DALLI, ce va fi realizata in cazul aprobarii finantarii.

Lucrarile realizate in cadrul acestui apel vor cuprinde, pentru fiecare
componenta din cadrul proiectului, atit interventii care vizeaza consolidarea seismica,
cat si interventii care conduc la o renovare energetica moderata.

Obiectivul specific este renovarea integratd a cladirilor publice (eficienta
energeticd si consolidare seismicd - Axa de investitii 2: Schema de granturi pentru
eficientd energeticd si rezilientd in cladiri publice - Operatiunea B.1 — Renovarea
integrata (consolidare seismica si renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice.



In cadrul programului se propune imbunétatirea fondului construit printr-o
abordare integrata a eficientei energetice, a consolidarii seismice, a reducerii riscului
la incendiu si a tranzitiei cétre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit
pentru esteticd si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme
adecvate de monitorizare a propune imbunatitirea fondului construit printr-o abordare
integratd a eficientei energetice, a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind
respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia.

Promovarea proiectului de hotirdre are in vedere aprobarea participarii
municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
Componenta 5 — Valul Renovdrii, Apelul de proiecte de renovare integrata
(Consolidare seismicd si renovare energeticdi moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,Consolidare integrata clidire
Politia Locala Ploiesti — Corp C2”.

Ca urmare a celor expuse mai sus, supun aprobarii Consiliului Local proiectul
de hotérare privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de
proiecte lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea
Corp C2”.

Andrei-Livi




Municipiul Ploiesti

Directia Relatii Internationale
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientda, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integratd Cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”

Municipiul Ploiesti intentioneaza s& depuna la finantare proiectul ,,Consolidare
integrata Cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”, in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — Valul renovérii, Axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.1:
Renovare integrata (Consolidare seismica si renovare energeticd moderati) a cladirilor
publice.

Valoarea maxima eligibila a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui
cost unitar pentru lucrdrile de consolidare seismica de 500 Euro/m? (arie
desfasuratd), fara TVA, plus cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de
440 Euro/m?2 (arie desfasuratd), fara TVA;

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii
»Consolidare integrata cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2” este
urmitorul: 1393,99 mp arie desfisurati x 500 euro + 1393,99 mp arie desfisurati x
440 euro = 1.310.350,60 euro fara T.V.A, la un curs euro de 4,9227 lei. Astfel,
valoarea maxima eligibila, este in cuantum de 6.450.462,90 lei, fara T.V.A,
respectiv 1.310.350,60 euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,9227 lei.

Valoarea TVA, In suma de 1.225.587,95 lei, aferenta cheltuielilor eligibile va
fi suportatd de la bugetul de stat.

In afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiald constituie
cheltuiald neeligibila si va fi suportata de beneficiar.

Valoarea se va corela cu documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie
DALLI, ce va fi realizatd in cazul aprobarii finantarii.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului farda TVA.

in temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) si alin.(2) din Codul Administrativ
cu modificérile si completérile ulterioare, am initiat un proiect de hotarare privind
participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovarii, Apelul de proiecte de renovare
integratd (Consolidare seismicd §i renovare energetica moderatd) a cladirilor



publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrata
cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”.

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, in vederea depunerii cererii de finantare este
necesard aprobarea de catre Consiliul Local a depunerii proiectului si a valorii
maxime eligibile a acestuia.

Hotarérea are caracter de urgenti deoarece apelul de proiecte de renovare
energetica moderatd a cladirilor publice se va deschide in data de 10.10.2022,
functionind dupa principiul primul venit, primul servit.

Fatd de cele mentionate mai sus, avizam favorabil proiectul de hotarare
privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata Cladire Politia Locala Ploiesti — Corp C2”.

Directia Relatii Internationale Directia Relatii Tehnic Investitii
Director Executiv, Director Executiv,
Mario Daniel SOARE Madalina CRACIUN

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios,
Achizitii Publice, Contracte N
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MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 371/06.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotérire privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in
cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul National de Redresare si
Rezilienta, pentru depunerea proiectului ”Consolidare integrata Cladire
Politia Locala Ploiesti - Corp C2”

Municipiul Ploiesti intentioneazd sd& depund spre finantare proiectul
”Consolidare integrata Cladire Politia Locala Ploiesti - Corp C2”, in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienta, Componenta C5 - Valul renovarii.

Valoarea maxima eligibild pentru obiectivul de investitii ”Consolidare
integrata Cladire Politia Locala Ploiesti - Corp C2” este de 6.450.462,90 lei fara
T.V.A,, respectiv 1.310.350,60 EUR fard T.V.A. Rata de finantare acordata prin
PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fard T.V.A.

Valoarea T.V.A. aferenta cheltuielilor eligibile, in suma de 1.225.587,95 lei,
va fi suportatd de la bugetul de stat.

In afara valorii eligibile a proiectului, orice altd cheltuiali va fi considerati
neeligibila si va fi suportatd de catre Municipiul Ploiesti. Pentru includerea acestor
sume 1n bugetul local al Municipiului Ploiesti va fi necesara identificarea surselor
de finantare.

Hotérarea are caracter de urgentd, intrucat apelul de proiecte va fi deschis pe
10.10.2022 si va functiona dupa principiul ”primul venit — primul servit”.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre analiza prezentul proiect de
hotérare.

Directia Economica,

Director Executiv, Sef Serviciul Financiar — Contabilitate,

Cr/ézitﬁjl‘ﬁ}cyleta Taracila Manuela
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