ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREA nr...............

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA
S.R.L. - Cladire C1”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Viazind Referatul de Aprobare a primarului Municipiului Ploiesti -
domnul ANDREI-LIVIU VOLOSEVICI, precum si Raportul de specialitate al
Directiei Economice nr. , Raportul de specialitate comun al
Directiei Relatii Internationale nr. Offj/ﬂf /0222 al Directiei Administratie
Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. /697/05: Jo l22si al
Directiei Tehnice nr./0Ld[/05-10-2%222 , prin care se propune participarea
Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd,
Componenta 5 — Valul Renovdrii, Apelul de proiecte de renovare integratd
(Consolidare seismicd si renovare energeticdA moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati sediu S.C.
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Clidire C1”

Avand in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ,
cu modificdrile si completérile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006
privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile ulterioare, ale OUG
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de Redresare si Rezilientd,
precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului
de Redresare si Rezilientd, ale Hotérarii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea investitiilor finantate prin
Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR), precum si ale Ghidului Specific
privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente
PNRR 1in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1,

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Tindnd cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze,
dindatade....................




HOTARASTE

Art. 1. Se aproba participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de proiecte de
renovare integratd (Consolidare seismica si renovare energeticd moderatd) a cladirilor
publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrata
sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire C1”,;

Art.2 Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului ,,Consolidare integrata
cladire S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L.”, in cuantum de
4.102.578,18 lei fara TVA, respectiv 833.400 euro fard TVA, la un curs euro de
4,9227 let.

Valoarea TVA, in suma de 779.489,85 lei, aferentd cheltuielilor eligibile va fi
suportatd de la bugetul de stat.

Art.3. Se aproba descrierea sumard a investitiei propusd prin proiect, in
concordantd cu masurile propuse pentru renovare integratd (Consolidare seismica si
renovare energeticd moderatd) a cladirilor, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art. 4. Se aproba finantarea de catre Municipiul Ploiesti a tuturor cheltuielilor
neeligibile care asigurd implementarea proiectului, In conditiile obtinerii finantarii
proiectului.

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei-Liviu
Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferentd proiectului ”Consolidare
integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire
C1”, a tuturor documentelor necesare proiectului si a contractului de finantare in
numele Municipiului Ploiesti.

Art. 6. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 7. Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL

Mihaela Lucia CONSTANTIN



Anexi la HCL nr.

Descrierea investitiei - modificat

Planul National de Redresare si Rezilientid — Componenta 5 VALUL RENOVARII

Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd In cladiri publice

Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice

Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Titlu proiect: ,,Consolidare integrati sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA S.R.L. - Cladire C1”
Beneficiar: Municipiul Ploiesti

Amplasament: Mun. Ploiesti, strada Valeni, nr 32, jud. Prahova
Descrierea sumara a investitiei:
1. Situatia existentd

Sediul SGU Ploiesti, este amplasat in Municipiul Ploiesti pe str.Valeni nr.32. Cladirea
apare in situl urban " Centrul Istoric" ca fiind nscris in Lista Monumentelor Istorice a
judetului Prahova.

Constructia a fost ridicatd in anul 1886, dupa cum este inscriptionata pe fatada.

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public
al municipiului, conform H.C.L. 72/2003.

Imobilul este inscris in Lista Monumentelor Istorice din judetul Prahova, actualizata in
2015, la pozitia 339, avand codul PH-II-m-A-16305 — "Scoala de Arte si Meserii", apoi
Directia Administratia Domeniului Public si Privat, azi sediul S.C. SERVICII DE
GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire CI.

Ca urmare, cladirea C1 a S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. are
atat regimul juridic de protectie dat de apartenenta la un ansamblu nominalizat in Lista
Monumentelor Istorice, cit si pe cel al unui monument istoric. Orice interventie se va face
numai cu respectarea calitétii de monument istoric a obiectivului si cu pastrarea imaginii
si a elementelor originare.

In conformitate cu prevederile din Normativul P100-1/2013, imobilul se incadreazi in
clasa II de importantd. Conform regulamentului aprobat prin HG 766/1997, imobilul se
incadreaza in categoria de importanta C.

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs este III. Clasa de risc seismic
RsIII - corespunde constructiilor 1a care nu sunt asteptate degradari structurale, dar la care
degraddrile elementelor nestructurale pot fi importante. Clasa de risc seismic dupa
efectuarea lucrérilor de interventie (consolidare si reabilitare) va fi Rs IV.



2. Detalii tehnice — prezentarea generald a cladirii

Cladirea sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. este formata din
4 corpuri de cléadire, situate pe o parcela cu suprafatd de 2152 mp. Dintre cele 4 corpuri,
numai corpul de cladire C1, face obiectul acestui proiect. Datele caracteristice pentru
acest corp sunt urmatoarele:

o Regim de Inélfime:Subsol partial+Parter(cu mezanin mic)+Etaj+Mansarda;
o Suprafata construitd la sol pentru acest corp este urmétoarea: 250 mp
o Suprafata construitd desfasuratd: 860 mp

Cladirea corp C1 expertizatd este amplasata in intravilanul Municipiului Ploiesti, Str.
Vileni nr. 32, Judetul Prahova. Terenul pe care este amplasata cladirea are o densitate
mare de constructii cu regim mic de indltime, este plan, cu amenajarea corespunzatoare
realizata pentru agezarea pe verticald a strazilor, aleilor de acces, spatiilor verzi.

Cladirea este ridicata in stilul arhitectural neoclasic si are subsol partial, parter cu un mic
mezanin, etaj si mansarda.

Cladirea are fundatii continui din zidarie de carimida si piatrd fasonata, pereti portanti
din zidarie de caramida, pod pe structura de lemn, planseu peste subsol din boltisoare de
caramidd pe grinzi metalice iar cele peste parter si etaj sunt din grinzi de lemn cu podina
inermediara, acoperis sarpanta cu invelitoare din tabla zincatd tip solzi S-a consolidat
sarpanta prin inlocuiri de elemente de lemn ecarisat, s-a Tnlocuit tAmplaria si alte cateva
reparatii, dar nestructurale.

Infrastructura — télpi de fundare din zidarie de carimida cu intercalatii de piatrd cu
adancimea minima de 1.10 m, respectand coborarea fundatiilor sub adancimea de inghet.

Suprastructura - constituitd din pereti de zidarie din caramida plind presatd de grosime
variabild: 60 cm, 70 cm (cu tot cu tencuieli). Peretii au grosimile de 1% si respectiv 2
cirimizi grosime (52 cm si respectiv 65 cm). In perioada anilor 2007-2008 s-a executat
o consolidare generald a constructiei constand in introducerea de cadre din beton armat
(stalpi si centuri/grinzi). Stalpii introdusi au sectiunea in forma literei L, cu laturile de 50
cm i grosimile acestora de 25 cm. Grinzile/centurile introduse au sectiunea de 25 x 50
cm. Toate elementele de consolidare din beton armat au fost introduse in grosimea
zidurilor pe 10 cm.

Structura de rezistenta a cladirii

Se constatd urméatoarea structura de rezistenta:

- fundatii continui din zidarie de caramida si piatra fasonata;

- pereti portanti din zidarie de caramida;

- pod pe structurd din lemn;

- plangeu peste subsol din boltisoare din cdramida pe grinzi metalice iar cele peste parter
si etaj sunt din grinzi de lemn cu podina intermediara

- buiandrugi din lemn;



- sarpanta tip "pe scaune", din lemn ecarisat si invelitoare din tabla zincata tip solzi.
Tamplaria a fost inlocuitd cu tamplirie de lemn triplustratificatd, dar nu s-a gasit
documentatia cu care a fost montata.

Conform CR-60/2006, structura de rezistentd se incadreazi in categoria "pereti
desi(fagure)".

S-a identificat un singur tip de zidarie, realizatd cu cardmizi de 26 x 12 x 6 cm.
Dimensiunile caramizilor au mici marje dimensionale, functie de tiparul in care au fost
realizate. Chiar daca zidurile sunt groase, acestea sunt realizate din materiale cu rezistente
slabe. Desi s-au folosit cardmizi din argila arsa, rezistenta medie de rupere la compresiune
a acestora nedepasind valoarea de 50 daN/cm? pentru caramizile de 26 x 12 x 6 cm, ceea
ce conduce la clasa de rezistentda maxima de C50. Mortarele folosite pentru zidarii sunt
mortare de var, cu continut redus de liant (raport de var/nisip de cca 1/5). La
confectionarea mortarelor s-a folosit var si nisip, in general avand si un continut ridicat
de argila. In acest caz, rezistenta la compresiune a mortarului nu depiseste 5 daN/cm?
(mortar de marcda M4).

Peretii (diafragmele) portanti transversali si longitudinali sustin Incarcérile plangeelor din
bolti de zidarie de cardmida de peste subsol, a planseelor din grinzi de lemn de peste
parter, mezanin si de peste etaje, si le transmit catre fundatii.

Sarpanta eclectica a fost executata din lemn de brad, acesta fiind o sarpanta dulghereasca
obignuita perioadet, bine concepute, avind contravantuiri corespunzétoare.

Calitatea slabd a materialelor utilizate este un viciu de alcatuire ce nu putea fi evitat,
neexistdnd la momentul realizarii constructiei materiale cu proprietati fizico-mecanice
mai mari.

Descrierea instalatiilor de incalzire, apa calda menajera, ventilare — climatizare si
iluminat

Cladirea este alimentatd cu agent termic pentru incélzirea spatiilor de la reteaua de
termoficare a orasului. Agentul este distribuit prin conducte si coloane catre corpurile
statice tip panouri de otel amplasate in spatiile utile ale cladirii. Instalatiile interioare
sanitare existente deservesc grupurile sanitare. Apa caldd menajera este preparatd tot de
reteaua de termoficare a oragului.

Iluminatul spatiilor se realizeazd in principal 1ampi incandescente amplasate pe plafoane,
la distantd mai mare de 2 m fata de planul birourilor. Doar cateva sili sunt dotate cu tuburi
cu LED. Ca urmare, nivelul de lumina este insuficient in majoritatea spatiilor In care se
desfagoara. Cladirea este racordatd contorizat prin tablou general de distributie propriu la
reteaua de energie electricd de joasd tensiune alimentatd din SEN, precum si la retelele
municipale de apa rece potabild si canalizare.

Cladirea cuprinde birouri, arhive, depozite, holuri, grupuri sanitare si casa scérii.

3. Descrierea pe scurt a lucrdrilor de reabilitare — solutia conformd operatiunii

Raportul de audit energetic pentru S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA
S.R.L. - Cladire C1, efectuat Tn august 2022, realizat cu scopul de crestere a confortului
termic interior in conditiile reducerii consumurilor de energie si, implicit reducerea



costurilor de Intretinere pentru incélzire si apa calda de consum, a reliefat ca este necesara
efectuarea urmétoarelor lucrari:

3.1. Solutii de reabilitare termica
In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente privind uzura fizica si
performanta energetica a cladirii:

a) tencuiala peretilor exteriori este degradaté in proportie de cca 15-20% din suprafat;
b) existd degradari si la nivelul invelitorii;

¢) subsolul necesita interventii de consolidare si dezumidificare ;

d) cladirea dispune de incalzire centralizata asigurata din centrala termica locald, utilizand
corpuri statice din otel si este intr-o stare de degradare medie;

e) la nivelul corpurilor de incélzire si a conductelor s-au constatat depuneri de saruri si
ruging;

f) nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
calitativ din punctul termic;

g) tamplaria poate si fie inlocuitd in totalitate, bineinteles cu respectarea cerintelor
comisiel de la monumente;

h) s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asupra calitatii
aerului interior;

1) s-au inregistrat consumuri mari de energie termica si electrica.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul cd durata de utilizare a cladirii a
depasit 40 ani, rezulta( tindnd cont de faptul ca nu se poate interveni asupra fatadei cladirii
fiind monument istoric):

- necesitatea reabilitarii energetice generale a anvelopei termice a cladirii prin izolarea
termica a peretilor exteriori( prin interior) si a podului;

- inlocuirea tamplariei exterioare , mai eficientd energetic;

- inlocuirea conductelor de distributie agent termic de incélzire;

- inlocuirea corpurilor statice cu ventiloconvectoare , unde este cazul ;

- inlocuirea a obiectelor sanitare (cu consum redus de apd);

- dotarea instalatiei de incélzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulica;

- montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de conditionare a aerului, a
instalatiilor de ventilare mecanicd cu recuperare a caldurii a sistemelor de climatizare de
tip ,,numai aer” cu rol de ventilare si/sau de incalzire/racire;

- necesitatea inlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse tip
LED

- modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energeticd a cladirii existente
il constituie reducerea necesarului si a consumurilor de energie finald, respectiv primara
din surse neregenerabile, In conditiile asigurdrii conditiilor minime de confort (termic,
vizual, calitatea aerului, dar si acustic).



3.2. Solutii pentru partea de constructii

C1 -TERMOIZOLAREA PERETILOR EXTERIORI

Solutia de izolare termica a peretilor exteriori ai acestei cladiri monument nu se poate
face decat la interior. Volumele incaperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii
de 10 cm de izolatie nu influenteaza foarte mult.

Varianta optima pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu placile minerale
YTONG Multipor de 10 cm grosime pentru cé astfel izolarea la interior a peretilor se va
realiza fard a utiliza o bariera de vapori, pentru a obtine o izolare termica sustenabila,
conform cerintelor actuale, pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant YTONG Multipor este de 100% natural, permeabil la vapori,
capabil si ofere un nivel optim de umiditate, are o greutate redusé si reprezintd cea mai
sénatoasa solutie de termoizolare a unei cladiri istorice.

in plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa Al de reactie
la foc si ofera direct garantia folosirii unui material care nu emand fum sau gaze toxice in
cazul unei interactiuni directe cu focul. Sistemul este usor de pus in operd si oferd
siguranta 1n termoizolarea fara barierd de vapori.

C2 - TERMOIZOLAREA PLANSEULUI si A INVELITORII IN ZONELE
MANSARDATE

Avand In vedere volumul mare de aer care trebuie Incalzit se recomandd masuri de
reducere a acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens, in
raportul de audit a fost recomandaté coborarea tavanelor, atat la parter cét si la etaj,prin
montarea de tavane false din gips-carton, facilitind astfel si montarea corpurilor de
iluminat eficiente energetic, precum si a sistemului de ventilare mecanica a imobilului.

In cazul planseului peste ultimul nivel, sub podul neincilzit s-a recomandat indepirtarea
umpluturii termoizolante sau a stratului termoizolant existent ( zgurd, vata minerala
veche), executarea unei bariere de vapori de calitate corespunzatoare pe fata superioard a
planseului existent i montarea unui strat termoizolant, de calitate si grosime
corespunzatoare noilor cerinte; protejarea stratului termoizolant poate fi realizatd
folosind, integral sau partial, umplutura termoizolantd existentd. In scopul reducerii
efectului defavorabil al puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel,
este foarte important a se lua masuri de "Imbracare” cu un strat termoizolant a parapetelor
pe care reazema cosoroabele.

Pentru asigurarea conditiilor prevazute de OM 2641/2017, se va monta un strat izolator
care sd asigure o rezistentd termicd de min 4m2K/W. Avand 1n vedere cd solutia cu
izolarea peretilor pe interior nu este foarte eficienta , datoritad puntilor termice ale golurilor
de geam ce nu se pot rezolva, pentru izolarea podului se va monta un strat de 25 cm vata
minerala.

C3 - INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE



Se va inlocui tdmplaria existentd din lemn si metal din anvelopa utild cu tamplarie cu
rama pentacamerald din PVC, trei foi de geam din care cea interioara sa fie tratatd low-e,
cu coeficient de transmisie total de U=1.1 W/m2K si factor solar global de 0,60.

Avand in vedere permeabilitatea redusa caracteristica acestor solutii, in vederea asigurarii
calitatii aerului interior vor fi implementate solutii care sa asigure cota de aer necesard
proceselor fiziologice:

* solutii de ventilare mecanica, cu recuperarea cladurii aerului evacuat;

» prevederea de fante higroreglabile pe tamplarie.

Eficientizarea energetica si reabilitarea constructiei se va face cu urmatoarele interventii
de consolidare:

- Introducerea de plansee din beton armat peste parter si peste etaj; planseele vor
asigura efectul de saibd rigida in plan orizontal si totodatd conlucrarea unitard si
spatiald a peretilor din zidarie de caramidd; suprabetonarea boltilor de peste
demisol; inlocuirea buiandrugilor de lemn cu buiandrugi de beton armat;

- Camasuirea armata a peretilor perimetrali, pe fetele interioare, pe intreaga
verticalitate a constructiei; introducerea unei camdsuiri laterale la nivelul
fundatiilor, de 20 cm latime, din beton armat; racordarea in trepte de beton simplu
a fundatiilor peretilor adiacenti subsolului;

- Zidaria aticului se prevede cu centura din beton armat la partea superioard, cu
stalpigori din beton armat care vor asigura legatura dintre planseul de peste etaj si
centura propusa la partea superioara a zidariel aticului.

3.3 Masuri pentru instalatii

I1 - EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT

Sistemul de iluminat existent va fi inlocuit cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting
diode) si control automat al iluminatului BMS (building management system).

Se vor avea in vedere urmatoarele masuri tehnico-organizatorice:

- maximizarea folosirii luminii naturale in incaperi; limitarea iluminarii la nivelul
necesar, dictat de activitatea din Tncapere;

- comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incapere in functie
de aportul de lumind naturald;combinarea sistemului de iluminat general cu
iluminatul local;

- sectorizarea iluminatului din incaperi, cu posibilitatea functiondrii pe zone n
functie de necesitdti (numarul si pozitia de amplasare a intrerupitoarelor si
comutatoarelor); prevederea de intrerupatoare cu senzori de prezentd (miscare) in
depozite, incaperi anexa, coridoare, casa scarii, etc.;

- utilizarea corpurilor de iluminat si lampilor cu eficacitate luminoasa ridicata (flux
luminos raportat la puterea electrica).

Avantajele iluminatului pe baza de Led:

- consum redus de energie electrica, intre 50-80%

- duratad mare de viata, peste 50000 ore (14 ani cu functionare de 10 ore/zi)

- economie la lucrarile de Intretinere (nu este necesara inlocuirea becurilor timp



indelungat, avand o fiabilitate ridicatd)

- compatibil cu sistemele actuale de iluminat

- numarul mare de aprinderi nu reduce durata de functionare

- directionare ugoara a fascicolului luminos

- gama largd de culori

- aprinderea imediatd a luminii

- influenta redusa a vibratiilor si loviturilor

- nu emit radiatii ultraviolete sau infrarosii, lumina lor nu incalzeste

- iluminat de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminati de forma
unui dreptunghi realizat cu sistem optic focusat, lumina alba naturala, culori vii si
bine definite

- sunt rezistente si nu dduneaza sanatatii- nu contine piese mecanice in migcare sau
gaze toxice

- protejeazd mediul — nu produc poluare luminoasa - lumina este directionatd, nu se
diperseaza 1n alta directie

- nueste influentat de variatiile de tensiune, functioneaza normal la tensiuni cuprinse
intre 85-265V AC

- culoarea si intensitatea luminii nu se modificd semnificativ in timp, cum se
intampla la becurile traditionale care absorb praf si lumina lor se deterioareaza spre
galbui cu intensitate redusa.

12 - VENTILARE MECANICA

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizati executata din
doua module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrala de tratare a aerului
(CTA) montata in curtea interioard cu, schimbétor de caldura pentru recuperarea caldurii
din aerul evacuat si pompi de calduri care poate incilzi/rici aerul proaspat. in acest mod,
se asigurd o flexibilitate in asigurarea cu aer proaspat a spatiilor din incintd in functie de
gradul de ocupare. Récirea este de asemenea necesara.

I3 - INSTALATIA DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE

inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si unde este cazul a
radiatoarelor, redimensionate corespunzator, si montarea de robineti termostatati la
radiatoarele tip panou de otel din birouri.

Pentru asigurarea incélzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt
cu o instalatie cu pompe de caldura de tip sol-apa sau tip aer-apd si un schimbdtor de
incélzire racordat la reteaua de termoficare.

3.4. Masuri de implementare a surselor regenerabile de energie

R1-POMPE DE CALDURA
Pentru asigurarea incalzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt

cu o instalatie cu pompe de caldurd de tip sol-apa sau tip aer-apa si un schimbator de
incalzire racordat la reteaua de termoficare.

Pentru ventilatia mecanica, se propune o instalatie de ventilatie centralizatd executata din
trei module, cite unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrald de tratare a aerului



(CTA) montatd 1n curtea interioara cu schimbétor de caldurd pentru recuperarea céldurii
din aerul evacuat si pompa de céldura sol-aer care poate incalzi/raci aerul proaspat.

3.5. Indicatori/Rezultate obtinute

In conformitate cu prevederile ghidului interventiile propuse o sa conduci la o scadere a
consumului de energie primara si a emisiilor de CO2 situata in intervalul 30-60%, acestea
fiind mentionate la pagina 59 din Raportul de audit dupa cum urmeaza:

-Interventiile propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumului anual
specific de energie pentru incilzire de 69.46% fata de consumul anual specific de
energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor
cu valoare arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

-Interventiile propuse pentru clidire conduc la reduceri ale consumului de energie
primara de 56.38% si ale emisiilor de CO2 de 53.78%, in comparatie cu starea de
pre-renovare.

Valoare la inceputul | Valoare la finalul
implement&rii implementarii
Rezultate proiectului proiectului
Consumul anual specific i
de energie finald pentru
incalzire

(kWh/mpan) 255,977 78,160
Consumul de energie
primara totala

| (kWh/ mp an) 299,418 168,815
Consumul de energie
primard totald utilizdnd
surse conventionale

| (kWh/mp an) 299,418 95,225
| Consumul de energie
primara totald utilizdnd
surse regenerabile

(kWh/ mp an) 0 73,59
Nivel anual estimat al
gazelor cu efect de serd
(echivalent kg(CO2)/ mp

an) 64,796 29,943

4. Valoarea proiectului

Valoarea maxima eligibild a proiectului corespunde unui cost unitar pentru lucrarile de
consolidare seismicd de 500 Euro/m2 (arie desfasuratd), farda TVA si unui cost unitar
pentru lucrarile de renovare moderatd de 440 Euro/m?2 (arie desfasuratd), fara TVA;



Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare
integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire
C1” este urmatorul: 860 mp arie desfasuratd x 500 euro + 860 mp arie desfasuratd x
440 euro + 1 statie x 25.000 euro = 833.400 euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,9227
lei. Astfel, valoarea maxima eligibila a proiectului ,,Consolidare integrata sediu S.C.
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire C1”, este in cuantum de
4.102.578,18 lei fara TVA, respectiv 833.400 euro fara TVA, la un curs euro de 4,9227
lei. Valoarea TVA, in sumd de 779.489,85 lei, aferenta cheltuielilor eligibile va fi
suportatd de la bugetul de stat. In afara valorii eligibile a proiectului, orice alt
cheltuiald constituie cheltuiald neeligibila si va fi suportata de beneficiar. Valoarea se
va corela cu documentatia de avizare a lucrarilor de interventie DALI, ce va fi realizata
in cazul aprobdrii finantarii.

5. Necesitatea realizdrii investitiei si oportunitatea investitiei

Sediul SGU Ploiesti, este amplasat in Municipiul Ploiesti pe str.Valeni nr.32. Cladirea
apare in situl urban " Centrul Istoric" ca fiind inscris in Lista Monumentelor Istorice a
judetului Prahova.

Constructia a fost ridicatd in anul 1886, dupd cum este inscriptionatd pe fatada.
Necesitatea renovarii, rezidd din Insési vechimea acesteia, precum si din gradul avansat
de uzurd/deteriorare, aspect vizibil atét la interior, cat si la exterior.

La momentul actual, conform Raportului de audit energetic — Cladirea C1 a S.C.
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA se incadreaza in clasa energetica C si are
deficiente privind uzura fizica si performanta energetica a clidirii. De asemenea, cladirea
este Incadratd ca avand o clasd de inertie termica mare (peste 400 kg/mp), fiind
caracterizatd de consumuri mari de energie.

Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului de energie prlmara
si a emisiilor de CO2, situatd in intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare
energeticd moderatd, In comparatie cu starea de pre-renovare. Se estimeaza cd In urma
realizdrii proiectului, prin respectarea lucrarilor propuse si incluse in prezentul proiect,
corpul va fi inclus in clasa energetica A.

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de interventie (consolidare si reabilitare)
va fi Rs IV.
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Romainia
Judetul Prahova
Municipiul Ploiesti

He. 598 [ of-10. 9092

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA
S.R.L. - Cladire C1” din strada Valeni, nr 32, Ploiesti.

In temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) si alin.(2) din Codul Administrativ cu
modificdrile si completdrile ulterioare, am initiat un proiect de hotirare privind
participarea municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de proiecte de renovare integrata
(Consolidare seismicd si renovare energetici moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati sediu S.C.
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cliadire C1”

Valoarea maxima eligibila a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui cost
unitar pentru lucrérile de consolidare seismica de 500 Euro/m? (arie desfasuratd), fara

TVA, plus cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de 440 Euro/m2 (arie
desfasuratd), fard TVA.

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare
integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire
C1” este urmdtorul: 860 mp arie desfisuratd x 500 euro + 860 mp arie desfisurati x
440 euro + 1 statie x 25.000 euro = 833.400 euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,9227
le1. Astfel, valoarea maxima eligibild a proiectului ,,Consolidare integrati clidire
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cliadire C1”, este in
cuantum de 4.102.578,18 lei fara TV A, respectiv 833.400 euro fird TVA, la un curs
euro de 4,9227 lei. Valoarea TVA, in suma de 779.489,85 lei, aferentd cheltuielilor
eligibile va fi suportati de la bugetul de stat. In afara valorii eligibile a proiectului,
orice altd cheltuiala constituie cheltuiala neeligibila si va fi suportati de beneficiar.

Valoarea se va corela cu documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
DALI, ce va fi realizata n cazul aprobarii finantarii.

Lucrérile realizate in cadrul acestui apel vor cuprinde, pentru fiecare
componentd din cadrul proiectului, atét interventii care vizeazi consolidarea seismici,
cat si interventii care conduc la o renovare energetica moderat3.

Obiectivul specific este renovarea integratd a clidirilor publice (eficientd
energeticd si consolidare seismicd - Axa de investitii 2: Schema de granturi pentru



eficientd energeticd si rezilientd in cladiri publice - Operatiunea B.1 — Renovarea
integratd (consolidare seismica si renovare energeticd moderatd) a cladirilor publice.

in cadrul programului se propune imbunititirea fondului construit printr-o
abordare integratd a eficientei energetice, a consolidérii seismice, a reducerii riscului
la incendiu si a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit
pentru esteticd si calitatea arhitecturald a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme
adecvate de monitorizare a propune Imbunétatirea fondului construit printr-o abordare
integratd a eficientei energetice, a tranzitiei catre cladiri verzi si inteligente, conferind
respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturala a acestuia.

Promovarea proiectului de hotdrdre are in vedere aprobarea participarii
municipiului Ploiesti Tn cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
Componenta 5 — Valul Renovarii, Apelul de proiecte de renovare integratd
(Consolidare seismicd si renovare energetici moderatd) a cladirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrata sediu S.C.
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire C1”.

Ca urmare a celor expuse mai sus, supun aprobarii Consiliului Local proiectul
de hotdrare privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de
proiecte lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea
proiectului ,Consolidare integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE
URBANA S.R.L. - Cladire C1” din strada Valeni, nr 32, Ploiesti.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA
S.R.L. - Cladire C1” din strada Valeni, nr 32, Ploiesti.

Municipiul Ploiesti intentioneaza sa depund la finantare proiectul ,,Consolidare
integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire
C1”, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 — Valul
renovarii, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetic si rezilientd in cladiri
publice, Operatiunea B.1: Renovare integratd (Consolidare seismicid si renovare
energeticd moderatd) a cladirilor publice.

Valoarea maxima eligibild a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui
cost unitar pentru lucrdrile de consolidare seismicd de 500 Euro/m? (arie
desfasuratd), fard TVA, plus cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata de

440 Euro/m2 (arie desfasuratd), fird TVA;

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare
integratii sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Clidire
C1” este urmatorul: 860 mp arie desfisurata x 500 euro + 860 mp arie desfasurati x
440 euro + 1 statie x 25.000 euro = 833.400 euro fard T.V.A, la un curs euro de 4,9227
lei. Astfel, valoarea maxima eligibila a proiectului ,,Consolidare integrata clidire
S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Clidire C1”, este in
cuantum de 4.102.578,18 lei farda TVA, respectiv 833.400 euro fard TVA, la un curs
euro de 4,9227 lei. Valoarea TVA, in suma de 779.489,85 lei, aferentd cheltuielilor
eligibile va fi suportatd de la bugetul de stat. in afara valorii eligibile a proiectului,
orice altd cheltuiald constituie cheltuiala neeligibila si va fi suportata de beneficiar.

Valoarea se va corela cu documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
DALLI, ce va fi realizata in cazul aprobarii finantarii.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor
eligibile ale proiectului farda TVA.

In temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) si alin.(2) din Codul Administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare, am initiat un proiect de hotarare privind
participarea municipiului Ploiesti in cadrul Planului National de Redresare si
Rezilientd, Componenta 5 — Valul Renovarii, Apelul de proiecte de renovare
integratd (Consolidare seismicd g§i renovare energetici moderatd) a cladirilor



publice, PNRR/2022/C5/2/B.1/1 si a depunerii proiectului ,,Consolidare integrati
sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA S.R.L. - Cladire C1”.

In conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, in vederea depunerii cererii de finantare este
necesard aprobarea de citre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a depunerii
proiectului si a valorii maxime eligibile a acestuia.

Hotararea are caracter de urgenta deoarece apelul de proiecte de renovare
energeticdA moderatd a cladirilor publice va fi deschis in data de 10.10.2022,
functionand dupa principiul primul venit, primul servit.

Fatd de cele mentionate mai sus, avizdm favorabil proiectul de hotarare
privind aprobarea participérii Municipiului Ploiesti in cadrul apelului de proiecte
lansat prin Planul National de Redresare si Rezilientd, pentru depunerea proiectului
»Consolidare integrata sediu S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA
S.R.L. - Cladire C1” din strada Valeni, nr 32, Ploiesti.
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MUNICIPIUL PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 369/06.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in
cadrul apelului de proiecte lansat prin Planul National de Redresare si
Rezilientd, pentru depunerea proiectului ”Consolidare integrata sediu S.C.
Servicii de Gospodarire Urbana S.R.L. — Cladire C1”

Municipiul Ploiesti intentioneazd sd depund spre finantare proiectul
’Consolidare integratd sediu S.C. Servicii de Gospodéarire Urband S.R.L. — Cladire
C1”, 1n cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta C5 - Valul
renovarii.

Valoarea maxima eligibild pentru obiectivul de investitii ”Consolidare
integrata sediu S.C. Servicii de Gospodarire Urband S.R.L. — Cladire C1” este de
4.102.578,18 lei fard T.V.A,, respectiv 833.400 EUR fard T.V.A. Rata de finantare
acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului
farda T.V.A.

Valoarea T.V.A. aferenta cheltuielilor eligibile, in suma de 779.489,85 lei, va
fi suportata de la bugetul de stat.

In afara valorii eligibile a proiectului, orice alti cheltuiali va fi considerata
neeligibila si va fi suportatd de cétre Municipiul Ploiesti. Pentru includerea acestor
sume in bugetul local al Municipiului Ploiesti va fi necesara identificarea surselor
de finantare.

Hotédrarea are caracter de urgenta, intrucat apelul de proiecte va fi deschis pe
10.10.2022 si va functiona dupa principiul ”primul venit — primul servit”.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre analiza prezentul proiect de
hotérére.

Directia Economica,
Director Executiv, Sef Serviciul Financiar — Contabilitate,

Cr7iu1 u I}Véoleta Taracila Manuela
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