CAIET DE SARCINI
MARCAJE RUTIERE

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a lucrérilor de marcaje rutiere cu
vopsea clasicd (albd, galbend, rosie si neagrd), in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privind
circulatia pe drumurile publice, precum si ale standardelor din colectia Siguranta Circulatiei.

Se doreste contractarea de cétre beneficiar a lucrérilor de executie a marcajelor rutiere cu vopsea
clasica (alba, galbend, rosie si neagra).

Oferta financiard va cuprinde pretul unitar pe metrul pédtrat pentru vopsea clasicd (alba, galbend,
rosie si neagrd) si de asemenea, va cuprinde pretul total ofertat (exprimat in lei, fird TVA), in care vor fi
incluse toate costurile necesare executdrii lucrérilor si se va calcula prin insumarea produselor dintre

cantitatile de lucréri si preturile unitare ofertate pentru aceste lucrari.

2. Materiale utilizate

2.1. Materiale utilizate pentru marcaj rutier

2.1.1. Vopsele

Pentru realizarea marcajelor rutiere se va utiliza vopsea de marcaj pe bazd de solvent organic, de

culoare alba, galbena, rosie si neagré, care formeaza peliculd uscati la aer.

2.2. Controlul materialelor de marcaj

Materialele utilizate pentru efectuarea marcajelor rutiere cu vopsea albi, galbend, rosie si
neagri se vor analiza pe baza fiselor tehnice.

Societatea care va fi declaratid castigitoare, va prezenta de fiecare datd la decontarea lucrérilor
executate (pe bazd de comandd), documente referitoare la calitatea vopselei, precum si faptul ci lucrérile
efectuate nu pun in pericol viata, sinitatea, securitatea muncii §i nu produc impact negativ asupra mediului
inconjurétor.

3. Tipuri de marcaje :

- marcaje longitudinale;

- marcaje transversale;

- marcaje diverse;

- marcaje prin sdgeti si inscriptii.



3.1. Marcajele longitudinale se subdivid la randul lor in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benzilor;

- delimitarea partii carosabile.

Toate aceste marcaje sunt reprezentate prin:

- linie continud simpla sau dubl3;

- linie discontinua simpla sau dubla;

- linie dubla compusa dintr-o linie continui si una discontinua.

Dimensiunile i modurile de pozare a marcajelor longitudinale in functie de diverse situatii sunt
prezentate in SR 1848 / 7 -2004.

3.2. Marcaje transversale (ANEXA 2) :

3.2.1. de oprire — se executd printr-o linie continua i se amplaseazi astfel incét din locul de oprire si
fie asiguratd vizibilitatea in intersectie, conform STAS 1848 /7 — 2004.

3.2.2. de cedare a trecerii — se executd cu o linie discontinui §i poate fi precedati de un triunghi,
conform STAS 1848 /7 —2004.

3.2.3. de traversare pentru pietoni — se executi prin linii paralele cu axa ciii, conform STAS 1848/
7 —2004.

3.3. Marcaje diverse (ANEXA 2)

3.3.1. de ghidare — folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie si o urmeze in
traversarea intersectiei i se executd conform STAS 1848 /7 —2004.

3.3.2. pentru spatii interzise — se executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o linie
continud, conform STAS 1848 /7 — 2004,

3.3.3. pentru interzicerea stationdrii, conform STAS 1848 /7 —2004.

3.3.4. pentru locurile de parcare pe partea carosabild, conform STAS 1848/7 — 2004:

- transversale pe axa sau marginea ciii;
- inclinate fata de axa sau marginea caii;
- paralele cu axa sau marginea caii.
3.3.5. marcaje pentru obstacole — se executd conform STAS 1848 / 7 — 2004.

3.4. Marcaje prin sigeti si inscriptii (ANEXA 2)

Aceste marcaje informeazi participantii la trafic asupra destinatiei benzilor, directiilor de urmat spre
o anumitd localitate, limitdri de vitezd, repliere inainte de sectoarele unde este instituiti interdictia de a
depdsi, etc, si au dimensiuni diferentiate functie de locul unde se aplic si viteza de deplasare.

Formele si dimensiunile ségetilor sunt prezentate in SR 1848 / 7 —2004.



4. Conditii de realizare a marcajelor, calitatea, tipul si tipodimensiunile
marcajului executat pe strizi urbane

4.1. Executia marcajului rutier

4.1.1. Se face cu respectarea prescriptiilor caietului de sarcini, a SR 1848/7 — 2004, in ceea ce

priveste:

calitatea vopselei (ANEXA 1);

tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;

filmul marcajului;

executia premarcajului;

pregatirea suprafetei pe care se aplicd marcajul;

stabilirea dozajului umed de vopsea si a dozajului de material termoplastic;

metodologia de control a calitatii;

procedurile specifice sistemului integrat de management al calitatii, mediului, sigurantei si
securitétii ocupationale (norme de protectic muncii, prevenirea si stingerea incendiilor din
instructiunile proprii de securitate si sdnatate in munca, specifice executiei marcajelor rutiere).

4.1.2. Executia premarcajului:

se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida
executantul pentru realizarea corectd a marcajelor;

premarcajul trebuie si respecte documentele grafice stabilite;

premarcajul se executd manual, marcandu-se pe teren cu vopsea punctele de reper determinate;
corectitudinea realizérii premarcajului de citre executant va fi verificatd de citre beneficiar,
inainte de aplicarea marcajului definitiv. in cazul respingerii premarcajului de citre acesta,
executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

4.1.3. Marcajul rutier se aplicd numai:

pe suprafete curate si perfect uscate;

pe suprafete curate si perfect uscate si la cca.15 zile dup3 asternerea imbracamintii rutiere noi;

pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzitoare, aceasta se curta prin suflare cu aer
comprimat sau periere cu mijloace manuale sau mecanizate si dupi caz prin spilare;

pe suprafete mici, grase, acestea se curit prin frezare, fard degradarea suprafetei drumului sau
prin spilare cu detergent sau solvent organic;

indepirtarea prin frezare a unor suprafete marcate se executd numai cu aprobarea beneficiarului.

4.1.4. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor:

Presemnalizarea si semnalizarea lucrérilor se realizeaza prin:

indicatoare rutiere i mijloace de semnalizare vizibile de la 100 m, de preferingi de tip
luminos;

pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspit aplicat;

autovehicolul de incheiere a esalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicati pani la

repunerea in circulatie si de a recupera conurile.



5. Tehnologia de executie
Tehnologia de executie pentru lucriri de semnalizare orizontald — marcaje rutiere longitudinale,
transversale si diverse:

- curdtirea suprafetelor de noroi sau murdirie;

- inainte de aplicarea marcajului se va asigura curatarea suprafetei pe care se aplici vopseaua prin
miturare mecanic si rizuire, dup caz si/sau indepartarea impurittilor cu aer comprimat;

- executia marcajelor longitudinale, transversale, prin sigeti si inscriptii diverse, executate
mecanizat pe suprafete carosabile;

- latimea benzii de marcaj = 15 cm;

- grosimea filmului ud de vopsea = minim 500 p;

- semnalizare rutierd in timpul executiei lucririlor de marcaj;

- piloti pentru dirijarea circulatiei.

6. inceperea, intirzierea , suspendarea si reinceperea lucririlor

6.1. inceperea lucririlor

Beneficiarul va informa executantul despre data de incepere a lucrérilor prin emiterea unui ordin de
incepere, care va fi in cel mult 3 (trei) zile de la data transmiterii prin fax a comenzii, in conditii de timp
favorabil.

6.2. Perioada incheierii lucririlor

- Executantul va incheia toate lucrdrile si fiecare sectiune (dacd existd) in perioada destinatd

incheierii lucrarilor sau a sectiunii (dupa caz).

6.3. Programul

Executantul va inainta beneficiarului un grafic de executie al lucéarilor, in cel mult 2 de zile de la
primirea ordinului de incepere, dacd nu s-a convenit in alt mod. Graficul de executie va cuprinde
ordinea propusé de executant §i acceptatd de beneficiar pentru desfésurarea lucririlor.

Executantul are obligatia de a anunta n scris beneficiarul asupra evenimentelor sau circumstantelor
specifice probabile in viitor, care pot afecta lucrérile si pot duce la cresterea pretului de contract ori la
ntdrzieri in executia lucrérilor.

In cazul in care executantul se consideri indreptitit la o prelungire a perioadei de incheiere a

lucrérilor, acesta se va adresa in scris beneficiarului.

6.4. Penalizari pentru intarziere

in cazul cand nu se respecti termenul de finalizare stabilit, se vor percepe penalititi conform

contractului.



7. Receptia la terminarea lucrarilor

La _terminarea lucrdrii, executantul va ingtiinta beneficiarul ci sunt intrunite conditiile pentru
receptia la terminarea lucrérilor.

Comisia de receptie examineazi:

- respectarea prescriptiilor caietului de sarcini tehnice, prevederilor SR 1848 / 7 — 2004 si a

celorlalte normative aflate in vigoare;

- rezistenta la uzuri, calitatea vizuala;

- geometria benzii de marcaj (lungime si latime), banda de marcaj si aiba un contur clar delimitat;

La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de
receptie si se va decide admiterea cu sau fira obiectii a receptiei, aménarea sau respingerea ei.

Controlul calitétii marcajului:

- marcajul rutier se verifici din punct de vedere al formei, dimensiunii, aspectului, rezistenti la

uzurd si uniformitétii distributiei microbilelor reflectorizante;

- verificarea formei se face visual, banda de marcaj trebuie si aiba un contur clar delimitat, litime
constantd, si nu prezinte fisuri sau serpuiri iar microbilele sau bilele mari si fie uniform
repartizate pe toatd lungimea, respectiv litimea acesteia.

Dacd se constatd deficiente de calitate la marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul
general, dozaj de vopsea, comisia poate hotdri refacerea marcajului pe cheltuiala executantului §i propune
termene de remediere.

fn cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de receptie se vor indica in
mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere se vor stabili de cétre beneficiar.

8. Receptia finald la expirarea perioadei de garantie

Se executd in apropierea expirdrii termenului de garantie, cu maximum 15 zile inainte de expirarea
perioadei de garantie.

Perioada de garantie este :

e 1an pentru pentru vopsea clasica;,

Pe perioada de garantie, ofertantul are obligatia sa intretind marcajele executate.

Comisia reverificd marcajul acceptat la receptia de la terminarea lucririlor.

Comisia utilizeaza aceleasi proceduri tehnice ca si la receptia efectuatd la terminarea lucririlor de
marcaj.

Comisia analizeaza calitatea marcajului, corespunzitor garantiei acordate. in caz de neconformitate,
comisia analizeazd factorii care au influentat sciderea duratei de viatad a marcajului. Daci apar opinii
divergente in cadrul comisiei, in ceea ce priveste rezultatele obtinute pentru rezistenta la uzuri, retroreflexie,
luminanta si aderentd, atunci se fac masuratori cu aparate specifice.

In situatia in care comisia de receptie constati deficiente de calitate ale marcajului rutier, in ceea ce
priveste aspectul marcajului, al gradului de acoperire al dozajului de vopsea, aderentei la uzurd, comisia
poate hotéri remedierea marcajului pe cheltuiala executantului.

La terminarea receptiei finale, comisia va consemna constatérile si concluziile referitoare la calitatea
marcajului receptionat, in procesul verbal de receptie finala, impreund cu decizia de admitere, cu sau fara
obiectii a receptiei, de amanare sau de respingere a ei.

In cazul in care comisia de receptie finald recomandi admiterea cu obiectii, aménarea sau respingerea
receptiei, ea va propune masuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate.

9. Dispozitii finale

Ofertantul va avea posibilitatea subcontractirii lucrarilor pe tipuri de marcaje, cu mentiunea ci este
necesar respectarea conditiilor de calitate prevazute in caietul de sarcini (cap 4).
Cerintele mentionate in prezentul Caiet de Sarcini sunt obligatorii si eliminatorii.

Director Executiv, Sef Birou,
Som Sorina Preda Alexandru
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Fisa tehnici

ANEXA 1

Obiect :

Vopsea de marcaj rutier, culoare alb / galben / rosu pe bazi de solvent organic,
monocomponenta, cu uscare la aer, peste care se pulverizeaza microbile de sticld, bile mari sau

amestec de microbile (bile mari) cu granule pentru aderenta.

Aceste vopsele se aplicd pe suprafete de bitum sau beton de ciment, pentru a asigura

vizibilitatea pe timp uscat sau ploios.

Caracteristici
Solicitate

Caracteristici
Ofertate

Denumire vopsea

Conform producator

Caracterizarea vopselei lichide

3.1. tip liant acrilic
3.2. densitate 1,50 kg/l minim
3.3. substante nevolatile (masa plastica ce se minim 75 %

aplicd)

3.4. rezistenta la lichide

peliculd fird modificari

3.5. timp de depozitare in ambalaj

minim 1 an

3.6. timp de uscare (functie de grosime peliculd
udd, la temperaturd ambiant)

metoda ASTM-D-711-84

3.7. Continut de cenugi la 950°C (% greutate)

minim 38 %

Caracterizari peliculogene

4.1. Retroreflexie

minim 80 mecd/Lx m?

4.2. Factor de luminantad

minim 0,20

4.3. Coordonate cromatice xy

Conform SR EN 1436/1999

4.4. Spectru infrarosu (IR)

Norme UE si Roménia

Conditii de aplicare

5.1. temperaturd de aplicare aer

minim +2°C

5.2. temperaturd suprafatd drum 2°C-70°C
5.2. higrometrie (HR %) maxim 85 %
5.3. dilutie
- tip diluant conform fabricantului
- cantitate 2 % maxim pentru + 5° C

5.4. masina de marcaj

Dotata cu seturi de doud
pistoale care sé poatd
realiza simultan linii duble
continue si discontinue

6 | Toxicitate si protectia mediului ambient Norme UE si Romania
7 Regul! de sigurantd la transport, manipulare si Norme UE si Roménia
depozitare
8 | Expedi Recomandat de producitor;
xpeciere Tip ambalaj, capacitate
Nota:

- Pentru vopsea de marcaj de culoare galben si rosu retroreflexia este de minim 80 med / Ixm?,

iar factorul de luminanté este de minim 0,20. Celelalte caracteristici sunt identice cu ale vopselei de marcaj,
culoare albi ;
- Pentru vopseaua de neutralizare de culoare neagra nu se vor solicita caracteristicile
peliculogene de mai sus si nu se vor pulveriza microbile de sticla.
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ANEXA 2

Pre
Cantitati ((::lm)' unit;r Vall oare
P (lei/mp) (lei)
Marcaje cu vopsea clasici
Executat marcaje longitudinale, transversale si diverse (sigeti si hasuri) 8.000
cu vopsea clasicd alba, galbena si rogie )
Neutralizare cu vopsea neagrd a marcajului rutier existent executat 250

cu vopsea clasica

TOTAL (fara TVA)

TVA 20%

TOTAL (cu TVA)

Director Executiv,

Sef Birou,
Som Sorina Preda Alexandru



