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S.C. ,lovidia Com" S.R.L. BRASOV
Verificator proiecte ALEXANDRU DANUT
exigentele A5, B3, D

REFERAT Nr.37/29.02.2016
privind verificarea de calitate la exigentele A5, B3 siD a proiectului :

Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile 1, 1, lll, IV, 5 - linia 300, Statia CFR Ploiesti Vest

Prezentul referat, certifica verificarea documentatiei pentru exigentele A5 - Rezistenta si stabilitate pentru
constructii de céi ferate, B3 — Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate si D - Igiena, saénatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului.
1. Date de identificare
Proiectant de specialitate - S.C. ,lovidia Com" S.R.L. BRASOV —Autorizatie Furnizor Feroviar seria AF nr.5123
Beneficiar- : Primaria Municipiului Ploiesti
Faza proiectare Proiect tehnic
Numar proiect : 1763/2016
2. Principalele caracteristici ale proiectului

in cadrul investitiei "Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriald Ploiesti Vest si platforma
industriala Brazi prin : Construirea unui pasaj superior peste liniile CF 1, I, 1ll, 1V, 5 statia Ploiesti Vest (linia CF
300 Bucuresti - Brasov) la km 63+015" s-a impus prin avizul CTE al Sucursalei Regionala de Cai Ferate Bucuresti
nr. R.2/10/337/19.09.2012 pct.18 desfiintarea trecerii la nivel existenta si pentru care s-a intocmit prezenta
documentatie si care este parte conexa la documentatia investitiei.
3. Situatia existenta

Trecerea la nivel de la km 63+015 de pe linia CF 300 Bucuresti - Brasov este situata in zona statiei de
cale ferata Ploiesti Vest. Trecerea la nivel traverseaza cinci linii de cale ferata electrificate in aliniament, care au
urmétoarele caracteristici :

- linia 1 - sin tip 60, traverse de beton T17, prindere indirecta;

- liniile 11 si Il - sina tip 60, traverse de beton TWO0O, prindere elastica SKL, cale fara joante;

- liniile IV si 5 - sina tip 65, traverse de beton T26, prindere indirecta.

Trecerea la nivel este realizata din dale elastice tip STRAIL si este semnalizata cu instalatie BAT.
4. Situatia proiectata
Documentatia supusa verificarii trateaza urmatoarele obiective

- dezafectarea mecanismului cumpenelor de bariera, fundatii (fara instalatiile SCB -CE SIMIS W aferente)

- desfiintare pasaj cu dale Strail.

- refacerea infrastructurii feroviare si a terenului inconjurator

- efectele relocarii cablurilor TTR asupra infrasructurii liniilor CF
5 .Documente depuse spre verificare
Memoriul Tehnic
Caiet de sarcini specific categoriilor de lucrari prevazute a fi executate
Program pentru controlul calitatii lucrarilor

Plan de situatie existent .................. PS1
Plan de situatie proiectat ................. PS2
Profil transversal existent ................ PT1
Profil transversal existent ................ PT2

6.Concluzii asupra verificarii proiectului

Proiectul indeplineste toate conditiile de:

-alcatuire tehnico-constructiva

-sunt asigurate conditiile de rezistent&, siguranta in exploatare, confortul si deplina siguranta a circulatiei

-sunt respectate conditile necesare privind protectia si igiena muncii, protectia mediului si a oamenilor atat pe
durata executiei jucrarilor cat si in exploatare

In urma verificarii proiectului se constaté c& sunt respectate cerintele necesare punerii in practic a prezentului
proiect.

Verificator proiect atestat MLPAT Nr.09571/2015
ing. Alexandru Dz
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PIESE SCRISE
1. Lista de semnaturi;
2. Proces verbal de avizare;
3. Autorizatie AFER proiectant — copie
4, Proces verbal in comisie mixta;
5. Memoriu tehnic;
6. Caiet de sarcini;
7. Fisa sintetica a proiectului;
8. Program pentru controlul calitatii lucrarilor;
0. Program de control pe faze determinante;
10. Urmarirea comportarii in timp a lucrarii;
11. Grafic de esalonare a lucrarilor;
12. Liste de cantitati de lucrdri

PIESE DESENATE
1. Plan de TNcadrare TN ZONEG .......cccooveveeeeeeeeeeeee et PI;
2. Plan de situatie existent .........ccceeei e PS1;
3. Profil transversal existent ........ccccoeeiriiiiiiiiie e . PT1;
4, Plan de situatie proiectat ........cccoevieiiieeie . PS2;
5. Profil transversal proiectat ........cccccooivniiieic e . PT2;

Intocmit,
ing. Horia Predus
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Denumirea lucrarii :
Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile 1, 11, lll, IV, 5

- linia 300, Statia CFR Ploiesti Vest

Beneficiarul lucrarii :

MUNICIPIUL PLOIESTI

Proiectant specialitate :

IOVIDIA COM S.R.L. BRASOV, Jud. BRASOV
5, o o8

o

Lista de semnaturi a proiectantilor elaboratori :

ing. Marius Comanici /0(/01/\
ing. Horia Predus LJ/







S.C. IOVIDIA COM S.R.L. BRASOV

Autorizat AFER Seria AF nr.5123 .
wortee era Arr Proiect nr. 1763/2016

Desfiintare a trecerii 1a nivel de la g;.{f'f'g
km 63+015 peste liniile I, IT, II1, IV, V, ‘=;SR ENTSO 90013008
linia 300, Statia CFR Ploiesti Vest Certificat SMC nr. 039

PROCES VERBAL DE AVIZARE
Nr. 1763/2016

Denumirea proiectului

DESFIINTARE A TRECERII LA NIVEL DE LA
KM 63+015 PESTE LINIILE L, IL IIL IV, V,
LINIA 300, STATIA CFR PLOIESTI VEST

Beneficiar:
MUNICIPIUL PLOIESTI

Faza de proiectare:
PROIECT TEHNIC
Constatari si concluzii:
In urma examinarii documentatiei se constata ca aceasta asigura
conditiile cerute de beneficiar prin contractul de proiectare si respecta

normele tehnice si legislatia de specialitate in vigoare.

Se avizeaza favorabil.

Presedinte, Secretar,
Director general
Plesoiu Ion - ing. Nicola Alexandru

LS







ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AGREMENT TEHNIC FEROVIAR
~ Serla AT Nr.892/2016
in baza raportului nr. 892 din d'ét;';.dei 15.12.2015 al comisiei de evaluare, se atesti ca
serviciul feroviar critic: -+~ S ' |
PROIECTARE iN DOMENIUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE,
furnizat de catre persoana juridiCéé g |
IOVIDIA COM 8.R.L.

cu sediul in MUNICIPIUL BRASOV, Str. NICOLAE BALCESCU, Nr. 32, Judetul BRASOV,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J08/2612/1 993,

iNDEPLINESTE CONDITIILE PENTRU UTILIZARE N
DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR

Descrierea serviciului, principalele performante si caracteristici tehnice, conditiile gi
domeniul de utilizare sunt specificate in anexa la prezentul agrement tehnic.

Clasa de risc a serviciului este fA.

Prezentul agrement este valabil pani la data de 74.72,2017, in urmatoarele conditii:
-espectarea prevederilor O.M.T. nr. 290/2000 si anexa la prezentul agrement .

Data eliberarii: 15.12,2015

N

é:i;» /
Valabilitatea prezentului agrement tehnic e—‘pf%ngeste pandaladatade.......... in
urmatoareleconditii . . ........ ... b
Data:

DIRECTOR GENERAL,



Anexa la
Agrementul Tehnic Feroviar
Seria AT Nr. 892/2015

1. Serviciul feroviar critic:

PROIECTARE IN DOMENIUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE,

este furnizat prin:

IOVIDIA COM S.R.L.

cu sediul in MUNICIPIUL BRASOV, Str. NICOLAE BALCESCU, Nr. 32, Judetul BRASOV,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J08/2612/1993,

2. Descrierea serviciului feroviar critic, principalele performante s§i caracteristici
tehnice, conditiile si domeniul de utilizare sunt precizate in documentul tehnic de referinta,
specificatie tehnica "Proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare”, Cod:
SC IOVIDIA COM-ST, Ed. 1, rev. 1/2015, aprobat de CNCF ,,CFR” S.A. gi avizat de AFER.

3. Conditii de valabilitate:

Prezentul agrement a fost acordat pentru o perioada de 2(doi) ani, cu posibilitatea
prelungirii valabilititii in conditiile respectarii prevederilor H.G. nr. 877/2010, cu modificarile
si completarile ulterioare.

DIRECTOR C
Gel
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ENERAL
EL0y,, o8



ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR §1 INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

AUTORIZA]‘IE
DE FURNIZOR FEROVIAR
Seria AF Nr. 5123

in conformitate cu prevederile Hotirarii Guvernului nr. 626/1998 completati si
modificatad cu HG nr. 1561/2006 si in baza raportului nr. 102 din data de 04.08.2011 al
comisiei de evaluare, se atesta ca persoana juridica:

IOVIDIA COM S.R.L.

cu sediul in MUNICIPIUL BRASOV, Str. NICOLAE BALCESCU, Nr. 32, Judetul BRASOV,
inregistrata la Oficiul National al Reglstrulm Comertului sub nr. J08/2612/1993, Cod Unic
de Inreglstrare R04492011 are dreptul sa furnizeze, in calitate de furnizor feroviar,
urmatoarele categorii de produse gi/sau servicii feroviare critice:

o Proiectare in domeniul infrastructurii feroviare

in conditiile in care face dovada ca detine un certificat de omologare tehnica feroviara
sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar, pentru fiecare produs si/sau serviciu feroviar
critic furnizat.

Prezenta autorizatie este valabila pand la data de 03.08.2016, in conditiile vizarii
sale anuale. _

Obligatiile si drepturile posesorului autorizatiei, precum gi vizele anuale sunt
specificate pe verso.

Data eliberarii: 04.08.2011




Posesorul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

sa anunte imediat Autoritatea Feroviara Roméana - AFER despre orice modificare a
datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizatiei, data inceperii efective
sau, dupa caz, a intreruperii activitatii;

sa organizeze si sa asigure controiul propriu pe fluxul de fabricatie;

sa accepte supravegherea, de catre Autoritatea Feroviara Roméan — AFER, a activitatii
de realizare a categoriilor de produse si/sau servicii feroviare critice, nominalizate in
autorizatie, prin actiuni de evaluare periodice si/sau actiuni de inspectie tehnica
feroviara si sa asigure, la cerere, conditile necesare in vederea realizarii acestor
actiuni, respectiv spatii de lucru, echipamente de lucru si protectie adecvate, aparate
de masura si control;

sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor gi
Infrastructurii, pentru activitatile desfasurate de Autoritatea Feroviara Romana — AFER
privind vizarea anuald a prezentei autorizatii, efectuarea actiunilor de evaluare
periodica si efectuarea inspectiei tehnice feroviare, dupa caz ;

sa actualizeze si sa transmita la AFER lista cuprinzand beneficiarii produselor sifsa.
serviciilor feroviare critice realizate.

Posesorul autorizatiei are-urmatoarele drepturi:

1.

sa solicite obtinerea certificatelor de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, a
agrementelor tehnice feroviare pentru produsele si/sau serviciile feroviare critice care
se incadreaza in categoriile specificate in prezenta autorizatie;

sa incheie, In conditiile legii, daca este cazul, sontracte economice pentru realizarea
unui esantion reprezentativ al produselor gi/sau serviciilor feroviare critice, din
categoriile specificate in autorizatie, care urmeazad sa fie supus verificarilor si
incercdrilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnica feroviara sau,
dupa caz, a agrementului tehnic feroviar,

sa incheie n conditiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse si/sau
servicii feroviare critice care se incadreaza in categoriile specificate in auforizatie
pentru care detine certificate de omologare tehnica si/sau, dupa caz, agremente
tehnice feroviare.

VIZE ANUALE

NN

DIRECTOR
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, organism de certificare .

-~

ROMANA

FEROVIARA

' AUTORITATEA

functionind in baza Hotéaririi Guvernului Romaéaniei Nr. 626 / 1998 cu modificarile ulterigare

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA

Bucuresti, Calea Grivitei nr. 393, sector 1

SR EN ISO / CEI 17021: 2011
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. SM 009/ 2012

ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT OCSM-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 039

Organismul de certificare a sistemelor de management atesta ca:

S.C. IOVIDIA COM S.R.L.

Brasov, str. N. Bilcescu nr. 32, jud. Brasov

are implementat si menfine un sistem de management al calitiitii conform cerintelor
standardului: '

SR EN ISO 9001 :.2008

pentru domeniul de activitate:

*  Proiectare in domeniul feroviar (din M 7112).

Certificatul de conformitate este valabil in conditiile supravegherii exercitate de
OCSM- AFER.

';QR GE]

DIREC IR-€ RAL
PRESEDINTE /) ' /
COMISIE DE CERTIFICARE //// LA
Ion Cornel HOMEGHIU
Data certificarii initiale: 08 noiembrie 2002
Data certificarii curente: 18 decembrie 2015

Prezentul certificat este valabil pani la data: 30 septembrie 2018
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S.C. IOVIDIA COM S.R.L. BRASOV  p_ ot Nr. 1763/2016

o Autarizat AFER Seria AF nr.5123

: / \ Desfiintare a trecerii la nivel de la km E,(fzfﬂ : Cel't Rﬂm j
s b - =

63+015 peste liniile 1, IL, III, IV, 5 - linia SR EN 1SO 9001 2008 X MIMeDAT CEITRLT

300, Statia CFR Ploiesti Vest Certificat SMC nr. 039 1D M1484/01117
13014001 GHSAS18001

MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrarii :

Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile 1, II, Ill, IV, 5 -
linia 300, Statia CFR Ploiesti Vest

Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI

Proiectant de specialitate : |IOVIDIA COM S.R.L. Brasov

Faza de proiectare : Proiect Tehnic

Constructor de specialitate : Firma specializata in lucrari c.f. si lucrari aferente acreditatd AFER

. DESCRIERE GENERALA
Tn cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic citre zona industriald Ploiesti Vest si

platforma industriala Brazi prin : Construirea unui pasaj superior peste liniile CF 1, 1I, lll, IV, 5
statia Ploiesti Vest (linia CF 300 Bucuresti - Brasov) la km 63+015" sunt necesare lucrari de
desfiintare a trecerii la nivel existenta, a instalatiei de semnalizare automata cu bariera si lucrari
de relocare a unor cabluri de telecomunicatii CF.

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare pentru :

- dezafectarea cumpenelor de barieré (fara instalatiile SCB — CE SIMIS W aferente care vor
fi tratate de catre SIEMENS - act Divizia Instalatii — SUC. Reg. CF Bucuresti nr.
1.2/189/11.02.2016);

- lucréri necesare la reteaua TTR strict Tn zona pasajului (km 62+975 -63+025) conform act
emis de Sucursala de Telecomunicatii nr. SRTc¢/1/711/03.02.2016;

- desfiintarea trecerii la nivel — dale, parapeti protectie sistem rutier intre linii dupa

finalizarea pasajului superior.
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/‘ \ Desfiintare a trecerii la nivel de la km ﬁc{g CCI’tROlIl

63+015 peste liniile 1, IL, III, IV, 5 - linia — o

. L SR EN ISO 9001: 2008 DEBLANAGEMBHT CERTIFCAT
300, Statia CFR Ploiesti Vest Certificat SMC nr. 039 ID M1484/01117
1S014001 CHSAS 18081

II. SITUATIA EXISTENTA
Trecerea la nivel de la km 63+015 de pe linia CF 300 Bucuresti - Brasov este situata in

zona statiei de cale ferata Ploiesti Vest. Trecerea la nivel traverseaza cinci linii de cale ferata
electrificate aflate Tn aliniament, care au urmatoarele caracteristici :

- linia 1 - sina tip 60, traverse de beton T17, prindere indirecta;

- liniile 11 si 11l - directe Statia Ploiesti Vest, sina tip 60, traverse de beton TWO0O, prindere
elastica SKL, cale fara joante;

- liniile IV si 5 - sina tip 65, traverse de beton T26, prindere indirecta.

Trecerea la nivel este realizata din dale elastice tip STRAIL si este semnalizata cu
instalatie BAT.

Conform procesului verbal nr. 209/2011 in zona trecerii la nivel se afla amplasate

urmatoarele instalatii si tronsoane de cabluri :

Cabluri SCB
Cablurile SCB sunt amplasate pe partea stanga a liniei 5, la circa 4,5m de aceasta.

Cabluri Telecomunicatii CF

1) Pe partea dreapta a liniei | din statia Ploiesti Vest in sensul de mers Ploiesti- Brasov, la
o distanta cuprinsa intre 3 - 15m sunt instalate subteran, urmatoarele cabluri telefonice :

Cablul telefonic interurban armat cu manta de plumb 11x4x1,2 + 4x2x1,35 Ploiesti Vest - Buda

Cablul telefonic interurban armat cu manta de aluminiu 14x4x1,2 Ploiesti Vest - Ploiesti Crang

Cablul telefonic urban armat cu manta de plumb 30x2x0,6 Ploiesti Vest- capY - Ploiesti Crang

Cablu difuzoare cap Y Ploiesti Vest 4x2,5.

2) Pe partea sténga a liniei 5 Ploiesti Vest in sensul de mers Ploiesti Vest - Bragov, la o
distanta cuprinsé intre 9-10m se afla instalat subteran cablul interurban 4x4x0.8 Ploiesti Vest -
Crangul lui Bot.

3) Pe stélpii LC linia 5 Ploiesti Vest sunt amplasate 4 cabluri cu fibre optice : Ploiesti -

Brasov, Ploiesti -Targoviste, Ploiesti - Slanic si cablul bucla locala Ploiesti Vest.
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ll. SITUATIA PROIECTATA

Pentru desfiintarea trecerii la nivel de la km 63+015 de pe linia 300 Bucuresti - Brasov sunt
necesare urmatoarele etape :

- realizarea proiectului pentru modificarea instalatiei CE tip SIMIS W din statia Ploiesti
Vest si eliminare din instalatia de centralizare electronica SIMIS W a instalatiei BAT prin
modificare si lucrari de inlocuire soft la instalatia CE tip SIMIS W, lucrari ce nu sunt prinse in
acest proiect si vor fi efectuate de catre Siemens SRL;

- modificarea schemelor electrice, modificarea amplasamentului instalatiilor SCB ce sunt
afectate de realizarea pilei 6 executate de Sectia CT4 Ploiesti si demontarea instalatiei BAT km
63+015, lucrare executata de o firma agrementata AFER;

- relocarea cablurilor de telecomunicatii afectate de realizarea pilei 6 a pasajului, lucrare
realizata de cétre Sucursala Regionala de Telecomunicatii Bucuresti;

- demontarea dalelor trecerii la nivel si refacerea prismelor de piatra sparta;

Proiectul de fata cuprinde urmatoarele lucrari :

1. Demontare instalatie bariera automata de trecere

in cadrul lucrérii ,Accesibilitate si fluidizare trafic cétre zona industriald Ploiesti Vest si
platforma industriala Brazi prin construirea unui pasaj superior (suprateran), peste liniile 1, II, 1lI
IV, 5 statia Ploiesti Vest la km 63+015" este necesara desfiintarea instalatiei BAT de la km
63+015.

Instalatia BAT de la km 63+015 este parte componenta a instalatiei CE tip SIMIS-W din
statia Ploiesti Vest.

Urmare a inlocuirii trecerii la nivel de la km.63+015 cu un pasaj denivelat cuprins in
lucrarea ,Accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si platforma
industriald Brazi prin construirea unui pasaj superior (suprateran), peste liniile 1, Il lll, 1V, 5 statia
Ploiesti Vest la km 63+015" este necesara desfiintarea instalatiei BAT si implicit modificarea
instalatiei CE tip SIMIS-W de fabricatie SIEMENS din statia CF Ploiesti Vest. Conform adresei nr.
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1.2/89/11.02.2016 anexate documentatiei instalatia CE este un produs agrementat de cétre
autoritatea feroviara AFER si acceptat din punct de vedere tehnic al functiilor de siguranta
circulatiei feroviare de catre C.N. C.F.R. S.A,, fiind un produs specific al instalatiei SIMIS W,
modificarile aduse acestuia se vor proiecta si realiza doar de catre firma Siemens AG.

Dupa validarea documentatiei intocmite de firma Siemens si dupa sau concomitent cu
lucrarile prevazute Tn aceasta se poate trece la demontarea care cuprinde :

- deconectarea cablurilor celor doua bariere automate;

- demontarea celor doua bariere de pe fundatia din beton;

- demontarea fundatiilor de beton prefabricate sau spargerea fundatiei din beton si
transportul materialului rezultat din amplasament;

- transportul acestora in statia Blejoi, unde vor fi predate Sectiei CT4 Ploiesti;

- umplerea gropilor rezultate din dezafectarea celor 2 fundatii si aducerea terenului la
starea initiala;

- demontarea parapetilor de siguranta existenti pe marginea carosabilului si transportul
acestora de pe amplasament;

- amplasarea unor indicatoare de interzicere a traversarii céii ferate de catre pietoni (SR
1848-1/2011, fig. C10) si de catre vehicule (SR 1848-1/2011, fig. C2) la ambele capete ale
trecerii la nivel.

Toate aceste lucrari se vor efectua de catre o firma agrementatd AFER sub
supravegherea Sectiei CT4 Ploiesti.

Toate instalatiile, in afara mecanismului instalatiei BAT ce vor fi afectate de constructia
pilei P6 vor fi relocate de Sectia CT4 Ploiesti.

Dupéa demontarea instalatiei BAT se vor amplasa indicatoare de interzicere a
traversarii caii ferate, atat pentru pietoni cat si pentru vehicule.

Lucrarea de demontare a instalatiei BAT se va face cu asistenta tehnica din partea
Sectiei CT4 Ploiesti.
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2. Relocare cabluri telecomunicatii

Deoarece Tn zona Tn care se doreste realizarea pilei P6 a pasajului cuprins Tn proiectul
realizat de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. exista cabluri de telecomunicatii, proprietate CFR,
se impune relocarea acestora pe un nou traseu.

Noul traseu propus al cablurilor este urmatorul : de la km CF 62+975 si pana la km CF
63+025 cablurile TTR vor fi pozate pe un traseu stabilit de Suc. Reg. de Telecomunicatii
Bucuresti astfel ca noul traseu sa fie protejat fata de lucrarile ce se executa pentru realizarea
pasajului denivelat. Sapatura necesara pentru pozarea noilor cabluri se va face strict manual,
pentru protejarea eventualelor instalatii ce se afla in zona.

La capetele noului traseu al cablurilor, respectiv km CF 62+975 si 63+025, dupd montarea
acestora, se vor realiza legaturi cu cablurile existente.

Dupa realizarea legéturilor se va verifica buna functionare a cablurilor. Cablurile vechi se
vor recupera si se vor valorifica.

Procesul tehnologic al lucrarilor de relocare a cablurilor este urmatorul :

- sondarea, detectarea, pichetarea si trasarea pe planuri a amplasamentului actual al
cablurilor;

- identificarea in teren a unui amplasament pentru cablurile noi ce vor fi instalate Intre km
62+975 - 63+025 si a locurilor unde se vor executa jonctiunile cu cablurile vechi, pentru
preluarea comunicatiilor;

- executarea sapéaturilor necesare pentru pozarea noilor cabluri si a gropilor de pozitie
pentru efectuarea jonctiunilor;

- instalarea cablurilor noi pe noul amplasament;

- efectuarea jonctionarilor si a masuratorilor electrice privind rezistenta de izolatie, ohmica,

continuitate, etc.

Sucursala Regionala Telecomunicatii Bucuresti este singura unitate abilitat sa

asigure asistenta tehnica de specialitate si sd execute jonctionarile necesare la preluarea
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comunicatiilor pe cablurile noi, avand in vedere faptul ca acestea asigura comunicatii de

siguranta circulatiei feroviare.

Astfel, pentru asigurarea asistentei tehnice pentru protectia cablurilor existente si

pentru instalarea cablurilor noi se va emite o comanda scrisa citre SRTc Bucuresti.

3. Demontare dale trecere la nivel

Procesul tehnologic al lucrarilor de demontare a trecerii la nivel este urmatorul :

- demontare si scoaterea din cale a dalelor STRAIL interioare si exterioare,

transportul acestora in statia Buda si predarea catre Sectia L5 Campina;

demontarea va incepe din mijloc spre capetele pasajului.

- demolarea fundatiilor si bordurilor prefabricate din beton care sustineau dalele si

transportul acestora in afara gabaritului linie de cale ferata;

- decaparea imbracamintii asfaltice a structurii rutiera dintre liniile CF,

saparea

straturilor rutiere care alcatuiesc structura rutiera dintre liniile CF si transportul

materialului astfel rezultat in afara gabaritului linie de cale ferata;
- transportul la rampa de moloz a materialului rezultat;
- ciuruirea manuala a pietrei sparte din dreptul trecerii la nivel;
- rectificarea liniei prin buraj manual;

- completarea si reprofilarea prismei de piatra sparta.

Lucréarile in zona de siguranta a caii ferate vor incepe numai dupa luarea in primire a

amplasamentului prin proces verbal intocmit cu reprezentantul Sectiei L5 Campina.

Lucrarea de demontare a dalelor va fi executata de o firma agrementata AFER cu

asistenta tehnica din partea Sectiei L5 Campina.
Dupa terminarea lucrarilor amplasamentul va fi predat de cétre constructor

reprezentantului Sectiei L5 Campina.

Depozitarea materialelor si a pamantului rezultat in urma lucrérilor de

trecerii la nivel se va face in afara gabaritului de libera trecere a céii ferate.

desfiintare a
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Pe tot parcursul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile legii mediului (OUG nr.
195/2005, Legea 265/2006).

IV. SECURITATEA MUNCII
in conformitate cu Legea nr. 319/2006 executantul va lua toate masurile pentru

desfagurarea executiei lucrarilor Tn conditii de siguranta.
Seful punctului de lucru va instrui personalul si din normele de protectia muncii specifice
activitatii de constructii montaj la lucrari care se executa sub circulatia feroviara.
Instructajul va fi efectuat zilnic conform legislatiei in vigoare.
in proiect s-au prevazut : agenti pentru observare, supraveghere, avertizare.
Ca masura suplimentard de securitatea muncii, Tnainte de inceperea lucrarilor de
demontare a dalelor si a cumpenelor se va scoate linia de contact de sub tensiune.
La realizarea prezentului memoriu s-au folosit :
- Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale editate de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, editia 1982;
- “Norme generale de protectia muncii®, editate de Ministerul Muncii i Ministerul Sanatatii
in 2002;
- “Instructiunile proprii de protectie a muncii pentru activitatea pe infrastructura feroviara “
~ redactate de Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” S.A., in anul 2004;
- HG nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru
santierele temporare si mobile - M.O nr. 252 / 21.03.2006;
- Legea 319 din 14/07/2006 a securitatii si sédnatéatii in munca - M.O. nr. 882 din 30/10/2006;
- HG 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sdnatatii Tn munca nr. 319/ 2006 - M.O. nr. 882 din
30/10/2006;
Se vor respecta intocmai prevederile specifice de aparare Tmpotriva incendiilor cuprinse in
Legea 307/2006.
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4.1. Factori de risc

Temperatura ridicata sau scazuta.

Calamitéatile naturale produse n timpul lucrarilor (vant, viscol, ploi sau zapada abundenta).
Deplasarea pe terasamentul cdii ferate.

Nivel de iluminare scazut pentru lucrarile care se executa si noaptea.

o~ D=

Deplasari cu mijloace de transport de la baza de cazare la santier si invers. Electrocutare
prin atingerea directad a elementelor instalatiilor sau aparatajului aflate sub tensiune .

6. Electrocutare prin atingerea indirecta a pértilor metalice, care in mod normal nu sunt sub
tensiune electrica, insa pot fi puse sub tensiune accidental, printr-o defectiune a izolatiei, etc.

7. Executarea unor operatii direct in gabaritul de liber trecere al caii ferate.

8. Traversarea liniei c.f. sau deplasarea in lungul ei, cu pericol de surprindere si lovire de
catre materialul rulant in miscare sau de materiale deplasate de pe vagoane;

9. Deplasarea autobasculantelor cu bena ridicata si agatarea firelor sub tensiune sau

intrarea in zona de influentd a acestora.

10.  Stationarea in zona de influenta a utilajelor.

11.  La utilajele si instalatiile care folosesc cabluri : ruperea acestora, defectarea franei.

4.2. Masuri generale pentru contracararea efectelor factorilor de risc

Pentru contracararea efectelor factorilor de risc trebuie luate cel putin urmatoarele masuri :

1. Salariatii sa aiba calificarea necesara operatiunilor pe care le efectueaza.

2. Salariatilor trebuie sa li se faca vizita medicala la angajare si periodic trebuie verificate cu
atentie aptitudinile vizuale si acustice, pentru a se evita surprinderea Tn gabaritul caii ferate
de catre materialul rulant.

3. Supravegherea permanenta a lucrérii de catre o persoana autorizata, ajutatad de suficienti

agenti de semnalizare.

4. Utilizarea vestei reflectorizante de catre lucratori.

5. Utilizarea céastii de protectie de cétre lucratori.

6. Instruirea de protectia muncii conform metodologiei.

7

intocmirea si afisarea de instructiuni specifice la toate locurile de munca, utilaje, masini, etc.
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8. Delimitarea locurilor periculoase si semnalizarea lor.

9. Desemnarea conducatorilor locurilor de munca si stabilirea sarcinilor specifice fiecaruia.

10. Stabilirea céilor de acces la locurile de munca, amenajarea si marcarea corespunzitoare,
afigarea schitei acestora la locurile, de munca si instruirea salariatilor privind utilizarea corecta a

acestora.

4.3. Masuri generale de prevenire a accidentelor si de asigurare a conditiilor de munca

1. Desemnarea conducatorilor locurilor de munca.

2. Efectuarea autorizérii interne a executérii functiilor prevazute in legislatie (electricieni,
macaragii, fierar betonisti, betonisti, etc.).

& Pentru cei care lucreaza in exterior, in perioadele cu umiditate excesiva, trebuie asigurat

echipamentul de protectie corespunzator.

4, La toate locurile de munca trebuie asigurata apa potabila.
5. Pentru toti salariatii trebuie sa se acorde gratuit materiale igienico - sanitare.
6. Trebuie amenajat post de prim ajutor pentru acordarea primelor ingrijiri in caz de accident,

dotat si aprovizionat cu materiale si medicamente.

7. Asigurarea unei legaturi telefonice cu o unitate sanitard si un mijloc de transport
permanent pentru a putea fi folosit in cazul unei accidentari.

8. Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor si a grupurilor sociale.

9. Trebuie asigurate spatii prevazute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a
echipamentului de protectie.

10.  Trebuie asigurata lenjerie curata si igienizata pentru servicii de incazarmare.

11.  Trebuie asigurate conditi de alimentare a salariatilor, avand in vedere faptul ca
majoritatea lucratorilor nu sunt localnici.

12.  Se vaface o instruire deosebita pentru soferii care asigura transportul lucrétorilor.

4.4 Conditii de aparare impotriva incendiilor
Executantul va lua toate masurile referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor respectéand

prevederile:
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- Normativ C300-94 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora (MLPAT Nr. 20/11.07.1994);
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor Ml Nr. 381/04.03.1993 si MLPAT
Nr.7/N/03.03,1993;
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotare cu mijloace tehnice de stingere pentru
unitati MT conform Legii 307/2006 privind Apararea impotriva incendiilor si a Normelor generale
de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ord. MAI nr. 163/2007;

La locul lucrarii, locul de muncd, in zona de sigurantd a caii ferate (20m de-o parte si de alta
a caii ferate), vor exista extinctoare pentru stingerea unui eventual incendiu provenit de la o
substanta inflamatoare.

Pe toata durata de executie si exploatare a subtraversérii se vor respecta cu strictete
“Normele de protectia muncii specifice activitatii de constructii - montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale” editia 1982 si in special :

Cap. 7 Instructajul de protectia muncii;

Cap. 8 Lucrari de constructii — montaj ce se executa sub circulatie feroviara;

Cap. 9  Lucrari in legatura cu circulatia trenurilor;

Cap. 13 Incércarea, descércarea, manipularea, transportul si depozitarea materialelor;
Cap. 14 Terasamente pentru c.f. si drumuri;

Cap. 29 Instalatii de semnalizare si automatizare a cailor ferate;

Cap. 48 |zolatii;

Cap. 49 Montarea elementelor de constructii si a utilajelor tehnologice;

Cap. 52 Masuri de electrosecuritate;

Cap. 54 Exploatarea utilajelor, masinilor, instalatiilor si mijloacelor de transport;

De asemenea, pe intreaga perioada de executare a lucrarilor se vor respecta urmatoarele
acte normative referitoare la securitatea muncii :

- HG nr. 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru

santierele temporare si mobile - M.O nr. 252 / 21.03.2006;

- Legea 319 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca - M.O. nr. 882 din 30/10/2006;
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HG 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006 - M.O. nr. 882 din
30/10/2006;

HG nr. 955 / 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006, aprobate prin Hotérarea
Guvernului nr. 1425 / 2006;

Norme NPSI P118-1999;

Ordinul 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor —
M.O. nr. 216 / 29.03.2007;

Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor - M.O nr. 633 / 21.07.20086;
Ordinul nr. 712 / 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - M.O nr. 599 / 12.07.2005;

Ordinul 786 / 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului;

administratiei si internelor nr. 712 / 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale
privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

Hotararea nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate i sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca - M.O nr. 815/
03.10.2006;

Hoté&rarea nr. 1048 / 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca -
MO nr. 722 / 23.08.2006;

Hotaréare nr. 971 / 26.07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca - M.O nr. 683 / 09.08.2006;

Hotérarea nr. 1136 / 30.08.2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice - M.O
nr. 769 / 11.09.2006;

Hotaréare nr. 1091 / 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca - M.O nr. 739 / 30.08.2006;
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- Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de

- afectiuni dorsolombare - M.O. nr. 713/ 21.08.2006;

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot - M.O. nr. 380 din
03/05/2006;

- Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii - M.O. nr. 81 din
30/01/2006;

- Hotarére nr. 1093 / 16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de munca — M.O nr.757 / 06-09.2006;

- Hotarare nr. 1218 / 06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici - M.O. nr. 845/ 13.10.2006;

- Ordin nr. 94/ 07.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie — M.O nr. 169
/22.02.2006;

- Legea 481 /2004 privind protectia civila;

- orice alte prevederi aplicabile ale dreptului roman, inclusiv cele care inlocuiesc sau
modifica normele juridice mentionate mai sus.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi iluminate si semnalizate corespunzator
indiferent ca lucrul se desfasoara pe timp de noapte sau nu.

Executantul va respecta toate normele de securitatea muncii in vigoare privind protectia
personalului, lucrétorilor, personalul investitorului si publicului, ca rezultat al lucrérii sale. Tn timpul
executiei lucrérilor se vor lua toate masurile de securitatea muncii si PSI, astfel incéat
desfagurarea lucrérilor sa se faca in deplina siguranta atat pentru personalul de executie cét si

pentru constructiile, instalatiile, caile de circulatie si personalul din zona.
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Executantul va obtine copii dupa toate normativele relevante si le va avea la dispozitie

pentru a fi inspectate pe santier.

V. PROTECTIA MEDIULUI
Se vor respecta prevederiie OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 privind

protectia mediului.

Lucrérile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului,
solului sau subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Pamantul rezultat din sapatura se va transporta si depozita in locuri special amenajate. La
finalizarea lucrarilor se vor evacua din vecinatatea amplasamentului toate materialele ramase in
urma executiei.

Proiectul va fi verificat de catre verificator de proiecte atestat la exigentele A5, B3, D.

/g)\\g\ 100‘\
o /o 4,(;1\

Tntocmit, Kﬂv Verificat,
ing. Horia Predus

ing. Marius Comanici







