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Bd. D.Golescu .38, Seclor 1, Bucwresti, Cod Pogtal 010873, Tel:(40)21-316 01 90, Fax(40)21-312 31 45, E mai: ispci@ispcfro
Codul unic de Tnregistrare 1566866, Nr de ordine in Registrul comertului nr. J 40/248-07.01.1992

Nr.10/15.03.2012

Punct de vedere al I.S.P.C.F. — S.A.

Referitor: .
"ACCESIBILITATE §I FLUIDIZARE TRAFIC CATRE ZONA INDUSTRIALA
PLOIESTI VEST ST PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI PRIN CONSTRUIREA UNUI PASAJ
SUPERIOR PESTE LINILE C.F. 1, I, IT, 4, 5 STATIA PLOIESTI VEST LA KM 63+015”
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

In conformitate cu prevederile din Ordinul M.T. nr. 158/1996 cu completirile ulterjoare si cu
cele din Legea 89/1999 care aprobi si completeazi Ordonanta nr.12/1998 a Guvernului Roméniei privind
transporturile pe calea ferati, pentru emiterea unui punct de vedere necesar obfinerii AUTORIZATIEI M.T.,
L.S.P.C.F. a analizat documentafia: & -

. "ccesibilitate si fluidizare trafic cdtre zona industriald Ploiegti Vest si platforma industrials
Brazi prin construirea unui pasaj superior peste liniile c.f 1, Il, ITl, 4, 5 statia Ploiegti Vest la km 634015 A

Din documentatia prezentati rezulti urmitoarele: )

¥ in cadrul programului-Consiliul Local Ploiesti de a mentine viabilitatea refelei rutiere pe
teritoriul municipiului Ploiesti s-a proiectat un pasaj superior in zona statiei c.f. Ploiesti;

¥ pasajul proiectat va supratraversa linia c.f. Bucuregti — Bragov, la km 63+015, tn capitul Y al
statiei Ploiesti Vest, unde sunt 5 linii c.f; .

v’ pasajul respecti gabaritele c.f. conform stasurilor: gabaritul pe orizontali va fi de minim
3,00 m si gabaritul pe verticalid va fi de minim 7,50 m fati de NST.

LS.P.CF. a Intocmit documentatia privind reabilitarea liniei de cale ferati Bucuresti - Brasov,
componenti a coridorului IV Pan European pentru circulatia trenurilor cu viteze maxime de 160 km/ors. Din
analiza Jucrdrilor proiectate §i executate mentionim:

© pe dreapta liniei c.f. Il este un dren pentru scurgerea apelor la distanti de 3,10m fati de ax
c.f. §i adincimea de 2,52 m fati de nivelul superior al traversei

O pe stinga liniei c.f. Il este un dren pentru scurgerea apelor la distanfi de 3,05m fafi de ax
c.f. i addncimea de 2,52 m fati de nivelul superior al traversei

© pe stinga liniei c.f. 5 este un dren pentru scurgerea apelor la distanti de 4,10m fatd de ax
¢.f. 5i adincimea de 1,60 m fati de nivelul superior al traversei.

Lucrérile se vor executa cu atentie astfel incét s3 nu fie afectate liniile ¢.£, drenurile de scurgere
a apelor, cablurile sau instalatiile feroviare existente in zon3.

Se va asigura stabilitatea taluzelor c.f. gi siguranta circulatiei feroviare atit pe perioada executiei
pasajului cit §i in exploatarea ulterioars. '

Pilele adiacente liniilor c.f. vor fi protejate impotriva izbirii de citre vehicolele deraiate prin
introducerea unor “blocuri de apirare” conform Stas 10111/1-77. .

Vor fi necesare lucriri de reamplasare a stélpilor liniei de contact si de adaptare a liniei de
~ontact in zona pasajului.

Scurgerea apelor de pe pasaj nu va afecta linia c.f. '

. Pe perioada  executdirii lucririlor la- pasaj nu se vor depozita nici un fel de materiale n zona

gabaritului c.f.
Dupé terminarea lucririlor, pe zona de protectie a ciii ferate nu vor fi lisate gropi sau depozite
de diverse materiale: '

Atat pe perioada executiei lucririlor c4t §i dupi finalizare:

v .nu va fi influentati in nici un fel buna desfigurare a circulatiei feroviare,

v nu se va impiedica vizibilitatea liniei c.f,, a semnalelor san accesul Ja instalatiile feroviare,

v nu se vor utiliza lumini de culoare rogie, galbend, verde, albid sau albastri care s3 creeze
confuzii in circulatia trenurilor. . .

- In prezent, ISPCF nu are in studiu dezvoltiri sau modificiri in dispozitivul de linii c.f. care s3
fie afectate de lucrdrile 1a pasajul superiorproiectat. e
Prezentid act este un punct de vedere al ISPCF-SA i nu constitg{'@di:iﬁCNC}f' "CFR” SA.
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CAIET DE SARCINI
DESFIINTARE TRECERE LA N1V

1. GENERALITATI
1.1. Scop

Scopul prezentului caiet de sarcini este de descriere a solutiilortehnice de executie, care
sa asigure cerintele de performanté calitativd a lucrérii. Prevederile caietului de sarcini sunt
obligatorii pentru constructorul care executa lucrérile de desfiintare a trecerii la nivel,
prezentate in proiect.

1.2. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la executarea lucrérilor de desfiintare a
trecerii la nivel existenta la km 63+015 peste liniile 1, II, III, IV, 5 - linia 300, Statia CFR
Ploiesti Vest.

1.3. Categoria gi clasa de importanta

Lucrarea se incadreaza in categoria de importantd B (constructii de important3
deosebita), modelul de asigurare a calitdtii si clasa de importantd B conform HGR nr.
766/1997 Anexa 3.

1.4. Clasa de risc
Conform OMT 290/2000 clasa de risc a lucrérii este IA.

1.5. Durata normala de functionare
Durata normala de functionare pentru prezentul obiectiv, conform H.G.R. nr. 2139 din 30
noiembrie 2004, este de 50 de ani.

1.6. Avize necesare
Lucrarea se avizeaza de cétre C.N.C.F. “"CFR” S.A. .

1.7. Conditii de siguranta circulatiei
Lucrarile se executd cu respectarea instructiunilor de serviciu CFR :
- Nr. 002/2001 - Regulament de Exploatare Tehnicd Feroviard
- Nr. 004/2006 - Regulament de semnalizare
- Nr. 317/2004 - Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoaterea de
sub tensiune a liniei de contact
- Nr. 314/1989 - Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii
- Nr. 300/1982 - Instructia de intretinere a liniilor ferate
- Nr. 303/2003 - Instructia pentru lucrérile de reparatie capitald a liniilor de cale ferat3
Pe durata executiei lucrarilor proiectate, constructorul va nominaliza personalul
responsabil cu avertizarea muncitorilor de apropierea trenurilor. Este interzis accesul tuturor
angajatilor in gabaritul c3ii ferate.
Lucrarile se vor executa numai de o firm& autorizatd de Autoritatea Feroviard Roméan3,
sub supravegherea personalului delegat C.F.R. (L).
Niciun fel de material sau scule nu trebuie sa se afle in gabaritul caii ferate.

1.8. Conditii de securitatea si sanatatea muncii

Pe toata durata executdrii lucrdrilor se vor lua toate mé&surile pentru securitatea si
sanatatea muncii, respectdndu-se actele normative in vigoare.

Executantul este obligat sd@ respecte prevederile Legii 319-2006 referitor la
obligativitatea efectuarii evaludrilor de risc, precum si a intocmirii Instructiunilor Proprii de
Securitatea Muncii pentru activitatile ce se vor executa, inainte de inceperea lucrarilor.

Cerintele de securitate si sanatate aplicabile proiectului sunt stabilite de urmé&toarele
Hotarari de Guvern:
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S.C. IOVIDIA COM Proiect Nr.

S.R.L. BRASOV CAIET DE SARCINI 1763/2016
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liniile 1, I, OI, IV, 5 - linia 300
Statia CFR Ploiesti Vest

- H.G. 300-2006 - Hotarére privind cerintele minime de securitate si s&ndtate pentru
santierele temporare sau mobile;

- H.G. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

-  H.G. 971-2006 - Hotdrare privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munc3;

- H.G. 1048-2006 - Hotdrére privind cerintele minime de securitate si sén&tate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

- H.G. 1051-2006 - Hotarére privind cerintele minime de securitate si sdn&tate pentru
manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni
dorso-lombare;

- H.G. 1091-2006 - Hotarére privind cerintele minime de securitate si sdn&tate pentru
locul de muncsg;

- H.G. 1146-2006 - Hotdrare privind cerintele minime de securitate si séndtate pentru
utilizarea in muncd de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- H.G. 1218/2006 - Cerinte minime de secutritate si sanatate in muncd pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor economici.

- H.G. 955/2010 - Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securtatii si sdnatéatii in muncad nr. 319/2006.

Este obligatorie efectuarea zilnica a instructajului de securitate a muncii, corespunzétor

procesului de executie.

1.9. Conditii de apadrare impotriva incendiilor
Toate prevederile din Normele privind protectiei civile si protectiei contra incendiului vor
fi In vigoare n timpul desfasurarii lucrérilor:
— Legea 481-2006 Lege privind protectia civil3;
- Legea 307-2006 Lege privind apdrarea impotriva incendiilor;
- O.M.A.L. 163-2007 Ordin al Ministrului Administratiei si Internelor pentru aprobarea
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
- Norme generale pentru prevenirea si stingerea incendiilor MI nr. 381/04.03.1993 si
MLPAT nr. 7/N/03.03.1993 publicate in Monitorul Oficial;
- Normativ C300 - 94 pentru prevenirea si stingerea incendiilor in timpul constructiei si
efectuarea instalatiilor-MLPAT nr.20/11.10.94 publicat in Buletinul Constructiilor
nr.9/1994.

1.10. Conditii de mediu

Lucrdrile prevdzute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului,
solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe. De asemenea, se vor dezafecta si reda
destinatiei initiale terenul ocupat cu platforma de lucru si drumul de acces conform
reglementarilor in vigoare.

Se vor respecta actele normative in vigoare :

- Legea 19-2008 si 0.U.G. 68-2007. Raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului;

Pe durata lucrului se iau masuri adecvate pentru evitarea disconfortului provocat de
zgomot si vibratii.

Operatiunile de intretinere si curdtire a utilajelor, dispozitivelor si echipamentelor se face
in locuri special amenajate, cu recuperarea materialelor rezultate si depozitarea acestora in
locurile stabilite prin reglementarile locale.

Dupd executarea lucrdrilor, dupd caz, terenul se aduce la forma initiald conform cu
proiectul si acordurile incheiate si se predd administratorului acestuia, pe bazi de proces
verbal.

1.11. Termenul de garantie

Termenul, respectiv perioada de garantie se stabileste prin contract intre investitor si
executant, conform HG 273/1994, art. 32 si Anexa 5. Perioada de garantie este perioada de
timp intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale.
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S.C. IOVIDIA COM Proiect Nr.
S.R.L. BRASOV CAIET DE SARCINI 1763/2016
’;“t?"ﬁ__‘ A‘;'lﬂzg Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste
e AT o liniile 1, TI, I, IV, 5 - linia 300
o Statia CFR Ploiesti Vest

2. BREVIAR DE CALCUL PENTRU DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII
SI DE INSTALATII
Pentru executarea lucrarii ,Desfiintare a trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile 1, II, III,
IV, 5 - linia 300 Statia CFR Ploiesti Vest”, se vor avea in vedere urm3toarele date :
2.1. Lucrari de demontare pasaj la nivel existent
- Demontarea dale pasaj existent : 60 ml

3. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA
Planurile care guverneaza lucrarea :
- Plan de incadrare in zond - PI;
- Plan de situatie existent — PS1;
- Profil transversal existent - PT1;
- Plan de situatie proiectat - PS2;
- Profil transversal proiectat - PT2;

4. MATERIALE, ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE LUCRARII

Materialele scoase din cale se transportéa si se depoziteazé in afara zonei afectatd de lucriri
si in afara gabaritului de cale ferata.
Dupa demontarea dalelor pasajului, pentru refacerea prismului de balastare se vor folosi
urmatoarele materiale :
4.1.1. Agregate de carierd, rezultate din sfirimarea (concasarea) rocilor, sort
31.5-63 mm.

Agregatele vor corespunde cerintelor din SR EN 13450:2003/AC:2004 Agregate pentru balast
de cale ferata.

Agregatele vor proveni din zdcaminte masive de rocd eruptivd. Agregatele vor proveni
din roci stabile, nealterabile |a aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau gistoase. Rocile de provenienta trebuie s3 fie omogene, fara
urme de dezagregare fizica si chimica, lipsite de piritd, limonitd sau s3ruri solubile.

Rocile de provenientad trebuie sd prezinte urmatoarele caracteristici fizico-mecanice :

- densitatea aparentd min. 2,4 kg/dm3 (SR EN 1936/2001);

- coeficientul de gelivitate (n) < 0,3% (SR EN 12371/2002);

- coeficientul de inmuiere dupd inghet -dezghet (1) < 25% (SR EN 12371/2002);

Materialele Tn gramada vor indeplini urmatoarele conditii tehnice :

- coeficientul de neuniformitate U,>15;

- indicele de grupa I; max. 20 (pentru stratul de repartitie I; max. 13);

- coeficientul de curbura C. =1 ...3;

- procentul de particule fine (cu diametrul sub 0,05 mm) 10 ... 20%;

- greutatea volumicd a materialului uscat realizata efectiv Yaer S@ NU fie mai mica de

16 kN/m? in zona platformei si 15 kN/m3 in corpul terasamentului.

Depozitarea se va face in conditii care sa asigure pdstrarea calitdtii, inclusiv a
granulozitdtii si a neamestecdrii cu alte sorturi. Transportul se va face cu mijloace de
transport care s& asigure pastrarea calitdtii pietrei. Fiecare lot de livrare va fi insotit de un
document de certificare a calitdtii, in care se vor mentiona rezultatele verificirilor de lot,
insotit de procesul verbal de receptie.

Piatra sparta trebuie identificata in modul urmétor:

a. sursa - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate si sursa si
depozitul;

b. o prezentare simpla a tipului petrografic;

¢. dimensiunea balastului de cale ferata;

d. cénd este solicitat un cod al producatorului care asociazd denumirea cu descrierea;

e. orice informatie suplimentara necesara pentru a identifica un anumit balast de cale
ferata.

Elaborat Numele §i prenumele Sempatura Verificat Numele si prenumele Spmnatura |
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S.C. IOVIDIA COM Proiect Nr.
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Statia CFR Ploiesti Vest

Instrumente si aparatura de verificare si control
Instrumente obisnuite de masurat lungimi : rulete cu lungimi mai mari de 2 m;
Teodolit sau niveld topografica, cu precizia de 0.1 mm, dupa caz;
Tipar de masurat linia — Robel, pene gradate, truse plécute rosturi, rigle gradate, late,

T-uri, sabloane, etc.

5.

MASINI SI UTILAJE

Magsinile si utilajele necesare la executia lucrarilor de realizare a prezentului proiect, se

procura de catre executant (contractor) cu indeplinirea urmatoarelor conditii :

1.
2.
3.

Nownk

Sa fie omologate / agrementate pentru lucrdrile pe care le executs.

Sa asigure permanent gabaritele cdii prevazute in instructii.

Sa nu afecteze siguranta circulatiei trenurilor si sa circule pe CF in conditiile stabilite de
Instructia 340/2001.

Sa nu afecteze mediul inconjurator.

Sa execute lucrari la calitatea si tolerantele prescrise in prezentul Caiet de sarcini.

Sa aiba o productivitate care sa se incadrez in graficele de lucrdri contractate.

Sa asigure - fara deteriorari - manipularea, incarcarea, descércarea, transportul si
depozitarea materialelor.

In functie de tipurile de lucrari, de modul de executie al acestora, dar si de dotarea

constructorului, utilajele se impart astfel :

- utilaje si echipamente necesare lucrarilor de sapatura;
- utilaje si echipamente utilizate la executia lucrarilor propriu-zise de demontare a

pasajului cu dale STRAIL;

Utilaje necesare lucrarilor de sapatura

- La executarea lucrdrilor prevazute in proiect se va folosi picamerul pentru decaparea
imbracamintii asfaltice a structurii rutiere dintre dale, completat cu sap&turd manuald
executatd cu tarndcopul si cazmaua pentru desfacerea restului de straturi care alcdtuiesc
structura rutiera dintre linii;

- Utilaje care transporta pamant pe distante mici si care incarca (incarcator frontal);

- Utilaje care transportd (autobasculante);

Unelte si instrumente de lucru si de masura

- Cheie imbus SW 27;

- 2 baroase (material plastic);

- ciocan 25 kg;

- picamer;

- furci;

- tdrndcoape;

- cazmale;

- placa vibratoare;

- monorai;

tiparul Robell;

rulete;

nivele, teodolite;

cheie dinamometrica;

maturi;

6. DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE

6.1. Situatia initiala a lucrarii

Primaria Municipiului Ploiesti titular al proiectului ,Accesibilitate si fluidizare trafic cétre

zona industriald Ploiesti Vest si platforma industriald Brazi prin construirea unui pasaj
superior (suprateran), peste liniile 1, II, III, IV, 5 statia Ploiesti Vest la km 63+015" solicita
desfiintarea trecerii la nivel mai sus mentionata, intrucat in amplasamentul acesteia se va
construi un pasaj rutier superior.

Trecerea la nivel este realizata cu dale STRAIL, traverseaza 5 linii de cale feratd si este

semnalizata cu instalatie BAT.
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pri

Liniile de cale ferata traversate sunt in aliniament si au urmé&toarele caracteristici :

- linia 1 - sina tip 60, traverse de beton T17, prindere indirectd;

- liniile II si III - directe Statia Ploiesti Vest, sind tip 60, traverse de beton TWO0O,
ndere elasticd SKL, cale far3 joante;

- liniile IV si 5 - sina tip 65, traverse de beton T26, prindere indirects.

6.2. Lucrdri proiectate

In urma analizei situatiei la fata locului de cdtre reprezentantii beneficiarului lucririi

(Primdria Municipiului Ploiesti) si ai administratorului c3ii ferate Sucursala Regionald de C3i
Ferate Bucuresti, s-au stabilit i consemnat in procesul verbal nr. 209/2011 conditiile privind
desfiintarea trecerii la nivel de la km 63+015 peste liniile 1, II, III, IV, 5 - linia 300, statia
Ploiesti Vest.

6.2.1. Operatiuni pregatitoare

- Inainte de executia propiru zisd a lucrérii se va masura lungimea trecerii la nivel si se
va marca inceputul si sfarsitul lucrarilor de desfiintare;

- Verificarea conditiilor din teren cu proiectul de executie. Identificarea lucrarilor ascunse
existente in amplasamentul trecerii la nivel, verificarea acestora si luarea masurilor pentru
marcarea, semnalizarea si protejarea lor, conform proiectului;

- Pichetarea si semnalizarea lucrérilor. Eliberarea amplasamentului de constructii sau
instalatii prevazute pentru demolare prin proiect si avizul de executie;

- Verificarea functionarii utilajelor si echipamentelor;

~ Avizarea delegatului autorizat CFR la inceperea si intreruperea activitdtilor curente;

6.2.2. Denumirea si ordinea de executie
Procesul tehnologic al lucrarilor de desfiintare a trecerii la nivel este urmétorul :

- Demontarea si scoaterea din cale a dalelor tip STRAIL de la trecerile la nivel cu liniile 1,
11, 111, 1V, 5, transportul acestora in statia Buda si predarea acestora cétre Sectia L5
Campina;

- Decaparea imbrdacamintii asfaltice si sdparea celorlalte straturi ce alcituiesc structura
rutiera a trecerii la nivel dintre linii si pe cite 2.5m de o parte si de alta a sinelor
exterioare;

- Transportul materialelor scoase din cale in afara gabaritului c3ii ferate si apoi in
depozit;

- Verificarea distantei dintre traverse, identificarea buloanelor verticale si a tirfoanelor
lipsd la traversele din amplasamentul trecerii la nivel, completarea si strangerea
acestora;

- Ciuruirea manuala a pietrei sparte pe toatd latimea trecerii la nivel (12m) si pe cate 3m
de o parte si de alta a trecerii la nivel, la toate cele 5 linii;

- Rectificarea nivelului liniilor prin buraj manual pe toatd lungimea trecerii la nivel (12m)
si pe cte 3m de o parte si de alta a trecerii la nivel, la toate cele 5 linii;

- Refacerea prismei de balastare pe l&timea trecerii la nivel (12m) conform prevederilor

instructionale prin aruncarea de piatrad spartd de pe bancheta c8ii (dintre linii) in cale si

profilarea prismei de balastare;

Nivelarea zonei dintre linii la nivelul cotei platformei ciii;

6.2.3. Probe, teste, verificdri pe etape si final
Verificarea calitatii materialelor, probe, incercéri
Lucrarile de constructie prevazute in prezentul proiect se vor realiza respectand normele,

normativele, standardele si legislatia in vigoare, cu incadrarea in tolerantele de executie.

Metodele de verificare :

- Se vor folosi metodele de lucru si de verificare precizate sonform STAS-urilor si
instructiilor de serviciu CFR in vigoare.

- Executia lucrérilor se va face conform prevederilor instructiei CFR 303/2003, in functie
de posibilitatile executantului.
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7.

OCUMENTE DE REFERINTA

7.1. Regulamente si instructii

R002/2001 - Regulament de Exploatare Tehnica Feroviara

R004/2006 - Regulament de Semnalizare

1003/2010 - Regulament de investigare a accidentelor si incidentelor, de dezvoltare si
imbunatatire a sigurantei circulatiei feroviare pe ciile ferate si reteaua de transport cu
metroul din Romania

R0O05/2005 - Circulatia trenurilor si manevrarea vehiculelor feroviare

R006/2005 - Remorcare si franare

1300/1982 - Instructia de intretinere a liniilor ferate

I305/2003 - Instructia pentru termenele de revizie a caii

1317/2004 - Instructiuni pentru restrictii de viteza, inchideri de linie si scoaterea de sub
tensiune a liniei de contact

I314/1989 - Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea céii la
linii cu ecartament normal

. Normative. Documente

C16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

C26/1985 - Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive
C149/1987 - Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru
elemente de beton si beton armat

C11/1974 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
de placaj

. Standarde

SR EN 13450/2003 - Agregate pentru balast de cale ferata

STAS 2916-87 - Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor.
Prescriptii de proiectare.

STAS 3197/2-90 - Cai ferate normale. Elemente geometrice.

STAS 3197/1-91 - Lucrari de cale ferata. Prisma caii

STAS 4067-84 - Cai ferate industriale normale si inguste. Elemente geometrice.

STAS 7582-91 - Lucrari de cale feratd. Terasamente. Prescriptii de proiectare si
verificare a calitatii.

STAS 10101/0-75 - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acestora.

STAS 2914-84 - Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

. Legi

Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

Legea nr. 265/2006 - Legea protectiei mediului

Legea nr. 319/2006 - privind protectia muncii

Legea nr. 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor

. Hotdrari de guvern si Ordine

HGR nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii
HGR nr. 2139/2004 - privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe

HGR nr. 273/1994 - privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora

Ordinul nr. 163/2007 - privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor
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- Ordinul MLPAT 9-N/1993 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii

- OUG nr. 114/2007 - privind protectia mediului

- OMT nr. 290/2000 - privind admiterea tehnicad a produselor/serviciilor destinate utilizirii
in activitdtile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii
feroviare

8. RECEPTIA LUCRARILOR
8.1. Acte normative care reglementeaza receptia

- C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrérilor de constructii si
instalatii aferente

- HG 273/14.06.1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora

8.2. Tipul receptiei

8.2.1. Receptia pe faze (stadii fizice) se va realiza conform prevederilor din ,Programul
pentru controlul calitatii lucrarilor”, intocmit pe baza prevederilor din ,Normativ
pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”,
indicativ C56-2002.

8.2.2, Receptia la terminarea lucrérilor se va efectua conform cu prevederile cuprinse in
HGR nr. 273/1994 cap. II.
8.2.3. Receptia finald se va organiza conform HGR nr. 273/1994 cap. III, dupd expirarea

perioadei de garantie prevazutd in contractul de executie.
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