CAIET DE SARCINI

1. Obiectul contractului:

“Masuratori acustice, sala spectacol - imobil Bdul. Independentei Nr.14”.

Lucrarile au constat in reamenajarea integrald a salii de teatru si scenei impreund cu extinderea
foaierelor si spatiilor anexe.

O prima masurare acustici realizatd inainte de inceperea lucriirilor (Febr. 2014), a stat la baza
studiului acustic i a proiectului de reamenajare a silii.

Contractul are ca scop efectuarea masuratorilor acustice finale necesare pentru receptia finald
avand in vedere utilizarea polivalenta a salii de spectacole - sala pentru teatrul de copii, pentru teatrul
de estrada, sala de conferinte si se vor referi la precizirile SR ISO 3382-1 — Acustica — Mésurarea
parametrilor acustici ai salilor. —Sali de auditie, §i la recomandiri actuale din practica international

1. Caracteristici tehnice

1.1.  Parametrii privind caracteristici din punct de vedere al auditiei.

Se vor determina in conformitate cu standardul SR ISO 3382-1 urmitorii parametri derivati din
rispunsul la impuls al salii

- durata de reverberatie, T30

- durata de descrestere timpurie, EDT

- taria sunetului, G

- claritatea C50

- indicele timpuriu-tirziu (claritatea), C80
- fractiunea de energie laterald, LF

- indicele transmisiei vorbirii STI

1.2.  Pozitia surselor de sunet:

- trei pozitii in scend cu fosa de orchestra acoperita respectiv descoperitd
- o pozitie in fosa de orchestra
1.3.  Puncte de receptie
- minim sase puncte de receptie in sala
- un punct de receptie in scena pentru sursa de sunet in fosa
- un punct de receptie in balconul pentru regie.
Se vor efectua masuriri ale parametrilor acustici pentru toate combinatiile de pozitii ale surselor

si receptorilor.



1.4.  Parametrii privind zgomotul de fond

Se va misura nivelul de zgomot de fond in sald, in cel pufin 5 puncte, atit cu instalatia de
ventilatie in functiune, cit si opritd. Masurarea se va efectua in conformitate cu procedura pentru
zgomotul de fond descrisa in standardul SR EN ISO 16283-1.

Rezultatul se va exprima atét ca nivel echivalent global, ponderat A, cét si grafic, in benzi de
treime de octava.

1.5.  Parametri privind protectia fatd de zgomot

Se va misura indicele de izolare la zgomot al peretelui intre sald si foaierul lateral, cu usile de
acces inchise. Misurarea se va efectua in conformitate cu standardul SR EN ISO 16283-1.

Raportul privind misuririle acustice

Rezultatele masurarilor vor fi prezentate intr-un raport care va confine:

Metodologia masurdrii si parametrii masurati

Aparatura si schita punctelor de mésurare

Rezultate comparate cu recomandérile din domeniu

Concluzii, insotite, dacd se considerd necesar, de propuneri privind posibile corecturi §i /sau
eventuale observatii privind functionarea instalatiilor din sala §i a echipamentului de sonorizare.

Raportul va fi prezentat in limba romana.

2. Conditii de plata

Pentru serviciile supuse procedurii de achizitie emiterea facturii se va face dupa receptionarea
documentatiei tehnice ce fac parte din obiectul contractului, iar plata se va face in maxim 30 de zile de
la data inregistrarii facturii la achizitor.

3. Durata de realizare a investitiei:

Durata efectuarii masuratorilor — 2 zile

Elaborarea raportului privind masuratorile acustice:

— 5 zile daca nu sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii (completari/modificari la
proiectul de executie)

-10 zile daca sunt necesare masuri pentru imbunatatirea acusticii (completari/modificari la
proiectul de executie)

4. Experienta similara:

- prezentarea a maxim trei contracte privind prestarea de lucrari similare in ultimii 3 ani in
valoare cumulata de minim 5.000,00 lei fara TVA; contractele vor fi insotite de certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

5. Necesar minim de personal specializat:

- Sunt necesari doi specialisti cu experienta in masuritori acustice in constructii din care unul cu
studii superioare (1 Arhitect sau 1 Inginer Constructor Civile), in conformitate cu Standardele SR.ISO
3382-1 - Masurarea parametrilor acustici in camerd si SR EN 1SO.16283-1 - Acusticd — masurare -
Domeniul izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Se va solicita copie dupa diploma

de studii si declaratie de disponibilitate.



Justificare: Nominalizarea unui Arhitect sau Constructor este necesara deoarece doar aceste
specializari confera celui care interpreteaza masuratorile acustice, capabilitatea sa ofere solutii pentru

imbunatatirea acusticii unei Sali de spectacol.
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