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2. MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI

1. DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea lucrarii: Starea tehnici a constructiei existente

L
e Beneficiar: Primaria Municipiului Ploiesti
¢ Amplasament: Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Mihai-Br#vusar. 13, corp B
o Faza de proiectare: Expertiza tehnici
e Expert tehnic
atestat M.L.LP.A.T.: Ing. Petru C. Stelian
s Data: Decembrie 2016
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Beneficiarul doreste expertizazare tehnici a imobiluluide la adé (}e fag & se afla
starea tehnicd a constructiei si 1ncadrarea ei in clasele de risc seismic co i
P100-3/2008. .

Conform Legii 10/1995, art.18 al.2, precum si de completirile aduse de Legea 177/2015 art.10,
al. 2, orice interventie se face pe baza unei expertize tehnice, iar conform art.’22., pct. b), orice
investitie trebuie sa respecte sistemul calititii in constructii prin realizarea constructiilor de calitate
corespunzitoare si exploatirii lor in scopul protejirii vietii oamenilor, a bunurllor acestora si a mediului
inconjuriétor. :

In conformitate cu prevederile din Legea nr.10/1995, in vederea determindrii, In orice stadiu, a stirii
tehnice a constructiei pentru evaluarea nivelului de satisfacere a cerintelor esentiale, previute la art. 5.,
modificat de Legea 177/2015 la art. 2 privind calitatea in constructii si in special , rezistenta mecanic si
stabilitatea" si ,,siguranta in exploatare”, se va expertiza tehnic clidirea pe baza examinirii ei nemijlocite,
in conformitate cu documentatia pusi la dispozitie de beneficiar si a unei inspectii limitat asupra cladirii

Prezenta documentatic analizeazi nivelul si realizarea cerintelor esentiale de cahtate la construciia
existentd si dispune indsurile ce trebuiesc luate, daca este cazul,

3. DATE PE CARE SE BAZEAZA EXPERTIZA TEHNICA

La efectuarea expertizei s-au avut in vedere prevederile legislatiei privind calitatea in constructii.
3.1. Legislatie

Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii ;
Legea 177/2015 Legea pentru modificarea si completarea Legiinr. 10/1998 privind calitatea in
constructii ;

HGR nr. 925/1995 Reguiamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei si a constructiilor ;

HGR nr. 766/1997 Regulamentul privind urmdrirea comportarii in exploatare, interventiile in timp
si postutilizarii constructiilor ;

3.2. Reglementiri tehnice

- CR-0-2012 Cod de proiectare. Bazele pfoiectérii structurifor In constructii;
-SREN 1991-1-1  Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale, greutati specifice,

greutéti proprii, Incarciri utile pentru cladiri

-SREN1992-1-1  Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
- SR EN 771-1 Specificatii ale elementelor pentru zidirie : Partea 1: Elemente pentru zidarie de



: argild arsa;
- CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidérie;

-P 100-1/2013 ; Coad de proiectare seismicd. Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri;
- P 100-3/2008 Cod de proiectare seismici. Partea III - Prevederi pentru evaluarea seismica a

cladirilor existente; N
- Ord. MDRP nr. 2465/08-08-2013 privind valabilitatea codului P100-1/2013 la evaluarea cladirilor

existente

- NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stiri limitd a elementelor structurale din lemn;

- NP 005-2003 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn;

- NP 112-2014 * Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafati ;

- CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructulor

- CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiunii asupr 1. Actiunea
vantului;

3.3. Decumentatia tehnici avuta la dispozitie de expert

- releveu fotograﬁc

o @

Beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului tehnic proiectul te
- alte elemente ce compun "’cartea tehnicd’’ a imobilutui

4. CONDITII DE AMPLASAMENT

4.1. Constructia in discutie este amplasatiin judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.13.

Suprafata terenului este plana, orizontala si terenul este stabil.

Stratificatia terenului este reprezentatd prin sol vegetal si argilé.

Fundarea constructiei existente s-a facut la o adincime de circa 0,80m de la nivelul terenului, in
stratul de sol argil3, cu exceptia zonei de subsol partial care este la o adincime de circa 2,00m de la fata -
terenului.

. Apa subterani este la adincimi ce nu afecteazi fundatiile existente.

Adincimea maxima de inghet este 0,80 - 0,90m conform STAS 6054-77.

4.2, Municipiul Ploiesti se afld in zona de intensitate seismici de gradul 8;(ept) cu o perioada de
revenire la minimum 50 ani conform SR 11100/1-93.
. Conform normativului P100-1/2006 valoarea de virf a acceleratiei terenului pentru cutremure avind

LM.R.= 100 ani este ag = 0,28¢ si perioada de control (colt) Te =1,0 secunds.

Conform normativului P100-1/2013, mormativ ce este actualmente in vigoare,valoarea de virf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avind LM.R.= 225 ani este a, = 0,35g si perioada de control
(colt) Te = 1,6secunde.

Conform codului de proiectare CR I-1-3/2012 greutatea de referinta a stratului de zipada avind
IMR= 50ani este So,k = 2 kN /mp(200daN/mp) ;

Conform codului de proiectare CR I-1-4/2012 presiunea de referinta a vintului la 10m inaltime
Pv=0,4 kPa (40daN/mp.) ;

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

5.1. DATE DESPRE ARHITECTURA SI FUNCTIONALITATE

Constructia in discutie se afl in municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 13 si este formati, din
punct de vedere al proprietarului, din doua corpuri notate pa planul cadastral cu :

- corp A, cu regim de inaltime parter, proprietar fiind persoani particular, amplasat in partea de
nord (la stradi) ;



- corp B; cu regim de inaltime subsol partial (beci), parter si partial etaj, proprietar fiind primaria
municipiului Plojesti si este amplasat in partea de sud (in spatele curtii);

Prezenta dofumentatie tehnica se refera numai pentru corpul B, la corpul A neavind acces pentru
intocmirea releveulud si constatérii stirii constructiei.

Constructia a fost executata in jurul anilor 1913, dar ulterior s-au executat extinderi parter s
anume atit la corpul A cét si la corpul B

Corpul B, cu regim de indltime parter si etaj partial are forma literei ”L” in plan cu dimensiunile
laturilor 27,20x5,70m (latura nord-sud) si 6,60x11,75m (latura vest-est).
parterului) fiind aproximativ cu 0,40m mai sus fata de cota trotuarului la fatada principala.

Acoperisul este intr-o apa, partlal doud, sarpanta dm Iemn si invelitoarea din tabla

Timplaria ferestrelor este din lem_n
Scara de acces la etaj se aﬂa in extenor

Pe baza releveelor de arhitecturi, sondajelor efectuate, 1nfo\§n>at‘ﬁlo hrimite.d€ Tacbefieficiaf sia
observatiilor de pe amplasament, se constatd urmatoarea structurd Tezlétemta*a

s INFRASTRUCTURA NE
- fundatii continue din zidarie de cirdmida ;
- pereti subsol si elevatii din zid#rie de caramida;
- planseu peste subsolul partial din boltisoare din zid&rie de carimida pe grinzi din profile laminate
din otel;

m . SUPRASTRUCTURA _
- pereti structurali din zidirie de cardmida presata plina de 28cm (modulat) grosime si pereti de
compartimentare din zidérie de cirimidé presata plina de 14cm (modulat) grosime;
" - plansee din grinzi din lemn si buindrugi dm Iemn
- sarpantd din lemn;

Din punct de vedere al repartitiei peretiior structurah conform CR6-2006, punctul 5.2.1.2., cladi-
rea se incadreazi Intre categorule pereti desi (sistem fagure), iar con-form P100-1/2006, cap. 8
punctul 3.2.2.2. se considers cu doué niveluri (parter si etaj).

5.3. DEGRADARI SI AVARII

In urma deplasérii la examinarea cladirii s-au constatat la constructie degradari si anume:

- la nivelul tencuielii exterioare, degradari ce au fost reparate partial, degradari ale zidariei de
caramida, mai ales la colturile locuintei si in dreptul golurilor de usi si ferestre;
tasari diferentiate, sau alte avarii.

- lascarile de acces in imobil si la soclul cladirii;

- crapaturi si fisuri in pereti, mai ales la calcanul de peste etaj de pe latura sudica;

6. INCADRAREA CLADIRII IN CLASE SI CATEGORII CONFORM P100-1/2006,
P100-1/2013 ST HGR. 766/97

» Clasa de importantd si de expunere la cutremur; - III (¥, = 10 - locuintid multifamiliala;
e (Categoria structurald : - pereti structurali din zidérie ;
e Categoria de importanti: ) - ,, D” - constructie cu importants redusa ;



7. NIVELUL DE CUNOASTERE .

Factorii considerati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

- geomelria structurii:;

- alcatuireggelementelor structurale;

- materialele utilizate;

Geometria si dimensiunile de ansamblu, alcituirea elementelor Atena].é‘ip utilizate
in elementele structurii sunt cunoscute in urma:

- mésurdrii pe teren;

- sondajelor efectuate ;

- documentatia tehnici avuta la dispozitie de expert

- informatiilor primite de la beneficiar ;

- experienta expertului tehnic obtinuti la alte Iucrari similare ;

- Nivelul de cunoastere, conform P100-3/2008, tabelul 4.1., este KL
rezultind CF = 1,35.

8. COMPARAREA CONSTRUCTIEI CU CERINTELE NORMATIVULUI P100-3/2008

Analiza si calculul structurii de rezistenta la Incérciri orizontale din seism s-a ficut pe baza nor-
mativelor P100-1/2006, CR6-2006 si P100-3/2008 conform instructiunilor metodologice de aplicarare
al normativului P100-1/2013 pentru constructii existente.

Evaluarea efectelor actiunii seismice de proiectare (eforturi si deformatu) se face considerind
structura Incércati cu forfa laterald echivalentd (vezi P100-1/2006) si procedee simplificate de calcul
privind distributia fortelor intre clementele verticale ale structurii §i pentru determinarea eforturilor, a
perioadelor vibratiilor proprii etc. Verificérile se refersi numai la starea limitd ultima.

Avind in vedere incadrarea cladirii in clase si categorii, s-a utilizat metodologia de nivel 2.

conform P100-3/2008, cap. 6, pct. 8.1.
_ Metodologia de nivel 2 implica:

- evaluarea calitativd a constructiei constdnd In verificarea listei de alcituire structurala (mai
detaliate decdt In cazul metodologiei de nivel 1) datd in anexele corespunzitoare structurilor din
diferite materiale:

- evaluarea cantitativa bazati pe un calcul structural elastlc s1 factori de comportare d1ferent1at1
pe tipuri de elemente;

Avind in vedere incadrarea clidirii in clase si categorii, s-a utilizat metodologia de nivel 2
conform P100-3/2008, cap. 6, pct. 8.1.

8.1. EVALUARE CALITATIVA

Comentarii Punctaj
Pereti portanti din zidarie de carimida fara stilpisori

1. Tipul sistemului structural s1 centuri din beton armat, 7

2. Calitatea zidariei Céramizi cu f,= 5+7,5N/mmp, si mortar M1,0 7

3. Tipul planseelor Lemn peste parter si etaj 5

' : Forma neregulati, cu peretii exteriori de o carmidi

si pereti de contravintuire de Y ciramizi, dar cu

4. Configuratie in plan rigiditati sensibil diferite pe cele doui directii 6

Peretii portanti parter au continuitate tn zona
subsolului partial, dar la etaj unii peretii despartitori nu

5. Configuratie in elevatie au corespondenta cu cei de la parter : 8
6. Distanta dintre pereti Maximum 8,00m 5
7. Elemente cu impingeri Pamintul la peretii subsolului 8




: Continue din zidarie, fird centuri armate, pe stratul
8. Fundatii si teren fundare de argild si conformarea infrastructurii deficitard

4

9. Interactiune cy clddiri vecine | Nu este cazul . 8
10. Elemente nestructurale Peretri despartitori de ¥ crdmizi si cosurile de fum "6
' TOTAL 59

Gradul de asigurare Ry = 59/100 =0,59 -

Se constati urmatoarele neconformititi structurale :

- mircile pentru ciréimizi si mortar sunt de C50 +C75(daN/cmp) adica f, =5+7,5N/mmp si a
mortarului M2,5, adicd rezistenta la compresiune f, = 2,5N/mmp fatd de mércile minime prevazute de
CR6-2006 la constructii parter ce sunt C100 (f, = I0N/mmp) si mortar M5 (N/mp) pentru zone
seismice cu ag = 0,28g; '

- peretii structurali nu sunt bordati cu st11p150r1 din beton armat conform CR6-2006, cap. 5,
pet. 2.4, ;
- dlstanta maxima dintre axele peretilor structurali pe directia longitudinali este de 8,00m fati de
CR6-2006, cap.5, pct. 2.4., ce prevede maximum 5,00m;

- aria peretilor structurali necesard este de minimum 6% din aria nivelului conform P100-1/2006,
cap. 8. tabelul 8.3. pentru cladiri parter, cu elemente din argila arsd din grupa 1S amplasate in zona cu
ag = 0,28g, cu zidirie neconfinati (fird stilpisori si centuri din beton armat), iar pe teren este de 9,6%, pe
directia longitudinali si de 4,1% pe directia transversala si congform aceluiasi tabel nu se accepta
constructii cu regim de inaltime parter si un etaj;

- structura de rezistentd este sensibila la torsiune (vezi P100-1/2006, cap,4, pct. 4.1.5.), peretii
structurali fiind repartizati neuniform, rigiditatea pa directia longitudinali fiind aproape dubli ca cea de ..
pe directia transversalj;

- golurile mai mari de 2,50mp nu sunt bordate cu st11p150r1 din beton armat conform CR6-2006, "
cap. 5, pet. 2.4 ;

- planseele sunt din lemn in loc de beton armat (Vezi P100-1/2006, cap. 5. pet. 3.1.);

- cosurile de fum au fumurile incorporate in grosimea peretilor structurali slabind legatura peretllor
la intersectia lor;

- peretii subsolului sunt din zidarie de ciramida fata de CR6 2006, cap.5, pct. 4.3, ce prevede _ °
pereti din beton armat ; :

Clasa de risc seismic asociati .inc-licatorului R1 este RsII ( vezi tabel 8.1).

8.2, GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA

In tabelul urmator este prezentat rezultatul analizei calitative ce exprima proportia degradarilor stuctural
alta cauze asupra constructiei expertizate (cuantificate prin indicatorul R2)

Categoria Elemente verticale (Av) : Elemente orizontale (A;)
avariilor Suprafata afectata Suprafata afectata
<173 1/3+2/3 >2/3 <1/3 1/3+2/3 >2/3
Nesemnificative 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 15 10
Foarte grave 30 25 15 15 10 5

Gradul de asigurare
R-;=Ah+A =0,15+0,45=0,60

actiunea agentilor atmosferici.

Degradirile si avariile expuse in cap 5, al.3. se datoreaz3 in special:
- adincimii de fundare insuficiente si sistematizarii terenului exterioy:
- calitétii slabe al zidariei;



- conformérii deficitare in plan a structurii de rezistents;
Clasa de risc seismic asociata indicatorului R2 este RsII ( vezi tabel 8.2).
4
8.3. GRADUL DE ASIGURARE STRUCTURALA

Gradul de asigurare seismica (cuantificat prin indicatorul R3) reprezinta raportul intre capacitatea si
cerinta structurald seismici, exprimat In termeni de rezistantd. Acest indicator.se determind pentru starea
limita ultima (S.L.U.) si evidentiazi capacitatea de rezistenta si de defi ‘;bigl;i@t @S cturii in raport cu
cerintele seismice. .

R =Feap/Fx CF

- Directia longitudinala

R =923 /147x1,35 = 0,465

- Directia transversala

R = 65,08 /147x1,35 = 0,328

R = 0,328 < Rmin = 0,65 cat este necesar pentru constructii existente aflate in clasa III de importan
cutremur conform P100-3/2008, capitolul 8., aflate in zona seismica Vrancea.

Clasa de risc seismic asociatd indicatorului R3 este RsI ( vezi tabel 8.3).

Structura de rezistentd a constructiei, in ansamblu, se incadreazi in clasa de risc seismic RsII (vezi
indicatoarele R1, R2 si R3), clasa de risc seismic RsII cores Mpunzmd constructiifor la care probabiltatea de
de prabusire este reduss, dar la care sunt asteptate @& la incidenta cutremurului
de proiectare.

Intrucat structura de rezistentd a constructiei se incadreaza In clasa de risc seismic RsII, sunt necesare
masuri de consolidare a constructiei conform PI100-1/2008.

9. PROPUNERI

Pentru punerea in siguranti a imobilului din municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.13, corp B se
contureaza urmatoarele variante:

- desfacerea etajului pamal consolidarea si reblhtarea constructiei rimase;

- separarea zonei cu regim parter de zona cu regim de inaltime parter si etaj prin rost de tasare si
antiseismic, zonele respective fiind tratate separat;

9.1. VARIANTA |

Lucrarile propuse sunt:
- desfacerea etajului partial;
- subfundarea peretilor perimetrali, pe zona fara subsol, cu beton simplu ;
. - placarea fundatiilor subfundate cu beton armat, inclusiv a celor de pe zona subsoluluui ;
placarea (camasuirea) cu beton arma C16/20 armat cu plase legate ©8/20cm din otel PC a
peretilor subsolului pe interior ;
- consolidarea peretilor parter exteriori, si partial a celor interiori ;
» desfacerea integrald a tencuielilor si adincirea rosturilor pe 10 15mm si repararea eventualelor
fisuri si crépaturi ;
= indepartarea resturllor prin periere combinati cu stropirea cu jet de apa
 fixarea armaturii si a conectorilor ;
* cémisuirea cu mortar — beton M10 armat cu plase legate D6/20cm din otel OB37;
- camasuirea cu mortar beton armat a cosurifor de fum, desfacerea lor de la cota planseului de
peste parter in sus si completarea lor cu cosuri metalice;
- verificarea elementelor planseului si rigidizarea acestuia;



= grinzile planseului vor fi verificate sa corespundi conditiilor de exploatare (sé nu prezinte
semne de putrezire spre reazeme, si nu prezinte deformdri peste cele admise), in caz contrar vor fi
inlocuite;

- ele vor I reamplasate daca distantele dintre ele sunt mai mari de 50cm, sau se vor monta
grinzi suplimentare;

= inlocuirea umpluturii de zgurd de cazan dintre grinzi cu vata minerald;

« rigidizarea planseului prin executarea unui platelaj din scdnduri dispuse la 45 fata de grnzi,
sau OSB de 20mm grosime si fixat intre el si grinzi prin holtzsuruburi;

- fixarea grinzilor planseului de centurile existente prin intermediul unor piese metalice, intregul

sy e *

ansamblu astfel format realizind o saibi rigida capabild sd transmita peretilor incarcarea seismica;
9.2. VARIANTA II

Tronsenul parter
Lucrarile propuse sunt aceleasi ca la varianta [

Tronsonul parter si etaj

Lucrarile propuse sunt :

- subfundarea peretilor perimetrali cu beton simplu ;

- placarea fundatiilor subfundate cu beton armat;

- consolidarea peretilor parter si etaj exteriori, si partial a celor interiori ;

- desfacera planseului de peste parter si refacerea lui in solutia beton armat monolit ;

_ verificarea elementelor planseului din lemn de peste etaj si rigidizarea acestuia (vezi variantal ) ;

In urma lucrarilor propuse constructia se va incadra in clasa de risc seismic RsIII, clasa de risc
. - a .- ERi
seismic RsIII corespunzind constructiilor la care sunt asteptate de

prta e

ar la care degradarile elementelelor nestructurale pot i importante
la incidenta cutremurului de proiectare. :

10. CONCLUZIL ST RECOMANDARI

» Varianta de interventie este la latitudinea beneficiarului;

s [xecutia é@‘ va face pe baza unui proiectintocmit la fazele DTAC + PTh + DE, proiect ce va fi-
vizat conformnormelor in vigoare.

e Prezenta documentatie, impreuna cu proiectul la fazele P.Th. + D.E., buletinele de calitate ale
materialelor >, etc. , face parte integrantd din “cartea tehnicd a consty,

Intocmit : Expert tehnic atestat MLPAT
ing. Petru C. Stelian.



BREVIAR DE CALCUL

4

1. DATE DE IDENTIFICARE
e Decnumirea lucrarii: Starea tehnica a constructiei existente
e Beneficiar: Primaria Municipiului Ploiesti
e Amplasament: Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 13, corp B
e TFaza de proiectare: Expertizi tehnica
atestat M.L.P.A.T.: Ing. Petru C. Stelian
e Data: Decembrie 2016

2. INCARCARI DE CALCUL

¢ CLIMATICE
- Presiunea de referint3 a vintului la 10m inaltime:
Pv = 0,4 kPa (40 da N/m.) conform CR 1-1-4-2012;
- Greutatea de referinti a stratului de zapadi avind IMR= 50
So,k =2 kN /mp(200daN/mp) conform CR 1-1-3-2012;

e UTILE conform SR EN 1991-1-1
- 1,50 kN/mp (150 daN/mp) pentru spatii de locuit ;
- 3,00 kN/mp (300 daN/mp) pentru spatii de circulatie ;

e DIN SEISM, tinind cont c& potrivit normativului P100-1/2006, pentru municipul Ploiesti
valoarea de virf a acceleratiei terenului pentru cutremure avind LM.R.=100 ani este ag = 0,28g si
perioada de control (colt) Te = 1,0 secunda

3. 1IPOTEZE DE CALCUL

Analiza si calculul structurii de rezistenta la Incredri orizontale din seism s-a ficut pe baza
normativelor P100-1/2006, CR6-2006 si P100-3/2008 conform instructiunilor metodologice de
aplicarare al normativului P160-1/2013 pentru constructii existente.

Ipoteze de calcul :

= Peretii structurali din zidérie de carfimidd s-au considerat mcastrat1 in elevatiile fundatiilor,
(cota £0,00m) si liberi la partea superioar ;

» Planseele din lemn de peste parter si etaj s-au considerat cu rigiditate redusi in planul lor,
deci nu existd conlucrare spatiald la preluarea incércirilor orizontale din seism;

Mentionam ci la stabilirea gradului de asigurare a structurii de rezistenti nu s-a tinut cont de
aportul peretilor structurali de contravintuire de 14cm modulat (1/2 carimi).

Verificarea structurii de rezistentd s-a facut intr-o singura variant3 si anume stadiul actual si numai
pentru zona de casa proprietate a primariei municipiului Ploiesti.

4. DATE PRIVIND MATERIALELE

Nu s-au ficut incercari de laborator pentru atestarea calitatii materialelor.
Se considerd urmatoarele calititi de materiale;

Existent

= Pereti din zidarie



Caramida........ooooeiiiiiiiieic e C75 (daN/emp) cu f, = 7,5N/mmp
................................................ M1i,0 (N/mmp)

5. EVALUARE INCARCARE SEISMICA

Forta taietoare de baza conform P100-2006
Fb=vx Sqg (TDHmA = 1x0,678x325x1 = 220,4tf
Unde: y; =1 factor de importanta pentru. constructii aflate in clasa III de

importantd si expunere la cutremur

Sd = 0,88x0,28x2,75g =0,678g  ordonata spectrului de raspuns se corecteazi cu 1 = 0,88 pentru
¢ = 0,08 coeficient de amortizare criticd pentru zidirie
(vezi P100-1/2006 cap. 8., al. 4).

m = 325t masa cladirii

A=1 factor de corectie pentru modul propriu fundamental pentru

constructii parter si etaj
Forta seismica de proiectare

F =Tb/q=220,4/1,5 = 147tf

Undeq= 1,5 factor de comportare pentru structuri cu pereti din zidarie

neconfinati (vezi P100-3/2008 tabel 6.1.)

6. EVALUARE,_INCARCAREA SEISMICA CAPABILA

Capacitatea de rezistenta a peretilor din zidarie s-a calculat intr-o singura ipoteza si anume eforturi
principale de intindere.

vezi P100-3 pct. D.3.4.1.2, conform relatiei:
Scap = Az. Tk® 1,‘1 + 20-0 /3Tk
unde:

- 0, = 0,075N/mmp = 20tf/mp;

- 7 = 0,6N/mmp (6tf/mp) — valoarea de referinta a rezistentei la forfecare a zidariei din
cariimida pentru zidarie cu mortar de var;

Insumarea fortelor tiictoare capabile s-a facut conform P2/85 cap. 11. al. 4

Fcap = szcap/Tl

Unde:
m = 0,65 - coeficientul conditiilor de lucru pentru planseu di
n=100 - influenta torsiunii pentru plansee din lemn .

- directia longitudinali

Scap“® = 17,5 x6x/1+ 2x7,5/3x6 = 142tf
Feap = 0,65 x 142 =92,3tf

- directia transversala

Scap™ = 8,1x6x /1 +2x7,5/3%6 = 65,8t
Feap = 0,65 x 99,2 = 66,45tf

7. GRADUL DE ASIGURARE

R = F, /Fx CF

- Directia longitudinala



R =92,3 /147x1,35 = 0,465
- Directia transversala
R = 65,08 /147x1,35 = 0,328

R = 0,328 < Rmin = 0,65 cat cste necesar pentru constructii existente aflate in clasa III de
importanta si de expunere la cutremur conform P100-3/2008, capitolul 8., aflate in zona seismica
Vrancea.

Intocmit : Expert tehnic atestat MLPAT
ing. Petru C. Stelian
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