02 NOV 2018

CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini

Achizitionarea serviciilor de inchiriere a unei scene cu sonorizare, video si lumini pentru organizarea
Targului de Craciun 2018, care se va desfasura in perioada | — 21 decembrie a.c., care se va amplasa
in zona civica.

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice minime si obligatorii in baza cirora ofertantul va intocmi
oferta tehnica si financiara.

Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini vor fi luate in considerare daca sunt calitativ
superioare cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care contin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

Informatii generale

Solicitant: Municipiul Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, cod fiscal
2844855, deschis la Trezoreria Ploiesti, tel.0244/595063, fax:0244/513829.
Reprezentat legal: domnul Adrian Florin Dobre, in calitate de primar.

Servicii solicitate

A) Scena acoperita tip ground suport scheld de aluminiu

Dimensiune podind 8/10 cu balastare, cu motoare, extensii scend, mina curentd pe laterale
si/sau spate,

inaltime podium aprox. 1,8 m cu picioare reglabile, pentru a prelua eventuale deniveldri ale
suprafetei pe care se monteaza,

Protectii negre complete pe laterale si pe fundalul scenei, care si inchida din stilp in stalp
lateralele si fundalul (acestea trebuie sd nu prezinte pete, decoloriri, etc.),

Sciri laterale fixate de scend, cu balustrada,

Regie tehnica de 3x3 m se monteaza ldnga scend, cu podind si acoperis, trei laturi inchise cu
poliplan, in vederea protejarii echipamentelor,

Un cort profesional pentru artisti, in apropierea scenei, care si fie dotat corespunzitor (sursa
de lumind, oglindd, masi, scaune, stender pentru umerasele cu tinuta de scena, etc) —
dimensiune minim 6x3.

6 tunuri de cildurd — doud pentru cortul artistilor, 1 pentru cortul tehnic (pe perioada 1 — 21
decembrie a.c. — Téarg Craciun 2018) si 3 pentru scend.

Scena va fi decoratd in spiritul Sarbatorilor de Craciun (lyminite, beteald, decoratiuni
specifice Sarbatorilor de larni).
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1. Instalatie sunet

Instalatie sunet tip line array, putere min 40KW, montata pe extensiile scenei sau pe turnurile
layher;

8 monitoare de sunet — min 550W/buc, doua canale, raspuns in frecventa 40Hz-17kHz;
Mixer audio digital cu min 60 imputuri, 72 canale, 20 Aux, 12 Grupe, multicore, pernita
distributie sunet scena 60in/16;

Minim 6 microfoane fari fir;

Cablu Multicor 50 m;

Monitoare lavaliera SHURE PSM 900 — 15 buc;

Microfoane cu fir pentru voce si instrumente (microfon cu fir Shure Beta SM 57, SM58)
-30 buc

Sistemul de sunet este controlat de regia tehnicd, amplasat in partea frontald a scenei, la o
distan{d de aproximativ 40 m, intr-o structurd metalicd Layer, copetatd pe trei laturi si
acoperitd, extins pe o suprafatd de 3m x 4m x 2m/h, care se conecteazi cu scena prin cabluri
cu protectie de tip ,,Cable Cross Proffesional”.

2. Instalatie lumini

3.

Comanda de lumini profesionala,

8 proiectoare conventionale( tip ARRI sau echivalent),

Mowing Head cu Led (lumini inteligente) — 12 buc,

PC ULTRALIGHT 2000W previzute cu VOLETE (reflectoare penru lumina de scen) — 12
buc,

Lumini arhitecturale pentru luminare decoruri,

Dimmer aferent pentru lumini — 6 buc,

Conectica aferentd sistemului, cabluri si necesar alimentari, priye, etc,

12 moving head tip wash (tip Martin Aura sau echivalent),

12 moving heat tip beam (tip Sharpy sau echivalent),

Un spot de urmdrire,

Masind de fum,

Masina de zapada,

Pentru ecranele de proiectie vor fi rulate alternativ imagini pre-montate (spoturi video,
generice, etc) si capturi live din timpul spectacolului, prin intermediul a doui camere fixe pe
trepied si al uneia mobile (cu macara aferentd), full HD

Video

ecrane led suprafatd minima 18 mp,
2 camere filmat full HD,
1 player video pentru a prezenta filme, spoturi, etc.

Pentru aceastd achizitie, estimam suma de 92.500 lei (fara TVA) pentru scena.

Furnizorul va asigura transportul echipamentelor, necesar cabluri, distributii electrice,
dimere, conectica necesard functiondrii instalafiilor de sunet, lumini, video, treceri peste
cabluri intre scend-regie tehnica, precum si in spatiile adiacente scenei, unde este necesari
cablarea electrica si alimentarea cu curent.



2. Furnizorul va asigura, de asemenea, pe intreaga perioada in care se desfasoard evenimentul,
personal tehnic specializat pentru montare/demontare precum si operarea cu echipamentul.

3. Furnizorul va fincheia contract cu furnizorii de energie electricd pentru alimentarea cu
energie electricd a scenei §i pentru apa necesard contrabalansirii acesteia si va achita
contravaloarea acestora.

Perioada de prestare
Durata evenimentului: 1 — 21 decembrie 2018 (21 zile).
Locatie: zona civica.

Montarea se face cu o zi Tnaintea evenimentelor, iar demontarea se va face in termen de
24 de ore de la terminarea evenimentelor.

Pe parcursul procesului de montare, demontare si exploatare, se va respecta legislatia in
domeniu, aflata in vigoare la data respectiva.

Neconformitaiti

= Lipsa echipamentelor,

= Performante inferioare ale echipamentelor si instalatiilor,
= Dimensionare necorespunzitoare,

= Folosirea de personal necorespunzator,

= Neincadrarea in intervalul de timp alocat.




