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STUDIU DE FEZABILITATE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitie:

SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, COMUNA BUCOV, DIN MUNICIPIUL
PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.2. Ordonator principal de credite / investitor:

Ordonatorul principal de credite: PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
1.3. Ordonator de credite secundar: -

1.4. Beneficiarul investitiei: PRIMARIA COMUNEI BUCOV

1.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate:

S.C. NEW CREATIVE ENTERPRISES S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Lascar nr. 5-7,
etaj 3, camera 304, Sector 2, Cod Unic de inregistrare RO 31711330, numér de ordine in
Registrul Comertului J40/6850/2013.
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2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii

Proiectul privind ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu” a fost initiat de UA.T.
Municipiul Ploiesti in scopul de a amplasa in Parcul Memorial ,Constatin Stere”, in continuarea
,Aleii Scriitorilor”, o statuie care il infatiseaza pe omului politic luliu Maniu. Aceasta va fi una din
cele 14 statui componente ale ansamblului, busturi ale unor personalitati implicate in realizarea
Marii Uniri, ce urmeaza a fi amplasate pe alee.

Pentru acest obiectiv nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Municipiul Ploiesti este agezat in centrul Munteniei, in partea central-nordicad a Campiei
Romane. Din punct de vedere geografic, municipiul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E
(in partea sa de vest) si de paralela 44°55°'N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin
comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov. Municipiul ocupa o suprafatd de peste 60 km2,
din care 35 km2 reprezintd comunele suburbane.

Comuna Bucov este situata in zona centrald a judetului, la nord-est de municipiul Ploiesti, pe
malul stang al raului Teleajen. Este strabatutd de soseaua nationalda DN1B, care leaga Ploiestiul
de Buzdu. La Bucov, din acest drum se ramificd soseaua judeteana DJ102E, care duce duce
catre Plopu si lorddcheanu. Tot la Bucov, din DJ102E se ramificd soseaua judeteana DJ250
care duce la orasul Boldesti-Scéeni. Un al doilea drum care duce cétre Boldesti-Scaeni a avut
in trecut statut de drum judetean, fiind declasat si transformat in drum comunal, si trece prin
parcul Constantin Stere.

Prima mentiune documentara a asezarii aflatd pana in prezent, ar data de pe la 1431, cand Dan
al ll-lea scrie tuturor targurilor si vamilor tarii ca a reinnoit privilegiul comercial dat de Mircea cel
Batran brasovenilor. Desi asezarile de la Bucov din secolele VII-X dispar in urma unor incendii
violente, viata a continuat aici. Probabil, locuitorii care au scapat de parjo! s-au reintors refacand
satul si reluandu-si vechile ocupatii. Pané Tn secolul XV sunt foarte putine izvoare despre Bucov.
Prima atestare sigura a Bucovului medieval dateaza spre sfarsitul secolului al XV-lea. In 1473,
pe 16 septembrie, un boier este pomenit ca avand legaturd cu Bucovul. Acesta este primul
document ce atestd, sigur, Bucovul medieval in anul 1473. La 2 septembrie 1493, la Targoviste

este emis un alt document privind Bucovul.
in anul 1600, Mihai Viteazul fost invins la Bucov de o oaste de poloni si moldoveni.

Bucovul a fost resedinta judetului Sacuieni (desfiintat in 1847), dar a decazut treptat din cauza
aparitiei si dezvoltarii orasului Ploiesti. Astfel, la sfarsitul secolului al XIX-lea, Bucov era deja
doar o comuna rurald, formata din catunele Bucov, Chitorani si Valea Orlei, cu un total de 1126
de locuitori, arondata plasii Cricovul din judetul Prahova. Tn 1925, avea aceeasi compunere cu
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o populatie de 2189 de locuitori. In 1931, satele Chitorani, Valea Orlei si Bighilin au format
temporar o comuna separata, cu numele de Chitorani, comuna Bucov raméanand doar cu satul
de resedinta. in 1938, facea parte din Ploiesti din judetul Prahova, iar in 1950 a fost arondat&
orasului regional Ploiesti, resedinta regiunii Prahova, si apoi a regiunii Ploiesti. in 1968, a
inglobat si comuna Pleasa si a fost declaratd comuna suburbana a municipiului Ploiesti din
judetul Prahova. Acest statut I-a avut pana in 1989, cand, ca si toate comunele suburbane ale
tarii, a fost resubordonata direct judetului din care face parte.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Bucov se ridica la 10.388 de

locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 10.448 de

p—— i s locuitori. Majoritatea locuitorilor

sunt romani (90,86%), cu o

minoritate de romi (5,1%). Pentru

- 3,9% din populatie, apartenenta
) etnica nu este cunoscuta.

Conform Biroului Judetean de
- Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenta Persoanelor
- Prahova, in data de 04.01.2018,
numarul de locuitori care au

Componenia etnicd a comunei Componenta confesionald a

Bucov ~ comunei Bucov domiciliul stabil pe raza comunei

[ Romdni (90,86%) [ Ortodocsi (93,1%) Bucc?v . este de 11.349 de
. Romi (5,1%) |1 Adventisti de ziua a saptea locuitori.

[1] Necunoscuta (3,89%) {1,11%)

I8 Altd etnie (0,13%) | [ Necunoscuta (3,91%)

- [ Alta religie (1,85%)
Date: Recensdminte sau birourile de statistica -
grafica realizatad de Wikipedia

In comuna Bucov se afla biserica de lemn ,Sfantul Nicolae” (secolul al XVll-lea) din Valea Orlei
si ansamblul bisericii ,Sfantul Stelian” (1797) din satul Chitorani, ansamblu format din biserica
propriu-zisa si turnul-clopotnita (refacut in secolul al XIX-lea). Ambele sunt monumente istorice
de arhitectura de interes national.

Biserica Schitului Sfantul Nicolae, Chitorani dateaza de la sfarsitul secolului al XIV-lea. Ultimele
restaurari ale bisericii au avut loc in anii 1921,1956 si 2007. Biserica este din lemn, grinzile fiind
imbinate, ca si la bisericile din Maramures, in ,coada de randunica”. Tarnosirea bisericii a avut
loc la ultima restaurare cea din anul 2007. Singura marturie scapata de vitregia timpurilor si de
reparatii este un brau din lemn in forma de funie impletita ce inconjoara fatadele schitului de jur
imprejur. Clopotnita este construita la 8 m vest de pridvor, din zid la parter si scandura la etaj,
in forma patrata cu acoperis din sindrila; tot in incinta schitului se afla si cimitirul catunului.
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Fotografie: Biserica de lemn ,Sfantul Nicolae”, Chitorani, comuna Bucov (Documentar fofo Teo Paraschiveanu Facebook)

Biserica ,Sfantul Stelian” a fost construitd in anul 1797, de catre paharnicul Constantin
Cantacuzino si sotia sa Smaranda. Acest lucru reiese din singura inscriptie ce o are, pisania
bisericii, daltuita intr-un bloc de piatra in exterior, deasupra usii la intrare.

Mot gl oA
e R Y

Fotografie: Biserica ,Sfantul Stelian”, Chitorani, comuna Bucov (Documentar foto Traseu in trecutul istoric al Vestului Prahovean Facebook)

Parcul Bucov Constantin Stere are o suprafata de peste 100 ha si poarta numele lui Constantin
Stere, scriitorul si omul politic implicat in infaptuirea Unirii Basarabiei cu Romania, in 1918.
Fundatia ,Constantin Stere” s-a implicat activ in restaurarea ,Casei Constantin si lon Stere” cat
si in organizarea expozitei permanente din interior. Prin urmare, conacul in care Constantin
Stere si-a petrecut ultimii ani de viata a fost recent deschis publicului ca muzeu memorial.
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in rest, alte cinci obiective din comuna sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul
Prahova ca monumente de interes local. Doua sunt situri arheologice — asezarea din punctele
Jla Tioca” si ,Rotari” din satul Bucov, asezare care dateaza din secolele al IX-lea—al X-lea; si
situl de la ferma 11 din Chitorani, ce cuprinde asezari din Epoca Bronzului, perioada Latene si
secolele al V-lea—al Vlll-lea e.n. Un altul este clasificat ca monument de arhitectura: casa
Constantin Stere (1900), astazi sediu de fundatie culturald, aflata n parcul Constantin Stere de
langa Bucov. Celelalte dous sunt monumente memoriale sau funerare, o cruce de pomenire (de
drum) datand din 1709, aflata pe valea Orlei in satul Chitorani, in fata casei Gratiela Tintea; si o
cruce de mormant din 1843 aflatd in curtea vechiului cimitir al bisericii ,Sfantul Stelian” din
acelasi sat.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficienfelor

Din imaginea Ploiestiului nu lipsesc parcurile si gradinile, excelente locuri de creativitate si
expunere a produselor culturale, dar si de loisir: Parcul Tineretului Ploiesti, Parcul Libertatii,
Parcul Municipal Vest, Parcul Ploiesti Nord, dar si Parcul de agreement Constantin Stere din
Bucov, sunt cateva din parcurile si gradinile publice care fac parte din viata orasului, fiind repere
notabile, locuri de intalnire si de petrecere a timpului liber.

Parcul din Bucov Constantin Stere are o suprafatd de peste 100 ha si poartd numele lui
Constantin Stere, scriitorul si omul politic implicat in infaptuirea Unirii Basarabiei cu Romania,
in 1918. Este un parc ingrijit, situat la limita unei zone rezidentiale.

Parcul adaposteste o Gradina Botanica, dar si locuri de joaca pentru copii dotate corespunzator.
O alta atractie a parcului este oferita de cele cateva hectare pe care se intinde Gradina
Zoologica.
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in martie, 2006, o data cu celebrarea Zilei Basarabiei, a avut loc la Bucov, in Parcul Memorial
,Constantin Stere”, ceremonia de dezvelire a busturilor lui Calistrat Hogas, autor Nicolae Lupu
si Al. Bratescu-Voinesti, autor Constantin lonescu. Evenimentul a marcat incheierea proiectului
cultural ,Aleea Scriitorilor”. Cu acest prilej s-au acordat diplome de excelenta unor personalitati
marcante ale vietii politice si culturale din partea Consiliului Judetean Prahova, Muzeului de
Istorie si Arheologie Prahova si Fundatiei Constantin Stere.

Bustul lui Constantin Stere si ale altor 10 colaboratori de |a revista ,Viata Romaneasca” pe care
publicistul a condus-o vreme indelungata au fost amplasate pe Aleea Scriitorilor. De-a stanga
si de-a dreapta statuii lui Constantin Stere stau chipurile, in bronz, ale scriitorilor Garabet
Ibraileanu, Nicolae lorga, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Alexei Mateevici, Liviu Rebreanu,
Calistrat Hogas, Gala Galaction, George Toparceanu, Al. Bratescu-Voinesti. Toate aceste statui
au fost realizate cu sprijinul fundatiilor Constantin Stere si Mihai Viteazul.

SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIESTI Pag.13 din 78



Un alt obiectiv al Fundatiei ,Constantin Stere” a fost realizarea ansamblului sculptural ,Armonia
Unirii”, simbolistica unirii celor trei provincii romanesti — Tara Romaneasca, Moldova si
Transilvania. Opera apartine sculptorului prahovean Alfred Dumitriu.

in cadrul Programului National ,,Roméania 100" se inscriu o serie de manifestari dedicate
sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. De aceea, prin dezvoltarea Proiectului Cultural , Aleea
Unirii”, se urmareste lasarea generatiilor viitoare elemente concrete, prin care isi vor aminti de
cei care au avut o contributie importanta la afirmarea romanilor ca natiune.

Parte dintr-un amplu program cultural dedicat sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, prin proiectul
intitulat “Aleea Unirii” se intentioneaza amplasarea in Parcul Memorial ,, Constantin Stere”, in
continuarea ,, Aleii Scriitorilor”, a 14 statui ce reprezinta o parte dintre personalitatile implicate
in faurirea Marii Uniri din 1918.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului
de investitii

Avand in vedere ca actuala configuratie geometrica a aleii permite amplasarea statuii fara sa fie
necesara regandirea planimetrica si functionald a zonei, nu este necesara reconfigurarea zonei
studiate in scopul integrarii spatiului dedicat amplasarii statuii in zona.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Prin realizarea investitiei publice propuse se urmareste, ca obiectiv general,

Construirea si amplasarea Statuie luliu Maniu in Parcul Memorial Constantin Stere
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARII/OPTIUNI TEHNICO — ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Particularitatile amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului

Terenul studiat este situat in intravilanul comunei Bucov si apariine domeniului public al comunei
Bucov conform HGR 1359/2001 si se afla in administrarea si gestionarea Consiliului Local al
Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr. 57/20.12.1996.

Terenul afectat de lucrari in suprafata de 5887 mp (din toatal suprafata de 924269 mp) este
situat Tn intravilanul comunei Bucov si face parte din suprafata Parcului Memorial Constantin
Stere Bucov. Terenul este situat in UTR 14, subzona SP2 — subzona spatii verzi amenajate cu
acces limitat — Gradina Botanica, Gradina Zoologica, P.O.T. 25%, C.U.T. 0.25, Rh P, cu acces
din drum local.

Conform Certificatului de urbanism nr. 65 din 23.03.2018 utilizérile admise sunt:

- Circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor
plantate, oglinzilor de ap3 si accesului la activitatile permise;

- Parcuri;

- Amenajari pentru joc si odihna;

- Constructii pentru expozitii, activitéti culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer
liber, paviloane cu utilizare fexibila sau diferite tematici);

- Alimentatie publica si comert;

Prin prezenta documentatie in faza Studiu de Fezabilitate se propune amplasarea unei statui
reprezentative Marii Uniri In continuarea ,Aleei Scriitorilor” care se regaseste in zona central a
Parcului Memorial ,Constantin Stere”.

3.1.2. Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Zona studiatd se afla in partea centrald a Parcului Memorial ,Constantin Stere”, in continuarea
JAleei Scriitorilor”.

3.1.3. Orientdri propuse fata de punctele cardinale si fatd de punctele de interes
naturale sau construite

Aleea scriitorilor, in continuarea céreia se propune amplasarea statuii, se afla in partea centrala
a parcului, intre doud alei, ansamblu cu orientarea Nord-Sud. Statuia va fi orientatad spre una
din cele doua alei.

3.1.4. Surse de poluare existente in zona

In zona amplasamentului nu existd surse de poluare, in apropiere nefiind in funcfie unitati
industriale generatoare de noxe.
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3.1.5. Date climatice si particularitati de relief

Comuna Bucov este situata in zona centrald a judetului, la nord-est de municipiul Ploiesti, pe
malul stang al rAului Teleajen. Din punct de vedere hidrologic, Bucovul este strabatut de trei ape
curgatoare: Teleajenul, lazul Morilor si Bucovelul.

Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durata, reci, cu veri secetoase.

Media anuald a precipitatiilor este de 640 mm/m?. Precipitatiile sunt frecvente, in general,
primavara si la inceputul verii.

Temperatura medie anual3, pe raza comunei, este de + 10 °C, iar media temperaturii iarna, este
de -2 °C.

Adancimea la inghet este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

Conform hartii de zonare a valorii caracteristice a incarcérii de z8pada pe sol din Codul de
proiectare CR-1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor’, pentru Satul
Calinesti, Comuna Floresti, valoarea caracteristica a incarcarii din zépada la nivelul solului s,k
= 2,0 kN/m? pentru IMR > 50 ani.

ROMANIA.
Zonarea valorii
canictytistice a incarcarii
dint zapada pe sol
avand FAR=S0ani
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Lungu, Demetri, 1694

Romania - zonarea valorii caracteristice a incércarii din zdpada
pe sol s{0,k}), kN/m?

Figura 2.1

Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012
"Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, amplasamentul corespunde presiunii de
referinta pvant> 0,40 kN/m?, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.
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Figura 2.1 Zonarca valorilor de referinta ale presiunii dinamice a véntului, gy in kPa, avind JMR = 50 ani

NOTA, Pentru altitudini peste 1000m valorik presiunii disimice a vintului s¢ coreeeazn cu relatin (A1) din Anexa A

3.1.6. Date privind existenta unor:

a) retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare / protejare, in masura in care
pot fi identificate

Nu este cazul

b) posibile interferente cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologicepe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specific in cazul unor zone
protejate sau de protectie

Nu este cazul

c)Existenta unor posibile terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul
geotehnic elaborat conform normelor in vigoare

Terenul studiat este situat in imediata apropiere a orasului Ploiesti.

Din punct de vedere geologic, formatiunile tectonice care sunt la baza, semnalate in forajele de
mare adancime ale Institutului Geologic in zona orasului Ploiesti, sunt legate de migcarile
tectonice mari si au suferit in decursul timpului modificari:

Formatiunile tectonice care sunt la baza apartin faciesului si fligului pe locul depresiunii  Getice
si ulterior lagunar a Bazinului Pontic (era Neozoica, perioada Neogen). Etajul superior din
Cuaternar seria Pleistocen inferior si mediu intre 45 - 130 m alcatuit din argile, argile nisipoase,
complex marnos, strate de Candesti, strate de Fréatesti. Seria Pleistocenului superior sub 20 —
40 m cu argile nisipoase, nisipuri de Mostistea (galbui) si care se contind in depozitele
superioare cu pietrisuri, nisipuri sediment.
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Stratigrafia locald este alcatuita din pietrisuri (2-20 mm) in proportie de 20-40% i bolovanis sau
bolovani rulati (20-60 mm), in general din gresie tare in proportie de 10-20%. Masa care umple
golurile dintre pietre variaza mult local, atat in profunzime cét si in plan, fiind n procent de 40-
70%, si este constituitd din argile prafoase cu aspect de cimentare, cafeniu inchis (in general in
stratele de la suprafata) sau praf nisipos cafeniu galbui necoeziv (cca. 80% praf, 20% nisip) sau
nisip fin si mijlociu necoeziv (cca. 80% nisip, 20% praf).

Din punct de vedere morfologic, terenul pe care urmeaza sa fie amplasaté statuia este un teren
relativ plat, fara accidente vizibile.

Pentru calculul fundatiilor se poate lua in considerare pentru stratul de argild prafoasa urmatorii
parametri geotehnici medii :

1. Greutate volumetrica Tn stare naturald  y = 18,0 — 18,5 kN/m3
2. Unghi de frecare interna o =150-170

3. Coeziune C = 20-25 kPa

4, Modul de compresiune — tasare E2-3 =13 000 kPa

Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012
"Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor’, amplasamentul corespunde presiunii de
referintd pvant > 0,40 kN/m2, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -
arhitectural si tehnologic

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
a) Functiunea
Prin tema de proiectare se propune construirea unei statui in continuarea ,Aleii Scriitorilor”.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea solutiei
si a costurilor aferente amplasarii bustului din bronz al luliu Maniu, pe un soclu similar celor deja
existente pe alee.

b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importantd a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criterille specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclului statuii ce urmeaza a fi realizata se
incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

c) Suprafata terenului

Suprafata terenului studiat este de 5887 mp, dar doar o suprafatd de 4,00 mp face obiectul
prezentului proiect.

d) Procentul de ocupare al terenului: POT = 25%

e) Coeficientul de ocupare al terenului: CUT=0,25
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3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei cu justificarea alegerii acesteia
3.2.2.1. Amplasare

Terenul afectat de lucrari, in suprafatad de 5887 mp, este situat in intravilanul comunei Bucov si
face parte din suprafata Parcului Memorial Constanstin Stere Bucov, avand categoria de
folosinta curti constructit.

Terenul apartine domeniului public al comunei Bucov conform HGR 1359/2001 si se afla in
administrarea si gestionarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr.
57/20.12.1996.

Terenul este situat in UTR 14, subzona SP2 — subzona spatii verzi amenajate cu acces limitat
— Gradina Botanica, Gradina Zoologica, P.O.T. 25%, C.U.T. 0.25, Rh P, are acces din drum
local.

Vecinatatile amplasamentului in cadrul Parcului Memorial Constantin Stere sunt urmatoarele:

La Nord: Lacul din Larcu! Memorial
La Sud: Aleea scriitorilor
3.2.2.2. Rezolvare functionaléa

Prin tema de proiectare se propune modernizarea aleii existente in continuarea ,Aleii
Scriitorilor”, in vederea realizarii unei interventii Tn folosul interesului public si pentru promovarea
unor personalititi care au contribuit la desévarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamului
romanesc.

Din punct de vedere functional, Tn zona va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul memorial.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun doua scenarii de amenajare a spatiului urban.
SCENARIUL I

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu placat cu granit, realizat din
beton armat, cu dimensiunile 0,6 m x 0,6 m x 2,10 m, asezat pe o fundatie de beton armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc, in cofraj din scandura, pe fundatie din beton simplu,
si va fi placat cu granit. Soclul va avea o profilatura verticala si orizontala puternica.

Statuia va fi confectionata din bronz si va fi rezistenta la intemperii, fiind amplasata in exterior.
Bustul va avea ndlfimea de 130 cm, realizata dupa macheta n lut scara 2/3.
Accesul direct se va realiza din aleea principala, iar suprafata din jurul statuii va fi betonata.

Statuia va fi acoperita cu un strat incolor de protectie pentru metal.
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Avantajele Scenariului I

- Vafi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta, dar si omogen,
Intrucat se vor folosi aceleasi materiale ca In cazul celorlaltor statui din zona.

- Se va asigura continuitatea pavajului din zona cu cel din parc, credndu-se ideea de
unitate spatiala si functionala.

SCENARIUL 1

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu placat cu piatra naturala,
realizat din beton armat, cu dimensiunile 0,6 m x 0,6 m x 2,10 m, asezat pe o fundatie de beton
armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc in cofraj din scandurd, pe fundatia existenta, si va fi
placat cu placi mari din piatrd naturala de culoare deschisa si cu aspect mat (Albesti, Vrata,
similar). Soclurile noilor statuilor, implicit a statuii prezentului proiect, vor fi placate cu piatra
naturala, diferentiat de soclurile statuilor scriitorilor ce sunt placate cu granit. Astfel se va
evidentia zona dedica Marii Uniri de zona scriitorilor.

Statuia se va confectiona din bronz si va fi rezistenta la intemperii, fiind amplasata in exterior.
Bustul va avea naltimea de 130 cm, realizatd dupa macheta in lut scara 2/3.

Accesul direct se va realiza din aleea principald, iar suprafata din jurul statuii va fi pavata cu
piatra naturala.

Se va reface spatiul verde din jurul statuii cu gazon si straturi de flori.

Spatiile verzi vor fi separate de pavajul pietonal prin borduri din piatra naturala, asemanatoare
pietrei folosite la pavaj, diferenta de nivel Tntre pavaj si bordura fiind de 10 cm.

Statuia va fi acoperitd cu un strat incolor de protectie pentru metal.
Avantajele Scenariului ll:

- Vaficreat un spatiu urban coerent si modern, diferentiat de zona de amplasare a statuilor
adiacente.

- Se va pune in valoare monumentului, realizadndu-se un soclu clasicist, adecvat, pentru
amplasarea statuii lui luliu Maniu.

3.2.2.3. Sistemul constructiv

Avand in vedere ¢ existd posibilitatea ca zona studiatd s& suporte si alte transformari de-a
lungul timpului, se propune realizarii unei platforme de beton in jurul statui. Ca urmare, se
propune urmatoarea configuratie:

- Strat de baza din balast foarte bine compactat 10 cm grosime
- Strat de beton simplu 15 cm grosime
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Pavajul pietonal al aleii adiancete nu necesitd interventii intrucat nu va fi afectat de lucrarile
propuse.

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Instalatii electrice

Nu este cazul
Instalatiile sanitare
Nu este cazul
3.3. Costurile estimative ale investitiei

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu Iuarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru
investitii similare corelativ cu caracteristicila tehnice si parametrii specifici obiectivului
de investitii

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii: S.F. ~ Construire Statuie luliu
Maniu, pentru scenariu! |, sunt urmétoarele:
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei — Scenariul |

In leifeurs la cursul 4.6643 lei/euro din data de 03/10/2018

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare {fara TVA) TVA Valoare {cu TVA)
cheltuieli Lel Lel Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 _
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului [a starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 )
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
312 Rapart privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studli specifice 0.00 .00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
35 Prolectare 13,500.00 2,565.00 16,065.00
351 Tema de prolectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabhilitate/documentatie de 6,000.00 1,140.00 7.140.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Dacumentatiile tehnice necesare in 1,200.00 228.00 1,428.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 1,200.00 228.00 1,428.00
tehnic i a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 5,100.00 969.00 6,069.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
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In leifeuro [a cursul 4.6643 lei/euro din data de 03/10/2018

N Denumirea capltolelar si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r cheltuieli ;
Lel Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7.1 Mahagementu! de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 400.00 76.00 476,00
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 200.00 38.00 238.00
38.11 pe perioada de executie a lucrarilor 100.00 19.00 119.00
3.81.2 pentru participarea proiectantuiui la 100.00 19.00 119.00
fazele incluse in programul de control al
lucraritor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 200.00 38.00 238.00
TOTAL CAPITOL 3 13,900.00 2,641.00 16,541.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 42,657.16 8,104.86 50,762.02
4.1.1 Obj01 CONSTRUIRE STATUIE 42,657.16 8,104.86 50,762.02
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnelogice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnolegice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0,00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 42,657.16 8,104.86 50,762.02
CAPITOL 5
Aite cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,066.50 202.64 1,269.14
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 746.55 141.84 888.39
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 319.95 60.79 380.74
5.2 Comisloane, cote, taxe, costul ereditului 499.14 0.00 499.14
5.2.1 Comisicanele si dobanzile aferente 0.00 .00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta I1SC pentru controlul calitatii 217.02 0.00 217.02
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 43.40 0.00 43.40
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 217.02 0.00 217.02
Constructorilor - CSC {0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 21.70 0.00 21.70
autorizatia de construire/desfiintare {0.05%
din C+M}
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute {10.0% din 4,340.37 824.67 5,165.04
1.2,1.3,1.4,2,41.1,4.2, 51,1}
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 5,906.01 1,027.31 6,933.32
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In leifeura la cursul 4,6643 leifeuro din data de 03/10/2018

Nr Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Tva Valoare (cu TVA)
- cheltuieli . " .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL SF- CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU 62,463.18 11,773.17 74,236.34
TOTAL Constructii+Montaj 43,403.71 8,246.71 51,650.42
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DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei — Scenariul |l

In leifeuro la cursul 4,6643 lei/euro din data de 03/10/2018

Nr Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare {eu TVA)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenulul 0,00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITCL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
311 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactu!l asupra mediului 0.00 0.00 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-supert si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 13,500.00 2,565.00 16,065.00
351 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 6,000.00 1,140.00 7,140.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
35.4 Documentatiile tehnice necesare in 1,200.00 228.00 1,428.00
vederea obtinerii
avizelorfacordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 1,200.00 228,00 1,428.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 5,100.00 969.00 6,069,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00

SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIESTI

Pag.25 din 78




In leifeuro la cursul 4.6643 lelfeuro din data de 03/10/2018

Nr Denumirea capitelelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
cheltulell Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
3.7.1 Managementul de prolect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditu! financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 400.00 76.00 476.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 200.00 38.00 238.00
3.81.1 pe perivada de executie a lucrarilor 100.00 19.00 119.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 100.00 19.00 119.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
382 Dirigentie de santier 200.00 38.00 238.00
TOTAL CAPITOL 2 13,900.00 2,641.00 16,541.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 44,787.89 8,509.70 53,297.59
4.1.1 Obj01 CONSTRUIRE STATUIE 44,787.89 8,509.70 53,297.59
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.C0
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 44,787.89 8,509.70 53,297.59
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 1,120.60 212.80 1,332.80
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 784.00 148.96 932.96
arganizarii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 336.00 63.84 359.84
5.2 Comiisioane, cote, taxe, costul creditului 524.08 0.00 524.08
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta I15C pentru contralul calitatii 227.86 0.00 227.86
lucrarilor de constructii {0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru cantrolul statului 45.57 0.00 45.57
in amenajarea teritoriului, urhanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
{0.1% din C+M)
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a 227.86 0.00 227.86
Constructorilor - CSC {0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 22.79 0.00 22.79
autorizatia de construire/desfiintare (0.05%
din C+M)
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10.0% din 4,557.19 865.87 5,423.06
1.2,1.3,1.4,2,4.1.1, 4.2,5.1.1}
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 €,201.27 1,078.67 7,279.93
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In leifeure la cursul 4.6643 lel/feuro din data de 03/10/2018

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare {fara TVA} TVA Valoare {cu TVA)
' cheltuieli
Lei Lel Lel
1 2 3 4 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL SF- CONSTRUIRE STATWE IULIU MANIU - 64,889.16 12,229.37 77,118.52
scenariul 1l
TOTAL Constructii+Montaj 45,571.89 8,658.66 54,230.55

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de via{d / de amortizare a
investitiei publice

Nu este cazul

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor, dupa caz

3.4.1. Studiu topografic

Nu este cazul

3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului
Nu este cazul

3.4.3 Studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul

3.4.4, Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta
ridicata pentru cresterea eficientei energetice:

Nu este cazul.
3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulatie:
Nu este cazul.

3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza
de utilitate publica:

Nu este cazul.

3.4.7. Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la
amenajari spatii verzi i peisagere:
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Nu este cazul.

3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale:
Nu este cazul.
3.4.9. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:

Nu este cazul.

3.5. Grafic orientativ de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 45 zile, graficul orientativ de realizare a
investitiei fiind urmatorul:

Nr. Activitate 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Crt zile zile zile zile zile zile zile zile zile

1. | Achizitie si realizare proiectare si executie

1.1. Elaborare documentatie avize

1.2, Elaborare proiect faza Proiect tehnic
2. | Realizare lucrari

2.2, Executie lucrari sapatura, cofraje

2.3. Executie fundatie soclu

24 Executie lucréari platforma beton

2.5. Placare soclu

26. Montare statuie
3. | Receptia lucréarilor

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU PROPUS

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referina si prezentarea scenariului de referinta

Ipotezele de calcul in evaluarea alternativelor se bazeaza pe urmatoarele previziuni
macroeconomice: evolutia preturilor si a cursului de schimb; evolutia preturilor productiei
industriale; evolutia veniturilor pe gospodarie atat la nivel national cat si la nivel regional; evolutia
costului cu energia si combustibilul; evolutia costului cu mentenanta; evolutia costului muncii.

Previziunile macroeconomice se bazeazd pe raportarile Comisiei Nationale de Prognoza
(Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2008-2013, Prognoza de toamna
— octombrie 2008) si a BNR. Evolutiile pot fi ilustrate astfel:
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in evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectandu-se
acea alternativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

Proiectul investitional propus este “S.F. — Construire Statuie luliu Maniu”.

{n prezentul Studiu de Fezabilitate se analizeaza variantele de realizare a unei fundatii i a unui
soclu pentru amplasare statuii lui luliu Maniu in Parcul Constantin Stere din Bucov, Municipiul
Ploiesti. Terenul intravilan studiat apartine domeniului public al comunei Bucov.
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Obiectivul general ce se preconizeaza a fi atins prin realizarea investifiei este Construire
Statuie luliu Maniu.

Obiectivele specifice urmarite prin realizarea acestei investitii publice sunt:

1. Realizarea unei constructii cu o structurd unitard, care prezinta omogenitate;
nediferentiata de celelalte socluri situate in zona;

2. Modelarea si realizarea statuii lui luliu Maniu si pozitionarea acesteia.

Tn evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriald a acestora, selectandu-se
acea alternativa care a obtinut punctajul maxim Tn cadrul analizei.

Scenariul de referintad este cel descris pe larg la capitolul 3.2., si anume Scenariul |. Acesta
prevede urmatoarele:

a) Functiunea

Prin tema de proiectare se propune construirea unei statui in continuarea ,Aleii Scriitorilor”.

Prin aceastd prpocedurd se doreste elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea
solutiei si a costurilor aferente amplasarii unui bust din bronz pe un soclu similar celor deja
existente pe alee.

b) Categoria si clasa de importan{a

Categoria de importantd a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabilegte
tindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobata cu ordinul nr.
31/Nf2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura suprafetei pietonale si soclul statuii ce urmeaza a fi
realizate se Tncadreaza in categoria C de importan{d normala.

Conform HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea In constructii,
constructiile propuse se incadreaza in clasa Ill de importanta.

Categoria de importan{d a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobatd cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclului statuii ce urmeaza a fi realizate se
incadreaza in categoria D de importanta redusa.

¢) Suprafata terenului

Suprafata terenului studiat este de 5887 mp, dar doar o zona de 4 mp face obiectul prezentului
proiect.

d) Procentul de ocupare al terenului: POT = 25%

e) Coeficientul de ocupare al terenului: CUT =0,25

SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIESTI Pag.31din 78



Amplasare

Terenul afectat de lucrari, in suprafati de 5887 mp, este situat in intravilanul comunei Bucov si
face parte din suprafata Parcului Memorial Constanstin Stere Bucov, avand categoria de
folosinta curti constructii.

Terenul apartine domeniului public al comunei Bucov conform HGR 1359/2001 si este aflat in
administrarea si gestionarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr.
57/20.12.1996.

Terenul este situat in UTR 14, subzona SP2 — subzona spatii verzi amenajate cu acces limitat
— Gradina Botanica, Gradina Zoologica, P.O.T. 25%, C.U.T. 0.25, Rh P, are acces din drum
local.

Vecinatitile amplasamentului in cadrul Parcului Memorial Constantin Stere sunt urmatoarele:

La Nord: Lacul din Larcul Memorial
La Sud: Aleea scriitorilor

Rezolvare functionala

Prin tema de proiectare se propune modernizarea aleii din continuarea ,Aleii Scriitorilor” in
vederea realizarii unei interventii in folosul interesului public si in promovarea ubnor personalitati
care au contribuit la desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamului romanesc.

Din punct de vedere functional, in zona va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul memorial.

Sistemul constructiv

Intrucat constructia va fi amplatd pe spatiul verde situat intre dou& alei pietonale, nu vom
interveni asupra pavajului pietonal.

Avand in vedere ca exista posibilitatea ca zona studiatd sa suporte si alte transformari de-a
lungul timpului, pentru accesibilitate, in jurul statuii, se propune betonarea, fara modificarea n
adancime a terenului. Ca urmare, se propune urmatoarea configuratie:

- Strat de baza din balast foarte bine compactat 10 cm grosime
- Strat de beton simplu 15 cm grosime

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse

Nu este cazul

Varianta 1 — Scenariul zero (varianta fara investitii)

Varianta zero este varianta fara investitii. Nu se va initia nici un proiect pentru amplasarea

statuii lui luliu Maniu in Parcul Constantin Stere, Bucov, cheltuielile necesare pentru realizarea
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acestui obiectiv fiind prea mari, iar U.A.T. Ploiesti se va afla in imposibilitatea de a sustine
financiar realizarea obiectivului.

in aceasta varianta situatia existenta nu se va schimba.

Varianta 2 — Scenariul |

In varianta 2 se realizarea obiectivului conform Scenariului 1, descris anterior la capitolul 3.2.
SCENARIUL |

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu placat cu granit, realizat din
beton armat, cu dimensiunile 0,6 m x 0,6 m x 2,10 m, asezat pe o fundatie de beton armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc Tn cofraj din scandura, pe fundatie, si va fi placat cu
granit. Soclul va avea o profilatura verticala si orizontala puternica.

Statuia se va confectiona din bronz si va fi rezistentd la intemperii, fiind amplasaté in exterior.
Bustul va avea Tnéltimea de 130 cm, realizatd dupa macheta in lut scara 2/3.

Accesul direct se va realiza din aleea principal3, iar suprafata din jurul statuii va fi betonata.
Statuia va fi acoperitd cu un strat incolor de protectie pentru metal.

Avantajele Scenariului I:

- Vafi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta, dar si omogen,
intrucéat se vor folosi aceleasi materiale ca in cazul celorlaltor statui din zona.

- Se va asigura continuitatea pavajului din zond cu cel din parc, creandu-se ideea de
unitate spatiala si functionala.

Varianta 3 — Scenariul |l

In varianta 3 se realizarea obiectivului conform Scenariului ll, descris anterior la capitolul 3.2.
SCENARIUL Il

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu placat cu piatra naturala,
realizat din beton armat, cu dimensiunile 0,6 m x 0,6 m x 2,10 m, asezat pe o fundatie de beton
armat.

Soclul va fi realizat din beton turnat pe loc in cofraj din scandurd, pe fundatia existenta, si va fi
placat cu placi mari din piatrd naturald de culoare deschisa si cu aspect mat (Albesti, Vrata,
similar). Soclurile noilor statuilor, implicit a statuii prezentului proiect, vor fi placate cu piatra
naturald, diferentiat de soclurile statuilor scriitorilor ce sunt placate cu granit. Astfel se va
evidentia zona dedica Marii Uniri de zona scriitorilor.

Statuia se va confectiona din bronz si va fi rezistenta la intemperii, fiind amplasata in exterior.

Bustul va avea Tnaltimea de 130 cm, realizatd dupa macheta in lut scara 2/3.
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Accesul direct se va realiza din aleea principala, iar suprafata din jurul statuii va fi pavata cu
piatrd naturala.

Se va reface spatiul verde din jurul statuii cu gazon si straturi de flori.

Spatiile verzi vor fi separate de pavajul pietonal prin borduri din piatra naturala, asemanatoare
pietrei folosite la pavaj, diferenta de nivel intre pavaj si bordura fiind de 10 cm.

Statuia va fi acoperita cu un strat incolor de protectie pentru metal.
Avantajele Scenariului 1l

- Vafi creat un spatiu urban coerent si modern, diferentiat de zona de amplasare a statuilor
adiacente.

- Se va pune in valoare monumentului, realizandu-se un soclu clasicist, adecvat, pentru
amplasarea statuii lui luliu Maniu.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Inca din cele mai vechi timpuri omenirea a incercat sa stabileasca o cauzalitate a fenomenelor
ce se petrec In lumea inconjurdtoare, sa gédseasca solufii i rdspunsuri la actiunea factorilor
naturali.

in antichitatea romana sau greaca totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat
era considerat a proveni de la zei si a fi un hazard. in zilele noastre cauzalitatea fenomenelor
nu mai este consideratd un parametru de referin{3 in definirea hazardatelor, iar accentul s-a
mutat pe incertitudinea momentului de aparitie, a modului de manifestare a unui fenomen.

Plecand de la o abordare istoricd, care deduce succesiuni de evenimente ce au stat la baza
edificarii formei actuale a suprafetei terestre, se contureaza in prezent o abordare functionala,
care cuantificd procesele contemporane si comportamentul substratului si transpune
intelegerea proceselor in analize detaliate, cu aplicabilitate practica in folosul populatiei.

CLASIFICAREA RISCURILOR
Exista mai multe clasificari ale riscurilor, si anume:

- Riscuri naturale (hazardele naturale):
o riscuri climatice — furtuni, tornade, secetd, inundatii, inghet, avalange, cutremure
si eruptil vulcanice;
» riscuri geomorfologice — alunecéri de teren, tasari de teren, prabusiri de teren;
e riscuri cosmice — caderi de obiecte din atmosfera (cosmos), asteroizi, comete;
« riscuri biologice — epidemii, epizootii, Izoonoze,
- Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
« accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale;
« accidente nucleare, chimice si biologice;
» accidente majore pe caile de comunicatii;
¢ incendii de mari proporiii
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e esuarea sau scufundarea unor nave;

o esecul utilittilor publice;

e avarii la constructii hidrotehnice,

¢ accidente n subteran;

e prabusiri ale unor constructii, instatatii sau amenajari.

Pe langa acestea mai pot exista si:

¢ Riscuri de securitate fizica;

» Riscuri politice;

» Riscuri financiare si economice;
¢ Riscuri informatice.

Riscurile se pot clasifica fie dupd modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza
(naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari, in functie de
amplitudinea acestora si de factorii favorizanti Tn locul sau regiunea Tn care se manifesta, uneori
imbracand un aspect catastrofal.

Progresul tehnic rapid si multilateral, specific societdtii umane contemporane, dezvoltarea
sustinuta a industriilor i a altor activitati economice, au adus omenirii avantaje uriage, realizari
dintre cele mai impresionante, dar au generat si pericole dintre cele mai serioase, cum este
cazul poludrii si al altor forme de degradare a mediului inconjurator, a nsusi echilibrului natural
al planetei. Ca urmare a actiunilor omului, uneori necontrolate si nechibzuite, alteori firesti,
impuse de necesitatea dezvoltarii economice si sociale, planeta noastra a cunoscui, in anumite
regiuni sau zone, o degradare accentuata, in unele cazuri iremediabila.

Riscurile pot fi:

a) fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolndvirea unui
numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de masa. in aceasta
categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecérile si prabusirile de teren, inundatile si
fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile;

b) evenimente cu urmari deosebit de grave, asupra mediului inconjurdtor, provocate de
accidente. In aceastd categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, in
subteran, avarii la construtiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si
exploziile, accidentele majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase, cdderile de obiecte
cosmice, accidente majore si avarii mari la retelele de instalaiii si telecomunicatii.

Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms
related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea dezastre (similar
catastrofe) care pot intrerupe functionarea unei societati, generand pierderi umane, materiale
sau modificari nefaste ale mediului, care nu pot fi refacute prin resursele acesteia.

O alta forma de a defini riscul este formula urméatoare;
Riscurile = Vulnerabilitati + Hazard

Termenii formulei au urmatoarele semnificatii:
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- Vulnerabilititi = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educatie, cregterea populatiei,
fragilitatea economiei, saracie, structuri de urgenta birocratice etc.

- Hazard = fenomen rar sau extrem de naturd umana sau naturald care afecteaza viata,
proprietatile si activitatea umana, a carui extindere poate duce la dezastre;

Hazardele pot fi:

- geologice (cutremure, eruptii vulcanice, alunecari de teren);

- climatice (cicloane, inundatii, seceta);

- de mediu (poluarea mediului, epizootii, desertificare, defrigare paduri),
- epidemii si accidente industriale;

- razboiul (inclusiv terorismul).

Conform acestei terminologii, se mai definesc:

- criza = situalie intern sau externa a cérei evolufie poate genera o amenintare asupra
valorilor, intereselor si scopurilor prioritare ale parilor implicate (separat sau impreuna);

- accident = intAmplare neprevazuta venitd pe neasteptate, curméand o situatie normala,
avand drept cauza activitatea umana;

- accident complementar = accident care are loc pe timpul sau dupa desfasurarea unui
dezastru natural, datorat acestuia.

EVALUAREA RISCURILOR

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor asa
cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc si expunerea oamenilor
dar si a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective.

Exista trei pasi in evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza i evaluarea vulnerabilitatii.

Pentru identificarea riscului trebuie mai intai identificate riscurile care apar, existédnd o serie de
metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia n
considerare parametri precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt,
pagubele. S-a propus o matrice a riscului care ia in considerare frecventa si severitatea
evenimentului, pe baza acesteia s-au stabilit patru clase de risc, dar aceasta abordare nu ia in
considerare durata si suprafata de manifestare a evenimentului, astfel incat a fost luata n
considerare o altd metoda de identificare si anume sistemul valoric de evaluare.

A doua etapa, cea de analiza a riscului, estimeaza probabilitatile si consecintele asteptate pentru
un risc identificat sau expunerile si efectele. Consecintele vor varia in funciie de magnitudinea
evenimentului si de vulnerabilitatea elementelor afectate. Expunerile si efectele sunt
interdependente, adica tipul factorului de stres determind efectele care vor fi evaluate ca si
timpul si spatiul in care acestea vor aparea.

Analiza riscului trebuie sa includa investigarea frecventei tipurilor specifice de risc, determinarea
gradului de predictibilitate a riscului, analizarea vitezei de aparitie a unui risc, determinarea
gradului de avertizare, estimarea duratei, identificarea consecintelor.
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Scopul evaludrii riscurilor 1l constituie obtinerea unor standarde méasurabile prin care riscul poate
fi comparat cu altele, estimate similar.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate
de un eveniment exirem si poate fi consideratad ca si insumarea tuturor riscurilor identificate.
Aceasta poate fi interna sau externa.

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE

Sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale precum cutremurele, furtunile, inundatiile,
seceta, etc. care au o influen{a directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra societatii si a
mediului inconjurétor, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite luarea unor masuri
adecvate pentru limitarea efectelor — pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si distrugeri
ale mediului — $i pentru reconstructia regiunilor afectate.

Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar fi: modul de
formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc.

in functie de geneza, riscurile naturale se diferentiaza in: riscuri endogene si riscuri exogene.

Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenita din interiorul planetei, in aceasta
categorie fiind incluse erupfiile vulcanice si cutremurele.

Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., de unde
categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde
biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice gi hazarde astrofizice.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind 0 gama variatd de procese, cum sunt prabusirile,
tasarile sau alunecdrile de teren, avalansele.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gama variatd de fenomene si procese atmosferice care pot
genera pierderi de viefi omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului inconjurator. Cele mai
intalnite manifestari tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce
se desfagsoara sub forma unor perturbatii cateodata foarte violente.

Riscurile HIDROGRAF!ICE cuprind fenomenele generate de valurile de vant sau de cutremure
(tsunami), de banchiza de gheata si deplasarea aisbergurilor. Valurile puternice produse de
furtuni sunt periculoase pentru navigatie i au un impact insemnat asupra coastelor. {n furtuna
valurile se deplaseaza in diferite directii, cauzand pericole pentru vasele din larg. fn unele situatii
este realizat un spectru de interactiune in care se combina energia mai multor valuri, cu Tnaltimi
de 8-10 m, a céror rezultantd este periculoasa pentru ambarcatiuni si pentru platformele
petroliere marine (cele din Marea Nordului).

Inundatiile au o larga raspandire pe Terra, acestea produc mari pagube materiale si pierderi de
vieti omenesti. Sunt procese de scurgere si revarsare a apei din albiile raurilor Tn lunci, unde
ocupd suprafete intinse, utilizate de om pentru agriculturd, habitat, cai de comunicatie, etc.
Producerea inundatiilor este datorata patrunderii in albii a unor cantitati mari de apa provenita
din ploi, din topirea bruscé a zapezii si a ghetarilor montani, precum gi din panzele subterane de
apa. Despaduririle favorizeaza scurgerea rapida a apei pe versanii si producerea unor inundatii
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puternice. In tara noastra, in ultimii ani, inundatiile au afectat aproape toate judetele tarii. O mare
parte din pagubele inregistrate a fost datorata extinderii necontrolate a localitafilor Tn luncile
raurilor si despaduririlor excesive.

Riscurile BIOLOGICE NATURALE: - sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor, boli
ale plantelor, contaminarile infectioase. Pe langd pagubele produse in agriculturd, influenteaza
negativ asupra degradarii mediului natural.

Epidemiile sunt caracterizate prin imbolnaviri Tn masa ale populatiei, datoritd unor agent
patogeni cum sunt virusii, rickettsioze, bacteriile, fungii si protozoarele. Epidemiile de mari
proportii poartd denumirea de pandemii si au generat milioane de victime, mai ales Tn Evul Mediu
(ciuma bubonica, Tn Europa). Acesta sunt favorizate de saracie, lipsa de igiena, infestarea apei,
aglomerarea gunoaielor menajere, inmultirea gobolanilor. Dezastrele naturale, cum sunt
inundatiile sau cutremurele mari, sunt insotite de pericolul declangarii unor epidemii.

Epizootiile si zoonozele reprezinta raspandirea in masa, Tn randul animalelor a unor boli infecto-
contagioase, unele dintre ele putand fi transmise si la oameni prin contactul direct cu animalele
bolnave sau prin consumul de produse de origine animal& contaminate.

Riscul de INCENDIU sunt manifestari periculoase pentru mediu si pentru activitatile umane si
determina distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafete fmpadurite $i ale unor constructii.
Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum sunt fulgerele, eruptiile vulcanice, fenomenele
de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului (neglijenta folosirii focului, accidente
tehnologice, incendieri intentionate). in perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori
de vanturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapida a
focului.

Definitii pentru fenomene naturale distructive, de origine geologicd sau meteorologica, ori
imbolndvirea unui numéar mare de persoane sau animale, produse Tn mod brusc, ca fenomene
de masa naturale:

Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formeaza versantii unor munti sau dealuri, pantele
unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari de imbunatatiri funciare,

- caracteristici generale: prezintd mai multe forme de manifestare sau pot apare ca efecte
secundare ale altor fipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase,
eruptii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai raspandit fenomen geologic.

- predictibilitate: dupa frecventa de aparitie, extinderea fenomenului si consecintele
generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice.

- factori de vulnerabilitate: cladiri construite pe versantii dealurilor $i muntilor, drumuri gi
linii de comunicatii Tn zone muntoase, cladiri cu fundafii slabe, conducte aeriene sau
ingropate.

- efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicatie sau a
cursurilor de ap3, reducerea productiei agricole sau forestiere; pierderi umane.

- masuri de reducere a riscului: realizarea hartilor cu zone de risc, realizarea unei legislatii
in domeniu, asigurarea bunurilor si persoanelor.

- méasuri de pregatire specifice: educarea comunitatii posibil a fi efectuata, realizarea unui
sistem de monitorizare, instiintare si evacuare.
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- masuri post-dezastru: cautare-salvare, asistentd medicala, adapostirea de urgenta a
persoanelor sinistrate.
- instrumente de evaluare a impactului: echipe de expenrii.

Cutremur = ruptura brutala a rocilor din scoarta terestra, datorita migcarii placilor tectonice, care
genereaza o migcare vibratoare a solului ce poate duce la victime umane si distrugeri materiale;

- caracteristici generale: migcare vibratoare generata de undele seismice care pot genera
prabusiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului gi alunecari de teren.

- predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung si mediu cu o mare probabilitate
de reusitd. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reusitd redusa.
Predictibilitatea se bazeazd pe monitorizarea activitatii seismice, istoricul acesteia si
observatii in teren.

- factori de vulnerabilitate: construirea de localitati in zone cu risc seismic ridicat; cladiri cu
structuri de rezistenta antiseismicé neadecvate (defecte de proiectare sau executare);
densitate mare de locuinte si populatie pe suprafete reduse; informarea redusa (in special
a populatiei) despre cutremure.

- efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor cladiri sau a altor tipuri de
infrastructura, incendii, accidente hidrotehnice, alunecari de teren etc.); pierderi umane
(procent ridicat mai ales in zonele des populate sau pentru cladirile prost conformate
antiseismic); sanatate publica (numar ridicat de persoane ce necesitd interventii
chirurgicale, contaminarea apei potabile si probleme de asigurare a conditiilor sanitare
minime de supraviefuire).

- masuri de reducere a riscului; proiectarea lucrarilor de investiti conform normelor de
zonare seismice; informarea, pregatirea si anfrenarea populatiei privind normele de
comportament in caz de cutremur.

- masuri de pregétire specifice: instiintarea populatiei, intocmirea si exersarea masurilor
cuprinse n planurile de protectie si interventie.

- masuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor si pierderilor, cautare-salvare, asistenta
medicalad de urgenta, reabilitarea facilitdtilor economico sociale afectate, distribuirea de
ajutoare.

- instrumente de evaluare a impactului: scarile de evaluare a efectelor generate de
cutremur {Mercalli, MSK, japoneza, etc.).

Epidemii = raspandirea in proportii de masa a unei boli transmisibile la cameni;

- cauza fenomenului: conditii sanitare precare, saracie, contaminarea apei si alimentelor
etc.

- caracteristici generale: posibilitate ridicatd de raspandire, existenta unor dezechilibre
economice si sociale, lipsa personalului specializat, etc.

- predictibilitatea: studiile si rapoartele epidemiologice pot creste capacitatea de diagnoza
si prognoza, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubatie, etc.

- factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutriie deficitara, apa potabila
de slaba calitate etc.

- efecte: bolnavi si morii, pierderi economice, panica etc.

- masuri de reducere a riscului; monitorizarea evolutiei factorului de risc medical de
urgentd, elaborarea unui plan de protectie cu alocarea resurselor necesare.
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- masuri de pregétire specifice: verificare si confirmare diagnostice, identificarea cazurilor,
gasirea surselor epidemice, controlul evolutiei cazurilor, etc.

- masuri post-dezastru: existenta unui serviciu medical de urgenta, ajutor medical.

- instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologica, evaluarea periodica
a eficientei serviciului medical de urgenta.

Epizootii = rdspandirea in proportii de masa a unei boli transmisibile la animale;

- caracteristici generale: se datoreazd unei combinatii de mai multi factori cum ar fi
temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei
si migrarea animalelor.

- predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.

- factori de vulnerabilitate: numarul mare si variat de animale, lipsa de control asupra
importurilor etc.

- efecte: Imbolnavirea in proportii de masa la nivelul comunitatii, foametea etc.

- masuri de pregatire specifice: elaborarea unui plan national de aparare, programe de
pregétire a responsabililor guvernamentali si a fermierilor, etc.

- instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidentei si severitatii
infectiei.

Tara noastrd are, dupd cum s-a putut observa in decursul ultimilor ani, o istorie "bogata in
calamitati naturale si evenimente catastrofale cauzate de activitatea umana". Cauzele primelor
fenomene, cele de origine naturald, trebuie cautate in structura geo-morfologicd a teritoriului
tarii noastre. Sunt bine cunoscute Tn acest sens punctele vuinerabile date de caracteristicile
pamantului, la cutremure, alunecari de teren si inundatii.

Zona geografica in care este amplasat fara noastra este caracterizatd, in ultima perioada, de
un proces de modificari ale unor caracteristici geo-climatice, care au condus la manifestarea
unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat c¢d, Tn ultimii ani, aceste
fenomene si-au schimbat structura probabilistici si intensitatea in raport cu acelasi tip de
fenomene inregistrate cu doua decenii In urma, cauza fiind defrigarile masive ale padurilor,
reducerea suprafetelor de spatii verzi si poluarea accentuata.

Efectele ddunatoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiei, mediului inconjurator si
bunurilor materiale fac necesara cunoasterea acestor fenomene si a modului in care putem
preveni sau ne putem apdra in caz de necesitate.

Nu exista nici o ratiune pentru a crede ca frecventa si marimea dezastrelor naturale (endogene)
este pe cale s& scada in viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu, fiind zone de risc.
Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia c& magnitudinea si frecventa dezastrelor
naturale va creste pe fondul schimbarii climatice globale.

Fenomenele care fac s& creasca vulnerabilitatea societaiii fatd de dezastrele naturale sunt:
cresterea populatiei, urbanizarea excesivd, degradarea mediului, lipsa de structuri locale
specializate in managementul dezastrelor, sarécia, economii instabile si dezvoltate haotic.

Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afecteaza violent zone
relativ mari de teren pe termen lung, provocand pierderi de vieti omenesti, pagube materiale si
degradarea mediului ambiant;
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Inundatii = acoperirea terenului cu un strat de apa n stagnare sau migcare, care prin marimea
si durata sa provoaca victime umane si distrugeri materiale ce deregleazé buna desfasurare a
activititilor social-economice din zona afectata.

- caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, indltimea viiturii, durata si frecventa
acesteia.

- predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu si scurt, in functie de nivelul tehnic
al sistemului de monitorizare al vremii i al cursurilor de apa.

- factori de vulnerabilitate; cladiri construite Tn zona inundabild, lipsa sistemului de
avertizare a populatiei, capacitate redusa de absorbtie a solului, cladiri i fundatii cu
capacitate de rezisten{d slab3, stocuri de alimente neprotejate.

- efecte: distrugeri materiale, pierderi umane si contaminarea surselor de apa.

- maésuri de reducere a riscului: lucrari de aparare si amenajare a digurilor.

- masuri de pregétire specifice: sisteme de detectie si alarmare, educarea i participarea
comunitatii, planificarea executérii lucrarilor de aparare.

- masuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, cdutare-salvare, asistenta
medicald, aprovizionarea pe termen scurt cu apa si alimente, purificarea apei si
adapostire temporara.

- instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

RISCURI (HAZARDE) ANTROPICE Sl TEHNOLOGICE:

RISCURILE ANTROPICE: Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om gi natura,
declansate sau favorizate de activitati umane si care sunt ddunatoare societatii in ansamblu si
existentei umane n particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia omului in natura, cu
scopul de a utiliza elementele cadrului natural in interes propriu: activitati agricole, miniere,
industriale, de constructii, de transport, amenajarea spatiului. Ele sunt gi consecinta conflictelor
militare, mai ales a conflagratiilor, cum au fost cele doua razboaie mondiale din secolul al XX-
lea.

in unele cazuri, cauzele antropogene se intrepéatrund cu cele naturale, ca Tn cazul degertificarii,
inundatiilor, etc.

Afectarea sau, in unele cazuri, distrugerea mediului determind o crestere a vulnerabilitatii
umane, respectiv pericole potentiale care pot periclita sanatatea si, uneori, chiar viata, la care
se adauga pagubele materiale.

Dupa durata si gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizeaza in:

- episodice (emisii de poluanti, care pofli fi remediati relativ usor),

- accidentale (sunt riscuri care produc dereglari in desfasurarea unui proces natural sau
antropic si care se pot remedia intr-un interval de timp scurt),

- ruptura (produc intreruperea activitatilor prin distrugerea mecanismului de funcfionare si
care necesita timp si resurse financiare mari),

- catastrofale (produc schimbdri radicale Tn structura unui ecosistem, sau care pot conduce
la disparitia unei structuri, si deci, care presupune reconstructia pe principii diferite fata
de cele initiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense).
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in functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura in tehnologice si
sociale.

RISCURILE TEHNOLOGICE:

RISCURILE INDUSTRIALE — Aceasta categorie include o gama larga de accidente, declangate
de om cu sau fara voia sa, legate de activitatile industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de
substante toxice, poluarea accidentalad, etc. Asemenea riscuri sunt mai frecvente in industriile:
chimica i metalurgica, mai ales in prima, datorita emisiilor de substante nocive in procesul de
productie si cantitatilor mari de deseuri care afecteazd mediul. Optimizarea mediului, protectia
si conservarea lui poate fi facutd numai dupa identificarea surselor de poluare, a cauzelor si
posibilitatilor de eliminare a acestora.

Amplasarea obiectivelor industriale sau economice in vai adanci gi depresiuni, in care se
manifesta frecvent fenomene meteorologice cum sunt calmul atmosferic si inversiunea termica,
conduce la stagnarea si cumularea poluantilor si, In final, la realizarea unor concentratii
periculoase,

POLUAREA MEDIULUI

- cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marinad, poluarea apei potabile, cresterea
globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

- predictibilitate: poluarea este consideratd si raportata la consumul pe cap de locuitor,
astfel ¢ in tarile in curs de dezvoltare ea este in crestere.

- factori de vulnerabilitate: industrializarea si lipsa legilor in domeniu, lipsa resurselor
pentru contracararea fenomenului.

- efecte: distrugerea recoltelor agricole, padurilor si sistemului acvifer, distrugeri materiale,
Tnrautatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea temperaturii etc.

- masuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului,
promovarea de politici pentru promovarea si protectia surselor de apa, controlul
producerii de aerosol si produselor de freon, etc.

- masuri de pregatire specifice: elaborarea unui plan de protectie si sigurantad a mediului la
nivel national, includerea problemelor de mediu Tn programele guvernamentale de
dezvoltare etc.

- instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestra si aeriana a
solului si apei, evolutia climei, etc.

RISCURILE SOCIALE — din aceasta categorie putem aminti:

ESECUL UTILITATILOR PUBLICE - Riscul esecului utilitafilor publice este mai mare in zonele
urbane, avand in vedere densitatea populatiei si existenta mai multor sisteme de utilita{i publice.
Esecul (scoatere din functiune) sistemelor, instalaiilor si echipamentelor care poate conduce la
intreruperea alimentarii cu apa, gaze naturale, energie electrica si termica pentru o zona extinsa
din cadrul localitatii / judetului poate duce la aparitia de epidemii, epizootii, contaminari sau
riscuri sociale.

CONFLICTELE MILITARE sunt riscuri premeditate Tn timp de pace prin pregatirea arsenalului
militar gi, mai ales, prin testele nucleare aparute din cauza disputelor politice.
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TERORISMUL - termenut terorism inseamna acte de violentd comise de opozanti ai unui stat
sau regim care opereaza in grupuri restranse, secrete. Teroristii nu desfagoara o campanie pur
militard, ci Tncearca sa tulbure viata normald a unei societati, folosind tactici ce pun in pericol
sau tintesc intentionat oameni obignuiti. In cazuri extreme, avioane civile sau centre comerciale
sunt aruncate in aer, sau ostatici nevinovati sunt ucisi daca cererile rapitorilor sunt refuzate.

CONFLICTE SOCIALE - conflictele sociale de masa, epurdrile etnice sunt deosebit de
numeroase. Termenul “etnic” descrie adesea un grup de oameni care au sentimentul unei
apartenente comune, bazata pe istorie, obiceiuri sau mod de viata. Sim{ul identitatii defineste
cel mai bine grupul etnic, dar poate fi accentuat de aceeasi limba, religie, culoare a pielii sau un
statut comun de clasa sau de casta. Conflictele etnice pot aparea oricand, deoarece, de-a iungul
mileniilor, camenii s-au amestecat unii cu alfii.

CRIMINALITATEA S| CONSUMUL DE DROGURI — au devenit probleme sociale cu raspandire
in lumea intreaga.

Definitii pentru evenimente cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator provocate
de accidente datorate activitatii umane

ACCIDENT CHIMIC = eliberarea necontrolata in mediu! inconjurator a unei substante toxice pe
timpul producerii, stocarii sau transportului acesteia,

- cauza fenomenului: greseli de exploatare a instalatiilor, nerespectarea regulilor de
depozitare, manipulare si transport, accidente pe cdile de comunicatii, etc.

- predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va creste incidenta
acestora.

- factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare si alarmare, neinstruirea populatiei
posibil a fi afectatd, necunoasterea si nerespectarea legislatiei in domeniu.

- efecte: distrugeri ale instalatiilor i structurilor industriale, generarea unor incendii de
masa, contaminarea apei, terenului si aerului, morti, raniti, etc.

- mésuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de pregatire si interventie la nivel
local.

- masuri de pregéatire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor de
risc, elaborarea si testarea planurilor de protectie si interventie, etc.

- masuri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, cautare-salvare, decontaminare zonei
afectate si a personalului, masuri de prim ajutor, etc,;

- instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

ACCIDENT BIOLOGIC = eliberarea necontrolatd in mediul inconjurator a unui agent patogen
pe timpul producerii, stocarii, manipuldrii sau transportului acestuia;

ACCIDENT NUCLEAR = eveniment care afecteazd o instalajie nucleard si poate provoca
iradierea si contaminarea personalului acesteia, populafiei sau a mediului Tnconjurator, peste
limitele admise;

ACCIDENTUL NUCLEAR MINOR (de rutind): este considerat evenimentul in care iradierea sau
contaminarea populatiei si a mediului inconjurator depaseste doza maxima admisa.
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ACCIDENTUL NUCLEAR MAJOR: este considerat acel accident care reprezinta risc biologic
mare, prin iradierea externa si interna a populatiei.

ACCIDENTUL NUCLEAR MAXIM CREDIBIL DE PROIECT: se ia in calcul la proiectarea
centralei nucleare si este delimitat de expunerea rezultata din eliberarea de produse de fisiune
cu o iradiere mai mare de 0,25 Sv pe intregul organism si de 1 Sv fom adult pe tiroida.

ACCIDENT HIDROTEHNIC = functionare defectuoasa a unei constructii hidrotehnice ce duce
la pierderi de vieti umane si distrugeri materiale, Tn aval de locatia acesteis,;

ACCIDENTE MAJORE LA UTILAJELE TEHNOLOGICE PERICULOASE = distrugerea sau
avarierea unor utilaje tehnologice, datoritd neglijentei umane, ducand la numeroase victime si
mari pierderi materiale;

ACCIDENTE MAJORE PE CAILE DE COMUNICATII = intreruperea temporara a circulatiei,
care genereaza distrugerea acestor cai de comunicatii, victime umane, animale, cat si pagube
materiale;

AVARII MAJORE LA RETELELE DE INSTALATII $I TELECOMUNICATII = distrugerea partiala
a retelelor de instalatii si telecomunicatii datorité actiunii umane sau naturale;

CADERI DE OBIECTE COSMICE = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de
impactul produs asupra pamantului de prabugire a unor sateliti, meteorifi sau comete;

INCENDII DE MASA = ardere declansatd natural sau artificial, in urma careia se produc
insemnate pierderi de vieti umane, animale, precum si pagube materiale.

CONCLUZII PRIVIND RISCURILE NATURALE $I TEHNOLOGICE

Multi autori consider# ci exista o interactiune intre oameni si un eveniment, riscurile fiind legate
de prezenta omului intr-un anumit areal. De aceea riscul este vazut ca o pierdere potentiala ce
d&uneaza oamenilor, societatii, mediului, economiei sau ca o amenintare pentru oameni gi
bunurile lor.

Riscul se identificd cu hazardul. Riscul reprezintd, de fapt, o categorie fenomenologica,
referindu-se la obiecte si fenomene (mase de aer, biomasa), la actiunile acestora (inundatii,
alunecari de teren) precum i Tnsusirile lor.

Riscurile se caracterizeaza printr-o serie de atribute care le confureaza dimensiunea spatio -
temporala si energetica:

- magnitudinea - depasirea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice
dincolo de care pot aparea prejudicii aduse omului sau bunurilor sale duce la aparitia
fenomenelor extreme;

- frecventa - reprezinta gradul de repetabilitate al unui eveniment de o magnitudine data;

- viteza de manifestare - este intervalul dintre primul moment al manifestarii unui hazard si
momentul sdu maxim;

- temporalitatea - insusirea evenimentelor pe o linie continua de la cele aleatoare la cele
periodice.
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Definirea termenilor utilizati in studiul riscurilor ajutd la o mai buna intelegere a definitiilor
mentionate mai sus, tratand riscurile in ordinea importantei lor.

Primul element in analiza riscului este identificarea probabilitatii de manifestare a unui fenomen
periculos. Odata analizat riscul, se urmareste frecventa acestuia, adicd masurarea probabilitatii
exprimata printr-un numar de manifestéri ale unui eveniment intr-un interval de timp dat.

Un alt termen utilizat in terminologia specificd este riscul dinamic sau rezultatul
comportamentului episodic activ al unui proces, urmat de hazardul static ce releva acfiunile
umane care duc la indeplinirea condifiilor periculoase statice.

|dentificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor posibile care
ar putea s& apara Tntr-un anumit timp in arealul de interes.

Scopul identificarii acestora este:

- reducerea {pe cat posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri;

- asigurarea unei asistente prompte si calificate a victimelor;

- realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile.

- realizarea masurilor de prevenire si de pregatire pentru interventie;

- masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu
urmari deosebit de grave;

- masuri de interventie ulterioara pentru recuperare gi reabilitare.

in concluzie, se poate afirma ca riscul reprezintd o stare probabild a unui sistem definita de
potentialitate de manifestare cu o magnitudine ce depaseste un prag general acceptat, cu
intervale de recurenta estimate in timp si spatiu care nu pot fi exact determinate.

Astfel, in conformitate cu cele expuse mai sus, evaluarea vulnerabilitatilor se va face
considerand urmatoarele categorii, impreuna cu subcategoriile aferente:

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE:

- ploi abundente (ruperi de nori)

- seceta prelungita

- inundatii datorate revarsarii cursurilor de apa

- cutremurele de pamant

- alunecarile de teren

- avalansele

- furtuni, viscol

- uragane si tornade

- incendii — datorate temperaturilor crescute sau traznetelor
- zapada abundenta

- ger pe perioada mari de timp

- z&poruri pe cursuri de apa (baraje de gheata la topirea zépezilor primavara)

RISCURI (HAZARDELE) ANTROPICE

- degradarea accelerata a terenurilor
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- reducerea biodiversitatii

- poluari industriale (aer, apa, sol)

- hazarde legate de transporturi (rutiere / feroviare / navale / aeriene)
- hazarde nucleare.

Cazurile absolut exceptionale si imprevizibile nu vor fi analizate. Acestea sunt:

- hazarduri naturale precum: epidemii si epizotii, caderi de meteorifi
- hazardurile antropice precum terorismul, criminalitatea, razboiul.

Matricea de evaluare va fi impartita in doua mari categorii: criterii de vulnerabilitate (+) si masuri
de contracarare a vulnerabilitatii (-).

Algoritmul de calcul al vulnerabilitatilor presupune acordarea unei note reprezentand suma
tuturor criteriilor care sporesc riscul de vulnerabilitate si scé@derea tuturor masurilor de
contracarare a riscului, care diminueaza sau atenueaza efectul hazardului.

Criterii de vulnerabilitate (+) — criterii care adauga risc:

P Predictibilitatea — Cu cat un fenomen e mai predictibil, cu atat e mai bine pentru ca se pot
lua masuri de protectie impotriva lui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neaparat recurente
frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta — Cu cat un fenomen are o perioada recurentd mai mare, cu atat este mai
periculos pentru ca poate fi scdpat din vedere, iar atunci cand se intampla, poate avea efect
devastator.

1S Incidenta in functie de suprafatd — Cu cat un fenomen este raspandit pe o suprafata mai
mare, cu atat sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, regional, national sau
transfrontalier.

IP Incidenta n functie de zona in care are loc — mediu urban sau rural, poate determina
numarul potentialelor persoane afectate.

IE Incidenta economica — daune economice mici, medii, mari, foarte mari.

Criterii de contracarare a vulnerabilitatii (-) — criterii care scad din risc:

AD-prev Masuri de preventie specifice in faza de proiectare anti-dezastru
AD-preg Masuri de pregétire specifice Tn faza de utilizare
PD Masuri post dezastru (faza post-utilizare) post-dezastru

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncte de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat pentru
situatia cea mai dezavantajoas3, iar punctajul maxim , pentru situatia cea mai favorabila.

Pentru obiectivul ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu”, din municipiul Ploiesti situatia este
urmatoarea:
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Tipul de hazard Vulnerabilitate Contracarare a Evaluare
(+) vulnerabilitatii
()
P R IS IP IE AD- | AD- |PD
prev | preg
Naturale
Ploi abundente (ruperi 5 3 3 3 5 -5 -4 -5 5
de nori)
Inundatii datorate 5 3 4 3 5 -2 -4 =3 11
revarsarii cursurilor de
apa
Cutremurele de 1 2 4 3 4 -3 -4 -4 3
pamant
Alunecérile de teren 1 1 2 3 3 -1 -1 -3 5
Avalanse 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Furtuni, viscol 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
Uragane 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Seceta prelungita 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Incendii spontane 1 1 3 3 4 -1 -1 -4 6
Inzapezire 3 3 3 4 3 ] -1 -3 10
Inghet 3 3 3 4 3 1 A -3 10
Polei 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
Zaporuri pe cursuri de 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
apa
Antropice
Degradarea 1 1 1 3 1 -1 -1 -1 4
accelerata a
terenurilor
Reducerea 1 3 4 3 3 -1 -1 -1 11
biodiversitatii
Hazarde industriale 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
Hazarde legate de 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
transporturi
Hazarde nucleare 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
NOTA FINALA 7,94

Nota finala reprezinta media aritmetica a punctajelor obtinute.

Nota finala 7,94 obtinuta din analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici
si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia ,,S.F. — Construire
statuie luliu Maniu” din municipiul Ploiesti, aratd ca obiectivul nu este vulnerabil la
factorii analizati.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum
4.3.1. Necesarul de utilitati

Pentru functionarea acestui obiectiv nu sunt necesare utilitati.
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4.3.2. Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare

Nu este cazuf

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii
4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea obiectivului de investiti “S.F. — Construire statuie luliu Maniu” va avea un impact
social si cultural pozitiv atat prin realizarea lucrarilor propuse, cat si prin integrarea spatiului
urban in contextul urban adiancent.

Din punct de vedere social, se vor crea locuri de munca pe perioada desfasurarii lucréarilor de
executie.

Din punct de vedere al egalitatii de sanse, prin realizarea obiectivului de investitii se va asigura
accesibilizarea zonei, din imediata apropiere a statuii, pentru persoanele cu dizabilitati
locomotorii prin realizarea unei suprafete betonate continue, fara diferente de nivel faté de aleea
principala.

4.4.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Obiectivu! acestor estimari il reprezintéd evidentierea efectelor economice directe, indirecte si
induse asupra locurilor de munca.

Toate persoanele care lucreazad pentru proiect (specialisti, ingineri, sculptori, operatori de
echipamente, proiectanti, muncitori) reprezintd angajarea directa a fortei de munca.

Persoanele care sunt incluse n circuitul economic al proiectului fara a avea o implicare direct3,
beneficiazd de efectele indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex.
fabricantii de materiale de constructii, personalul administrativ, transportatorii de marfuri si
materiale, etc.).

Efectele induse ale locurilor de munca sunt determinate de sporirea consumului angajatilor
directi si indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor
economici si implicit a activitatii acestora.

Din punct de vedere al efectelor indirecte, estimam faptul ca realizarea proiectului va presupune
crearea de noi locuri de muncé in cadrul industriilor de profil (ex. fabrici materiale constructii).

Faza de realizare a obiectivului de investitie are ca scop, printre altele, atingerea unui deziderat
social, prin creerea de noi locuri de muncd, cu menfiunea cé realizarea si exploatarea
obiectivului de investiiii va atrage dupad sine necesitatea asigurarii forfei de munca pentru
reparatii si mentenanta (reparatii pavaj din piatré cubica) dupa darea in folosinta a obiectivului.

Se estimeaza ca In faza de executie a proiectului vor fi necesare 4 noi locuri de munca. Dintre
acestea 1 loc de munca va fi pentru ingineri, 1 loc de muncé vor fi pentru sculptor gi 2 vor fi
pentru personal necalificat.

In faza de operare, in activitatea de exploatare si de intretinere a obiectivului, dupa darea in
folosintd, se va avea n vedere faptul ca obiectivul va avea probleme de exploatare specifice. in
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acest sens, beneficiarul va continua asigurarea personalul necesar pentru paza obiectivului,
care se consideré a fi parte integranta a Parcului Constantin Stere.

Se estimeaza ca in faza de operare a proiectului vor fi necesare 2 locuri de munca pentru paza
obiectivului.

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii i a
siturilor protejate, dupa caz

Realizarea obiectivului de investitii propus nu va avea un impact major asupra factorilor de
mediu, a biodiversitatii si a siturilor protejate, cu exceptia perioadei de executie a lucrarilor de
constructii, cand se vor putea produce emisii de praf si noxe in aer gi pe sol.

Pentru diminuarea acestor efecte negative, se vor lua o serie de masuri, precum:

- Se vor ridica bariere in jurul zonei de activitati cu praf si pentru delimitarea santierului,
panouri care vor fi intretinute corespunzator tot timpul, pand cand nu mai este nevoie sa
se previna imprastierea prafului.

- Pe cat posibil, se vor folosi utilaje si aparate moderne, care nu genereaza praf si noxe.

- Nu se va face face foc in aer liber, iar vehiculele vor stafiona doar cu motorul oprit, vor fi
curate si cu rotile spéalate atunci cand pardsesc santierul i vor avea reviziile tehnice la
Zi.

- Toate Incarcaturile ce intrd in sau ies de pe santier vor fi acoperite.

- Se vor utiliza solutii speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceasta
solutie se vor stropi caile de acces, aria santierului unde se descarcad materialele de
constructii, zonele Tn care se sableaza).

- Deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi depozitate direct in containere, fiind
interzisa depozitarea lor, chiar si temporar, pe sol.

- Stocurile de materiale de constructii vor fi depozitate n incinte inchise sau acoperite
pentru prevenirea imprastierii care ar putea fi cauzata de vant.

- Lucrarile de executie a celor trei cladiri vor fi realizate astfel incat sé se evite imprastierea
sau scaparile de materiale prin cadere.

4.4.4. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural gi antropic in
care acesta se integreaza, dupa caz

Avand in vedere caracterul obiectivului de investitie si pozitia zonei studiate in Parcul Constantin
Stere din municipiului Ploiesti, judetul Prahova, acesta nu va avea impact negativ raportat la
contextul natural si antropic.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea
obiectivului de investitii

Fundatia Constantin Stere a realizat mai multe obiective ce reprezinta puncte culturale de
atractie ale locului de agrement din cadrul Parcului Momorial Constantin Stere, Bucov.

Un obiectiv a fost realizarea ansamblului sculptural ,Armonia Unirii”, simbolistica unirii celor trei
provincii romanesti — Tara Roméaneascd, Moldova si Transilvania.

Un alt obiectiv al fundatiei este consolidarea relatiilor cultural-politice cu Basarabia, locul de
nastere al lui Constantin Stere.
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Tn programul National ROMANIA 100, dedicat sarbatoririi Centenarului Marii uniri din 1918, se
promoveaza personalitati care au contribuit la desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale
neamului romanesc.

Astfel, prin proiectul intitulat ,Aleea Unirii” se intentioneaza amplasarea in Parcul Memorial
Constantin stere, in continuarea ,Aleii Scriitorilor”, busturi ale personalitétii implicate in faurirea
Marii Uniri, cu alte statui.

Prin acesta procedura se doreste elaboararea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea solutiei
si a costurilor aferente amplasarii unui bust din bronz al [ui luliu Maniu, pe un sclu similar celor
amplsate deja pe alee.

Construirea statuii lui luliu Maniu va produce mai multe efecte secundare pozitive, gi anume:

- Se completeaza unu!l dintre punctele culturale de atractie ale locului de agrement cu
personalitati implicate im faurirea Marii Uniri.

- Constructia va contribui la omogenitatea zonei fiind o prelungire a unui spatiu deja
existent cu statui ale unor scriitori consacrati.

Dimensionarea obiectivului de investitii a avut la baza statuile deja existente pe alee.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economic: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus n
perioada de referintd, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficientd financiara si
sustenabilitatea pe termen lung a proiectului si indicatorii de performanta financiara.

Proiectile financiare pentru proiect au fost elaborate pe baza unui model financiar n
conformitate cu urmatoarele principii:

Metoda Fluxului de numerar actualizat

Metoda de baz3 utilizata in analiza financiara este metoda fluxului de numerar actualizat (FNA),
care indica fluxurile de numerar viitoare, in cadrul perioadei de referintd, la valoarea neta
actualizata, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Perioada de referinta

Perioada de previziune coincide cu perioada de referinta a proiectului, adica 10 de ani. Perioada
de referinta va incepe din primul an de investitii si se va evidentia fluxui de numerar al proiectului
“incremental’”.

Perioadele de amortizare aplicate vor fi Tn conformitate legislatia in vigoare.
Rata de actualizare financiara
Rata de actualizare financiara utilizata este de 5% in termeni reali.

Caracteristici ale modelului financiar
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Conversia in euro s-a facut cu ajutorul aga-numitei ,metoda ratei curente” (all-current method),
prin care valorile din Contul de Profit si Pierdere sunt convertite folosind cursul de schimb mediu
pentru anul in curs, in timp ce valorile din bilan{ sunt convertite folosind cursul de schimb de la
sfarsitul anului (cu exceptia capitalului actionarilor, convertit la rata de schimb istorica), iar
castigul sau pierderea din conversie se va inregistra direct in capitalurile proprii ale actionarilor,
ca rezultat global.

Principalele aspecte care trebuie luate in considerare Tn analiza rezultatelor modelului financiar,
pentru a se asigura ca previziunile financiare ale proiectului sunt acceptabile, sunt urmatoarele:

1. Justificarea si coerenta datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate si sa
fie consecvente cu concluziile S.F., descrierea proiectului si celelalte date din proiectiile
financiare. De asemenea, trebuie s3 existe o certitudine suficienta in ceea ce priveste
dispozitiile financiare pentru finantarea proiectului.

2. Principiul ,poluatorul plateste”: Calculul tarifelor trebuie s& reflecte aplicarea corecta a
principiului ,poluatorul plateste”. In cazul proiectelor de apa si apa uzata si in conformitate
cu art. 9 din Directiva-privind Apa 2000/60/CE, acest lucru inseamna ca:

Articolul 9. - Statele membre iau in considerare principiul recuperérii costurilor serviciilor legate
de utilizarea apei, inclusiv a costurilor legate de mediu si de resurse, avand in vedere analiza
economicd efectuata in conformitate cu anexa Ill, gi, in special, cu principiul poluatorul plategte”.

Aceasta este este sustinuta de Reg. CE 480/2014 art 16 (a), care mentioneaza: ‘taxele pentru
utilizatori vor fi stabilite in concordantd cu principiul poluatorul pldteste si, daca este cazul, se
vor lua in considerare aspecte legate de suportabilitate”.

3. Suportabilitatea: art. 9 din Directiva — cadru privind apa 2000 / 60 / CE prevede, de
asemenea, ca ,jn acest sens, statele membre pot avea in vedere efectele sociale,
ecologice si economice ale recuperdrii [...}"

4. Principiul recuperarii integrale a costurilor: Regulamentele (Articolul 2.2.1 al Anexei 3 din
Actul de Implementare 2015 / 207) prevad ca respectarea principiului recuperarii integrale
a costurilor presupune urmatoarele:

Politica socio-economica de exploatare a obiectivului de investitii va urmari pe cat de mult posibil
recuperarea costului de capital, a costurilor de operare si intretinere, inclusiv a costurilor legate
de mediu si de resurse; structura politicii ce va fi adoptatd va urméari maximizarea veniturilor
proiectului, Tnainte de subventiile publice, luand Tn considerare suportabilitatea.

Limitarile aferente principiului ,poluatorul plateste” si principiului privind recuperarea integrala a
costurilor In ceea ce priveste taxele si comisioanele de utilizare vor trebui:

(1) Sa nu pericliteze sustenabilitatea financiaré a proiectului
(2) Ca o reguld generala, sa fie tratate ca restrictii temporare $i mentinute doar atata timp
cat exista chestiunea suportabilitatii utilizatorilor.

Sustenabilitatea financiara: Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului presupune un flux
de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune. Acest lucru se aplica
pentru efectuarea analizei la nivel de proiect si de operator. {n cazul in care structura de finantare
a proiectului include un imprumut pe termen lung, care urmeaza sé fie platit din venituri incluse
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in previziunile financiare, va fi necesara o ratd de acoperire a serviciului datoriei (la nivel de
operator) de cel putin 1,2 pentru fiecare an de amortizare a investitiel.

Pentru determinarea fezabilitafii financiare a proiectului realizarii obiectivului propus vor fi
urmariti indicatori de performan{a de mai jos:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinatad cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie include totalul
costurilor din Devizul de cheltuieli. Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se
incadreze Tn urmatoarele limite:

- Valoarea actualizata neta (VAN) frebuie sa fie < 0

- Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sé fie < rata de actualizare (5%)

- Fluxul de numerar cumulat frebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinfa
- Raportul cost / beneficiu <1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinfa, iar beneficiile se referd la veniturife obfinute din exploatarea
investitiel.

0 Valoarea actuala neta (VNA)} - este valoarea obiinutad prin actualizarea fluxurilor de
numerar cu o rata de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ¢ca veniturile viitoare vor
excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare — si insumate, reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul;

o Rata internda de rentabilitate este acea valcare a ratei de actualizare pentru care
valoarea actuald neta este egald cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate
minima acceptata pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor acoperi
cheltuielie. Cu toate acestea, valoarea RIR negativa poate fi acceptatéd pentru anumite tipuri de
proiecte Tn cadrul programelor de finantare — datorita faptului cd acest tip de investitii reprezinta
0 necesitate stringenta, fard a avea insa capacitatea de a genera venituri: drumuri, staiii de
epurare, retele de canalizare, refele de alimentare cu apa, proiecte sociale;

o} Raportul beneficiu/cost (B/C) — este un raport complementar al VNA, comparand
valoarea actuald a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei. Acesta trebuie sa fie mai
mare decat 1. BIC = VP(1)0/ VP(0)0, unde: VP(I})0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri
financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala), VP(O)0
= valoarea actualizatd a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in perioada
analizata {inclusiv costurile investitionale).

Analiza are la baza urmatoarele elemente:

o Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viatd economica a proiectului.

¢ Valoarea reziduald a investitiei

Reprezinta valoarea ramasa a investitiei initiale si a investitiilor realizate pe parcursul exploatéarii
obiectivului investitiei initiale.

o Factorul de actualizare
SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIEST! Pag.52 din 78



Procesul de discontare permite insumarea fluxurilor financiare in diferiti ani. Rata la care
viitoarele valori financiare sunt discontate in prezent este apropiatd de costul oportun al
capitalului. Literatura de specialitate pune in evidenta un spectru larg al nivelului factorilor de
actualizare, de la o valoare minimé de 3% la una maxima de 8%, cu o valoare medie de 5%.

Pentru consistenta, factorul de actualizare utilizat in analiza financiara este de 5%.
Indicatori de performanta luati in calcul Tn cadrul proiectului sunt:

+ Valoarea Actualizatd Neta (VAN)

Indica valoarea actuald — la momentul zero — a implementarii unui proiect care va genera in
viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul

n o~

c& veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ,aduse” in prezent —
cu ajutorul ratei de actualizare — si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza
indicatorul.

Valoarea Actualizati Neta Financiara are valoarea: — 290,043 RON.

» Rata Interni de Rentabilitate Financiarad (FRR)

FRR/C — rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este calculatd considerand costul total
al investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de operare) si veniturile ca intrari. Acest indicator
masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului ,S.F. —Construire statuie luliu Maniu”
este de 4,8 NK%.

¢ Raportul Cost / Beneficiu (C/B)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea actuala a
beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzand valoarea investiiei.

Realizarea calculului economico—financiar s-a intocmit in concordantd cu prevederile din
_Ghidul analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investitii”, aplicabil proiectelor finantate din
fonduri europene, ghid intocmit de cétre Directia Generala pentru Politici Regionale a Comisiei
Europene.

Tn cadrul analizei financiare, Raportul Beneficiu/Cost este 0, deoarece proiectul nu genereaza
venituri de natura financiara.

Analiza cost beneficiu descrie impactul proiectului in intreaga economie, subliniind efectele
asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi cresterea economica, distribuirea
veniturilor regionale si sociale). Proiectul influenteaza mediul economic prin:

- salarii
- cerere noua de produse si servicii
- modificari in structura consumului.

Rezultatele financiare ale proiectului sunt:
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NPV:  |-290,043RON
R ANy
i T

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost — beneficiu

Scopul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta
pentru societate si, prin urmare, merita sa fie finantat prin fonduri publice. Pentru alternativa
selectata, beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului si, Tn mod special,
valoarea actualizatéa a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca valoarea
actualizata a costurilor economice ale proiectului. /

in termeni practici, acest lucru este exprimat ca VENA pozitivd, o rati beneficiu / cost (B / C)
mai mare de 1, sau un RRE a proiectului care depaseste rata de actualizare utilizata pentru
calcularea VENA (adica 5%).

Cu toate acestea, costurile economice ale proiectului (spre deosebire de cele financiare) sunt
masurate din perspectiva costurilor de "resurse" sau de "oportunitate”, beneficiul (oportunitatea)
la care trebuie sa renunte societatea prin utilizarea resurselor economice limitate pentru proiect,
si nu in alte scopuri.

in mod similar, beneficiile proiectului pot fi mésurate in functie de sumele pe care persoanele
care beneficiaza de proiect sunt gata sa le plateasca (disponibilitatea de a plati) sau, alternativ,
prin costurile evitate ca urmare a punerii in aplicare a proiectului, precum si din perspectiva
beneficiilor externe decurgand din implementarea proiectului $i care nu sunt surprinse de analiza
financiara.

Analiza cost - eficacitate pentru efectele economice ale proiectului este prezentata mai jos. A
fost folosita aceeasi rata de actualizare ca la analiza cost-beneficiu din cadrul analizei financiare.

Obiectul analizei noastre financiare il reprezinta evaluarea beneficiilor si cheltuielilor produse de
implementarea proiectului de investitii propus, independent de destinatia/sursa lor contabila.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) —
care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru
a ,aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.

Indicatori de evaluare a performantelor:
Valoarea Actualizata Neta (VAN)

Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala — la
momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri gi
cheltuieli.
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" CF, VR

vAN :; (1+ k)’ +(1+l:)’ gL

Unde : CFt= cash flow-ul generat de proiect in anul “t” — diferenta dintre veniturile si cheltuielile
efectiv:

VRn= valoarea reziduala a investifiei in ultimul an de analiza
lo= investitia necesara pentru implementarea proiectului

Valoarea Actualizati Netd Socio — Economica are valoarea 96677,494 RON.
Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata
internd de rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca
veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptatad pentru anumite proiecte datorita faptulut
ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a
genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, stalii de epurare, retele de
canalizare, retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi
conditionata de existenta unei RIR economice pozitiva — acelasi concept, dar de data aceasta
aplicat asupra beneficiilor $i costurilor socio-economice.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului ,S.F. —Construire statuie luliu Maniu” este de
154,61%.

+ Rata de actualizare

Analiza financiard a fost efectuata pe o perioada de 10 de ani. in conformitate cu perioada de
rferin{3 a proiectului de investitii. Rata de actualizare utilizata in analiza este de 8%.

« QOrizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depdseasca durata de via{d economica a proiectului.
Avand Tn vedere atat caracteristicile proiectului de investiti propus, cat si principiul de
prudentialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiza, previziunile noastre
vor acoperi o perioada de 10 de ani.

» Conceptul de incremental

Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa conceptul incremental — i.e. viabilitatea
proiectului nu ar trebui sa ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate oricum,
indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu implementat.

Analiza financiard, impreuna cu analiza economica, reprezinta cele mai puternice argumente in
favoarea deciziei de investitie. in concluzie, nu ne putem agtepta ca un investitor s& ,plateasca”
pentru rezultatele care ar fi fost obiinute oricum, fard investitia sa.Metoda incrementala se
bazeaza pe comparatia dintre scenarii. Aceastd diferentd dintre cash flow-uri (cash flow
incremental) se actualizeaza Tn fiecare an si este comparata cu valoarea prezenta a investitiel,
pentru a se stabili daca valoarea actualizatd neta (VAN) a proiectului are o valoare pozitiva sau
negativa.
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NPVse 96677,494 Ron
IRR 154,61%
B/Cse 1,08
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4.8. Analiza de senzitivitate

Obiectivul urmarit prin analiza de senzitivitate este:

- determinarea gradului de incertitudine in cea ce priveste implementarea proiectului;
- identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificarii indicatorilor de
performanta financiara si economica;

Indicatorii de performanta financiara si economica care trebuie testafi sunt: rata intera de
rentabilitate financiard a investiiei, valoarea actualizatd neta financiard, rata internd de
rentabilitate economica si valoarea actualizatd netd economica (care se vor calcula in toate
cazurile dupa contributia UE).

Metodologia folosita in elaborarea analizei de senzitivitate cuprnde:

Identificarea variabilelor critice:

- se realizeaza prin modificarea procentualéd a unui set de variabile ale investitiei gi apoi
calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara si economica;

- orice variabild a proiectului pentru care variatia cu 1% va produce o modificare cu mai
mult de 5% in valoarea de baza a VANF sau VANE va fi considerata o variabila critica
(evaluatorul poate prescrie si un alt interval de elasticitate).

Calculul valorilor de comutare:

- modificarea procentuald a variabilei critice identificate care determina ca valoarea
indicatorului de performanta analizat - valoarea actualizata netd financiara sau valoarea
actualizatd netd economica - s fie egald cu zero) pentru variabilele critice identificate.
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4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire /diminuare a riscurilor

Au fost identificate urmatoarele riscuri pe parcursul derularii proiectului, precum si pe perioada
de functionare a investitiei. Tototdata a fost cuantificatd probabilitatea de producere a acestora
si impactul pe care il pot avea.

Probabilitatea In_1p'actL!I
riscului

de producere lerarhizarea

a riscului De la 1-impact riscurilor
15 scazut la 10-

impact maxim

Risc identificat

I. Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucréri
care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii 2 6 12
proiectate, in timpul si la costurile stabilite

Solutiile tehnice proiectate s nu fie adecvate
o ) o 1 8 8
cerintelor unei astfel de lucrari

Aparitia unor evenimente meteorologice si

seismice care sd depaseascd solutile tehnice 1 5 5
proiectate

Il. Riscuri de ordin financiar

Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a 1 2 7
suporta costurile investitionale

Depésirea costurilor alocate ca urmare a cresterii 3 6 18
preturilor la materiale si manopera

Deteriorarea infrastructurii locale 3 4 12
Depasirea costurilor operationale 1 5 5

lll. Riscuri de ordin institutional

Schimbarea proprietarului 1 3 3

IV. Riscuri de ordin legal

Schimbari ale cadrului legislativ Tn domeniu 2 3 6

Din tabelul anterior, ierarhizand riscurile ce ar putea afecta investitia, se observa ca impactul
major asupra eficientei proiectului 1l poate avea majorarea costului investitiei si a costurilor de
operare. In analiza de senzitivitate a fost cuantificata influenta acestor doi factori de risc asupra
profitabilitatii proiectului.

Analiza de risc se impune a fi realizata pentru orice proiect inca din faza de concepere a acestuia.

Riscul in cadrul proiectelor reprezinta efectul asupra obiectivelor proiectului care poate apare datorita
necunoasterii ansambluluj potential de evenimente existente pe toatd durata de implementare a
proiectului.

Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt urmatoarele:

+ Planificarea - presupune abordarea si planificarea activitatilor de risc;

+ |dentificarea riscurilor - consta in determinarea riscurilor ce pot afecta proiectul;

+ Analiza — presupune analiza calitativd a riscurilor estiménd gradul de afectare al
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proiectului;
+ Raspunsul la risc - proceduri pentru diminuarea efectelor generate de riscuri,
+ Monitorizarea si controlul - realizarea planurilor de diminuare a riscurilor,
+ Comunicarea si documentarea - se realizeaza pe toata durata de viata a proiectului.

Planificarea - in cadrul acestei etape au fost stabilite responsabilitatile echipei de
proiectare si ale coordonatorului de proiect, in conditiile manifestarii riscurilor.

¢« coordonatorul de proiect are urmatoarele obligatii in realizarea
managementului riscurilor:

a) identificarea riscurilor posibile ale proiectului
b) estimarea cauzelor si efectelor posibile ale riscurilor proiectului

c) intocmirea planului de management al riscului
d) stabilirea bugetului necesar pentru inlaturarea sau diminuarea actiunii riscului

e) atribuirea de responsabilitati privind diminuarea riscului.
f) controlul si monitorizarea riscurilor

* echipa de proiect are urmatoarele obligatii in realizarea managementului riscului

a) participarea alaturi de coordonatorul de proiect la identificarea riscului, intocmirea
planului de management al riscului, etc.

by aplicarea planului de management al riscului

c) urmarirea incadrarii in bugetul de risc

d) monitorizarea riscurilor

Identificarea riscurilor
Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

a) Riscuri tehnice

Riscurife interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/fsau ulterior
fazei de implementare:

l. Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrdri care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate, in timpul si la costurile stabilite

- Executia necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;

- Nerespectarea graficului de executie;

- Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in
implementarea proiectului;

- Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat Tn contractul de lucrari.

I. Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerintelor unui astfel de proiect

- Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie si solutillor adoptate.
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1. Aparitia unor evenimente meteorologice si/ sau sesimice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate

- Conditii meteorogice nefavorabile pentru realizarea lucrrilor;

- Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea
unui grafic de executie realist.

in cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune
identificarea si adoptarea de cétre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate, si
anume: Beneficiarul, Proiectantul si Constructorul — a unor solutii adecvate, atat din punct de
vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legaturd cu mediul socio-economic si cel
politic, avand o influent& considerabild asupra proiectului propus.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativd, asa cum sunt: selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii,
intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unor specialisti cu experienta si cu o buna
reputatie, etc. — riscurile externe sunt mai greu de indepdrtat, cu atat mai mult cu cat ele se
produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul} sau de
celelalte entitati implicate.

b) Riscuri financiare:

l. Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile investitionale:

- Scaderea posibilitadfilor de finantare a beneficiarului;
- Sistarea sau intreruperea finantérii proiectului;
- Nerespectarea termenelor de platd conform calendarului prevazut in contract.

1. Depasirea costurilor alocate, ca urmare a cresterii prefurilor la materiale si
manopera

- cresterea inflatiei;
- deprecierea monedei nationale;
- cresterea preturilor ta materiile prime si energie.

. Deteriorarea infrastructurii locale

- Degradarea drumurilor si strazilor locale.
- Degradarea retelelor de utilitati si dificultatea de a se realiza racordurile provizorii.

IV.  Depasirea costurilor operationale
- Cresterea pretului la utilitéti (ap&, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

c) Riscuri institutionale

e  cresterea costurilor fortei de munca;
) lipsa personalului calificat;
SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIESTI Pag.64 din 78



o sistemul birocratic si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice, care
au dus la decalaje intre momentul planificat al platii si cel efectiv al platii;

. intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;
o interes scdzut pentru locurile de munca create prin proiect.

Analiza riscurilor proiectului

Analiza calitativa a riscurilor

Aceasta este utild in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare
a importantei riscurilor precum si aplicarea lor, pentru riscurile identificate.

Pentru aceastd etapa, esentiald este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs. in acest caz pozitionarea riscurilor in
diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe experienta echipei de proiect.

Impact | Probabilitate | LOW MEDIU HIGH
-Lipsa de implicare a | - Nerespectarea | - Sistarea sau
factorilor de | termenelor de platd | intreruperea finantarii
raspundere In punerea | conform calendarului | proiectului
In oL ) ] prevazut in contract.
practica a proiectului; int <rut
LOW - Interes scézu
pentru activitatile
prevazute in proiect.
- Nerespectarea - Conditii meteorolo- | - Intarzieri in procedu-
termenelor de plata | gice nefavorabile | rile de achiziti ~a
MEDIUM conform calendarului | pentru  : realizarea | contractelor de
prevazut in contract. lucrarilor.... - _de furnizare, servicii -
_COI‘l?tI’UQi}:I?. . sau lucrari.
HIGH
LEGENDA

Ignora riscul

Precautie la astfel de riscuri

Se impune un plan de actiune
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ELABORAREA UNUI PLAN DE RASPUNS LA RISCURI
Tehnicile de control al riscului:

- Evitarea riscului — implicad schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului.

- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de
asigurare, garantii).

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si / sau impactul negativ al riscului.

- Planuri de contingentd — planuri de rezervd care vor fi puse n aplicare in momentul
aparitiei riscului.

Masuri de management al riscurilor
Planul de raspuns la riscuri se face prin luarea urmatoarelor masuri

- Planificarea riguroasad a activitatii proiectului si luarea n calcul a unor marje de timp
suficiente pentru eliminarea riscurilor.

- Identificarea din timp a posibililor furnizori si initierea / incercarea unei comunicari cat mai
transparente cu acestia.

- Introducerea de rezerve financiare si de timp Tn planificarea activitatilor proiectului.

- Stipularea n contractul incheiat cu constructorul a unor clauze de penalitate si denuntare
unilaterala.

- Avand n vedere faptul ca beneficiarul proiectului este o autoritate locala, institutia publica
avand caracter permanent, se va imbunatdti nivelul de comunicare dintre cetateni si
autoritatile locale.

- Prin cresterea nivelului de educare, atat al celor implicati direct si/ sau indirect in proiect, cat
si al vizitatorilor obiectivului, se va imbuné&tati codul de conduita al acestora i respectul fata
de mediul inconjurator.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA
RECOMANDATA

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

In evaluarea scenariilor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriald a acestora, selectandu-se
acea alternativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

in analiza multicriteriald au fost folosite urmatoarele criterii: costurile totale, estetica ansamblului,
functionalitatea zonei urbane si modalitatea de punere in valoare a monumentului hipic, fiecare
dintre criterii fiind notat cu un punctaj intre 1 si 5, unde 1 inseamna cel mai slab punctaj, iar 5
cel mai bun punctaj.

Punctajul se obtine prin inmultirea notei cu punctajul acordat importantei variabilei.
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Cel mai mare punctaj care poate fi obtinut Th urma acestei analize pentru cele patru criterii este
de 5 de puncte, iar scenariul ales va fi cea cu punctajul cat mai apropiat de cel maxim de 5 de
puncte.

Scenariul cu cele mai mari “costuri totale” va obiine punctajul cel mai mic, in vreme ce punctajul
cel mai mare va fi acordat scenariului cu cele mai mici costuri totale.

“Estetica ansamblului” este analizatd din punctul de vedere al imaginii arhitecturale a
amenajdrilor propuse.

JFunctionalitatea zonei urbane” este un criteriu important, scenariul care va respecta acest
principiu urmand sa primeasca punctajul maxim.

“Modalitatea de punere in valoare” se refera la felul in care sunt statuia lui luliu Maniu este pusa
in valoare prin realizarea unui soclului potrivit. Punctajul maxim il va primi varianta care prezinta
imaginea cea mai placuta si pozitia cea mai potrivita in cadrul zonei studiate.

Variabile/Scenariul Importanta | Scenariul 0 Scenariull Scenariul 2
variabilel | Nota | punctaj | Nota | Punctaj | Nota | Punct
aj
Costuri totale 020 1.00 0.20 2.00 0.40 3.00 0.60
Estetica ansamblului 030 1.00 0.30 5.00 1.80 1.00 0.30
Functionalitatea zonei
urbane 030 1.00 0.30 5.00 1.50 3.00 0.60
Modalitatea de punere
in valoare 020 1.00 0.20 5.00 1.00 3.00 0,60
Total punctaj 1.00 | 4.00 1.00 | 17.00 4.40 | 10.00 210

Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma analizei multicriteriale, respectiv 4,40
puncte, este “Scenariul 1”7, respectiv varianta 2.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Pentru implementarea prevederilor studiului de fata, proiectantul propune aplicarea variantei cu
investitie medie, respectiv construirea statuii luliu Maniu Tn Parcul Memorial Constantin Stere,
conform Variantei 2, care corespunde Scenariului |.

Selectarea deciziei de promovare a investifiei s-a facut ca urmare a luarii in considerare a
criteriilor estetice si functionale.

Avantajele scenariului recomandat:

- Vafi creat un spatiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta, dar si omogen,
intrucat se vor folosi aceleasi materiale ca Tn cazul celorlaltor statui din zona.

- Se va asigura continuitatea pavajului din zona cu cel din parc, credndu-se ideea de
unitate spatiala si functionala.
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5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:
5.3.1. Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul afectat de lucrari, in suprafatd de 5887 mp, este situat in intravilanu! comunei Bucov si
face parte din suprafata Parcului Memorial Constanstin Stere Bucov, avand categoria de
folosinta curi constructii.

Terenul apartine domeniului public al comunei Bucov conform HGR 1359/2001 si este aflat Tn
administrarea si gestionarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr.
57/20.12.1996.

Terenul este situat iIn UTR 14, subzona SP2 — subzona spatii verzi amenajate cu acces limitat
— Gradina Botanica, Gradina Zoologica, P.O.T. 25%, C.U.T. 0.25, Rh P, are acces din drum
local.

Conform Certificatului de urbanism nr. 65 din 23.03.2018 utilizarile admise sunt:

- Circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor
plantate, oglinzilor de apa si accesului la activitatile permise;

- Parcuri;

- Amenajéri pentru joc si odihna;

- Constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer
liber, paviloane cu utilizare fexibila sau diferite tematici);

- Alimentatie publica si comert;

- Sunt admise spatiile plantare, adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si
intretinere, constructii adapost animale, mobilier urban, parcaje;

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functfionarii obiectivului
Pentru construirea statuii nu sunt necesare utilitati.

5.3.3. Solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic,
constructiv, tehnic, funciional — arhitectural si economic a principalelor lucrari pentru
investifia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din
indicatorii tehnico-economici propusi

a) Rezolvare functionala

Prin tema de proiectare se propune modernizarea aleii din continuarea ,Aleii Scriitorilor” Tn
vederea realizarii unei interventii in folosul interesului public si in promovarea ubnor personalitati
care au contribuit la desavarsirea unitatii si identitatii culturale ale neamuiui roméanesc.

Din punct de vedere functional, Tn zond va fi pastrat spatiul pietonal care se va integra din punct
de vedere al imaginii arhitecturale si al functiunii cu parcul memorial.

Sistemul constructiv

Intrucat constructia va fi amplata pe spatiul verde situat intre doud alei pietonale, nu vom
interveni asupra pavajului pietonal.
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Avand in vedere cd exista posibilitatea ca zona studiatd s& suporte si alte transformari de-a
lungul timpului, pentru accesibilitate, Tn jurul statuii, se propune betonarea, fara modificarea n
adancime a terenului. Ca urmare, se propune urmatoarea configuratie:

- Strat de baza din balast foarte bine compactat 10 cm grosime
- Strat de beton simplu 15 cm grosime
Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse Nu este cazul

b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importantd a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tinand seama de criterile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura suprafetei pietonale si soclul statuii ce urmeaza a fi
realizate se Incadreaza in categoria C de importanta normala.

Conform HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
constructiile propuse se incadreaza in clasa Il de importanta.

c) Suprafafa terenului

Suprafata terenului studiat este de 1400 mp.

d) Suprafata spatiu verde Sv =320 mp
e) Suprafatd pavata Sp=1080 mp
f} Procentul de ocupare al terenului: POT =77%
g) Coeficientul de ocupare al terenului: CUT =0,77

Cadrul legal aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acesteia:

- Indeplinirea cerintelor de calitate si conditiilor tehnice stabilite prin legea 10/1995
republicata

- Normativele privind incadrarea seismica, actiunea vantului si a incarcarii la zapada
conform codurilor de proiectare P100-1/2013, CR 1-3-2012, CR 1-1-4/2012, CR 0-2012
si CR 6/2013 — pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

- Legea 307-2006 privind apararea impotriva incendiilor,;

- Normativul P-118-1/2013 privind siguranta fa foc

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea normelor de avizare sanitara
a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitard a obiectivelor cu impact asupra
sanatatii publice;

- STAS 6472 privind microclimatul;

- NP 008 privind puritatea aerului;

- STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala,

- Legea 137/1995 republicata privind protectia mediului;

- Legea 107/1996 a apelor,

- OG 243/2000 privind protectia atmosferei;

- HGR 188/2002 privind siguranta Tn exploatare

SF - CONSTRUIRE STATUIE IULIU MANIU, PLOIEST! Pag.69 din 78



5.3.4. Probe tehnologice si teste
Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de
investitii
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, din care Constructii —
montaj (C+M), in conformitate cu Devizul General este:

Valoare totala fara T.V.A. Valoare totald cu T.V.A.
(lei) (lei)
TOTAL GENERAL 62.463,18 74.236,34
DincareC + M 43.403,71 51.650,42

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

Prin realizarea obiectivului de investitii propus, ,S.F. —Construire statuie luliu Maniu”, se vor atinge
urmatorii indicatori de performanta:

- Suprafata betonata Sp=4mp
- Procentul de ocupare al terenului: POT=25%
- Coeficientul de ocupare al terenului: CUT =0,25

5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Principalii indicatori financiari si socio-economici au fost analizati la capitolul 4.6. i 4 7.

Astfel,
Rezultatele financiare ale proiectului sunt:
NBVE o Aco0daReN
e
Si
Rezultatele socio - economice ale proiectului sunt:
NPVse 96677,494 Ron
IRR 164,61%
B/Cse 1,08
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5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 12 luni, din care primele 4 luni reprezinta
perioada necesard pentru elaborarea proiectului tehnic si organizarea si desfagurarea
procedurilor pentru acchizitia lucrarilor necesare. Graficul orientativ de realizare a investitiei este

urmatorul:
Nr. Activitate 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Crt zile zile zile zile zile zile zile zile zile
1. | Realizare proiectare
115 Elaborare documentatie avize
1.2, Elaborare proiect faza Studiu de Fezabilitate
2. | Achizitie si realizare lucrari
2.1. Achizitie lucrari de executie
2.2 Executie lucrari desfacere, sapatura, cofraje
2.3 Executie fundatie soclu
2.4 Executie lucrari platforma beton
2.5. Executie soclu
2.6. Montare statuie
3. | Receptia lucrarilor
5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii
tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice

5.5.1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Structura de rezistentd a statuii ce se va reamplasa a fost astfel conceputa incat incarcarile
susceptibile a se exercita in timpul exploatarii s& nu determine nici unul din evenimetele
urmatoare:

Prabusirea totala sau partiala a constructiei soclului;

Aparitia unor deformatii de o marime inadmisibila;

Deteriorari ale unor parti ale constructiei, ca rezultat al deformarii puternice a structurii de

rezistenia,

Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in raport

cu cauzele primare.

Alegerea sistemului constructiv al soclului a fost facuta tindnd cont de natura terenului de
fundare, de planeitatea acestuia si de zona amplasamentului, elemente determinate ca urmare
a Tntocmirii studiului geotehnic.

Se propune realizarea structurii soclului din beton armat.

5.5.2. Securitate la incendiu:

5.5.3. lgiena, sanatate si mediu inconjurator

Nu este cazul

La Executia lucrarilor se vor respecta normativele in vigoare privind igiena, séanatatea oamenilor
si protectia mediului.
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Igiena mediului interior: Nu este cazul
lgiena aerului:

Nu vor exista degajari de substante toxice, iar materialele de constructie si finisajele ce vor fi
puse tnh opera nu vor fi radioactive ¢i nu vor emite substante toxice sau gaze nocive.

Igiena apelor: Nu este cazul
Igiena evacuarii apelor uzate : Nu este cazul

lgiena evacuarii gunoaielor:

Zona parcului este mobilata cu cosuri de gunoi. Gunoaiele menajere se depoziteaza in pubele
omologate, amplasate in parc, pana la preluarea lor de catre o firma specializata sau de serviciul
specializat al primariei, prin contract.

Se vor respecta urmatorele prevederi:

+ STAS 6472 privind microclimatul;
+ NP 008 privind puritatea aerului;
» STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Se vor respecta urméatorele prevederi;: NP 008 privind puritatea aerului.

Refacerea si protectia mediului

Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului prin prevederea de dotari care sa evite
poluarea mediului Tnconjurator.

S-au respectat urmatorele prevedert:

» Legea 137/1995 (republicata februarie 2000) privind protectia mediului;

+ Legea 107/1996 a apelor;

« Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind protectia
atmosferei;

« HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate;

¢ Ordinul MAPPM 462/1993,;

« Ordinul MAPPM 125/1996;

* Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor de modernizare se vor asigura curatenia si ordinea Tn santier.

Dupa finalizarea lucrérilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma initiala prin
indepartarea molozului i gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localitatii si
se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea lucrarilor de constructii propuse nu sunt perturbate vecinatatile si nu vor fi taiati
arbori.
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Functiunea viitoare a zonei nu genereaza noxe sau alfi factori de poluare ai mediului.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, pe o platforma betonata, evacuarea
acestora urmand a fi facuta de catre o firma specializata sau de serviciul specializat al primariel,
prin contract.

1

in consecinta, lucririle propuse prin proiectul ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu
exploatare, amenajarile propuse se incadreaza in normele in vigoare.

Pentru indeplinirea cerintei B (Siguranta in exploatare), s-au respectat urmatoarele prevederi:

» STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si balustradelor;

* NP 063/2002privind criteriile de performanta specifice rampelor si scérilor pentru
circulatia pietonala in constructii;

» Normativ NP 051/2012 privind masuri pentru persoanele cu handicap locomotor;

« Masuri de protectia muncii specifice procesului tehnologic.

Pe durata executiei lucrarilor de constructii se vor respecta masurile de protectia muncii
specifice procesului tehnologic.

5.5.5. Protectia impotriva zgomotului: Nu este cazul.

5.5.6. Economie de energie si izolare termica

a) lzolarea termica si economia de energie: Nu este cazul

b) Izolarea hidrofuga: Nu este cazul.
5.5.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabila si s& asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, 2 materialelor si panilor componente, dupa
demolare;

- durabilitatea constructiilor;

- utilizarea la constructii @ unor materii prime $i secundare compatibile cu mediul.

in cazul de fata, principiul utilizarii sustenabile a resurselor naturale este asigurat, durabilitatea
in timp a constructiei fiind certificata de respectarea Normativului P100 -1/2013, iar materiile
prime si secundare folosite la construirea obiectivului sunt compatibile cu mediul.

5.5.8. Organizarea de santier

Pentru realizarea obiectivului, va fi prevazuta si amenajarea, in incinta obiectivului, a organizarii
de santier care va cuprinde lucrarile provizorii necesare organizarii de santier.

Organizarea de santier se va amenaja in zona imediata Aleii Scriitorilor din Parcul Memorial
Constantin Stere. Terenul aferent obiectivului va fi imprejmuit cu un gard provizoriu.

Materialele de constructie cum sunt nisipul si balastul se vor putea depozita in incinta santierului,
n aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie
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contra intemperiilor se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta parcului
in locul sugerat de administratie, daca este cazul.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor. Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor
de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea
masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie
necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistentd la foc al elementelor de constructie,
precum si de sarcina termicad a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate, definite conform reglementaritor tehnice C3000 — 94.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuérii persoanelor
si bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal:

a. stabilirea Tn instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrérilor,;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie;

¢ dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si Tntretinerea lor in perfecta stare
de functionare,

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munca, precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e. organizarea evacuadrii persoanelor $i bunurilor in caz de incendiu precum gi intocmirea
planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la
instalatiile cu pericol deosebit;

g. marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de
propaganda impotriva incendiilor.

3. Tnaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile
de paza impotriva incendiilor.

4. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru,
precum si normele de prevenire a incendiilor.

5. La terminarea lucrului se va asigura:

a. intreruperea iluminatuiui electric, cu exceptia celui de siguranté;
b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;
c. Tnlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;
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d. evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile
de siguranta.

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m faia de elementele sau
materialele combustibile fara luarea masurilor de proteciie specifice (izolare, umectare,
ecranare, etc.). Zilnic, dupad terminarea programului de lucru, zona se curatd de resturile si
deseurile rezultate. Materialele si substaniele combustibile se depoziteazad Tn locuri special
amenajate, farea pericol de producere a incendiilor.

9. Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu proteciiile
necesare.

10. Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

— galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia « galeatd de incendiu (2 buc.)
— lopeti cu coada (2 buc.)

— topoare tarnacop cu coada (2 buc.)

— cangi cu coada (2 buc.)

—rangi de fier (2 buc.)

— scara Tmperechere din trei segmente (1 buc.)

—lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

— stingatoare portabile

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute n
legislatia Tn vigoare in special din «Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii»
editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de protectie a muncii» editia
1996, precum si «Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

2. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a figselor tehnologice elaborate
de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va
verifica insugirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

3. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

— zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

— se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapefl, dispozitive),

— toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele n
vigoare;
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— asigurarea cu for{d de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in
vigoare din “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii“, editia 1993 cap. 1-
41,

4. Masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice

Investitia publica pentru ,Construire statuie luliu Maniu” va fi finantata prin alocatii de la bugetul
local si/sau de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal
constituite.

6. URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

Pentru proiectul ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu”, a fost emis de catre Primaria
Municipiului Ploiesti Certificatul de urbanism nr. 65 din 23.03.2018

6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor special, expres prevazute
de lege

Pentru amplasamentul obiectivului ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu” nu a fost emis un
Extras de Carte Funciara, terenu! respectiv apartindnd domeniului public al comunei Bucov,
municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si este aflat in administrarea ti gestionarea
Consiliului Local al Municipiului Ploiesti conform HCL Ploiesti nr. 57/20.12.1996.

6.3 Actul administrativ a autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-
economica

Agentia Regionala de Protectie a Mediului Ploiesti va decide, pe baza Notificarii de mediu, daca
proiectul ,,S.F. — Construire statuie luliu Maniu” se supune sau nu procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Pentru proiectul ,S.F. — Construire statuie luliu Maniu”, Certificatul de urbanism prevede
obtinerea avizelor privind utilitatile urbane si infrastructura. Vor fi obtinute urmatoarele avize:

- Avizul furnizorului de gaze natural din zona
- Avizul furnizorului de energie electrica
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- Avizul de salubritate

6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Nu este cazul

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Pentru acest obiectiv au fost solicitate si vor fi intocmite documentatii si studii specifice pentru
urmatoarele avize:

- Avizul Directiei Judeteana pentru Culturé Culte si Patrimoniu cultural National Prahova
- Avizul Muzeului de istorie si arheologie

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1 Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

Enitatea responsabila pentru implementarea investitiei pentru proiectul ,,S.F. — Construire
statuie luliu Maniu” este Primaria Municipiului Ploiesti, institutie publicd cu personalitate
juridica care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand
problemele curente ale colectivitatii locale.

7.2 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul
de implementare a investitiei, esalonarea invetitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a proiectului si de realizare a obiectivului de investitii ,,S.F. —
Construire statuie luliu Maniu” este de 45 de zile calendaristice. Din aceasta, durata de
pregatire a executiei (proiectare, achizitii asistenta tehnic, achizitii de lucrari de executie, etc.)
este de 30 de zile, iar durata lucrérilor de executie a lucrarilor de constructii este de 15 zile
calendaristice.

Esalonarea investitiei se va face astfel:

Anul I: 100% din INV, respectiv 62.463,18 lei fard TV.A si 74.236,34 lei cu TV.A.
Din care C+M 43.403,11 lei fara TV.A. si 51.650,42 leicu T.V.A,
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Durata de realizare a investitiei este prevazuta la 45 de zile, graficul orientativ de realizare a
investitiei fiind urmatorul:

Nr. Activitate
Crt
1. | Achizitie si realizare proiectare si executie
1.1. Elaborare documentatie avize
1.2. Elaborare proiect faza Proiect tehnic
2. | Realizare lucréri
22, Executie lucrari sapatura, cofraje
2.3. Executie fundatie soclu
24. Executie lucrari platforma beton
2.5. Placare soclu
2.6. Montare statuie
3. | Receptia lucrarilor
7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse

necesare

Avand in vedere caracterul obiectivului de investitie si modalitatea de finantare a acesteia,
strategia de exploatare, operare si intretinere va fi in sarcina Directiei Servicii Publice.

Strategia de exploatare, operare si intretinere ce va fi intocmita, va respecta prevederile
nationale si internationale pentru exploatarea obiectivelor de tipul celui de fata.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Pentru buna functionare a obiectivului se recomanda asigurarea curateniei si ordinii publice in
zona obiectivului.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

in concluzie, se recomanda realizarea obiectivului de investitii “S.F. — Construire statuie luliu
Maniu” pe baza Scenariului | din prezenta documentatie.

SEF|PROIE
Arh. Cristiné"iﬁyg;' aria:
Data elaborarii S.F.

15.10.2018
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