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CUPRINS

=+(A)PIESE SCRISE

[=1.Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.Denumirea obiectivului de investitii

1.2.0rdonator principal de credite/investitor

1.3.0rdonator de credite (secundar/tertiar)

1.4.Beneficiarul investitiei

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate

[=I2.Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-
economice identificate si propuse spre analiza

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

2.3.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4.Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii,
in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

[=13.Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii®)

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(d) se vor prezenta:

[=13.1.Particularitati ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan,
regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate
publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz);

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Cc)orientdri propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

[=ld)surse de poluare existente in zona;

e)date climatice si particularitati de relief;

[=if)existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturad sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat Tnvecinatd; existenta conditiondrilor specifice In cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala;

[=ig)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i)date privind zonarea seismica;

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim
al apelor freatice;

(iii)date geologice generale;

(iv)date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
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consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

(v)incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile
tehnice Tn vigoare;

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu
indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

[=13.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

[=13.3.Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice
si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/de amortizare a investitiei publice.

[=13.4.Studii de specialitate, In functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;,

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei

[=14.Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de
referinta

4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

[=14.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

[=/4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a)impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz;

d)impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificad dimensionarea obiectivului de investitii

4.6.Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara: fluxul cumulat, valoarea
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actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7.Analiza economica®), inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici: valoarea actualizati
neta, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate®)

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

[=15.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(&), recomandat(a)

5.1.Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

5.2.Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)

[=I5.3.Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obtinerea si amenajarea terenului;

b)asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

c)solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelatd cu nivelul calitativ, tehnic
si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

d)probe tehnologice si teste.

[=15.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - i, dupd caz, calitativi, In conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului
de detaliere al propunerilor tehnice

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

[=I6.Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2.Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3.Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii i care pot
conditiona solutiile tehnice

[=I7.Implementarea investitiei

7.1.Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2.Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
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calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani,
resurse necesare

7.3.Strategia de exploatare/operare si Intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4.Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

8.Concluzii si recomandari

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE
Zona Bunavestire
1. Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000
Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Bunavestire, plansa nr. HC1, scara 1:5000
3. Plan de situatie lucrari proiectate str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu (zona
Bunavestire), plansa nr. PS1 , scara 1:500

N

Plan de situatie lucrari proiectate str.
Plan de situatie lucrari proiectate str.

Bistrita (zona Bunavestire), plansa nr. PS2, scara 1:500
Andrei loachimescu (zona Bunavestire), plansa nr.

PS3.1, PS3.2, scara 1:500

6. Plan de situatie lucrari proiectate str.
7. Plan de situatie lucrari proiectate str.
8. Plan de situatie lucrari proiectate str.

6.2, scara 1:500

9. Plan de situatie lucrari proiectate str.
Plan de situatie lucrari proiectate str.

10.
scara 1:500
11.
12.
scara 1:500
13.
10.1, PS10.2, scara 1:500
14.
15. Plan de situatie lucrari proiectate str

1:500

Zona Mihai Bravu
16. Plan de incadrare in zona, plansa nr.
17.
18. Plan de situatie lucrari proiectate str
1:500
Plan de situaite lucrari proiectate str
PS2, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str
scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str

scara 1:500

19.

20.

21.

Plan de situatie lucrari proiectate str.
Plan de situatie lucrari proiectate str.

Plan de situatie lucrari proiectate str.

Plan de situatie lucrari proiectate str.

Naiului (zona Bunavestire), plansa nr. PS4, scara 1:500
Rarau (zona Bunavestire), plansa nr. PS5, scara 1:500
Semenicului (zona Bunavestire), plansa nr. PS6.1, PS

Spatari (zona Bunavestire), plansa nr. PS7.1, scara 1:500
Spatari-Bloc N7(zona Bunavestire), plansa nr. PS7.2,

Predelus (zona Bunavestire), plansa nr. PS8, scara 1:500
Constantin Stere (zona Bunavestire), plansa nr. PS9,

Alexandru Lapunseanu (zona Bunavestire), plansa nr.

Novac (zona Bunavestire), plansa nr. PS11, scara 1:500
. Vanatori (zona Bunavestire), plansa nr. PS12, scara

HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Mihai Bravu, plansa HC2, scara 1:5000

. Trambitei (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS1, scara
. Alexandru Machedon (zona Mihai Bravu), plansa nr.
. George Toparceanu (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS3,

. Pictor lon Negulici (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS4,
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22. Plan de situatie lucrari proiectate str. Teius (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS5, scara 1:500
23. Plan de situatie lucrari proiectate str. Alexandru Vlahuta (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS6,

scara 1:500

24. Plan de situatie lucrari proiectate intr. Foisor (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS7, scara 1:500
25. Plan de situatie lucrari proiectate str. Caprioarelor (zona Mihai Bravu), plansa nr. PS8, scara

1:500

Zona Marasesti
26. Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000
27. Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Marasesti, plansa HC3, scara 1:5000

28. Plan de situatie lucrari proiectate str. Rucar (zona Marasesti), plansa nr. PS1, scara 1:500

29. Plan de situatie lucrari proiectate intr. Borangic (zona Marasesti), plansa nr. PS2, scara 1:500
30. . Plan de situatie lucrari proiectate str. Tatra (zona Marasesti), plansa nr. PS3, scara 1:500

31. Plan de situatie lucrari proiectate str. Borzesti (zona Marasesti), plansa nr. PS4, scara 1:500
32. Plan de situatie lucrari proiectate str. Popa Sapca (zona Marasesti), plansa nr. PS5, scara 1:500

Zona Eroilor/Rudului
33. Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000
34. Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Eroilor/Rudului, plansa HC4, scara 1:5000

35. Plan de situatie lucrari proiectate str. Rudului (zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS1, scara

1:500

36. Plan de situatie lucrari proiectate str. Murelor (zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS2, scara

1:500

37. Plan de situatie lucrari proiectate str. Cosna (zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS3, scara

1:500

38. Plan de situatie lucrari proiectate str. Labirint (zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS4, scara

1:500

39. Plan de situatie lucrari proiectate str. Vagonului (zona Eroilor/ Rudului), plansa nr. PS5.1-

PS5.3, scara 1:500

40. Plan de situatie lucrari proiectate str. Strungului(zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS6, scara

1:500

41. Plan de situatie lucrari proiectate str. Drezinei (zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS7, scara

1:500

42. Plan de situatie lucrari proiectate intr. Macazului(zona Eroilor/Rudului), plansa nr. PS8, scara

1:500

43. Plan de situatie lucrari proiectate str. Arhimede(zona Eroilor/Rudului), plamsa nr. PS9, scara

1:500

Zona Sud
44. Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000
45. Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Sud, plansa HC5, scara 1:5000
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46.
47.

48.
49.
50.
ol.
52.
53.
54,

55.
56.
S7.
58.

59.
60.

61.
62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.

69.
70.
71.

Plan de situatie lucrari proiectate str. Izvoras (zona Sud), plansa nr. PS1, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Ciprian Porumbescu (zona Sud), plansa nr. PS2, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Lacauti (zona Sud), plansa nr. PS3, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Anul 1907 (zona Sud), plansa nr. PS4, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Ardealului (zona Sud), plansa nr. PS5, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Rudului (zona Sud), plansa nr. PS6.1, PS6.2, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Cernica (zona Sud), plansa nr. PS7, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Stindardului (zona Sud), plansa nr. PS8, scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Marin Mehedinteanu (zona Sud), plansa nr. PS9.1-PS9.4,
scara 1:500

Zona Malu Rosu

Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Malu Rosu, plansa HC6, scara 1:5000

Plan de situatie lucrari proiectate str. Putna (zona Malu Rosu), plansa nr. PS1, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Miron Costin (zona Malu Rosu) , plansa nr. PS2, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Claudiu (zona Malu Rosu), plansa nr. PS3, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Depozitelor (zona Malu Rosu), plansa nr. PS4.1-PS4.3,
scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Vrancei (zona Malu Rosu), plansa nr. PS5, scara 1:500
. Plan de situatie lucrari proiectate str. Tarcaului (zona Malu Rosu), plansa nr. PS6, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Tazlau (zona Malu Rosu), plansa nr. PS7, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Tractoarelor (zona Malu Rosu), plansa nr. PS8, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate intr. Rogozului (zona Malu Rosu), plansa nr. PS9, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Temisana (zona Malu Rosu), plansa nr. PS10, scara
1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Raristei (zona Malu Rosu), plansa nr. PS11, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Dogarilor (zona Malu Rosu), plansa nr. PS12, scara
1:500

Zona Cantacuzino

Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Cantacuzino, plansa HC7, scara 1:5000

Plan de situatie lucrari proiectate str. Logofat Tautu (zona Cantacuzino), plansa nr. PS1.1-
PS1.2, scara 1:500
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. Plan de situatie lucrari proiectate str. Constantin Mille (zona Cantacuzino), plansa nr. PS2,
scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Goraslau (zona Cantacuzino), plansa nr. PS3.1-PS3.2,
scara 1:500

Plan de situatie lucrari proiectate str. Dorna (zona Cantacuzino), plansa nr. PS 4.1-PS4.2, scara
1:500

Zona Bereasca

Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Bereasca, plansa HC8, scara 1:5000

Plan de situaite lucrari proiectate str. Strandului (zona Bereasca), plansa nr. PS1.1-PS1.8, scara
1:500

Zona Centru

Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Centru, plansa HC9, scara 1: 5000

Plan de situatie lucrari proiectate str. Pietrarilor (zona Centru), plansa nr. PS1, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Vlad Tepes (zona Centru), plansa nr. PS2, scara 1:500
Plan de situatie lucrari proiectate str. Timis (zona Centru), plansa nr. PS3, scara 1:500

Zona Rafov

Plan de incadrare in zona, plansa nr. HO, scara 1:25000

Plan de ansamblu lucrari proiectate zona Rafov, plansa HC10, scara 1:5000

Plan de situatie lucrari proiectate B-dul Bucuresti (zona Rafov), plansa nr. PS1.1-PS1.4, scara
1:500

DETALII TEHNICE

Detaliu pozare conducta canalizare menajera, plansa nr. D1, scara -

Detaliu pozare conducta refulare, plansa nr. D2, scara -

Detaliu tip sprijiniri orizontale la sapaturi, plansa nr. D3, scara -

Detaliu racordare conducta refulare in camin de vizitare, plansa nr. D4, scara 1:50

Detaliu camin racord canalizare D600mm, plansa nr. DTC-01, scara -

Detaliu camin vizitare din beton armat pentru canalizare D1000mm, plansa nr. R1, scara 1:2,
1:10, 1:20
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1. Informatii generale privind obiectivu de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Primaria Municipiului Ploiesti

1.3. Ordonator secundar de credite
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
Municipiul Ploiesti

1.5. Elaboratorul studiului
Proiectant general
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L.
lasi, str. Sucidava, Nr. 7

Punct lucru: Soseaua Pacurari, nr. 157, Complex Autocenter lasi

Mobil: 0740236999
e-mail: ydaproiect@yahoo.com
Cod fiscal: 33022684
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate ( in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de
investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat la 60 km de Bucuresti, pe
coordonatele geografice de exceptie, aria sa fiind strabatuta de meridianul de 26 grade, ce imparte
continentul european in aproximativ doua parti egale, iar partea de nord intanzandu-se pana
aproape de paralela de 45 de grade, elemente ce determina aspectul temperat - continental al
climei.

Localitatile cu care se invecineaza: la Nord - orasul Baicoi si comuna Blejoi, la Sud -
comunele Barcanesti si Brazi, la Est - comunele Bucov si Berceni, la vest - satul Negoiesti si
comuna Targsorul Vechi. Aspectul solului si subsolului este apropierea marii regiuni viticole
Dealul Mare - Valea Calugareasca si are acces direct la VValea Prahovei, cea mai importanta zona
de turism montan din Romania.

Este, de asemenea, un important nod de drumuri si cai ferate care il leaga de orasele
Bucuresti, Buzau, Targoviste, Urziceni, Valenii de Munte, Slanic. Municipiul Ploiesti este capitala
judetului Prahova.

Prezentul studiu de fezabilitatea este intocmit pentru Municipiul Ploiesti, in vederea
extinderii retelei de canalizare.

In prezent in Municipiul Ploiesti exista un sistem de colectare apelor menajere, pluviale si
epurare acestora. Sistemul de canalizare al Municipiului Ploiesti se compune din colectoarele
principale, colectoare secundare si retele de canalizare stradale, prin care se colecteaza apele uzate
menajere si pluviale, in sistem de canalizare unitar.

Investitia este evidentiata in Planul de Urbanism General al Municipiului Ploiesti , este
cuprinsa in Strategia de dezvoltare a Municipiului Ploiesti, integrata in Strategia de dezvoltare
economica si sociala a judetului Prahova, incardandu-se in Master Planul Judetean de apa si apa
uzata.

Strategiile de dezvoltare ale comunelor in perioada 2014-2020, in contextul accesarii
trebuie sa indeplineascd un numar de criterii pentru a fi pertinente si fezabile.

Aceste criterii sunt :

- Compatibilitatea cu Programul National de Dezvoltare Urbana
- relevanta strategiei de dezvoltare pentru grupul tinta céruia i se adreseaza;
- complementaritatea cu alte proiecte;

- intervalul de timp necesar implementarii strategiei;

2.2 Prezentarea contextului:politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

Strategia Nationala privind dezvoltarea Serviciilor Publice de Gospodarire Comunala:
-asigurarea unor servicii de calitate la preturi accesibile tuturor locuitorilor tarii continuu si fara
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discriminari de orice fel;

-aplicarea Directivelor Europene Tn domeniul apei potabile nr. 98/83/EEC;
-ridicarea calitatii vietii tuturor locuitorilor tarii si aducerea la parametrii din UE;
-protectia mediului inconjurator.

Se pune accent pe aspecte precum competitivitate, mediu, calitatea vietii, avand ca
obiective generale:

- Imbunatatirea mediului urban;

- Imbunatatirea calitatii vietii si diversificarea economiei urbane;

- Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

Obiectivele generale sunt impartite intr-un numar de obiective strategice ce {in cont de situatia
economica locala si regionala din mediul urban si provocarile ce vor urma.

Strategia de dezvoltare a regiunii Sud -Muntenia.

In Regiune se remarca o insuficienta dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa.
Existenta sistemelor de alimentare cu apa si canalizare reprezintd un element important in
asigurarea igienei populatiei, o conditie pentru dezvoltarea economico-sociald a regiunii. Aceasta
masura are in vedere dezvoltarea infrastructurii locale prin lucrari de infiinare/extindere de
sisteme de alimentare cu apa potabild / apa uzata.

Strategia de dezvoltare a judetului Prahova

Includerea investitiei ca obiectiv prioritar in cadrul Strategiei de dezvoltare locala a
Municipiului Ploiesti are la baza Strategia de Dezvoltare economica si sociala a Judetului Prahova
care prevedere in cadrul Obiectiv Specific “Dezvoltarea echilibrata a infrastructurii, coordonata cu
implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului natural si de prevenire si
gestionare a riscurilor naturale”

Directia de Dezvoltare: 1. Infrastructura, amenajarea teritoriului, protectia mediului si
silvicultura
Subdirectia de dezvoltare:

1.1.  Realizarea/reabilitarea/extinderea/modernizarea retelelor de alimentare cu apa
1.2.  Constructia/reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
1.3.  Constructia/reabilitarea/extinderea sistemelor de canalizare si statiilor de epurare

Din punctul de vedere al infrastructurii de baza, Romania se situeazd incd mult sub media
Uniunii Europene.

Infrastructura urbana si a cunoasterii asigura pentru 2025 fundamentul cresterii unei
economii locale si regionale solide, cu locuri de munca generatoare de valoare
adaugata.Functionalitatea unei economii mature , atractive si competitive va sustine constructia
durabila a unui teritoriu dar si a coeziunii sociale a cetatenilor din polul de crestere Ploiesti.

Viziunea de dezvoltare reprezinta si forma de angajament a unei resurse strategice
cruciale: locuitorii municipiului si comunelor, comunitatea de afaceri si universitara administratia
locala fara de care consolidarea vocatiei regionale a parteneriatului teritorial Ploiesti 2025 nu se
va infaptui.
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2.3. Analizare situatiei existente si identificare deficientelor

Nu a fost intocmit Studiul de prefezabilitate si nici nu a fost elaborat un plan detaliat pe
termen lung pentru aceastd investitie.

Alimentarea cu apa potabila

Municipiul Ploiesti dispune de un sistem mixt de alimentare cu apa, atat din apa subterana
prin 3 fronturi de captare, Crangul lui Bat, Ploiesti N-V si Ploiesti N-E cu un total de 42 de foraje,

cat si din surse de suprafata prin acumularea Movila-Vulpii ca parte integranta a sistemului

hidroenergetic Prahova-Telejean. Sursele de apa subterana asigura 75% din totalul apei potabile

distribuite in municipiu prin operatorul Apa Nova si sunt echipate cu spatiu de stocare si
dezinfectarea in trei uzine de productie, Uzina Crangul lui Bot, Statia de pompare 23 August si
Statia de pompare Nord Gageni.

Sursele de suprafata asigura restul de 25% din consumul municipiului si se realizeaza prin

conducta de aductiune Movila Vulpii, apartinand Administratiei Nationale "Apele Romane™ -

Directia Apelor Buzau lalomita, racordul din aductiunea Nod Hidrotehnic Movila Vulpii - Brazi,

cu dubla legatura la rezervoarele de inmagazinare ale statiei 23 August si direct in reteaua de
distributie a municipiului si racordul de magistrala Teleajen cu legatura la rezervoarele de

inmagazinare sin Complexul Nord-Gageni (ambele folosite in cazuri exceptionale pentru siguranta

in exploatare)
Acumularea apei captate pentru Municipiul Ploiesti se face in rezervoare de 20000m

10000 si 5000 mc capacitate. Lungimea totala a retelei de distributie a apei din Municipiul Ploiesti

este de 736,6 km, realizata in principal din conducte de fonta, otel, azbociment si beton din care
mai mult de 30% din conducte au o vechime de peste 50 ani.

Reteaua de canalizare

Apele uzate menajere provenite de la populatie si apele uzate industriale provenite de la
unitatile economice din Municipiul Ploiesti, impreuna cu apele meteorice, sunt preluate de

colectoare unice prevazute cu guri de scurgere pe strazi si curti interioare. Pentru sistemul unitar

sunt doua colectoare principale:

e Coletorul principal | care colecteaza apele uzate si meteorice din partea de E-NE a
orasului si descarca prin cinci deversoare debitele maxime la ploi ce depasesc 5xQ

apa uzata menajera in paraul Dambu

e Colectorul principal Il care colecteaza apele uzate din partea de V-SV a orasului si

descarca apele ce depasesc 5xQuz menajer printr-un canal deversor intr-un canal

deschis(de ocolire a statiei de epurare si apoi in Paraul Dambu in aval de statia de

epurare a municipiului Ploiesti).
Statia de epurare a municipiului Ploiesti este amplasate in partea de S-E, ocupand o

suprafata de 6,1 ha. Dimensionare ei s-a facut pentru debite maxime zilnice de 1200 I/s, Qmax zi

=1200 I/s, Qmax orar = 1700 I/s, Qmin = 820 I/sec si Qploaie = 3400 I/s - dublul debitului orar
maxim. Aceste debite proiectate anterior sunt complet depasite in dinamica de dezvoltare a

municipiului. In acest moment functionarea statiei de epurare cu un debit mai mare de 1200 I/s
provoaca inundarea echipamentelor (instalatii civile si echipamente electro-magnetice) fapt ce
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imoune utilizarea deversorului DSI. Furnizorul de apa Apa Nova elaboreaza in prezent un plan de
dezvoltare a retelei de apa si canalizare.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii si dimensionarii obiectivului de
investitii:

Accesul la apa potabila si canalizare este identificat ca o prioritate pentru dezvoltarea
durabila a municipiului. Tn cadrul obiectivului Guvernului Romaniei, privind asigurarea
dezvoltarii durabile a zonelor care nu au un sistem alimentare cu apa si de canalizare, se are in
vedere reducerea continua a numarului de locuitori care nu dispun de apa potabila si posibiltatii de
evacuare a apelor uzate intr-un sistem de canalizare.

In acest sens se impune elaborarea unei politici si a unui plan de actiune la nivel national si
regional privind asigurarea accesului populatiei la apa si sisteme de canalizare, prin coordonarea si
cooperarea eficienta intre ministerele de resort implicate, consiliile judetene, autoritatile locale si a
participarii active a tuturor factorilor implicati si interesati.

Obiectivul cheie Tn strategia UE si a Guvernului Romaniei il reprezinta protectia mediului
prin masuri care sa permita disocierea cresterii economice de impactul negativ asupra mediului.

Prioritatea privind protectia si imbunatatirea calitatii mediului prevede imbunatétirea
standardelor de viata pe baza asigurarii serviciilor de utilitati publice.

Acestea constau n:

- gestionarea apei si deseurilor;

- imbunatatirea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu;

- conservarea biodiversitatii;

- reconstructia ecologica,;

- prevenirea riscurilor §i interventia in cazul unor calamitati naturale.

Proiectul de investitii vizat este relevant tuturor nevoilor si constrangerilor identificate in
Romania in domeniul gospodaririi apelor i apelor uzate.

Primaria Municipiului Ploiesti prin reprezentantul lor legal, solicitd intocmirea
prezentului studiu de fezabilitate, ce are ca obiect extinderea retelei de canalizare in Municipiul
Ploiesti.

Dezvoltarea infrastructurii de baza

Extinderea retelei de canalizare constituie element de baza pentru comunitatea urbana.

Acestea sunt necesare pentru a asigura conditii de sdnatate, protectia mediului, si, in
general, conditii optime de trai, constituind totodata premisele pentru dezvoltarea unei economii
urbane competitive.

Chiar daca in ultimii ani infrastructura de baza in zonele urbane (drumuri, infrastructura de
apa potabila si apa uzata apd) a fost sustinutd din fonduri nationale si europene, este inca
subdezvoltata impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca .

In urma nevoilor identificate, pentru noua perioadd de programare se are in vedere
infiintarea sau, dupa caz, imbunatatirea/extinderea retelelor de alimentare cu apa si de
canalizare/tratare a apei reziduale si a retelei de drumuri de interes local, intrucét acestea,
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impreund, pot contribui la eforturile comune de asigurare a unei dezvoltéri durabile in
comunitatile urbane.

Rezultatul acestei investitii va fi realizarea unei extinderi a retelei de canalizare,
contribuind la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunatatirea nivelului de
trai n zonele urbane, reducerea gradului de depopulare a zonei urbane si a decalajului urban —
urban.

Avand in vedere limita de finantare/proiect, proiectele finalizate cu finantare de la bugetul
de stat deservesc 0 mica parte a comunitatii , acoperind in mica masura obiectivele stabilite prin
PUG si Strategia de dezvoltare locala cu privire la dezvoltarea infrastructurii de baza—  retele
utilitare de apa si apa uzata. Sub acest aspect se impune continuarea investitiilor in extinderea
infrastructurii de apa, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa uzata, astfel incat acestea
sa deserveasca in final intreaga populatie, operatorii economici din zona si institutiile publice si de
interes social.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publiece.

Obiectivul de investitii propus spre finantare, este prioritar pentru administratia locala si
populatia municipiului, efectele directe generate de realizarea acestuia, constau in:

- cresterea standardului de viata si confort pentru populatia urbana si reducerea fenomenului de
depopulare a spatiului urban prin reducerea eclajului urban-urban

- dezvoltarea economica si sociala a zonei urbane prin facilitarea accesului la utilitati pentru
investitori

- protejarea mediului inconjurator prin reducerea factorilor poluanti ce afecteaza mediul din punct
de vedere al calitatii aerului si solului.

Necesitatea promovarii si realizarii investitiei ""Extindere retele canalizare in
Municipiul Ploiesti”este justificata de urmatoarele considerente:
> Accesul la utilitati —canalizare pentru locuitorii Municipiului Ploiesti
> Protectia mediului prin infiintarea sistemului de canalizare cu statie de epurare
complementar sistemului de alimentare cu apa potabila astfel incat toati beneficiarii de apa
potabila sa fie conectati la sistemul de canalizare.

> Sanatatea locuitorilor din aceasta localitate va fi afectatd pozitiv in mod semnificativ;

> nivelul de trai al locuitorilor va creste;

> atractivitatea municipiului pentru investitori va creste;

> protectia mediului va fi mai bine asiguratd prin eliminarea poluarii stratului acvifer si a
apelor de suprafata, afectate Inprezent datorita folosirii latrinelor.

> cresterea ratei de conectare la reteau de apa uzata

> asigurarea standardelor de calitate a apei potabile In conformitate cu Legea Calitatii Apei
nr. 458/2002, completatd de Legea nr. 311/2004 si de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE.
> reducerea infiltratiilor;

> cresterea sigurantei in functionarea sistemelor de colectare si epurare;

> imbunatatirea calitatii emisarilor si a cursurilor de apa, in general, prin infiintarea retelei

de canalizare, astfel incat intregul debit colectat sa fie transportat spre statia de epurare
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> asigurarea accesului la servicii de calitate in ce priveste colectarea si epurarea apei uzate,

pe baza principiului maximizarii eficientei costurilor si calitdtii in operare.

Necesitatea §i oportunitatea au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii
economico-sociala si urbanistica a localitatii.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde In mare masura de
dotarile edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare pentru desfasurarea
activitatilor potentialilor investitori sau consumatori, si a unui standard de viata ridicat.

Se impune realizarea lor astfel incat acestea sa fie in concordantd cu Normele Directivei
Europene 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse in legislatia romaneasca prin
Hotérarea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

Inexistenta unui sistem de canalizare adecvat si utilizarea foselor septice defectuos
executate sau exploatate au condus la poluarea acviferului.

Realizarea unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate va influenta pozitiv tendinta
de dezvoltare a localitatilor, oferindu-se perspective reale de prosperitate pentru populatie, prin
construirea de noi locuinte cu un grad ridicat de confort, sanatate, dezvoltare economie,
agroturism, atragerea de investitori.

Obiective strategice de dezvoltare

Pozitionarea Ploiestiului in competitia regionala solicita o noua cunoastere in organizarea
oportunitatilor de investitii, 0 noua cunoastere in capacitarea interesului comunitatii, 0 noua
cunoastere in formarea si motivarea fortei de munca locale si 0 niua cunoastere in promovarea
valorilor culturarel locale.

Obiective strategice acopera atat aspectele competitivitatii orasului "Ploiesti un oras al
investitorilor si al oportunitatii de afaceri" cat si aspectele accesibilitatii serviciilor "Ploiesti un
oras al locuitorilor, furnizand servicii publice de calitate la preturi accesibile"”

Ploiestiul este capabil sa atraga firme si investitori, sa creasca accesibilitatea/mobilitatea si
sa ofere un cadrul de parteneriat pentru administratie mediul de afaceri si cel universitar.

In aceste conditii, se impune ca o necesitate real extinderea retelei de canalizare in
municipiul Ploiesti care sa conduca la ameliorarea conditiilor igienico-sanitare de viata ale
locuitorilor si a activitatilor desfasurate de acestia.

Studiul de fezabilitate vizeaza extinderea retelelor de canalizare care conduce la
in concluzie, conform elementelor prezentate mai sus, este necesari si oportuni
investitia ce face obiectul prezentului studiu de fezabilitate.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

In cadrul studiul de fezabilitate s-a propus spre analiza doua scenarii/optiuni
tehnico-economice.

Scenariul 1 : in cadrul acestui scenariu s-a propus extinderea retelelor de canalizare pe
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diferite zone ale Municipiului Ploiesti cu capacitatea de preluare a apelor menajere cat si a celor
meteorice. Tronsoanele extinderii retelelor de canalizare se vor executa din conducte de PP

Multistrat SN8.

Scenariul 11: NU SE VA REALIZA PROIECTUL DE INVESTITIL.
3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului
Scenariul |
Pentru scenariul

I s-a propus extinderea retelei de canalizare din conducte PP

MULTISTRAT cu capacitatea de preluare atat a apei menajere cat si a apelor meteorice,
amplasate in intravilanul municipiului Ploiesti,.

Amplasamentele tronsoanelor aferente extinderii retelei de canalizare se va face pe zonele
Bunavestire, Mihai Bravu, Marasesti, Eroilor-Rudului, Sud, Malul Rosu, Cantacuzino, Bereasca,
Centru si Rafov din cadrul Municipiului Ploiesti, conform solicitarii beneficiarului s-a propus
extinderea retelelor de canalizare pe urmatoarele strazi:

Zona Bunavestire
- Prof. Dr. Gheorghe Marinescu
- Bistrita

- Andrei loachimescu

- Naiului

- Rarau

- Semenicului
Zona Mihai Bravu
- Intr. Trambitei

- Str. Alexandru Machedon
- Str. George Toparceanu

- Str.Pictor Negulic

- Str. Teius
Zona Marasesti
- Intr.Rucar

- Intr.Borangic

- Tatra

- Intr.Borzesti

- Popa Sapca
Zona Eroilor/Rudului

- Str.Rudului

- Str.Murelor

- Str.Cosna

- Str.Labirint

- Str.VVagonului
Zona Sud
- Intr.1zvoras

- Spatari

- Predelus

- Constantin Stere

- Alexandru Lapusneanu
- Novac

- Str. Alexandru Vlahuta
- Intr. Foisor
- Str. Caprioarelor

- Str.Strungului
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului
- Str. Arhimede

- Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)
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- Str.Ciprian Porumbescu - Str.Drezinei

- Intr. Macazului
- Str. Arhimede

- Intr. Lacauti

- Aleea Anul 1907
- Str.Ardealului
Zona Malul Rosu

- Str. Putna - Str.Tazlaului

- Str.Miron Costin - Str. Tractoarelor

- Str. Claudiu - Str. Intr. Rogozului
- Str. Depozitelor - Str. Temisiana

- Str.Vrancei - Str. Raristei

- Str. Tarcaului
Zona Cantacuzino
- Str. Logofat Tautu

- Str. Constantin Mille

- Str. Goraslau

- Str. Dorna
Zona Bereasca
- Strada Strandului
Zona Centru
- Str. Pietrarilor

- Str. Vlad Tepes

- Str. Timis
Zona Rafov
- B-dul Bucuresti

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile.
Scenariul |

Asezat la o veche rascruce de drumuri comerciale, orasul este si astdzi un nod feroviar si
rutier, putand fi usor abordat din toate partile. In viitor, se doreste ca in dreptul Ploiestiului sa fie
punctul de inceput al unei autostrizi catre Albita.

Municipiul Ploiesti este amplasat intr-un judet dens populat si urbanizat, in vecinatatea
capitalei Romaniei, in apropierea Aeroportului International Henri Coanda si in imediata
vecinitate a coridorului TEN-IV si TEN-IX. In fiecare an orasul devine din ce in ce mai sufocat
de numarul crescut de masini. Reteaua de trafic sistematizata dupa nevoile anilor 1970-1980 face
fata cu greu acestei aglomerari. Masuratori de trafic efectuate pe DN1 pe segmentul Barcanesti—
Brasov, care cuprinde centura de vest a Ploiestiului, inregistreaza un trafic anual intre 6.000.000—
10.000.000 de treceri de vehicule. Problema aglomerarii portiunii de DN1 ce leaga Ploiestiul cu
Bucurestiul a fost rezolvata dupa deschiderea autostrazii A3, care a preluat un mare volum din
traficul auto de pe DNL1.

Ploiestiul este legat de Bucuresti prin autostrada A3. In plus, prin Ploiesti trec drumurile
nationale:

e DN1 Bucuresti - Ploiesti - Brasov (prin Valea Prahovei) (parte a Drumului european E60),
ocoleste Ploiestiul pe la vest;
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e DN1A Bucuresti - Ploiesti - Brasov (prin Valenii de Munte), ocoleste Ploiestiul pe la est.
o DNI1B Ploiesti - Buzau, porneste de la nord de Ploiesti, ocoleste orasul pe la nord si vest
o DN72 Ploiesti - Targoviste

Pe langa acestea, orasul este deservit si de drumuri judetene, care asigurd legdtura cu comunele si
orasele din imprejurimi:

e DJ 101D Ploiesti (DN1A) - Rafov
e DJ 101G Ploiesti (centura) - Tinosu
e DJ 1011 Ploiesti - Nedelea

o DIJ 102 Ploiesti - Paulesti - Slanic

o DIJ 102E Ploiesti - Plopu

Drumurile comunale din zona Ploiestiului deservesc legaturi de interes local, cu sate si comune
din apropiere:

e DC 92 Ploiesti - Berceni
o DC 108A Tatarani
o DC 111 Ploiesti - Strejnicu

Orasul este legat prin linii de cale feratd de Bucuresti, Buzdu (prin calea ferata Bucuresti-
Galati-Roman), Brasov (prin calea feratd Ploiesti-Brasov, ambele cai ferate dublu electrificate),
Urziceni, Maneciu, Slanic si Targoviste. Nodul feroviar are doud gari de cdlatori importante
(Ploiesti Sud si Ploiesti Vest), precum si garile secundare Ploiesti Est (spre Buzau), Ploiesti
Nord (spre Maneciu), plus Ploiesti Triaj (statie de triaj) aflata la sud de oras.

In interiorul orasului transportul public este asigurat de TCE Ploiesti, si cuprinde trasee de
autobuze, linii de tramvai si troleibuz. In anul 2006 a fost dezvoltat si modernizat transportul
public. 26 de autobuze cu motor diesel au fost adaptate la consum GPL, iar la finele anului 2006 a
fost inaugurata si linia de troleibuz 44, in locul traseului 44. Acestea, alaturi de autobuzele pe GPL
existente deja in Ploiesti, vor permite reducerea gradului de poluare in oras si a costurilor de
intretinere a parcului auto de autobuze. Sistemul de informatii privind transportul public include
implementarea unui sistem GPS in cadrul parcului de masini al RATP Ploiesti, care va aduce
informatii suplimentare legate de traficul autobuzelor la nivelul orasului. Tn anul 2010 au fost
achizitionate 26 de troleibuze Neoplan N6121 din orasul elvetian Lausanne.

Ploiestiul a dezvoltat istoric o retea stradala in marea majoritate pe o structura radiala, cu
tranzitarea zonei centrale. Lungimea strazilor orasenesti este de 324 km, din care modernizate
241 km. Transportul public urban este asigurat prin 38 de linii din care 256 autobuze, 36 tramvaie
si 25 troleibuze.

Spre teritoriul periurban si restul judetului si al tarii, transportul rutier se realizeaza prin
operatori privati, cu plecari din statiile de transfer: Gara de Sud, Gara de Vest, Strandului - Obor,
Spitalul Judetean si Podul Inalt .

c¢) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes natural
sau construite;

Scenariul |

Municipiul Ploiesti, resedinta judetului Prahova, este situat la 60 km de Bucuresti, pe
coordonatele geografice de exceptie, aria sa fiind strabatuta de meridianul de 26 grade, ce imparte
continentul european in aproximativ doua parti egale, iar partea de nord intanzandu-se pana
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aproape de paralela de 45 de grade, elemente ce determina aspectul temperat - continental al
climei.

Localitatile cu care se invecineaza: la Nord - orasul Baicoi si comuna Blejoi, la Sud -
comunele Barcanesti si Brazi, la Est - comunele Bucov si Berceni, la vest - satul Negoiesti si
comuna Targsorul Vechi. Aspectul solului si subsolului este apropierea marii regiuni viticole
Dealul Mare - Valea Calugareasca si are acces direct la VValea Prahovei, cea mai importanta zona
de turism montan din Romania.

d) Surse de poluare existente in zona

Scenariul I / Scenariul 11

Principalele surse de poluare a atmosferei cu pulberi in suspensie si sedimentabile sunt:
transporturile, procesele de ardere din surse rezidentiale, procele industriale, sursele de poluare cu
pulberi in suspensie sunt: centrale termice pe combustibili solizi. Concluziile unor studii de
specialitate indica cauze de imbolnavire a populatiei precum afectiuni respiratorii acute si cronice.

In zona de sud a municipiului exista agenti economici, in special in zona industriei
petroliere, care au bataluri de stocare a deseurilor industriale si periculoase precum namoluri de la
rafinare, slamuri, gudroane acide, fluide de foraj cu efect poluator atat al terenului cat si al apei
freatice.

e) Date climatice si particularitati de relief

Scenariul I / Scenariul 11

Clima. Temperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime
nregistrate Tn secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie
2007.[necesita citare] Tn medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul
fiind zile cu o temperaturd moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30-40 mm in ianuarie si
88 mm in luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu
305,3 mm. Pe an, sunt in medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin,
131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominanta a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est
(23 %), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de peste
11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Relieful: Altitudinea medie a asezarii este de 150 m, orasul fiind deci plasat intr-o zona de
campie. Aspectul solului si subsolului este determinat de asezarea sa pe structurile vechiului con
de dejectie al raului Prahova, ce trece prin albia situata in prezent la circa 25 km - vest si de
vecinatatea raului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, paraul Dambu, care strabate cartierele
din nord-est.

Vegetatia de odinioara a Ploiestiului a fost aceea a unei paduri de campie, in care
predomina stejarul pedunculat (Quercus robur), alaturi de alte varietati de stejar si gorun. Resturi
din padurea de altadata s-au mai pastrat pana tarziu si chiar in prezent mai exista, ca arbori
ocrotiti, doi stejari batrani, la Ghighiu, dincolo de marginea de sud a orasului.

In prezent vegetatia este cea specifici marilor aglomeriri urbane, formata indeosebi din
esente ornamentale si de aliniament, plantatii de castani, plopi si salcam, spatiile verzi si parcurile
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fiind destul de restranse (zona bulevardului, parcul de la Sala Sporturilor, parcul din nordul
orasului, parcul ,,Mihai Viteazul”, parcul de la Bariera Bucov). Acestea ocupa numai 85,5 ha,
revenind, in medie, 3,2 mp. pe locuitor.

Pe raza orasului pot fi vazute si cateva exemplare de arbori endemici, aclimatizati in timp,
care se afld sub ocrotirea legii, printre care si ,,arborele mamut” secular - sequoia dendron
giganteum - din curtea Muzeului Memorial ,,Paul Constantinescu” (str. Nicolae Balcescu nr. 15),
smochini, dar si cateva exemplare de stejari seculari, amintind de Codrii Vlasiei. In vechile
cartiere, cu case ,,pe pamant”, locuitorii continud sa planteze pomi fructiferi (visinul, ciresul,
marul, nucul etc.) si sa cultive legume si flori.

f) Existenta unor ( retele edilitare, monumente istorice, terenuri, etc)

Scenariul I / Scenariul 11

Pe traseul colectoarelor propuse la scenariul I din Municipiul Ploiesti s-a identificat
retetele edilitare existene precum:

- retea de distributie apa potabila

- retea de cabluri de distributie de joasa tensiune si de medie tensiune
- retea de telecomunicatii

- retea de gaze naturale

- retele de termoficare

- retele de canalizare

Se va acorda o deosebita atentie modului de executie al sapaturilor pentru conducte. In
zona retelelor subterane se va sdpa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnicd a
detinatorilor retelelor subterane.

In conformitate cu "Lista Monumentelor Istorice™ mentinuta si actualizata periodic, de catre
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National din Romania, se gasesc urmatoarele obiective
cu regim de protectie stricta:

- situl arheologic de la Ploiesti, punct "Bloc 122"

- situl arheologic de la Ploiesti, punct "lotul Stelian Marinescu™

- situl arheologic de la Ploiesti, punct "Str. Cornatel"

- situl arheologic de la Ploiesti, punct "Str. Lucernei*

Traseele colectoarelor propuse la scenariul | nu vor interfera cu zonele de protectie a
monumentelor istorice sau situri arheologice.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Studiul geotehnic se va anexa la prezentul Studiu de fezabilitate
Studiul geotehnic anexat a stat la baza celor doua scenarii tehnico - economice propuse

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic
SCENARIUL I
In vederea colectarii apelor menajere si apelor meteorice pe zonele necanalizate sau partial
canalizate, s-a propus extinderea retelelor de canalizare tinand cont de principiul functionarii pe
bazine a retelei de canalizare. Deasemenea se propune si realizare racordurilor aferente acestor
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tronsoane de canalizari proiectate.

In scopul colectarii apelor pluviale, de-a lungul strazilor se vor prevede guri de scurgere.
La amplasarea lor s-a tinut cont de cotele de teren existent de-a lungul strazilor.

Strazile pe care se propune extinderea retelei de canalizare au structura sistemului rutier
din asfalt, astfel realizarea lucrarilor este necesara desfacerea si refacerea strazii si aducerea ei la

starea initiala

Amplasamentele tronsoanelor aferente extinderii retelei de canalizare se va face pe zonele
Bunavestire, Mihai Bravu, Marasesti, Eroilor-Rudului, Sud, Malul Rosu, Cantacuzino, Bereasca,
Centru si Rafov din cadrul Municipiului Ploiesti, conform solicitarii beneficiarului s-a propus
extinderea retelelor de canalizare pe urmatoarele strazi:

Zona Bunavestire
- Prof. Dr. Gheorghe Marinescu
- Bistrita

- Andrei loachimescu

- Naiului

- Rarau

- Semenicului
Zona Mihai Bravu
- Intr. Trambitei

- Str. Alexandru Machedon
- Str. George Toparceanu
- Str.Pictor Negulic

- Str. Teius
Zona Marasesti
- Intr.Rucar

- Intr.Borangic

- Tatra

- Intr.Borzesti

- Popa Sapca
Zona Eroilor/Rudului

- Str.Rudului

- Str.Murelor

- Str.Cosna

- Str.Labirint

- Str.VVagonului
Zona Sud
- Intr.lzvoras

- Str.Ciprian Porumbescu
- Intr. Lacauti

- Aleea Anul 1907

- Str.Ardealului

- Spatari

- Predelus

- Constantin Stere

- Alexandru Lapusneanu
- Novac

- Vanatori

- Str. Alexandru Vlahuta
- Intr. Foisor
- Str. Caprioarelor

- Str.Strungului
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului
- Str. Arhimede

- Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului

- Str. Arhimede
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Zona Malul Rosu
- Str. Putna

- Str.Miron Costin
- Str. Claudiu

- Str. Depozitelor

- Str.Vrancei

- Str. Tarcaului
Zona Cantacuzino
- Str. Logofat Tautu
- Str. Constantin Mille
- Str. Goraslau

- Str. Dorna

Zona Bereasca

- Strada Strandului
Zona Centru

- Str. Pietrarilor

- Str. Vlad Tepes

- Str. Timis

Zona Rafov

- B-dul Bucuresti

ZONA BUNAVESTIRE

- Prof. Dr. Gheorghe Marinescu
- Bistrita

- Andrei loachimescu

- Naiului

- Rarau

- Semenicului

- Str.Tazlaului

- Str. Tractoarelor

- Str. Intr. Rogozului
- Str. Temisiana

- Str. Raristei

- Spatari

- Predelus

- Constantin Stere

- Alexandru Lapusneanu
- Novac

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Bunavestire la scenariul |
este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Bunavestire va fi de 1481 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315 mm.

Tn lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 45 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
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racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 152 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 1104 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 176 ml prevazute cu guri de scurgere in numr de 73 buc.

ZONA MIHAI BRAVU

- Intr. Trambitei - Str. Alexandru Vlahuta
- Str. Alexandru Machedon - Intr. Foisor

- Str. George Toparceanu - Str. Caprioarelor

- Str.Pictor Negulic

- Str. Teius

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Mihai Bravu la scenariul |
este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Mihai Bravu va fi de 702 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 28 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, prefabricata,care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta sub
presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 95 ml fiind realizat din conducte PEHD
PE100 PN10 D63mm.

Pe reteaua nou proiectata sunt prevazute a se realiza camine de racorduri pentru
racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 43 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 248 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
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propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 113 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 36 buc.

ZONA MARASESTI
- Intr.Rucar

- Intr.Borangic

- Tatra

- Intr.Borzesti

- Popa Sapca

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Marasesti la scenariul | este
de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Marasesti va fi de 547 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315, Dn500 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 17 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 44 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 203 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 68 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 28 buc.

ZONA EROILOR/RUDULUI

- Str.Rudului - Str.Strungului
- Str.Murelor - Str.Drezinei

- Str.Cosna - Intr. Macazului
- Str.Labirint - Str. Arhimede

- Str.VVagonului

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Eroilor/Rudului la scenariul |
este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Eroilor/Rudului va fi de 987 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn200 Dn315, Dn400, Dn630 mm.
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In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 36 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 68 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 636 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 87 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 36 buc.

ZONA SUD

- Intr.1zvoras - Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)
- Str.Ciprian Porumbescu - Str.Drezinei

- Intr. Lacauti - Intr. Macazului

- Aleea Anul 1907 - Str. Arhimede

- Str.Ardealului

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Sud la scenariul | este de tip
unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Sud va fi de 1436 ml conducta
gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315, Dn500 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 49 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 85 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 844 ml
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D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 188 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 70 buc.

ZONA MALUL ROSU
- Intr.1zvoras

- Str.Ciprian Porumbescu
- Intr. Lacauti

- Aleea Anul 1907

- Str.Ardealului

- Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului

- Str. Arhimede

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Malul Rosu la scenariul | este
de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Malul Rosu va fi de 1076 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn250, Dn315, Dn400mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 42 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la

distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti

vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 75 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 704 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 132 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 44 buc.

ZONA CANTACUZINO

- Str. Putna

- Str.Miron Costin
- Str. Claudiu

- Str. Depozitelor
- Str.Vrancei

- Str. Tarcaului

- Str.Tazlaului

- Str. Tractoarelor

- Str. Intr. Rogozului
- Str. Temisiana

- Str. Raristei
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Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Cantacuzino la scenariul |
este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Cantacuzino va fi de 661 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 16 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 67 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 389 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 74 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 20 buc.

ZONA BEREASCA
- Strada Strandului

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Bereasca la scenariul | este
de tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Bereasca va fi de 1463 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn500 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 31 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, din beton armat,care vor prelua apa uzata gravitational si 0 vor transporta
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sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau
existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 910 ml fiind realizat din conducte PEHD
PE100 PN10 D200mm.

Pe traseul conductei de refulare s-au prevazut camine de beton in numar de 4 buc, fiind
dotate cu instalatii de curatire, golire si/sau aerisire.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 27 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 350 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 472 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 44 buc.

ZONA CENTRU

- Str. Pietrarilor

- Str. Vlad Tepes

- Str. Timis

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Centru la scenariul | este de
tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Centru va fi de 338 ml conducta
gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 9 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 31 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 262 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 53 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 15 buc.
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ZONA RAFOV

- B- dul Bucuresti

Reteaua de canalizare propusa pe strazile din cadrul Zonei Rafov la scenariul | este de
tip unitar si se va poza pe domeniul public al strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Rafov, B-dul Bucuresti va fi de
956 ml conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn630 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 26 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3.0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, din beton armat,care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta
sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau
existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 1260 ml fiind realizat din conducte
PEHD PE100 PN10 D200mm.

Pe traseul conductei de refulare s-au prevazut camine de beton in numar de 4 buc, fiind
dotate cu instalatii de curatire, golire si/sau aerisire.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 34 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 280 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 276 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 26 buc.

SCENARIUL 11
NU SE VA REALIZA PROIECTUL DE INVESTITIE

3.3 Costurile estimative ale investitiei
Conform hotararii nr.363 din 14 aprilie 2010, actualizata privind aprobarea standardelor de
cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, nu a fost publicat nici un
standard de cost pentru investitii constand in realizarea de sisteme de canalizare.
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Consturile estimative ale investitii au fost fundamentate din baza de date a proiectantului si
a ofertelor economice solicitate de la furnizorii de materiale, utilaje si echipamente.

SCENARIUL |

ZONA BUNAVESTIRE

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315mm Ltotal — 1481 ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —=1104ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 176 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 45 buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 152 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 73 buc.

Valoarea

TVA Valoare

(fara TVA)

(cu TVA)

lei

lei lei

TOTAL ZONA

1366204,77

256327,77 1622532,54

DincareC+ M

1237384,43

235103,04 1472487,47

ZONA MIHAI BRAVU

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal =702 ml

Conducta refulare apa uzata PEHD D63mm PN10 -
Ltotal=95ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT

D160 mm Ltotala —248 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -113 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 28 buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 43 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 36 buc.
Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.

Valoarea

TVA Valoare

(fara TVA)

(cu TVA)

lei

lei lei

TOTAL ZONA

785801,99 140924,50 926680,49

Dincare C+ M

534201,78 101544,34 635700,12
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ZONA MARASESTI
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315, Dn500mm Ltotal — 547 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —203ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 68 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 17 buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 44 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 28 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
TOTAL ZONA 512438,24 95736,79 608175,03
DincareC+ M 460036,13 87406,87 547443,00
ZONA EROILOR/RUDULUI
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn200, Dn315, Dn400, Dn630mm Ltotal — 987 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —-636ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -87 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 36buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 68 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 36 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
TOTAL ZONA 872888,28 163531,97 1036420,25
DincareC+ M 790337,77 150164,18 940501,95
ZONA SUD

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315, Dn500mm Ltotal — 1436 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —-844 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -188 ml
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Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 49buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 85 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 70 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei
TOTAL ZONA 1509247,21 283235,88 1792483,09
DincareC+M 1366547,89 259644,10 1626191,99
MALUL ROSU
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn250, Dn315, Dn400 Ltotal — 1076 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —=704 ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -132 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 42buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm - 75 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 44 buc.
Subtraversari conducta protectie OL450x10 Ltotal — 24 ml
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
i lei lei
TOTAL ZONA 1362500,59 255656,45 1618157,04
DincareC+ M 1232626,95 234199,12 1466826,07
ZONA CANTACUZINO
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal -661 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala =389 ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -74 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 16buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 67 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 20 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
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lei lei lei
TOTAL ZONA 605674,46 113272,94 718947,40
DincareC+ M 545555,66 103655,58 649211,24
ZONA BEREASCA
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn500 mm Ltotal -1463 ml
Conducta refulare apa uzata PEHD D200mm PN10 -
Ltotal=910ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala =350 ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 472 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm — 31 buc.
Camine de curatire golire si/sau aerisire - 4 buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 27 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 44buc.
Subtraversari conducta protectie OL299x8 Ltotal — 441.4 ml
Subtraversari conducta protectie OL324x8 Ltotal — 25 ml
Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
TOTAL ZONA 2590946,43 486753,64 3077700,07
DincareC+ M 2325925,09 441925,77 2767850,86
ZONA CENTRU
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal —338 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —262 ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -53 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 9buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm - 31 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 15 buc.
Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
TOTAL ZONA 364423,56 68175,79 432599,35
DincareC+ M 327600,06 62244,01 389844,07
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ZONA RAFOV

Conducta canalizare PP MULTISTRAT

Dn630 mm Ltotal -956 ml

Conducta refulare apa uzata PEHD D200mm PN10 -

Ltotal=1260 ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT

D160 mm Ltotala —280 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT

D160 mm - Ltotala - 276 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm — 26 buc.

Camine de curatire golire si/sau aerisire - 4 buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 34 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 26buc.

Subtraversari conducta protectie OL299x8 Ltotal —261.7 ml

Subtraversari conducta protectie OL324x8 Ltotal — 16 ml

Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.

Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei

TOTAL ZONA 2243493,66 421404,70 2664898,36

DincareC+ M 2006742,48 381281,07 2388023,55

SCENARIUL 11

SCENARIUL 11

- NU SE VA REALIZA PROIECTUL

Valoarea TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
TOTAL ZONA - - -
DincareC+ M - - -

3.4. Sudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a

constructiilor - Scenariul 1 / Scenariul 11
Studiul topografic este anexat prezentului Studiu de fezabilitate.

Studiul geotehnic este anexat prezentului studiu de fezabilitate.Studiile de specialitate
intocmite pentru investitia de baza au fost comune pentru ambele scenarii propuse spre

analiza.



mailto:viaproit@yahoo.com

Proiectant :

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. lasi

Beneficiar:

LS B

MUNICIPIUL PLOIESTI

Adresa:Str. Sucidava, Nr.7;
e-mail: ydaproiect@yahoo.com;
tel/ 0740/236599; CUI 33022684
email:ydaproiect@yahoo.com
Tel/Fax:0740.236.599

%0 : :
ceRT&N  |Proiect:  Extindere

Municipiului Ploiesti.

Management system certified

retele

canalizare

in

1SO 9001
Certificate 8707 C
Faza: SF

Nr. proiect:
29/2017

3.5. Durata de realizare a investitiei si etapele principale; graficul de realizare a

investitiei — Scenariul 1 / Scenariul

Scenariul |

Esalonarea cuprinde etapele principale de realizare a obiectivului de investitie si anume:
-etapa 1:Elaborarea studiului defezabilitate

-etapa 2:Verificarea si aprobarea studiului de fezabilitate
-etapa 3:Achizitii servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de

executie inclusiv verificarea acestora

-etapa 4:Elaborare proiect tehnic si detalii de executie
-etapa 5:Verificare si aprobare proiect tehnic si detalii de executie
-etapa 6:Achizitie executie lucrari

-etapa 7:Executie lucrari
-etapa 8:Receptie lucrari

Durata de esalonare a obiectivului de investitie a fost propusa la 36luni calendaristice, din

care 26 luni pentru executie.

Grafic de realizare a investitiei

Specificatie

Durata(luni)

LUNA

1\2

3 |4]|5]6 7 819

10

Elaborarea studiului de fezabilitate

Verificarea si aprobarea studiului
de fezabilitate

Achizitii servicii de proiectare
pentru elaborare proiect tehnic si
detalii de executie inclusiv
verificarea acestora

Elaborare proiect tehnic si detalii
de executie

Verificare si aprobare proiect
tehnic si detalii de executie

Achizitie executie lucrari

Executie lucrari

Receptie lucrari

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO -

ECONOMIC(E) PROPUS(E) - SCENARIUL |
4.1.Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta-NU ESTE CAZUL
4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
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de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia-NU ESTE CAZUL

=4.3.Situatia utilitatilor si analiza de consum: -NU ESTE CAZUL

=4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: -NU ESTE CAZUL

4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii-NU ESTE CAZUL

4.6.Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara-NU ESTE CAZUL

4.7.Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta
economici: valoarea actualizati neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate-NU ESTE CAZUL

4.8.Analiza de senzitivitate-NU ESTE CAZUL

4.9.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor-NU ESTE
CAZUL

5.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIMA(A) RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar al sustenabilitatii si riscurilor

INDICATORI TEHNICI ALE SCENARIILOR PROPUSE

SCENARIUL | SCENARIUL 11
ZONA BUNAVESTIRE NU SE VA REALIZA PROIECTUL
Conducta canalizare PP MULTISTRAT DE INVESTITIE

Dn315mm Ltotal — 1481 ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala -1104ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 176 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 45 buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 152 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 73 buc.
ZONA MIHAI BRAVU

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal =702 ml

Conducta refulare apa uzata PEHD D63mm PN10 -
Ltotal=95ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —248 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -113 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 28 buc.
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Camine racord PP/PE

D600 mm — 43 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 36 buc.
Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.
ZONA MARASESTI

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315, Dn500mm Ltotal — 547 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —203ml

D160 mm - Ltotala - 68 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 17 buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 44 buc.

ZONA EROILOR/RUDULUI
Conducta canalizare PP MULTISTRAT

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala -636ml

D160 mm - Ltotala - 87 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 36buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 68 buc.

ZONA SUD

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315, Dn500mm Ltotal — 1436 mi
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —844 ml

D160 mm - Ltotala -188 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 49buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 85 buc.

ZONA MALUL ROSU
Conducta canalizare PP MULTISTRAT

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 28 buc.

Dn200, Dn315 , Dn400, Dn630mm Ltotal — 987 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 36 buc.

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 70 buc.
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Dn250, Dn315 , Dn400 Ltotal — 1076 ml
Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —704 ml
Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -132 ml
Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 42buc.
Camine racord PP/PE
D600 mm — 75 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 44 buc.

ZONA CANTACUZINO

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal =661 ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala -389 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -74 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 16buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 67 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 20 buc.
ZONA BEREASCA

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn500 mm Ltotal —1463 ml

Ltotal=910ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —350 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 472 ml

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 31 buc.

Camine racord PP/PE
D600 mm — 27 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 44buc.

Subtraversari conducta protectie OL450x10 Ltotal — 24 ml

Conducta refulare apa uzata PEHD D200mm PN10 -

Camine de curatire golire si/sau aerisire - 4 buc.

Subtraversari conducta protectie OL299x8 Ltotal — 441.4 ml
Subtraversari conducta protectie OL324x8 Ltotal — 25 ml
Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.
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ZONA CENTRU

Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn315 mm Ltotal =338 mi

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —262 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala -53 ml

Camin din beton retea canalizare
D1000 mm - 9buc.

Camine racord PP/PE

D600 mm — 31 buc.

ZONA RAFOV
Conducta canalizare PP MULTISTRAT
Dn630 mm Ltotal —956 ml

Ltotal=1260ml

Conducta racorduri PP MULTISTRAT
D160 mm Ltotala —280 ml

Conducta retea pluviala PP MULTISTRAT
D160 mm - Ltotala - 276 mi

Camin din beton retea canalizare

D1000 mm - 26 buc.

Camine racord PP/PE
D600 mm — 34 buc.
Guri scurgere carosabila ape pluviale - 26buc.

Statie de pompare ape uzate SPAU - 1 buc.

Guri scurgere carosabila ape pluviale - 15 buc.

Conducta refulare apa uzata PEHD D200mm PN10 -

Camine de curatire golire si/sau aerisire - 4 buc.

Subtraversari conducta protectie OL299x8 Ltotal —261.7 ml
Subtraversari conducta protectie OL324x8 Ltotal — 31 ml

Din punct de vedere tehnic se propune scenariul I, prin acest scenariu se propune
realizarea unui sistem unitar de colectare a apelor menajere si pluviale , care ofera un cost
redus de exploatare, o fiabilitate marita, iar datorita rezistentei in timp se estimeaza o

durata de viata de 50 de ani.
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INDICATORI ECONOMICI

SCENARIUL I SCENARIUL I
Valoarea TVA Valoare Valoarea | TVA Valoare
(fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cuTVA)
lei lei lei lei lei lei
TOTAL GENERAL | 15 56018260 | 2.262.156,36 | 14.322.339,05 - - -
Dincare C + M 10.826.958,24 | 2.057.122,06 | 12.884.080,30 - - -

5.2. Selectarea si justificarea scenariulu/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul propus de catre proiectant raspunde aspectelor de naturd tehnicd si economica
aferente scenariului I.

Scenariul I, recomandat, de catre elaborator se justifica prin urmatoarele considerente:

- schema de amenajare pentru canalizare asigurd preluarea apelor menajere si pluviale
printr-un singur sistem unitar de canalizare.

-costurile de executie ale acestui scenariu intruneste conditia optima pret-calitate,costuri de
intretinere mici in faza de operare

Alte avantaje:

- imbunatatirea situatiei actuale, imbunatatirea conditiilor de viata asigurarea prin aceasta
investitie a conditiilor de igiena si sanatate a populatiei, va influenta pozitiv cresterea nivelului de
trai

-costurile de executie ale acestei variante intruneste conditia optima pret-calitate,costuri de
intretinere mici in faza de operare ;

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obtinerea si amenajarea terenului;

Categoria de folosinta a terenului ocupat de lucrari este cai de comunicatii.Terenul
ocupat de lucrari este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti. Terenul pe care urmeaza a se
executa sistemul de canalizare unitar, precum si amplasamentele constructiilor aferente (camine
de vizitare, camine de racord etc.), prevazute in studiu, se afla in proprietatea publica a
Municipiului Ploiesti.

Toate suprafetele specificate mai jos au categoria de folosinta cai de comunicatii sunt
situate in intravilanul Municipiul Ploiesti.

Se considera a fi ocupate definitiv suprafetele ocupate de caminele de vizitare, caminele de
racord, guri de scurgere, statii de pompare.

Se considera a fi ocupate temporar suprafetele pe care se desfiasoard lucrarile de
sdpatura, transport, montaj (terenuri afectate pe perioada de executie a lucrarilor).

Pentru organizarea de santier este necesar sd se stabileasca o suprafatd destinatd spatiilor
pentru depozitarea tuburilor si a celorlalte materiale ce urmeaza a fi puse in opera, precum si
pentru personalul de santier.
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e-mail: ydaproiect@yahoo.com;
ZONA BUNAVESTIRE

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considerd suprafata ocupatd temporar de sdpaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

O O O e

total temporar-3117.5mp
Definitiv

retea canalizare conducta D315mm
retea canalizare conducta D160mm

—1481m x 1,5 m = 2221,5mp
-1280m x 0,7m = 896mp

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 45 buc. = 69.19 mp;
e suprafata aferentd caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 152buc. = 54.72mp;
e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 73 buc. = 15.33mp

e suprafata totald ocupata definitive: 139.24 mp.

ZONA MIHAI BRAVU

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considera suprafata ocupatd temporar de sdpaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

retea refulare conducta D63mm
total temporar-1362.7mp
Definitiv

O O O O o

retea canalizare conducta Dn315mm — 702m x 1,5 m = 1053 mp
retea canalizare conducta D160mm

-361 mx0,7m =252.7mp
-95mx0.6 m=57mp

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 28 buc. = 43.05mp;
e suprafata aferenta caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 43 buc. = 15.48mp;
e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 36 buc. = 5.4mp
e suprafata aferenta statie de pompare ape uzate: 4 mp
e suprafata totald ocupata definitive: 67.93 mp.

ZONA MARASESTI

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considera suprafata ocupata temporar de sapaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

. Temporar

0 retea canalizare conducta D315, Dn500mm

0 retea canalizare conducta D160mm

—-547m x 1,5 m = 820.5mp
-271m x 0,7m = 189.7mp
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o total temporar-1010.2mp
o Definitiv

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 17 buc. = 26.14 mp;
e suprafata aferentd caiminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 44buc. = 15.84mp;

e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 28 buc. = 4.2mp
e suprafata totala ocupata definitive: 46.18 mp.

ZONA EROILOR/RUDULUI
Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:

Se considerd suprafata ocupatd temporar de sapatura, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

0 retea canalizare conducta Dn200, Dn315, Dn400mm,Dn630mm — 987m x 1,5 m =

1480.5mp
O retea canalizare conducta D160mm - 723 m x 0,7m = 506.1mp
total temporar—1986.6mp
Definitiv

@]

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 36 buc. = 55.35 mp;
e suprafata aferentda caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 68 buc. = 24.48mp;

e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 36 buc. = 5.4mp
e suprafata totald ocupata definitive: 85.23 mp.

ZONA SUD
Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:

Se considera suprafata ocupatd temporar de sapatura, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

. Temporar

0 retea canalizare conducta Dn315, Dn500mm — 1436m x 1,5 m = 2154 mp
O retea canalizare conducta D160mm -1032 m x 0,7m = 722.4mp

o total temporar-2876.4mp

o Definitiv

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 49 buc. = 75.34 mp;
e suprafata aferentd caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 85 buc. = 30.6mp;

e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 70buc. = 10.5mp
e suprafata totald ocupata definitive: 116.44 mp.
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ZONA MALUL ROSU

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considera suprafata ocupatd temporar de sapatura, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

O O O e

total temporar-2199.2mp
Definitiv

retea canalizare conducta Dn250, Dn315, Dn500mm — 1076m x 1,5 m = 1614 mp
retea canalizare conducta D160mm

- 836 m x 0,7m = 585.2mp

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 42 buc. = 64.58mp;
e suprafata aferentda caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 75 buc. = 27mp;
e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 44buc. = 6.6mp

e suprafata totald ocupata definitive: 98.18 mp.

ZONA CANTACUZINO

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considera suprafata ocupatd temporar de sapaturda, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

retea canalizare conducta Dn315mm — 661m x 1,5 m = 991.5 mp

[ ]
o
0 retea canalizare conducta D160mm
o

total temporar-1315.6mp

. Definitiv

-463 m x 0,7m = 324.1mp

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 16 buc. = 24.60mp;
e suprafata aferenta caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m X 67 buc. = 24.12mp;
e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 20buc. = 3mp

e suprafata totala ocupata definitive: 51.72 mp.

ZONA BEREASCA

Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:
Se considerd suprafata ocupatd temporar de sdpaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

Temporar

retea canalizare conducta Dn500mm — 1463m x 1,5 m = 2194.5 mp

[ ]
o
0 retea canalizare conducta D160mm
o

conducta refulare D200 mm

-822mx 0,7m = 575.4mp
-910mx 0.8 m=728 mp
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o total temporar-3497.9mp
e  Definitiv

e suprafata aferenta caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 31 buc. = 47.67mp;
e suprafata aferentd caminelor de curatire si vane 1,5m x 1,5m x 4 buc. = 9 mp;
e suprafata aferenta caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 27 buc. = 9.72mp;

e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 44 buc. = 6.6 mp
e suprafata aferenta statiei de pompare ape uzate : 71.25 mp
e suprafata totald ocupata definitive:144.24 mp.

ZONA CENTRU
Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:

Se considera suprafata ocupatd temporar de sdpaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

. Temporar

O retea canalizare conducta Dn315mm — 338m x 1,5 m = 507 mp

O retea canalizare conducta D160mm -315mx 0,7m = 220.5mp
o total temporar-727.5mp

. Definitiv

e suprafata aferenta caminelor Dn 1000 mm: 1,24m x 1,24m x 9 buc. = 13.84mp;
e suprafata aferentda caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 31 buc. = 11.16mp;

e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 15buc. = 2.25mp
e suprafata totald ocupata definitive: 27.25 mp.

ZONA RAFOV
Natura suprafetelor ocupate de obiectivul de investitie:

° Temporar

Se considera suprafata ocupatd temporar de sdpaturd, debleul realizat pentru pozarea

tuburilor si cel destinat organizarii de santier.

Terenul ocupat temporar aferent retelei de conducte din sistemul de canalizare este:

. Temporar

O retea canalizare conducta Dn630mm — 956m x 1,5 m = 1434 mp

O retea canalizare conducta D160mm - 556 m x 0,7m = 389.2mp
0 conducta refulare D200 mm - 1260 m x 0.8 m = 1008 mp
o total temporar-2831.2mp

e  Definitiv

e suprafata aferentd caminelor Dn 1000 mm: 1,24m X 1,24m x 26 buc. = 39.98mp;
e suprafata aferentd caminelor de curatire si vane 1,5m x 1,5m x 4 buc. = 9 mp;

e suprafata aferentd caminelor de racord Dn600mm: 0,6m x 0,6m x 34 buc. =

12.24mp;
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e suprafata aferenta statiei de pompare ape uzate : 59.25 mp
e suprafata aferenta gurilor de scurgere : 0,3m x 0,5 m x 26 buc. = 3.9 mp
e suprafata totala ocupata definitive: 124.37 mp.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare apa uzate propuse se va
face din reteaua medie tensiune(MT) si joasa tensiune(JT) existenta din Municipiul
Ploiesti.

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza,
corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico
economici propusi

La stabilirea schemei de amenajare si a solutiilor constructive si tehnologice au fost
considerate urmatoarele prioritati:

- sanatatea locuitorilor;

- protectia mediului, respectiv inlaturarea poluarii stratului freatic;

- cresterea nivelului de trai al locuitorilor;

- cresterea atractivitatii Municipiului Ploiesti pentru investitorii economici;

- realizarea unui raport optim intre valoarea investitiei si atingerea obiectivelor;

- respectarea prevederilor H.G nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

La proiectarea retelelor de canalizare, s-au avut in vedere reglementarile tehnice in vigo

are, respectiv :

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata in 2015

STAS 1846/2006 — Determinarea debitelor de apa de canalizare.Prescriptii de proiectare

STAS 3051-91-Canale ale retelelor exterioare de canalizare.Prescriptii fundamentale de
proiectare.

STAS 2248/82- Canalizari. Camine de vizitare

STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului
Romaniei.

SR 8591/97 - Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare.

NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

Retelele de canalizare proiectate se monteaza sub sistemul rutier si cu respectarea
distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor.

In vederea colectarii apelor menajere si apelor meteorice pe zonele necanalizate sau partial
canalizate, s-a propus extinderea retelelor de canalizare tinand cont de principiul functionarii pe
bazine a retelei de canalizare. Deasemenea se propune si realizare racordurilor aferente acestor
tronsoane de canalizari proiectate.



mailto:viaproit@yahoo.com

Proiectant :
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. lasi

Beneficiar:

Adresa:Str. Sucidava, Nr.7;
e-mail: ydaproiect@yahoo.com;
tel/ 0740/236599; CUI 33022684
email:ydaproiect@yahoo.com
Tel/Fax:0740.236.599

'_-;-._1; MUNICIPIUL PLOIESTI
ceRTLN  |Proiect:  Extindere retele  canalizare in
Municipiului Ploiesti.
Management system certified
Cartlfa;le449.('.o)41M Faza SF 29/2017

In scopul colectarii apelor pluviale, de-a lungul strazilor se vor prevede guri de scurgere.
La amplasarea lor s-a tinut cont de cotele de teren existent de-a lungul strazilor.

Strazile pe care se propune extinderea retelei de canalizare au structura sistemului rutier
din asfalt, astfel realizarea lucrarilor este necesara desfacerea si refacerea strazii si aducerea ei la

starea initiala

Amplasamentele tronsoanelor aferente extinderii retelei de canalizare se va face pe zonele
Bunavestire, Mihai Bravu, Marasesti, Eroilor-Rudului, Sud, Malul Rosu, Cantacuzino, Bereasca,
Centru si Rafov din cadrul Municipiului Ploiesti, conform solicitarii beneficiarului s-a propus
extinderea retelelor de canalizare pe urmatoarele strazi:

Zona Bunavestire
- Prof. Dr. Gheorghe Marinescu
- Bistrita

- Andrei loachimescu

- Naiului

- Rarau

- Semenicului
Zona Mihai Bravu
- Intr. Trambitei

- Str. Alexandru Machedon
- Str. George Toparceanu
- Str.Pictor Negulic

- Str. Teius
Zona Marasesti
- Intr.Rucar

- Intr.Borangic

- Tatra

- Intr.Borzesti

- Popa Sapca
Zona Eroilor/Rudului

- Str.Rudului

- Str.Murelor

- Str.Cosna

- Str.Labirint

- Str.VVagonului
Zona Sud
- Intr.lzvoras

- Str.Ciprian Porumbescu
- Intr. Lacauti

- Aleea Anul 1907

- Str.Ardealului

- Spatari

- Predelus

- Constantin Stere

- Alexandru Lapusneanu
- Novac

- Str. Alexandru Vlahuta
- Intr. Foisor
- Str. Caprioarelor

- Str.Strungului
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului
- Str. Arhimede

- Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)
- Str.Drezinei

- Intr. Macazului

- Str. Arhimede
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Zona Malul Rosu
- Str. Putna

- Str.Miron Costin
- Str. Claudiu

- Str. Depozitelor

- Str.Vrancei

- Str. Tarcaului
Zona Cantacuzino
- Str. Logofat Tautu
- Str. Constantin Mille
- Str. Goraslau

- Str. Dorna

Zona Bereasca

- Strada Strandului
Zona Centru

- Str. Pietrarilor

- Str. Vlad Tepes

- Str. Timis

Zona Rafov

- B-dul Bucuresti

- Str.Tazlaului

- Str. Tractoarelor

- Str. Intr. Rogozului
- Str. Temisiana

- Str. Raristei
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ZONA BUNAVESTIRE

- Prof. Dr. Gheorghe Marinescu
- Bistrita

- Andrei loachimescu

- Naiului

- Rarau

- Semenicului

- Spatari

- Predelus

- Constantin Stere

- Alexandru Lapusneanu
- Novac

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al

strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Bunavestire va fi de 1481 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 45 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la

distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti

vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 152 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 1104 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 176 ml prevazute cu guri de scurgere in numr de 73 buc.

Str. Prof.Dr. Gheorghe Marinescu — se propune extinderea retelei de canalizare fiind
realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportata
gravitational pana in colectorul existent Dn400mm de pe strada Clujului.

Colectorul principal are o lungime de 115 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Bistrita — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (ovoid B600/900) de pe strada Lupeni.

Colectorul principal are o lungime de 115 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Andrei loachimescu — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din

tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational
pana in colectorul existent (ovoid B1400/2150) de pe strada Lupeni. In punctul de deversare pe
strada Lupeni se propune realizarea unui camin din beton Dn1000mm pe colectorul existent.
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Colectorul principal are o lungime de 160 ml si un numar de 5 camine de vizitare.

Str. Naiului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportata gravitational pana in
colectorul existent B Dn300mm de pe strada Cavalului.

Colectorul principal are o lungime de 49 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Rarau — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportata gravitational pana in
colectorul proiectat Dn315mm de pe strada Novac.

Colectorul principal are o lungime de 66 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Semenicului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent ovoid B1400/2150 de pe strada Democratiei.

Colectorul principal are o lungime de 220 ml si un numar de 6 camine de vizitare.

Str. Spatari — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportata gravitational pana in
colectorul existent ovoid B600//900 mm de pe strada VVornicul Boldur.

Colectorul principal are o lungime de 101 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Spatari (Bloc N7) — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins
intre strada Alexandru Glinka si Bloc N7(str. Spatari) fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent B Dn300 de pe strada Alexandru Glinka.

Colectorul principal are o lungime de 56 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Predelus — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportata gravitational pana in
colectorul existent (ovoid B1400/2150) de pe strada Lupeni.

Colectorul principal are o lungime de 123ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Constantin Stere — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportata gravitational
pana in colectorul existent de pe strada Lupeni.Pentru colectarea debitelor suplimentare se
propune redimensionarea tronsonului existent situat intre nr. imobilului 4(Constantin Stere) si
strada Lupeni pe o lungime de 53 ml

Colectorul principal are o lungime totala de 99ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Alexandru Lapusneanu — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata
din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera Si pluviala este transportata
gravitational pana in colectorul existent B Dn600 mm de pe strada Lupeni.

Colectorul principal are o lungime de 252 ml si un numar de 6 camine de vizitare.

Str. Novac — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm, colectorul propus primeste direct ca debite laterale, debitele aferete
colectorului proiectat de pe Str.Rarau. Apa menajera Si pluviala este transportatd gravitational
pana in colectorul existent B Dn300 mm de pe strada Lupeni.

Colectorul principal are o lungime de 125 ml si un numar de 4 camine de vizitare.
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Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare
Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
Str.Prof.Dr.Gheoghe 115 16 4

1 | Marinesc D315 4

2 Str.Bistrita D315 115 3 13 6

3 | Str.Andrei loachimescu D315 160 5 6 8

4 Str.Naiului D315 49 2 7 2

5 | Str.Rarau D315 66 2 8 4

6 | Str.Semenicului D315 220 6 8 13

7 Str.Spatari D315 157 6 24 8

8 | Str.Predelus D315 123 3 7 6

9 | Str.Constantin Stere D315 99 4 9 4

Str.Alexandru 38 12

10 | Lapusneanu D315 252 6

11 | Str.Novac D315 125 4 16 6

Total 1481 45 152 73
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ZONA MIHAI BRAVU

- Intr. Trambitei - Str. Alexandru Vlahuta
- Str. Alexandru Machedon - Intr. Foisor

- Str. George Toparceanu - Str. Caprioarelor

- Str.Pictor Negulic

- Str. Teius

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Mihai Bravu va fi de 702 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 28 camine de vizitare
DN1000. Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de
panta, la distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, prefabricata,care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta sub
presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 95 ml fiind realizat din conducte PEHD
PE100 PN10 D63mm.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 43 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 248 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 113 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 36 buc.

Intr. Trambitei — se propune extinderea retelei de canalizare pe intreaga strada , fiind
realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm.Tronsonul existent situat intre numerele
postale nr.1 si 51 va fi redimensionat pe o lungime de 44 ml in vederea preluarii apelor pluviale si
menajere suplimentare iar racordurile existente vor fi preluate in canalizare nou proiectata. Apa
menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in colectorul existent ovoid B700/1050
mm de pe strada Pielari.
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Colectorul are o lungime de 108 ml si un numar de 4 cidmine de vizitare.

Str. Alexandru Machedon_Tr.1 — se propune extinderea retelei de canalizare pe
tronsonul cuprins intre numarul postal 4 si strada Mihai Bravu, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (B Dn400) de pe strada Mihai Bravu.

Colectorul principal are o lungime de 48 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Alexandru Machedon_Tr.2 — se propune extinderea retelei de canalizare pe
tronsonul cuprins intre numarul postal 4 si strada Carpenului, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (ovoid B Dn700/1050) de pe strada Carpenului.

Colectorul principal are o lungime de 52 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. George Toparceanu — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul
cuprins intre strazile Alexandru Vlahuta si Sportului, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm, colectorul proiectat primeste direct ca debite laterale, debitele
aferente tronsoanelor proiectate de pe strazile Teius si Pictor Negulici. Apa menajera si pluviala
este transportata gravitational pana in colectorul existent ovoid B B 900/1350mm de pe strada
Alexandru Vlahuta.

Colectorul principal are o lungime de 117ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Pictor Negulici — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul propus,
fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este
transportata gravitational pand in colectorul proiectat PP Multistrat Dn 315 mm de pe strada
George Toparceanu.

Colectorul principal are o lungime de 52 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Teius — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul propus, fiind realizat
din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este transportatd
gravitational pand in colectorul proiectat PP Multistrat Dn 315 mm de pe strada George
Toparceanu.

Colectorul principal are o lungime de 52 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Alexandru Vlahuta — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins
intre numarul postal nr.44 si strada Posteli, fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315
mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in colectorul existent de pe
strada Alexandru Vlahuta

Colectorul principal are o lungime de 106 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Intr. Foisor — se propune canalizarea intregii strazi, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
SPAUL. Din SPAUL apa menajera se va pompa cu ajutorul unei conducte PEHD PE100 PN10
D63mm, in lungime de 95ml pana in colectorul existent PVC Dn315 mm de pe strada Cornatel.

Colectorul are o lungime de 85 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Caprioarelor — se propune canalizarea intregii strazi , fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent ovoid B700x1050 de pe strada Pielari.
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Colectorul principal are o lungime de 82 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
1 Intr. Trambitei Dn315 108 4 8 6
2 | Str. Alexandru Machedon | Dn315 100 7 4 4
3 | Str.George Toparceanu Dn315 117 4 8
4 | Str. Pictor Negulici Dn315 52 2 4 2
5 | Str. Teius Dn315 52 2 7 2
6 | Str. Alexandru Vlahuta Dn315 106 3 10 4
7 Intr. Foisor Dn315 85 3 5 4
8 | Str. Caprioarelor Dn315 82 3 5 6
Total 702 28 43 36

Statii de pompare ape uzate

Statia de pompare ape uzate SPAUL(Intr. Foisor)

SPAU 1, va fi amplasatd in zona carosabila a strazii Intr. Foisor, de unde va prelua
debitele aferente colectorului proiectat de pe Intr. Foisor. Debitele colectate vor fi pompate in
colectorul colectorul existent PVC Dn315mm de pe strada Cornatel

Solutie contructiva din PE : D — 1000 mm; H - 4000mm

Statia va fi dotata cu:

- 1A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp = 1.68/s, Hp = 7 mcA;

Conducta de refulare De50 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 95 ml
s1 va transporta apa uzata in colectorul existent PVC Dn315 mm de pe strada Cornatel.

Caracteristici principale ale retelei de refulare
Distributia pe lungimi a retelei de refulare
Nr. | Refulare Diametru PEHD | Lungime
1| Tr.Ref_SPAU1 63 95
Total 63
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ZONA MARASESTI

- Intr.Rucar

- Intr.Borangic

- Tatra

- Intr.Borzesti

- Popa Sapca

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Marasesti va fi de 547 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315, Dn500 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 17 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 44 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 203 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 68 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 28 buc.

Intr.Rucar- se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent ovoid B700/900 de pe strada Plaiesilor.

Colectorul principal are o lungime de 121ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Intr.Borangic — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 500mm tinandu-se cont de dezvoltarea ulteroara a zonei . Apa menajera si
pluviala este transportata gravitational pana in colectorul existent (ovoid B1000/1500) de pe strada
Marasesti.

Colectorul principal are o lungime de 103 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Tatra — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (ovoid B1000/1500) de pe strada Marasesti.

Colectorul principal are o lungime de 99 ml si un numar de 2 camine de vizitare.
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Intr. Borzesti — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent ovoid B600/900 de pe strada Tudor Vladimirescu.

Colectorul principal are o lungime de 80 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Popa Sapca — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent B Dn3000 de pe strada Lobacevschi.

Colectorul principal are o lungime de 144 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
Nr MULTISTRAT Camine racord scurgere
. Colector (mm) Lungime vizitare
1 | Intr.Rucar D315 121 4 6 8
2 | Intr.Borangic D500 103 3 2 6
3 | Str.Tatra D315 99 2 10 4
4 | Str.Borzesti D315 80 4 8 4
5 | Str.Popa Sapca D315 144 4 18 6
Total 547 17 44 28
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ZONA EROILOR/RUDULUI

- Str.Rudului - Str.Strungului
- Str.Murelor - Str.Drezinei

- Str.Cosna - Intr. Macazului
- Str.Labirint - Str. Arhimede

- Str.VVagonului

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Eroilor/Rudului va fi de 987 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn200, Dn315, Dn400, Dn630 mm.

Tn lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 36 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 68 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 636 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 87 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 36 buc.

Str.Rudului (tr. Str.Cozia-Lucaciu) — se propune redimensionare tronsonului cuprins
intre strada Cozia si Lucaciu fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 630mm, asigurand
preluare debitelor din intregul bazin delimitat de strazile Eroilor, Rudului, Caliman si Vasile
Lucaciu.

Colectorul redimensionat are o lungime de 112ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Murelor — se propune extinderea retelei de canalizare intre blocul nr.13 si
Str.Domnisori fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 400 mm. Apa menajerd si
pluviala este transportata gravitational pand in colectorul existent (B Dn400)) de pe strada
Murelor.

Colectorul principal are o lungime de 105 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Cosna — se propune canalizare intregii strazi, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (B Dn300) de pe strada Razoare.
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Colectorul principal are o lungime de 154 ml si un numar de 6 camine de vizitare.

Str. Labirint — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent PVC Dn315mm de pe strada Vasile Boierescu.

Colectorul principal are o lungime de 67 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Vagonului_Tr.1 — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 200mm. Apa menajera este transportatd gravitational pana in
colectorul existent P\VC200 de pe strada VVagonului.

Colectorul acestui tronson are o lungime de 151 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Vagonului_Tr.2 — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 200mm. Apa menajerd este transportatd gravitational pand in
colectorul existent de pe strada VVagonului.

Colectorul acestui tronson are o lungime de 45 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Vagonului_Tr.3 — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 200mm. Apa menajera este transportatd gravitational pana in
colectorul existent de pe strada VVagonului.

Colectorul acestui tronson are o lungime de 83 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Extinderea retelei proiectate cu diametrul Dn200 din reteaua existenta cu acelasi diametru,
nu permite colectare apelor pluviale, conform "NP133- Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor- art2.1.2.3 Diametre
minime " in care specifica pentru retele unitare se adopta diametru minim de 300 mm(in cazul
nostru 315).

Str. Strungului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent B Dn400mm de pe strada Casin.

Colectorul principal are o lungime de 27 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Drezinei — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 200mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent P\/C Dn200mm de pe strada Drezinei.

Colectorul principal are o lungime de 35 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Extinderea retelei proiectate cu diametrul Dn200 din reteaua existenta cu acelasi diametru,
nu permite colectare apelor pluviale, conform "NP133- Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor- art2.1.2.3 Diametre
minime " in care specifica pentru retele unitare se adopta diametru minim de 300 mm(in cazul
nostru 315).

Intr.Macazului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent PVC Dn315mm de pe strada Locomotivei.

Colectorul principal are o lungime de 95 ml si un numar de 3 camine de vizitare.
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Str. Arhimede - se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportata gravitational pand in
colectorul existent B Dn500mm de pe strada Tribunei.

Colectorul principal are o lungime de 113 ml si un numar de 5 camine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
Nr MULTISTRAT Camine racord scurgere
Colector (mm) Lungime vizitare

Str. Rudului (tr.Str.Cozia- 112 12 4
1 | Lucaciu) D630 4
2 | Str.Murelor D400 105 3 9 6
3 | Str.Cosna D315 154 6 8 10
4 | Str.Labirint D315 67 3 9 2
5 | Str.Vagonului D200 279 8 7
6 | Str.Strungului D315 27 2 1 2
7 | Str.Drezinei D200 35 2 3
8 | Intr.Macazului D315 95 3 9 6
9 | Str.Arhimede D315 113 5 10 6
Total 987 36 68 36
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ZONA SUD

- Intr.1zvoras - Str.Rudului (tr. dintre Str.Lemnari si Brazdei)

- Str.Ciprian Porumbescu - Str.Drezinei

- Intr. Lacauti - Intr. Macazului

- Aleea Anul 1907 - Str. Arhimede

- Str.Ardealului

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Sud va fi de 1436 ml conducta
gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315, Dn500mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 49 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 85 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 844 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de188 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 70 buc.

Intr.lzvoras — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent ovoid B1000/1500 de pe strada Ana Ipatescu.

Colectorul redimensionat are o lungime de 87ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Ciprian Porumbescu — se propune extinderea retelei de canalizare, fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este transportata gravitational
pana in colectorul proiectat Dn315mm de pe strada Alexandru Lapusneanu.

Colectorul principal are o lungime de 28 ml si un numar de 1 camine de vizitare.

Intr.Lacauti — se propune canalizare intregii strazi, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent (ovoid B600/900) de pe strada Bobalna.

Colectorul principal are o lungime de 121 ml si un numar de 6 camine de vizitare.
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Prin extinderea retelei de canalizare pe Intr. Lacauti se va anula tronsonul care trece prin
proprietati private ce deverseaza in strada Toamnei, si vor prelua in noua retea proiectata debitele
de pe tronsonul anulat.

Aleea Anul 1907 — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent B Dn315mm de pe strada Anul 1907.

Colectorul principal are o lungime de 71 ml si un numar de 5 camine de vizitare.

Str. Ardealului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportata gravitational pand in
colectorul existent B Dn500mm de pe strada Hasdeu.

Colectorul principal are o lungime de 93 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Rudului (tr.cuprins intre Str.Lemnari si Brazdei) — se propune extinderea retelei
de canalizare fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 500 mm. Apa menajerd si
pluviala este transportata gravitational pana in colectorul existent PVC Dn500mm de pe strada
Rudului.

Colectorul principal are o lungime de 185 ml si un numar de 5 camine de vizitare.

Str. Cernica — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportata gravitational pand in
colectorul existent ovoid B600/900 de pe strada Bobalna. In punctul de deversare pe strada
Bobalna se propune realizarea unui camin din beton pe colectorul existent.

Colectorul principal are o lungime de 202 ml si un numar de 7 camine de vizitare.

Str. Stindardului — se propune extinderea retelei de canalizare intre imobilele cu
numerele postale 3 si 13, fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa
menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in colectorul existent B300 de pe strada
Stindardului.

Colectorul principal are o lungime de 71 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Marin Mehedinteanu — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 500mm asigurand accesul la serviciul de canalizare pentru
imobilele din zona precum si pentru societatile comerciale existente si viitoare din zona. Apa
menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in colectorul existent ovoid BS00 de pe
strada Industriei.

Colectorul principal are o lungime de 578 ml si un numar de 15 camine de vizitare.
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Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare
Diametru PP Camine Guri de
Nr MULTISTRAT Camine racord scurgere
. Colector (mm) Lungime vizitare

1 | Intr. Izvoras Dn315 87 4 4 4

2 | Str.Ciprian Porumbescu Dn315 28 1 1

3 | Intr. Lacauti Dn315 121 6 12 6

4 | Aleea Anul 1907 Dn315 71 5 5 6

5 | Str. Ardealului Dn315 93 4 5 4

Str.Rudului 16 6

6 | (tr.Str.Lemnari si Brazdei) | Dn500 185 5

7 | Str. Cernica Dn315 202 7 25 12

8 | Str. Stindardului Dn315 71 2 8 4

9 | Str. Marin Mehedinteanu | Dn500 578 15 9 28

Total 1436 49 85 70
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ZONA MALUL ROSU

- Str. Putna - Str.Tazlaului

- Str.Miron Costin - Str. Tractoarelor

- Str. Claudiu - Str. Intr. Rogozului
- Str. Depozitelor - Str. Temisiana

- Str.Vrancei - Str. Raristei

- Str. Tarcaului

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Malul Rosu va fi de 1076 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn250, Dn315, Dn400mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 42 camine de vizitare
DN1000. Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de
panta, la distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 75 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 704 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 132ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 44 buc.

De-alungul traseului de retelei de canalizare s-a proiectat o subtraversare de drum
municipal fiind identificata si pe planurile de situatie

- Subtraversarile de drum asfaltat se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312, cu

respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si
generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava
de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata.

Se va acorda o deosebita atentie modului de executie al sdpaturilor pentru conducte. In
zona retelelor subterane se va sdpa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnicd a
detinatorilor retelelor subterane.
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Subtraversari de drum municipal prin foraj dirijat :
e Subtraversare drum municipal (Aleea Profesorilor) , conducta PP MULTISTRAT
canalizare gravitationala DN315mm - 1buc— Ltotal=24ml, prevazute cu tub de
protectie OL 450x10mm.

Str.Putna — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent B Dn300mm de pe strada Putna.

Colectorul redimensionat are o lungime de 54 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Miron Costin — se propune extinderea retelei de canalizare, fiind realizata din tuburi
de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pana
in colectorul existent (B Dn300) de pe strada Miron Costin.

Colectorul principal are o lungime de 60 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Claudiu — se propune canalizare intregii strazi, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent P\VC Dn315mm de pe strada Claudiu.

Colectorul principal are o lungime de 56 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Prin extinderea retelei de canalizare pe Str.Claudiu se va prelua si gurile de scurgere
existente din zona.

Str. Depozitelor — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 400mm. Apa menajerd si pluviala este transportata gravitational pand in
colectorul existent ovoid B1000/1500 de pe Soseaua Vestului.

Colectorul principal are o lungime de 463ml si un numar de 13 camine de vizitare.

Prin extinderea retelei de canalizare pe Str. Depozitelor se vor prelua apele uzate de la
agentii economici din zona.

Str. Vrancei — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational panad in
colectorul existent B Dn400mm de pe strada Vrancei.

Colectorul principal are o lungime de 53 ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Tarcaului — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 400 mm. Apa menajera si pluviala este transportata gravitational pana in
colectorul existent B Dn400mm de pe strada Tarcau.

Colectorul principal are o lungime de 42 ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Tazlau - se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 250mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent de pe strada Macului.

Colectorul principal are o lungime de 69ml si un numar de 3 camine de vizitare.Prin
extinderea retelei de canalizare pe Str, Tazlau face posibil colectarea apelor uzate de la imobilul
cu numarul postal 21.

Extinderea retelei proiectate cu diametrul Dn250 din reteaua existenta cu acelasi diametru,
nu permite colectare apelor pluviale, conform "NP133- Normativ privind proiectarea, executia si
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exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor- art2.1.2.3 Diametre
minime " in care specifica pentru retele unitare se adopta diametru minim de 300 mm(in cazul
nostru 315).

Str. Tractoarelor — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre
strada Porumbitei si Dobrogei, fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa
menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in colectorul existent B300 de pe strada
Porumbitei.

Colectorul principal are o lungime de 52ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Intr. Rogozului — se propune extinderea retelei de canalizare in vederea preluarii apele
uzate de la imobilele cu numerele postale 1 si 3, fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT
Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in colectorul existent
PVC Dn315mm de pe strada Rubinelor.

Colectorul principal are o lungime de 50ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Intre caminele C9.2 si CMex de pe Str.Rubinelor se realizeaza o subtraversare de drum
municipal, conducta de canalizare fiind protejata intr-o conducta din OL450x10mm prin foraj
dirijat.

Str. Temisiana — se propune extinderea retelei de canalizare, fiind realizata din tuburi de
PP MULTISTRAT Dn 400mm. Apa menajerd si pluviala este transportata gravitational pand in
colectorul existent B Dn400 de pe strada Temisiana.

Colectorul principal are o lungime de 42ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Raristei — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre strada
Porumbitei si Dobrogei, fiind realizata din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm. Apa
menajera si pluviala este transportatd gravitational pana in colectorul existent B Dn400 de pe
strada Raristei.

Colectorul principal are o lungime de 46ml si un numar de 3 camine de vizitare.

Str. Dogarilor — se propune extinderea retelei de canalizare in vederea colectarii apelor
uzate din zona imobilelor cu numarul postal nr.10 si nr.8, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent de pe strada Mosneni.

Colectorul principal are o lungime de 89ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
1 Str. Putna Dn315 o4 2 9 2
2 | Str. Miron Costin Dn315 60 2 12 2
3 | Str. Claudiu Dn315 56 3 8 2
4 | Str.Depozitelor Dn400 463 13 7 22
5 | Str. Vrancei Dn315 53 3 7 2
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Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere

Nr. Colector (mm) Lungime vizitare

6 | Str. Tarcaului Dn400 42 2 10 2

7 | Str.Tazlaului Dn250 69 3 2

8 | Str. Tractoarelor Dn315 52 3 4 2

9 | Intr. Rogozului Dn315 50 2 2 4

10 | Str. Temesiana Dn400 42 2 8 2

11 | Str. Raristeli Dn315 46 3 3 2

12 | Str. Dogarilor Dn315 89 4 3 2

Total 1076 42 75 44
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ZONA CANTACUZINO

- Str. Logofat Tautu

- Str. Constantin Mille

- Str. Goraslau

- Str. Dorna

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Cantacuzino va fi de 661 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 16 camine de vizitare
DN1000. Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de
panta, la distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 67 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 389 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 74 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 20 buc.

Str. Logofat Tautu — se propune canalizarea intregii strazi, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent ovoid B700/1050 mm de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Colectorul redimensionat are o lungime de 260 ml si un numar de 6 camine de vizitare.

Str. Constantin Mille — se propune extinderea retelei de canalizare, fiind realizata din
tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajera si pluviala este transportata gravitational
pana in colectorul existent (B Dn300) de pe strada Constantin Mille.

Colectorul principal are o lungime de 34 ml si un numar de 1 camine de vizitare.

Str. Goraslau — se propune canalizare intregii strazi, fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent B Dn400mm de pe strada Popa Farcas.

Colectorul principal are o lungime de 175ml si un numar de 5 camine de vizitare.

Str. Dorna — se propune extinderea retelei de canalizare fiind realizata din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn315mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in
colectorul existent ovoid B600/900 de pe strada Popa Farcas.



mailto:viaproit@yahoo.com

Proiectant : Beneficiar:
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. lasi '_l'n...“; MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa:Str. Sucidava, Nr.7; ceP-Tl"“:.&-‘ Proiect: Extindere retele canalizare in
e-mail: ydaproiect@yahoo.com; ° : Municipiului Ploiesti.
tel/ 0740/236599; CUI 33022684 /\ | A _
emall.vc?aprmect@vahoo.com - Faza: SE Nr. proiect:
Tel/Fax:0740.236.599 e 29/2017
Colectorul principal are o lungime de 192ml si un numar de 4 camine de vizitare.
Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare
Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
1 | Str. Logofat Tautu Dn315 260 6 15 6
2 | Str. Constantin Mille Dn315 34 1 11 2
3 | Str.Goraslau Dn315 175 5 18 4
4 | Str.Dorna Dn315 192 4 23 8
Total 661 16 67 20
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ZONA BEREASCA

- Strada Strandului

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Bereasca va fi de 1463 ml
conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn500 mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 31 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,5m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, din beton armat,care vor prelua apa uzata gravitational si o vor transporta
sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau
existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 910 ml fiind realizat din conducte PEHD
PE100 PN10 D200mm.

Pe traseul conductei de refulare s-au prevazut camine de beton in numar de 4 buc, fiind
dotate cu instalatii de curatire, golire si/sau aerisire.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 27 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 350 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 472 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 44 buc.

De-alungul traseului de retelei de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari
de drum national fiind identificate si pe planurile de situatie

- Subtraversarile de drum national se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312,

cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si
generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava
de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata. Se va acorda o deosebita atentie
modului de executie alsapaturilor pentru conducte. In zona retelelor subterane se va
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sdpa manual cu foarte mare atentie §i cu asistenta tehnicd a detinatorilor retelelor
subterane.
Se va acorda o deosebita atentie modului de executie alsapaturilor pentru conducte. In
zona retelelor subterane se va sdpa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnicd a
detinatorilor retelelor subterane.
Subtraversari drum national prin foraj dirijat :
e Subtraversare drum national , conducta racorduri PP MULTISTRAT DN160mm —
7buc— Ltotal=164.4ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8mm.
e Subtraversare drum national , conducta pluviala PP MULTISTRAT DN160mm -
15buc- Ltotal=277ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8mm.
e Subtraversare drum national , conducta refulare PEHD PE100 PN10 Dn 200mm —
1buc- Ltotal=25ml, prevazuta, cu tub de protectie OL 324x8mm.

Str.Strandului_Tr.1 — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins
intre Str. Sarii si Centru de Est, fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 500 mm. Apa
menajera si pluviala este transportata gravitational pana in colectorul existent PAFSIN Dn800 de
pe strada Luminisului la intersectie cu strada Strandului.

Colectorul redimensionat are o lungime de 590 ml si un numar de 13 camine de vizitare.

Str. Strandului_Tr.2 — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins
intre Centura de Est si limita teritoriala a municipiului, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 500 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
bazinul de retentie aferent SPAU-ului propus de pe strada Strandului. Din SPAU1 Strandului apa
menajera se va pompa cu ajutorul unei conducte PEHD PE100 PN10 D200 mm, in lungime de
910 ml pana colectorul proiectat Str.Strandului_Tr.1, camin C1.1 .

Colectorul principal are o lungime de 873 ml si un numar de 18 camine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
1 | Str.Strandului Dn500 1463 31 27 44
Total

Statii de pompare ape uzate

Statia de pompare ape uzate SPAUL(Str.Strandului)

SPAU 1, va fi amplasata in afara zonei carosabile a strazii Stradului, de unde va prelua
debitele aferente colectorului proiectat Str.Strandului_Tr.2. Debitele colectate vor fi pompate n
colectorul colectorul proiectat Str.Strandului_Tr.1 PP Multistrat D500mm de pe strada
Strandului.Statia de pompare a fost dimensionata la situatia actuala din zona Str.Strandului_Tr.2,
pentru viitoarele extinderi se va propune o solutie noua pentru debitele suplimentare.
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Solutie contructiva din beton armat, din care se propune un bazin de retentie a apelor
menajere si pluviale cu dimensiunile 6.0x10.0x5.3 pentru o capacitate de 162 mc si un camin din
beton 4.5x2.5x2.0 in care sunt montate pompele, sorbul de la pompe va fi montat in bazinul de
retentie.

Statia va fi dotata cu:

- 2A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp =33.04 I/s, Hp = 16.83 mcA;

Conducta de refulare De200 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 910
ml §i va transporta apa uzata in colectorul proiectat Str.Strandului Tr.1 PP Multistrat Dn500 mm
de pe strada Strandului.

Pe traseul conductei de refulare de la SPAUL-Str.Strandului s-au proiectat 4 camine
prevazute cu instalatii de vane curatire, golire si/sau aerisire.

Pe traseul conductei refulare se va realiza o subtraversare de drum national prin foraj
dirijat , conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 324x8mm.

Statiile de pompare subterane sunt controlate prin intermediul unei automatizari, cu
posibilitate de comanda si control prin sistem SCADA, utilizata ca punct de colectare si pompare
a apelor uzate cu sau fara fecale si/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului
colector

Pompa va functiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-
pornire se vor face prin senzori de nivel

Caracteristici principale ale retelei de refulare
Distributia pe lungimi a retelei de refulare
Nr. | Refulare Diametru PEHD | Lungime | Constructii Anexa
1 | Tr.Ref _SPAUL-Str.Strandului 200 910 4 Camine de curatire
Total 910 4
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ZONA CENTRU

- Str. Pietrarilor
- Str. Vlad Tepes
- Str. Timis

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul publical
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Centru va fi de 338 ml conducta
gravitationala PP-MULTISTRAT Dn315mm.

In lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numir de 9 camine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3,0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 31 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 262 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 53 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 15buc.

Str. Pietrarilor — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre
strazile Decebal si Nucilor , fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa
menajerd si pluviala este transportatd gravitational pand in colectorul existent ovoid B800/1200
mm de pe strada Nucilor.

Colectorul redimensionat are o lungime de 159 ml si un numar de 4 camine de vizitare.

Str. Vlad Tepes — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre
strada lon Luca Caragiale si Gheorghe Grigore Cantacuzino, fiind realizat din tuburi de PP
MULTISTRAT Dn 315 mm. Apa menajerd si pluviala este transportatd gravitational pana in
colectorul existent (B Dn500) de pe strada lon Luca Caragiale.

Colectorul principal are o lungime de 102ml si un numar de 2 camine de vizitare.

Str. Timis — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre strazile
Prof.lon T. Grigore si Stefan Greceanu, fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn 315mm.
Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pand in colectorul existent ovoid B B
900/1600mm de pe strada Prof. lon T. Grigore.

Colectorul principal are o lungime de 77ml si un numar de 3 camine de vizitare.
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Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare
Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere

Nr. Colector (mm) Lungime vizitare

1 | Str. Pietrarilor Dn315 159 4 20 6

2 | Str. Vlad Tepes Dn315 102 2 9 4

3 | Str.Timis Dn315 77 3 2 5

Total 338 9 31 15
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ZONA RAFOV

- B-dul Bucuresti

Reteaua de canalizare proiectata este de tip unitar si se va poza pe domeniul public al
strazilor din cadrul municipiul Ploiesti.

Lungime canalelor colectoare propuse pe strazile din zona Rafov, B-dul Bucuresti va fi de
956 ml conducta gravitationala PP-MULTISTRAT Dn630 mm.

Tn lungul canalelor de canalizare sunt dispuse un numar de 26 cimine de vizitare DN1000.
Caminele de vizitare sunt amplasate la schimbarile de directie, in intersectii si ruperi de panta, la
distante de maxim 60m intre ele.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare gravitationala propuse este de 1,5-3.0m.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

Apa uzata menajera este transportata gravitational prin colectoare menajere si camine de
vizitare din elemente prefabricate de beton, datorita diferentelor de altitudine intre diferite puncte
ale retelei de canalizare care nu au favorizat transportul gravitational s-a prevazut o statie de
pompare ape uzate, din beton armat,care vor prelua apa uzata gravitational si o0 vor transporta
sub presiune prin intermediul conductelor de refulare in camine de vizitare proiectate sau
existente.

Lungimea tronsonului de refulare propus va fi de 1260 ml fiind realizat din conducte
PEHD PE100 PN10 D200mm.

Pe traseul conductei de refulare s-au prevazut camine de beton in numar de 4 buc, fiind
dotate cu instalatii de curatire, golire si/sau aerisire.

Pe reteaua nou proiectata cat si pe cea existenta sunt prevazute a se realiza camine de
racorduri pentru racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare, in numar de 34 buc..

Caminul de racord propuse vor fi din PP/PE @ 600mm si vor avea adancimi constructive
cuprinse intre 1,0-2,0m tinand cont de adancimea colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PP-MULTISTRAT in lungime totala de 280 ml
D160mm. Amplasarea caminelor de racord se va face in interiorul proprietatilor.

In vederea colectarii apelor pluviale pe strazile propuse in cadrul prezentei documentatii se
propune realizarea retelei stradale de ape pluviale fiind realizate din conducte PP Multistrat D160
mm in lungime totala de 276 ml prevazute cu guri de scurgere in numar de 26 buc.

De-alungul traseului de retelei de canalizare s-a proiectat un numar de subtraversari
de drum national fiind identificate si pe planurile de situatie

- Subtraversarile de drum judetean se vor realiza prin foraj dirijat conform STAS9312,

cu respectarea distantei minime de 1,5 m in plan vertical intre axul drumului si
generatoarea superioara a tubului de protectie , aceasta din urma se va realiza din teava
de otel si se va izola anticorosiv pe intreaga suprafata. Se va acorda o deosebita atentie
modului de executie alsipaturilor pentru conducte. In zona retelelor subterane se va
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sdpa manual cu foarte mare atentie §i cu asistenta tehnicd a detinatorilor retelelor
subterane.
Se va acorda o deosebita atentie modului de executie alsapaturilor pentru conducte. In
zona retelelor subterane se va sdpa manual cu foarte mare atentie si cu asistenta tehnicd a
detinatorilor retelelor subterane.
Subtraversari drum judetean prin foraj dirijat :
e Subtraversare drum judetean, conducta racorduri PP MULTISTRAT DN160mm —
2buc— Ltotal=44.7ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8mm.
e Subtraversare drum judetean , conducta pluviala PP MULTISTRAT DN160mm -
15buc- Ltotal=217ml, prevazute cu tub de protectie OL 299x8mm.
e Subtraversare drum judetean , conducta refulare PEHD PE100 PN10 Dn 200mm —
1buc- Ltotal=31ml, prevazuta, cu tub de protectie OL 324x8mm.

B-dul Bucuresti — se propune extinderea retelei de canalizare pe tronsonul cuprins intre
UPG Ploiesti si limita teritoriala a municipiului, fiind realizat din tuburi de PP MULTISTRAT Dn
630 mm. Apa menajera si pluviala este transportatd gravitational pand in bazinul de retentie
aferent SPAU-ului propus de pe B-dul Bucuresti. Din SPAU1 B-dul Bucuresti apa menajera se va
pompa cu ajutorul unei conducte PEHD PE100 PN10 D200 mm, in lungime de 1260 ml pana
colectorul existent B2600x2600mm de pe B-dul Petrolului.

Colectorul principal are o lungime de 956 ml si un numar de 26 cidmine de vizitare.

Caracteristici principale ale retelei de canalizare
Distributia pe lungimi a retelei de canalizare

Diametru PP Camine Guri de
MULTISTRAT Camine racord scurgere
Nr. Colector (mm) Lungime vizitare
1 | B-dul Bucuresti Dn630 956 26 34 26
Total

Statii de pompare ape uzate

Statia de pompare ape uzate SPAUL(Str.Strandului)

SPAU 1, va fi amplasata in afara zonei carosabile a b-dului Bucuresti, de unde va prelua
debitele aferente colectorului proiectat B-dul Bucuresti. Debitele colectate vor fi pompate in
colectorul colectorul existent de pe B-dul Bucuresti.Statia de pompare a fost dimensionata la
situatia actuala din zona extinderii colectorului proiectat, pentru viitoarele extinderi se va propune
0 solutie noua pentru debitele suplimentare.

Solutie contructiva din beton armat, din care se propune un bazin de retentie a apelor
menajere si pluviale cu dimensiunile 6.0x8.0x5.3 pentru o capacitate de 129.6mc si un camin din
beton 4,5x2,5x2,0 in care sunt montate pompele, sorbul de la pompe va fi montat in bazinul de
retentie.

Statia va fi dotata cu:
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- 2A + 1R electropompe submersibile cu:

Qp =33.04 I/s, Hp = 21.00 mcA;

Conducta de refulare De200 mm este din PEHD, PE100, PN10, va avea o lungime de 1260
ml si va transporta apa uzata in colectorul existent B2600x2600mm de pe B-dul Petrolului.
Pe traseul conductei de refulare de la SPAUL1 B-dul Bucuresti s-au proiectat 4 camine
prevazute cu instalatii de vane curatire, golire si/sau aerisire.
Pe traseul conductei refulare se va realiza o subtraversare de drum (B-dul Petrolului) prin
foraj dirijat , conducta de refulare fiind protejata intr-o conducta de OL 324x8mm.
Statiile de pompare subterane sunt controlate prin intermediul unei automatizari, cu
posibilitate de comanda si control prin sistem SCADA, utilizata ca punct de colectare si pompare
a apelor uzate cu sau fara fecale si/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul canalului

colector

Pompa va functiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comezile de oprire-

pornire se vor face prin senzori de nivel

Caracteristici principale ale retelei de refulare
Distributia pe lungimi a retelei de refulare

Nr. | Refulare Diametru PEHD | Lungime | Constructii Anexa
1 | Tr.Ref_SPAUI1B-dul Bucuresti 200 1260 | 4 Camine de curatire
Total 721 2

Conductele se pozeaza pe un strat de nisip nespalat de rau, compactat, cu grosimea de 10
cm. Intre conducta si peretii transeei, precum si deasupra conductei pe o indltime de 15 cm, se

prevede de asemenea nisip nespdlat de rau, compactat manual. Peste stratul de nisip se realizeaza

umplutura din balast compactat..

Tuburile din PP MULTISTRAT, depozitate de-a lungul tronsonul de transee pregatit
pentru montaj, se vor cobora in sant, unul cate unul, pe masura ce se imbina intre ele. Coborarea
conductelor in sant se va realiza cu funii de canepa; tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe pamant

sau suprafete dure.

Montarea tuburilor se face din aval spre amonte, mufele tuburilor asezandu-se spre
amonte, in contra sensului de scurgere al apei. Capatul tubului care se introduce in mufa tubului
deja pozat, este tesit din fabricatie la 15°. Lungimea de introducere in mufa va fi conforma cu

valorile precizate de furnizorul tuburilor.

Etansarea se realizeaza prin intermediul inelelor de etansare montate in spatiul dintre tub
si mufa in mod uniform pe toata circumferinta tubului. Atat garnitura de etansare cat si peretii
interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se introduce in canelura
mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se unge cu un strat subtire de
sapun capatul tubului. Capatul tubului astfel pregatit se introduce pana la semn in mufa cu

garnitura (tuburile trebuie sa fie coaxiale).

5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferentei obiectivului de investitii:
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata
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in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;
VALOAREA TOTALA A INVESTITIE FARA TVA / CU TVA

e 12.060.182,69 lei / 14.322.339.05 lei

dincare C+M  CU TVA/ FARA TVA:

e 10.826.958.24 lei /12.884.080.30 lei

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitiei - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
ZONA BUNAVESTIRE
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn 315 astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn315 mm, = 1481 ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 1104 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 176 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 45 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 152 buc.
Guri de scurgere carosabile 73 buc.

ZONA MIHAI BRAVU
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn315 mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn315 mm, L= 702ml
Lungime conducta refulare Dn63mm= 95 ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 248 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 113 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 28 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 43 buc.
Guri de scurgere carosabile 36 buc.
Statii de pompare ape uzate prefabricate SPAU 1 buc.
Lungime conducta protectie subtraversari OL450x10 mm 24 ml



mailto:viaproit@yahoo.com

Proiectant :

S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. lasi

Adresa:Str. Sucidava, Nr.7;
e-mail: ydaproiect@yahoo.com;
tel/ 0740/236599; CUI 33022684
email:ydaproiect@yahoo.com
Tel/Fax:0740.236.599

YDA PROIECT CONSULTING

mw
TN
cePn‘“ A

Management system certified

1SO 9001
Certificate 8707 C

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIESTI

Proiect:  Extindere
Municipiului Ploiesti.

retele  canalizare

in

Faza: SF

Nr. proiect:
29/2017

ZONA MARASESTI
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn 315 respectiv Dn500mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn315,Dn500 mm, = 547 mi
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 203 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 68 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 17 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 44 buc.
Guri de scurgere carosabile 28 buc.

ZONA EROILOR/RUDULUI
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn 200, 315, 400 respectiv Dn630mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT

Dn200,Dn315,Dn400Dn630 mm, = 987 ml

Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 636 ml

Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 87 mi

Camine de vizitare din beton Dn1000m 36 buc.

Camine de racord PE/PP Dn600 mm 68 buc.

Guri de scurgere carosabile 36 buc.
ZONA SUD

Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn 200, 315, 400 respectiv Dn630mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT

Dn200,Dn315,Dn500 mm, L = 1436 ml
Lungime totald conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 844 ml

Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 188 ml

Camine de vizitare din beton Dn1000m 49 buc.

Camine de racord PE/PP Dn600 mm 85 buc.
Guri de scurgere carosabile 70 buc.

ZONA MALUL ROSU
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn 250, Dn315, Dn400mm astfel:



mailto:viaproit@yahoo.com

Proiectant : Beneficiar:
S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. lasi '_gue\; MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa:Str. Sucidava, Nr.7; ceP-Tl"“:..&* Proiect: Extindere retele canalizare in
e-mail: ydaproiect@yahoo.com; ° : Municipiului Ploiesti.
tel/ 0740/236599; CUI 33022684 /\ | T _
emall.vcliapr0|ect@vahoo.com - Faza: SE Nr. proiect:
Tel/Fax:0740.236.599 e 29/2017
Principalii indicatori tehnici:
Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT
Dn250,Dn315,Dn400 mm, L= 1076 ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT
De 160mm= 704 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 132 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 42 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 75 buc.
Guri de scurgere carosabile 44 buc.

ZONA CANTACUZINO

Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul

nominal Dn315 astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn315 mm, L= 661 ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 389 mi
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 74 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 16 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 67 buc.
Guri de scurgere carosabile 20 buc.

ZONA BEREASCA

Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul

nominal Dn500 mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totald retea canalizare PP MULTISTRAT Dn500 mm, L= 1463ml
Lungime conducta refulare PEHD PE100 PN10 Dn200mm= 910ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 350 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 472 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 31 buc.
Camine de vane, curatire, golires si/sau aerisire 4 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 27 buc.
Guri de scurgere carosabile 44 buc.
Statii de pompare ape uzate beton armat SPAU 1 buc.
Lungime conducta protectie OL 299x8 subtraversari L= 441.4 ml
Lungime conducta protectic OL 324x8 subtraversari L= 25 ml
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ZONA CENTRU
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn315 mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn315 mm, L= 338ml
Lungime totala conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 262 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 53 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 9 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 31 buc.
Guri de scurgere carosabile 15 buc.

ZONA RAFOV
Reteaua de canalizare se va realiza din conducte de PP MULTISTRAT, cu diametrul
nominal Dn630 mm astfel:
Principalii indicatori tehnici:

Lungime totala retea canalizare PP MULTISTRAT Dn630 mm, L= 956ml
Lungime conducta refulare PEHD PE100 PN10 Dn200mm= 1260ml
Lungime totald conducta racorduri PP MULTISTRAT

De 160mm= 280 ml
Lungime conducta retea pluviala Dn160 mm 276 ml
Camine de vizitare din beton Dn1000m 26 buc.
Camine de vane, curatire, golires si/sau aerisire 4 buc.
Camine de racord PE/PP Dn600 mm 34 buc.
Guri de scurgere carosabile 26 buc.
Statii de pompare ape uzate beton armat SPAU 1 buc.
Lungime conducta protectie OL 299x8 subtraversari L= 261,7 ml
Lungime conducta protectie OL 324x8 subtraversari L= 31 ml

c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti, in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Prin investitia “Extindere retele canalizare in Municipiului Ploiesti”” se propune deservirea
a 626 de gospodarii.
Realizarea investitiei este justificata de urmatoarele considerente:
» Accesul la utilitati —canalizare unitara pentru locuitorii de pe strazile din cadrul prezentei
documentatii
> Protectia mediului prin infiintarea sistemului de canalizare astfel incat toti posibilii
beneficiarii sa fie conectati la sistemul de canalizare.
» sanatatea locuitorilor din aceasta localitate va fi afectata pozitiv iIn mod semnificativ;
» nivelul de trai al locuitorilor va creste;
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» atractivitatea municipiului pentru investitori va creste;

» protectia mediului va fi mai bine asiguratd prin eliminarea poluadrii stratului acvifer si a
apelor de suprafata, afectate inprezent datoritd folosirii latrinelor.

» cresterea ratei de conectare la retelele de alimentare cu apa si apa uzata

» asigurarea standardelor de calitate a apei potabile in conformitate cu Legea Calitatii Apei
nr. 458/2002, completatd de Legea nr. 311/2004 si de Directiva Consiliului European 98/ 83/CE.

» reducerea infiltratiilor;

» cresterea sigurantei in functionarea sistemelor de colectare si tratare;

» imbunatatirea calitatii emisarilor si a cursurilor de apa, in general, prin reabilitarea retelei
de canalizare, astfel incat intregul debit colectat sa fie transportat si tratat corespunzator in statia
de epurare;

> asigurarea accesului la servicii de calitate in ce priveste colectarea i epurareca apei uzate,
pe baza principiului maximizarii eficientei costurilor si calitatii in operare.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie a obiectivului de investitie va fi de 26 luni calendaristice

5.5.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile.

La proiectarea retelelor de canalizare, s-au avut in vedere reglementarile tehnice in
vigoare, respectiv :

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata in 2015

STAS 1846/2006 — Determinarea debitelor de apa de canalizare.Prescriptii de proiectare

STAS 3051-91-Canale ale retelelor exterioare de canalizare.Prescriptii fundamentale de
proiectare.

STAS 2248/82- Canalizari. Camine de vizitare

STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului
Romaniei.

SR 8591/97 - Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare.

NP 133-2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

Retelele de canalizare proiectate se monteaza sub sistemul rutier si cu respectarea
distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor.

Camine de vizitare amplasate in aliniamentul conductei de canalizare gravitationala vor fi
circulare cu diametru 1000 din beton prefabricat. Aceste camine se vor compune din:

- Element de baza (prefabricat) prevazut cu mufe inel EPDM de etansare, cu trepte
pentru scara acces

- Elemente drepte (inele) cu trepte pentru scara de acces

- Elemente de reductie (cap tronconic) cu trepte pentru scara acces

- Elemente de suprainaltare ( inele de ajustare)
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- Element de acoperire ansamblul rama — capac de fonta

Caminele prefabricate vor fi in conformitate cu STAS 2248/82 si SR EN 1907/2008 si vor
fi dotate din fabricatie cu scari de acces, conform Pieselor desenate.

Capacele si ramele pentru caminele de pe reteaua de canalizare vor fi din fonta, carosabile
clasa D400, pentru zone de circulatie cu trafic intens, care sa suporte o sarcina de 400 KN.

Adancimea de pozare a tuburilor de canalizare s-a stabilit pe considerente tehnologice,
tinanadu-se cont de preluare colectoarelor laterale, asigurarea vitezei de autocuratire si a unei
pante longitudinale de la 0.4% la 5%.

Saparea transeelor se va face combinat, mecanizat si manual, in functie de posibilitatile
tehnice ale exacutantului, cu pereti verticali, fara sprijiniri daca transeea are adancime pana la 1,5
m. Daca adancimea este mai mare de 1,5 m, transeea se va executa OBLIGATORIU cu pereti
vereticali cu sprijiniri.

5.6.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite:
Sursele de finatare a investitiei se vor face din fonduri locale al Municipiului Ploiesti.

6.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1.Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism este anexat prezentului studiu de fezabilitate

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri
de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

Acordul de mediu eliberat de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova va fi anexat
prezentului studiu de fezabilitate.

Concluziile evaluirii impactului asupra mediului
Investitia,,Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti” se va realiza tinand cont
de factorii de mediu.
Realizarea sistemului centralizat de canalizare are un impact pozitiv asupra mediului,
intrucat fenomenul de poluare al apei freatice va fi diminuat/redus.
Asadar, lucrarile proiectate au un impact favorabil asupra mediului inconjurator, fiind

lucrari ce vor contribui la stabilirea unui echilibru natural zonal.

e Protectia calitatii apelor
Prin aplicarea lucrarilor proiectate se va reduce considerabil poluarea apelor subterane si a

celor de suprafata.
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Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale
care se scurg de pe platforma drumului.

Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari cu
combustibil ale utilajelor se vor face in incinta organizarii de santier pentru a se evita poluarea
apelor.

e Protectia aerului

Prin asigurarea capacitatii de transport a debitelor uzate prin retelele de canalizare
proiectate se va elimina posibilitatea producerii de procese anaerobe cu degajare de compusi
volatili puternic mirositori.

Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

e Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor dispare odata
cu inchiderea santierului.

e Protectia impotriva radiatiilor

La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui potentiale
surse de radiatii.

e Protectia solului si subsolului

Colectoarele retelelor de canalizare menajere sunt proiectate din materiale care asigura

etangeitatea, eliminandu-se astfel riscul poluarii solului si subsolului
e Protectia sistemelor terestre si acvatice
Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.Lucrarile proiectate vor ave un
impact pozitiv asupra acestora.

e Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Impactul asupra acestora va fi pozitiv prin realizarea obiectelor propuse prin proiect.
e Gospodarirea deseurilor

In urma executarii proiectului nu rezulta deseuri
e Gospodarirea sustantelor toxice si periculoase

Nu este cazul
e Lucari de reconstructie ecologica

Lucarile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectia mediului. Prin
urmare lucrarile proiecatate sunt ecologice.

e Prevederi pentru monitorizarea mediului

Consideram ca nu sunt necesare dotari si masuri speciale de supraveghere a calitatii
mediului si monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului, deoarece in conditii de
functionare normala reteaua de canalizare nu va afecta factorii de mediu.

6.4.Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.
Sunt anexate prezentului studiu de fezabilitate
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6.5.Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliare.

- este anexat prezentului studiu de fezabilitate .

6.6.Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice.

Avizele, acordurile si studiile specifice proiectului de investitie vor fi anexate prezentului
studiu fezabilitate.

7. IMPLEMENTARE INVESTITIEI
7.1. Informartii despre entitatea responsabila cu implemtarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementare investitiei va fi Municipiul Ploiesti, judetul

Prahova.
7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului

de investitii( luni calendarisitice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei ,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.
e durata de implementare a obiectivului de investitii va fi de 36 luni calendaristice
e durata de executie va fi de 26 luni
e graficul de implementare a investitiei
Grafic de realizare a investitiei(lei) fara TVA

Durata(luni)

Specificatie LUNA

1 2 3 14] 5 6 7 819 11...... 36

Elaborarea studiului de 51529,41

fezabilitate

Verificarea si aprobarea studiului
de fezabilitate

Achizitii servicii de proiectare
pentru elaborare proiect tehnic si
detalii de executie inclusiv
verificarea acestora

Elaborare proiect tehnic si detalii
de executie

Verificare si aprobare proiect
tehnic si detalii de executie

Achizitie executie lucrari

. . 10.834.059,44
Executie lucrari

Receptie lucrari
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e esalonarea investitiei pe ani

Esalonare Lei Lei Lei
Fara TVA TVA cu TVA
Anul |
1.392.305.95 257.888.13 1.650.194,08
Anul 1 5.333.938.37 1.002.134,12 6.336.072,49
Anul 111
5.333.938.37 1.002.134,12 6.336.072.49

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
GENERALITATI
- Prezentele instructiuni stabilesc principalele reguli care trebuie respectate in exploaterea si
intretinerea retelelor publice de canalizare si stau la baza Intocmirii
Regulamentului de exploatare.
- Instructiunile nu se refera la metodologia de realizare a racordarii imobilelor la
reteaua de canalizare si nici la reglementarea raporturilor dintre persoanele sau unititile care
folosesc reteaua de canalizare si intreprinderea de gospodarie comunald, aspectele respective fiind
reglementate prin alte acte cu caracter normativ.
- Aplicarea prezentelor instructiuni presupune ca toate partile componente ale
retelei de canalizare sunt realizate conform prevederilor documentatiei tehnice de executie si ca
unitatea care o are in dotare dispune de personal de exploatare corespunzator ca numar si
pregdtire,cunoscator al constructiilor si instalatiilor pe care le exploateaza.
- Regulamentul de exploatare va fi elaborat prin grija beneficiarului fie de
operatorii de sevicii conform legislatiei in vigoare, fie de catre personalul propriu avandu-se n
vedere indicatiile din proiect, instructiunile de exploatare, avizele si recomandarile organelor
abilitate(companiile de gospodarirea apelor,inspectoratul sanitar si cele de protectia mediului)
precum si alte prescriptii legale existente Tn domeniu.
- Regulamentul va trebui sa cuprinda in mod detaliat descrierea constructiilor
si instalatiilor de canalizare,releveele acestora, schema functionald,modul in care sunt organizate
activitatile de exploatare si intretinere,masurile igienico-sanitare §i de protectia muncii,de paza si
prevenirea incendiilor,sistemul informational adoptat,evidentele ce trebuie finute si modul de
conlucrare cu alte societati si cu beneficiarul.
- Dupa definitivare,regulamentul de exploatare si Intretinere va fi aprobat de catre Consiliul
de administratie al unitatii care exploateaza sistemul de canalizare si de catre autoritatile locale.
Regulamentul va fi completat si reaprobat de fiecare datd cand se produc modificari constructive
sau functionale in sistemul de canalizare.
- Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral si In mod permanent de personalul de
exploatare si intretinere,acesta fiind examinat periodic,la intervale de cel mult un an sau ori de cate ori
este necesar,pentru cunoasterea regulamentului de exploatare si intretinere a sistemului de canalizare.
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EXPLOATAREA RETELEI DE CANALIZAREA
Exploatarea retelei de canalizare cuprinde totalitatea operatiunilor care se efectueazd de cétre
personalul unitdtii de gopspodarire comunald pentru ca reteaua sa functioneze in permanentd la

parametrii proiectati.

- Operatiunile de exploatare trebuie sa asigure functionarea normala a retelei si constructiilor

aferente prin :

v" Controlul periodic interior si exterior al constructiilor si instalatiilor,precum si a
calitatii apelor uzate ;

v" Controlul calitativ al apelor uzate consta in determinarea debitului retelei in scopul
verificarii capacitatii de curgere;

v" Controlul calitativ al apelor uzate se refera in primul rand la verificarea calitatii apelor
uzate si daca ele corespund cu prevederile normativelor in vigoare privind limitele de

descarcare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare ;
Se recomanda respectarea limitelor maxim admisibile prevazute de NTPA 002-2002 normativ
privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in

statiile de epurare.

Principalele conditii care se impun apelor uzate evacuate in retelele de canalizare sunt

e Sanu fie agresive pentru materialul din care este executata reteaua;

e Sanu fie nocive sau sd emitd gaze toxice,vatamatoare pentru personalul de exploatare;

e Sa nu prezinte pericol de incendiu si de explozie;

e Sa nu creeze dificultati in realizarea proceselor de preepurare sau de epurare sa nu

contind substante care sd se precipite in contact cu apa uzata din reteaua de canalizare.

e Sa nu confind materii in suspensie,care sa corodeze peretii canalului sau sa se depuna si
s provoace infundari;

e Sa nu contind corpuri plutitoare, sd nu contind hidrocarburi,uleiuri si grasimi care sa
adere la peretii canalului.

Controlul exterior se face trimestrial in functie de importanta canalizarii,de o echipa

formatd din minim 3 persoane(un sef si doi muncitori) care efectueaza parcurgerea traseului
canalului ,desfac capacele caminelor de vizitare verificand starea lor precum si daca sunt

infundate.Se verifica eventualele denivelari ale traseului sau in jurul cdminului,precum si
starea capacelor ,a canalelor de racord,etc.
In cazul controlului exterior, nu se coboara in caminevitandu-se astfel posibilitatea
producerii unor accidente,echipa nefiind dotata cu echipamentul adecvat.
Controlul interior se efectueaza o data pana la de 4 ori pe an si are scopul de a verifica
modul de functionare a canalului,in vederea stabilirii necesitatii curatirii,spalarii sau de efectuare a
altor reparatii.Deoarece canalele sunt nevizitabile (diametrul maxim este de 250mm),controlul
interior se face cu ajutorul oglinzilor observandu-se atat eventuale defectiuni sau depuneri,cat si
cu ajutorul camerelor TV sau cu aparate foto amenajete special si iluminate cu o sursa de lumina.
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Tn cazul controlului la toate categoriile de canale ,se urmireste influenta retelei de
canalizare asupra nivelului apelor freatice atat in ceea ce priveste drenarea cat si eventualele
exfiltratii datorate unor neetanseitati.La canalele situate in terenuri macroporice sensibile la
inmuiere,acestei operatii trebuie sd i se acorde o atentie deosebita.

Spalarea si curatirea canalelor se efectueaza ori de cate ori rezultd ca necesar,aceasta stabilindu-se
n urma controlului.
In functie de frecventa la care trebuie efectuate spilirile,tronsoanele retelei de canalizare se
Tmpart Tn patru categori si anume :

» Categoria 1 — necesita spilare o data pe an ;

» Categoria 2 — necesita spalare de 2 ori pe an;

» Categoria 3 — necesita spalare de 3 ori pe an;

» Categoria 4 - necesita spalare de 4 ori pe an;

Spélarea se aplica in general la canale nevizitabile si se poate face cu apa din reteaua de

alimentare cu apa potabila sau chiar cu apa uzata.

Sistemul cel mai simplu este de a inchide cu ajutorul unor clapete orificiile de intrare si de
iesire din caminul de vizitare amplasat in anumite tronsoane care trebuie spalat (in locul
clapetelor pot fi utilizate doua sfere de cauciuc care se umfla pana etanseaza ce doua orificii ).

Curatirea canalelor este necesard a se face atunci cand prin spalare ne se pot indeparta
depunerile intarite,eventuale deseuri,etc sau radacini patrunse prin fisuri sau imbinarile retelei de
canalizare.

Curatirea se efctueazd manual ,din amonte spre aval,cu ajutorul unor piese si unelte de curatit de
diferite forme pentru a realiza desprinderea,taierea si transportul materialului depus pana la
caminul din aval.

Desfundarea canalelor cand se produc dopuri care impiedica total sau partial curgerea
apei.O metoda des utilizatd constd in introducerea unor sarme groase sau a unor tuburi flexibile
sau prajini ori bastoane articulate,la capatul carora se fixeaza diferite piese metalice de tip
sfredel(rac),lance,etc,care prin invartire patrund i disloca depozitul format.

Tot ca metodd de desfundare se pot folosi dispozitive hidraulice de nare presiune care sunt
prevazute cu un furtun cu cap autopropulsat care asigura Tnaintarea lui si spalarea depozitului.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Muncipiul Ploiesti v-a lua toate masurile necesare asigurarii capacitatii manageriale
si institutionale

8.CONCLUZII SI| RECOMANDARI

Investitia propusa este necesara conformarii directivelor europene privind legislatia
mediului.

Prioritatea privind protectia si imbunatitirea calitatii mediului prevede imbunatitirea
standardelor de viatd pe baza asigurarii serviciilor de utilitati publice.

Acestea constau n:

- gestionarea apei si deseurilor;

- imbunatatirea sistemelor sectoriale si regionale ale managementului de mediu;
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- conservarea biodiversitatii;

- reconstructia ecologica;

- prevenirea riscurilor si interventia in cazul unor calamitati naturale.

Proiectul de investitii vizat este relevant tuturor nevoilor si constrangerilor identificate n
Romania in domeniul gospodaririi apelor si apelor uzate.

Prin realizarea acestui proiect Municipiul Ploiesti v-a intruni conditiile necesare
respectari legislatiei in vigoare cu privinta la protejarea factorilor de mediu.

intocmit
Ing. Cezar Besleaga
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ANEXA 1
Breviar
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ZONA MIHAI BRAVU
1. INTRAREA FOISOR
Debite caracteristice - conform STAS SR-1343/1/2006
e Populatia actuala: 20 locuitori
* (g = 110 l/om, zi
Quimed. = Gsp X N/ 1000 [m3/zi]
Qzi med= 2,4 m3/zi 0,03 I/s
in max. — Kzi X QZl med [m3/Z|]
Qzi max= 3.10 m3/zi 0.04 I/s
Qorarmax- = Kox1/24 x Qzi max [m3/h]
Qorar max= 0,35 m3/h 0,10 I/s

Calculul debitelor de ape pluviale — conform STAS 1846/2/2006
Qp|,=mXSx@xI
1. Intrarea Foisor, L=85m, j= 0,007
m = 0,85
S1 =239 mp — drumuri, platforme
@ = coeficient de scurgere :
- 0,90 - suprafete construite
- 0,85 - pentru pavaje din asfalt si beton
- 0,05 - pentru spatii verzi
Clasa de importanta IV — conf.STAS 4273/83, tab.1
f=1/1- 2/1 — frecventa ploii de calcul - conf.STAS 1846, tab.2
Durata ploii de calcul t = ts + 1/v,=5 + 85/60 = 6.42min
t.s= 5 min.pentru panta medie a terenului cuprinsa intre 0,2% si 0,5%

I = 80 I/s.ha — intensitatea ploii de calcul — conf.STAS 9470/73, zona 5, pentu

f=1/1si durata ploii de calcul = 6.42min.

Qp =0,85 (0.0239x 0,85) x 80=1.38 I/s
Pentru Q=1.38 I/s si J=0,007 se adopta diametru conductei de Dn= 315mm
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BREVIAR DE CALCUL-SPAUL Intr.Foisor
Dimensionarea statiei de pompare ape uzate
SPAU 1:
Sg a_lege (? pompa cu debitul Qp= 168 Ifs
minim de:
6,05 mc/h
Volum de compensare se considera pentru un timp de 3 min

stationare t =
V3min 0,30 mc
Pentru statii de pompare de capacitate redusa (< 5 I/s) volumul bazinului de receptie (prefabricatdin
masa plastica sau din beton) se determina pentru timpi de ordinul 1 — 3min. Conf. NP 133/2013

Cap. 4.22.7.2.3
Dimensionare bazin de acumulare:
Dimensionarea constructiva se ia pentru un rezervor cilindric 05 m
cu raza R= :
S= 0,39 mp
Hu= 0,77 m - adancimea utild a statiei de
pompare
Hpompa 0,50 m - adancimea utild montaj
pompa
Htot= 400 M- adancimea totala cheson de
pompare

Se alege un modul prefabricat din PEHD avand diametrul interior Di=1.0 m si
inaltimea interioara totala de H=4.00 m.

Dimensionarea conductei de refulare:
Diametrul conductei de refulare se alege constructiv de 63

mm:
Se verifica viteza de scurgere pentru debitul pompat
Qp
D= 63 mm ;’7ElOO Pnl0bar, SDR
Di = 58,15 mm
0,058 m
v=Q/A= 0,63 m/s viteza apei in conducta
Inaltimea de Hp= I:|g + Hlin + 549 m
pompare Hloc =
Hg = Hr cond gravit intr SPAU + Hr cond ref + Hu = Inaltime
geodezica
H radier
conducta CT SPAU-CR conducta
o L 191 m
gravitationala gravitationala
intrare SPAU=
H radier
conductd o o ducta refulare-CT
refulare intrare 051 m
. . SPAU
in camin de

deversare=
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Hg = 401 m
Pierderile de sarcina liniare
Hlin
Hlin= AxL/dxv?/2xg= 1,05 m
L= 95 M- lungimea conductei de
refulare
Mdxv*/2xg= 0,0110

A - coef.de rezistenta
hidraulica liniara
- Tn cazul curgerii turbulente in conducte sub
presiune (PE)

A =0.11x(k/d + 68/Re)0.25 = 0,0315

K= rugozitatea abSOIEltf 0,25
echivalentd =

numarul Reyn(ilds Re i 28078
v*d/visc =

visc. - coef.dg wscozﬁgﬁs 131E-06 mafs

cinematica =
pierderile de sarcina locale
Hloc

Hloc=> (xv*2xg= 0,433296 m
unde ( - este coef.de pierdere de sarcina a

piesei
Denumire piesa Psi Nr. Tot psi
Cot 0,11 5 0,55
ventil de trecere 6 3 18
largire de sectiune 0,9 3 2,7
21,25

Se aleg 1+1 pompe cu urmatoarele
caracteristici:
mc/

Qp= 1,68 I/s 6,05

Hp= 7,00 mCA
P= 150 kW
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ZONA BEREASCA
1. STRADA STRANDULUI

La dimensionarea statiei de pompare ape uzate propusa pe strada Strandului s-a tinut cont
de debitele de consum apa potabila transmise de catre operatorul Veolia pentru zona studiata de
pe strada Strandului

Calculul debitelor de ape pluviale — conform STAS 1846/2/2006

Qp|,=mXSx@xI

1. Str. Strandului, L=873m, j= 0,003

m = 0,80

S1 =13985 mp — drumuri, platforme, trotuare

S2 =909 mp — spatii verzi

@ = coeficient de scurgere :

- 0,85 - pentru pavaje din asfalt si beton
- 0,15 - pentru spatii verzi

Clasa de importanta IV — conf.STAS 4273/83, tab.1

f =1/2 — frecventa ploii de calcul - conf.STAS 1846, tab.2

Durata ploii de calcul t = t,s + I/v,= 8 + 873/60 = 22,55min

t.s= 8 min.pentru zonele de ses cu panta mai mica de 1%

I = 140 I/s.ha — intensitatea ploii de calcul — conf.STAS 9470/73, zona 7, pentu
f=1/1si durata ploii de calcul = 19,55min.

Qp = 080 x 1.7972 x (17063* 0,85+909*0.15)/ 17972 x 140=
0.8*1.7972*0.8146*140 =163 I/s

Conform nomogramei pentru dimensionarea conductelor din PVC-KG, pentru
Q=163 1/s 51 J=0,003 rezultd Dn= 500

Constructiv, se adopta sectiunea Dn=500.

Dimensionarea Volumului bazinului de retentie

Pentru reducerea debitului maxim evacuat, s-a dimensionat un bazin de retentie a
apei pluviale avand in vedere ca tp > tc.

Ver=Vi+ V,

V]_ = V\l + Vul

Vo= (tp-tc) * (Qmax - Amax)

V, =(22.55 - 8) * (163-30) = 116.11 mc

V,;=45.58 mc

Vgr=161.69
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BREVIAR DE CALCUL - SPAU 1 Str. Strandului
Dimensionarea statiei de pompare ape uzate SPAU 1: Str.Strandului
Stabilirea debitului de calcul
Debitul aferent statiei de pompare
_ 30,0
Qp= 0 I/s
108, mc
00 /nh
. . _ _ 330
Se alege 0 pompa cu debitul minim de:  Qp= 4 I/s
118, mc
94 /h
Dimensionare bazin de acumulare:
Pentru reducerea debitului maxim evacuat, s-a
dimensionat un bazin de retentie a apei pluviale avand in
vedere ca tp > tc.
Ver=Vit+V,
V]_ =V 1+ V 1
V2 = (tp-tc) * (Qmax - Qmax)
V, =(22.55-8) * (163-30) = 116.11 mc
V,;=45.58 mc
VBR =161.69
Conform datelor mai sus se propune realizare unui bazin de
retentie cu dimensiunile 6mx10mx5.3m
Dimensionarea conductei de refulare:
Diametrul conductei de refulare se alege constructiv de 200
mm:
Se verifica viteza de scurgere pentru debitul pompat Qp
_ PE100 Pn10
D= 200 bar, SDR 17
Di = 184,6 mm
2
0,185 m
_ _ m/s viteza apei in
v=QiA= 123 conducti
- Hp=Hg + ¢
Indltimea de pompare Hlin + Hloc 83’ m
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H radier conducta
gravitationala intrare CT SPAU-CR conducta gravitationala 2,58 m
SPAU=
H radier conducta refulare
intrare in camin de  CR conducta refulare-CT SPAU 1,18 m
deversare=
Hg = 7,18 m
Pierderile de sarcina liniare Hlin
Hlin= AxL/dxv*/2xg= 860 m
_ m - lungimea
L= 910 conductei de refulare
Mdxv?/2xg= 0,002

A - coef.de rezistenta hidraulica liniara
- In cazul curgerii turbulente in conducte sub presiune
(PE)

A =0.11x(k/d + 68/Re)0.25 = 0,025
K = rugozitatea absoluta echivalenta= 0,25
numarul Reynolds Re = v*d/visc = 1722
VisC. - coef.de viscozitate cinematica = 13_](')5 m?/s
pierderile de sarcina locale Hloc
1,044
= 2 = -
Hloc=) {xv¥2xg s M
unde ( - este coef.de pierdere de sarcina a piesei
Denumire piesa Psi Nr. -;;t
cot 0,11 5 05
5
ventil de trecere 6 12
largire de sectiune 0,9 1,09
13,
45

Se aleg 1+1 pompe cu urmatoarele caracteristici:
Qp=33,001I/s

Hp =17 mca

P=7.94 Kw
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ZONA RAFOV
1. B-DUL BUCUREST]I

La dimensionarea statiei de pompare ape uzate propusa pe b-dul Bucuresti s-a tinut cont
de debitele de consum apa potabila transmise de catre operatorul Veolia pentru zona studiata de
pe B-dul Bucuresti.

2. Str. Bucuresti, L=707 m, j= 0,005

m = 0,80

S1 =13985 mp — drumuri, platforme, trotuare

S2 =909 mp - spatii verzi

@ = coeficient de scurgere :

- 0,85 - pentru pavaje din asfalt si beton
- 0,15 - pentru spatii verzi

Clasa de importanta IV — conf.STAS 4273/83, tab.1

f =1/2 — frecventa ploii de calcul - conf.STAS 1846, tab.2

Durata ploii de calcul t =t + I/v,= 8 + 707/60 = 19.8 min

t.s= 8 min.pentru zonele de ses cu panta mai mica de 1%

I = 140 I/s.ha — intensitatea ploii de calcul — conf.STAS 9470/73, zona 7, pentu
f=1/1s1 durata ploii de calcul = 19,55min.

Qp =0,80 x 1.5721 * (14081* 0,85+0.10*1640)/ 15721 x 150 = 145.58 I/s

Conform nomogramei pentru dimensionarea conductelor din PVC-KG, pentru
Q=145.58 1/s s1 J=0,005 rezulta Dn= 500

Dimensionarea Volumului bazinului de retentie

Pentru reducerea debitului maxim evacuat, s-a dimensionat un bazin de retentie a
apei pluviale avand in vedere ca tp > tc.

Ver=Vi+ V,

Vi=Vi+V)

Vo= (tp-tc) * (Qmax - Amax)

V, =(19.8 - 8) * (145.58-30) = 83.21 mc

V,;=43.94 mc

Vgr=127.15mc
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BREVIAR DE CALCUL - SPAU 1 - B-dul Bucuresti

Dimensionarea statiei de pompare ape uzate SPAU 1: B-dul Bucuresti
Stabilirea debitului de calcul
Debitul aferent statiei de pompare

Qp= 30'8 I/s

108, mc
00 /h

Se alege o0 pompa cu debitul minim de:  Qp= 33'2 I/s

118, mc
94 /h

Dimensionare bazin de acumulare:
Pentru reducerea debitului maxim evacuat, s-a

dimensionat un bazin de retentie a apei pluviale avand in
vedere ca tp > tc.

Ver= Vit V,

Vi=V+V)

V2= (tp-t€) * (Qmax = Amax)

V, =(19.8 - 8) * (145.58-30) = 83.21 mc

V;=43.94 mc

Ver=127.15mc

Conform datelor mai sus se propune realizare unui bazin de
retentie cu dimensiunile 6mx8mx5.3m

Dimensionarea conductei de refulare:

Diametrul conductei de refulare se alege constructiv de 200
mm:

Se verifica viteza de scurgere pentru debitul pompat Qp

_ PE100 Pn10
D= 200 bar, SDR 17
Di = 184.6 mm
2
0,185 m

_ _ m/s viteza apei in

v=0QiA= 123 conducti
Hp=Hg +

Inaltimea de pompare Hlin + Hloc

20.29
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H radier conducta
gravitationala intrare
SPAU=

H radier conducta refulare
intrare in camin de
deversare=

Hg = Hr cond gravit intr SPAU + Hr cond ref + Hu = inéltime

geodezica
CT SPAU-CR conducta gravitationala 2,58 m
CR conducta refulare-CT SPAU 1,33 m
Hg= 733 m
Pierderile de sarcina liniare Hlin
Hlin= AxL/dxv?*/2xg= 1191 m
_ m - lungimea
L= 1260 conductei de refulare
Mdxvzl2xg= O’OOg

A - coef.de rezistentd hidraulica liniara

- in cazul curgerii turbulente Tn conducte sub presiune
(PE)

A =0.11x(k/d + 68/Re)0.25 = 0’025
K =rugozitatea absolutd echivalenta = 0,25
numarul Reynolds Re = v*d/visc = 1722
. . . . .. 131
VisC. - coef.de viscozitate cinematica = E-06 m?/s
pierderile de sarcina locale Hloc
1,044
= 2 = -
Hloc=) (xv¥2xg s M
unde { - este coef.de pierdere de sarcina a piesei
To
Denumire piesa Psi Nr. t
psi
Cot 0,11 5 0’2
ventil de trecere 6 2| 12
largire de sectiune 0,9
13,
45

Se aleg 1+1 pompe cu urmatoarele
caracteristici:

Qp=33,00I/s

Hp =21 mca

P=7.94 Kw
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ANEXA 2
Deviz general, Devize pe
obiect, Evaluari
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