MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

Achizitionare urne de vot necesare pentru dotare sectiilor de votare din
municipiul Ploiesti - 160 urne de vot -

Pentru buna desfisurare a alegerilor pentru pentru autoritdfile administrayiei publice
locale din anul 2020 si a scrutinele viitoare si pentry asigurarea functionalitatii sectiilor de votare
din municipiul Ploiesti, va rugam sa aprobafi achizitionarea a 160 urne de vot care si respecte

cerinfele specificate in Hotardrea AEP nr. 44 /2016 (anexata), respectiv:

Caracteristicile tehnice ale urnelor de vot

1. Descrierea urnei de vot

1.1 Urna de vot este un recipient previzut cu o fanta pentru introducerea buletinelor de
vol. Aceasta poate fi alcatuiti dintr-un singur corp care se inchide in partea superioara cu un
capac sau demontabils, al cirei schelet se obtine din imbinarea unor elemente independente, ori
chiar pliabil3, ale cirej constructie si materiale permit plierea.

Capacul urnei
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2. Parametri tehnici
2.1 Confectionarea urnelor de vot trebuje sd se realizeze cu asigurarea urmatorilor
parametri tehnici:

a)

b)

c)
d)

g)

Transluciditate (plexiglas, policarbonat, polipropilens, dibond, sticlex, forex,
makrolon, copoliester )

rezistenia corpului principal si a capacului la socuri si frictiuni mecanice
(incasabil), la variatii de temperatura ce pot produce deformari (termorezistent) la
agentii corosivi;

greutate scazutd, cuprinsa intre 0,5 — 10 kg/urna;

durabilitate/durati de viald crescutd astfel incat si acopere o perioadd de
aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);

dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot in urna: 23 cm x 1,5 cm,
avand in vedere ca buletinul de vot va avea dimensiunea de 2] cm x 29,7 cm
(formatul A4);

design modern. Spatiul necesar depozitarii se reduce la urna in forma trunchiului
de piramida;

volum util cuprins intre 300-350 litri/urna fixa,

3. Securizarea
4.1 Securizarea urnelor de vot se realizeazd prin sisteme de inchidere cu cheie, lacat
si/sau sigilate cu (sigilii tip colier, snur/panglici din material plastic/metal cu autoblocare).

4.
5.

Termen de livrare ; 7 septembrie 2020

Livrarea se va face la adresa : Ploiesti, str. Ghighiului nr.9 (punct de lucru SGU
Ploiesti).

Produsele vor fi insofite de certificat de garantie,

SEF SERVICIU
LUCACI Mihaela
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ACTE ALE AUTORITATII ELECTORALE PERMANENTE

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

HOTARARE
privind setul de conditii minimale pe care trebuie si le indeplineasci locatiile

in care functioneaza sectiile de votare,

Avand in vedere prevederile art. 81 alin,

precum si dotarea minimali a acestora

(1) i (2), art. 103 alin. (1) lit. ¢ si art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea

Senatului $i a Camerei Deputailor, precum $i pentru organizarea i funclionarea Auloritaii Etectorale Permanente. cu modificarile

si completarile ulterioare,
in temeiul art. 104 alin. (1) si (
ulterioare,

2). precum si al art. 114 alin, (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile

Autoritatea Electorali Permanenti adoplé prezenta holarare,

Art. 1. — Prezenta holarare reglementeaza selul de conditii
minimale pe care trebuie s3 le indeplineasca locatiile Tn care
functioneaza secliile de vatars, precum-si-dotarsa. minimalé-a
aceslora, = ; . o

Arl. 2. — (1) Prin localiile in care funclioneazd sectile de
votare se Inlelegé'atat sediile seclillor dé votare, cat'si locatrile
de vot propriu-zise. ) y

(2) Prin,cichu, efectoral se intelegas intervaiul .de 4. ani dintre
alegerile parlamentare _

Art. 3. — (1).Stabilirea:localillor In care fun clioneazd
de votare sejrealizeazd,cu respectarea,urméloareior.pr

a) principiul‘eficiéntei .— trebuie s&"permita amenajare:si
dotarea acestora’la'costurl cat mai mic; - e

b) principiul ‘Bredictibilitalii — trebiiie s fie siabilte cu
suficient g Tnaintedldatel votani; ] ‘

c) principiul sustenabilitalii — frebuie s3

acest scop.pentiiGel putin un ciclu electoral; ,
d) principiul accesibilitalii — traseele stradale (rebuie s&
asigure accesul egal al alegalarilor ia locatile in .caré

functionedzs sectiile: de votare carora’ le sunil arondati, .iar
mplasate trébuie sa.aslgure

seclile
principii:.

poals fiulilizate in

imabilele In’care:acestéa sunt a _
accesul persoanelor.cu,dizabilitati Iz localullde vot.

(2) Localiifile delvot'se amenajeazaigsticl incat'sa asigre
legalitatea,accesibilitatea, eficienta si solemniitatea procesuiui
de votare: ’

Art. 4. — (1) Seéilile seclilor de Votdre (rébiile: 4
indeplineascd urmatoarele conditii: . .

g) sa .fap'a'ﬁ{n'é_. de reguld, domeniulyi plblic sal privat al
statului ori al/unitdylior administrativ-teritoriale; = _

b} s dispund;de dotérile previzule de legistalia in vigoare
privind prévenirca $i stingerca incendiilor, precum side planul'de
evacuare’in'taz de;urgents; i o

c) sa fie;racordatg]la retelele de utilitali publice de gnergig
electrica, _ap4 i icanalizare, precum .si ‘I rejeléle de
telecomunicatii-si'intémnel; o '

d) 53 beneficieze de.surse secundare de energie electrica;

e) sa dispuna de'cal’putin un grup sanitanigignizat; aerisit'si
accesibil; . ‘

) s& benefitieze dé echipamente si instalafiin -Stare :de
functionarg; V18880

g) sa -permitd afluirea si defluirea corespunzaloare ‘a
alegatorilor;

h) sa faciliteze asigurarea masurilor de
securitate;

i} s@ dispuna de spalli utile suficiente pentru asigurarea
controlului accesului alegatorilor in localurile de vet, In serii
corespunzatoare numarului cabinelor;

j} s& permitd deplasarea normals neobstruclionata, pe
coridoare, holuri, culoare, veslibuluri si alte asemenea locuri de
trecere 5i, de asemenea, sa fie marcat corespunzator:;

k) sa beneficieze de rampe speciale pentru accesul
persoanelor cu handicap locomolor care indentioneaza sa isi

paza, de proleclie si

exercite dreplul de vol si sa asigure accesibilitatea in
conformitale cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind proteciia
st promovarea drepturilor persoanealor cu handicap, repubiicata,
cu: mﬁ‘cﬁﬁcérile si completdrile ulterioare, respectiv Ordinului
viceprim-ministrului, ministrui  dezvoltarii regionale  si
administratiel publice, nr. . 189/2013 pentry  aprobarea
regiementarii ichnice .Normativ privind adaptarca clidirilor civile

ndividuale ale persoanelor cu

$i spativiui urban la nevoile |
handicap, indicativ NP 051-2012 — Revizuire NP 051/2000".
pot fi slabilite in unitatile de

(2)iSediile seclitlor de votare nu
asistentd medicald cu paturl, respectiv in unitati de asistenta
medicaldl primara sl ambulatoric da specialitate.

A 3. — (1) Localurile de vot trebule s3 dispuna de o
suprafala utila suficlents pentru:

__“’q) asigurarea unor zone de staflonare pentru perscanele
autgrizate in condijile legii sa participe ori s asiste Ia
opératiunile eleciorale desfasurate in seciia de votare, astfel
incat acestea sa nu ingreuneze sau s3 Impiedice desfasurarea
normald a operatiunilor electorale;

b) asigurarea zonei de lucru pentru operatorul de calculator;

€).amplasarea cabinelor de vo!, a urnelor de vo si a
mobilierului necesar destagurarii aclivitatil biroului electoral al
secliel de,votare; )

d) depozitarea in condlii de sigurant3 a bulétineldr de vot,
tipizatelor si formularisticii electorale, precum’si a altor materiale
necesare sau rezultate din procesul de votare: .

(2)/In‘Ziva votaril este Interzisa inchirierea sauutilizarea in
alte’Scopuri @ spatilor in care se desfésoara volartéaha cailor
de acces |4 dcestea si a spaiilor tehnice aferente.. ~

(3) Localurile de vot trebule s& fie amplasate in‘incaperi
uscale, luminate, venlilate, curate si confortablle,din. punct de
vedere termic.

(4} Localurile de vot trebuie 84 fie amplasate;dé regJla. la
parteruiciddiiior. ‘

(§}?,Localur!!e de vol pot {i amplasate la elajele imodilelor

‘numal sub. condilia asigurari accesullil persoanélor cu
dizabilitafl:la;procesul de vatare. T

aj (§]j'A_c_;cL_e§yliTrJ;1Iocalul de vol se realizeaza prin coridoare,

~holur,~cUloare, vestibulurl gl alte asemencalocuri detrecere,

deliniitate’si MarCate corespunzator, prin care persoanéle o4 se
poala deplasa usor.

Art. 8. — Configuratia localurilor de vol trebuie s faciiiteze
paza, protectia si securitalea malterialelor utilizate in procesul
de votare.

Arl. 7. — (1) La fiecare 300 de alegalori arondati la o sectie
de volare se asigura céle o cabind de vot, dar, de reguld, nu maij
mull de 5 cabine de vot.

(2) Se recomanda confeclionarea si amplasarea unei cabine
de vot pentru persocanele cu handicap locomotor, dimensionata
si marcata corespunzétor,
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Art. 8. — {1) Fiecare sectie de votare trebuie s5 dispuni de
urne distincte pentru fiecare tip de scrutin, precum si de o urnd
speciala, care se elicheteaza corespunzator.

{2) La estimarea numdrului necesar de ume de vot se var
avea in vedere numdrul alegatorilor arondati la seclia de volare
respectiva si numéarul de pagini ale buletinelor de vot,

Art. 9. — Fiecare sectie de votare trebuie si dispuna de un
numar de stampile cu mentiunea VOTAT” cel pulin egal cu cel
al cabinelor de vol, dar nu mai mare de numarul membrilor
biraului electoral al secliei de valare,

Art. 10. — (1) Cabinele de vot si urnele de vot trebuie s3 fie
amplasate in aceeasi incapere in care isi desfasoara activitatea
biroul electoral al secliei de votare, in raza vizuald 2 membrilar
acesluia.

(2) In timpul desfasurdrii  volarii trebuie asigurala
limitarea/inlerzicerea stationari oricaror persoane pe o distantd
de cei pulin 1—1.5 m fata de locul unde sunt amplasate cabinele
de vot i urnele de vol, cu exceplia alegalorilor si a persoanelor
desemnate de cdtre presedintele biroului:electaral all sz_a_cjiei de
votare pentru Insotiren acestora In cazurile previzute de lege.

Art. 11. — (1) Asambiarea si dezasamblarea cabinelor de vot
sl a urnelor de vol, precum si manevrarea acestora trebuie si
poala fi realizate rapid si simplu.

(2) Caracleristicile tehnice ale cabinelor de volt si ale urnelor
de vot, precum si normele tehnice privind amplasarea,
asamblarea, securitatea si depozitarea acestora sunt prevazute
in anexele nr, 1 gi 2,

{3) Prevederile anexelor nr. 1 $i 2 au caracter de recomandare.

Art. 12, — Peniry sectile de votare din slrainatate,
prevederile prezentei hotdrari se aplica, dupa caz, cu luarea in
considerare a condililor specifice privind organizarea sectilor
de votare din striin3iate.

At 13. — Anexele . 1 §i 2 fac parte integranta din prezenta
hotdrare.

Art. 14, — La data intr&rii Tn vigoare a prezentei hotarari,
Hotdrarea Auloritali Electorale Permanente nr. 4/2008 privind
condifiile pe care trebuie sa le indeplineasca localurile secfilor
de volare pentru alegerea Camerai Deputalilor si a Senatulyi,
publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din
1 octombrie 2008, se abroga.,

_ Art:'15. — Prezenta hotarare se publica in Monitarul Dficial

al Roméniei, Partea .

‘Présedintéle Autorilaii Eléclorale:Pefmanente,
Ana Maria Patru

Bucuresti, 10 noiembrie 20186,
Nr. 44,

Contrasemneaza;
Viceprasedinie,
Constantin-Florin Mituletu-Buica
Vicepresadints,

Marian Muhulet

ANEXA Ny, 1

Caracteristicile tehnice.ale cglilnelondé.vc_:vtu,p'rgq“u_im §1 normele tehnice privind amplasarea,
dsamblarea, sécuritdted si depozitarea acestora

1. Descrierea cablnel de vot

1.1. Cabina de vot este o structurd.avand foitna unuiparalelipiped dreptunghic, in interiorul careia
se afld o polita ce asigura suportul necesar ap!icé”riif$_tampilé_i cu.mentiunea VOTAT" pe buletinul de vot,
Forma obignuité a cabinei formeaza un U {vezi fig..nr. 1} a céirel deschidere permite accesul alegalorujur

in spaiiul de volare,

Figura nr. 1*}

90+100 om
|

——VF wvdusuutisauinuitg

i

acces

erdea

1.2. Spaliul de votare este unul inchis, delimitat pe trei din cele patru laturi! de peretii acoperiti ai
cabinet, tar la intrare este prevazul cu o perdea. In interiorul acesteia se monteaza, la o indltime utila,
o polild ce asigura suportul necesar pentru exercitarea drepiului de vot.

°)} Figura nr. 1 este reprodusa in facsmil,

! Respectiv pe doud din cele trei laturi To cazul cabine: de vot prezentats in figura ar. 2
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1.3. Structura cabinei poate fi unica (alcatuitd dintr-un singur schelet ale carui elemente sunt
inseparabile), modulard (compusa din mai multe panouri ce se pot imbina intre ele) sau complet
demontabild (compusa in intregime din elemente independente ce pot fi imbinale intre ele).

1.4. Cabinele de vot pot fi confectionale din mai mulle panouri ce pot fi asamblate intre ele si pliale
in funclie de necesitati si specificul seciiei de votare.

1.5. Prin exceplie de la pet. 1.1, in cazul in care specificitalea Incaperii ce gazduieste sectia de
votare o impune (existenta unor coloane, pereti semicirculari), cabina de vot poale avea si forma V sau L
{vezi fig. nr. 2).

Figura nr. 2*)

2. Parametsi tehnicl -
2.1. Cabinele de vol lrebuie s8 indeplineasca urmatorii parainelr! tehnici:
a) rezistenta Structurii i a panourilér ce.o compun la oxidare, coroziune, la socur si fnctiuni

mecanice, la acfiunea agentilor chimicl si atmosferidl:

b) rezistenla la traciuni si fricliunt mecanice, la acfiunea agentilor chimici si la umiditate penlru
perdeaus da la intrare; © ° |

c) greutale scazutd, cuprinsaiintre 5—25 kg/Gabina de vot,

d) durabililale/durata de viaa crescula, astfel incét s3 acopere o perioad3 de aproximativ 12—15 ani
{3—4 cicluri eleclorale); T

e) rigidilatea stricturii; astfel Jincétsa:sé: asigure stabilitatea acesleia;

f) design modern, respectiv_ utilizarea:unul numiar,cat mai redus de culori (spre exemplu, albastru},

9) polite din,pj.at‘g_riglg'ﬁgiﬂelcare 58 asigure un suport stabil. Acestea pot fi si din materiale sintelice,
plastice sau acrilice Incadrate cu'fama aluminiu, fabatabile/demontabilo provazute cu sistom do fixare pe
structura gi paretii:exteriori; L

h) pentru:structura: profil metalic2 in.forma,de L, G, U sau O, care garanteaza rigiditatea si permit
diferite tipuri de imbinari mecanice: ;

1} pentruipanotiile exi8riaré’si polite:'materiale sintetice, plastice, acrilice? care nu necesila izolarea
la coroziune si Care|asigura:un grad corespunzétor dejopacitate;In cazut utilizArt materialulul lemnos
acesta trebuig.ﬁsé asiquré fez.istéhzgszrigigilé,_teigiLd_urgbililé_le,crescuta. corelate cu o greutale scazuts,

j) pentru’perdele: in afata maierialélor lextild se,pot-utiliza folil din materiale sinistices cu rezistenta
crescutd fa rupere, dar.care'isi pastreaziflexibilitatea;

k) volum utit cuprins intre 1,4 me 5ik2 mc.,

3. Securizarea ‘ | i | vt

3.1. Securizarea cabinelor de-vot se:asigurd prin inchiderea a trei din cele patru laturis, de la
inaftimea de 45 cm in sis, respecliv prin amplasarea la intrare a’unei perdele de aceeasi lungima cu zona
securizatd a peretelui cabinei. © - i

4. Depozitarea gimanovrarea . - - e

4.1. Manevrdrea’si depozilifea caiinelor de vol s (&g astfol incat s3 preving deteriorarea avestora,
Depozilarea se face la sediul primarilGh, orifin245palii af1at€ in'folosinta sau administrarea auloritatilor
administraflel publice Iocale, pracur $Tin spatii apartinand Lnar persoane fizice sau juridice cu care au
fost inchelale contracte in 305t §6ns.

4.2. Acolo unde exista posibilitatea, se asigura depozitarea la sediul institutiilor unde s-au organizat
sectii de votare, prin incheierea unor procese-verbale de predare n custodie.

4.3, Asigurarea manevrabilitatii si functionalilaii cabinelor de vot se realizeaza sl prin prevederea
unor accesoni 5i dotari suplimentare {manere pentru transport, huse, cleme si clipsuri pentru fixarea
perdelelor). Cabinele piiabile, modulare si/sau demontabile necesitd un spatiu de depozitare redus

*) Figura nr, 2 este reprodus3 in facsimi.

2 Aluminiu, PYC cu insertii metalice, ofel ate,

3 Spra exemplu: Pelyvinyl chioride (PVC). plexiglas, pelicarbenal, polipropilend. dibond. sticlex forex. makrolon, copoliester
4 Palyvinyt chloride (PVC), polyplan etc.

9 Respuctiv pe doud din cele trei laturi in cazuk cabinei de vot prezentate in figura ar, 2
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5. Modalitatl de ampiasare
5.1, Modalitdtile de amplasare au in vedere configuratia localului sectiei de volare si dispunerea

celorlalte dotarni necesare membrilor biroului electoral al seciei de votare (masé/birou, scaune. dulap efc.).
5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului sectiei de votare. Peretele

din spate al cabinei de vot nu trebuie pozitionat in dreptul usilor si ferestrelor etc.

Figura nr, 3%)

Ansamblu de cabine insiruite

20+100 cm

4120 em

Flgura nr. 4%)
Ansamblu de cabine dispuse pe un perele neregulal

*) Figurlle or. 3 5t 4 sunt reproduse in facsimil,
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ANEXA Nr, 2

Caracteristicile tehnice ale urnelor de vot, precum si normels tehnice privind amplasarea,

asamblarea, securitatea sl depozitarea acestora

1. Descrierca urnei de vot

1.1, Urna de vot esle un recipient prevazut cu o fantd pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta
poate fi alcatuita dintr-un singur corp care se inchide in partea superioara cu un capac sau demontabita,
al carei schelet se obiine din imbinarea unor elemente independente, ori chiar pliabila, ale carei construclie

si materiale permit plierea.

Capacul umei
P s—

&

remfsae

; b
2 TIf ]
4
b ,,{,::::::::;f:;r E
PR -1 FEN
Ly pentry transport ¢ inchidere
Uma Muchia plrtfi superioare
Do cae se agaed capaoo
o
I |
(& —
Corput umnel 1
35 o

"} Figurile a1, 1 5i 2 sunt ruproduse in lacsimil.

Figura nr. 1*)

Fant3 pentru introducerea buletinelor de vot
> Buletin de vot farmat A4 = 21an x 29,7an

Figura nr. 2*)
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Figura nr. 3%)

Muchia p3rtii superioare
pe @re se agazad capacul

m;"] nchidece Urnd (vedera de sus)

2, Parametri tehnicl

2.1. Confectionarea urnelor de vol Irebuie sa se realizeze cu asi
a) transluciditate;

b} rezistenta corpului principal si a capacului la socuri si fricliuni mecanice (incasabil), la variatii de
iemperaturd ce pol produce deforman {termorezistent), la ageni corosivi,

¢) greutals scdzuld, cupringiintre 0,510 kafuina;

d) durabilitate/durata de viata crescutd astfel incat sa acopere o perioadi de aproximativ 12—15 ani
(3—4 cicluri electorala); i

gurarea urmatorilor parameln tehnici:

e) dimenslunea fantel pehtriiiftroducerea bulgtinelor de vot Tn urn&: 23 cm X 1,5 cm, avand in
vedere ca buletinul de vot va avea dimensiunea:de’21:em x 29,7 cm {formatul Ad);

f) design modern, Spatiul necesar, depozitirii se:reduce la urna in forma trunchiuiul de piramida;
g} volum util quprins intre:300—350litrifurna fix3, respectiv 30—40 fitrifurna speciala.

3. Urna speciald

3.1. Exercitarea dreptului de-vot ia-domiciliul-alegatorifor nelransportabili din cauzé da boald sau
invaliditate este permisd numaiiin’ conditiile,stabliite prin lege. Fiecare secle de votare trebuie s4 dispuna
de o singurd urmmA speciais. '

3.2. Pentru confeclionaraa umeldr-ggpacialg‘-\trébuia asigurate caracleristici similare calor pantru
umnele utifizate in sectiile de voiare. Acestea:se' dimensioneaza corespunzitor pentru a putea fi
transportale cu usurinta, e

Figura nr, 4*)

—
bt

"} Figurile nr, 3 $i 4 sunt reproduse in facsimll. ) )
' Din plexiglas, palicarbenal, pulipropilend, dibund, sticlex, forex, makrolon. copoliester, polipropilena etc.
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4, Securizarea
4.1. Securizarea urnelor de vot se realizeaza prin sisteme de inchidere cu cheie, facat sifsau sigilare
cu {sigilii tip calier, snur/panglica din material plastic/metal cu autoblocare).

5 Depozitarea si manevrarea

3.1. Manevrarea si depozitarea urnelor de vot se fac astfel incat s previna deteriorarea acestora.
Depozilarea se poate face la sediile primariilor ori in alte spatii aflate in folosinta sau adminisirarea
autoritafilor administratiei publice locale, precum si in spatii apartinand unor persoane fizice say juridice
cu care au fost incheiale contracte in acest sens.

5.2. Acolo unde exisia posibililatea, se asigura depozitarea la sediul institutiilor unde s-au organizat
sectii de votare, prin incheierea unor procese-verbale de predare in custodie.

5.3. Urnele de vot trebuie depozitale la aceeasi [ocalie unde sunt depozitate cabinele de vot si
celelalte materiale necesare organizérii si desfasurarii procesuluj electoral,

6. Modalitati de amplasare

8.1. Urna de vol utilizala in sectliile de votare se dispune la iesirea din cabina de vot, la o distanta
de 1,5 m de aceasta, in spatiul dintre cabina de vot si locul unde se afla asezali membrii biroutui electoral
al secliei de votare. Modalilatile de amplasare au in vedere configuratia localului sectiei de votare si
amplasarea mobilierului necesar membrilor biroului electoral al seciei de votare {masa/birou, scaune,
dulap elc.).
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