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LEGENDA:

Conducta tur agent termic 90 grdC, din teava de otel

Conducta apa rece din teava de OL Zn STAS 7565

Conducta retur agent termic 70 grdC, din teava de otel

Conducta apa calda menajera din teava de OL Zn STAS 7565

Conducta tur agent termic solar, din teava de Cupru

Conducta de golire din teava neagra de otel

Conducta retur agent termic solar, din teava de Cupru

PA 25 x 25

—

—f

.

wn =

14.
15.
16.

’
/

LEGENDA - UTILAJE:

Cazan mural cu condensare, cu functionare pe gaze naturale, putere utila Qutil = 65 kW
Pompa de circulatie agent termic pentru incalzire, Qp = 2,60 mc/h; H = 5,00 mCA

Pompa de circulatie agent termic pentru preparare apa calda menajera, Q = 2 mc/h;
H=2,55mCA

Pompa de circulatie agent termic C.T. - B.E.P., Qp = 3,72 mc/h; H = 2,85 mCA

Vana cu 3 cai Dn = 1", pe circuitul de incalzire, cu servomotor 230 V/50Hz

Vana termostatica de amestec cu 3 cai Dn = 11/4", pe circuitul de a.c.m.

Boiler cu acumulare, bivalent {serpentina inferioara-sistem solar; sepentinasuperioara-agent
termic cazan), cu rezistenta electrica, pt. preparare a.c.m, capacitate 300 litrii

Vas de expansiune inchis cu membrana, pe circuitul de incalzire, capacitate 80 litrii

Vas de expansiune inchis cu membrana, pe circuitul de a.c.m., capacitate 12 litrii

Vas de expansiune inchis cu membrana, pe circuitul solar., capacitate 35 litrii

Filtru magnetic anticalcar Dn = 1"

Dozator de polifosfati Dn = 1"

Butelie de egalizarea presiunii din teava neagra de otel Dn 150 mm, H = 570 mm, cu 2 intrari si
si 2 iesiri Dn 50 mm, complet echipat cu ventil de aerisire automat, robinet de aerisire manual,
robinet de golire, sistem de prindere

Distribuitor din teava neagra de otel Dn 80 mm,

Colector din teava neagra de otel Dn 80 mm,

Statie solara cu montaj mural, complet echipata cu robineti de oprire cu clapeta de sens,
aerisitor cu purjare manuala, manometre, grup de siguranta, dispozitiv de umplere si de golire,
automatizare solara integrata in fatada in functie de temperatura panoului si temperatura
boilerului, pompa solara

LEGENDA - ARMATURI:

Robinet de trecere cu sfera, imbinare cu flanse, PN 10 bar
Robinet de trecere cu sfera, imbinare cu mufe, PN 10 bar
Clapeta de retinere, imbinare cu flanse, PN 10 bar

Ventil retinere (robinet sens unic), imbinare cu mufe, PN 10 bar
Robinet cu sfera de golire, imbinare cu mufe, PN 10 bar
Supapa de siguranta cu tarare reglabila 3 - 10 bar
Ventil automat aerisire

Filtru de impuritati agent termic

Manometru standard 6 bar

Termometru bimetal, clasa de precizie 0 120 grdC
Priza aer proaspat

Tablou electric

Regulator electronic

Traductor de temperatura maxima

Traductor de temperatura regim

Sonda de temperatura exterioara

Sonda de temperatura de ambianta
Sonda de temperatura tur cazan

Sonda de temperatura retur cazan
Termostat

MUN. / COMUNA
Albestii de Arges
Finta

Cornesti

Selaru

Ploiesti

Chitila

SAT
Albestii Pamanteni
Gheboaia
Cornesti
Selaru

JUDET
Arges
Dambovita
Dambovita
Dambovita
Prahova
lIifov

s
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radiatie solara
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cazan mural in condensare, putere nominala 65 kW, randament 97%

boiler vertical din Ol emailat cu doua serpentine si rezistenta electrica, volum 3001
vas expansiune inchis, cu membrana, 80|, pe circuitul de inc3izire

vas expansiune inchis cu membrana, 12 |, pe circuitul apa rece
butelie egalizare, conf. detaliu (Dn=150 mm)
distribuitor/ colector, conf. detaliu (Dn=80 mm)
vana cu 3 cai Dn 32 mm, kvs 1B, cu actionare electrica 230V/50Hz (servomotor)
pompe circulatie ridicare temperatura pe retur cazan 3,72 me/h, 2,85 mCA, 230V, P1 = 107W (treapta a Il-a)
pompa circulatie incalzire , 2,60 mc/h, 5,00 mCA, 230V, P1 = 151W (treapta a lI-a)- circuit radiatoare

pompa circulatie agent primar Ia boiler 2,00 me/h, 2,55 mCA, 230V, P1 = 95W (treapta a li-a)
automatizare cazan, ce permite c-da arzatorului modulant si gestionarea unui circuit
de incalzire direct, fct. de temperatura exterioara
tablou de forta si automatizare ce comanda si alimenteaza un circuit direct
si un circuit cu vana cu trei cai si un circuit

direct (boiler), functie de temperatura exterioara si temperatura ambientala

sonda de temperatura exterioara

sonda de temperatura de conductd, vana cu trei cai
sonda de temperatura imersata, boiler

dezaerator automat cu ventil

supapa de siguranta , tarata la x bar

robinet cu sertar pana

robinet cu bila ( etansare sferica )

robinet golire
clapeta de sens
termomanometru
termometru

filtru namol si impuritati

sifon de pardoseala

- Conducta siguranta vase de expansiune
- Conductd apa calda menajera

- Conducta aliment.apa rece filtratd

- Conducta PVC evacuare condens

- Circuite electrice de transmitere date sonde, catre automatizare

- Circujte electrice de comanda elemente de reglare, de catre automatizare
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GRADINITA - 2 SALI DE GRUPA

Se aplica in urmatoarele locatii:

LATURAC

MUN. / COMUNA

SAT

Ploiesti

NOTA:

Conductele din Cupru se vor izola cu tuburi izolante tip HT-constant, rezistente la temperatura de 150 °C
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TA=172.85 /

GRADINITA PROPUSA
2 GRUPE-P

(/7
9 v
cora zeraf
17330 /77,
A

SALA SPORT
P

LEGENDA:

i

LEGENDA:

limita de proprietate

gradinita propusa

constructii existente
constructii ce se desfiinteaza
loc de joaca propus

alei pietonale

spatii verzi

oacces gradinita

conducta gaze naturale
distributie (stradala)

GAS —— GAS

conducta gaze naturale inst. utilizare propusa

PE 100 SDR 11(montata ingropat)cu fir trasor

conducta gaze naturale inst. utilizare propusa

DGN

®

P33

(montata aerian), din OL
bransament gaze naturale presiune redusa

PRM cu regulator 10 Nmc/h si contor G 6
detector gaz propus

electrovana propusa N robinet gaz propus

raiser PE/OL propus
tub protectie PE/OL propus

Rasuflatoare GN

VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT NR./DATA
i PROIECTANT GENERAL
BENEF.: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - UMPMRSU
- SC GETRIX SA CRAIOVA S|
: CERTIFICAT I1ISO 9001  J16/1934/1994 UAT - PLOIESTI
SPECIFICATEE | NUME SEMNATURA Titlu proiect: Prolect nr.
1 / 2223
SEF PROIECT arh. N. TRIF / [{“7 o 1\ Construire gradinita cu program normal 2 sali de grupa 2018
| %0 43q, - . -
ke (adaptare la teren a proiectului tip),
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TEACHING STAFF

ROOM

conducta gaze naturale
distributie (stradala)

conducta gaze naturale inst. utilizare propusa
PE 100 SDR 11(montata ingropat)cu fir trasor

conducta gaze naturale inst. utilizare propusa

{montata aerian), din OL

bransament gaze naturale presiune redusa
PRM cu regulator 10 Nmc/h si contor G 6

detector gaz propus

electrovana propusi }"ohinet gaz propus
raiser PE/OL propus
tub protectie PE/OL propus anc. - 60,60 KW

Rasuflatoare GN

Nr.  Instalatia, constructia sau obstacolul Distanta minima in m de la
- conducta de gaze din PE de
. presi
joasd redusd | medie
1 Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri | 1.0 1,0 2,0
susceptibile de a fi construite
2 Cladiri fira subsoluri 0,5 0,5 1,0
3 Canale pentru rejele termice, canale pentru instalatii | 0,5 0,5 1,0
telefonice.
4 Conducte canalizare 1,0 1,0 1,5
5 Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice | 0,5 0,5 0,5
montate direct in sol sau c&minele acestor instalatii
6 Camine pentru retele termice, telefonice si | 0,5 0,5 1,0
canalizare, statii sau ciminc subteranc in constructii
| independente B |
7 | Linii de tramvai pand 1a ina cea mai apropiati 0,5 0,5 0,5
| Copaci 0,5 0,5 0,5
9 Stalpi 0,5 0,5 0,5
10 | Linii de cale feratd, exclusiv cele din statii, triaje §i | 1,5 1,5 1,5
incinte industriale ~ in ramblen 1.0 30 30
- in debleu, la nivelul terenului : : : |
11 | Distanta in plan vertical fatd de alte instalafii | mimim 200 mm
| subterane |
VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT NR./ DATA
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DETALI TIP DE MONTARE A CONDUCTEI DIN

POLIETILENA PE100 SDR11
=0 00
T a e LEGENDA:
esitetatsts B0 —_—
A o 1. Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata
4 3 "*r din PE100-SDR11 ;
7 }‘ 2. Fir trasor din cupru izolat cu S= 1,5 mm?, montat pe generatoarea superioara
“ o a conductei din PE pe toata lungimea ei;
o 3. Banda avertizoare de culoare galbena cu latimea de 15 cm,
a < . B cu inscriptia "Gaze Naturale - Pericol de explozie”;
4 § 4. Nisip sortat granulatie 0,3-0,8 mm compactat manual;
4 b 5. Umplutura cu material rezultat din sapatura in straturi de
— B 20-30cm, compactate manual.
4 Poc
=4 qA 4 %
N k2
< 4 AA 3 :fﬁ
. s
I cco. 100 cm
< - <3
2 400 mm LB a5 en
<
4 <7
@)
~1,01 i
Yy g |
D.cond
Fd *
/ !
s e 10 cm
(1) S ] \
R S R B

INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND UTILITATILE

SUBTERANE SI CONDUCTELE DE GAZE NATURALE

- Amplasamentele utilitatilor aratate se bazeaza pe trasee informative;
- Nu se vor aduce modificari proiectului fara avizul proiectantului si al

verificatorului de proiect;

- Executantul trebuie sa indice toate modificarile fata de proiect pe
schemele de montaj din cartea constructiei si in raportul final;
- Noile conducte din polietilena vor fi instalate conform normelor si

standardelor indicate in proiect.

#1000 mm

Variabll

—_—
(B

DETALII DE MONTA.J RASUFLATOARE

1000 mm

~3500 mm

150 mm

Rasuflatoare cu copac GN

LEGENDA

1- conducta gaze naturale m
2- calota tabla (510 - 900) x 500 x 4

3-tija teava @ 60 x 4 mm
4- cutie din fonta

5- capac din fonta pentru carosabil

NOTA

Controlul sudurii se va face vizual.
# Adaptat la adancimea de montare a conductei.

6- opritor
7- strat pletris (7 - 7,imm)
8- strat nisip gros. (50 - 100) mm
9- beton
{ |
J.
it
’,
i
L
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