Proiectant adaptare la teren OBIECT: CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
GETRIX SA CRAIOVA 2 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP)
J16/1934/1994 PENTRU REGIUNEA SUD - LOT 2

8.

STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
BENEF.: MEN - UMPMRSU Sl

UAT MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
PR.NR.: 2223/2018
FAZA: PTh+DE

ANTEMASURATOARE
Sistematizare verticala, alei pietonale, loc de joaca, spatii verzi

(lucréri din fonduri locale) FAR
- Lo . Heauarakie fuaul, paticht wecku
& oozt peotpi bt A s e st

TSGO8F1 Doborarea arborilor cu fierdstrau mecanic buc 1,0

TSC20A1 Séapatura mecanica in profile mixte, cu buldozer cu tractor 100 mc 1,0
pe senile

TSDO6A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor 100 mc 1,0

TSH12A1 Udarea manuala a straturilor de pamant cu furtunul 100 mp 5,0

TSHO05B1 Asternerea uniforma a stratului de pamént vegetal pe mp 400,0

teren orizontal

TSHO09A1 Semanare gazon ornamental - la spatiile verzi 100 mp 1,6
TSHO9A1 Semanare gazon rezistent la calcare, cu regenerare rapida 100 mp 24
asim. - la locul de joaca

DB25A# Dale prefabricate din beton C12/15 pentru trotuare mp 102,0

asezate pe un strat de nisip de 5cm grosime

9. O#06M  Ihal dibafatt ook : P2upxGlu = 192 we

NOTA

Toate cheltuielle aferente pentru transporturi manuale sau mecanizate, preparari si
transporturi de semifabricate, materiale, pamant, moloz etc. vor fi cuantificate distinct de catre fiecare
ofertant, functie de tehnologia proprie si distantele fata de obiectiv.

intocmit,
Arh.Dipl. NICOLAE TRIF
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J16/1620/2008

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
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OBIECT: CONSTRUIRE GFSADINITA CU PROGRAM NORMAL
2 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP)

PENTRU REGIUNEA SUD - LOT 2

STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

BENEF.: MEN - UMPMRSU SI

UAT MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
PR.NR.: 2223/2018
FAZA: PTh+DE

2. chlhyeli

ANTEMASURATOARE
Instalatie de utilizare gaze naturale

Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert. nesprijinit in

pamant coeziune mijlocie sau foarte coeziv adinc.
<1,5m

Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat uniform 10-
30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare

Umplutura in sant.la cond.de alim.cu gaze cu: nisip

Umplutura in sant.la cond.de alim.cu gaze (cu pamant

rezultat din sapatura)

Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar
la santuri pt.conducte

Teava PE pentru bransam. PE 100 SDR 11 @... mm

Procurare teava PE 100 SDR 11 & 40

Rasuflatoare cu capac cu diametrul 2"

Bratari fixare conducte cu diblu si surub dn...'

Bratari fixare conducte cu diblu si surub 1'
Bratari fixare conducte cu diblu si surub 11/4'

Teava OL pt bransamente dn........

Procurare teava trasa OL 11/4"

Robinet sfera dn.....

Procurare robinet sfera 11/4"

Procurare robinet sfera 1"

Proba preliminara pentru controlul etanseitatilor
imbinarilor

Cap bransament (raiser) PE 100 SDR 11 @40-11/4"
Teu, cot,mufa PE 100 SDR 11 @,,,, mm
Procurare cot @40 PE 100 SDR 11

Procurare mufa @40 PE 100 SDR 11

Procurare cot @32 PE 100 SDR 11

Procurare mufa @32 PE 100 SDR 11

Imbinare ramificatii/ fitinguri pe SDR 11 @... mm
Subtraversari conducte sau cabluri existente

Turnare beton simplu in constructii edilitare (apeducte,
canale, anexe etc.)

Preparare beton B100 cu balast, granulatia<31mm cu
ciment F25, in instalatii necentralizate

Fitinguri 11/4" (teu, cot, niplu) asamblate prin infiletare

Banda avertizoare "gaze naturale" din pvc montata in
sant

Curbe sudabile....

Procurare curbe sudabile 11/4"

Procurare curbe sudabile 1"

Racord olandez .......

Procurare racord olandez 11/4"
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38.
39.
40.
41.
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44,

45.
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48.
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51.

52.
53.
54.
55.
56.

YCO01
YCO01
YCO01
YCO1
YCO01
YCO01
{D 26B1 asim.

YCO01

IA30A1# asim.
TRAO1A12P

IC37B1
CN13A1 asim

1C39C1

GDO04A1 asim.
GC 01 A1 asim.
GC 02 A1 asim.

RPEEO3A1 asim.

EEO02A1
EF01A1
RPCU 07C1
IEQBA1 asim.
ECO04A1

Procurare racord olandez 1"

Niplu 11/4"

Mufa 11/4"

Mufa 1"

Niplu 1"

Reductie 11/4"-1"

Dispozitiv siguranta lipsa gaz (electroventil +detector
gaz 11/4")

Procurare disp siguranta lipsa gaz + detector
gaz+telectroventil 11/4"

Filtru regulator gaz 1" montat pe cond.

Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta dist.=12 km (transport nisip)

Suporti conducte, tuburi diverse intre 2,1kg-10kg
Vopsitorii obisnuite instalatii cu grund miniu de pb.tevi
2"-3" incl suporti de sustinere conducte
Confectionare si montarea tevii de protectie 2"

Imbinare tevi prin sudura

Probe de presiune pt. conducte

Probe de rezistenta si regim

Inlocuire briza bipolara montata aparent

Conductor Fy 1.5 mmp

Conexiuni sir cleme si aparate
Strapungeri prin zidarie 2"

Proba definitiva la presiune

Cablu energie montat pe fund de canale

Tntocmit,
Ing. Sabin Mircea Stancu
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Proiectant OBIECT: CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

GETRIX SA CRAIOVA 2 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP)
str.V.Alecsandri, nr.15 PENTRU REGIUNEA SUD - LOT 2
J16/1934/1994, RO 5861672 STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

BENEF.: MEN - UMPMRSU $I

UAT MUN. PLOIEST!, JUD. PRAHOVA
PR.NR. : 2223/2018
FAZA: PTh+DE

A!\ITEMASURI\TOARE
Imprejmuire incinta

W‘?ﬂ /'( (lucrari din fondtfrl Iocale)Jﬁuw M JM/a/dAI'

1. RPCT45A1 Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea kg 15,0
materialului

2. TSA02B1 Sapatura manuala in spatii limitate, pentru fundatii mc 19,0
h=0,80m

3. CA02C1 Turnare beton armat C16/20 (B250) in fundatii si mc 23,0
elevatii (0,4mc/ml)

4. CCO1C1 Confectionare si montare armatura PC52 (8,3 kg/ml) kg 4810

5. CBO02A1 Cofraje pentru elevatii din beton (2,7mp/mi) mp 157,0

6. RPCS16A1 Imprejmuire din panouri din plasa sudata zincata mi 58,0

montata pe stalpi metalici din teava de otel zincat
@31x3,5mm, de 1,4m Tnaltime, incastrati in fundatii de
beton, la distanta de 2,40m interax

7. CF0O9E1 Tencuiald de mozaic tip Baumit la soclu imprejmuire, mp 70,0
(asim.) inclusiv tencuiald suport M100-T (1,2mp/ml)
8. CL21A1 Confectii metalice pentru porti, din profile laminate de kg 84,0
otel zincat

- poarta pietonala cu dimensiuni de 1,0mx2,0m
(2 buc x 42 kg/buc)

NOTA

Toate cheltuielile aferente pentru transporturi manuale sau mecanizate, preparari
si transporturi de semifabricate, materiale, pdmant, moloz etc. vor fi cuantificate distinct de
catre fiecare ofertant, functie de tehnologia proprie si distantele fata de obiectiv.

Intocmit,
Arh.Dipl. NICOLAE TRIF
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Proiectant OBIECT: CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
GETRIX SA CRAIOVA 2 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP)
J16/1934/1994, RO 5861672 PENTRU REGIUNEA SUD - LOT 2
STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
BENEF.: MEN - UMPMRSU SI
UAT MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
PR.NR.: 2223/2018
FAZA: PTh+DE

ANTEMASURATOARE

Platforma de gunoi
(lucréri din fonduri locale)

fo sfotici it opritolad 41 ~Crsshucki oy runtolals

1. CAO02A1 Turnare beton simplu C12/15 placa pardoseala de 10 mc 1,0
cm grosime

2. CAO03A1 Turnare beton simplu C12/15 in fundatii si elevatii mc 3,2

3. TSAO2E1 Sapatura manuala n spatii limitate pentru fundatii cu mc 3,1
taluz vertical

4. RPCS16B1 Imprejmuire din panouri din plasi de sarmé zincata ml 11,0

montatad pe stalpi metalici din teava de otel
231x3,5mm, de 1,6 m inaltime

5. CL 21A1 Confectii metalice pentru porti din profile metalice kg 25,0
laminate si panouri de plasa sudata zincata cu
dimensiuni 1x1,5 m

6. CN12B1 Vopsitorii cu email alchidic pe confectii metalice mp 2,0

7. CB02B1 Cofraje din panouri refolosibile din scandura pentru mp 7,5
elevatii din beton

5l oda 240l o
G204 Fupetie-eco-Ge 5o etrcapac buc 3
NOTA

Toate cheltuielile aferente pentru transporturi manuale sau mecanizate, preparari Si
transporturi de semifabricate, materiale, pAmant, moloz etc. vor fi cuantificate distinct de catre fiecare
ofertant, functie de tehnologia proprie si distantele fatd de obiectiv.

Tntocmit,
Arh.Dipl. N/l_g@/DAE TRIF



Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

J16/1934/1994

k pl

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

CU 2 SALI DE GRUPA

4/ _ W/AU&@ q fud ; Fa’;a: PTh+DE

a’ztd f(f%' ANTEMASURATOARE

Instalatii termice si sanitare si-montaj-utitaje

in-CFpe-gaze
Nr. D .
ort. enumire lucrare UM Cant.
1 2 3 4 5
1. IC11B1# Teava neagra din otel nefiletata, montata prin sudura, m 2
(asim) agent Pn 6 (teava sudata longitudinal)
Dimensiuni: 3/4"
2. IC11C1# Teava neagra din otel nefiletata, montata prin sudura, m 1
(asim) agent Pn 6 (teava sudata longitudinal)
Dimensiuni: 1"
3. IC11D1# Teava neagra din otel nefiletata, montata prin sudura, m 26
(asim) agent Pn 6 (teava sudata longitudinal)
Dimensiuni: 1 1/4"
4. IC11E1# Teava neagra din otel nefiletata, montata prin sudura, m 20
(asim) agent Pn 6 (teava sudata longitudinal)
Dimensiuni: 1 1/2"
5. | IC11F1# Teava neagra din otel distributie agent Pn 6 (teava sudata m 28 |
; longitudinal) Dimensiuni: 2"
6. | SA06B1 Teava din otel sudata longitudinal, pt. Instalatie zincata cu m 2
filet si mufa, montata in cladiri de locuit si social-cult.
Dimensiuni: 1"
7. SA06C1 Teava din otel sudata longitudinal, pt. Instalatie zincata cu m 22
filet si mufa, montata in cladiri de locuit si social-cult.
Dimensiuni: 11/4"
8. IC31A1# Teava din cupru, montata prin sudura m 50
Dimensiuni: Cu15 moale
9. IC30C1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin sudura buc 3
(asim.) Dimensiuni: Dn 20
Cot OL buc. 3
10. | IC30E1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin sudura buc 12 |
(asim.) Dimensiuni: Dn 32 '
Cot OL buc. 10
Reductie Dn32 x Dn25 buc. 2 |
11. | IC30F1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin sudura buc 6
(asim.) Dimensiuni: Dn 40
Cot OL buc. 6
12. | IC30G1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin sudura buc 14
(asim.) | Dimensiuni: Dn 50
Cot OL buc. 14
13. | IC30D1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin insurubare buc 12
Dimensiuni: Dn 25
Cot OL buc. 6
Holender buc. 3
Niplu Zn buc 3
14. | IC30E1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin insurubare buc 17
Dimensiuni: Dn 32
Cot OL buc. 10
Holender buc. 2
Niplu Zn buc. 4
Reductie Dn.11/4-1” buc. 1




Nr.

crt. Denumire lucrare UM Cant.
|1 2 3 4 5
15. | IC30F1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin insurubare buc 6
Dimensiuni: Dn 40
Nipiu buc. 2
Holender buc. 4
16. | IC30G1# Fitinguri OL cu 2 imbinari prin insurubare buc 6
Dimensiuni: Dn 50
Holender buc. 6
17. | IC30N1# Fitinguri OL cu 3 imbinari prin insurubare buc 2
Dimensiuni: Dn 25
Teu 1" buc. 2 ,
18. | IC3001# Fitinguri OL cu 3 imbinari prin insurubare buc 3
Dimensiuni: Dn 32
Teu 11/4” buc. 3
19. | IC30A1# Fitinguri OL pt. teava din cupru, cu 2 imbinari prin buc 6
(asim.) compresiune
Dimensiuni: Dn 15
Niplu Cu 15 -3%" buc. 2
Racorduri Cu 156 buc. 4
20. | RpIC31A# Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu buc 14
diametrul pana la 1”
21. | RplC31B# Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu buc 22
diametrul 11/4™- 11/2"
22. | RplC31C# Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii cu buc 38
diametrul 2”
23. | IC41A2# Bratari pentru fixarea conductelor din otel montate prin buc 2
incastrare Dn 3/4"
24. |[1C41B1# | Idem Dn 11/4" buc 10
25. |[IC41B2# Idem Dn 11/2" buc 6
26. |1C41B3# Idem Dn 2" buc 14
27. | 1C42B1# Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinere conducte si kg 44
aparate
28. | 1C44B2# Confectionare si montare tevi protectie la trecere prin ziduri buc 4
Dn=3"
29. | IZHO5A1 Izolatii termice conducte cu circumferinta peste mp | 22,46
termoizolatie sub 35 cm inclusiv
30. | YCO1 Procurare izolatii termice din tuburi poliuretan tip Turbolit mp | 22,46
@28 x 20 mm mi 2
@42 x 20 mm mi 26
@50 x 20 mm ml 20
’ @70 x 20 mm ml 28
31. IZHO5A1 |1zolatii termice conducte cu circumferinta peste mp | 12,40
termoizolatie sub 35 cm inclusiv
32. | YCO1 Procurare izolatii termice din tuburi poliuretan tip HT, mp | 12,40
rezistente la 180°C '
@15 x 32 mm ml 50
33. | IDO4A2 # Robinet de golire 1/2" buc 3
(asim)
34. | IDO4A2# Robinet de golire 3/4" buc 1
(asim)
35. | IDO4A3# Robinet de golire 1" buc 2
(asim)
36. | IDO4A1# Robinet cu sferaffluture Pn 6 Dn 15-1/2" buc 1




Intocmit,
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1] 2 3 | 4 [ 5
37. |ID04A2# | Robinet cu sferaffiuture Pn 6 Dn 20-3/4" | buc 3
38. | ID04A3# Robinet cu sferaffluture Pn 6 Dn 25-1" | buc 4 |
39. |ID04B1# | Robinet cu sferaffluture Pn 6 Dn 32 -11/4" buc ﬂ
40. | ID04B2# Robinet cu sferaffluture Pn 6 Dn 40 -11/2" buc :ﬂ
41. | ID04C1# Robinet cu sfera/fluture Pn 6 Dn 50 -2 buc 10
42. | IDO4A3# Clapeta de retinere Dn25-1" buc 2
(asim)
43. | ID04B1# Clapeta de retinere Dn32-11/4” buc 2
(asim)
44. | 1D04B1# Clapeta de retinere Dn40-11/2" buc 1
(asim)
45. | ID04C1# Clapeta de retinere Dn50-2" buc 2
(asim)
46. | ID04B1# Filtru Y Dn32-11/4” buc 1
(asim)
47. | 1D04C1# Filtru Y Dn50-2" buc 1
(asim)
48. | 1ZJ07B1 Grunduire conducte cu grund miniu de plumb mp 15
49. |1ZD08B1 Vopsitorii conducte tv. ng. Ol cu vopsea alchidica mp 30
50. | VB14A1 Priza admisie aer proaspat 25 x 25 cm buc 2
51. | IEO8B1# Spalarea cu apa potabila a instalatiei de incalzire centrala, mp 100
suprafata totala a corpurilor fiind sub: 100 m2
52. |IE01B1# Efectuarea probei de etanseitate Ia presiune a instalatiei de mp 100
incalzire centrala, avand suprafata totala a corpurilor fiind
sub : 100 m?
53. | IE02B1# Efectuarea probei de dilatare-contractare dsi de functionare mp 100
a instalatiei de incalzire centrala, avand suprafata totala a
corpurilor fiind sub : 100 m?
NOTA -
Toate cheltyief
transportyyj de " Iehl.e aferente pentry .
Cuantificate istiney 221 IC2tE, Utilaje, magur, 2NSPOMur Manuale ¢ .
Istinct de catre o eriale, pamang 83U mecanizate
Otertant functig de tehnolog,fa";‘r’ 0Z, precum g; Probele sj inc Prepararj g;
oprie sj dj ercarile i
Istantele fata ge obiectjy vorti



ANEME du A TOARE
MoNTAT UTILATE

# futiags pt ppihe 42 Moudy w7

4. 1A14A1# Cazan mural pentru incaizire, cu condensare, cu puc i
(asim) functionare pe gaz, echipat cu arzator modulat din inox, cu
regulator electronic pentru automatizare functie de
temperature exterioara, Pn=65 kw = Maufa/
55. | IA1TA1# Boiler bivalent, vertical din Ol emailat cu doua erpentine, buc 1
cu volum V= 300 I, debit orar 515 litri  —~AWW 72/
56. | IA29A1# Vas de expansiune inchis cu me, prané, cu volum V=80l buc 1
(asim) = M)
57. | IA20A1# Vas de expansiune inchis cu membrang, cy volum V=12l buc 1
(asim) = My
58. | 1A20A1# Vas de expansiune inchis solar, cu g—;mbra‘ﬁé, cu V=351 buc 1
(asim) = i/
59. | IA37A1# Pompa de circulatie , ridicare temperature retur cazan -, | buc 1
debit Q = 3,72 mc/h, presiune H = 2,85 mCA _~ M/
60. | IA37A1# Pompa de circulatie, circuit incalzire radiatoare - debit buc 1
Q=2.60 mc/h, presiune H=5,00mCA _ —/, joy
61. | IA37TA1# Pompa de circulatie agent primar la boiler - debit Q'= 2 buc 1
mc/h, presiune H = 2,565 mCA - Myufoj
62. | IA20A3# Supape siguranté cu arc Dn=1"la 3 bar, péhtru incalzire g/ buc 2
63. | IA20A2# Supape sigurant cu arc Dn=3/4" Ia 3 bar, pentru incalzire -,y buc 1
64. | IA20A1# Supape sigurantd cu arc Dn=1/2" la 6 bar, pentru a.c.m. = buc 1
65. | IA20A2# buc 1

Supape siguranta cu arc Dn=3/4" la 6 bar, pT. sistemul
solar ~Mou

v




(I:lrrt Denumire lucrare um Cant.
1 2 3 4 5
66. |1C46B1# Butelie de egalizarea presiunii Dn 150 mm, H = 570 mm , buc 1

(asim) cu 2 intrari — 27, 2” si cu 2 iesiri — 2", 27, complet echipata
. cu sistem montaj pe perete, vane de sectorizare Dn50 (4
buc), robinet de aerisire 12", aerisitor automat.cu valva de
etansare %%, robinet de golire 2" -Mru
67. |IC46A1# Distribuitor-colector @89 mm cu 2 iesiri — 11/4”, 11/2” buc 1
complet echipat cu sistem montaj pe perete, vane de
sectorizare Dn32 (2 buc), Dn40 (2 buc), Dn50 (2 buc)
robineti de golire 1", aerisitor automat 2", termometru,
| manometru  — Hyy 7]
68. | IC30G1# : . o . , . buc 1
. Filtru de impuritati pe conducta de incalzire - retur, tip Y
(asim) e ey Y Al
69. :gs:?i(r)nE)m Filtru de impuritati pe conducta apa rece tip Y-—/’/ﬂ(,% buc 1
70. g:i(r)nl:;1# Filtru anticalcar magnetic pt. apa rece -'M/H/? buc 1
71. | IC30D1# . . : buc 1
(asim) Dozator de polifosfati —'M/u/éj
72. | IA18A1% Dezaerator automat 1/2" //14/1{,67 buc 2
(asim) f
73. |A1.8A1# Dezaerator automat cu ventil de etansare 1/2", circ. sola buc L
(asim) ~AMnd
74. | IC30N1# Vani cu 3 cdi, Dn=25 mm, KVS=10 cu servomotor v buc 1
(asim) 230V/50Hz =My
75. | IC3001# Vana termostatizabild de limitare temperaturd apa calda buc 1
(asim) menajerd, D=11/4" . Mqu .
76. | IA18A1# Termomanometru 0- 120°C; §-6 bar ——ﬂ(yz(g; buc 12
L
.| |B1.9A1# Panou solar cu tuburi vidate, 15 tuburi, Sabs. = 2,52 mp buc 1
(asim) =Mry g
78. | IA37A1# Statie solara cu montaj mural, complet echipata cu robineti buc 1
(asim) de oprire cu clapeta de sens, aerisitor cu purjare manuala,

manometre, dispozitiv de umplere si de golire, automatizare
solara integrata in fatada in functie de temperatura, panoului |
si temperature boilerului, pompa solara — M e l

—— i

?9.“4% _| Spalarea cu apa potabila a instalatiei de incalzire ¢entrala, | mp | 100
suprafata totala a corpurilor fiind sub: 100 mp ______...-——-——"/T'
B | IE01B1# “*Eie%ua;e; probei de etazf'(:‘:tf}tglla_p!—esﬂ/m(eair]stalatiei de | mp| 100
incalzi pirala_avand supraiata totala a corpurilor fiind

sub : 100 m

84 | IE02B1# Mpmbei de dilatarm re dsi de functionare mp 100
74_3 i tiei de incalzir n totala a

corpurilor fiind sub : 100 m?

NOTA:

Toate cheltuielile aferente pentru transporturi manuale sau mecanizate , preparari si
transporturi de semifabricate, utilaje, materiale, pamant, moloz, precum si probele si incercarile vor fi
cuantificate distinct de catre ofertant functie de tehnologia proprie si distantele fata de obiectiv.

Intocmit,
Ing. Maroiu Daniel

Alaroy



Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI EXECUTATE DIN BUGETUL
LOCAL- CONSTRUIRE GRADIITA CU
PROGRAM NORMAL STR.LAURILOR
NR.2A, PLOIESTI

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI EXECUTATE DIN BUGETUL
LOCAL
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ORGANIZARE DE SANTIER f/'z

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T OTAL
001 CB44a1l [52] LUNA. 1.000

COSTURI FOLOSIRE UTILITATI SANTIER

002 CAQ1Al [59] LUNA. 1.000
PAZA SANTIER

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA,

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuielil indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Categoria df lucrari: 0002 waﬁ ﬂ/bﬂ" hq 5/-ﬂ6 Mf%%



Formularul F3

Obiectivul: 45000000 LUCRARI EXECUTATE DIN BUGETUL
LOCAL- CONSTRUIRE GRADIITA CU
PROGRAM NORMAL STR.LAURILOR
NR.2A, PLOIESTI

Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI EXECUTATE DIN BUGETUL

LOCAL
Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 5.1.-ORGANIZARE DE SANTIER: 5.1.

1
Categoﬁa/égzgfégi:%gp%“’{ra 64‘ - 0 6 -~ 5-4 ,

NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
DENUMTIRE

ARTTICOL

PU MAT VAL MAT
PU MAN VAL MAN
PU UTI VAL UTI
PU TRA VAL TRA

SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTATL

i

i

001 ORS51 BUC. 1.000
INCHIRIERE SI MONTARE BARACA METALICA

111 3750413 BUC. 1.000
BARACA METALICA TIP CONTAINER 6,00X2, 60M

Cheltuielil directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

TRANSPORT TOTAL

TRANSPORT TOTAL

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



FORMULARUL F4

OBIECT. CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
2 SALI DE GRUPA (ADAPTARE LA TEREN A PROIECTULUI TIP) GETRIX SA CRAIOVA
PENTRU REGIUNEA SUD - LOT 2 J16/1934/1994

STR. LAURILOR, NR.2A, MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
BENEF.. MEN - UMPMRSU §I

UAT MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
PR.NR.: 2223/2018
FAZA: PTh+DE

LISTA
CU CANTITATILE DE UTILAJE $I ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INCLUSIV DOTARI Sl ACTIVE NECORPORALE

Dotari Ioc de joaca

J Waﬂ $e cop wtud 46, dorhms

Valoarea

Pretul . Fisa

:Ir'; Denumirea U.M. | Cant, ur}ittar [exclzl;)z)TVA) tehzicfa

- lei/UM - - lei - atagatd
0 1 2 3 4 5 6
1. | Groapa cu nisip buc | 1 FT nr.1
2. | Balansoar din lemn cu 2 locuri buc | 2 FT nr.2
3. | Leagan cu 2 scaune si tobogan buc | 2 FT nr.3
4. | Tobogan - complex joaca buc | 1 FT nr.4
5 Dale din cauciuc 50x50x2 cm, in jurul mp | 30 _

obiectelor de joaca, diverse culori

6. ’ PWMMMM eev 2holew topac we D Total (i) -

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF NICOLAE

la



GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2/3/4 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
Groapa cu nisip

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr. tel.,fax)

Parametrii tehnici si functionali
- Dimensiune: LxI=3000x3000mm, H=300mm
- Varsta recomandata: 4-10 ani
- Materiale folosite: lemn, PAFS (poliesteri armati cu
fibra de sticla)
- contine 2,5mc nisip cu granulatie mare, fara pietris

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
- Materialele folosite sunt destinate special pentru
fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat
sa reziste la mediul exterior si proiectate astfel incat
sa reziste la conditii de exploatare intensa.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Certificari calitate 1ISO 9001, mediu ISO 14001,
OHSAS ISO 19001
- Produs in conformitate cu standardele europene,
certificat ISCIR, CERT Bucuresti, respectand SR-EN
1176

Conditii de garantie si postgarantie
- 3ani

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF NICOLAE

<




GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2/3/4 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
Balansoar din lemn cu 2 locuri

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii Furnizor
tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr.,tel. ,fax)

Parametrii tehnici si functionali

- Realizat din lemn de pin tratat pentru rezistenta la
actiunea intemperiilor, este prevazut cu 2 sezuturi cu
suprafata anti-alunecare si suport pentru maini.

- Materialele au grad ridicat de fiabilitate si rezistenta,
fiind in deplina armonie cu spatiul exterior pe care il
ocupa

- Dimensiuni: 2500 x 500 x 600 mm

- |naltime cadere maxima: 1.000 mm

- Varsta recomandata: 3-10 ani

- Numar utilizatori simultani: 2 utilizatori

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
- Materialele folosite sunt destinate special pentru
fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat
sa reziste la mediul exterior si proiectate astfel incat
sa reziste la conditii de exploatare intensa.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Certificari calitate 1SO 9001, mediu ISO 14001,
OHSAS SO 19001
- Produs in conformitate cu standardele europene,
certificat ISCIR, CERT Bucuresti, respectand SR-EN
1176

Conditii de garantie si postgarantie
- 3ani

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF NICOLAE

(




GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2/3/4 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR. 3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
Leagan cu 2 scaune si tobogan

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr.,tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali

- Complex de joaca si activitati cu 2 leagane si tobogan
mare - 175 cm

- Picioare din lemn pin masiv, tratat, cu diametru 80mm,
iar transversala cu diametru de 100 mm.

- Imbinari metalice solide intre picioare si transversala.

- Pentru copii cu varsta 3-11 ani.

- Montaj facil, usor de realizat, toate accesoriile si
componentele necesare sunt incluse, inclusiv sistem
ancorare in beton.

- Dimensiuni: amprenta cca 262x314 cm, inaltime totala
230 cm. Inaltime platforma: 90 cm de la sol. Greutate
totala cca. 70 kg.

- scaune PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla)

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Tn

exploatare

- Materialele folosite sunt destinate special pentru
fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat sa
reziste la mediul exterior si proiectate astfel incat sa
reziste la conditii de exploatare intensa.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

- Certificari calitate ISO 9001, mediu ISO 14001, OHSAS
ISO 19001

- Produs in conformitate cu standardele europene,
certificat ISCIR, CERT Bucuresti, respectand SR-EN
1176

- Fabricat conform normelor de siguranta copiilor EN71

Conditii de garantie si postgarantie
- Garantie structura 10 ani ( fungi, carii etc)

Conditii cu caracter tehnic
R o "'fg -

3 | i ¢
1
[

S

Proiectant,
Arh.dipl. TRIF Nl(;OEjE

/

( [é[iy




GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2/3/4 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
Tobogan - complex joaca

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii Furnizor
tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr.,tel.,fax

Parametrii tehnici si functionali

- Include: 2 tobogane, turn, cutie de nisip, plasa de
catarat

- Inaltime platforme: 60 cm, 120 cm, 150 cm

- Tobogane: - 2,9 m (1,5 m panta de alunecare)

- 2,3 m (1,2 m panta de alunecare)

- Material lemnos din conifere tratat, PAFS (poliesteri
armati cu fibra de sticla)

- Greutate 395 kg

- Dimensiune spatiu de joaca: 385x365x315 cm

- Varsta recomandata: 3-14 ani

- Include accesorii de montaj

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare
- Materialele folosite sunt destinate special pentru
fabricarea acestor produse, fiind tratate astfel incat
sa reziste la mediul exterior si proiectate astfel incat
sa reziste la conditii de exploatare intensa.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Certificari calitate 1SO 9001, mediu SO 14001,
OHSAS ISO 19001
- Produs in conformitate cu standardele europene,
certificat ISCIR, CERT Bucuresti, respectand SR-EN
1176

Conditii de garantie si postgarantie
- 10 ani

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant,

Arh.dipl. TRIF%QL_AE
/ )

\




GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FORMULARUL F4

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

_ b #h
I cctagi pr pke 43 pandy o N%W‘f;%

CU CANTITATILE DE UTILAJE S| ECHIPAMENTE TE

INCLUSIV DOTARI §I ACTIVE NECORPORALE

OLOGICE, m /

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

Valoarea
Pretul , Fisa
:: Denumirea UM. | Cant, unitar {eXCI?;;X)TVA) tehnica
" - leifUM - - lei - atasaté
0 1 2 3 4 5 6
Cazan mural pentru incalzire, cu
condensare, cu functionare pe gaz, echipat
1. | cu arzétor modulat din inox, cu regulator buc | 1 FT nr. 1
electronic pentru automatizare functie de
temperature exterioara, Pn=65 kW
Boiler bivalent, vertical din Of emailat cu
2. | doua serpentine, cu volum V= 300I, debit buc | 1 FTnr. 2
orar 515 litri
Vas de expansiune inchis cu membrang, cu
3. volum V=80 | buc | 1 FTnr.3
Vas de expansiune inchis cu membrana, cu
4, volum V=12 | buc | 1 FTnr. 4
Vas de expansiune inchis solar, cu
. membrand, cu volum V=35 | buc | 1 FTor.5
Pompa de circulatie , circuit cazan-B.E.P. -
6. | debit Q = 3,72 mc/h, presiune H = 2,85 mcA | *4¢ | FTnr.6
Pompa de circulatie, circuit incalzire
7. | radiatoare - debit Q = 2,60 mc/h, presiune buc FTnr.7
H=5,00 mCA
Pompa de circulatie agent primar la boiler -
8. | Jebit Q = 2 mo/h, presiune H = 2,55 mCA | P4¢ | FTor.8
9. | Sonda a.c.m. de imersie, 15-95gr.C buc | 2 FTnr.9
10. | Sond& a.c.m. de imersie, 15-250ar.C buc | 1 FT nr. 10
11. | Sonda de temperaturd, gaze arse buc | 1 FT nr. 11
12. | Sonda de exterior, -25+90 gr. C buc | 1 FT nr. 12
Supape siguranta cu arc Dn=1" la 3 bar,
13. pentru incalzire buc | 2 FTnr. 13
Supape siguranta cu arc Dn=3/4" la 3 bar,
14. pentru incalzire buc | 1 FT nr. 14
Supape siguranta cu arc Dn=1/2" la 6 bar, L
15. pentru a.c.m. buc 1 . /%;:'..—-——-..;j\ FT nr. 15
Supape sigurantd cu arc Dn=3/4" la 6 bar, ; ’
16. ; : buc | 1
pentru sistemul solar
Butelie de egalizarea presiunii Dn 150 mm,
H=570 mm, cu 2 intrari - 2”, 2” si cu 2 iesiri -
17 2", 2", complet echipata cu sistem montaj pe buc | 1 \!
" | perete, vane de sectorizare Dn50 (4 buc), \
robinet de aerisire 2", aerisitor automat cu '
valva de etansare %", robinet de golire %2’




Valoarea

’7 Pretul . Fisa
t:lrrt Denumirea U.M. | Cant] unitar [excl;x3s):z)TVA) tehnica
: - lei/UM - - lei - atasata
0 1 2 3 4 5 6
Distribuitor-colector 89 mm cu 2 iesiri -
11/4”, 11/2” complet echipat cu sistem
montaj pe perete, vane de sectorizare Dn32
18. | (2 buc), Dn40 (2 buc), Dn50 (2 buc) robineti | "¢ | FTnr.18
de golire 17, aerisitor automat %2",
termometru, manometru
Filtru de impuritati pe conducta de incalzire -
19. RETUR, tip Y buc | 1 FTnr. 19
0. l::gr$ de impuritati pe conducta apa rece buc | 1 ET nr. 20
21. | Filtru anticalcar magnetic pt. apa rece buc | 1 FT nr. 21
22. | Dozator de polifosfati buc | 1 FT nr. 22
23. | Dezaerator automat 1/2" buc | 2 FT nr. 23
Dezaerator automat cu ventil de etansare
24. 1/2" circ. solar buc | 1 FT nr. 24
Vana cu 3 cai, Dn=25 mm, KVS=10 cu
25. servomotor 230V/50Hz buc | 1 FTnr. 25
Vana termostatizabild de limitare
26. | \emperaturs apé calds menajers, D=11/4" | 24 | 1 FT nr. 26
27. | Termomanometru 0- 120°C; 0-6 bar buc | 12 FT nr. 27
Panou solar cu tuburi vidate, 15 tuburi,
28. Sabs.= 2,52 mp buc | 1 FT nr. 28
Statie solara cu montaj mural, complet
echipata cu robineti de oprire cu clapeta de
sens, aerisitor cu purjare manuala,
29. | manometre, dispozitivde umplere si de buc | 1 FT nr. 29
golire, automatizare solara integrata in fatada
in functie de temperatura panoului si
temperature boilerului, pompa solara
Kit admisie/evacuare &100/150, cu ventuza
30. orizontald, L=0,80m buc | 1 FT nr. 30
Total (lei): //\5 N. h(\' .
'/ N
/ o“’ /\J\’ \ O( \
; /Q~ vPase N w
(IR [ a2 R
Proiectant de specialitate adaptare la teren{| > f ”m? | |
Ing. MAROIU DANIEL \ \ NR New/
\, L
o < N fs. Wt (3]
AMarey &,/ 2 0w
N,V gy N o0
X&aron 27




FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.1

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Cazan incalzire mural, cu condensare, cu functionare pe gaz, cu Pn=65,0kW

Nr.
crt.

Corespondenta propunerii Furnizor
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali 1.

putere maxima la 40/30°C=65 kW

randament in % PC: 100% la temp. med. 70°C= 98,3%
randament in % Pn: 30% Pn la temp. retur
30°C=108,9%

debit nominal de apé la At=20°K: 2,797 mc/h

puterea electricd auxiliara la Pa cazan = 85 W

putere nominald minima la 40/30°C= 13,3 kW

putere nominald maxima la 80/60°C= 61 kW

putere nominald minima la 80/60°C=12 kW

debit de gaze naturale: 6,60 mc/h

debit masic maxim gaze arse: 104 kg/h

temperatura maxima gaze arse la 40/30°C: 47°C
presiunea disponibila la iesire cazan: 100 Pa

continut apé: 6,5 |

masa- fard apa: 64 kg

tablou de comanda echipat standard cu automatizare
functie de exterior, cu corectie de ambianta, permitand
comanda si gestionarea unui circuit direct, a unui
circuit a.c.m. (prioritar) si a unui circuit cu vana

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta n 2.
exploatare:

cazan mural, cu condensare, cu functionare pe gaz,
echipat cu arzator modulat, schimbator din aluminiu
siliciu

echipat cu tablou de comanda si automatizare care sa
permitd comanda si programarea unui circuit direct, a
unui circuit a.c.m. si a unui circuit cu vana de amestec
posibilitate de racordare in cascada a 2 cazane

emisii poluante neglijabile; NOx < 35 mg/kWh
alimentare electricd: 230 V / 50 Hz protejat cu
disjunctor cu modul diferential sensibilitate 30 mA
record admisie aer comburant: @100mm

racord evacuare gaze arse: @150mm

agremente tehnice, certificate de calitate si buletine
de incercari

cu dispozitiv de limitare a presiunii maxime (cu plaja
de reglare 0,6-6 bar)

cu protectie antiblocaj la pompa

cu semnalizator functionare si avarie

regulator de temperatura si limitator temperatura de
sigurantd, conform DIN 4751, semnalizator functionare
si avarii, cu interfata optica

kit robinete golire, curatare

omologare CE - B23P, C13, C33, C43, C53, C63




Nr Corespondenta propunerii Furnizor
ort. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | (denumire,
) impuse prin Caietul de sarcini adr. tel.fax)

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.

- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor

- exec. conf. ISO 9001, 1ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4,

- 2 ani de la punerea in functiune

- durata normala de viatd minim 12 ani
5. | Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,

ing. MAROIU DANIEL




FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.2

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Boiler bivalent, vertical din Ol emailat, cu doua serpentine, de 300 |

Coresl_)onden;a propunerii Furnizor
:_rt Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini te:_ler:i'zfﬁncp"u:z‘ﬁif":cggi“;ul (denumire,
de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- capacitate: 300 litri
- volum aport: 104 litri
- volum solar: 196 litri
- debit nomimal primar: 2 mc/h
- putere schimbata (apa rece 10°, temp. ag. termic primar
80%): 21 kW
- presiune maxima de lucru - agent primar: 10 bar, agent
secundar: 10bar
- temperatura maxima de lucru: agent primar: 95°C, agent
secundar: 90°C
- o serpentind ncorporatd, din otel emailat, la partea
superioard destinatd recordarii la sistemul clasic / cazan,
capacitate 4,3 litri
- o serpentind Tncorporatd, din otel emailat, la partea
inferioara , destinaté recordarii la sistemul solar, capacitate
8,9 litri
- cuva din tabla de otel emailata la interior, cu izolatie din
poliuretan injectata ecologica, grosime 50 mm
- protectie anticoroziva prin anod de magneziu
- prevazut cu termometru, teaca sonda cu diametrul interior
@12 (pentru senzor de temperaturd) si mufa pt. rezistenta
electrica
- consum de intretinere: 0,20 Wh / 24h
- debit apa caldd menajera (la AT=35 Cg:
- debit continuu: 515 I/h, la 80°C
- debit max. in 10 min. 190 1, la 80°C
- timp de reincalzire de la 10 la 60°C: 12 min.
- forma cilindrica, dimensiuni: h=1754 mm, diametru=600mm
- racorduri: agent primar Dn 1", agent solar Dn 3/4", intrare O D
a.r. 1", iesire a.c.m. 1", golire 1" P \ N. NT-.
- rezistenta electrica 6 kW/230V/50Hz / \ OO
- masa neta: 150 kg /Q,v" AR €
4, o) AR R ..r"q \\ E’q Y
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2. ,'!"‘; [ Co
exploatare: S | 1701 ] *
- rezistentd si etanseitate la presiunea maximéa admisa in S T & O f e
instalatie \\* N o / el
- agrementul tehnic al MLPAT “. , T/ ¢ C--’“'
- prevazut cu anod de magneziu pentru protectie impotriva "-9/‘. NS
coroziunii XdaroRr >~
- prevazut cu termometru T =
- izolatie din spuma poliuretanicd de 50mm grosime injectata
- cuva si serpentine din otel emailat




N Corespondenta p_rt_)pu'qerii Furnizor
crrt Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini ¢ eﬁ;gécﬁncp"u:gicr'if"fgta';'e‘:u' (denumire,
de sarcini adr. tel. fax)

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.

- conform Tntelegerii intre beneficiar si furnizor

- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.

- 2 ani de la punerea in functiune

- durata normala de viatd minim 12 ani
5. | Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL

MZapow
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.3

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Vas de expansiune inchis, cu membrana, 80!

Nr o o ] ] B Corespondenta propunerii Fumizgr
e rt'. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini t_ehmce cu _spem_ﬁca;ule tehnice | (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr.tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- capacitate: 80 litri
- presiune max. de functionare: 6 bar
- presiune de preincarcare: 1,5 bar
- racord: 3/4"
- membrand sintetica din cauciuc tip SBR,
interschimbabila
- vopsea epoxidica
- temperatura de lucru: -10 - +100°C
- diametru 460 mm
- Indltime 690 mm
- masa 22 kg
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Tn 2.
exploatare:
- conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- 8afie omologatd in tard (ISCIR si MLPAT)
- sistem propriu de picioare de sustinere
- permite inspectia interiorului vasului prin flanga si
inlocuirea membranei atunci cind este cazul
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform Tntelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. SO 9001, iSO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- 2 ani de la punerea in functiune |
- durata normal& de viatd minim 12 ani /-/ N .
PaSLE SN
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. 7 — Y \
VA ST NS
< (3 "
> wr 7O A
Proiectant de specialitate adaptare la teren, "\ * 6 /
Ing. MAROIU DANIEL e NIX e
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.4

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Vas de expansiune inchis, cu membrana, 12|

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare Ia teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Nr.

crt Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta p‘rppu_r.\erii Furnizor
tehnice cu specificatiile d ;
tehnice impuse prin Caietul (denumire,

1. | Parametrii tehnici si functionali

- capacitate: 12 litri

- presiune max. de functionare: 10 bar

- presiune de preincarcare: 2,5 bar

- racord: 3/4"

- membrana sintetica din cauciuc tip SBR,
interschimbabilad

- vopsea epoxidica

- temperatura de lucru: -10 - +100°C

- diametru 260 mm

- inaltime 315 mm

- masai12kg

de sarcini adr. tel. fax)
1.

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:
- conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- Safie omologaté n tara (ISCIR si MLPAT)
- prevazut cu supapa de siguranta la 3 bar, racord 3/4"
- permite inspectia interiorului vasului prin flanga si
inlocuirea membranei atunci cind este cazul

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie
- 2 anide la punerea in functiune
- durata normala de viatéd minim 12 ani

5. | Conditii cu caracter tehnic

(4]

(o
B\
"2
\.l b
A

Proiectant de specialitate adaptare la teren, \\4 \ S
A

Ing. MAROIU DANIEL
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.5

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

grédinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Vas de expansiune inchis, solar, cu membrana, 35I|

J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

tehnice cu specificatiile tehnice

Corespondenta propunerii

impuse prin Caietul de sarcini

Fumizor
(denumire,
adr. tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali

- capacitate: 35 litri

- presiune max. de functionare: 10 bar

- presiune de preincarcare: 1,5 bar

- racord: 3/4"

- membrana sintetica din cauciuc tip SBR,
interschimbabild

- vopsea epoxidica

- temperatura de lucru: -10 - +150°C

- diametru 380 mm

- Tnaltime 455 mm

-  masa 16 kg

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:
- conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- 83 fie omologaté in taré (ISCIR si MLPAT)
- sistem propriu de picioare
- permite inspectia interiorului vasului prin flansa si
inlocuirea membranei atunci cind este cazul

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie
- 2 ani de la punerea in functiune
- durata normala de viatd minim 12 ani

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant de spevcialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL

Mzpo ly




FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren

CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA

Faza: PTh+DE J16/1934/1994
FISA TEHNICA NR.6

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Pompé de circulatie circuit cazan — B.E.P. - debit Q = 3,72 mc/h,
presiune H = 2,85 mCA

Corespondenta
propunerii tehnice cu Furnizor
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de adr. tel. fax)

sarcini

Nr.
crt.

1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- montatd direct pe conducta (pe retur)

- debit Q = 3,72 mc/h (treapta a ll-a)

- presiune H = 2,85 mCA (itreapta a ll-a)

- alimentare monofazata: 230 V/ 50 Hz, P1 =107 W
- racord Dn 25, Pn 16 bar

- functioneaza in trei trepte de turatie

- nu necesitad protectie la suprasarcina

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- randament minim admisibil 70%
- nivel de zgomot maxim admisibil 75 dB(A)
- rezistentd si etanseitate la presiunea maxima admisa
n instalatie
- agrementul tehnic al MLPAT
- grad de protectie electricd min. IP 44
- clasa de izolatie:F
- comandata din tabloul de automatizare al cazanului
- alimentata din tabloul electric general al centalei
termice (T.E.G.)

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar i furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- 2 anide la punerea in functiune Vi V‘“\) N. N/C‘

- durata normala de viatd minim 12 ani / <
r,.*‘

5. | Conditii cu caracter tehnic 5. /“Qf @" N P\

Proiectant de specialitate adaptare la teren, %\ Is, 1t : ¢
Ing. MAROIU DANIEL N8 s’ .
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.7

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren

GETRIX

SA CRAIOVA

J16/1934/1994

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Pompa de circulatie, circuit incélzire radiatoare - debit Q = 2,60 mc/h,

presiune H= 5,00 mCA

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Coresponden{a propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietu! de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr.,tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali
- montatd direct pe conductd (pe tur)
- debit Q = 2,60 mc/h (treapta a ll-a)
- presiune H = 5,00 mCA (treapta a Il-a)
- alimentare monofazata: 230 V/ 50 Hz, P1=151W
- racord Dn 25, Pn 16 bar
- functionare modulanta cu turatie variabila
- nu necesita protectie la suprasarcina

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:
- randament minim admisibil  70%
- nivel de zgomot maxim admisibil 75 dB(A)
- rezistenta si etanseitate la presiunea maxima
admisa in instalatie
- agrementul tehnic al MLPAT
- grad de protectie electricd min. IP 44
- clasa de izolatie:F
- comandata din tabloul de automatizare al
cazanului
- alimentata din tabloul electric general al centalei
termice (T.E.G.)

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie
- 2 anide la punerea in functiune
- durata normald de viatd minim 12 ani

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant de specialitate adaptare la teren,

Ing. MAROIU DANIEL

Mo



FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRANM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.8

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Pompi de circulatie agent primar la boiler - debit Q = 2 mc/h,
presiune H = 2,55 mCA

Nr Corespondenta propunerii Furnizor
c rt. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatille tehnice (denumire,
) impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
Ltel.,

1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- montatad direct pe conducta (pe tur)

- debit Q = 2,0mc/h (treapta a ll-a)

- presiune H =2,55 mCA (treapta a ll-a)

- alimentare monofazata: 230 V/ 50 Hz, P1 =95 W
- racord Dn 25, Pn 16 bar

- functioneaza in trei frepte de turatie

- nu necesitd protectie la suprasarcin&

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- randament minim admisibil  70%
- nivel de zgomot maxim admisibil 75 dB(A)
- rezistenta si etanseitate la presiunea maxima
admisa in instalatie
- agrementul tehnic al MLPAT
- grad de protectie electrica min. IP 44
- clasa de izolatie:F
- comandaté din tabloul de automatizare al
cazanului
- alimentata din tabloul electric general al centalei
termice (T.E.G.)

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- 2 anide la punerea in functiune e
- durata normala de viatd minim 12 ani |\ W\

el P\
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. ~ A U
VO N

Proiectant de specialitate adaptare la teren, . { -
Ing. MAROIU DANIEL ",__e:; N s 1t 4
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.9

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu-program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Sonda de imersie temperatura- apa, 10-95 grC

Nr . ) Corespondenta propunerii Furnizor
c rt.. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tghnice cu speci_ﬂcagiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- pentru montaj in teaca boilerului, @6 x 60 mm,
cablu 2,00 ml
- clasa de izolare IP54
- ecart de temperatura: +1,5 gr.C
- domeniul de lucru: 10-95 gr.C
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta n 2.
exploatare:
- Sa fie omologatd in tara (ISCIR si MLPAT)
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform Tntelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- 2 ani de la punerea in functiune
- durata normalad de viatad minim 12 ani
5. | Conditii cu caracter tehnic 5 y p\\\\\) L Ny C\
ST
. . ~ eV 4 .
Proiectant de specialitate adaptare la teren, « | = %\
Ing. MAROIU DANIEL > | 17 o
\
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren

CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994
FISA TEHNICA NR.10

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gréddinita cu program normal cu 2 grupe
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Sonda de imersie temperatura- glicol, -20 + 300 grC
Nr Corespondenta propunerii Furnizor
c rt' Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | (denumire,
' impuse prin Caietul de sarcini | adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali
- tip PT1000
- pentru montaj in teaca panoului solar, @6 x 50 mm,
cablu 2,50 mi
- clasa de izolare 1P54
- ecart de temperaturad: +1,5 gr.C
- domeniul de lucru: -20 + 300 gr.C
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:
- 83 fie omologata in tard (ISCIR si MLPAT)
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, 1SO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie
- 2 anide la punerea in functiune
- durata normala de viatd minim 12 ani
=== Fiton. N
5. | Conditii cu caracter tehnic .

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.11

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Sondi de temperaturd, gaze arse 10 + 180°C

Corespondenta propunerii Furnizor
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini | adr. tel. fax)

Nr.
crt.

1. | Parametrii tehnici si functionali

- tip PT1000

- pentru montaj in cosul de fum, @6 x 50 mm, cablu
1,50 ml

- clasa de izolare IP54

- ecart de temperatura: +1,5 gr.C

- domeniul de lucru: 10 + 180 gr.C

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- 8& fie omologata in tara (ISCIR si MLPAT)

3. | Condilii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform Tntelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, I1SO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- 2 anide la punerea in functiune
- durata normala de viata minim 12 ani

=
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. Y \4\3 WLl /C\
/o ’/w" A ]. \ 7\
Proiectant de specialitate adaptare la teren, > | wNR 1701 ,
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.12

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Sondé de temperatura de exterior, -25 + +90gr.C

J16/1934/1994

Nr Corespondenta propunerii Fumizor
c rt. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
: impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- pentru montaj pe elemente de constructie ext.
- ecart de temperatura: -25 + +90 gr.C
- clasa de izolare 1P30
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- 84 fie omologata in tara (ISCIR si MLPAT)
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. 1ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea Tn functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
ing. MAROIU DANIEL




GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.13

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Supapa siguranta cu arc, 1"

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice Furnizor
cu specificatiile tehnice impuse (denumire,
prin Caietul de sarcini adr. tel.,fax)

Parametrii tehnici si functionali
- Diametrul nominal intrare 1"
- Diametrul nominal 1"
- Coeficient de scurgere o=0,75
- Presiunea de reglare 3 bar

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:

- Conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31

- 84 fie omologata in fara (ISCIR si MLPAT)

- presiune max. 3 bar

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie
- min.1 an de la punerea n functiune

Conditii cu caracter tehnic

f
Proiectant de specialitate adaptare la teren, | . ) . iy
Ing. MAROIU DANIEL Ve —*
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALIDE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.14

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Supapa siguranta cu arc, 3/4"

J16/1934/1994

Nr - ] _ ) o Co_respondenga propunerii Furnizor
¢ rt.. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tt_ahmce cu .speci.ﬂca'giile tehnice | (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini | adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- Diametrul nominal intrare 3/4"
- Diametrul nominal 3/4"
- Coeficient de scurgere o=0,75
- Presiunea de reglare 3 bar
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Tn 2.
exploatare:
- Conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- Sé fie omologata in tard (ISCIR si MLPAT)
- presiune max. 3 bar
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4 BT
- min.1 an de la punerea n functiune / V‘“L N N’C
7 - o,
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. //\‘f ﬁo e L ;‘.q\‘. T
‘< 2 Y e
AN
* \ / \l:..
. _ \ &\ S/
Proiectant de specialitate adaptare la teren, X g“ ¢ L
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.15

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gréadinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Supapa siguranta cu arc, 1/2"

J16/1934/1994

Nr o o ) ) Corespondenta propunerii Fumnizor
c rt: Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tt_ahnice cu 'speci.ﬁcagule tehn.ic.e (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- Diametrul nominal intrare 172"
- Diametrul nominal 172"
- Coeficient de scurgere a=0,75
- Presiunea de reglare 6 bar
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- 84 fie omologaté Tn tard (ISCIR si MLPAT)
- presiune max. 6 bar
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar i furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.16

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Supapa siguranta cu arc, 3/4"

Nr ] . o . ) . quesponden_t,a propunerii Furnizor
c rt.. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- Diametrul nominal intrare 3/4"
- Diametrul nominal 3/4"
- Coeficient de scurgere o=0,75
- Presiunea de reglare 6 bar
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta n 2.
exploatare:
- Conform prescriptiilor tehnice ISCIR - C31
- Sa fie omologata in tard (ISCIR si MLPAT)
- presiune max. 6 bar
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- conform intelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. /’ﬁ~-
Znu N, Ny
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.17

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

J16/1934/1994

Butelie de egalizarea presiunii Dn 150 mm, H = 570 mm , cu 2 intrari —- 2”,

2” sicu 2 iesiri - 2”7, 2”

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Furmnizor
{denumire,
adr. tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali
- executata din teava neagra pentru instalatii
- Diametrul nominal B.E.P.: 160 mm
- Inaltime B.E.P.: H =570 mm
- Diametrul racord filetat ag. termic intrare cazan - B.E.P.: 2"
- Diametrul racord filetat ag. termic iesire B.E.P. - cazan: 2"
- Diametrul racord filetat ag. Termic iesire B.E.P. - D.: 2"
- Diametrul racord filetat ag. Termic intrare C. - B.E.P.: 2”
- Diametrul racord filetat golire: 1/2"
- Diametru! racord filetat aerisire: 1/2"
- Coeficient de scurgere o= 0,75

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare:
- Conform detaliului de executie
- B.E.P. dotata cu dezaerator automat cu valva de etansare
1/2”, robinet de aerisire 1/2” robinet de golire 1/2”
- izolata termic cu saltele din vata minerala caserata pe folie
de aluminiu, grosime 50 mm
- presiune max. 6 bar

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- conform Tntelegerii intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie
- min.1 an de la punerea in functiune

Conditii cu caracter tehnic

Proiectant de specialitate adaptare la teren,

Ing. MAROIU DANIEL
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.18

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Distribuitor — colector Dn 80 mm, L = 650 mm

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr. tel.,fax)

Parametrii tehnici si functionali 1.

executate din teava neagra pentru instalatii

Diametrul nominal D./C.: 150 mm

Lungime D./C.: L =650 mm

Diametrul racord filetat ag. termic intrare B.E.P. - D.: 2"
Diametrul racord filetat ag. termic iesire C - B.E.P.: 2"
Diametrul racord filetat ag. termic iesire D.- circ. incalzire
circ. radiatoare: 1 1/2"

Diametrul racord filetat ag. termic iesire D.- circ. incalzire
circ. boiler: 1 1/4"

Diametrul racord filetat ag. termic intrare circ. incalzire
circ. radiatoare - C.: 1 1/2"

Diametrul racord filetat ag. termic iesire circ. incalzire circ.
Boiler - C.: 1 1/4"

Diametrul racord filetat golire: 1"

Diametrul racord filetat aerisire: 1/2"

Diametrul racord filetat termo-manometru: 1/2"
Coeficient de scurgere o= 0,75

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.

exploatare:

Conform detaliului de executie

D./C. dotate cu dezaerator automat cu valva de etansare
%", robinet de golire 1"

izolate termic cu saltele din vata minerala caserata pe
folie de aluminiu, grosime 50 mm

presiune max. 6 bar

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.

- conform ntelegerii Intre beneficiar si furnizor
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie 4.

- min.1 an de la punerea n functiune

Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,

Ing. MAROIU DANIEL
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren

CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994
FISA TEHNICA NR.19

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Filtru de impuritati Dn 2"
Nr ) Corespondenta propunerii tehnice Furnizor
¢ rt.. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini cu spet_:iﬁca_giile tehnice i_m_puse (denumire,
prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- racord mufa Dn50 mm
- prevazut cu capac demontabil cu garnitura de
cauciuc
- material filtrant: sita inox 100 p
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Tn 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, iISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune
//l'_— -._'H .
5. | Conditii cu caracter tehnic 5 P ?,‘N VIN. A,
/A W
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

FISA TEHNICA NR.20

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Filtru de impuritati Dn 1 1/4”

J16/1934/1994

Nr Corespondenta propunerii tehnice Furnizor
c rt' Specificatii tehnice impuse.prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse (denumire,
' prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)

1. | Parametrii tehnici si functionali 1.

- racord mufa Dn32 mm

- prevazut cu capac demontabil cu garnitura de

cauciuc

- material filtrant: sita inox 100y

2. | Specificatii de performanta si conditii privind sigurantain | 2.
exploatare:

- Agrement tehnic valabil
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.

- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.

- min.1 an de la punerea Tn functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren

CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA

Faza: PTh+DE J16/1934/1994
FISA TEHNICA NR.21

Centrala termica functionare cu combustibil gazos gi sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Filtru anticalcar magnetic pt. apa rece

Nr Corespondenta propunerii tehnice Fumizor
ort. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse (denumire,

) prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.

- racord Dn 1"

- presiune maxima de lucru : 10 bar

- pierderi de presiune : 0,2 bar

- dimensiuni ; 55 x 118,5 mm

- debit Q = 7,6 mc/h

- temperatura max. apa : 90 grd.C

- temperatura max. ambianta : 50 grd.C
- inductie magnetica ; 2400 Gauss

2. | Specificatii de performanta si conditii privind sigurantain | 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune

5. | Conditii cu caracter tehnic

A

e
Z
=
<

NV

>
Proiectant de specialitate adaptare la teren, % | NR 1701/
<

Ing. MAROIU DANIEL \ ’ :
o I ) s PRV
/(’{Q(LO L Bl g T e
\\‘\/C Gy 9,0
X{rog ?



GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.22

Centrala termicéa functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Dozator de polifosfati

Nr Corespondenta propunerii tehnice Furnizor
c rt' Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini cu specificatiile tehnice impuse (denumire,
’ prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- racorduri Dn 1"
- presiune maxima de lucru : 10 bar
- pierderi de presiune : 0,20 bar
- dimensiuni : L xH =130 x 230 mm
- debit Q = 5,8 mc/h
- temperatura max. apa : 40 grd.C
- temperatura ambianta : 40 grd.C
- autonomie incarcare: 120 mc
2. | Specificatii de performanta si conditii privind sigurantain | 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4,
- min.1 an de la punerea in functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. ‘Q#;: ,\
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.23

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Dezaerator automat de 1/2"

Nr Corespondenta propunerii Furnizor
¢ rt' Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,

impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. ,fax)

1. | Parametrii tehnici si functionali 1.

- racord: Dn1/2" cu valva de etansare

- prevézut cu purjare automata si manuala,
capac demontabil pentru curatare

- temperatura maxima de lucru = 100° C

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune

5. | Conditii cu caracter tehnic 5. .
, ///’.-::;-‘__-‘\- .
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.24

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Dezaerator automat de 1/2", circuit solar

Nr Corespondenta propunerii Furnizor
crt- Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
: impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- racord: Dn1/2" cu valva de etansare
- prevézut cu purjare automatd si manuala,
capac demontabil pentru curatare
- temperatura maxima de lucru = 180° C
2. | Specificatii de performant& si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4,
- min.1 an de la punerea in functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. Y
/_\
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.25

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Centrala termica functionare cu combustibil gazos $i sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Vana cu 3 cii, Dn=25 mm, cu servomotor, KVS=10

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr. tel,,fax)

Parametrii tehnici si functionali
- Dn=25mm
- actionare cu servomotor alimentat electric 230V/50 Hz
- temperatura pe tur/retur maxim admisa: 120 grC
- suprapresiune admisa: 6 bar
- arbore si table de separare din otel inoxidabil
- piese interioare din aliaje de Cu
- Kvs =1,2-2,8 mc/h

1.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
exploatare: v
- Agrement tehnic valabil

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie
- min.1 an de la punerea in functiune

Conditii cu caracter tehnic

Ing. MAROIU DANIEL
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.26

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Vana termostatizabilad cu 3 cai, de limitare temperatura a.c.m. D=11/4"

Nr Corespondenta propunerii tehnice Furnizor
c rt- Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini cu spegcificatiile tehnice impuse (denumire,

’ prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.

- Dn=11/4

- Reglare din termostat

- Plaja de reglaj temperatura: 30-90 grd. C

- Utilizare, in instalati de reglare a temperaturii a.c.m.,
prin amestec

2. | Specificatii de performanta si conditii privind sigurantain | 2.
exploatare:
- eroare reglaj: +/- 2 grd.C
- Agrement tehnic valabil

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante- 3.
- exec. conf. ISO 9001, I1ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4,
- min.1 an de la punerea in functiune

5. | Conditii cu caracter tehnic 5. L
| LN
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FORMULARUL F5

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren
CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA
Faza: PTh+DE J16/1934/1994

FISA TEHNICA NR.27

Centrala termicé functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gréadinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Termomanometru 0-120gr C; 0-6 bar

Nr.
crt.

Corespondenta propunerii Furnizor
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)

Parametrii tehnici si functionali 1.
- termometru combinat cu manometru, avand
soclu de imersie
- diametrul carcasei: 80 mm
- model axial cu valva de etansare
- domeniu de presiune: 0+4 bar
- racord: 1/2" BSP, din aliaj de Cu
- domeniul de temperatura: 20+120grC

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. 1ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune

Conditii cu caracter tehnic 5.

Proiectant de specialitate adaptare la teren, ,
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.28

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Panou solar cu tuburi vidate, 15 tuburi, Sabs. = 2,52 mp

J16/1934/1994

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adr. tel, fax)

Parametrii tehnici si functionali 1.

- suprafata de absorbtie 2,52 mp

- suprafata de montaj: 2,13 mp

- factor optical: n0=78%

- 15 tuburi vidate cu teava in forma de U din cupru in
interior

- suprafata reflectorizanta parabolica

- cadru din aluminiu pentru montaj

- colector tuburi vidate izolat, cu racorduri G3/4", cu tub
de retur inclus

- dimensiuni: 1700 x 1250 x 97 mm

- greutate: 45 kg

- capacitate: 3,1 litri

- presiune de lucru maxima: 10 bar

- debit: 1,1 I/min

- coeficient pierderi: a1 = 1,5 W/ mp.K

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil
- certificat conform: Certification EN - 12975
- randament foarte ridicat

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

Conditii de garantie si postgarantie 4,
- min.2 ani de la punerea in functiune

Conditii cu caracter tehnic
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FORMULARUL F§

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL Proiectant adaptare la teren

CU 2 SALI DE GRUPA GETRIX SA CRAIOVA

Faza: PTh+DE J16/1934/1994
FISA TEHNICA NR.29

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar
gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:
Statie solara cu montaj mural, complet echipata

Corespondenta propunerii Furnizor
Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice | (denumire,
impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)

Nr.
crt.

1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- echipata cu toate componentele necesare, permitand o
functionare optima a instalatiei solare:

e carcasa izolanta reciclabila,

e dintr-un suport de prindere pe perete,

e legaturile hidraulice pentru racordarea
panourilor solare; racorduri compresibile bicon
pentru teava Cupru @15, racorduri G%”,
clapete anti-termosifon Dn20,
manometrul 0-6 bar
vas de degazare cu aerisitor manual (airstop),
sistemul de umplere si de golire,
termometre 0-160°C
posibilitatea de a integra un regulator electronic
solar,
robinete sferice Dn20,
pompa solara dimensionata in raport cu
exigentele de functionare conform principiului
"matched flow" al sistemelor solare,
debit=1,5mc/h, H = 5§ mCA,
 automatizarea solara functie de temperatura

panoului solar si temperatura boilerului.

2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
- Agrement tehnic valabil

3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001, ISO 14001

4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.2 ani de la punerea in functiune

o

5. | Conditii cu caracter tehnic

Proiectant de specialitate adaptare la teren,
Ing. MAROIU DANIEL
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GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
CU 2 SALI DE GRUPA
Faza: PTh+DE

FISA TEHNICA NR.30

FORMULARUL F5

Proiectant adaptare la teren
GETRIX SA CRAIOVA
J16/1934/1994

Centrala termica functionare cu combustibil gazos si sistem solar

gradinita cu program normal cu 2 grupe

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHOLOGIC:

Kit admisie/evacuare @100/150, cu ventuza orizontala, L = 2,50 m

Nr Corespondenta propunerii Furnizor
c rt- Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini tehnice cu specificatiile tehnice (denumire,
) impuse prin Caietul de sarcini adr. tel. fax)
1. | Parametrii tehnici si functionali 1.
- Configurae C13x ~ racord concentric aer/gaze
arse la un terminal orizontal
- Lungime terminal orizontal: 0,80 m
- Diametru admisie/evacuare: @ 100/150 mm
2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in 2.
exploatare:
3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 3.
- exec. conf. ISO 9001
4. | Conditii de garantie si postgarantie 4.
- min.1 an de la punerea in functiune
5. | Conditii cu caracter tehnic 5. ——
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