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Serviciul INFORMATICA Retea Locald de Comunicatiec Wireless
Interna si Sistem Videoconferinta

1. DATE GENERALE

1.1. Obiectivul investitiei

Achizitionarea Echipamentelor, Materialelor si Serviciilor aferente instaldrii si punerii in

functiune a obiectivului:

»Realizarea de Retea Locald de Comunicatie Wireless Interna
si Sistem Videoconferinta”

1.2. Amplasamentul

Amplasamentele, se regéisesc in totalitate in sediul Priméiriei Municipiului Ploiesti, in cladirea situata la
adresa Piata Eroilor nr. 14 100316, Ploiesti, Prahova (fostul sediu al OMV-PETROM).
Detaliile privitoare la caracteristicile constructive ale amplasamentelor se gisesc in Anexa I — Planuri

Cladire (15 pag.) si Anexa II — Sali Videoconferinte (3 pag.), documente ce fac parte integranta din

Caietul de Sarcini.

1.3. Autoritatea Achizitoare

MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor or. 1A 100316, Ploiesti, Prahova
Telefon: 0244 516699, Int. 369 sau 383
denumiti in continuare Achizitor.

OBS. Prin terminologie, entitatea executanti/prestatoare a lucririlor/serviciilor, va fi referita in

continuare cu denumirea de Prestator.

1.4. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Pe parcursul desfisuririi activititilor specifice diferitelor servicii din structura Primériei Municipiului
Ploiesti s-a observat, in ultimii ani, o tot mai mare cerere — din rindul personalului dar si al colaboratorilor
institutiei si/sau persoanelor care au diverse probleme de rezolvat la nivelul diverselor departamente —
pentru serviciile de WiFi, cerere creati de necesitatea comunicirii — text, date, video — prin intermediul
terminalelor inteligente (smartphone-uri, tablete, PC-uri) ce dispun de conexiune WiFi si Bluetooth.

De asemenea lipsa unor echipamente performante, de generatie noud, organizate intr-o retea unitard,
gestionatd centralizat se evidentiazi si prin deficiente tehnice aparute la nivelul sedintelor de Consiliu Local
(unde accesul participantilor se poate face si on-line), dar si in sedintele on-line pe care diversi functionari le
au cu institutiile colaboratoare.

OBS.  Specificam ci la nivelul institutiei existd mai multe puncte de acces WiFi — dotate cu echipamente
invechite gi uzate moral — dar acestea nu sunt organizate/configurate intr-o retea unica, gestionat si
controlatd in mod centralizat, ceea ce reprezintd o expunere la riscuri de securitate, lipsa de semnal

sau semnal necorespunzitor ca putere/intensitate in majoritatea punctelor de lucru si/sau spatiilor

Pag.2/8



PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CAIET DE SARCINI
Serviciul INFORMATICA Retea Locala de Comunicatie Wireless
Internd si Sistem Videoconferintd

comune la nivelul cladirii.

1.5. Servicii Preconizate

> Achizitionarea, montarea si punerea in functiune — sub forma unei retele unitare, gestionate
centralizat — a unui numaér de echipamente de distributie si control a semnalului Wi-Fi la nivelul

institutiei, conform paragrafului 1.2.

OBS. Numirul exact al echipamentelor necesare precum si amplasamentele acestora se vor stabili
printr-un studiu al conformatiei cladirii, aprecierea initiala fiind de aproximativ 3 buc.
echipamente de tip Acces Point per nivel cladire, plus echipamentele de interconectare, control si
alimentare cu energie electricd — pentru care se vor putea folosi spatiile tehnice aferente retelei
informatice cablate a cladirii (Camera Serverelor si Camerele Tehnice de la Etajele 1, 6 si 9
precum si de la Parterul Cladirii)

» Amenajarea unei sili de videoconferinti intr-o locatie (incapere) din incinta cladirii, a cirui
amplasament si detalii (dimensionale, constructive, etc.) se vor specifica intrunul din paragrafele
urmatoare.

Serviciile Preconizate se vor detalia in cadrul urmdtorului capitol, CARACTERISTICI TEHNICE.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde cerintele minimale pe care trebuie si le Indeplineasci echipamentele,
dispozitivele electrice si electronice componente ale Refelei Locale de Comunicatie Wireless Internd si
Sistemului Videoconferintd.
> Reteaua de Comunicatie Wireless va fi formata in principal dintr-un numar de dispozitive de tip Access

Point (prescurtat ,,AP” in continuare), interconectate prin intermediul retelei de date existente la nivelul

cladirii.

In vederea scalabilititii retelei — si tinindu-se seama si de caracteristicile clidirii si de probabilele

pozitii de amplasare ale AP-urilor, alimentare cu energie electrica ale acestora se va face prin

tehnologie — PoE (Power over Ethernet).

> Sistemul de Videoconferintii, amplasat intr-o incapere de la Etajul 1 (vezi Anexa I si Anexa II) va
cuprinde toate dispozitivele si accesoriile necesare comunicérii audio-vizuale : cameri(e) WEB de
performanta ridicatd, echipament TV si instalatie audio, toate elementele componente fiind adaptate sa
corespunda dimensiunilor silii amenajate.

Vor fi luate in calcul si alte materiale, dispozitive, etc., nementionate in Caietul de Sarcini dar necesare la
realizarea sistemului. Pentru fiecare echipament in parte se vor livra accesoriile si cablurile de conexiune
necesare functiondrii si interconectirii acestora, indiferent daca acestea au fost sau nu expres solicitate.

Accesoriile de montaj ale dispozitivelor vor fi aceiasi marcé cu a producétorului, si/sau cel putin din lista
de accesorii recomandate si agreate de acesta.

Sistemul va trebui sd aibd in componenta urmatoarele echipamente (nefiind insi limitat la acestea, in
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functie de necesitatile determinate de functionalitatea si cerintele de scalabilitate):

2.1. Reteaua de Comunicatie Wireless va fi formata dintr-un numir maxim de 27 de AP-uri distribuite

pe niveluri — cel mai probabil — astfel:

Nr. Etaj Nr. AP-uri | Suplimentar Nr. Etaj Nr. AP-uri ' Suplimentar
Crt. [buc/etaj] [buc/etaj] Crt. [buc/etaj] [buc/etaj]

1. Subsol 1 +1 7. Etaj 5 =1

2. Parter 2 +1 8. Etaj 6 3 |

3. Etaj 1 31 +1 9. Etaj 7 2

4. I Etaj 2 31 +1 10. | Etaj 8 1 +1

5. Etaj 3 3+ 11. | Etaj9 -

6. Etaj 4 3 ] 12. | Etaj 10 1

TOTAL AP-uri: 22 max. 27
SPECIFICATII:

Reteaua va fi gestionati prin intermediul unui echipament AP, ce va fi special configurat pentru a
indeplini aceasta functie — Wi-Fi Controler.

Acesta se va instala/pozitiona la Etajul 3 (**), daci este posibil/oportun, in (zona) Camerei Tehnice
(Camera Serverelor).

La Etajul 2 va fi luata In considerare instalarea in zona Silii de Sedintd CL a unui AP cu
performante ridicate.

Un asemenea AP se va instala si la Etajul I intr-o pozitie care sa deserveasci Sala de
Videoconferinti ce urmeaza a fi amenajata.

AP-urile Suplimentare (+) pot fi redistribuite — pe etaje — in functie de necesitati.

CERINTE:

>

Toate AP-urile vor fi conectate si alimentate prin intermediul unor Switch-uri L2, PoE, cu
management. Se apreciazi a fi necesar un numér de maxim 6 buc. switch-uri cu 4 si/sau 8 porturi PoE
cu un buget de putere PoE care s acopere necesarul de consum al AP-urilor conectate.

Se vor folosi pe ct posibil cablurile/traseele de cabluri existente la nivelul cladirii. Acolo unde se
impune amplasarea de noi trasee/cabluri, acestea se vor poza pe infrastructura de cablare existenti
(Paturi de Cablu deasupra tavanului fals; ar fi de preferat ca mantaua cablurilor AP-urilor si se
evidentieze prin aspect/culoare fata de cablurile existente) iar daca este necesar, vor fi protejate in
Canal de Cablu sau teava PVC ignifuga.

Switch-urile vor fi amplasate in Camerele Tehnice care sunt amplasate la etajele 1, 3, 6 si 9.

Optional, se va studia si se va pune in operi (in functie de posibilititile tehnice si configuratia
constructiei), amplasarea unui AP in Adapostul Subteran de Protectie Civilid (AL A) aflat la
subsolul clidirii.

Referitor la Subsol (locatia adapostului ALA), dacé este necesar, se va instala un switch care se va
monta intr-o pozitie stabilitd in functie de pozitionarea AP-uluiurilor), in incinta
subsolului/adapostului, intr-un Rack de 19” — 9U, WallMount. Rack-ul va fi echipat si cu un UPS de
min. 750V A ce va proteja conexiunea switch-ului.
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» Se va acorda o atentie deosebita deservirii cu semnal WiFi cu putere maxima si constanta in

semnal/conexiune pentru ,,Sala de Consiliu” (vezi Etaj 2) si pentru ,,Sala de Videoconferinte” (vezi
Etaj 1).

»  inceea ce priveste managementul retelei, aceasta va fi gestionati/controlati centralizat prin
intermediul unor echipamente Wi-Fi specializate (Wireless Controller).

»  Din punct de vedere al Caracteristicilor Tehnice, AP-urile trebuie sa respecte urmétoarele cerinte (s3
dispuni de urmatoarele caracteristici):

Caracteristica Beneficii

Wi-Fi 6 (802.11ax) Standardul emergent IEEE 802.11ax, cunoscut si sub numele de High-
Efficiency Wireless (HEW) sau Wi-Fi 6, se bazeaza pe 802.11ac. Oferd o
experientd mai buna in medii tipice, cu performante mai previzibile pentru
aplicatii avansate, cum ar fi video 4K sau 8K, aplicatii de colaborare de
inalta densitate, de inalta definitie, birouri complet wireless si loT. Wi-Fi 6
este proiectat sd utilizeze atat benzile de 2,4 GHz, cat si cele de 5 GHz,
spre deosebire de standardul 802.11ac.

Uplink/Downlink Programarea bazatad pe OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple

OFDMA Access) imparte latimea de banda in alocari de frecventd mai mici numite
unitati de resurse (RU), care pot fi atribuite clientilor individuali atat in
directia de legatura descendenta, cat si in directia de legatura ascendenta
pentru a reduce cheltuielile generale si latenta.

Tehnologia Suportand doua fluxuri spatiale, MU-MIMO (Muti-User — Multiple-Input-
Downlink Multiple-Output) permite punctelor de acces sa imparta fluxurile spatiale
MU-MIMO intre dispozitivele client pentru a maximiza debitul.

BSS coloring Reutilizarea spatiala (cunoscuta si sub denumirea de colorare Basic

Service Set [BSS]) permite punctelor de acces si clientilor acestora sa
faca diferenta intre BSS-uri, permitand astfel transmisii simultane.

Target Wake Time Un nou mod de economisire a energiei numit Target Wake Time (TWT)
permite clientului s rAmana in asteptare si s& revind numai la ore
preprogramate (tintd) pentru a face schimb de date cu punctul de acces.
Acest lucru oferd economii semnificative de energie pentru dispozitivele
cu baterii, de péana la 3x pané la 4x economiile realizate de 802.11n si

802.11ac.

Bluetooth 5 Radioul integrat Bluetooth Low Energy (BLE) 5 permite cazuri de utilizari
bazate pe locatie, cum ar fi urmarirea activelor, gasirea cailor/traseelor
sau analiza.
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Caracteristica Beneficii

Embedded Punctele de acces Wi-Fi trebuie sa aiba un controler incorporat.

Wireless Controlerul wireless de pe Access Point-uri ofera o optiune usor de

Controller implementat si de gestionat, care nu necesitad un dispozitiv fizic. Controlul
se afla pe punctul de acces, astfel incat nu exista nicio complexitate
adaugata.

OBS.  Numirul final de echipamente active necesare — AP-uri si Switch-uri — va fi stabilit de ciitre
Prestator, in urma unui studiu al amplasamentului.

2.2. Sistemul de Videoconferinti va fi amenajat intr-un spatiu — incinta inchisa — aflat la Etajul 1, cu
dimensiunile de aprox. 8.85m x 5.05m.

Spatiul are actualmente destinatia de ,,Sali de Sedinte” fiind mobilat cu o masi de sedinti cu 14 locuri si
scaune suplimentare aliniate linga pereti — vezi Foto, Anexa 1.

Amenajarea va consta in instalarea in incint3 a unui Sistem de Videoconferintii compus din:

> dispozitiv de vizualizare imagine de o dimensiune corespunzitoare spatiului — monitor/TV UHD cu
diagonala de min., 214 c¢m;

> Sistem de Videoconferinti compus din:
- Videocameri cu focalizare i urmdrire automata si cu o rezolutie min. FHD (1080p).
- Sistem de sonorizare adecvat.

De asemenea se vor face si alte amenajari specifice, cum ar fi dotarea mesei de sedinti cu prize
multifunctionale (priza alimentare 230V, prize UTP conectate la reteaua clidirii, eventual conectori de
incarcare USB si/sau incércitoare wireless pentru telefoane si tablete) dar si alte accesorii/echipamente
propuse de Prestator si acceptate de Achizitor.

2.3. Cerinte tehnice ale echipamentelor sunt detaliate in Anexa ITI (17 pag.), document ce face parte
integrantd din Caietul de Sarcini.

2.4. Setirile initiale ale sistemelor, avand in vedere Punerea in Functiune si Receptia, vor fi facute de
catre Prestator.

Toate caracteristicile tehnice au fost stabilite avand in vedere si un echilibru intre criteriile
Performanti / Siguranti / Scalabilitate / Pret.

3. DURATA CONTRACTULUIL RECEPTIA SI GARANTIA

Termenul de livrare, instalare si punere in functiune a sistemelor este de 90 de zile lucriitoare de la
emiterea ordinului de incepere a lucririlor, dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la U.A.T.
Ploiesti.

Receptia cantitativi si calitativd a sistemelor/echipamentelor instalate individual va fi efectuati de citre
specialistii Beneficiarului, In prezenta reprezentantului furnizorului, consemnéandu-se eventualele
neconformitéti printr-un proces verbal, urmand ca produsele necorespunzitoare, cu deficiente (calitative sau
cantitative) sau lipsa sa fie inlocuite in termen de 48 de ore de la data constatiirii;

Receptia lucririi §i echipamentelor se va efectua dupi instalarea si punerea in functiune a
sistemului si efectuarea testelor finale.
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Cu aceastd ocazie se va efectua verificarea instalirii fizice a echipamentelor si materialelor i

accesoriilor utilizate, corespondenta acestora cu cerintele Caietului de Sarcini, dar si modalitatea de
raspuns functional a sistemului in toate conditiile de exploatare.

Calitatea produselor va fi atestata prin Certificate de Calitate si Garantie.

Contractul pentru ,,Realizarea de Retea Localid de Comunicatie Wireless Interni si Sistem
Videoconferinti” va fi considerat finalizat la data semnrii Procesului Verbal de Receptie, in continuare
urménd sa se deruleze perioada de Garantie.

Garantia sistemului (inclusiv a echipamentelor instalate individual) va fi de 24 de luni, si incepe a se
derula de la data semnirii Procesului Verbal de Receptie.

In perioada de garantie, in cazul aparitiei unor defectiuni de tip hardware/software, interventia in vederea
remedierii sd fie efectuata de executant, intr-un interval de cel mult 48 de ore de la data semnalarii
defectiunii.

4. MENTENANTA

Prestatorul va asigura mentenanta preventivi a sistemelor instalate in perioada de garantie

Mentenanta preventivi trebuie infeleasa ca totalitatea operatiunilor de Intretinere si reparatie ale unui
echipament/produs care se efectueazi pe parcursul ciclului de viata al acestuia, la intervale regulate cu scopul
de a asigura functionarea optima a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare side
deteriorare.

Prestatorul trebuie si efectueze anual operatiunile specifice de mentenanti. Acestea trebuie efectuate
in conditii de securitate, cu protejarea adecvati a personalului care efectueazi mentenanta si a altor persoane
prezente la locul unde are loc interventia.

Dupa fiecare interventie preventiva, Prestatorul trebuie s efectueze teste de functionare ale
echipamentului i si prezinte un raport care sa includi activititile realizate.

5. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Ofertantul va prezenta o oferta tehnica prin care va descrie punct cu punct modul in care va presta
serviciile sale in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.
Oferta financiari se va prezenta in lei, firdi TVA.

6. CERINTE DE CALIFICARE ALE OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie sa fie abilitat in domeniul executiei Retelelor Voce/Date. Dovada calificdrii/experientei
in domeniu se va face prin prezentarea/depunerea unui Portofoliu’ fle Lucriiri.

7. RECEPTIA LUCRARII

Receptia lucrdrii §i echipamentelor folosite se va efectua pe bazi de proces verbal semnat de Prestator si
Achizitor. Receptia se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul contractului, respectiv:
1. Receptia Cantitativd a echipamentelor (in cantitatea solicitata sau partial) se poate face dupa
achizitionarea acestora de citre Prestator;
Acesta poate solicita plata contravalorii acestora care , daca este acceptata si achitati, echipamentele
vor rimane in custodie la acesta pe bazi de Proces Verbal.
2. Receptia Calitativii se va realiza dupi instalarea, montarea si punere in functiune si testare a tuturor
echipamentelor si, dupa caz, toate defectele au fost remediate.
Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmétoarele rezultate:
a) acceptat;
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b)

¢)
d)

8.

acceptat cu observatii minore;
acceptat cu rezerve;
refuzat.

MODALITATEA DE PLATA

Decontarea serviciilor se va face in lei, pe baza urmatoarelor documente transmise de Prestator
Achizitorului:

factura;

certificate de calitate (conformitate) pentru fiecare echipament, dispozitiv material;
certificate de garantie pentru fiecare echipament, dispozitiv, material,

Inventar de complet (cu includerea tuturor echipamentelor si seriile acestora)

Emiterea facturii se va face dupi finalizarea receptiei.

SE VOR RESPECTA URMATOARELE ACTE NORMATIVE:

O.U.G. nr. 195/2005 — privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006;

0.U.G. nr. 152/2005 — privind prevenirea si controlul integrat al poludrii, modificata prin Legea
278/2013;

Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata;

118/1-2001 — Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice de curenti slabi aferente
cladirilor civile si de productie;

118/2-2001 — Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor de semnalizarea incendiilor si a
sistemelor de alarmare Impotriva efractiei din cladiri;

Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice PE 107/1995;

Normativ de siguranti la foc a constructiilor P 118;

NOTA:

Lista de acte normative si prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand
obligatia s cunoascd si sé aplice toate actele normative din domeniu, in vigoare.

intocmit ) SEF SERVICTU
INFORMATICA, INFORMATICA,

......... an Aldeg Marm%b\b[//‘/\

SERVICIU
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ANEXA 1
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CAIET DE SARCINI
Serviciul INFORMATICA Retea Locald de Comunicatie Wireless
Internd si Sistem Videoconferinta

ANEXA 11

Sala Videoconferinte

Coperta
2. Vedere/aspect actuald spatiu destinat .............. (FOTO)
3. Plan Sald Videoconferinte (Etaj 1)................... Scara 1:100
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CAIET DE SARCINI
Serviciul INFORMATICA Retea Locald de Comunicatie Wireless
Internd si Sistem Videoconferinta

ANEXA II1

Caracteristici Tehnice Echipamente

2. RETEA LOCALA DE
COMUNICATII WIRELESS ......covvevrerereereecrnnn. Pag 210 (9 pag)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Serviciul INFORMATICA

Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor

~ANEXA III -
1. RETEA LOCALA DE COMUNICATI WIRELESS
1.1. Access Point ComunicatiiDate ...........................oo 24 buc
Articol Specificatie

Tipul Echipamentului

Access Point de Interior, cu Antene Interne

Capacitati 802.11n
versiunea 2.0
(si conexe)

e 2x2 MIMO cu doua fluxuri spatiale

e Combinarea raportului maxim (MRC)

e 802.11nsi 802.11a/g

» Canale de 20 si 40 MHz

» Viteze de date PHY de pana la 444,4 Mbps (40 MHz cu 5 GHz si 20 MHz cu
2.4 GHz)

» Agregarea pachetelor: Aggregate MAC Protocol Data Unit {A-MPDU)
(transmitere si primire), Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU)
(transmitere si primire)

e 802.11 Selectie dinamica a frecventei (DFS)

e Suport pentru diversitatea ciclica a deplasarilor (CSD)

Capacitati 802.11ac

e 2x2 downlink MU-MIMO cu dou fluxuri spatiale

e MRC

e Formarea fasciculului 802.11ac

e Canale de 20. 40. 80 MHz

» Viteze de transmisie a datelor PHY de péna la 866,7 Mbps (80 MHz cu 5GHz)

o Agregarea pachetelor: A-MPDU (transmitere si primire), A-MSDU (transmitere
si primire)

e 802.11 DFS

e Sprijinul CSD-urilor

e Suport WPA3

Capacitati 802.11ax

o 2x2 uplink / downlink MU-MIMO cu doua fluxuri spatiale

e Uplink/downlink OFDMA

e TWT

¢ BSS de colorat

e MRC

e Formarea fasciculului 802.11ax

e 20-, 40-, 80- canale

* Viteze de transfer al datelor PHY de pané la 1.488 Gbps (80 MHz cu 5 GHz si
20 MHz cu 2.4 GHz)

e Agregarea pachetelor: A-MPDU (transmitere si primire), A-MSDU (transmitere
si primire)

e 802.11 DFS

e Sprijinul CSD-urilor

e Suport WPA3

Antena integrata

» 2.4 GHz: castig de varf 4 dBi, antena internd, omnidirectionald in azimut
o 5 GHz: castig maxim 5 dBi, antena internd, omnidirectionald in azimut

Interfete de
Comunicare

CAIET DE SARCINI

¢ 1x 10/100/1000 Base-T (Ethernet) Uplink Interface
e Port consola de administrare (RJ-45)

Indicatori Luminosi

Dimensiuni )
(Lx1xh)

¢ |LED-ul de stare indica starea Tncarcatorului de incdrcare, starea asocierii,
starea de functionare, avertismentele incarcatorului de incarcare si erorile
incarcatorului de incarcare

e Access Point fard suport de montaj: 150 x 150 x 30 mm

Greutate

e 320.5¢g
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor
— ANEXA III -
Articol Specificatie

Cerinte de Alimentare « 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE +), Universal PoE (UPOE)

cu Energie Electrica

e PoE 802.3af

Putere PoE

Radio de 2.4 GHz

802.3af (PoE) 2x2

Mediu

Setari disponibile ale
puterii de transmisie
(Max/Min)

Radio de 5 GHz  Viteza legaturii
2x2 1G

e Temperatura in stare de nefunctionare (depozitare): intre -22 si 158 °C
» Test de altitudine n stare de nefunctionare (depozitare): 25 ° C,4600 m
o Temperatura de functionare: intre 32 si 122 °C
» Umiditate in stare de functionare: Tntre 10 si 90 % (fara condensare)
» Test de altitudine de operare: 40°C, 3000 m
Nota: Cand temperatura ambiantd de functionare depéaseste 40°C, punctul de

acces va trece de la 2x2 la 1x1 pe radioul de 2.4 GHz.

2.4 GHz
e 20 dBm (100 mW)
e 7dBm (0.2 mW)

Domenii de
reglementare

Nota:

5 GHz
e 20 dBm (100 mW)
e 7dBm (0.2 mW)

Clientii sunt responsabili pentru verificarea aprobarii de utilizare in fiecare tara.
Verificati aprobarea si identificati domeniul de reglementare care corespunde

tarii, respectiv Romania:

Norme de
Conformitate

Country Regulatory Domain Access Point Platform
Romania -E Indoor
Siguranta: Radio:
o IEC 60950-1 o EN 300 328 (v2.1.1)
o EN 60950-1 o EN 301 893 (v2.1.1)
o UL 60950-1 o AS/NZS 4268 (rev. 2017)
o IEC 62368-1 o 47 CFR FCC Partea 15C, 15.247,
o EN 62368-1 15.407
o UL/CUL 62368 — 1 o RSP-100
o CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1 o RSS-GEN
o AS/NZS60950.1 o RSS-247

o UL 2043 — Numai pentru C9105AXI
o Echipamente clasa il

Emisii:

o CISPR 32 (rev. 2015)

o EN 55032 (rev. 2012/AC:2013)

o EN 55032 (rev. 2015)

o EN61000-3-2 (rev. 2014)

o EN61000-3-3 (rev. 2013)

o KN61000-3-2

o KN61000-3-3

o AS/NZS CISPR 32 Clasa B (rev.
2015)

o 47 CFR FCC Partea 15B

o China reglementeazd SRRC
o LP0O002 (rev 2018.1.10)
o Japonia Std. 33a, Std. 66 si Std. 71

Siguranta RF:
o EN 50385 (rev. august 2002)

o ARPANSA

o AS/NZS 2772 (rev. 2016)

o EN 62209-1 (rev. 2016)

o EN 62209-2 (rev. 2010)

o 47 CFR Partea 1.1310 si 2.1091
o RSS-102

Standarde IEEE:

o ICES-003 (rev. 2016 editia 6, clasa B) o IEEE 802.3

o VCCI-CISPR 32

o CNS (rev. 13438)

o KN-32

o QCVN 118:2018/BTTTT
Imunitate:

o CISPR 24 (rev. 2010)

o EN 55024 + AMD 1 (rev. 2010)

o IN 55035: 2017

o |IEEE 802.3ab

o |EEE 802.3af/la

o |EEE 802.11a/b/g/nfac/ax
o IEEE 802.11h, 802.11d

Securitate:
o "802.11i, acces protejat Wi-Fi 2
(WPA2), WPA3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor
— ANEXA III -
Articol Specificatie
o KN35 o 802.1X

Emisii si imunitate:
o EN 301 489-1 (v2.1.1 2017-02)
o EN 301 489-17 (v3.1.1 2017-02)
o QCVN (18:2014)
o QCVN 112:2017/BTTTT
o KN 489-1
o KN 489-17
o IN 61000-6-1: 2007

o Standard avansat de criptare (AES)

Tipuri Extensible Authentication
Protocol {(EAP):

o EAP-Transport Layer Security (TLS)

o EAP-Tunneled TLS (TTLS) sau
Microsoft Challenge Handshake
Authentication Protocol (MSCHAP) v2

o EAP protejat (PEAP) v0 sau EAP-
MSCHAP v2

o EAP-Autentificare flexibild prin
tunelare securizata (EAP-FAST)

o PEAP v1 sau EAP-Generic Token
Card (GTC)
EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

Rata de date, Regulatory Domain: -E
puterea de ® 2.4GHz
transmisie, o 5GHz
sensibilitatea la

receptie

Antenna Gain: 4 dBi
Antenna Gain: 5 dBi

Putere de transmisie si sensibilitate la receptie

Radio 5 GHz Radio 2.4 GHz
Numarul
de Putere Sensibili Putere Sensibili
Fluxuri antene totala TX tate RX totala TX tate RX
spatiale active {dBm) (dBm) (dBm) (dBm)
802.11/11b ] i
1Mbps 1 2 - - 20 -99
11 Mbps 1 2 - - 20 91
802.11alg ]
6 Mbps 1 2 20 -97 20 -93
24 Mbps 1 2 20 -89 20 86
54 Mbps 1 2 20 -80 20 78
802.11n HT20 -
MCSO 1 2 20 -96 20 -93
~ MCS15 2 2 20 75 20 73
802.11n HT40
MCSO 1 20 93 - -
MCS15 2 20 72 - -
802.11ac VHT20 B -
MCS0 1 2 20 96 —~ _
MCS8 I 2 20 74 - -
MCS0 2 2 20  -04 - -
MCS8 2 2 20 71 - -
MCS9 2 2 ) - - -
802.11ac VHT40 - B B
MCS0 1 2 20 -93 - -
MCS9 1 2 20 69 - _
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor
— ANEXA III -
Articol Specificatie
MCS0 2 2 20 91 - _
MCS9 2 2 20 -66 —~ -
802.11ac VHT80 N B
“MCSO0 N 1 2 20 -90 - -
MCS9 1 2 20 66 — =
MCS0 2 2 20 -88 - E
MCS9 2 2 20 63 - -
802.11ax HE20
MCS0 1 2 20 -96 20 -93
MCS11 1 2 19 86 19 -64
MCS0 2 2 20 95 20 91
MCS11 2 2 19 65 19 -63
802.11ax HE40 . -
MCS0 1 2 20 93 — -
MCS11 1 2 19 63 - -
MCS0 2 2 20 92 — -
MCS11 2 2 19 62 ~ -
802.11ax HES0
Mcso 1 2 20 -90 -~ -
~ MCS11 1 2 19 -60 - -
MCS0 2 2 20 -89 — -
MCS11 2 2 19 -59 - -
1.2. Access Point Comunicatii Date
cu Performanta Ridicata..................................i, 2 buc

Articol

Specificatie

Tipul Echipamentului

Access Point de Interior, cu Antene Interne

Capacitati 802.11n
versiunea 2.0
(si conexe)

Capacitati 802.11ac

o 4x4 MIMO cu patru fluxuri spatiale

e Combinarea raportului maxim (MRC)

e 802.11nsi802.11a/g

» Canale de 20 si 40 MHz

» Viteze de date PHY de pané la 1,5 Gbps (40 MHz cu 5 GHz si 20 MHz cu 2,4
GHz)

¢ Agregarea pachetelor: Aggregate MAC Protocol Data Unit (A-MPDU)
(transmitere si primire), Aggregate MAC Service Data Unit (A-MSDU)
(transmitere si primire)

» 802.11 Selectie dinamica a frecventei (DFS)

o Sprijin pentru diversitatea ciclica a deplasarilor (CSD)

¢ 8x8 downlink MU-MIMO cu opt fluxuri spatiale

e MRC

e Formarea fasciculului 802.11ac

e Canale de 20. 40. 80 si 160 MHz

e Viteze de transfer PHY de pana la 3,4 Gbps (8x8, 80 MHz sau Dual 4x4, 80+80
MHz pe 5GHz)

e Agregarea pachetelor: A-MPDU (transmitere si primire), A-MSDU (transmitere
si primire)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video

a Punctelor de Colectare a Deseurilor

— ANEXA III -
Articol Specificatie
« 802.11 DFS

e Sprijinul CSD-urilor
¢ Suporta Wi-Fi Protected Access (WPA) 3

Capacitati 802.11ax e 8x8 uplink / downlink MU-MIMO cu opt fluxuri spatiale

o Uplink/downlink OFDMA

e TWT

+ BSS de colorat

¢« MRC

» Formarea fasciculului 802.11ax

e Canale de 20. 40. 80 si 160 MHz

o Viteze de date PHY de pana la 5,38 Gbps (8x8, 80 MHz sau dual, 4x4, 80+80
MHz pe 5GHz si 4x4, 20 MHz pe 2,4)

o Agregarea pachetelor: A-MPDU (tfransmitere si primire), A-MSDU (transmitere
si primire)

e 802.11 DFS

o Sprijinul CSD-urilor

e Suport WPA3

Antena integrata o 2.4 GHz: castig de varf 4 dBi, antena interna, omnidirectionala in azimut

¢ 5 GHz: castig maxim 6 dBi, antena internd, omnidirectionald in azimut
Antena externa cu ¢ Access Point-ul este certificat pentru utilizarea cu castiguri ale antenei de pana
conector inteligent la 13 dBi (2,4 GHz si 5 GHz)

¢ Suporta antene autoidentificabile (SIA) pe conectorul antenei inteligente
¢ Conectorul inteligent al antenei este un conector compact multi-RF cu interfatd

8-DART
Interfete de ¢ 1x 10/100/1000 Base-T (Ethernet) Uplink Interface
Comunicare e Port consola de administrare (RJ-45)

¢ USB 2.0 port la 4.5W

indicatori Luminogi ¢ LED-ul de stare indica starea incarcatorului de incarcare, starea asocierii,
starea de functionare, avertismentele incarcatorului de incarcare si erorile
incarcatorului de incarcare

Dimensiuni

¢ Access Point fara suport de montaj: 22.6 x 22.6 x 4.8 cm
(LxIxh)
Greutate ¢« 32g
Cerinte de * 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE +), Universal PoE (UPOE)
Alimentare cu ¢ PoE 802.3af
Energie Electrica —
Link Layer
Discovery
Consumul de Radiode Radiode Viteza Protocol
energie PoE 2.4 GHz 5 GHz legaturii USsB (LLDP)
802.3at (PoE+) 4x4 8x8 5G N 255W
Y
802.3at (PoE+) x4 ax4 5G [4,5W] 255W
Y
802.3bt (UPOE) 4x4 8x8 5G [4,5W] 305 W
802.3af Poe 1x1 1x1 1G N

Nota: Puterea necesara la echipamentul sursei de alimentare (PSE) va dépinde
de lungimea cablului si de alte probleme de mediu.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Serviciul INFORMATICA

CAIET DE SARCINI

Sistem de Supraveghere Video

a Punctelor de Colectare a Degeurilor
— ANEXA III -

Articol

Specificatie

Mediu

Memorie sistem

Garantie

Setari disponibile ale
puterii de transmisie
(Max/Min)

¢ Temperatura n stare de nefunctionare (depozitare): intre -22 si 158 °C

» Test de altitudine in stare de nefunctionare (depozitare): 25 ° C, 4600 m

o Temperaturad de functionare: intre 32 si 122 °C

» Umiditate in stare de functionare: intre 10 si 90 % (faré condensare)

o Test de altitudine de operare: 40°C, 3000 m
Not&: Cand temperatura ambianta de functionare depaseste 40 °C, punctul de
acces va frece de la 8x8 la 4x4 pe radioul de 5 GHz, Ethernet uplink va face
downgrade la 1 Gigabit Ethernet; cu toate acestea, interfata USB va rémane
activata.

« 2048 MB DRAM
+ 1024 MB flash

¢ Garantie limitata pe viatd pentru hardware

2.4 GHz 5 GHz
« 23 dBm (200 mW) « 26 dBm (400 mW)
o -4 dBm (0.39 mW) o -1 dBm (0.79 mW)

Domenii de
reglementare

Nota:
Clientii sunt responsabili pentru verificarea aprobarii de utilizare in fiecare tara.
Verificati aprobarea si identificati domeniul de reglementare care corespunde
tarii, respectiv Romania:

Norme de
Conformitate

Country Regulatory Domain Access Point Platform
Romania -E Indoor
Siguranta: Radio:

o |EC 60950-1 o EN 300 328 (v2.1.1)

o EN 60950-1 o EN 301 893 (v2.1.1)

o UL 60950-1 o AS/NZS 4268 (rev. 2017)

o CAN / CSA-C22.2 Nr. 60950-1 o 47 CFR FCC Partea 15C, 15.247,

o AS/NZS60950.1 15.407

o UL 2043 — Numai pentru C9105AXlI o RSP-100

o Echipamente clasa Il o RSS-GEN
o RSS-247

o China reglementeaza SRRC

o LPO0O02 (rev 2018.1.10)

o Japonia Std. 33a, Std. 66 si Std. 71
Emisii: Siguranta RF:
o CISPR 32 (rev. 2015) o EN 50385 (rev. august 2002)
o EN 55032 (rev. 2012/AC:2013) o ARPANSA
o EN 55032 (rev. 2015) o AS/NZS 2772 (rev. 2016)

o EN61000-3-2 (rev. 2014) o EN 62209-1 (rev. 2016)

o EN61000-3-3 (rev. 2013) o EN 62209-2 (rev. 2010)

o KN61000-3-2 o 47 CFR Partea 1.1310 si 2.1091
o KN61000-3-3 o RSS-102

o AS/NZS CISPR 32 Clasa B (rev.
2015)
o 47 CFR FCC Partea 15B Standarde IEEE:
o ICES-003 (rev. 2016 editia 6, clasa B) o IEEE 802.3
o VCCI-CISPR 32 o |IEEE 802.3ab
o CNS (rev. 13438) o |EEE 802.3af/la
o KN-32 o |IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
o QCVN 118:2018/BTTTT o IEEE 802.11h, 802.11d

Imunitate: Securitate:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor
— ANEXA III -
Articol Specificatie

Rata de date, puterea
de transmisie,
sensibilitatea la
receptie

o CISPR 24 (rev. 2010)

o EN 55024 + AMD 1 (rev. 2010)
o IN 55035: 2017

o KN35

Emisii si imunitate:
o EN 301 489-1 (v2.1.1 2017-02)
o EN 301 489-17 (v3.1.1 2017-02)
o QCVN (18:2014)
o QCVN 112:2017/BTTTT
o KN 489-1
o KN 489-17

TN 61000-6-1: 2007

o 802.11i, acces protejat Wi-Fi 2
(WPA2), WPA3

o 802.1X

o Standard avansat de criptare (AES)

Tipuri Extensible Authentication
Protocol {(EAP):

o EAP-Transport Layer Security (TLS)

o EAP-Tunneled TLS (TTLS) sau
Microsoft Challenge Handshake
Authentication Protocol (MSCHAP) v2

o EAP protejat (PEAP) vO sau EAP-
MSCHAP v2

o EAP-Autentificare flexibila prin
tunelare securizatd (EAP-FAST)

o PEAP v1 sau EAP-Generic Token
Card (GTC)
EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

Regulatory Domain: -E
°® 2.4GHz
Y 5GHz

Antenna Gain: 4 dBi
Antenna Gain: 5 dBi

Putere de transmisie si sensibilitate la receptie

Radio Primars

Radio Radio
GHz Secundar 5 2.4 GHz
GHz
Numad  Puter Sensi  Puter  Sensi Puter  Sensi
-rul e - e - e b-
Fluxu de totala  Dbilitat totala  bilitat totala ilitate
ri anten TX e RX X e RX TX RX
spati- e (dBm (dBm (dBm (dBm (dBm (dBm
ale active ) ) ) ) )
802.11/11b - -
1 Mbps 1 4 - - - 23 -104
11 Mbps 1 4 - - - 23 -96
802.11alg - B
6 Mbps - 1 4 23 -100 23 -99 23 -98
24 Mbps 1 4 22 -92 22 -92 22 -91
54 Mbps 1 4 21 -84 21 -83 20 -82
802.11n HT20
MCSo0 -t 4 23 -99 23 -99 23 -98
MCS15 4 4 20 -77 20 -77 20 -75
802.11n HT40 B - B
MCSO0 14 23 -96 23 -96 - -
MCS15 4 4 20 -75 20 -75 - -
802.11ac VHT20
MCSO0 1 4 23 -100 23 -99 - -
~ McCss 4 4 - - - - - -
MCSO0 1 8 26 -102 - = - -
MCS8 8 8 23 73 - - -
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PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI CAIET DE SARCINI

Serviciul INFORMATICA Sistem de Supraveghere Video
a Punctelor de Colectare a Deseurilor
— ANEXA III -
Articol Specificatie
MCS9 8 8 = = = = - -
~ 802.11ac VHT40 - ) o -
MCS0 1 4 23 -96 23 -96 - -
MCS9 4 4 19 69 19 69 - -
MCS0 1 8 26 09 - - -
mMcss 8 8 22 69 - - -
802.11ac VHT80
MCS0 1 4 23 93 23 -93 - -
MCS9 i 4 4 19 65 19 -84 - -
MCS0 1 8 26 95 - - - -
MCS9 8 8 22 65 N = = =
802.11ac VHT160
MCS0 1 4 26 -89 - - - =
Mcse 4 4 21 8 - - - -
802.11ax HE20
MCS0 1 4 23 99 23 99 23 08
MCS11 4 4 18 66 18 -66 17 -65
~ MCSO0 1 8 26 -102 - - - -
MCS11 8 8 21 -65 - - - -
802.11ax HE40 :
MCS0 1 4 23 -96 23 96 - =
MCS11 4 4 18 -63 18 62 - =
MCS0 1 8 26 -99 - - - -
~ MCS11 8 8 21 -63 - - - -
~ 802.11ax HE80 - -
MCS0 1 4 23 93 23 93 - -
mcs1t 4 4 17 59 17 59 - =
MCS0 1 8 26 -96 - = s =
MCS11 8 8 20 -59 - - - -
802.11ax HE160 ) N -
MCS0 1 4 26 -88 - - - -
MCS11 4 4 19 -56 - - - -

1.3. Access Point Comunicatii Date

cu Performanta Ridicata si Functie de Wireless Controler.................. 1 buc.

OBS. Specificatiile sunt identice cu cele ale Echipamentului de la Punctul 1.2., diferenta
constand in faptul ca acest echipament este pregatit si pentru functia de controler al

retelei wireless (Wireless Controler).

Articol Specificatie
_Tipul Echipamentului Access Point de Interior, cu Antene Interne si cu Controler Wireless
Incorporat
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1.4. Switch PoE cu management, 4/8 porturi..........ccccccicvicereiminiecssnsnnnnenennnes 5 buc.
Articol Specificatie
Tip Switch Retea RJ45
Numar Porturi 8x RJ-45, 2x SFP
Viteza Transfer LAN 10/100/1000 Mbps
Management Da
PoE 8 ports
PoE Budget 130W
Standarde IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z
Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and
GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP,
IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC
768, Request for Comments (RFC) 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC
813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858,
RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC
1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC
1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC
3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC
4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC
1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC
2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC
2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

Tabela de adrese 8K
MAC
Memorie Buffer 4.1Mb
Memorie FLASH 64 Mb
Metoda forwarding 14.88Mpps
Routing/Switch 20 Gbps
capacity
LED Indicators System, Link/Act, Speed
Alimentare 100-240 V, 50-60 Hz
Putere consumata: 91 W

cu PoE: 151 W
Dimensiuni 279 x 170 x 44 mm
Greutate 1.18 kg
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2. SISTEM VIDEOCONFERINTA
21, TVIMonNitor UHD ...t et e e na e 1 buc
Rezolutie: Video: Contrast:
3 840 + 2 160 pixeli Procesor Crystal 4K Mega Contrast
Tip Produs LED TV
Serie 8
Ecran Marimea ecranului 85" (214cm)
Rezolutie 3 840 x 2 160 pixeli
Video Tehnologie Imagine Procesor Crystal 4K
One Billion Color Da
HDR (High Dynamic Range) HDR
HLG (Hybrid Log Gamma) Da
Contrast Mega Contrast
Culoare Dynamic Crystal Color
Brightness/Color Detection Brigtness Detection
Micro Dimming UHD Dimming
Amplificator de contrast Da
Mod Film Da
Filmmaker Mode (FMM) Da
Audio Dolby Digital Plus MS12 2ch
Adaptive Sound Da
Object Tracking Sound OTS Lite
Q-Symphony Da
Audio Pre-selection Descriptor Da
lesire (RMS) 20W
Tip difuzor 2CH
Buds Auto Switch Da
Smart Service SMART TV Da
Sistem de operare Tizen™
Bixby Engleza SUA, engleza britanica, engleza

indiand, coreeand, franceza, germana,
italiana, spaniold, portugheza BR (funciiile
variaza in functie de limba)

Navigator web Da
SmartThings Da
Smart Feature Mobile Tap Mirroring Da
WiFi Direct Da
TV Sound to Mobile Da
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Wireless Dex Da
Cloud Service Microsoft 365
Reflectare a sunetului Nifty Gateway
Game Feature Auto Game Mode (ALLM) Da
Tuner / Difuzare Difuzare digitala DVB-T2CS2
Tuner analogic Da

Interfata Cl (interfatd comuna)

Doar Ci+(1.4) / Cl+(1.4 ECP)_IT

Compatibil TV Key

Da

Conectivitate HDMI 3
USB 2
HDMI (High Frame Rate) 4K 120Hz (pentru HDMI 1/2/3)
Ethernet (LAN) 1
lesire Digital Audio (optica) 1
Intrare RF (intrare terestra / 1/1 (Utilizare comun3 terestra) / 1
cablu / satelit)
Slot CI 1
HDMI Audio Return Channel eARC/ARC
WiFi Da (WiFi5)
Bluetooth Da (BT5.2)
Anynet+ (HDMI-CEC) Da
Design Design AirSlim
Tip Rama 3 Bezel-less
Design Aspect subtire
Culoare partea din fata Negru
Tip suport Flat Lift
Culoare stand Negru
Caracteristici Subtitrare Da
SUpEmaniare ConnectShare™ (HDD) Da
EPG Da

Limbaj OSD 27 de limbi europene + rusa (numai cand
te conectezi la retea in EE, LV, LT)
Teletext (TTX) Da
Compatibilitate MBR Da
Accesibilitate Ghid Vocal englezd Marea Britanie, finlandez3,

franceza Franta, germana, greaca,
maghiara, italiand, norvegiana, poloneza,
portugheza, romand, slovaca, spaniold,
spaniold, suedeza, cehd, danezi,
olandeza, coreeana

Accessibility - Learn TV Remote

/ Learn Menu Screen

engleza Marea Britanie, germana,
franceza, spaniola, italiana, olandeza,
polonez3, danezd, suedez3, finlandez3,
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norvegiana, portugheza, rusa (numai
cand te conectezi la retea in EE,LV,LT)

Power & Eco Solution

Alimentare electrica

AC 220+240 V ~ 50/60 Hz

Consum de energie (maxim) 310w
Consum de energie (stand-by) 0.50 W
Eco Sensor Da
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie (tipic) 186 W
Oprire automata a alimentarii Da

Dimensiune

Dimensiune pachet (L x | x 1)

2075 x 1237 x 220 mm

Dimensiune cu stand (L x | x 1)

1900.9 x 1131.5 x 394.7 mm

Dimensiune fard stand (L x 1 x 1)

1900.9 x 1086.1 x 26.9 mm

Stand (Basic) (WxD)

1428.6 x 394.7 mm

Stand (Minimum) (WxD)

1130 x 394.7 mm

VESA Spec 600 x 400 mm
Greutate (g) Greutatea pachetului 55.3 kg

Greutate cu stand 42.5 kg

Greutate fara stand 41.5 kg
Accesorii Model Telecomanda TM2280E

Manual de utilizare Da

E-Manual Da

Cablu de alimentare Da

| 2.2. Sistem Videoconferinta

1) Sistem cu TEHNOLOGIE ,RIGHTSENSE”, astfel:

o RightLight cu WDR e Compensare la lumina slaba
e Reducerea zgomotului video
e Optimizarea saturatiei in conditii de lumina scézuta
¢ Reda tonuri naturale ale pielii pentru fiecare participant la camera
¢ Reduce iluminarea de fundal si stralucirea fara a intuneca intreaga
imagine.
o Vizualizare corecta e Detectarea figurii umane
 Incadrarea automata a participantilor la inceputul intalnirii
o Incadrarea automat4 a participantilor la cerere
* Reincadrarea automata a participantilor fn timpul intalnirilor
o RightSound ¢ |A de invatare automata instruitd sa distinga vorbirea umana de alte
sunete
¢ AEC (Anularea ecoului acustic)
¢ VAD (detector de activitate vocala)
e Suprimarea zgomotului de fundal
» Niveleaza automat vocile puternice si blande
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o Matricea Microfoanelor e
RightSound

o Suspensie anti-vibratii e

Algoritmul de formare a fasciculului larg cu distorsiuni foarte reduse
directioneaza microfoanele asociate din fabrica direct catre vorbitor pentru
cea mai buna preluare a vocii si reducerea zgomotului

Suporta pana la 56 de fascicule acustice (8 per Matrice Microfoane) pentru
a se fixa pe vorbitorul activ

Rata de reimprospatare a focalizérii fasciculului: 8ms (125 ori/secunda)

Un sistem de suspensie in curs de brevetare decupleaza modulul
difuzoarelor in interiorul carcasei externe, eliminand practic vibratiile care
pot calatori prin pereti, suporturi si mese. Acest lucru imbunétateste
performanta de anulare a ecoului a Matrice Microfoane, asigurand in
acelasi timp ca imaginile video raman clare si constante, chiar si la niveluri
ridicate de volum si atunci cand sunt marite.

Algoritmul de limitare a varfurilor elimina chiar si tierea momentana a
difuzoarelor pentru a preveni distorsiunile

2) Camera Video o Zoom: zoom HD 15x (5x optic + 3x digital)

o Pan: 180° (+90°)

o Tilt: 140° (+50° / -90°)

o Camp vizual o Diagonala: 90°
¢ Qrizontala: 82°
o Vertical: 52°

o Acoperire totald camera: 262° latime x 192° Tnaltime (camp vizual +
panoramare si inclinare)

o Rezolutii @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p si
SD

o Rezolutii @ 60fps: 1080p, 720p

o Tehnologii RightLight: Wide Dynamic Range (WDR),
compensare in lumind scazutd, reducere
a zgomotului video, optimizare saturatie
in lumina scézuta

o Confidentialitate: Obiectivul parcheaza la -90° Tn modul de

repaus pentru a asigura intimitatea

3) Matrice Microfoane o

Interval de preluare sunet. 7 m diametru (pe o raza de 3.5m).

o Patru microfoane omnidirectionale care formeaza opt fascicule acustice.
o AEC: Anularea ecoului acustic. =
o VAD: Detector de activgte vocala.
o Suprimarea zgomotului de fundal.
o Buton de dezactivare a sunetului cu indicator LED de stare_.
o Microfoane captive (Z:aﬁj 2.9&;11 cu 12 pini).
o Lant Daisy pané la 7 Matrici de Microfoane.
o Raspuns in frecventa: 90Hz-_16I;Hz. )
o Sensibiltate:  >27dB +-1dB @ 1Pa. i
o Rata de date a microfonului: 48 kHz.
o Nr. de participanti: Recomandat, max. 16. (cu 2 M_atrici de
Microfoane).
4) Boxe Audio ; Difuzoare de inaltd performantd de @76 mn;u magnet de Eéménturi rar
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o Sistem de suspensie ce elimina interferentele audio si tremurul camerei
indus de vibratii

o Cablul Mini XLR conecteaz3 interfata Display Hub atat pentru semﬁal, cat
si pentru alimentare

o Volum difuzoare: s 95dB SPL @1W,
e 100dB SPL @7.5W,
ambele +/-2dB la 0.5 metri

o Sensibilitate: 95+/-2 dB SPL la 0.5 metri
o Distorsiuni: s 200Hz-300Hz <2.5%,
¢ 300Hz-10kHz < 1%
ambele @7.5W
o Rata de esantionare: 48 kHz
5) Hub-ul Mesei de o O singura conexiune prin cablu CATEA la interfata Display Hub (cablu de
Conferinta 5 m inclus). Suporta cabluri de pana la 50 m.

o Cablu conexiune Hub de 5 m ir;:lus. Suporté, de as_e_menea, cabluri de
pana la 50 m.

o Detectie activa a vorbitorului:  analizeaza sunetul de la max. 7 Mic Pods
si 56 de fascicule la fiecare 8 ms

o Conector cu 12 pini pentru Mic Pod
o Cablu HDMI tip A pana la Display Hub (x2)
o USBtipE.— - -
o USB tip A (rezervat pentru o viitoare dezvoltare)
o USB tip B (se conecteaza la computerul din sala de sedinte)
0_ I;QJ45 (re;ervat pentru o viitoare dezvoltare)
o Conector de alimentare
6) Hub-ul de Afisare o HDMI tip A (x 2): pentru conexiune la afi-$aj::‘ -
o USB tip C: pentru conexiune la Video Camera)
o USB tip B: pentru conexiune la compu@l din sala
de sedinte
o RJ45: . ; conecteaza la Hub mesei de conferinta
o Mini XLR (x 2) -
o Conecteaza una sau doua Boxe Audio
: o aeaor de alimt;nta; -
7) Telecomanda 6 Telecomanaé RF (nu necesitd o linie vizualé_ direct_é)_
o Baterii CR2032 (incluse) -

8) Cabluri/Alimentare o Video Camera +Display Hub o 2m, USB 3.1 tip C + USB tip C 3.1

o pentru Computer Sala de e USB23tipA+USBtipBde1m
Conferinte (sau pentru hub
de masa)

o Hub Afisare + Hub de Masd o Cablu Ethernet CAT5A de 6 m
(suporta cabluri de pana la 50 m)

o Hub Afisare + Boxe (x2) e 2.95 m Mini XLR (suporta cabluri
prelungitoare de pana la 3 m)
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o Afisaje Computer Sala de e (2x)HDMIAde2m
Conferinte (x2)
o Matri;:e Micro%oane e 2.95 m: ecranat, cu conector cu 12 pini
o Prize + Surse de alimentare e (2x)1m
o Surse de alimentare + H_ub e (2%x)1.5m
de Masa / Hub afisare
9) Certificari o Certificat pentru Skype for Business si pregatit pen.tli Teamé -
o Certificat Zoom . -
o Certificat pentru hardware-ul Google Hangouts Meet
o Certificat Microsoft Cortana®
o Compatibil cu Cisco Jabber si WebEx
o Compatibil cu BlueJeans, Bro_adSoft, Video si alte aplicatii de
videoconferinta, inregistrare si difuzare care accepta camere USB
10) Compatibilitate o Conectivitate USB plug-and-play
2.3. PrizédlIncorporabila......................... . 2 buc.
Design o Pozitie utilizare: ¢ Pop-up MultiBox
o Finisaj: ¢ Metal/Plastic
o Culoare _ N Negru o
Echipare o Prize Schuko: 4
o) I5c>_rt inc_ércare USBtip A 1 o
o Portincarcare USB tip C ) 1
o Port retea RJ45 2
o Incarcator WireLess Telefon  Da -
Caracteristici o Tensiune alimentare: e 230VAC
Tehnice/Constructive o Clasa de protectie: e IP20 o B
o Montare: e incastrat in blat -
o Dimensiuni o 268 x 120 mm
o Dimensiune gaura montaj: | e @122 mm :
o Lungime cablu alimentare: . 1.7_m_ - o
o Lungime cablu retea e 2x2m _

OBS. Caracteristicile mai sus mentionate sunt orientative, prestatorul putand propune achizitorului
spre acceptare alt tip/model de echipament asemanator.

3. Dispozitii si Observatii finale

3.1. Referitor la infrastructura lucrarilor, toate echipamentele se vor monta folosind
infrastructura existenta la nivelul cladirii.

3.2. Daca sunt necesare elemente de infrastructura suplimentare, aceste se vor
achizitiona conform specificatiilor de accesorii ale producatorului

echipamentului.
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3.3. Achizitorul poate pune la dispozitia prestatorului unele elemente/accesorii de

infrastructurad de care dispune — in limita posibilitatilor/disponibilitatilor — astfel:

o Cablu de retea si pach-cord-uri de diverse tipuri/lungimi.

¢ Rack-uri wall-mount 6U si 9U.

o UPS 750VA;
ATENTIE: se vor verifica si testa acumulatorii. Acestia vor fi inlocuiti in caz de necesitate de
catre prestator.

o Suport TV wall-mount.

3.4. Toate caracteristicile echipamentelor/accesoriilor ce nu au fost specificate
sunt optionale si vor fi propuse de prestator achizitorului si
stabilite/acceptate de comun acord.

intocmit ] SEF SERVICIU
SERVICIUL INFORMATICA,

e

-----------------------------------
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OBIECTIVUL
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OFERTA DE PRET Caiet de Sarcini
Nr. | Apartenenta . .
Crt.| Specificy Denumire Cant. UM Pret Unitar TOTAL
EHIPAMENTE
Access Point Comunicatii Date
1 ( numar maxim , functie de configuratia retelei definitiv 24| buc. - lei - e
stabilitad si/sau de evolutie pret)
2 Access Point Comunicatii Date cu Performantd Ridicata 2| buc. - lei - lei
Retea Wi-Fi = -
Access Point Comunicatii Date cu Performant Ridicata si . .
3 . - ’ 1| buc. - lei - lei
Funciie de Wireless Controler
Switch PoE cu management, 8 porturi
4 (numdr maxim , functie de configurafia retelei definitiv 5| buec. - le - lei
stabilitd si/sau de evolutie pret)
6 TV-Monitor UHD 1| buc. - lei - lei
Sala
7 | VideoConferi |Sistem Videoconferin{i 1 buc. - lei - lei
nta
8 Prizd Incorporabilad 2| buc. - lei - lei
Total Echipamente: = lei
Materiale
1 Cablu Cat.7 ecranat, de interior ml - lei - lei
2 Infrastructura Protectie Cabluri (Teavad PVC, Copex PVC, _ - lei - lei
Infrastruc- | Canal Gabluri de Pardoseals, etc.)
turd Sistem
Accesorii mdrunte montaj mecanic si electric (coliere
3 prindere / fixare tubulaturd, dibluri, coliere plastic, mufe, - - lei - lei
conectori, etc.)
Total Materiale: - lei
Manopera
1 Instalare Access Point -uri 27| buc. - lei - lei
2 Instalare Switch -uri 5| buc. - lei - lei
3 Instalare Monitor-TV 1| buc. - lei - lei
4 Instalare Sistem Videoconferinta 1| buc. - lei - lei
5 Alte Cheltuieli (Aprovizionare, Transport, etc.) 1 - - lei - lei
Total Manopera: - lei
TOTAL GENERAL: - lei
Din care C+M loi
(Materiale si Manopers) - el
TVA (19%): - lei
TOTAL GENERAL [lei cu TVA] - lei

Preturile sunt exprimate in lei fira TVA, iar TOTAL GENERAL si in lei cu TVA.

OBS. Echipamentele pt. Reteaua Wi-Fi (Poz. 1+4 — Echipamente), pot fi ofertate impreuna, ca pachet (specificandu-se nr. buc. / poz.).

intocmig
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