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Proiect G649/2020

»CONSTRUIRE 4 UNITATI LOCATIVE (LOCUINTE
UNIFAMILIALE) P+1E+M IN CONDOMINIU”
municipiul Ploiesti, judetul Prahova, str. Lupeni, nr.78, NC 140625

STUDIU GEOTEHNIC
(faza unica)

1. Introducere

1.1. Studiul geotehnic de fatd, intocmit la solicitarea beneficiarului
Scridon Alina, are drept scop stabilirea naturii terenului si a conditiilor de fundare a
unui immobil aferent proiectului “CONSTRUIRE 4 UNITATI LOCATIVE (LOCUINTE
UNIFAMILIALE) P+1E+M IN CONDOMINIU” propus a fi realizat pe amplasamentul
situat in strada Lupeni, municipiul Pliesti, jud. Prahova. Documentatia de fatd fiind
necesari fazelor de proiectare PUD (Plan Urbanistic de Detaliu), DTAC (Documentatie
Tehnica pentru Autorizarea Constructiei) si PTh (Proiect Tehnic).

1.2. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul indicat spre cercetare se afld situat in intravilanul municipiului
Ploiesti, judetul Prahova, strada Lupeni, nr.78, identificat cu nr. cadastral 140625.

Conform observatiilor din teren, amplasamentul este delimitat la Nord-est de str.
Lupeni, iar in rest de proprietiti particulare. Intre aceste limite suprafata terenului este
aproximativ pland si orizontald, in zona amplasamentului nefiind identificate fenomene
morfologice rapide ce ar putea afecta amplasarea si exploatarea lucrarilor proiectate.

La data realizarii lucrarilor de teren, in amplasament a fost identificata o
constructie Parter, aflata intr-o stare avansata de degradare.




1.3. Cercetarea terenului

Cercetarea geotehnicd a terenului s-a executat in conformitate cu "Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074/2014, ,,Cercetéri
geotehnice prin foraje executate in paménturi” STAS 1242/4-85. Identificarea si
clasificarea pamanturilor s-a ficut conform STAS 1243-88 pe baza determindrilor de
laborator efectuate pe probe prelevate din foraje.

in vederea stabilirii naturii terenului, au fost realizate doua sondaje cu caracter
geotehnic, notate cu F1 respectiv F2 pe planul de situatie anexat (plansa 1).

Coloana litologica interceptata de forajele realizate, precum si rezultatele
obtinute in urma analizelor de laborator sunt prezentate in plansele 2.a+2.b, anexate.

La completarea datelor obtinute ,,in situ” au fost consultate si partial luate in
calcul date si informatii preexistente, obtinute din documentatii de specialitate,
intocmite anterior in zona.

2. Date generale

2.1. Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se afld situat in
nordul unitatii geomorfologice majore "Campia Roméand”, subunitatea geomorfologica
,,Campia piemontand a Ploiestilor”, delimitaté la vest de rdul Prahova si la Est de raul
Teleajen, caracterizati din punct de vedere geologic prin prezenta de la suprafatd a unui
pachet subtire de depozite fluvio-lacustre si continentale de varstd cuaternara (pietriguri,




nisipuri, loess, argile) ce genereaza, in general, un relief relativ sters, fird denivelri
importante, cu energie si pante reduse, ce nu favorizeazd desfisurarea unor procese
geomorfologice rapide cu exceptia eroziunilor fluviatile dezvoltate de-a lungul
malurilor.

Local, perimetrul cercetat se prezintd plan, nefiind afectat de fenomene
geomorfologice defavorabile amplasirii obiectivului proiectat

2.2. Din punct de vedere
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2.3. Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este incadrat in zona
de macroseismicitate I=8; pe scara MSK (unde indicele 2 corespunde unei perioade
medii de revenire de 100 ani), conform SR 11100/1-93.

2.3.1. Conform normativului P 100-1/2013, referitor la proiectarea seismici a
constructiilor, in cadrul arealului in care este situat amplasamentul investigat, zonarea
valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,,a,”, avind intervalul mediu de
recurentd (al magnitudinii) IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depdsire la 50 de
ani, este de 0,35 g.

2.3.2. Din punct de vedere al perioadelor de control (colf), amplasamentul este
caracterizat prin 7,.=1,0 secunde .




2.4. Adancimea maxima de inghet caracteristici zonei, conform STAS
6054/77 este de 0,90--1,00 m.

2.5. . Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartitia tipurilor climatice,
dupa indicele de umezeald Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza la tipul
climatic I — moderat uscat, cu Im =-20 + 0.

2.5.1. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decadi a lunii noiembrie, iar
ultima, citre sfarsitul lunii martie. Vantul dominant sufla in toate anotimpurile din nord-
est.

2.5.2.Incircarea de zdpadi, conform normativ CR-1-1-3-2012, este de 2,0 kN/m?2.

2.5.3.Conform normativ CR-1-1-4-2012 (fig. 2.1, tabel A.1), presiunea dinamica
a vantului, avand intervalul mediu de recurenti IMR = 50 ani, este de q,= 0,6 kPa.

3. Apa subterana

La data executirii lucririlor de cercetare (septembrie 2020), apa subterand nu
a fost intilniti in sondajele realizate, pana la adidncimea maxima investigata.
Masuratorile realizate pe putul din amplasament, au identificat nivelul freatic in jurul
adancimii de -5,80m CTN.

Fundatiile constructiei proiectate nu intra in incidentd cu acviferul
freatic.

4. Date speciale

4.1. In conformitate cu prevederile "Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii” indicativ NP 074/2014, actual amplasamentul se situeazi in categoria
geotehnica cu urmatorul punctaj:

e Conditii de teren — terenuri bune — 2 puncte;

e Apa subterana — fard epuismente — 1 punct;

e Clasif. constructiei dupa categ de importantd — normala — 3 puncte;
e Vecinatiti - fara riscuri — 1 punct;

e Zona seismicd — a,=0,35 — 3 puncte.

Riscul geotehnic conform punctajului cumulat - 10 puncte, conform tabelului
Al.4 respectiv A1.5 (NP 074/2014), este de tip ,risc geotehnic moderat”, iar categoria
geotehnicd este ”2”.




5. Caracterizarea geotehnici a amplasamentului

Terenul natural, interceptat in amplasament, este alcituit dintru-un complex,
relativ subtire, de formatiuni coezive, argiloase, ce trec gradat spre orizonturile grosiere,
necoezive, de varstd cuaternari reprezentate prin depozite de pietrisuri cu nisipuri si rar
bolovanisuri.

5.1. Litologia strabatutd de forajele executate in amplasament, cét si rezultatele
analizelor de laborator, sunt redate in fisa sintetica de foraj anexata (plansa 2.a+2.b) si
succint in continuare):

Forajul F1

0,00-0,50m - Sol vegetal cu resturi de materiale de constructii;
0,50-1,50m - Complex argilos, cafeniu negricios, in baza galbui, vartos;
1,50-1,90m - Nisip argilos, galben, vértos;

1,90 -6,00m - Pietris cu rar bolovanis si nisip argilos, galben, indesat.
Forajul F2

0,00-0,50m - Sol vegetal cu resturi de materiale de constructii;
0,50-1,50m - Complex argilos, cafeniu negricios, in baza galbui, vartos;
1,50-1,90m - Nisip argilos, galben, virtos;

1,90 -6,00m - Pietris cu rar bolovanis si nisip argilos, galben, indesat.

Datele geotehnice, obtinute din Iucrari realizate anterior din zona, indica faptul
ca grosimea orizontului grosier este mai mare de 6.00m

5.2. La data executirii lucrdrilor de cercetare (septembrie 2020), apa subteran
nu a fost intalniti in lucrarile de foraj pana la addncimea maxima investigata.

Fundatiile constructiilor proiectate nu intra in incidenta cu nivelul freatic.

5.3. Parametrii geotehnici de calcul ai terenului / Presiuni conventionale de

baza
Descriere strat ada:lr:;:ierr:'i;;a;trat g:(“lm (?) (K(I;a) & ic I (KIE=a) v 7 (f(“";';)

e e Saiaom | 187 | 122 | 34 |o71 086 | - | 12950 | 0.42 | 030 | 290
fi5ia galbute, vartoasa, cu concreti | 400 iy | 191 | 12° | 28 | 067|081 | - | 13200 | 0.42 | 030 | 290
Nisp argios, galben, conistent- :zgg:;:ggmgg 184 | 14° | 17 |072|053| - | 9200 | 6,35 | 030 | 260
D oo bolovanisisinisip argllos, | 200 | 181 | 2 | 1 [o0e7| - |06 21000 | 030 | 0.45 | 400

Unde:

Y (KN/m’) — Greutatea volumici in stare naturald

(X ] — Unghiul de frecare internd




¢ (kPa) — Coeziunea
e - Indicele porilor
Ie/Ip — Indicele de consistent®/Grad de indesare
E (kPa) — Modulul de deformatie liniara
v(-) - Coeficientul Poisson - coeficientul de deformatie laterald
p(-) - Coeficientul de fracare pe talpa fundatiei
pcony (kPa) > Presiunea conventionala de baza

Parametrii geotehnici de calcul s-au determinat in conformitate cu NP 122 — Normativ
privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici, in baza valorilor
caracteristice (prezentate in plansa 2), avandu-se in vedere si umiditatea relativ scazuta a orizonturilor
interceptate. Dupi caz, acestea au fost complectate cu valori obtinute (in special prin interpolare
lineard) din tabele existente in literatura de specialitate (STAS 3300/1-85, NP 112-2014).

5.4. Din punct de vedere granulometric, paménturile coezive ce alcétuiesc
terenul de fundare se incadreaza in grupa argilelor * nisipoase.

5.5. Dupd indicele de plasticitate (Ip), padmaénturile coezive ce alcdtuiesc
terenul de fundare se incadreazi in grupa pamanturilor cu plasticitate mare +
foarte mare.

5.5. Dupd indicele de consistentd (Ic), pamanturile coezive ce alcétuiesc
terenul de fundare se incadreazi, predominant, in categoria pamanturilor plastic
vartoase.

6. Calculul capacititii _terenului de fundare pe baza presiunilor

conventionale

6.1. Adancimea minimd de fundare, conditionatd de depdgsirea addncimii
de inghet si incastrarea in strat, poate fi consideratd Dfyin = -1.20m fatd de nivelul
terenului amenajat, dar nu mai mica de -0.80m CTN actual.

La aceastd adancime rezulti ca strat portant orizontul argilos, galbui, vartos.

6.2. Calculul terenului de fundare pe baza presiunii conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor
conventionale trebuie s se respecte conditiile:
- la Incércéri centrice:

+  Per<Pconv
- la incércari cu:
-excentricititi dupa o singura directie:

«  Pefmax< 1,2 Pconv




-excentricititi dupd ambele directii:
Pefmax<1 ,4 Pconv
et - presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenita din
incéarcirile de calcul din gruparea fundamentals;

Permax - presiunea efectivd maxima pe talpa fundatiei provenita din incércérile
de calcul din gruparea fundamentald;

Peonv - presiunea conventionali de calcul.

Stabilirea preliminari a dimensiunilor fundatiilor pentru pamaénturile ce
constituie stratul portant din cuprinsul amplasamentului cercetat, se va face pe baza
valorilor P conv de bazi in functie de rezultatele de laborator determinate pe pamaénturile
respective si conform NP 112-2014, anexa D, tabel D3, D4 respectiv STAS 3300/2-85
(anexa B, tabel 16, 17), dar este obligatorie verificarea ulterioard la stirile limitd de
deformatii si de capacitate portanta.

Valorile presiunii conventionale de bazd, estimate in baza datelor de laborator
geotehnic, atit pentru stratul portant (vezi cap. 6.1) cét si pentru celelalte orizonturi
interceptate, se regisesc in tabelul din cap. 5.3. ; in ipoteza incércdrilor din gruparea
fundamental de sarcini, respectiv p’ef = 1,2 x p.conv pentru gruparea speciala.

Pentru sarcinile suplimentare provenite din excentricitdfi recomanddm ca
sporurile maxime si nu depiseascd p’ef max < 1,4 x p.conv. in ipoteza cea mai
defavorabila..

Valorile presiunii conventionale de bazd sunt estimate pentru o fundatie cu
latimea talpii de un metru si addncimea de doi metri. Pentru alte latimi ale talpii sau
alte adancimi de fundare presiunea conventionala se calculeaza cu relatia:

Peonv = P conv+ Cs+Cp

in care
P cony = presiunea conventionald de bazi, stabilitd conform STAS
3300/2-85, Anexa B, Tabel 17
Cy= corectia de litime (kPa);
Co= corectia de adancime (kPa).

- Corectia de litime Cg pentru B <5 m se calculeazi cu relatia:
CB=ﬁ conv ® KI(B"I)
in care:

Ki = coeficient corectie (pentru pamanturi coezive/necoezive);
B = latimea fundatiei (m).




- Corectia de adincime Cp se calculeazd astfel:
e Pentru adancimi de fundare mai mici de 2 m se aplica urmétoarea formula:
D, -2

4
in care: Dr= adancimea de fundare (m)

CD =Pconv *

* Pentru adincimi de fundare mai mari de 2 m se aplicd urméatoarea formula:
Cp =K, *y*(D;-2)

in care: D¢= adancimea de fundare (m)
K, = coef. adimensional, conf tabel normativ (recomandam 2,0 pt.
pamanturile coezive cu plasticitate redusa interceptate intre -3,70 si -4,70m)
v= greutatea volumica de calcul a straturilor situate deasupra télpii
fundatiei (kN/m®)

Orientativ, in tabelul de mai jos, sunt calculate valorile presiunilor
conventionale (kPa), determinate pentru stratul portant (vezi cap. 6.1.) pentru diferite
latimi si addncimi de fundare:

| Peonv=320+260+-400kPa Litimea fundatiei
Ki =0,05+0,10 0,40m 0,60m 0,80m 1,00m
1,00m 198 200.75 2035 206.25
1,10m 213.07 215.93 218.79 221.65
@ 1,20m 220.22 223.08 225.94 228.8
g 1,30m 244.86 247.94 251.02 254.1
§ 1,40m 261.58 264.77 267.96 27115
b 1,50m 278.85 282.15 285.45 288.75
8 1,60m 299.28 302.72 306.16 309.6
= 1,70m 320.41 323.99 327.57 33115
< 1,80m 342.24 345.96 349.68 353.4
1,90m 353.19 360.91 368.63 376.35
2,00m 376 384 392 400

7. Conditii si recomandari

Cercetirile de teren efectuate in amplasamentul indicat, permit si se
concluzioneze ci terenul este apt de a prelua suprasarcinile aduse de obiectivele
proiectate, asigurand stabilitatea constructiei, cu precizarea urmétoarelor recomandari:




7.1. Adancimea minimd de fundare conditionatd de depdgirea addncimii de
inghet si Incastrarea in strat, poate fi consideratd Dfyin = -1,20m fatd de nivelul terenului
amenajat, dar nu mai mica de 0.80m CTN actual.

7.2. Pentru orizonturile interceptate in amplasament, presiunile conventionale
de bazi, stabilite conform NP 112-2014 (anexa D, tabel D4), pe baza principalelor date
de laborator, sunt estimate in tabelul parametrii geotehnici de calcul, paragraf 5.3..
Sporurile de presiune pentru incércéri excentrice se vor calcula conf. STAS 3300/2-85
respectiv NP 112-2014. Pentru alte adancimi de fundare si 1timi ale tilpii de fundare,
presiunea pe teren se va calcula conform punctului D.2., anexa D, NP 112-2014 sau pot
fi folosite valorile din tabel cap. 6.2.

7.3. Pentru realizarea detaliilor de executie ale proiectului, recomandim
efectuarea de citre proiectantul de specialitate a calculelor de stabilitate asupra
eventualelor taluze rezultate in urma sidpaturii gropilor de fundatie, precum si verificéri
ale terenului portant la starea limitd de deformatii, starea limitad de capacitate portanta si
pe baza presiunilor conventionale.

Verificdrile vor fi ficute in conformitate cu SR EN 1997-1:2004 si Anexa
Nationald a acestuia (NB : 2007), luAnd in considerare si informatiile geotehnice
prezentate in fisa sintetici a forajului (plansa 2) i parametrii geotehnici de calcul,
prezentati in tabelul din cap 5.3.

7.4. Siapdturile pentru fundatii vor fi executate in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare, lundu-se masuri de sprijinire a taluzelor acestora
functie de adancimea si deschiderea sépéturii.

7.5. Pentru a se evita degradarea terenului din talpa gropii de fundare, ultimul
strat de piméant (cca. 0,30m) va fi indepartat imediat Inaintea turndrii betonului de
egalizare. Daca se observa crapaturi pe suprafata terenului la adancimea de fundare, se
va proceda la matarea lor inainte de turnarea betonului, fie cu lapte de ciment (cand
crapaturile sunt mici) fie cu pamant stabilizat, si apoi la compactarea suprafetei
sapaturii, precedata de o usoara stropire a pamantului, pentru a se realiza umiditatea
optima de echilibru. Aceste operatii vor fi urmate imediat de turnarea betonului in
fundatie.

7.6. Racordul fundatiilor cu adancimi de fundare diferite (dupé caz), va fi realizat
in trepte de max 0.50m.

7.7. Cand fundatiile au atins nivelul terenului amenajat, se vor executa imediat
umpluturile in jurul acestora, din piméantul rezultat in urma sdpaturii, compactat
corespunzitor, umpluturi ce vor servi ca suport pentru trotuar.




7.8. Se recomanda realizarea de trotuare etanse In jurul cladirii, acestea vor
avea lafimea minim3 de 1,00 m si se vor ageza pe un strat de pimént stabilizat, bine
compactat, in grosime de minim 20 cm, previzut cu pantd de 5% spre exterior, putand fi
confectionate din asfalt turnat sau din dale, din piatrd sau beton, rostuite cu mortar de
ciment sau mastic bituminos. Etanseitatea in timp necesitd o buna compactare a stratului
de pamant stabilizat.

7.9. Conductele purtitoare de apa ce intra si ies din cladiri vor fi previzute cu
racorduri elastice si etange la traversarea zidurilor sau fundatiilor.

-----

7.10. Pentru micsorarea sensibilitdtii constructiei la deformarea terenului de
sub fundatii, se vor realiza centuri armate la partea superioara a fundatiilor si la fiecare
nivel al constructiei (dupa caz).

7.11. Se va evita stagnarea in amplasament a apelor din precipitatii, atdt in
perioada de executie, cit i pe toatd durata exploatarii constructiei.

7.12. Lucririle de s3piturd manuald vor fi incadrate in categoria "teren tare" iar
cele mecanizate, in teren "categoria a II-a".

8. Recomandiiri generale

8.1. Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru constructia si
amplasamentul prezentate in capitolul 1.

8.2. Sapaturile pentru fundatii se vor executa cu respectarea Normelor de
Protectie a Muncii, in vigoare, HG 300/2006, Legea 319 / 2006, HG 1145 / 2006
(Reglementirile privind protectia, sindtatea §i securitatea muncii n constructii).

De asemenea, pentru proiectarea si executarea lucrérilor de constructii vor fi
avute in vedere reglementirile tehnice in vigoare privind:

- Bazele proiectarii structurilor: SR EN 1990:2004 Eurcod. Bazele proiectérii
structurilor, SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurcod. Bazele proiectarii structurilor, SR EN
1990:2004/NA:2006 Eurocod. Bazele proiectarii structurilor. Anexa Nationali;

- Stabilirea actiunilor in constructii: SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Actiuni
asupra structurilor; SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra
structurilor. Anexa Nationald, SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Actiuni asupra
structurilor, SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor.
Partea 1-6: Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei, STAS 10100/0-75, STAS
10101/0-75, STAS 10101/0A-777, STAS 10101/1-78
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- Normativ privind determinarea valorilor caracteristice §i de calcul ale
parametrilor geotehnici : NP 122-2009

- Normativ pentru calculul fundatiilor directe: NP 112-2014.

- Calculul si executia elementelor din beton armat: SR EN 1992-1, NE 012-
2/2010.

- Constructiile de zidérie proiectate: SR EN 1996-1, CR 6-2013

- Proiectarea structurilor pentru rezistentd la cutremur: SR EN 1998-1, SR EN
1998-3, SR EN 1998-6

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

8.3. La deschiderea sipaturilor pentru fundatii va fi solicitat pe teren
geotehnicianul, pentru a constata natura terenului de fundare inaintea turnérii betonului.

{ntocmit,

Ing. geolog Sorin Florescu
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