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- Amplasament : PLOIESTI, STR. BARCANESTI NR. 107,
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2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE STUDIULUI

Lucrarea se referd la determinarea conditiilor geomorfologice si geotehnice pentru
intocmire PUZ pentru un perimetru situat in str. Barcanesti nr. 107.

Lucrdrile de cercetare se inscriu in categoria geotehnica 2.

Pentru realizarea studiului au fost efectuate 4 foraje cu adincimea de 8,0m.

In cadrul studiului sunt prezentate conditiile geomorfologice si geologice ale zonei, cele
seismice, stratificafia, principalele caracteristici geotehnice ale analizelor de laborator.

In capitolul concluzii se recomanda fundarea directs, sub adancimea de inghet si sub

materialul de umpluturd, pe terenul viu; s-au calculat capacitatile portante la limita de deformatie,
de rupere si presiunea conventionald conform NP 112-2014.

Nivelul hidrostatic a fost intdlnit in foraje la -5,00m.

Nu sunt semnalate zone de eroziuni, cu alunecari de teren si nici terenuri sensibile la
umezire sau cu proprietafi contractile.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
- Memoriu tehnic;
- Rapoarte incercare probe geotehnice;
- Amplasamentul forajelor;
- Fise foraje.

4 CONCLUZII PRIVIND VERIFICAREA

Studiul geotehnic confine datele necesare intocmirii proiectului, fiind In concordanti cu
NP74/2014.

In concluzie, studiul corespunde cerintelor “Af”.
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STUDIUL GEOTEHNIC

PRIVIND

» INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE
INDICATORI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA
ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE IN ZONA
INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE CU
REGIM MIXT DE INALTIME MODIFICARE INDICATORI
URBANISTICI ( POT, CUT) SI REGIM DE INALTIME
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+4E
RETRAS SI SPATIU COMERCIAL

INTRODUCERE

La solicitarea S.C. ELAROM EXIM 94 SRL, S.C. GEOLOGIC DON
s.r.l. a efectuat un studiu geotehnic pentru INTOCMIRE PLAN URBANISTIC
ZONAL — MODIFICARE INDICATORI SCHIMBARE DESTINATIE DIN
ZONA ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE IN ZONA INSTITUTII
SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIXT DE INALTIME
MODIFICARE INDICATORIT URBANISTICI ( POT, CUT) SI REGIM DE
INALTIME PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+4E
RETRAS SI SPATIU COMERCIAL, in Ploiesti, str. Barcanegti nr. 107, jud.
Prahova.

In acest scop, s-a executat o cartare geologica generala si au fost efectuate
— la solicitarea beneficiarului — 4 foraje geotehnice cu sondeza mecanica
Nordmeyer, R.K.S. system, OD 80-68.

Forajele au fost amplasate pe locatiile indicate de beneficiar, dupa scanarea
arealului.

Probele prelevate - netulburate - au fost analizate de laboratorul autorizat

S.C. LABOR TEST SRL Ploiesti, autorizatie 3015.
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GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in

zona plana, pe campul Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a
Campiei Romane.

Local, arealul constructiei nu este afectat de fenomene de eroziune sau
alunecari de teren.

GEOLOGIE

Teritoriul pe care este situata locatia face parte din marea unitate a
Platformei Moesice. Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin
Cuaternarului, mai precis Holocenului superior.

Holocenul superior (gh2) este constituit din depozite aluvionare, ce
prezinta in partea superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si
spre baza pietrisuri cu stratificatie torentiala, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere
sau medii.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25-30m si
dovedeste o activitate de subsidenta destul de intensd. Aceasta subsidenta explica
stripungerea de la Tinosu si captarea Prahovei spre o luncd veche a raului
lalomita. Tot datorita acestei afundari se poate vorbi de existenta in Holocenul
superior a unor oscilatii largi a Prahovei, Teleajenului si Cricovului Sarat care au
determinat formarea unei subunitdti morfologice bine individualizate prin
reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor mentionate.

in legatura cu compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului
aluvial, se constatd predominarea elementelor originale din flisul cretacic inferior
(Strate de Sinaia) la care se adaugd, spre zona de confluentd a Teleajenului cu
Prahova, numeroase fragmente provenite din lisul paleogen.

ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054-77, Zonarea dupa adéncimea de inghet, perimetrul
prezintd adidncimea de inghej esie de 80-90 cm.
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Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru
cladiri, Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este
caracterizat de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a, determinata pentru
intervalul mediu de recurentd IMR = 225ani (20% probabilitate de depasire in 50
ani), corespunzitor starii limitd ultime, valoare numitd “acceleratie pentru
proiectare” iar condifiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de
control (colf) Te a spectrului de raspuns si reprezinta granita dintre zona (palierul)
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului Romaéniei in termeni de perioada de control (colt)
a spectrului de raspuns, Tc = 1,6s, iar dupi zonarea in termeni de valori de varf
ale acceleratiei terenului de proiectare a, = 0,35g.

DATE CLIMATICE

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, avand urmaitorii
parametri:

- temperatura medie anual : +9,9° C

- temperatura minima absoluti : -28,3° C

- temperatura maxima absoluta : +40,4° C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 687 mm si reprezintd valoarea
medie pe 10 ani. Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri este:

- iarna 115,3mm
- primdvara 184,0mm
- vara 244 3mm
- toamna 143 4mm

Un alt factor important este intesitatea si directia vanturilor. Directia
predominantd este N-E (16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are
valoarea de 1,2 — 2,8m/s.
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DATE HIDROGRAFICE SI HIDROGEOLOGICE

Perimetrul cercetat se incadreaza din punct de vedere hidrologic ariei
bazinului Prahovei. Situat intre rdurile Prahova si Teleajen, arealul Campiei
Ploiesti-Targoviste este atribuit subregiunii cdmpiei piemontane din nordul
Céampiei Romane.

Hidrogeologic, pot fi delimitate in zona superficiala doud complexe
acvifere distincte, ambele apartinand depozitelor relativ noi, cuaternare.

- Complexul inferior, al “Stratelor de Candesti”, intdlnit la adancimi
mai mari de 80-100m si prezentdnd o grosime cuprinsd intre 100m si 300m. El
este cantonat in depozite in general grosiere, constituite din pietriguri i nisipuri,
intre care se pot intercala argile nisipoase, argile prafoase sau argile. Alimentarea
este datorata precipitatiilor iar panta de curgere este de la nord-vest spre sud-est.

- Complexul superior al conului de dejectie al Prahovei, cantonat in
depozitele aluvionare constituite din bolovanisuri, pietrisuri, nisipuri si
intercalatii de argile nisipoase sau prafuri argiloase. Avand grosimi de cca 80m
in partea de nord, la contactul cu dealurile subcarpatice, acestea descresc la cca
20m in zona sudicd, la contactul cu cdmpia Roméana. Datorita stratificatiei
incrucigate §i prezentei argilelor, pot lua nastere mai multe strate acvifere, unele
putind avea chiar caracter ascensional. Alimentarea acviferului se face prin
infiltratii ale apelor din precipitatii si din preluarea pierderilor din albia majora a
Prahovei gi Teleajenului. Nivelul piezometric este in general liber, fiind intalnit
la adancimi de 10-20m iar potentialul acviferului este ridicat, avind debite de 4-
101/sec, cu denivelari de 1-9m.

intre cele doust complexe acvifere se afld un pachet compact de argile
marnoase cenusii, compacte, impermeabile.
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LITOLOGIA

In urma efectuarii forajelor geotehnice si a interpretarii rezultatelor
analizelor de laborator, s-a stabilit urmétoarea succesiune litologicd a depozitelor
existente pe locatie:

F.G.1 N 44°55° 14,27
E 26" 02° 09,6

0,00 — 0,20m = placa beton;

0,20 — 1,20m = material de umplutura eterogen ( pietris, praf argilos,
elemente de constructie), necompactat controlat;

1,20 — 2,00m = praf argilos de culoare cafenie, plasticitate mare, véartos,
compresibilitate mare (Eqeq = 9090 kPa, ez = 3,9 %).

2,00 - 4,00m = pietrig poligen cu masa de legiturd din nisip fin

de culoare cafenie ;

pietrig poligen cu masa de legétura din nisip fin

de culoare galben-cafenie ;

5,20 - 8,00m = pietris poligen cu masa de legatura din nisip fin
de culoare galben-cafenie.

4,00 —5,20m

NH =-5,0m

FOTO LOCATIE
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F.G.2 N 44° 55° 13,4”

E 2602’ 11,67

0,00 — 0,20m = placi beton;
0,20 — 3,00m = material de umplutura eterogen ( pietrig, praf argilos,
elemente de constructie), necompactat controlat;
pietris poligen cu masa de legétura din nisip fin
de culoare cafenie ;
5,00 -6,30m = pietrig poligen cu masa de legatura din nisip mediu
de culoare galben-cafenie ;
6,30 — 8,00m = pietris poligen cu masa de legatura din nisip fin
de culoare galben-cafenie.

3,00 -5,00m

|

NH =-6.0m

FOTO LOCATIE
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F.G.3 N 44° 55° 12,07

0,00 -0,20m =

0,20 - 1,50m
1,50 -2,10m
2,10—4,00m
4,00 — 6,00m
6,00 — 6,00m
NH = -5,60m

E 26°02° 12,4~

placa beton;

material de umplutura eterogen ( pietris, praf argilos,
elemente de constructie), necompactat controlat;

praf nisipos argilos de culoare cafenie, plasticitate mare,
plastic vartos, compresibilitate mare (E,.q = 10000 kPa,
€p2 = 3,7 O/ﬂ)

pietrig poligen cu masa de legaturd din nisip fin

de culoare galben-cafenie ;

pietrig poligen cu masa de legatura din nisip fin

de culoare cafenie ;

pietris poligen cu masa de legétura din nisip fin

de culoare galben-cafenie.

FOTO LOCATIE
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F.G4 N 44° 557 10,9

E 26°02° 14,17

0,00 — 0,20m = placa beton;

0,20 — 1,50m = material de umplutura eterogen ( pietris, praf argilos,
elemente de constructie), necompactat controlat;

1,50 -2,00m = praf nisipos argilos de culoare cafenie, plasticitate mare,
plastic vartos, compresibilitate mare (Eq.q = 8333 kPa,
€p2 = 3,8 %).

2,00 -4,00m = pietrig poligen cu masa de legatura din nisip fin
de culoare cafenie ;

4,00 — 5,20m = pietris poligen cu masa de legatura din nisip fin
de culoare galben-cafenie ;

5,20 - 8,00m = pietrig poligen cu masa de legatura din nisip fin
de culoare galben-cafenie.

NH = 5,50m

FOTO LOCATIE
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CONCLUZII

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este localizat
in zona pland, apartinind Campului Targoviste-Ploiesti; local nu se manifesta
aluneciri de teren sau procese erozionale.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite cuaternare, constituite
superior din argile nisipoase, nisipuri si in baza din pietrisuri poligene prinse in
matrice nisipoasa.

Forajele executate au semnalat existenta unor prafuri argiloase sau
pietriguri care stau pe pietrisuri cu matrice de nisip fin; superior prezintd un
material de umpluturd eterogen necompactat controlat.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutati
volumetrice, etc.), sunt prezentate in figa anexa ce are $i o coloana litologica
sintetici.

Au fost calculati parametrii derivati : indicele porilor, porozitate, indicele
de plasticitate, indicele de consistenta.

Caracteristici fizico-mecanice aie terenuiui de fundare

Caracteristica fizico-mecanica Simbol | Unitate de Minim Maxim
masura
Umiditate W % 6,2 19.6
Limita curgere WL % 35 38
Limita framantare Wp % 15 17
Indice plasticitate Ip % 19 23
Indice consistenta Ic - 0,87 0,96
Argila dl % - 26
Praf d2 % 1 47
Nisip d3 % 12 36
Pietris d4 % - 85
Greutate volumica naturala Y kN/m? 18,53 23,98
Greutate volumica uscata Ya kN/m? 15,48 21,55
Porozitate n % 18 41
Indice de porozitate € - 0,23 0,71
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0,49 1,00
Modul de compresibilitate M2 kPa 8333 10000
Coeficient tasare specifica  ep % 3,7 3,9
Coeficient tasare la umezire Im3 % 0 0

Este anexat de asemeni buletinul de analiza al laboratorului.
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L
Nivelul freatic a fost intélnit in foraje intre -5,00m si -6,0 \Q‘}p

privind proiectarea fundatiilor de suprafata, pentru o fundatie cu latimea de 1m,
dincolo de grosimea materialului de umplutura.

F1, F3, F4

Recomandim adincimea de fundare sub adincimea materialului de
umplutura, ia -1,50m.

Capacitatea portanti la starea limita de deformatie

Ppl =m[yBN1 + (I'g)s N2 + cN3]
Ppl 1,0m = 221 kPa

Capacitatea portanti la starea limitd de rupere

Per = y'B'NyAy + (I'g)we NqAq + cNcAc
Per 1,0m = 473 kPa

Presiunea conventionala in conditii standard:

Peonv. 1.50m= 200 kPa
Pissiis. 2,00m = 300 kPa

Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:
Ksl‘oom = 40.000kN/m3
Pentru F2

Recomandim adincimea de fundare de -3,0m, sub materialul de
umpluturi

Presiunea conventionald in conditii standard:

Peonv. 3,00m= 350 kPa
Coeficientul de pat, Ks, conform NP 112-2014:

Ks 3.00m — 50.000kN/m?
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Se poate reduce adancimea de fundare la adﬁncimea%{éf\p’in
realizarea unei perne de material granular. Astfel, pentru o pe\‘Q{f G
presiunea normata este: —_s

2.0
TOR ¥

P, »00m= 225 kPa

in conformitate cu prevederile STAS 3300/2-85, la calculul preliminar sau
definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie sa se
respecte conditiile:

- laincarcari centrice
Per < Peonv 51 p’ef = 152 Pcony

- laincarcari cu:
- excentricitafi dupa o singuri directie
P ef max < 1,2 Peony in gruparea fundamentala
P’ef max < 1,4 Peonv in gruparea speciald

- excentricitdti dupa ambele directii
P of max < 1,4 Peony 1N gruparea fundamentala
P ef max < 1,6 Peonv in gruparea speciala

Conform “TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari
de terasamente”, categoria de teren dupa comportare la sapat, rocile intdlnite sunt
: manual foarte tare, mecanizat I11.

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice §i a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma
cercetarii geotehnice (recunoastere geotehnica, prospectare si rezultatele
incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnica este:

Risc geotehnic = Moderat
Categoria geotehnici =2

FACTOR PUNCTAJ
Conditii teren Teren mediu 3
Apa subterand Férd epuismente 1
Clasif. constructici Normald 3
Vecinatati Féra riscuri 1
Zona seismici 0,35 3
Risc geotehnic 11

Studiul geotehnic area aceiasi semnificatie cu ,Raport privind
investigarea terenului”, care se intocmeste conform SR EN 1997-2.
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mc m ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONS

SRENISO 9001:2008 NR.6040/2019 Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/1998f R
SR ENISO 14001:2005 NR.3499/2019 Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
SR OHSAS 18001:2008 NR.2215/2019 e-mail: geologicdon@yahoojco

074/2014.

Prezentul studiu este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai
sus, orice alta modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu
geotehnic.

Intocmit,
Ing. M.C. Stefan

L ‘:’\ pLO"ESﬂ.-\\.O
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mle m ACTIVITATI DE INGINERIE ST CONSULTANTA TEHNICA

SR ENISO 9001:2008 NR.6040/2019 Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/1998; RO 11129826
SR EN ISO 14001:2005 NR.3499/2019 Phone/Fax 0244514279/ 0722733870
SR OHSAS 18001:2008 NR.2215/2019 e-mail: geologicdon@yahoo.com

REFERINTE TEHNICE SI LEGISLATIVE

NP 074-2014 : Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

NP 112-2014 : Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafati,

NP 122-2010 : Normativ privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale
parametrilor geotehnici;

NP 123-2010 : Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti;

NP 124-2010 : Normativ privind proiectarea geotehnicd a lucrérilor de sustinere;

NP 125-2010 : Normativ privind fundarea constructiilor pe pdmanturi sensibile la

NP 126-2010 : Normativ privind fundarea constructiiior pe pamanturi cu umflari i
contractii mari.

HG 766/1997 : Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare.

NP 120-2013 : Normativ privind cerintele de proiectare, executie $i monitorizare a
excavatiilor adanci in zone urbane.

SR EN 1997-1: 2004 Eurocod 7 : Proiectare geotehnica, Partea 1: Reguli generale.

SR EN 1997-1: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnicd, Partea 1: Reguli generale.
Anexa nationald

SR EN ISO 22475-1: 2007 Eurocod 7 : Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare §i masuréri ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice
pentru executie.

SR CEN ISO/TS 22475-3: 2009 Eurocod 7 : Investigatii si incercéri geotehnice. Metode.

STAS 3300/1-85 : Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85 : Teren de fundare. Calcul terenului de fundare in cazul fundarii
directe.

STAS 1242/3-87 : Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in
pamanturi.

STAS 1242/4-85 : Teren de fundare. Cercetéri geotehnice prin foraje executate in
pamanturi.

SR EN ISO 14688-1: 2004 : Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si
clasificarea pdmanturilor. Partea 1 : Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688-2: 2006 : Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2 : Pricipii pentru o clasificare.

SR EN ISO 22476-2: 2006 : Cercetdri i incerciri geotehnice. Incerciri pe teren.
Partea 2 : Incercarea de penetrare dinamica.

SR EN ISO 22476-3: 2006 : Cercetari i incercari geotehnice. Incercari pe teren.
Partea 2 : Incercarea de penetrare standard.

SR EN 1997-2: 2007 Eurocod 7 : Proiectare geotehnici, Partea 2: Investigarea si
cercetarea terenului.

SR EN 1997-2: 2007/NB:2009 Eurocod 7 : Proiectare geotchnica, Partea 2: Investigarea
§i incercarea terenului. Anexa nationali.

SR EN 1997-2/AC:2010 Eurocod 7 : Proiectare geotehnica, Partea 2: Investigarea
s1 incercarea terenului. Erata.
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