ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARARE A Nr......
de modificare a HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 197/29.04.2022

privind aprobarea participirii Municipiului Ploiesti In Planul national de
redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovirii, axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri publice, operatiunea
B.2: Renovarea energeticAi moderatd sau aprofundatd a cladirilor ,,Renovare
clidire — Scoala Gimnaziala George Cosbuc ~ corp C2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de aprobare nr. al Primarului Municipiului
Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici, precum si Raportul de specialitate al
Directiei Economice nr. si Raportul de specialitate comun al Directiei
Relatii Internationale nr. 493 -23 0¢.402) , al Directiei Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. st al Directier Tehnice
171 SURTUPRR

Tin&nd cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

Vazand prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr.
124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,
precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare st rezilientd, ale Hotardrin nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea investitiilor finantate prin
Planul National de Redresare §1 Rezilientd (PNRR), precum si ale Ghidului Specific
privind regulile si conditiile aplicabile finantérii din fondurile europene aferente PNRR

“in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Avand 1n vedere solicitarea de clarificari nr. 381/18.08.2022, Componenta —
Scoala Gimnaziald George Cosbuc — Corp C2, termen raspuns 25.08.2022, cu privire la
cererea de finantare cu numar de identificare C5-B2.1.a-601- Renovare cladire — Scoala
Gimnaziald George Cosbuc — Corp C2, depusd in cadrul Componentei 5 — Valul



renovarii, Operatiunea B 2.1.a - Renovarea energeticd moderatd a cladirilor publice —
Autoritati locale;

in temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Art. 3 se modifica si va avea urmédtorul continut : ,,Se aproba finantarea de
citre Municipiul Ploiesti a tuturor cheltuielilor neeligibile care asigurd implementarea
proiectulut, In conditiile obtinerii finantarii proiectului, inclusiv lucririle de conformare
ISU — privind securitatea la incendiu”.

Art. 2. Art. 4 se modifica, astfel descrierea sumara a investitiei propusd, actualizatd
conform solicitérilor de clarificiri, in concordanta cu mésurile propuse pentru renovarea
energeticd a cladirilor, conform Anexei la prezenta hotérére.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL 197/29.04.2022 raman neschimbate;

Art. 4. Directia Tehnic Investitii , Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art. 5. Directia Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizitii Publice,

Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astézi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
Mihaela — Lucia CONSTANTIN



Anexi la HCL nr.,
Descrierea investitiei — actualizats
Planul National de Redresare si Rezilients - Componenta 5 VALUL,
RENOVARII
Axa 2 - Schema de granturi pentry eficientd energetic s1 rezilient in cladiri publice
Operatiunea B.2: Renovarea energetica moderati say aprofundati a clidirilor publice
Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Titlu proiect: ”Renovare cladire — Scoala Gimnaziala George Cosbuc — Corp C2»
Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Amplasament: Mun, Ploiesti, Str. Al Lapusneanu, Nr.1 7, jud. Prahova

Descriere sumars a investitiei

L. Situatia existent;

Scoala Gimnazials George Cosbuc — corp C2 este situati in intravilanul
municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public al municipiului, pe Str. Al
Lapusneanu Nr.17, Judetul Prahova. Imobilul este format dintr-un tronson cy regimul de
Inaltime P+E, construit in anul 1969. Cladirea, 1a momentul expertizirii, este functionals,
fiind intr-o stare relativ buni. Aceasta nu este monument istoric si nu face parte din zona
de protectie a monumentelor istorice.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei este clasa III, in
urma evaludrii calitative g gradului de indeplinire a conditiilor de alcituire seismicd (R1),
acesta fiind apreciat ca avand o valoare globala de 82 puncte. De asemenea, evaluarea 3
evidentiat faptul ca structura nu prezinta degradiri din actiunea seismics.

Regim de iniltime P+1E

Suprafata construiti g corpului C2 este de 409 mp.



Suprafata desfasurata a corpului C2 este de 818 mp.

La nivel de finisaje, clidirea prezinta degradari locale. Nu se recomanda lucrari de
consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparatii locale si investitii pentru cresterea
eficientei energetice a cladirilor publice.

Ca urmare a executiei lucrarilor propuse, suprafata construitd nu se va modifica,
nefiind prevazute extinderi pe orizontald a cladirii.

2. Detalii Tehnice - Alte informatii
Adresd amplasament: Mun. Ploiesti, Strada AL. Lapusneanu, nr. 17, judetul Prahova
Beneficiar: Primé&ria Municipiului Ploiesti
Structura de rezistentd: zidarie portanta

Peretii Corpului C2 sunt realizati din zidarie de cirdmida plind presatd, cu grosimile de
37,5 cm la exterior si de 25 cm la interior. Este realizatd o termoizolatie exterioard cu
polistiren de 5 cm, dar care prezintd vizibile urme de proastid executie.

Planseele corpului C sunt realizate din beton armat de 15 cm.

Acoperisul este de tip sarpanta in doud ape, iar invelitoarea este realizatd din tabld
zincata. Planseul peste etaj nu este izolat.

Ferestrele de la parter sunt aparate cu un profil orizontal puternic, sprijinit pe consolete in
timp ce ferestrele de la etaj sunt terminate cu arce in plin cintru din cdramida, prevazute
cu cite o cheie bogat decoratd in cintru. Parapetul ferestrelor este decorat cu pilastrii si
rame cu motive geometrice. Intre ferestrele de la etaj se gisesc medalioane din stuc cu
decoratii florale iar registrul stresinilor este accentuat de cépriorii si elemente de saceac
sculptate.

Fatadele corpului C sunt tencuite cu mortar de var si erau zugrévite in culori de apa. Peste
acest finisaj cu cca 10 ani, a fost aplicat finisajul tip strop cu material pe baze de ciment
care altereaza aspectul de plastic al monumentului si formeazd un strat impermeabil la
vapori. Ca urmare, zone extinse de tencuiald de pe fatade s-au desprins si au cdzut sau
sunt in pericol de a se prabusi.

e Structurd pe zidarie portanta;
¢ Fundatii din beton armat:



¢ Stalpii sunt din beton armat cu sectiunea de 25X37.5 c¢m, din beton B200 (C12/15)
st etrieri F6 la 20 de cm;

¢ Peretii sunt portanti in grosime de 37.5 cm din céramida plina;

e Planseele sunt din beton B200 (C12/15) armat turnat monolit in grosime de 10 c¢m;

e Acoperisul este tip sarpantd din lemn;

e Inchiderile exterioare sunt din ciramida in grosime de 37,5 cm;

e Scara este din beton armat monolit, contine grinzi da vang cu sectiunea de 20X40
cm armatd cu 2F10 la partea superioard si 3F14 la partea inferioard, etrieri F6 la
pas de 25 cm, grinda realizatd monolit din beton B200(C12/15), podestul are
grosimea de 10 cm.

o Tampliria exterioara este din tAmplarie PVC cu geam dublu;

e In decursul timpului au fost executate doar lucrdri de fintrefinere si reparatii
curente,

3. Prezentarea Contextului

fn contextul actual, global, apare necesitatea de identificare a resurselor pentru
dezvoltarea durabild a colectivitdtilor locale, care prezintd o importantd deosebitd din
punct de vedere economic, social si cultural cu asigurarea unui climat investitional pentru
localitatile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale Roméaniei.

Investitiile prin care se vor realiza renovarea energeticd a cladirii au ca scop
reducerea consumului de energie, Tmbundtitirea calitdfii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd, reducerea consumului anual de energie, concomitent cu
mentinerea conditiilor igienico-sanitare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4. Descrierea pe scurt a lucrdrilor de renovare
4.1. Activititi eligibile de renovare

In cadrul proiectului se va realiza reabilitarea moderatd din punct de vedere
energetic a cladirii si se vor realiza dintre urmatoarele activititi eligibile prevazute de
Ghid:

- Lucréri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopa a cladirii

- Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a
apei calde de consum

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie



- Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau
ventilare mecanica pentru asigurarea calititii aerului interior

- Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

- Sisteme de management energetic integrat pentru clidiri

- Sisteme de umbrire pentru sezonul cald

- Modemizarea sistemelor tehnice ale cladirilor, inclusiv in vederea pregétirii
cladirilor pentru solutii inteligente

4.2. Prezentarea solutiei de renovare — conform operatiunii

Lucriri de reabilitare termic a elementelor de anvelopd a cladirii:

Termoizolarea peretilor exteriori cu termosistem de 15 cm grosime
Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm

Izolarea placii in pod cu termoizolatie de 25cm

Inlocuirea tamplariei existente cu tAmplarie performanta energetic (cu rama
cu 5 camere, 3 foi de geam si low-e pe geamul interior).

Luecriri de reabilitare termicia a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a
apei calde de consum:

» Inlocuirea distributiei de agent termic si conectarea la sistem cu pompa de
caldurd
e Montare boilere electrice instant de 10 [ si 1.2kW pentru grupurile sanitare

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie:

s Montarea unei pompe de cildurd sol-aer

Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau
ventilare mecanici pentru asigurarea calititii aerului interior:

» Montare unitati de ventilatie mecanica centralizatd cu recuperare de caldurad
si pompe de caldura sol-aer

Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri;

e 1Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led
(light emitting diode) si control automat al iluminatului BMS (building
management system).



4.3. Prezentarea indicatorilor

Valoare la inceputul Valoare la finalul
Rezultate implementarii implementarii
proiectului proiectului
Consumul anual specific de energie
finald pentru Incélzire
(kWh/mp an) 241.567 | 62.334
Consumul de energie primari totald
(kWh/ mp an) 288.878 148.719
| I
‘ Consumul de energie primara totald
utilizind surse conventionale (kWh/mp
| an) 288.878 115.21
Consumul de energie primara totald
utilizind surse regenerabile (kWh/ mp
an) 0 33.509
| - | —
|
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect
i de serd (echivalent kg(CO2)/ mp an) 68.817 22.181

5. Valoarea proiectului

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Renovare cladire
~ Scoala Gimnaziald George Cosbuc — corp C27, este urmatorul: 818 mp arie desfdsurata
* 440 euro = 359.920 euro farda T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv
1.771.778,18 lei fara TVA.

Avand in vedere ci la data emiterii Hotararii de aprobare a proiectului fondurile
alocate pentru instalarea de statii de incércare vehicule electrice (cu putere peste 22 kW),
cu doud puncte de incércare per statie, la fiecare 2.000 m2 arie desfasuratd renovata,
conform Ghidului Solicitantului” se stinge obligatia solicitantului de a include in cadrul
proiectului a unor astfel de statii”.

Valoarea-se va corela cu—documentatiile SF/DALI, ce vor fi realizate-in cazul
aprobarii finantarii. Municipiul Ploiesti se angajeazd si finanteze toate cheltuielile
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neeligibile care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentatiile tehnico-economice / contractul de lucrari, documente ce vor fi realizate
imediat dupad semnarea contractului de finantare, in etapa de implementare a proiectului.

6. Necesitatea realizdrii lucrdrilor de interventii si oportunitatea investifiei

Desi In urma evaludrii tehnice a rezultat faptul cd structura ce urmeazid a fi
renovaté prin intermediul prezentului proiect nu necesita lucrari de consolidare, datorita
faptului ca la nivel de finisaje cladirea prezintd unele degradéri iar din punct de vedere al
eficientei energetice aceasta nu dispune de elementele necesare pentru a avea un indice de
consum redus, Corpul C2 din cadrul Scolii Gimnaziale George Cosbuc necesitd investitii
in vederea mbundtatirii conditiilor de lucru si pentru cresterea eficientei rezultatelor
activitatilor desfasurate la nivelul institutiei, a gradului de siguranti si nu 1n ultimul rand
pentru eficientizarea consumului de energie.

fn conformitate cu prevederile ghidului, interventiile propuse o si conduca la o
scadere a consumului de energie primara si a emisiilor de CO2 situatd In intervalul 30-
60% fatéd de nivelul de consum prezent, prezentate defalcat dupd cum urmeaza:

A. Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual
specific de energie pentru incalzire de 74.20% fatd de consumul anual specific de
energie pentru incélzire Inainte de renovarea fiecdrei clddiri (cu exceptia cladirilor
cu valoare arhitecturald deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii)

B. Interventiile propuse pentru clddire conduc la reduceri ale consumului de energie
primara de 48.52% si ale emisiilor de CO.de 67.76%, in comparatie cu starea de
pre-renovare.



