ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARARE A Nr......
referitoare la

modificarea HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 200/29.04.2022

privind aprobarea participirii Municipiului Ploiesti in Planului national de
redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,
PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovarii, axa 2 — Schema de
granturi pentru eficientd energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea
B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a clidirilor ,,Renovare
cladire — Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Viazand Referatul de aprobare nr. _ al Primarului Municipiului
Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici, precum si Raportul de specialitate al
Directiei Economice nr. si Raportul de specialitate comun al Directiei
Relatii Internationale nr. 49%-223.09.209% , al Directiei Administratie Publica, Juridic-
Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. si al Directiei Tehnice
BIk. .. .55 3355 0 simmatass

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finante,
control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data

Viazand prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu
modificérile si completirile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG nr. 124/2021
privind stabilirea cadrului institutional §1 financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru
modificarea g1 completarea QUG nr. 155/2020 privind unele mésuri pentru elaborarea
Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri
externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta,
ale Hotérarii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finantare
privind implementarea investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si
Rezilientd (PNRR), precum si ale Ghidului Specific privind regulile si conditiile
aplicabile finantarii din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Avand in vedere solicitarea de clarificari nr. 382/18.08.2022, Componentd —,
Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord, cu termen de raspuns 25.08.2022, cu
privire la cererea de finantare cu numar de identificare C5-B2.1.a-601- Renovare cladire
— Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord, depusa in cadrul Componentei 5 —



Valul renovarii, Operatiunea B 2.1.a - Renovarea energetica moderatd a cladirilor publice
----- Autoritati locale;

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 200/29.04.2022 se modifica si va
avea urmétorul continut: Se aproba descrierea sumard a investitiei propusd, actualizata
conform solicitarilor de clarificdri, in concordanti cu méasurile propuse pentru renovarea
energetica a cladirilor, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu nr. 200/29.04.2022 rdman
neschimbate;

Art. 3. Directia Tehnic Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art. 4. Directia Administratie Publicd, Juridic Contencios, Achizifii Publice,

Contracte va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Data 1n Ploiesti, astézi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
Mihaela — Lucia CONSTANTIN



Anexd la HCL nr.

Descrierea investitiei - modificat

Planul National de Redresare si Rezilientd — Componenta 5 VALUL RENOVARII

Axa 2 - Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in clidiri publice
Operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderata sau aprofundatd a cladirilor publice
Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Titlu proiect: ”Renovare clidire — Colegiul National Mihai Viteazul — Aripa de Nord”
Beneficiar: Municipiul Ploiesti

Amplasament: Mun. Ploiesti, Bd. Independentei, nr. 8, jud. Prahova

Descrierea sumard a investitiei:

1. Situatia existenti

Colegiul National Mihai Viteazul este situat in zona centrala a municipiului Ploiesti, pe
Bulevardul Independentei nr. 8, judetul Prahova, pe bulevardul ce leaga Gara de Sud de centrul
orasului.

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul
public al municipiului, conform H.C.L. 297/2014.

Imobilul este inscris in Lista Monumentelor Istorice din judetul Prahova, actualizatd in
2015, la pozitia 298, avand codul PH-II-m-B-16271 - liceul ,,Sf. Petru si Pavel”, azi Colegiul
National ,,Mihai Viteazul” — latura de nord.

Ca urmare, clidirea Colegiului National Mihai Viteazul are atit regimul juridic de
protectie dat de apartenenta la un ansamblu nominalizat in Lista Monumentelor Istorice, cat si
pe cel al unui monument istoric.

Orice interventie se va face numai cu respectarca calititii de monument istoric a
obiectivului si cu pdstrarea imaginii si a elementelor originare.

Clasa de importantd si de expunere la cutremur a constructiei este clasa I1

Cladirea Colegiului National Mihai Viteazul — aripa de nord a fost construitd la
starsitul secolului XIX, in perioada 1895 — 1898, initial dupd un proiect al arhitectului Toma
Socolescu si continuat dupd proiectul lui Thoma Dobrescu, “care este constructorul adevérat al
cladirii” (Stoica Teodorescu, idem p. 175), odata cu celelalte doud corpuri care au fost distruse
in anul 1944 de bombardamente si au fost refacute In anul 1948.

Edificiul a suferit de-a lungul timpului mai multe interventii cauzate, pe de o parte
necesitatilor de adaptare la cerintele functionale, si pe de altd parte, de remedierea degradarilor
apdrute in urma cutremurului din 1977 si necesitatea consolidarii constructiei.

In wrma lucrarilor de reabilitare previzute, regimul de Indltime al cladirii monument
istoric nu se va modifica.



2. Detalii tehnice — prezentarea generald a clidirii

Cladirea Colegiului National Mihai Viteazul este formatd din 3 corpuri de cladire, situate
pe o parceld cu suprafatd de 12.541 mp. Dintre cele trei corpuri, numai corpul C, aripa de
nord, face obiectul acestui proiect. Datele caracteristice pentru acest corp sunt urmétoarele:

Regim de indltime: S + P + E1 + Pod
Suprafata construitd pentru acest corp este urmaétoarea: S¢ = 929,42 mp

Suprafata desfasurata corp: Sq= 2542 mp

c ©o 0 ©

Dimensiuni generale in plan: 22,65 m x 69,72 m

In urma examindrii vizuale a corpului C3, aripa nord a Colegiului Mihai Viteazul, se
constatd o stare bund a structurii acestuia, dar sunt vizibile degradari semnificative la nivelul
finisajelor exterioare si interioare ale peretilor si unele fisuri in planul peretilor.

Peretii Corpului C3 sunt realizati din zidarie de caramida plind presata, cu grosimile de 85
cm la exterior si de 80 cm si 90 cm la interior, consolidate cu camasuieli din beton armat de 15-
25 cm grosime. Se constatd doar degradari locale la nivelul finisajului.

Trebuie subliniatd lipsa fisurilor si a degradirilor care apar ca urmare a solicitarilor
seismice: fisuri inclinate in X, fisuri orizontale de forfecare la baza peretilor, striviri ale zidariei
1a capetele peretilor, fisuri/crapéturi verticale la legdturile ntre peretii perpendiculari.

Planseele corpului C sunt realizate din beton armat de 20 cm. Zona cu lift are planseul
casetat. S-au constatat doar degradari locale la nivelul finisajului, in special 1a plangeul de peste
etajul 1, datorate infiltratiilor de apa din acoperis.

Acoperisul aripii nord este de tip sarpantd in doud ape, iar invelitoarea este realizatd din
tabla zincatd. Odatd cu ultimele lucriri de renovare a fost realizat un strat de termoizolatie si
unul de hidroizolatie 1a nivelul planseului de peste etajul 1, dar se constaté o oarecare degradare
a elementelor structurale ale sarpanei datoritd absentei straturilor de hidroizolatie si
termoizolatie de la nivelul acoperisului, permitand astfel infiltrarea apelor meteoritice. In plus,
s-a constatat ¢d nu existd centurd de beton armat la partea superioard a zidurilor pe care sé fie
pozitionata sarpanta.

Fatada Colegiului National Mihai Viteazul din Municipiul Ploiesti sunt tratate in stilul
clasicist cu elemente neo romanesti, precursor al stilului neo romanesc specific edificiilor
publice din perioada sférsitului de secol XIX.

Tratarea fatadelor, atit a celei spre strada, cét si a celei spre curte si a celei laterale, este
marcatd pe profile orizontale puternice in zona planseului peste parte ce se intersecteazi cu
registrele verticale formate prin unirea ferestrelor cu ancadramente subtfiri, terminate cu arce
plate din caramida la partea superioara a ferestrelor de la etaj. Al doilea gi al treilea registru
orizontal, din caramida asezata pe colt, se gisesc la nivelul sprosurilor orizontale al ferestrelor
de la etaj si la nivelul cornisei. Un alt registru orizontal puternic este cel al soclulului placat cu
piatrd de Albesti, cu profile puternice.

Tratarea zonei de colt a cladirii este mult mai complexa. Campul fatadelor este realizat cu
bosaje cu nuturi accentuate, iar ferestrele nu mai sunt unite cu ancadramente subtiri. Ferestrele
de la parter sunt apdrate cu profil orizontal puternic, sprijinit pe consolete, in timp ce ferestrele
de la etaj sunt terminate cu arce In plin cintru din cirdmidd, previzute cu cate o cheie bogat
decoratd incintru. Parapetul ferestrelor-este decorat cu pilastrii si-rame-cu-motive geometrice.
Intre ferestrele de la etaj se gisesc medalioane din stuc cu decoratii florale iar registrul
stresinilor este accentuat de capriorii si elementele de saceac sculptate.

Fatadele corpului C sunt tencuite cu mortar de var si erau zugrdvite in culori de api. Peste
acest finisaj, in urma cu cca. 10 ani, a fost aplicat finisajul tip strop cu material pe bazd de



ciment care altereaza aspectul plastic al monumentului gi formeazad un strat impermeabil la
vapori. Ca urmare, zone extinse de tencuiald de pe fatade s-au desprins §i au cdzut sau sunt in
pericol de a se prabusi.

Peretii Corpului C3 sunt realizati din ziddrie de ciramida plind presatd, cu grosimile de
85cm la exterior st de 80cm si 90cm la interior, consolidate cu cdmasuieli din beton armat de
15-25¢cm grosime. Se constata doar degradéri locale la nivelul finisajului.

La nivel de finisaje, prezintd degradari locale. Nu se recomanda lucréri de consolidare de
ansamblu, dar se recomandd reparatii locale si investitii pentru cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice.

Ca urmare a executiei lucrdrilor propuse, suprafata construitd nu se va modifica, nefiind
prevazute extinderi pe orizontald a cladirii.

3. Descrierea pe scurt a lucrdrilor de reabilitare — solufia conformd operatiunii

Raportul de audit energetic al Cladirii Colegiul National Mihai Viteazul — aripa nord,
efectuat in aprilie 2022, realizat cu scopul de crestere a confortului termic interior in conditiile
reducerii consumurilor de energie si, implicit reducerea costurilor de intretinere pentru incélzire
si apd caldd de consum, a reliefat ca este necesardl efectuarea urmatoarelor lucréri:

3.1. Solutii de reabilitare termicd

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmétoarele deficiente privind uzura fizici si
performanta energeticd a cladirii:

- tencuiala peretilor exteriori este degradati — in proportie de cca 75% din suprafatd

- existd degradari si la nivelul podului

- tampldria de lemn este intr-o stare avansatd de degradare

- clddirea dispune de incélzire centralizata asigurata din reteava de termoficare, utilizand
corpuri statice din otel, dar este intr-o stare de degradare medie

- la nivelul corpurilor de incdlzire si a conductelor s-au constatat depuneri de sdruri si
rugind

- nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara celui
calitativ din punctul termic

- la tAmplaria cu ramd din PVC gi geam termopan s-a constatat uzura garniturilor de
etansare in proportie de 45%

- s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanicd, cu impact negativ asupra calitdtii
aerului interior

- s-au inregistrat consumuri mari de energie termicd si electricd

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ci durata de utilizare a cladirii a
depésit 40 ani, rezultd (tindnd cont de faptul ¢ nu se poate interveni asupra fatadei cladirii fiind
monument istoric):

- necesitarea reabilitdrii energetice generale a anvelopei termice a clddirii prin izolarea
termicd a peretilor exteriori (prin interior) si a podului

- inlocuirea tAmplériei existente

- inlocuirea conductelor de distributie agent termic de Incélzire

- inlocuirea distributiei de agent termic si a caloriferelor ruginite

- inlocuirea obiectelor sanitare (cu consum redus de apd)

- dotarea instalatiei de incalzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulicd

- montarea unui sistem de ventilatie mecanicd centralizatd cu recuperare de cildurd i
pompe de caldurd aer



- necesitatea inlocuirii corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse tip
LED

- modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate
sau subdimensionate

Scopul principal final al méasurilor de renovare/modernizare energetici a cladirii existente
il constituie reducerea necesarului si a consumurilor de energie finald, respectiv primard din
surse neregenerabile, in conditiile asigurdrii conditiilor minime de confort (termic, vizual,
calitatea aerului, dar $i acustic).

3.2. Solutii pentru partea de constructii

Solutia de izolare termicd a peretilor exteriori ai acestei clddiri monument nu se poate
face decat la interior. Volumele inciperilor sunt generoase si aplicarea pe pereti a grosimii de
10 cm de izolatie nu influenteazd foarte mult.

Varianta optimd pentru termoizolarea acestora este izolarea la interior cu plicile
minerale YTONG Multipor de 10 cm grosime pentru ci astfel izolarea la interior a peretilor se
va realiza fird a utiliza o barierd de vapori, pentru a obtine o izolare termicd sustenabild,
conform cerintelor actuale, pentru cladirile vechi.

Sistemul termoizolant YTONG Multipor este de 100% natural, permeabil la vapori,
capabil si ofere un nivel optim de umiditate, are o greutate redusd si reprezintd cea mai
sdndtoasa solufie de termoizolare a unei cladiri istorice.

In plus, placile minerale izolatoare Multipor sunt incombustibile, au clasa Al de reactie
la foc si oferd direct garantia folosirii unui material care nu emand fum sau gaze toxice in cazul
unet interactiuni directe cu focul.

3.3. Termoizolarea planseului in pod

Avéand in vedere volumul mare de aer care trebuie incilzit se recomandd mdasuri de
reducere a acestuia si implicit reducerea consumurilor energetice. In acest sens, in raportul de
audit a fost recomandatd coborarea tavanelor, atat la parter, cit si la etaj, prin montarea de
tavane false din gips-carton, facilitdind astfel si montarea corpurilor de iluminat eficiente
energetic, precum s$i a sistemului de ventilare mecanicd a imobilului.

Pentru respectarea conditiilor previzute de OM 2641/2017 se va monta un strat izolator
care s asigure o rezistenta termicd. De asemenea, va fi folositd vatd minerald cu caracteristici
termoizolante bune i se va termoizola inclusiv pardoseala de la demisol (cu polistiren extrudat
de 10 cm, spatiul fiind suficient pentru aceastd solutie, fird a modifica alte elemente de
constructie).

3.4. Tampliria exterioard

Tamplaria exterioard va fi Inlocuitd cu o tdmpldrie noud, realizatd din lemn de stejar
masiv sau stratificat cu 3 rdnduri de geam termorezistent, executatd dupd modelul celei
existente. Vor fi inlocuite atat cercevelele interioare, cit si cele exterioare originale si tocurile
din lemn de stejar.

Ferestrele noi vor respecta impartirea celor existente, fiind prevazute ferestre in doud
canate egale si supralumind. Ferestrele de la partea de jos vor avea deschidere oscilobatanta, iar
cele de la partea de sus numai batantd. Toate elementele tdmplariei se vor reface intocmai dupd



modelul celei originale pastrindu-se dimensiunea partilor fixe si a celor mobile, elementele
decorative, impdrtirea cu sprosuri a ferestrelor si dimensiunea acestora.

3.5. Eficientizarea sistemului de iluminat

Sistemul de iluminat va fi inlocuit cu unul bazat pe tehnologia Led (light emitting diode)
si control automat al iluminatului BMS (building management system). Se vor avea in vedere
urmétoarele masuri tehnico-organizatorice:

- Maximizarea folosirii luminii naturale in incdperi

- Limitarea ilumindrii la nivelul necesar, dictat de activitatea din Incipere

- Comutatoare cu variatoare pentru reglarea fluxului luminos din incépere in functie de
aportul de lumina naturald

- Combinarea sistemului de iluminat general cu iluminatul local

- Sectorizarea iluminatului din Iincdperi, cu posibilitatea functiondrii pe zone in functie de
necesititi (numérul si pozitia de amplasare a intrerupétoarelor si comutatoarelor)

- Prevederea de intrerupdtoare cu senzori de prezentd (miscare) in depozite, inciperi
anexa, coridoare, casa scarii

- Utilizarea corpurilor de iluminat si a lampilor cu eficacitate luminoasd ridicatd (flux
luminos raportat la puterea electrici)

Avantajele iluminatului pe bazad de LED:

- Consum de energie electrici redus, intre 50-80%

- Durata mare de viata, peste 50000 ore, 14 ani cu functionare de 10 ore/zi

- Economie la lucriirile de intretinere (nu este necesard inlocuirea becurilor timp
indelungat, avand o fiabilitate ridicats)

- Compatibil cu sistemele actuale de iluminat

- Numdrul mare de aprinderi nu reduce durata de functionare

- Directionare ugoar a fascicolului luminos

- Gamad largd de culori

- Aprinderea imediatd a luminii

- Influentd redusa a vibratiilor si loviturilor

- Nu emit radiatii ultraviolete sau infrarosii, lumina lor nu incélzeste

- Tluminat de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminatd de forma unu
dreptunghi realizat cu sistem optic focusat, lumina albd naturald, culori vii $i bine

definite
- Sunt rezistente si nu dduneaza sandtdtii — nu contine piese mecanice n miscare sau gaze
toxice

- Protejeazd mediul — nu produc poluare luminoasd, lumina este directionatd, nu se
disperseazd in altd directie

- Nu este influentat de variatiile de tensiune, functioneazi normal la tensiuni cuprinse
intre 85-265V AC

- Culoarea si intensitatea luminii nu se modificd semnificativ in timp, cum se intdmpli la
becurile traditionale care absorb praf si lumina lor se deterioreazd spre gilbui cu
intensitate redusd

—Solutiile recomandate pentru spatiile de invatdmant pentru asigurarea confortului vizual si

reducerea costurilor este recomandatd utilizarea iluminatului cu LED-uri eficiente energetic.
Realizarea sistemelor de iluminat cu comandid de la distantd pentru adaptarea intensitdtii
luminoase si reglarea parametrilor i timpului de functionare pot reduce la cel pufin jumétate



consumul de energie pentru iluminat fatéd de sistemele considerate uzual azi ca fiind economice,
pentru ¢d iluminatul va fi folosit acolo unde si cand este necesar.

3.6. Solutii pentru ventilarea mecanicd

Pentru ventilatia mecanica a fost propus in Raportul de audit o instalatie de ventilatie
centralizatd executatd din trei module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o centrala
de tratare a aerului montatd in curtea interioard cu schimbdtor de caldurd pentru recuperarea
céldurii din aerul evacuat si pompa de céldurd care poate incélzi/rdci aerul proaspit.

3.7. Solutii pentru instalatia de incilzire
Inlocuirea tevilor din distributia interioard de agent termic si unde este cazul a

radiatoarelor, redimensionate corespunzitor, si montarea de robineti termostatati la radiatoarele
de tip panou de otel din silile de clasd.

Lucrérile detaliate mai sus se incadreazd in categoria de activitdti sprijinite In cadrul
axei de investitii/operatiunii (cap. 1.3 din ghidul solicitantului), respectiv:

Lucriri de reabilitare termici a elementelor de anvelopa a cliadirii

- Termoizolarea peretilor exteriori , prin interior cu termosistem de 10 cm grosime;

- Coborarea tavanelor si izolarea placii in pod cu termoizolatie de 25¢m;

- Inlocuirea tAmpliriei existente cu tAmplarie performantd energetic (din lemn de stejar;
masiv sau stratificat cu 3 randuri de geam termorezistent, executata dupa modelul celei
existente.Se vor inlocui atat cercevelele interioare cat si cele exterioare originale si
tocurile din lemn de stejar).

Lucriri de reabilitare termica a sistemului de incidlzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum

- Inlocuirea distributiei de agent termic si conectarea la sistem cu pompa de caldura.

Instalarea unor sisteme alternative de produce a energiei electrice si/sau termice pentru
consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie

- Montarea unei pompe de caldura aerotermale (aer-apa) sau geotermale(sol-apa).

Lucriri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicd pentru asigurarea calititii aerului interior

- Montare unitati de ventilatie mecanica centralizata cu recuperare de caldura si pompe
de caldura sol-aer;

Lucriri de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri

- Inlocuirea sistemului de iluminat existent cu unul bazat pe tehnologia Led (light
emitting diode) si control automat al iluminatului BMS (building management system);



4. Indicatori/Rezultate obtinute

In conformitate cu prevederile ghidului interventiile propuse o sé conduci la o scadere
a consumului de energie primard si a emisiilor de CO2 situatd in intervalul 30-60%, acestea
fiind mentionate la pagina 59 din Raportul de audit dupa cum urmeaza:

A. - Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului anual specific
de energie pentru incélzire de 72.10% fatd de consumul anual specific de energie pentru
incdlzire inainte de renovarea cladirii .

B. Interventiile propuse pentru cliddire conduc la reduceri ale consumului de energie
primar de 46.40% si ale emisiilor de CO; de 59.56%, in comparatie cu starea de pre-

renovare.
Valoare la inceputul ‘ Valoare la finalul
implementdrii | implementdrii
Rezultate proiectului __proiectului
Consumul anual specific de ‘
energie finald pentru
incélzire
(kWh/mp an) 314.518 | 87.744

‘ Consumul de energie
! primara totald
| (kWh/ mp an) 327.142 175.327

| Consumul de energie
primard totald utiliznd
surse conventionale

| (kWh/mp an) - 327.142 B 124.526

' Consumul de energie
primard totald utiliznd
surse regenerabile ,

| (kWh/ mp an) 0 1 50.801

Nivel anual estimat al
gazelor cu efect de serd
‘ (echivalent kg(CO2)/ mp an) | 75.14 30.382

7. Valoarea proiectului

Valoarea maxima eligibild a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui cost unitar
pentru lucririle de renovare moderatd de 440 Euro/m2 (arie desfasuratd), fard TVA.

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii "Renovare clddire —
Colegiul National Mihai Viteazul — Aripa nerd”, este urmatorul: 2542 mp arie desfasuratd
* 440 euro = 1.118480 euro fard T.V A, la un curs euro de 4,9227 Tei, respectiv 5.505.941,496
lei fard TVA.

Avand in vedere ci la data emiterii Hotararii de aprobare a proiectului fondurile alocate
pentru instalarea de statii de incdrcare vehicule electrice (cu putere peste 22 kW), cu doud



puncte de incircare per statie, la fiecare 2.000 m? arie desfisuratd renovatd, conform Ghidului
Solicitantului ”se stinge obligatia solicitantului de a include in cadrul proiectului a unor astfel
de statii”.

8. Necesitatea realizarii investitiei si oportunitatea investitiei

Deoarece cladirea in care functioneazd Colegiul Mihai Viteazul, respectiv Aripa de
Nord ce face obiectul proiectului propus, dateaza de la starsitul secolului al XIX-lea §i este
inclusa in Lista Monumentelor istorice din judetul Prahova, necesitatea renovérii, rezida din
insdsi vechimea acesteia, precum si din gradul avansat de uzurd/deteriorare, aspect vizibil atat
la interior, cét si la exterior.

La momentul actual, conform Raportului de audit energetic — Aripa de Nord a
Colegiului Mihai Viteazu se incadreaza in clasa energeticd D, avand deficienfe majore in special
in ceea ce priveste sistemul de incilzire, ventilare mecanicd. De asemenea, cliadirea este
incadratd ca avind o clasi de inerfie termicd mare (peste 400 kg/mp), fiind caracterizata de
consumuri mari de energie.

Interventiile propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumului de energie
primard si a emisiilor de CO2, situat in intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare
energeticd moderatd, in comparatie cu starea de pre-renovare. Se estimeazd cd in urma realizarii
proiectului, prin respectarea lucrérilor propuse si incluse in prezentul proiect, corpul va fi inclus
in clasa energetica B.



