ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARARE A Nr.

privind aprobarea participirii Municipiului Ploiesti in Planului national de
redresare si rezilients in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienti energetica si
rezilientd in clidiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetici moderati
sau aprofundata a cladirilor
»Renovare clidire — Scoala Gimnaziala George Cosbuc — corp C2”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazind Referatul de aprobare nr. al  Primarului
Municipiului Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici, precum st Raportul de
specialitate al Directiei Economice nr. si Raportul de specialitate

comun al Directiei Relatii Internationale nr. .257 //7/- 94 202 al Directiei
Administratie ~ Publicd, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte
nr. si al Directiei Tehnic- Investitii nr... 4426/ 2G04 %22

Vazand prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu
modificérile si completirile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale QUG
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,
precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele
masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar
Roméniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd, ale Hotdrarii nr. 209/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea
investitiilor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),
precum si ale Ghidului Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii
din fondurile europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completirile ulterioare,

Tinand cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public §i privat, studii, strategii i
prognoze, din data de....................



HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienti, Componenta 5 — Valul Renovdrii, Apelul de
proiecte de renovare  energetici moderatdi a clidirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 si a depunerii proiectului ,,Renovare clidire — Scoala
Gimnaziali George Cosbuc — corp C2”.

Art. 2. Se aproba valoarea totald a proiectului ,,Renovare clidire — Scoala
Gimnaziald George Cosbuc — corp C2”, in cuantum de 359.920 euro fard TVA,
la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv 1.771.778,18 lei fira TVA.

Art. 3. Se aprobd finantarea de catre Municipiul Ploiesti a tuturor
cheltuielilor neeligibile care asigurd implementarea proiectului, in conditiile
obtinerii finantirii proiectului.

Art. 4. Se aprobi descrierea sumard a investitiei propusa prin proiect, in
concordantd cu mésurile propuse pentru renovarea energetica a cladirilor, conform
Anexei la prezenta hotirare.

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei
Liviu Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferenti proiectului
»Renovare clidire — Scoala Gimnaziali George Cosbuc — corp C2”, a tuturor
actele necesare proiectului si a contractului de finantare in numele Municipiului
Ploiesti.

Art. 6. Directia Tehnic-Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art. 7. Directia Administratie Publici, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte v aduce la cunostinta publici prevederile prezentei hotirari.

Data in Ploiesti, astazi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,



Anexa la HCL nr.

Descrierea investitiei
Planul National de Redresare si Rezilientd — Componenta 5 VALUL
RENOVARII
Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetic si rezilients in cladiri publice
Operatiunea B.2: Renovarea energeticd moderati sau aprofundati a cladirilor publice
Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Titlu proiect: ”Renovare clidire — Scoala Gimnaziald George Cosbuc — Corp C2”
Beneficiar: Municipiul Ploiesti
Amplasament: Mun. Ploiesti, Str. Al. Lapusneanu, Nr.17, jud. Prahova

Descriere sumari a investitiei

1. Situatia existentd

Scoala Gimnaziald George Cosbuc — corp C2 este situati in intravilanul
municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public al municipiului, pe Str. Al
Lapusneanu Nr.17, judetul Prahova. Imobilul este format dintr-un tronson cu regimul de
indlfime P+E, construit in anul 1969. Cladirea, la momentul expertizarii, este functionala,
fiind Intr-o stare relativ buna. Aceasta nu este monument istoric si nu face parte din zona
de protectie a monumentelor istorice.

Clasa de importantd si de expunere la cutremur a constructiei este clasa III, in
urma evaludrii calitative a gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicd (R1),
acesta fiind apreciat ca avind o valoare globald de 82 puncte. De asemenea, evaluarea a
evidentiat faptul ci structura nu prezinti degradiri din actiunea seismica.

Suprafata construitd a corpului C2 este de 818 mp.



La nivel de finisaje, cladirea prezinti degradiri locale. Nu se recomanda lucriri de

consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparatii locale si investitii pentru cresterea
eficientei energetice a cladirilor publice.

Ca urmare a executiei lucrarilor propuse, suprafata construiti nu se va modifica,

nefiind prevézute extinderi pe orizontals a cladirii.

2.

Detalii Tehnice - Alte informatii

Structurd pe ziddrie portanta;

Fundatii din beton armat:

Stalpii sunt din beton armat cu sectiunea de 25X37.5 ¢cm, din beton B200 (C12/15)
st etrieri F6 la 20 de cm;

Peretii sunt portanti in grosime de 37.5 cm din carimidi plini;

Plangeele sunt din beton B200 (C12/15) armat turnat monolit in grosime de 10 ¢cm;
Acoperisul este tip sarpanti din lemn;

Inchiderile exterioare sunt din carimidi in grosime de 37,5 cm;

Scara este din beton armat monolit, contine grinzi da vang cu sectiunea de 20X40
cm armata cu 2F10 la partea superioard si 3F14 la partea inferioard, etrieri F6 la
pas de 25 cm, grinda realizatd monolit din beton B200(C12/15), podestul are
grosimea de 10 cm.

Tamplaria exterioara este din timplarie PVC cu geam dublu;

In decursul timpului au fost executate doar lucrari de intretinere si reparatii
curente.

Prezentarea Contextului

In contextul actual, global, apare necesitatea de identificare a resurselor pentru

dezvoltarea durabild a colectivitatilor locale, care prezinta o importantd deosebitd din
punct de vedere economic, social si cultural cu asigurarea unui climat investitional pentru
localititile din regiunile dezavantajate/subdezvoltate ale Romaniei.

Investitiile prin care se vor realiza renovarea energetici a cladirii au ca scop

reducerea consumului de energie, imbunititirea calititii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serd, reducerea consumului anual de energie, concomitent cu
mentinerea conditiilor igienico-sanitare, in conformitate cu legislatia in vigoare.



4. Descrierea pe scurt a lucrdrilor de renovare

In cadrul proiectului se va realiza reabilitarea moderatd din punct de vedere

energetic a cladirii si se vor realiza dintre urmatoarele activititi eligibile prevazute de

Ghid:

Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a clidirii:

o Izolarea termicd a fatadei;

o Izolarea termicd a planseului peste subsolul neincilzit;

o Termoizolarea plangeului peste ultimul nivel;

o Termo-hidroizolarea planseului peste ultimul nivel tip terasa;

o Izolarea termicd a peretilor care formeazi anvelopa cladirii ce delimiteazi

spatiul incalzit de alte spatii neincilzite.

Lucrdri de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau
ventilare mecanicd pentru asigurarea calititii aerului interior - Solutii de
ventilare naturald prin introducerea dispozitivelor / fantelor / grilelor pentru
aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele de anvelopa.
Reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in clidiri - Se vor inlocui
corpurile de iluminat existente pe casele de sciri si holuri, cu unele tip LED de
ultim& generatie. Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj local adecvat
din punct de vedere tehnic si estetic cu spatiul deservit. Pentru eficientizarea
consumului de energie electricd pe holuri, se vor monta senzori de miscare si
prezentd de 360°.
Sisteme de management energetic integrat pentru clidiri, respectiv modernizarea
sistemelor tehnice ale clidirilor, inclusiv in vederea pregitirii clidirilor pentru
solutii inteligente - Realizarea lucrarilor de racordare / bransare / rebransare a
cladirii la sistemul centralizat de producere si / sau furnizare a energiei termice
acolo unde sunt solicitari.
Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald - Montarea unor sisteme de
umbrire exterioard (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuald sau cu
reglare automat inteligenta.
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau
termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie - In
cadrul proiectului se va implementa un sistem de producere a energiei electrice din
surse regenerabile prin utilizarea de panouri electrice fotovoltaice monocristaline

montate la nivelul acoperisului pe partea de sud. Astfel, aceste sisteme vor capta
3



o Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinti potential pericol
de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea cladirii.
o Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
o Reparatii locale ale structurii de rezistenta dac este cazul conform raportului
de expertiza tehnica.
o Inlocuire invelitoare / sarapantd acolo unde este cazul si dacd este
recomandatd prin expertiza tehnica.
* Lucrdri de conformare ISU - Pe lang3 sistemele de eficientizare energetici vor fi
propuse si lucrari de conformare la cerintele actuale de protectie in caz de incendiu.
S. Valoarea proiectului

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ,,Renovare cladire —
$coala Gimnaziala George Cosbuc — corp C2”, este urmitorul: 818 mp arie desfasurata *
440 euro = 359.920 euro fard T.V.A., la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv 1.771.778,18
lei fara TVA.

Avand n vedere ca la data emiterii Hotarérii de aprobare a proiectului fondurile
alocate pentru instalarea de statii de incarcare vehicule electrice (cu putere peste 22 kW),
cu doud puncte de incércare per statie, la fiecare 2.000 m2 arie desfdsurata renovats,
conform Ghidului Solicitantului s-au epuizat, se stinge obligatia solicitantului de a include
in cadrul proiectului a unor astfel de statii.

Valoarea se va corela cu documentatiile SF/DALI, ce vor fi realizate in cazul
aprobarii finantarii. Municipiul Ploiesti se angajeazi si finanteze toate cheltuielile
neeligibile care asigurd implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din
documentatiile tehnico-economice / contractul de lucriri, documente ce vor fi realizate
imediat dupd semnarea contractului de finantare, in etapa de implementare a proiectului.

6. Necesitatea realizdrii lucrdrilor de interventii i oportunitatea investifiei

Desi in urma evaludrii tehnice a rezultat faptul ci structura ce urmeaza a fi renovati
prin intermediul prezentului proiect nu necesita lucriri de consolidare, datorits faptului ca
la nivel de finisaje clddirea prezinti unele degradiri iar din punct de vedere al eficientei
energetice aceasta nu dispune de elementele necesare pentru a avea un indice de consum
redus, Corpul C2 din cadrul Scolii Gimnaziale George Cosbuc necesiti investitii in vederea
imbunétatirii conditiilor de lucru §i pentru cresterea eficientei rezultatelor activitatilor
desfasurate la nivelul institutiei, a gradului de siguranti si nu in ultimul rand pentru
eficientizarea consumului de energie.



in vederea imbunatatirii conditiilor de lucru si pentru cresterea eficientei rezultatelor
activitatilor desfasurate la nivelul institutiei, a gradului de sigurantd si nu in ultimul rand
pentru eficientizarea consumului de energie.

In conformitate cu prevederile ghidului, interventiile propuse o sd conduci la o
scadere a consumului de energie primari si a emisiilor de CO2 situatd in intervalul 30-
60% fatd de nivelul de consum prezent.



