ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTARAREANr.

privind aprobarea participarii Municipiului Ploiesti in Planului national de
redresare si rezilienti in cadrul apelului de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul
renovarii, axa 2 — Schema de granturi pentru eficienti energetica si
rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetici moderati
sau aprofundata a cladirilor
»Renovare clidire — Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord”

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

Vazand Referatul de aprobare nr. al  Primarului
Municipiului Ploiesti, domnul Andrei — Liviu Volosevici, precum si Raportul de
specialitate al Directiei Economice nr. si Raportul de specialitate

comun al Directiei Relatii Internationale nr. & 7/%% a4 2222 al Directiei
Administratie  Publica, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte
nr. si al Directia Tehnic Investitii nr... U2,/ 2804 20020

Vézand prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ, cu
modificarile si completérile ulterioare si art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale QUG
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,
precum si pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2020 privind unele
masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienti necesar
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in
cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd, ale Hotararii nr. 209/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 124/2021, ale Acordului de finantare privind implementarea
investitiilor finanfate prin Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR),
precum si ale Ghidului Specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii
din fondurile europene aferente PNRR 1in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu
modificarile i completarile ulterioare,

Tinénd cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget
finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si
prognoze, dindatade....................



HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd participarea Municipiului Ploiesti in cadrul Planului
National de Redresare §i Rezilients, Componenta 5 — Valul Renovirii, Apelul de
proiecte de renovare energetici moderati a clidirilor publice,
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 si a depunerii proiectului ,,Renovare clidire — Colegiul
National Mihai Viteazul - Aripa Nord”.

Art. 2. Se aproba valoarea totali a proiectului ,,Renovare clidire —
Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord”, in cuantum de 1.118.480 euro
fard TVA, la un curs euro de 4,9227 lei, respectiv 5.505.941,496 lei fara TVA.

Art. 3. Se aprobd finantarea de catre Municipiul Ploiesti a tuturor
cheltuielilor neeligibile care asigurd implementarea proiectului, in conditiile
obtinerii finantarii proiectului.

Art. 4. Se aprobd descrierea sumari a investitiei propusd prin proiect, in
concordantd cu masurile propuse pentru renovarea energeticd a cladirilor, conform
Anexei la prezenta hotirare.

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei
Liviu Volosevici, pentru semnarea cererii de finantare aferenti proiectului
»Renovare clidire — Colegiul National Mihai Viteazul - Aripa Nord”, a tuturor
actele necesare proiectului si a contractului de finantare In numele Municipiului
Ploiesti.

Art. 6. Directia Tehnic Investitii, Directia Relatii Internationale si Directia
Economica vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari;

Art. 7. Directia Administratie Public3, Juridic Contencios, Achizitii Publice,
Contracte va aduce la cunostinta publici prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astizi,

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,



Anexa la HCL nr.

Descrierea investitiei

Planul National de Redresare si Rezilientd — Componenta 5 VALUL
RENOVARII

Axa 2 — Schema de granturi pentru eficientd energetica si rezilientd in cladiri
publice

Operatiunea B.2: Renovarea energeticid moderati sau aprofundati a cladirilor
publice

Apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Titlu proiect: "Renovare clidire — Colegiul National Mihai Viteazul — Aripa
de Nord”

Beneficiar: Municipiul Ploiesti

Amplasament: Mun. Ploiesti, Bd. Independentei, nr. 8, jud. Prahova
Descrierea sumari a investitiei:

1. Situatia existentd

Colegiul National Mihai Viteazul este situat in zona centraldi a
municipiului Ploiesti, pe Bulevardul Independentei nr. 8, judetul Prahova, pe
bulevardul ce leagad Gara de Sud de centrul orasului.

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din
domeniul public al municipiului, conform H.C.L. 297/2014.

Imobilul este Tnscris in Lista Monumentelor Istorice din judetul Prahova,
actualizatd in 2015, la pozitia 298, avind codul PH-II-m-B-16271 — liceul »Sf.
Petru si Pavel”, azi Colegiul National ,,Mihai Viteazul” — latura de nord.

Ca urmare, cladirea Colegiului National Mihai Viteazul are atdt regimul
juridic de protectie dat de apartenenta la un ansamblu nominalizat in Lista
Monumentelor Istorice, cét si pe cel al unui monument istoric.

Orice interventie se va face numai cu respectarea calititii de monument
istoric a obiectivului §i cu pastrarea imaginii si a elementelor originare.

Clasa de importanti si de expunere la cutremur a constructiei este clasa II

Cladirea Colegiului National Mihai Viteazul — aripa de nord a fost
construitd la sfarsitul secolului XIX, in perioada 1895 — 1898, initial dupd un
proiect al arhitectului Toma Socolescu si continuat dupd proiectul lui Thoma
Dobrescu, “care este constructorul adevirat al clidirii” (Stoica Teodorescu,



idem p. 175), odatd cu celelalte doud corpuri care au fost distruse in anul 1944
de bombardamente si au fost reficute in anul 1948.

Edificiul a suferit de-a lungul timpului mai multe interventii cauzate, pe
de o parte necesititilor de adaptare la cerintele functionale, si pe de alta parte, de
remedierea degradérilor apdrute in urma cutremurului din 1977 si necesitatea
consolidarii constructiei.

In urma lucrarilor de reabilitare previzute, regimul de inaltime al cladirii
monument istoric nu se va modifica.

2. Detalii tehnice — prezentarea generali a clidirii

Cladirea Colegiului National Mihai Viteazul este formatd din 3 corpuri de
cladire, situate pe o parceld cu suprafatd de 12.541 mp. Dintre cele trei corpuri,
numai corpul C, aripa de nord, face obiectul acestui proiect. Datele
caracteristice pentru acest corp sunt urmitoarele:

o Regim de Iniltime: S + P+ E1 + Pod
O Suprafata construiti pentru acest corp este urmitoarea: S.= 929,42 mp
o Suprafata desfasurati corp: Sq= 2542 mp

o Dimensiuni generale in plan: 22,65 m x 69,72 m

Ca urmare a executiei lucrdrilor propuse, suprafata construitdi nu se va
modifica, nefiind prevazute extinderi pe orizontali a cladirii.

3.Prezentarea contextului

Peretii Corpului C3 sunt realizati din zidarie de carimida plina presati, cu
grosimile de 85cm la exterior si de 80cm si 90cm la interior, consolidate cu
camasuieli din beton armat de 15-25cm grosime. Se constatd doar degradari
locale la nivelul finisajului.

Trebuie subliniata lipsa fisurilor si a degradirilor care apar ca urmare a
solicitérilor seismice: fisuri inclinate in X, fisuri orizontale de forfecare la baza
peretilor, striviri ale zidariei la capetele peretilor, fisuri/cripaturi verticale la
legaturile intre peretii perpendiculari.

Planseele corpului C sunt realizate din beton armat de 20cm. Zona cu lift
are planseul casetat. S-au constatat doar degradari locale la nivelul finisajului, in
special la planseul de peste etajul 1, datorate infiltratiilor de apa din acoperis.

Acoperisul aripii nord este de tip sarpanti “In doua ape” iar invelitoarea
este realizata din tabla zincatd. Odatd cu ultimele lucriri de renovare a fost
realizat un strat de termoizolatie si unul de hidroizolatie la nivelul planseului de
peste etajul 1, dar se constata o oarecare degradare a elementelor structurale ale
sarpantei datorita absentei straturilor de hidroizolatie si termoizolatie la nivelul
acoperisului, permitand astfel infiltrarea apelor meteoritice. In plus s-a constat
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cd nu exista centura de beton armat la partea superioara a zidurilor pe care sa fie
pozitionata sarpanta.

Fatadele Colegiului National Mihai Viteazul din Municipiul Ploiesti sunt
tratate in stilul clasicist cu elemente neroménesti, precursor al stilului
neromanesc specific edificiilor publice din perioada sfarsitului de secol XIX.
Tratarea fatadelor , atat a celei spre stradd, cét si a celei spre curte si a celei
laterale, este marcata de profile orizontale puternice in zona planseului peste
parter ce se intersecteazi cu registrele verticale formate prin unirea ferestrelor cu
ancadramente subtiri, terminate cu arce plate din cirdmida la partea superioara a
ferestrelor de la etaj. Al doilea si al treilea registru orizontal, din carimida
agezata pe colt, se gésesc la nivelul sprosurilor orizontale al ferestrelor de la etaj
si la nivelul cornisei. Un alt registru orizontal puternic este cel al soclului placat
cu piatra de Albesti, cu profile puternice.

Fatadele corpului C sunt tencuite cu mortar de var si erau zugravite in
culori de apa. Peste acest finisaj, in urma cu cca. 10 ani, a fost aplicat finisajul
tip strop cu un material pe baza de ciment care altereazi aspectul plastic al
monumentului si formeazi un strat impermeabil la vapori. Ca urmare, zone
extinse de tencuiala de pe fatade s-au desprins si au cizut sau sunt in pericol de a
se prabusi.

La nivel de finisaje, prezinta degradiri locale. Nu se recomands lucriri de
consolidare de ansamblu, dar se recomanda reparatii locale si investitii pentru
cresterea eficientei energetice a cladirilor publice.

4. Instalatii

Cladirea este alimentatd cu agent termic pentru incalzirea spatiilor de la
reteaua de termoficarea orasului. Agentul este distribuit prin conducte si coloane
catre corpurile statice tip panouri de otel amplasate in spatiile utile ale scolii.
Instalatiile interioare sanitare existente deservesc grupurile sanitare. Apa calds
menajera este preparata centralizat, provenind tot de la reteaua de termoficare a
orasului.

[luminatul spatiilor se realizeazi in principal cu tuburi fluorescente si
lampi incandescente amplasate pe plafoane, la distantd mai mare de 3 m fata de
planul pupitrelor elevilor. Doar céteva sili sunt dotate cu tuburi cu LED. Ca
urmare, nivelul de lumind este insuficient .n majoritatea spatiilor in care se
desfasoard activitati scolare.

Cladirea este racordatd contorizat prin tablou general de distributie
propriu la reteava de energie electricd de joasd tensiune alimentatd din SEN,
precum si la retelele municipale de apa rece potabili si canalizare.

Cladirea cuprinde sili de clasd/grupd, laboratoare, birouri pentru
profesori/educatori, cabinete medicale, sald de sport, biblioteca, magazii, holuri,
grupuri sanitare si alte anexe.



3. Descrierea pe scurt a lucrdrilor de reabilitare

In conformitate cu prevederile ghidului interventiile propuse o si conduci
la o scadere a consumului de energie primari si a emisiilor de CO2 situati in
intervalul 30-60%.

Avand in vedere situatia actuald descrisd anterior, precum si faptul ci
durate de utilizare a cladirii a depasit 40 ani (tinind cont ¢4 nu se poate interveni
asupra fatadei cladirii fiind ,monument istoric), tipurile de lucrdri ce vor fi
realizate prin prezentul proiect vizeazi:

Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopi a clidirii:

a. reabilitare termicd a anvelopei termice a cladirii prin izolarea
termicd a peretilor exteriori (prin interior) si a podului
Termoizolarea peretilor exteriori,

Termoizolarea planseului in pod
Inlocuirea tamplariei exterioare,
Termoizolarea subsolului,

N

Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incilzire / a sistemului de

Sfurnizare a apei calde de consum

» Lucrdri la instalatia de incdlzire

Se vor inlocui tevile din distributia interioard de agent termic si
unde este cazul a radiatoarelor, redimensionate corespunzitor, si montarea
de robineti termostatati la radiatoarele tip panou de otel.

» Lucriri la instalatia de api

Pentru economia de apa rece, se vor inlocui bateriile existente in
grupurile accesibile copiilor cu baterii monocomandi cu robineti cu
temporizare (6-7 secunde).

Lucrari de reabilitare / modernizare a instalatiilor de iluminat in clidiri
a sistemului de iluminat
Se vor inlocuit corpurile de iluminat existente pe casele de sciri si
holuri, cu unele tip Led-uri eficiente energetic, de ultima generatie.
Comanda iluminatului se va asigura prin aparataj local adecvat din punct de
vedere tehnic si estetic cu spatiul deservit. Pentru eficientizarea consumului

de energie electrica pe holuri, se vor monta senzori de miscare si prezenta
de 360°.

Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare
si/sau ventilare mecanicd pentru asigurarea calititii aerului interior
Solutii de ventilare naturald prin introducerea dispozitivelor / fantelor /



grilelor pentru aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei
condensului pe elementele de anvelopd. S-a propus o instalatie de ventilatie
centralizatd din trei module, cate unul pe fiecare nivel. Fiecare modul are o
centrald de tratare a aerului (CTA) montati in curtea interioard cu schimbitor
de caldurd pentru recuperarea caldurii din aerul evacuat si pompa care poate
incalzi/raci aerul proaspat.

Alte lucriri

Repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii.

Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;

Reparatii locale ale structuratorii de rezistentd daci este cazul conform
raportului de expertiza tehnica.

Inlocuire invelitoare / sarpantd acolo unde este cazul si dacid este
recomandata prin expertiza tehnica.

7. Valoarea proiectului

Valoarea maxima eligibila a proiectului in cadrul PNRR, corespunde unui cost
unitar pentru lucrarile de renovare moderati de 440 Euro/m2 (arie desfisuratd),
tarda TVA.

Calculul valorii maxime eligibile pentru obiectivul de investitii ”Renovare
cladire — Colegiul National Mihai Viteazul — Aripa nord”, este urmitorul:
2542 mp arie desfasuratd * 440 euro = 1.118.480 euro fird T.V.A., la un curs
euro de 4,9227 lei, respectiv 5.505.941,496 lei fard TVA.

Avand in vedere ci la data emiterii Hotararii de aprobare a proiectului fondurile
alocate pentru instalarea de statii de incarcare vehicule electrice (cu putere peste
22 kW), cu doud puncte de incarcare per statie, la fiecare 2.000 m’ arie
desfasurata renovata, sunt epuizate conform Ghidului Solicitantului ”se stinge
obligatia solicitantului de a include in cadrul proiectului a unor astfel de statii”.

8. Necesitatea realizdrii investifiei §i oportunitatea investitiei

Deoarece cladirea in care functioneazd Colegiul Mihai Viteazu, respectiv
Aripa de Nord ce face obiectul proiectului propus, dateazi de la sfarsitul
secolului al XTX-lea si este inclusa in Lista Monumentelor istorice din judetul
Prahova, necesitatea renovarii, rezidd din insdsi vechimea acesteia, precum si
din gradul avansat de uzurd/deteriorare, aspect vizibil atat la interior, cat si la
exterior.

La momentul actual, conform Raportului de audit energetic — Aripa de
Nord a Colegiului Mihai Viteazu se incadreazi in clasa energeticd D, avand
deficiente majore in special in ceea ce priveste sistemul de incalzire, ventilare
mecanicd. De asemenea, clddirea este incadrati ca avand o clasi de inertie
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termicd mare (peste 400 kg/mp), fiind caracterizati de consumuri mari de
energie.

Interventiile propuse pentru clidire conduc la o reducere a consumuluj de
energie primard si a emisiilor de CO2, situatd in intervalul 30% - 60% pentru
proiectele de renovare energetici moderati, in comparatie cu starea de pre-
renovare. Se estimeazd ci in urma realizirii proiectului, prin respectarea
lucrdrilor propuse si incluse in prezentul proiect, corpul va fi inclus in clasa
energetica B.



