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1. Caracteristici principale ale proiectului:

Studiul cuprinde:

Descrierea starii actuale a terenului Tn 2ona propusa pentru viitoarele investitii

2. Concluziile verificarii:

Investigatiile de teren au constat din:

- observatii de suprafata

- 2 foraje geotehnice care au investigat terenul pana la adancimea de 8.00 m.

- Au fost interceptate infiltraii de ape subterane la adéncimea de 4.80 min F1i3.80mn F2.

3. Terenul de fundare este reprezentat de un strat de pietris cu bolovanig interceptat 1a 2.60 m in F1 si

3.80minF2.

4. Se recomanda: fundarea sa se faca direct pe terenul natural

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor

pentru domenjul Af.
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5.C. PAZYGEQ PROIECT S.R.L.

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrérilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent perimetrului pe care se doreste
construirea viitoarelor cldiri colective S/D+P+5, de pe strada Trambitei din municipiut
Ploiesti Tn scopul furnizérii datelor necesare pentru proiectarea lucrarilor in conditii de
maxima siguranié in exploatare.

Conform  NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Normativ  privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014)
perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

» conform punctului A.1.2.1 (condifiile de teren) umpluturi eterogene cu grosimi ce
variaza intre 0.60/3.80 m:
» terenuri dificile de fundare pentru fundarea directa (stratul de umpluturi): 6 puncte
s terenuri bune de fundare terenul natural de sub stratul de umpluturi: 2 puncte;
» conform punctului A.1.2.2 prezenta unor infitrati de ape subterane de la
adancimea de 3.80 m:
» sapaturi pentru fundatii fard epuismente (ta adancimi mai mici de 3.80 m): 1 punct;

» sapéaturi pentru fundatii cu epuismente normale (la adancimi mai mari de 3.80 m): 2
puncte;
» conform punctului A.1.2.3 (clasificarea constructiei functie de categoria de
importantd in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, modificatd de H.G. nr. 1231/2008,
anexa 3 g§i P100/1-2013, tabel 4.2) importanta constructilor este normala: 3
puncte;

» conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecinititi care pot s creeze probleme la
realizarea excavatiilor (nu sunt utilitéti pe perimetrul cercetat): 1 punct;

» conform punctului A1.3.¢) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: a; = 0,35g : 3 puncte.

in concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de fata este incadrat in

categoria geotehnica 2 (risc mediu), conform punctajului de mai sus: 11/14 puncte
(Tabelul A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativului NP 074/2014 si se refera
in principal la urmatoarele aspecte:

» stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;
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e incadrarea perimetrului din punct de vederea climatic gi al gradului de
seismicitate;

» determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

» determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de ap4;

» determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor din adancime;

s determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenta
negativa asupra stabilitatii terenului in expioatarea obiectivelor proiectat;

e determinarea capacitatilor portante ale terenului de fundare;

« recomandari de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditji
de maxima siguranta.

1.2. Amplasamentul lucrdrii

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ plana de teren situata in municipiu! Ploiesti, pe strada
Trambitei la nr. 7, nr. cadastral 147707, judetul Prahova.
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La data cercetarilor pe perimetrul viitoarelor investitii se gaseau umpluturi
heterogene care aveau o grosime intre 0.60-3.80 m.

1.3. Volumul i natura lucréarilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a 2 foraje geotehnice
care au investigat terenul pana la adancimea de 8.00 m.

Il. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentatd de o unitate
de relief cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana
a Ploiegtilor®, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afla in extremitatea sudica a acestei unitatii
geomorfologice.

Campia piemontand a Ploiegtiului este rezultatul depunerii in Cuaternar a unor
depozite tinere, In general uniforme, alcituite la partea superioara din argile si nisipuri
argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiald si lentile subtiri de nisipuri
grosiere cu pietriguri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova — Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezintd aititudini in general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatica situata la nord cu zona Campiei Romane situati la sud.

Ca aspect local aceasta unitate apare usor boltita cu inclinatit divergente spre vest
si spre est catre vaile raurilor amintite, iar In zona centrala spre sud/sud-est. In general
panta terenului in aceasta zona a unita{ii nu depaseste 5 % . \

2.2. Geologia regiunii

Dupd cum s-a meniionat anterior, conul de dejeclie Prahova — Teleajen ce se
dezvoltd in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor s-a format structural in Cuaternar,

mai v_.mo_m in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare m_:<_m_m avand o grosime

medie de 30-50 m. >omm~m.mmnc:m: sunt constituite Th genere n__s Em_uc: cu pietrig m_..

bolovanis Tn alternanta cu argile si prafur, avand o structura incrucisati ce stau peste o
argila cenusiu nm@aomomww de varstd Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de
Candesti (orizont de pietriguri gi bolovaniguri).
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Aceastd unitate geomorfologicd se suprapune peste o unitate geologicd bine
individualizata, formatd in Pleistocen prin combinarea unor migcari de subsidentd cu
reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor Prahova gi Teleajen.

In legaturd cu compozitia petrograficd a pietrigurilor din zona sesului aluvial, se
constatd predominarea elementelor originale din fligul cretacic (elemente de gresii si
marnocalcare).

2.3. Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului
continental de tranzitie, caracterizat de urmatorii parametrii :

o temperatura medie anuala .................. vivveesreeenneenneenn T 10,8°C
e temperatura minima absolutd ...............cooccvvvveeeecrneneennee. -30,0°C U
e temperatura maxima absolutd ............ccccocoeeeeene revninens 739,4°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprins3 intre 500-600 mm/m?.

Cantikatea de precipRatil jmm)
B

W tebe mar apr mai vna ut avy sepl oet ney dec /U

Umezeala relativa a aerului variaza intre 77-85%.

Fignra I - Diagrama precipitatiilor lunare

Repartiia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

e jarma...... brrerenneeree st beebtananes 105,9 mm
s primavara......... ........ 138,3mm
LAY/ | - RO UOUUR R 211,8 mm
e 30aMNA e, e F32,0-MM — - o

Directia predominantad a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).
Calmul Tnregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturiior la
scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.
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Figura 2 - Direcjia predominantd a vanwrilor

Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

2.4. Date seismice

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetru! studiat se
incadreaza Tn zona seismica 84, fiind caracterizati de parametrii seismici ag = 0.35g si
Tc = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.

ill. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren ce face obiectul studiului de fatd este situat in intravilanul
municipiului Ploiesti, pe strada Trambitei la nr. 7, jud. Prahova.

Terenul cercetat se géseste pe terasa inferioard dreapta a raului Dambu, care este
canalizat Tn zona.

Perimetrul proprietéiii pe care se dorea a se realiza ansamblul de locuinte colective
se prezintd relativ plan, dar cea mai mare parte a Iui era acoperitd cu umpluturi
heterogene (resturi de la constructii), avand grosimi cuprinse ntre 0.60-3.80 m(grosimea
lor fiind mai mare cétre strada Cornaiel- albia raului Dambu).

In concluzie, amplasamentul propus pentru prezentul studiu geotehnic nu este
afectat de fenomene geologice de instabilitate si prezintd pe ansamblu sigurantd maxima
n exploatare.,

Pentru identificarea litologiei terenului au fost executate doua foraje la adancimea
de 8.00 m.
In Forajul F1 s-a interceptat umétoarea litologie:
0.00 — 0.60 m = umplutura eterogena

060 -1.10 m = argila, negricioasa, plastic consistenta

1.10 — 2.60 m = argila, galben cafenie, plastic vartoasa, cu rar pietris mic
2.60 —4.80 m = pietris cu bolovéanig Tn masa de argila
4.80 — 8.00 m = pietrig cu bolovanis si apa

Coovront @ PNAYGEQ PROTICT SR - Romania
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apa pe intervaiul 4.80/8.00 m.
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in forajul F1 au fost interceptate infiltratii de
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Foto 9 - 12 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului F1

In Forajul F2 s-a interceptat urmatoarea litologie:

0.00 — 3.80 m = umplutura eterogena

3.80 —4.80 m = pietris cu bolovénis Tn masa de argila nisipoasa
4.80 — 8.00 m = bolovanig cu pietrig i apa

La data cercetarilor (septembrie 2021), in forajul F1 au fost interceptate infiltratii de

apa pe intervalul 3.80/8.00 m (probabil din infiltratii din raul Dambu existent in apropiere).

Foto I3 - 14 Imagini cu perimetrul cercelat si locagia forajului IF2




S0 PAZVGED PROTECT SKRLL.

Foto 15 - 22 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului F2
fa3na
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V. CONCLUZII

Ca urmare a cercetérilor geotehnice efectuate pentru construirea viitoarelor
cladiri colective S/D+P+5 din municipiul Ploiesti, de pe strada Trambitei, nr. 7, judetul
Prahova, se pot trage urmatoarele concluzii :
¢ Din punct de vedere al stabilitatii, precizam c3 la data efectusrii studiillor geotehnice,

perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puni in
pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

e Terenul aferent investitiei proiectate se aflad situat morfologic pe terasa inferioara
dreapta a raului Dambu.

» Perimetrul proprietatii pe care se dorea a se realiza ansamblul de locuinte colective se

U prezintd relativ plan, dar cea mai mare parte a lui era acoperitdi cu umpluturi
- heterogene (resturi de l[a constructii), avand grosimi cuprinse ntre 0.60-3.80
m(grosimea lor fiind mai mare catre strada Comatel- albia raului Dambu).

* Terenul natural este format din argile negricioase sau galben cafenii pana la
adancimea de 2.60 m, gi apoi pietriguri cu bolovaniguri Tn masa argiloasa pana la
adancimea de 4,80 m si pietrigsuri cu bolovanisuri sub aceasta adancime;

» Precizém ca la data cercetarilor (septembrie 2021) au fost interceptate infiltratii de

apa la adéncimea de -4.80 m in F1 $i 3.80 m in F2 (dinspre strada Cornitel).

V. RECOMANDARI

Urmare a cercetérilor geotehnice efectuate pe perimetrul cercetat se fac urmatorele
D recomandari de proiectare:

S

» Natura litologica a complexelor de roci interceptate in forajele executate face ca

impactul in teren la construirea viitoarelor investitii s& implice un risc mediu;

» Astfel pentru fundarea viitoarelor cladiri se recomanda indepartarea stratului de
umpluturi heterogene si a argilei negricioase existente (cca. 2.60/3.80 m).
o Se propune fundarea directd Tn stratul de pietris cu bolovénis In masa

argiloasa/argitos nisipoasa ntalnit incepand cu adancimea de 2.60 m in F1 i 3.80
min F2.

Se recomanda o presiune admisibil& pe stratu! de pietrig cu bolovénis Tn masa
argiloasa pentru sarcini avand atimea talpii fundatiei de 1,00 m, de Pygm = 400 kPa.

Avéandu-se In vedere litologia terenului de pe perimetrul cercetat, in cazul in care
sapaturile necesare viitoarelor fundatii depasesc adancimea de 1,50 m, se recomanda

luarea unor masuri de sprijinire a peretilor acestora gi epuismente (daca este cazul).
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» In vederea cresterii sigurantei constructiilor se vor prevedea si executa in jurul
acestora trotuare etanse cu latimea miniméa de 1.00 m cu panta spre exterior de cca.
5%;

Pentru executarea drumurilor de incintd recomandam indepartarea stratului de
umpluturi eterogene pe o grosime minima de 50 cm, scarificarea umpluturii eterogene
existente, completarea ei cu material granular (piatrd spartd sau balast) si
recompactarea ei, apoi realizarea sistemuliui rutier necesar.

In vederea asigurarii capacitatii portante la partea superioara a umpluturiior, se
recomanda efectuarea a minim 3 probe pentru determinarea gradului de compactare
(care trebuie s& fie de minim 98% din densitatea optim# de compactare a materialului
folosit ~ se va face intéi o “proba Proctor” pe sursa de material efectiv folosita), iar pe .
fata superioard a ultimului strat, trei incercéri cu Placa Lucas, domeniul de valori minime fu
care urmeaza a fi atinse fiind Ev1=25 000 kPa, E,z=50 000 kPa si E\2/E\ < 2.3.

» Pentru viitorul sistem rutier, padmantul interceptat la suprafata terenului poate fi
incadrat conform STAS 2914-84 (Lucréri de drumuri — Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate) astfel :

o pana la adancimea de cca. 0,60-3,80 m (umpilutiri eterogene) material pentru
terasamente mediu, tip 3;

o sub aceastd adancime - material pentru terasamente foarte bun, tip 1.

e Conform STAS 1709/2-90 pamanturile interceptate sunt de tipul :

o P3, putin sensibile la fenomenul de inghef-dezghet si la variatiile de umiditate,
pand la adancimea de 0.60/3.80 m. )

o P1, insensibile la fenomenul de inghet-dezghet si la variatile de umiditate,
sub adancimea de 0.60/3.80 m.

» Perimetrul cercetat se incadreaza conform indicelui de umiditatea Thornthwaite (im)
in tipul Il cu 0< Im <20 { cf. STAS 1709/1-90).

La verificarea calitatii executiei infrastructurii se va {ine seama si de prevederile
urmatoarelor reglementari tehnice:

-m.—.>mmw,_n.mhlrcoqmzamaqc_.:c:.._.mqmmm_sm:ﬁm.Oo:amm:m::mommo:mqm_mam

calitate,

- STAS 9850-89, Lucrari de Iimbunatatii funciare. Verificarea compactarii
terasamentelor - tabel 2.

- STAS 6400-84, Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate,
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- STAS 8840-83, Lucrdri de drumuri. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate
mecanic. Conditii tehnice generale de calitate,

- NP 075/2002 - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de
constructii

- C182-87 - Normativ departamental privind executarea mecanizata a terasamentelor
de drumuri.

- AND 5§30/2012 - Instructiuni privind controlul calitétii drumurilor

Prezentu! studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris
mai sus, orice modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu
geotehnic.

INTOCMIT, e VERIFICATOR ATESTAT MLPTL,
ing. geolog BERCEA STEFANUT *  Conf. Dr. Ing. FLORICA STROIA

|
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PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTA IN ZONA
MIXTA INSTITUTII S1 SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5, IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
TRAMBITEI, NR. 7, PRAHOVA

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F1
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PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTA IN ZONA
MIXTA INSTITUTII St SERVICII S| LOCUINTE COLECTIVE PENTRU
CONSTRUIRE IMOBIL S/D+P+5, IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
TRAMBITEI, NR. 7, PRAHOVA

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F2
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