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1. Date de identificare:
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MUZELOR/STRADA APELOR” (PROIECTARE SI EXECLWT@L\ ND UM
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e Antreprenor General: S.C. SOS SERVICE SRL. / o) Q_; ¢r \
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o Data prezentiirii proiectului pentru verificare : 07.03.2022 \"\;: 44, 34 Q’ S /

2. Caracteristicile principale ale proiectului §i ale constructiei

Pentru traversarea Paraului Dambu se va realiza un pod nou cu o deschidere de 14,00m si lungimea
totala de 14,90m. )

In sectiune transversala podul va avea o latime totala de 6,95m, din care 4,50m parte carosabila, un
trotuar in amonte de 1,50m latime si doua grinzi de parapet, de 0,25m latime in amonte si de 0,70m latime in
aval.

Schema statica este cadru. Podul traverseaza paraul Dambu oblic, sub un unghi de 79°.

Infrastructura

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei cu elevatia din beton armat, fundate direct.

Betonul din culei este de clasa C30/37.

In spatele culeilor se vor realiza drenuri din piatra bruta.

Pe toate suprafetele ce raman in contact cu pamantul se va aplica un strat de hidroizolatie din 2 straturi de
bitum filerizat.

Suprafetele de beton ce raman in contact cu atmosfera se vor proteja anticoroziv cu vopsea speciala
pentru suprafete de beton, ale carei specificatii tehnice sunt date in caietul de sarcini.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din 10 grinzi prefabricate precomprimate T intors cu lungimea de 14,00m si
inaltimea de 0,52m, dispuse joantiv, solidarizate cu o placa monolita din beton armat de clasa C35/45 cu
grosimea minima de 15cm.

Grinzile reazema pe culei pe un strat de mortar de poza de minim 3cm grosime.

O data cu turnarea placii de suprabetonare se va betona si nodul de cadru ce face legatura intre culei si
tablier.

Suprafetele de beton ce raman in contact cu atmosfera se vor proteja anticoroziv cu vopsea speciala
pentru suprafete de beton, ale carei specificatii tehnice sunt date in caietul de sarcini.

Cale, trotuar, parapet

Peste placa monolita din beton armat se asterne hidroizolatie de tip membrana, ce va fi protejata cu un
strat de protectie - 3cm BAS.

Calea pe pod este alcatuita din 2 straturi de asfalt:

- 4cmrul 50/70 BAP16
- 4cmleg 50/70 BAP 16

La marginea partii carosabile dinspre trotuar se va monta parapet de protectie, borduri inalte din beton

armat prefabricat.



Realizarea trotuarului pe partea din aval. Betonul de umplutura din trotuar va fi de clasa C30/37. Calea
pe trotuar se va realiza din 3cm beton asfaltic BAS.

Pe grinda de parapet cu latimea de 70cm din aval se va monta parapet de protectie H4b-maxim W4, iar
intre grinda de parapet si partea carosabila se vor monta borduri 20x25cm prefabricate din beton, ce vor fi
protejate inticoroziv.

Se vor realiza cordoane de etanseizare la amrginea partii carosabile, la marginile trotuarului.

Pe grinda de parapet cu latimea de 25cm din amonte se va monta parapet pietonal.

Rampe de acces, racordari cu terasamentele

Racordarea cu terasamentele se va face cu ziduri de sprijin din beton cu lungimea de 5,00m in sens
tranversal, si cu placi de racordare cu lungimea de 3,00m in sens longitudinal.

Zidurile de sprijin se vor realiza pe mal stang amonte si aval, si pe mal drept doar in amonte, deoarece pe
malul drept in aval este un zid de sprijin existent.

Refacerea rampelor pe zona afectata de lucrarile la pod se va realiza de la intersectia cu strada Apelor
pana dupa pod si va avea o lungime de 22,40m.

Sistemul rutier pe zona de refacere a rampelor este alcatuit din:

e 4 cm strat de uzura EB 16 RUL 50/70 (BA 16), cf. AND 605;

e 6 cm strat de legatura EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4) , cf. AND 605;
e 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, cf. SR EN 13108-1;
e 30 cm strat inferior de fundatie din balast, cf. SR EN 13108-1;

Trotuarele de pe rampele de acces vor fi alcatuite din 10cm beton de clasa C30/37 si 3 cm beton asfaltic
BAS.

La marginea partii carosabile pe rampe se vor monta borduri prefabricate 20x25¢m ce se vor proteja
anticoroziv.

Albie

Se vor realiza lucrari de reprofilare a albiei pe 30,00m in amonte si 32,00m in aval.

Semnalizarea pe verticala — Indicatoare rutiere

Pentru dirijarea circulatiei in zona studiata, conform conditiilor din SR 1848/1 si SR 1848/2 din 2011
sunt instalate urmitoarele indicatoare:

> In dreptul intersectiei cu strada Apelor se va monta pe partea stanga in sensul cresterii
kilometrajului la km 0+005,00 indicatorul rutier Fig B1- “Cedeaza trecerea”.
> Pe partea dreapta in sensul cresterii kilometrajului la km 0+005,00 se va monta indicatorul
rutier Fig BS- “Prioritate pentru circulatia din sens invers”.
> Pe partea stanga in sensul cresterii kilometrajului la km 0+034,00 se va monta indicatorul rutier
Fig B6- “Prioritate fata de circulatia din sens invers”.
Curatarea si pistrarea in buni stare a panourilor va fi asigurata de catre proprietarul investitiei.

3. Documente ce se prezintd la verificare :
e Piese scrise ( Memoriu tehnic, Caiete de sarcini, Program de urmarire a comportarii in timp si Program de
urmarire a executiei in faze determinante)
¢ Piese desenate

4. Concluzii asupra verificdrii :

In urma verificarii se considera ca proiectarea lucrdrilor s-a facut corespunzator cerintelor de proiectare,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 3 exemplare
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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivalui de investitii

»DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA MUZELOR/
STRADA APELOR”

1.2. Amplasamentul

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, peste Paraul Dambu, Strada Muzelor/ Strada Apelor

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobata in conditiile legii documentatia de

avizare a lucrarilor de interventie

H.C.L. al Municipiului Ploiesti nr. 316/ 31.08.2021

1.4. Ordonatorul principal de credite

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.5. Investitorul

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.6. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

1.7.  Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. DINENG DEV S.R.L. - PLOIESTI
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2. PREZENTAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL
DOCUMENTATIEI DE AVIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

2.1.1. Descrierea amplasamentului

Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Roménia. Este situat
la 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine esticd si 44°56'24"
Jatitudine nordica si are o suprafati de aproape 60 km? Este inconjurat de comunele Blejoi (la
nord), TArgsoru Vechi (la vest), Barcinesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).

Municipiul Ploiesti se giseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Calugireascd si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantd zond de turism alpin din
Romania. Ploiestiul este un important nod de transport, situdndu-se pe drumurile care leagd

capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

POD PESTE PARAUL DAMBU
PE STRADA MUZELOR/
STRADA APELOR

Podul se afla pe strada Muzelor, el face legatura dintre strada Muzelor si Strada Apelor, la
traversarea acesteia peste Paraul Dambu si este localizat cu urmatoarele coordonate in sistem
Stereo “70: X = 383.667,090; Y =581.627,133.

Terenul pe care se afla podul ce urmeaza a fi demolata este in intravilanul Municipiului
Ploiesti, fiind in proprietatea Domeniului Public al Municipiului Ploiesti, si nu se afld in zond

protejata sau interzisa.

2.1.2. Topografia

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in partea sa de vest) si de paralela

44°55°N (in partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si
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Bucov. Municipiul ocupd o suprafatd de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintd comunele
suburbane.

Ploiestiul se géseste intre doud mari rduri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest,
atingdnd usor municipiul prin comuna suburband Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord
si est, strabatdndu-1 prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este agezat pe raul
Dambu, care izvoraste in zona de dealuri a orasului Béicoi, trece prin oras si prin doud comune
suburbane si apoi prin comuna Réfov, unde se varsd in Teleajen. Dambu are astéizi apa putini;
este canalizat pe aproape toatd partea ploiesteand a traseului sdu, in el deversandu-se, la iesirea

din oras, sistemul de canalizare al acestuia.
2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

2.1.3.1. Clima

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, avand urmétorii parametri:

¢ temperatura medie anuald : +9,9° C

0,

% temperatura minima absolutd : -28,3°C
¢ temperatura maxima absoluta : +40,4° C
Precipitatiile medii anuale au valoarea de 687 mm si reprezintd valoarea medie pe 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri este:

< iarna 115,3mm
% primdvara 184,0mm
% vara 244.3mm
< toamna 143,4mm

Un alt factor important este intesitatea si directia vanturilor. Directia predominantd este
N-E (16,6%) si S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 —2,8m/s.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in zond pland, pe
campul Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Romane.

Local, arealul constructiei nu este afectat de fenomene de eroziune sau alunecéri de teren.
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2.1.3.2. Fenomenele naturale specifice zonei

Incadrarea zonei in P.A.TN. — PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL.

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatd in: Monitorul
Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potential de producere a unor
fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreaza.

In intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in
interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot
afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit §i pot produce pagube si
victime umane.
2.1.3.2.1. Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o

perioada de revenire de cca. 50 ani. (conf.SR 11100/1-92).
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Harta seismicd(Zone de intensitate seismica pe scara MSK conform Legii 575/2001)
2.1.3.2.2. Inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu precipitatii peste 500-600 1/m2, cu

arii afectate de inundatii, datorate revarsarii Paraului Dambu.
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Harta precipitattiilor medii anuale;
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Inundatie - acoperire a terenului cu un strat de apa in stagnare sau in miscare, care, prin
marime si durata, poate provoca victime umane si distrugeri materiale, ce deregleaza buna
desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata.

Inundatiile pot fi provocate de precipitatii abundente gi/sau prin topirea bruscd a
zapezilor, aglomerdrilor de gheturi si a plutitorilor in albii, precum si de ruperea de diguri sau
baraje.

Apiararea impotriva inundatiilor si a gheturilor este, o actiune complex care constd din
masuri cu caracter permanent sau imediate, organizatorice, tehnice si operative care se iau pentru
prevenirea, combaterea si lichidarea efectelor distructive ale apelor mari si a gheturilor.

Cregterile de nivel au aspect de viiturd de scurté durata, precipitatiile care se concentreaza
in timp scurt produc inundatii cu efecte puternice, fard a mai avea timpul fizic necesar pentru
luarea de misuri operative de aparare.

Colmatarea excesivi a albiilor, precum gi obturarea sectiunii de scurgere a apei din rauri
prin depozitarea in albii sau in sectiunea podurilor a deseurilor de orice fel si a plutitorilor
provoaci bararea cursului raului si produc inundatii de amploare.
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BULGARIA

Planul de amenajare a teritoriului national — Zone de risc natural — Inundatiile
Hidrografia este tributara in mare parte paraului Dambu.
2.1.3.2.3. Alunecari de teren: zona studiata se incadreaza in zone cu potential de producere a

alunecarilor scazut, conform zonelor de risc.

S RTONT LR DY TIRIY
Hi o ghy 47 0V

Harta cu potentialul de producere a alunecarilor de teren(conform GT 007)

-
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Alunecare de teren - deplasare a rocilor si/sau a masivelor de pamant care formeaza
versantii unor munti sau dealuri, a pantelor unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari

funciare, ce poate produce victime umane si pagube materiale.
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Planul de amenajare a teritoriului national — Zone de risc natural — Alunecarile de teren
Din punct de vedere al pierderilor si distrugerilor provocate de alunecarile de teren

acestea nu sunt semnificative in sine ci prin efectele secundare generate de blocare unor obiective
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aflate in imediata vecinatate a zonei afectate de fenomen, cum ar fi drumuri, constructii

hidrotehnice, cursuri de ape, lucrari de imbunatatiri funciare, etc.

Alunecarile de teren au doua cauze probabile :

- fenomene naturale

- antropice

Principalele caracteristici ale alunecarilor de teren specifice teritoriului national:

Clasificare Tip Descriere
Adancimea suprafetei | o de suprafata; <lm
de alunecare o de mica adancime; =1-5m
° adanci; =5-20m
. foarte adanci >20m
Viteza de alunecare extrem de rapida; >3 m/s

foarte rapida;
rapida;
moderata;
lenta;

foarte lenta;

extrem de lenta.

=3 m/s-0,3 m/min

= 0,3 m/min-1,5 m/zi

= 1,5 m/zi-1,5 m/luna
= 1,5 m/luna-1,5 m/an
= 1,5 m/an-0,06 m/an

< 0,06 m/an

Distanta de deplasare

alunecari propriu-zise;

alunecari tip curgeri de teren.

Distanta de evolutie a - alunecari deplasive de la baza versantului in directia

alunecarii pe versant opusa deplasarii acumulatorului — deci caracter regresiv.
- alunecari detrusive — evolutie in directia acumulatului de

alunecare — caracter progresiv.

In conformitate cu anexele din lege, amplasamentul obiectivului de investitie se incadreaza
zonelor cu potential scazut de producere al alunecérilor de teren.

Terenul cercetat se prezintd stabil, fard urme sau forme de degradare prin alunecare la data
executarii studiu geotehnic, neexistand pericole iminente de degradare prin declansarea sau

reactivarea lor si/sau a altor fenomene geodinamice distructive : prabusiri de teren, eroziuni etc.
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2.1.4. Geologia si seismicitatea

2.1.4.1. Geologia

Teritoriul pe care este situata locatia face parte din marea unitate a Platformei Moesice.
Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Holocenului superior.

Holocenul superior (qh2) este constituit din depozite aluvionare, ce prezinta in partea
superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si spre baza pietrisuri cu stratificatie
torentiala, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere sau medii.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge In unele puncte 25-30m si dovedeste o
activitate de subsidenti destul de intensa. Aceastd subsidentd explica strapungerea de la Tinosu si
captarea Prahovei spre o luncd veche a raului Ialomita. Tot datoritd acestei afundéri se poate
vorbi de existenta in Holocenul superior a unor oscilatii largi a Prahovei, Teleajenului i
Cricovului Sérat care au determinat formarea unei subunititi morfologice bine individualizate
prin reunirea gesurilor aluvionare ale raurilor mentionate.

In legatura cu compozitia petrografici a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constatd
predominarea elementelor originale din flisul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se
adaugi, spre zona de confluentd a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente provenite din
ligul paleogen.

La elaborarea prezentei documentatii s-au utilizat rezultatele studiului geotehnic intocmit
de catre S.C. GEOLOGIC DON S.R.L. in Decembrie 2021.

Pentru determinarea litologiei si a caracteristicilor fizico - mecanice ale pamanturilor din zona s-a

realizat un foraj geotehnic:

F.G.

¢0,00 — 3,00m = material umpluturd eterogen (pietris, nisip, argila, materiale de
constructie), necompactat controlat;

|

3,00 - 4,00m = pietris poligen cu masi de legatura din praf nisipos de culoare cafenie ;

04,00 — 6,00m

06,00 —7,00m = pietris poligen cu masa de legiturd din nisip fin de culoare cafenie ;
o NH=-580m

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este localizat in zond pland,

pietrig poligen cu mas# de legatura din nisip fin de culoare cafenie ;

apartinind Campului Targoviste-Ploiesti; local nu se manifestd alunecéri de teren sau procese
erozionale.
Geologic, arealul considerat este situat pe depozite cuaternare, constituite superior din

argile nisipoase, nisipuri si in baza din pietrisuri poligene prinse in matrice nisipoasa.
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Forajul executat a semnalat existenfa unor pietrisuri cu masa de nisipuri sau prafuri
nisipoase, care prezinti superior un material de umplutura eterogen, necompactat controlat.
Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutiti volumetrice,
etc.), sunt prezentate in fisa anexd ce are §i o coloani litologici sinteticd, amplasarea forajelor.
Nivelul hidrostatic a fost intalnit la — 5,80m.

Au fost calculati parametrii derivati : indicele porilor, porozitate, indicele porilor.

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare

Caracteristica fizico-mecanica | Simbol | Unitate de Minim Maxim
masura
Umiditate W % 6.4 11,5
Argila d1 % - 9
Praf d2 % 5 26
Nisip d3 % 21 24
Pietris d4 % 43 74
Greutate volumica naturala y kN/m? 20,09 20,40
Greutate volumica uscata Yd kN/m? 18,01 19,07
Porozitate n % 28 32
Indice de porozitate e - 0,38 0,47
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0,45 0,66

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si a celor
referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma cercetérii geotehnice (recunoagtere
geotehnic, prospectare si rezultatele incercarilor de laborator), incadrarea geotehnica este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnicd =2

FACTOR PUNCTAJ
Conditii teren Teren mediu 3
Apéd subterand Fara epuismente 1
Clasif. constructiei Normala 3
Vecinatiti Fara riscuri 1
Zona seismica 0,35 3
Risc geotehnic 11
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2.1.4.2. Seismicitatea

Din punct de vedere seismic podul este amplasat intr-o zona cu gradul de intensitate

seismica 8.1 (scara MSK) in conformitate cu prevederile SR 11100/1-93.

In conformitate cu Cod de proiectare seismica" - indicativ P100/1-2013 Fig. 3.1.-"Zonarea

teritoriului Romaniei” in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare,

acceleratia de varf a terenului ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 225

ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, amplasamentul obiectivului de investitie se afla

intr-o zona cu ag = 0,35g.

Conform Fig. 3.2. -

(colt) Tc, a spectrului de raspuns, pasajul se afla intr-o zona cu Tc = 1,6s.

?l

Nl

%A 1]

1

\f) Bl CARIA

<

Y

KOMA MY

ZOMAREA SEISVICA
(STAS 11 10083)

LI R .l
W

ot
¥ h“u 1

W as or!
rohener. Y

p £, tavims&ou

o iX «;&aolﬁ: E
semwimed |
medie <o

rmﬁ’rl o ra'fdawn r

"Zonarea teritoriului Romaniei” in termeni de perioada de control

A

1 resdectin §
deurs !

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei - scara MSK conf. SR 11100 - 1:1993 Zonarea

seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei




SC DINENG DEV Proiect nr.:

SRL STRADA MUZELOR/ STRADA APELOR”

,DEMOLARE S| CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE 966/2021

JIE, kT sl e 3 e e D g s T IF A R0 R
A k = R 3 P g 5 TR RINE

e
b

%"?ﬂ
o
-3
&%
o8
4
K

0,209 ; . e |
oty E {
oy ) ! & e r j

ﬁ‘QLCN
@ 5
¥
D)

n 5o 1o e a0 LTCE, 22
Edomaan
v

e g s PR T e e 1= P ey I

Harta cu zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (ag) cu IMR =

225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani — extras din P100/2013
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2.1.5. Devierile si protejarile de utilitati afectate

In amplasamentul podului sunt retele de utilitati, dar pentru realizarea obiectivului nu este
nevoie de relocarea acestora. Daca se vor realiza lucrari de sapatura in apropierea acestora,

retelele se vor proteja pe perioada executiei lucrarilor.

2.1.6. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari

definitive si provizorii

Pentru lucrarile definitive nu sunt necesare surse de apa, energie electrica, gaze, telefon sau

alte asemenea.

2.1.7. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Podul traverseaza Paraul Dambu Inainte de intersectia Strazii Muzelor cu Strada Apelor,

2.1.8. Caile de acces provizorii

Accesul la obiectiv se face pe pe strazile Apelor si Muzelor, strazi ce fac parte din reteaua

de strazi a Municipiului Ploiesti.

2.1.9. Bunuri din patrimoniul cultural imobil

Nu este cazul.
2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
2.2.1. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

2.2.1.1. Categoria si clasa de importanta

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei, s-a facut conform prevederilor art. 22,
Sectiunea 2, intitulatd “Obligatii si raspunderi ale proiectantilor” din Legea nr. 10/18.01.1995,
“Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de
importantd a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor” elaborat de Institutul de Cercetari in Constructii si Economia constructiilor -
INCERC din aprilie 1996.

Factorii determinanti pentru stabilirea categoriei de importantd a constructiei sunt:

e importanta vitald;

e importanta social-economicd;

o implicarea ecologica;

e necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existentd);
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e necesitatea adaptirii la conditiile locale de teren si de mediu;
e volumul de munci si de materiale necesare.

Fiecaruia dintre acesti factori determinanti 1i corespund cate trei criterii asociate, notate cu

i), ii), iii).

Fiecare criteriu asociat, prezentat in tabelul 1, este apreciat prin punctaj, pe baza tabelului
2, luand in considerare fiecare factor determinant in parte.

Evaluarea punctajului fiecdrui factor determinant, se face pe baza documentatiei:

3
=1
Fins = Koy
™
in care:
Pw= punctajul factorului determinant (n = 1...6);
kw= 1, coeficient de unicitate stabilit conform prevederilor de la punctul 19;
pi= punctajul corespunzitor criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), stabilit
conform prevederilor de la punctul 18
nm=  numdrul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare
ng =3
Pe baza celor de mai sus, s-a putut fntocmi urmétorul tabel sintetizator:
PUNCTAJUL
Nr. Coeficient de FACTORULUI
Denumirea factorului determinant Criterii asociate DETERMINANT
crt. unicitate
ko Po | P | Pa Pw
1 | Importanta vitald 1 1 1 4 2
2 | Importanta social-economica 1 4 2 2 3
3 | Implicarea ecologicd 1 2 2 2 2
Necesitatea ludrii in considerare a duratei
4 _ 1 2 2 2 2
de utilizare (existent)
Necesitatea adaptarii la conditiile locale de
5 . . 1 2 2 2 2
teren si de mediu
6 | Volumul de munci si de materiale necesare 1 2 2 ‘ 2 L 2
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TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI ‘ 13

CATEGORIA DE IMPORTANTA “C”, CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA NORMALA

CLASA DE IMPORTANTA Il , CONSTRUCTIE DE IMPORTANTA MEDIE

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanti, respectiv 13 puncte, cu grupele
de valori corespunzitoare categoriei de importan{d a constructiei (stabilite in tabelul 3 din
metodologie), rezultd ca valoarea este cuprinsa intre 6 si 17 puncte, deci ci lucrarea se incadreazi
in:

— Categoria de importanti a constructiei “C”, constructie de importantd normala. (Legea nr.
10/18.01.1995 -Lege privind calitatea in constructii).

Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat “Principii generale de verificare a
siguranfei constructiilor” si {inind cont i de categoria de importantd normala stabilita mai sus,
lucrarea se incadreazi in:

— Clasa de importanti III, constructie de importanta medie.

2.2.1.2. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Obiectivul ce se va realiza este nou, in locul unui pod ce a fost construit in anul 1960.

2.2.1.3. Suprafata construita

Suprafata construita pod este de 14,90m x 6,95m = 103,56 mp

Suprafata totala construita este de 103,56mp

2.2.1.4. Suprafata construita desfasurata

Suprafata construita desfasurata este identica cu suprafata construita prezentata la punctul

2.2.1.3. datorita specificului lucrarilor de poduri.

2.2.1.5. Parametrii specifici pod

- lungime totala POd .......eumiiiiimieeii e 14,90 m
- latime transversala totala ......cveveevreereereninneinenie et 6,95 m
Din care: - 4,50m parte carosabila si 1,30m trotuar
= ClASA AE INCATCATE ..vveeeverereeesreisreessersseseseessssssstessassssnsssstessstessusssnenesasssssassssanses LM1; LM2

2.2.2. Varianta constructiva de realizarea investitiei

Se va realiza un pod nou cu o deschidere de 14,00m si lungimea totala de 14,90m.
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In sectiune transversala podul va avea o latime totala de 6,95m, din care 4,50m parte

carosabila si un trotuar pe partea din amonte de 1,30m latime utila.

2.2.3. Trasarea lucrarilor

In vederea intocmirii planului de situatie la scara 1:500, s-au efectuat ridicari topografice in
zona obiectivului.

Pentru masurarea punctelor de detaliu s-a folosit metoda RTK. Realizarea observatiilor a
fost facuta cu ajutorul a doua receptoare GNSS cu dubla frecventa. Fiecare punct de detaliu a
fost determinat prin 5 citiri, pentru obtinerea unei precizii cat mai bune.

Pentru transcalculul coordonatelor in sistemele nationale de referinta s-a folosit aplicatia
TransDatRO, aplicatie pusa la dispozitie de catre A.N.C.P.L

Precizia de pozitionare a punctelor de detaliu se incadreaza in toleranta de +/-5cm
(planimetric si altimetric), toleranta ce se incadreaza in specificatiile tehnice impuse prin tema de
lucru.

Sistemul de coordonate folosit atat la realizarea retelei cat si la determinarea punctelor
radiate este Sistemul de Proiectie Stereografic 1970 pentru detalii planimetrice si Sistemul de
Referinta Marea Neagra 1975 pentru determinarea altitudinilor.

Aparatura folosita pentru ridicarea punctelor de detaliu a fost compusa din doua receptoare
GNSS cu dubla frecventa (L1, L2): South S82 T, Stonex S8.

Prelucrarea datelor si intocmirea documentatiei s-au efectuat conform Ordinului nr.
700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de

cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2.4. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier se va face cu respectarea
normelor in vigoare de catre constructor pe toata perioada executarii lucrarilor.
In perioada de exploatare lucrarile executate se vor proteja prin grija Beneficiarului, prin

realizarea lucrarilor de intretinere

2.2.5. Organizarea de santier

Organizarea de santier se va amenaja in amplasamentul obiectivului si se refera strict la
zonele afectate de lucrari.
Lucrarile de organizare de santier vor cuprinde:

e Imprejmuirea zonelor de lucru astfel incat sa fie impiedicat accesul persoanelor

neautorizate;
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e Montarea de toalete ecologice pentru muncitori;
In cadrul organizarii de santier nu sunt permise amplasarea de statii de betoane si de
mixturi asfaltice
Pentru evitarea producerii accidentelor de circulatie, pe tot timpul executiei lucrarilor,
constructorul va lua toate masurile de semnalizare a zonei de lucru si de captare si dirijare a
apelor meteorice in afara amprizei de lucru—
Impacul pe care orgamza;daedé@antigluﬁf)m\Qma asupra mediul va fi minim intrucat

executantul va avea obhgatl Lésp m’mc hpn 3) islative in vigoare privind protectia

mediului.

INTOCMIT,
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II. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI
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1.1. LUCRARIPOD

1.1.1. Situatia existenta

Conform Expertizei tehnice din anul 2017 si a raportului de expertiza suplimentar din
decembrie 2020, intocmite de expert tehnic atestat ing. Cervinschi D. Ioan se estimeaza ca podul
a fost construit in anul 1960 din afirmatiile localnicilor. Podul are o deschidere de 9,50m si o

lungime totala de 9,90m.

Podul a fost construit la clasa II de incarcare (A10;S40) si are o vechime in exploatare de
61 de ani.

Din punct de vedere seismic, obiectul de investitii este amplasat in zona cu grad de
seismicitate 8; (STAS 11100/1-1993), si are caracteristicile seismice: Tc=1.60s, ag=0.35g
(Normativ P100/1-2013).

Podul are schema statica grinzi simplu rezemate.
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Conform Expertizei tehnice intocmita in anul 2017 de expert tehnic atestat ing. Cervinschi

D. Ioan podul are un indice de stare tehnica Ist=15, incadrandu-se astfel in Clasa starii tehnice

V — STARE CRITICA, ne mai asigurand conditiile minime de siguranta a circulatiei.

Suprasructura podului este alcatuita in sectiune transversala din 4 grinzi metalice (profile

D). Pe talpile inferioare ale grinzilor longitudinale reazema niste tevi metalice cu diametrul de

110mm, dispuse una langa cealalta. Peste aceste tevi este turnata o placa din beton monolita.

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei.
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Grmzﬂe reazema direct pe infrastructuri.

Calea pe pod este din beton asfaltic.
La marginea partii carosabile sunt prevazuti parapet metalici alcatuiti din din corniere
metalice (mana curenta si stalpii) si o platbanda orizontala. Stalpii parapetului sunt sudati de

talpile superioare ale grinzilor marginale.

Pe pod nu sunt prevazute dlspozmve de acoperire ¢
N

1.1.2. Solutia proiectata

Pentru traversarea Paraului Dambu se va rodiiz; : eUf ofr’g/deschidere de 14,00m si

lungimea totala de 14,90m. -

In sectiune transversala podul va avea o latime totala de 6,95m, din care 4,50m parte
carosabila, un trotuar in amonte de 1,50m latime si doua grinzi de parapet, de 0,25m latime in
amonte si de 0,70m latime in aval.

Schema statica este cadru. Podul traverseaza paraul Dambu oblic, sub un unghi de 79°.

Infrastructura

Infrastructura podului este alcatuita din 2 culei cu elevatia din beton armat, fundate direct.

Betonul din culei este de clasa C30/37.
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In spatele culeilor se vor realiza drenuri din piatra bruta.

Pe toate suprafetele ce raman in contact cu pamantul se va aplica un strat de hidroizolatie
din 2 straturi de bitum filerizat.

Suprafetele de beton ce raman in contact cu atmosfera se vor proteja anticoroziv cu vopsea
speciala pentru suprafete de beton, ale carei specificatii tehnice sunt date in caietul de sarcini.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din 10 grinzi prefabricate precomprimate T intors cu lungimea
de 14,00m si inaltimea de 0,52m, dispuse joantiv, solidarizate cu o placa monolita din beton
armat de clasa C35/45 cu grosimea minima de 15cm.

Grinzile reazema pe culei pe un strat de mortar de poza de minim 3cm grosime.

O data cu turnarea placii de suprabetonare se va betona si nodul de cadru ce face legatura
intre culei si tablier.

Suprafetele de beton ce raman in contact cu atmosfera se vor proteja anticoroziv cu vopsea

speciala pentru suprafete de beton, ale carei specificatii tehnice su de sarcini.
peciala p p p 28 PR 0‘*\
1

Cale, trotuar, parapet -
o / AT
oézol ic, de ﬁpﬂne(\nt@}%, ce va fi
e I|

446536 ) *
NR 06 / |

Peste placa monolita din beton armat se asterne hid
/

protejata cu un strat de protectie - 3cm BAS.

+» D

Calea pe pod este alcatuita din 2 straturi de asfalt: \\
- 4cmrul 50/70 BAP16
- 4cmleg 50/70 BAP 16

inalte din beton armat prefabricat.

Realizarea trotuarului pe partea din aval. Betonul de umplutura din trotuar va fi de clasa
C30/37. Calea pe trotuar se va realiza din 3cm beton asfaltic BAS.

Pe grinda de parapet cu latimea de 70cm din aval se va monta parapet de protectie H4b-
maxim W4, iar intre grinda de parapet si partea carosabila se vor monta borduri 20x25cm
prefabricate din beton, ce vor fi protejate inticoroziv.

Se vor realiza cordoane de etanseizare la amrginea partii carosabile, la marginile
trotuarului.

Pe grinda de parapet cu latimea de 25cm din amonte se va monta parapet pietonal.

Rampe de acces, racordari cu terasamentele

Racordarea cu terasamentele se va face cu ziduri de sprijin din beton cu lungimea de 5,00m

in sens tranversal, si cu placi de racordare cu lungimea de 3,00m in sens longitudinal.
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Zidurile de sprijin se vor realiza pe mal stang amonte si aval, si pe mal drept doar in
amonte, deoarece pe malul drept in aval este un zid de sprijin existent.
Refacerea rampelor pe zona afectata de lucrarile la pod se va realiza de la intersectia cu
strada Apelor pana dupa pod si va avea o lungime de 22,40m.
Sistemul rutier pe zona de refacere a rampelor este alcatuit din:
e 4 cm strat de uzura EB 16 RUL 50/70 (BA 16), cf. AND 605;
e 6 cm strat de legatura EB 22,4 LEG 50/70 (BAD 22,4) , cf. AND 605;
e 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, cf. SR EN 13108-1;
e 30 cm strat inferior de fundatie din balast, cf. SR EN 13108-1;

Verificarea la inghet-dezghet a sistemului rutier nou - flexibil
Rampe Pod - Strada Muzelor
1. Adancimea de inghet in complexul rutier

a) Adancimea de inghet in pamantul de fundatie "Z" se stabileste pe baza urmatorilor

parametri: ot e
o : A ON D X\
- tipul climatic al zonei: I N 0¢,
/ 3 /W o~ 2
- tipul pamantului de fundatie: PS5 — argila; / (S) é-o < C FN\ ¢c\\
3
- conditii hidrologice ale complexului rutier: 1 - conditii hidrolpgice lledioc‘«?{?(;s’sﬁ J *}
R
defavorabile(dupa executie) b Q /

din STAS 1709/1-90, fig. 5 si Tabel.2. ?

Z =65 cm - conform fig. 1 din STAS 1709/1-90(pentru pamant tip PS5, tip clifﬁatic I, curba nr.
8 din diagrama din fig.1)

b) Grosimea echivalenta a sistemului rutier "He"

Grosimea echivalenta se stabileste pe baza grosimilor straturilor rutiere si a coeficientilor de
echivalare a capacitatii de transmitere a caldurii specifice fiecarui material din alcatuirea
sistemului rutier.

He = 4*0.5+6*0.6+20*0.75+30*0.80= 44,6 cm
HSR=4+6+20+30= 60 cm
¢) Adancimea de inghet in complexul rutier "Zcr"
Adancimea de inghet in complexul rutier se considera egala cu adancimea de inghet in

pamantul de fundatie, la care se adauga un spor al adancimii de inghet " AZ" (determinat de

capacitatea de transmitere a caldurii de straturile sistemului rutier).
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AZ =Hsr -He=60—-44.6 = 154 cm
Zer=27+ A7 =65+154= 774 cm

2. Prevenirea degradarilor din inghet-dezghet

Prevenirea degradarilor din inghet-dezghet se face prin verificarea rezistentei la actiunea
inghet-dezghetului a structurii rutiere.

Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier:

K=He / Zcr = 44.6/77 4= 05762 > 0.5

0.50- gradul de asigurare la patrunderea inghetului K, corespunzator pamant tip PS5, tip
climatic 1, sistem rutier nerigid, fara strat stabilizat cu lianti hidraulici in alcatuire (tabel 4,
STAS 1709/2-90)

Intrucét gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier este mai mare decét
valoarea limita din tabelul 4, STAS 1709/2-90 rezulta ca sistemul rutier este rezistent la

actiunea inghet-dezghetului si are urmatoarea alcatuire constructiva:

BA16 rul 50/70 4 cm
BAD 22.4 leg. 50/70 6 cm
Piatra sparta 20 cm
Balast 30cm

Trotuarele de pe rampele de acces vor fi alcatulte‘;{n \mdlsh%
beton asfaltic BAS.

ASK
bordun gr fabricate 20x25¢cm ce se
\© \ ﬁ?"
Albie Ny 44,

Se vor realiza lucrari de reprofilare a albiei pe 313,96’3);%@!&1& r@/ ?

La marginea partii carosabile pe rampe se V

Xcgo\

vor proteja anticoroziv.

2,00m in aval.

Semnalizarea pe verticala — Indicatoare rutiere T

Pentru dirijarea circulatiei in zona studiata, conform conditiilor dm SR 1848/1 si SR 1848/2
din 2011 sunt instalate urmétoarele indicatoare:

» In dreptul intersectiei cu strada Apelor se va monta pe partea stanga in sensul
cresterii kilometrajului la km 0+005,00 indicatorul rutier Fig BI- “Cedeaza
trecerea”.

> Pe partea dreapta in sensul cresterii kilometrajului la km 0+005,00 se va monta

indicatorul rutier Fig B5- “Prioritate pentru circulatia din sens invers”.
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» Pe partea stanga in sensul cresterii kilometrajului la km 0+034,00 se va monta
indicatorul rutier Fig B6- “Prioritate fata de circulatia din sens invers”.
Curatarea si pdstrarea in bund stare a panourilor va fi asiguratd de cétre proprietarul

investitiei.

INTOCMIT,
Ing. Catalin Carnu

SRR SO,

I"l UO;J (Zd ] A\
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III. PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP




SC DINENG DEV

SRL

STRADA MUZELOR/ STRADA APELOR”

»DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE

Proiect nr..
966/2021

PRIVIND OBIECTIVUL:

PROGRAM DE URMARIRE A COMPORTARII IN TIMP

»DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA
MUZELOR/ STRADA APELOR?”
Faza de proiectare : P.T.E.

NR. ELEMENT MODUL DE FENOMENE MIJLOACE PERIODICITA- COMPONENT | DOCUMENT |
CRT. | URMARIT OBSERVARE URMARITE SAU TEA A COMISIEI INCHEIAT
DISPOZITIVE
| FOLOSITE

0 1 2 3 4 5 6 7

1 |Caleapepodsi | Vizual - denivelari - ruleta Dupa fiecare Administra- Raport si
rampe - valuiri - dreptar anotimp in primii 2 | tor (min. 3 releveu,

- fagase - lata si ani, apoi de 2 ori pe | persoane, din care | fotografii
- crapaturi boloboc an (vara si toamna) | unul cu studii
- goluri - aparat si dupa evenimente | superioare)
foto deosebite
(accidente de
circulatie)

2 Parapet Vizual - rupturi - ruleta Anual si dupa Administra- Raport si
pietonal si - deformatii - aparat foto evenimente tor (min. 3 releveu,
directional - fisuri deosebite persoane, din care | fotografii

- ZOone sau (accidenete de unul cu studii
elemente lipsa circulatie) superioare)

3 Infrastructura | Vizual si cu aparate | - fisuri -aparat foto De 2 ori pe an in Administra- Raport si
si topo (nivela, - loviri - ruleta primii 2 ani si tor (min. 3 releveu,
suprastructura | teodolit) - reperi annual dupa, persoane, din care | fotografii
pod raportate la o precum si dupa unul cu studii

retea locala (2 evenimente superioare)
borne fixe) deosebite
(cutremure, viituri)

4 Starea albiei Vizual - colmatari si - aparat foto Annual si dupa Administra- Raport si
raului si eroziuni evenimente. tor (min. 3 releveu,
malurilor - obiecte in albia deosibi K“\ persoane, din care | fotografii

rautui t@Ne,aﬂM I cu studii
- schimbari ale /4R ‘Lélozii etc) .r%l{o\'oare)
firului apei A “Nl4 [
- gradul de / S Qe T o\
curatenie K § (e )0 \
& L o
: (R
NOTA : < '
a. Responsabilul din partea Beneficiarului\cFpod consemn atérile si

concluziile in registrul de revizii tehnice:\\ y °
Se convoaca comisie in mod exceptional 1 08 ﬁ’bmgl; gxm
- cutremure cu grad de seismicitate mai mare-
- accidente de circulatie pe pod;
- explozii;
- dupi efectuarea unui transport greu (autorizat si neautorizat),
- constatarea unor deteriordri grave: taséri, crapaturi in suprastructura si
infrastructur;
- aparitia unor deformiri vizibile;

b. X
R11100/1-93);
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IV.  PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI IN FAZE DETERMINANTE
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De acord,

Inspector Sef 1.J.C. al Judetului PRAHOVA

SC DINENG DEV SRL

PROGRAM DE URMARIRE A
EXECUTIE! IN FAZE
DETERMINANTE

PAGINA
1din1

Normativului C56/2002 si H.G.R. 272/1994 actualizata prin Hotararea nr.|

o
»DEMOLARE SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAU\I‘D
STRADA MUZELOR/ STRADA APELOR?” .

492/
>4

\ =2

N
Leripic

Nr. Lucrari ce se controleaza, se " Documentul scris L
crt. verifica sau se receptioneaza care se incheie: Cine
calitativ si pentru care | PVFD(* - proces Frecventa intocmeste
trebuiesc intocmite documente |  verbal in faze si cine
scrise determinante (FD) semneaza:
| ;B ;E ;P(**
0 1 2 3 4
Predare amplasament PV La inceperea lucrarilor B+E+P
2 Verificare armare elevatie culee PVFD O data la prima culee 1+B+E+P
3 Verificare armare placa de PVED O data [+B+E+P
suprabetonare
4 Verificare strat suport hidroizolatie PVFD O data |+B+E+P
Inspectoratul de Stat in Constructii  Beneficiar Executant Prgie,g;a/ntm
Nota :
1. (* PVFD - proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
2. (* PV — proces verbal
(** 1 - Inspectoratul de Stat in Constructii ; B — Beneficiar(prin reprezentatul sau Consuitantul) ; E — Executant ; P —
Proiectant lucrari de drum, poduri ;
3. Conform prevederilor Legii 10/1995 sectiunea 3,art.23d, Executantul are obligatia convocarii factorilor care
sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecarei faze.
4, La receptia lucrarii, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Constructiei.
5. Lucrarile si frecventa fazelor determinate vor fi definitivate impreuna cu .S.C. al Judetutui PRAHOVA inainte

de inceperea lucrarilor de executie.
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V. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

(FORMULARUL F6)
Durata de realizare
é"g; DENUMIREA LUCRARII (luni)

1 2 3

1 Proiectare

2 Executie

Durata de realizare a investitiei este de 3 luni, din care o luna proiectare si 2 luni executie.

INTOCMIT,




