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Capitolul 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
‘CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA -ANDREI MURESANU-"

1.3. ORDONATOR DE CREDITE (&
U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE!
U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIEST!

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIEIDE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S®&. - Byefiresti

Capitolul 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI
INSTITUTIONALE $! FINANCIARE

Ploiesti este un municipiu in judetul Prahova, Muntenia, Roménia, inconjurat de comunele Blejoi (la nord),
Targsoru Vechi (la vest), Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est). Municipiul are o populatie de 180.539 locuitori
(2021).

Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Calugareasca si are acces direct
la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin din Romania. Municipiul este un important nod de transport,
situdndu-se pe drumurile care leaga capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

Ploiestiul se gaseste intre doua mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand usor municipiul prin
comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-I prin comunele suburbane Blejoi,
Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul Dambu, care izvoraste in zona de dealuri a orasului Béicoi, trece prin oras si
prin doua comune suburbane si apoi prin comuna Réfov, unde se varsa in Teleajen. Dambu are astézi apa puting; este
canalizat pe aproape toatd partea ploiesteana a traseului sau, in el deversandu-se, la iesirea din oras, sistemul de
canalizare al acestuia.

(https.//ro.wikipedia.org)

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1359 / 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova,
precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate unitétile de
fnvatdmant preuniversitar de pe raza sa, printer care si Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu’.

Municipiul Ploiesti, detine in proprietate imobilul din Ploiesti aflat la adresa Strada Trotus, inscris in Cartea Funciara a
U.A.T. Ploiesti nr. 149207 cu numérul cadastral 149207, format din teren cu suprafata de 4.955mp si constructii: C1 -
spatiu invatamant P+2E (Sc= 1145mp, Scd= 3361mp) si C2 — magazine P (Sc=23mp).

Prin adresa nr. 443 / 14.02.2023, conducerea Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” aduce la cunostinta starea avansata

de degradare a terenului de sport care reprezintd un pericol de accidentare pentru elevi din cauza denivelarilor si a
gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de fotbal fara plase, cu rame ruginite, cosuri de baschet cu tablele ruginite.
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La elaborarea documentatiei s-au mai avut in vedere si au fost respectate prevederile urmatoarelor acte
normative principale:
-Legea 50/1991, actualizata 2017, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
-Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii
-Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul
-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
-Ordin nr. 1955 din 18/10/1995- pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor
-Hotdrare nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si a alfor acte normative in vigoare.
-Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Ordinul nr. 1995 din 13.12.2002 pentru aprobarea reglementarilor, Normativ privind proiectarea terenurilor
sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punctele de vedere al cerintelor Legii 10-1995
NP-010-1997 — Normativ pentru proiectarea scolilor si liceelor - anexa XVI

NP-065 -2002 - Normativ pentru proiectarea salilor de sport - anexa A

NP-066-02 — Normativ - terenuri de sport

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- proiectarea structurilor de beton

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii

NEQ012/1-2007-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea | producerea betonului.

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea Il executarea lucrarilor din beton

(56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

NP112/2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Functiunea studiata si lucrarile prevazute prin prezentul proiect nu aduc un impact asupra obiectivelor de mediu:

Evaluarea impactului asupra mediului s-a facut tinand cont de cateva criterii organizate in tabelul de mai jos si structurate
pe urmatoarele doua domenii:

- modificari asupra factorilor de mediu

- efectele modificarilor factorilor de mediu asupra populatiei.

Criteriu - ~ Aprecierea efectelor -
1. Modificari ale mediului
Efecte negative asupra sanatatii biotei Nesemnificative

Nu au fost definite in zona speci

Amenintarea speciilor rare sau in pericol . .
’ Rare sau in pericol

Reducerea diversitatii speciilor sau perturbarea lantului
alimentar

Pierderea sau fragmentarea habitatelor
Descarcarea sau producerea de substante chimice
persistente, agenti microbiologici, nutrimente, radiatii, | Nesemnificativ
energie termica

Nesemnificative
|

Nesemnificativ, cu efecte locale
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Exploatarea resurselor materiale ale mediului

| Cu efecte nesemnificative

Transformarea peisajului natural

Efect nesemnificativ, persistent, cu extindere focala

Obstructionarea migratiei sau a cailor de trecere

Efect nesemnificativ |

Efecte negative asupra lealitatii sau cantitatii mediului
biofizic (ape de suprafata, ape subterane,sol,aer)

Efecte de mica intensitate, nesemnificative,
permanente, cu extindere locala

2. Efectele modificarilor mediului asupra populatiei

Efecte negative asupra sanatatii umane, bunastarii sau
calitatii vietii

Cresterea numarului de someri sau daune economice

Nu afecteaza numarul somerilor, din punct de vedere al

Nu sunt puse in evidenta astfel de efecte

economiei impactul este unul pozitiv

Reducerea calitativa sau cantitativa a capacitatii
| recreationale

Cu efecte nesemnificative

Modificari majore in folosinta curenta a terenului si a
resurselor in scopuri traditionale de catre populatia
aborigena

Reducere nerelevanta pentru acest obiectiv

Efecte negative asupra resurselor istorice, arheologice,
paleontologice, arhitecturale

Efecte minore, nerelevante pentru zona de amplasare a
obiectivului analizat

Reducerea valorilor estetice sau modificarea valentelor
vizuale

Nesemnificativ

Afectarea viitoarelor folosinte ale resurselor

Nesemnificativ

Pierderea sau reducerea speciilor rare sau in pericol, si
a habitatelor lor

Nesemnificativ, efecte locale, zone fard biodiversitate
semnificativa

2.2. ANALIZA SITUATIE] EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI DEFICIENTELOR

Proiectul se implementeaza in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.
Investitia presupune modernizarea unui teren sportiv existent.

Numarul cadastral al terenului pe care se realizeaza investitia:

Nr. cadastral: 149207

Suprafata terenului pe care se realizeaza investitia:

S. teren = 4.955,00 mp

Adresa exacta pentru fiecare cladire inclusa in proiect:
strada Trotus, nr. 4, municipiul Ploiesti, judet Prahova.

Tipul si numarul documentelor care atesta dreptul de proprietate publica al solicitantului asupra

imobilelor pe care se realizeaza investitia:
Extras de Carte Funciara nr. 26311/ 27.02.2023
UTR-N-9; ISi

Dreptul de a realiza implementarea proiectului: este dat de dreptul real de proprietate asupra terenului si

cladirilor aflate pe acesta.

Terenul care face obiectul acestui memoriu se afla situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este proprietatea

Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras de Carte Funciara pentru Informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in
baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti i
Act Normativ nr. 1359 / 27.12.1999 emis de Guvernul Roméniei).
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In prezent exista constructii pe terenul descris anterior, si anume:
Corp C1: Scoala Gimnaziala Andrei Muresanu cu suprafata construita de 1.145 mp
Corp C2: magazie cu suprafata construita de 23 mp

Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Alimentarea cu apa: Existenta. Nu se aduc modificéri fata de situatia existenta, prin prezenta interventie..
Canalizarea: Existenta.
Incalzirea: Existenta. Nu se fac modificari fata de situatia existenta, prin prezenta interventie.
Alimentarea cu energie electrica: In prezent, toate corpurile de iluminat existente au bransament la reteaua de
energie electrica existentd in zona.

el NS S

Identificarea deficientelor
In urma vizitei pe amplasament s-au constatat degradari ale suprafetei betonate existente, neagrementata
pentru practicarea sportului in aer liber, porti si cosuri de baschet ruginite si fara plasa.

Identificarea necesitatii investitiei

Facandu-se o medie a posibilitatilor de amenajare si 0 bugetare judicioasa a fondurilor disponibile s-a stabilit
ca obiectiv amenajarea in general de terenuri de baschet, baschetul find in acelasi timp si un sport in care tineretul
ploiestean exceleaza in prezent.

In sustinerea optiunii principale pentru terenuri de baschet nu trebuie uitat ca in municipiul Ploiesti, baschetul a
devenit in ultimul deceniu sportul care a adus cele mai importante performante. Astfel, echipa locala a cucerit
numeroase trofee pe plan intern (opt titluri de Campioni Nationali, cupe ale Romaniei) precum si pe plan international.
Avand in vedere faptul ca principala resursa de talente la nivelul municipiului o constituie tinerii si copii, este necesara
asigurarea conditilor optime pentru promovarea acestora de la nivelul de sport scolar si universitar la cel de
performanta. In acest sens, principala conditie o reprezinta crearea unei infrastructuri propice practicarii jocului de
baschet inca de la nivel scolar, infrastructura care, in acest moment, se afla intr-o stare deplorabila.

De asemenea, trebuie avut in vedere interesul accentuat manifestat de catre Federatia Internationala de
Baschet in ultimii ani in promovarea unei noi discipline baschetbalistice si anume baschetul 3x3 concretizat prin
organizarea in 2012, a seriei de turnee FIBA 3x3 World Tour, a campionatelor mondiale de seniori si tineret atat
masculin cat si feminin. Obiectivul urmarit de FIBA in ceea ce priveste baschetul 3x3 este introducerea acestuia pe
lista disciplinelor olimpice incepand cu editia Rio de Janeiro 2016. Performantele echipelor romanesti in baschetul
3x3 in anul 2012 le-au deposit cu mult pe cele obtinute in baschetul traditional 5 la 5. Astfel, echipele romanesti de
baschet 3x3 au obtinut, la toate competitile majore organizate de FIBA in 2012 clasari in primele 16 echipe ale lumii:

Locul 5 la turneul final FIBA 3x3 World Tour Miami

Locul 2 la turneul FIBA 3x3 World Tour Master Istanbul

Locul 5 la Campionatul Mondial de Juniori Madrid 2012

Accederea in optimile de finala la Campionatul Mondial de Seniori Atena 2012

Performantele de mai sus au fost posibile in primul rand datorita faptului ca in Romania, baschetul 3x3 a
cunoscut o dezvoltare spectaculoasa in ultimii 8 ani gratie tumneelor organizate pe intreg cuprinsul tarii (inlusiv in
municipiul Ploiesti) la care au participat mii de echipe si zeci de mii de jucatori. Popularitatea de care se bucura
baschetul 3x3 (disciplina care se desfasoara in aer liber) in municipiul Ploiesti precum si faptul ca numerosi jucatori
ploiesteni participa la competitii atat pe plan intern cat si pe plan international sunt de natura sa justifice pe deplin
modernizarea infrastructurii necesare pentru practicarea baschetului 3x3 dar si a baschetului traditional (5 la 5) in aer
liber.

Modernizarea terenurilor de baschet din curtea institutiilor de invatamant din municipiul Ploiesti este de natura
sa aduca numeroase beneficii tinerilor elevi. Astfel, pe langa un mod de viata sanatos, cresterea spiritului
competitional si a disciplinei, elevii ploiesteni vor avea posibilitatea de a practica un sport care ii poate propulsa spre
inalta performanta care poate fi obtinuta atat in baschetul 5la 5 dar mai ales in baschetul 3 la 3.
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Oportunitatea

Activitatile sportive in aer liber sunt o componenta importanta a educatiei dar si a unui stil sanatos de viata.
Majoritatea unitatilor de invatamant din tara, dezvoltate inainte de anii '90 au asigurata posibilitatea practicarii sportului
in aer liber, beneficiind in general de platforme cu beton asfaltic amenajate in incinta scolii.

Suprafetele de sport asfaltice nu asigura insa conditiile normate pentru desfasurarea activitatilor sportive, find
in general o solutie ieftina mostenita din perioada dezvoltarii intensive demarata de regimul comunist.

Daca in perioadele precedente, pre-si post-decembriste, terenurile asfaltate din curtea scolilor erau in mod
comun acceptate ca solutia normala pentru practicarea sportului recreativ si educativ in aer liber astazi publicul
general si autoritatile competente constientizeaza discrepantele calitative fata de standardele curente.

Terenurile de sport amenajate conform normelor sunt o prezenta din ce in ce mai frecventa in anturajul
contemporan, fiind rezultatul interventiilor private si nu in ultimul rand al interventilor autoritatilor publice.

Totodata atitudinea fata de conditile pe care trebuie sa le asigure mediul scolar a suferit modificari atat in
randul parintilor cat si in randul autoritatilor. Calitatea educatiei si siguranta scolarilor devin preocupari firesti in contrast
cu mentalitatea anterioara a educatiei standardizate bazata pe efort minim si responsabilitate limitata.

Pe fondul evolutilor de mentalitate enumerate aducerea facilitatilor sportive din cadrul unitatilor de invatamant
la nivelul normelor actuale poate fi considerata o tendinta fireasca pe planul prioritar al asigurarii unui sistem de
modern si eficient de invatamant.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A Fi ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
Obiectivul general: Construirea/Modernizarea/Dotarea infrastructurii educationale.
Obiective specifice corespunzatoare prioritatii de investitii si rezultate preconizate

Obiectivul specific 1l reprezinta ,CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU".

Obiective:
-Suprafata de joc

Suprafata existenta aferenta Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” este destinatd pentru practicarea sportului si
trebuie sa fie adaptata tipurilor de activitati sportive ce se desfasoara pe acesta si trebuie sa asigure conditii optime in
ceea ce priveste elasticitatea, aderenta si atenuarea impactului.

Suprafata dura, lipsita de elasticitate - precum cea betonatd existentd - nu este prevazuta pentru sporturile cu
mingea, unde riscul caderii sportivilor este crescut. In locatia studiat este permisa suprafatd betonata acoperitd cu
vopseluri, fiind necesard asigurarea unui strat de uzura propice, cu proprietati mecanice adecvate (elasticitate,
stabilitate).

Simpla refacerea a suprafetei betonate existente nu este in consecinta o solutie suficienta impunandu-se
asiqurarea unei noi suprafete agrementata pentru practicarea sportului in aer liber.

Suprafata de joc propusa trebuie sa corespunda si particularitatii activitatilor ce se desfasoara in incinta Scolii
Gimnaziale "Andrei Muresanu” dat fiind ca incinta de sport coincide in multe cazuri cu incinta principala a unitatii de
invatamant si este utilizata si pentru festivitati scolare, manifestatii si chiar activitati ale comunitatii.

In ceea ce priveste proprietatile si standardele respectate de suprafata sportiva utilzata se urmareste
instalarea unui material care sa indeplineasca cerintele prevazite in eurocodurile actuale. Totodata se urmareste
modernizarea si dotarea terenului existent cu sistm de iluminat nocturn, cu fribune care sa asigure necesarul de locuri
pentru 2 clase.

-Asigurarea sistemului de iluminat nocturn
Cu ocazia modernizarii terenului Scolii Gimnaziale "Andrei Muresanu” se propune asigurarea unui sistem de
iluminat nocturn care sa asigure positbilitatea practicarii sportului si dupa apusul soarelui.

In anotimpurile de tranzit- primavara/toamna — perioade in care sportul poate fi practicat si outdoor
luminozitatea boltii ceresti incepe sa scada in jurul orelor 17-18, timp in care in majoritatea unitatilor de invatamant se
desfasoara inca ore de clasa pentru elevii din ciclul al doilea.
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Totodata, pe perioadele vacantei de vara multe cadre didactice organizeaza activitati scolare de vacanta,
printre acestea putandu-se numara si competitii sportive, ce au de obicei loc seara pentru a evita temperaturile toride
de peste zi.

lluminatul nocturn propus va asigura continuitatea practicarii activitatilor sportive pe perioadele amintite.

-Asigurarea accesului pentru publicul general

Terenul studiat este destinat uzului scolar si este destinat utilizarii de catre elevii unitatii de invatamant Scoala
Gimnaziala "Andrei Muresanu”. Cu toate acestea lipsa de terenuri de sport uniform distribuite in cadrul Municipiului
Ploiesti face oportuna deschiderea acestor terenuri si pentru publicul general in perioade de inactivitate a unitatilor de
invatamant -sfarsit de saptamana, vacante.

Din acest motiv terenul amenajat este pe cat posibil in apropierea unui acces direct din spatiul public.

IMPORTANT: Asigurarea conditilor de securitate si a dotarilor (sanitare, mobilier urban) pentru publicul
general nu fac obiectul prezentei investitii. In aceasta faza se iau masuri de principiu care sa asigure o ulterioara
adaptare a terenurilor pentru utilizarea de catre publicul general.

- Asigurarea locurilor pentru public - tribuna
Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri) — tribune care asigura un necesar de maximum 40
locuri (varianta minimalad) sau minimum 60 locuri (varianta maximala). Gradenele (treptele) vor avea o adancime
minima 70 cm. Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m.
Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facilitati destinate spectatorilor.
Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin de catre FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Capitolul 3. Descrierea construcfiei existente

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

a. descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafafa terenului, dimensiuni in plan);
a) Incadrare in zona
Terenul este amplasat in Str. Trotus, nr. 4, mun. Ploiesti, judet Prahova, conform planurilor de incadrare
si situatie atasate. Imobilul (teren + constructie) este identificat prin numé&rul cadastral 149207, conform
extrasului de carte funciara.

b) Vecinatati ale constructiilor studiate:
o Nord: - proprietate privata NC 142637,
e Nord-Est - Domeniu public - spatiu verde;
e Nord-Vest - Str. Predeal;
e  Sud-Vest - Proprietate privata - Stanica Carmen; Proprietate privata NC 136759;
e Sud - Proprietate privata NC 148627
e  Sud-Est - Str. Trotus; Domeniu public - alee/parcare.

¢) Regim juridic
Terenul in supﬁa de 4.955 mp care face obiectul acestui memoriu se afla situat i intravilanul rﬁmmnui
Ploiesti si este propritatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras de Carte Funciara pentru Informare
eliberat de O.C.P.l. Prahova in baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul
Local al Municipiului Ploiesti si Act Normativ nr. 1359 / 27.12.1999 emis de Guvernul Roméniei).
Terenul scolii generale "Andrei Muresanu”, cu NC 149207-C1, are o suprafata de teren de 4.955,00mp
conform masuratori cadastrale si nu exista inscrieri privitoare la sarcini.
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d) Regimul economic
Folosinta actuala: curti constructii.

e} Regimul tehnic
Functiunea dominantd a zonei: institutii publice de interes general, cu regim mixt de fndlfime; institutii publice aferente
zonelor de locuit. .
Functiuni complementare admise zonei: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala; spatii verzi: scuaruri.
Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:
IS — zona pentru institutii si servicii de interes general;
ISi — unitati invatamant.
Functiunea dominanta: institutii publice de interes general, cu regim mixt de naltime, institutii publice aferente zonelor de
locuit.
Functiuni complementare: activitati productive nepoluante; céi de circulatie pietonald; spatii verzi: scuaruri.
Utilizari permise: unitati invatamant.
Utilizari interzise: unitati economice poluante si care genereaza traffic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc
conditiile de suprafata minima si front la strad& si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante (conform
art. 30 din RGU).
UTR-N-9, ISi (POT max = 20%, CUT = 1.00).

f) Situatia ocuparii definitive de teren

Nu se vor modifica indicatorii urbanistici existenti.

b. relatii cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;
Legatura pietonald si carosabila principala spre zona de interventie se realizeaza din Strada Trotus / intrarea
Grindului.

c. datele seismice si climatice
Zona climatica: zona Il

d. studii de teren B
i.studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare;

Se vor realiza lucréri de refacere a platformei betonate.

DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
Date geologice generale (extras din studiul geotehnic)

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentata de o unitate de relief cu aspect de campie
piemontana, cunoscuta sub numele de *Campia piemontana a Ploiestilor’, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul
Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afla in extremitatea sudica a acestei unitati geomorfologice, aceasta fiind
rezultatu! depunerii in Holocenul superior a unor depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile,
nisipuri argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte. Urmare a
depunerii acestor depozite acumulate in regiune, zona este cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul
de dejectie aluvionar Prahova - Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de la zona subcarpatica situata la
nord, cu zona Campiei Romane sftuata la sud.
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Local, perimetrul cercetat se prezinta plan si nu este afectat de fenomene geomorfologice defavorabile amplasarii
obiectivelor proiectate.

Istoricul amplasamentului si situatia actuala

La data deplasérii, pe amplasament s-a constatat o stare avansata de degradare a suprafetei betonate existente,
neagrementata pentru practicarea sportului in aer liber, acesta prezentand un pericol de accidentare pentru elevi din
cauza denivelarilor si a gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de fotbal fara plase, cu rame ruginite, cosuri de
baschet cu tablele ruginite. ‘

Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii
Constructiile existente sunt situate conform planului de situatie.

Incadrarea obiectivului in zone de risc

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia,
ce poate fi exprimat in functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatat.

Categoria geotehnica poate fi apreciata dupa cum urmeaza (conform NP 074/2022):

Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Fara epuizmente 1
Cla.smcarea cionstructlel dupa categoria Moderat 3
de importanta

Vecinatati B 'Féra riscuri 1
Valoarea seismica N a; 20,259 3
Ris¢ geotehnic Moderat 10

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. Incadrarea lucrarii in categoria geotehnica

> In conformitate cu Normativul NP 074/2014 privind principiile si metodele cercetarii geotehnice a terenului de
fundare, amplasamentul investigat se incadreaza in categoria <terenuri bune> ;

» Conform analizei riscului geotehnic amplasamentul investigat se incadreaza in categoria geotehnica <2> — risc
geotehnic <Moderat>.

b. Analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator si a rezultatelor incercarilor

Perimetrul de teren, ce face obiectul prezentului studiu geotehnic, este situat in municipiul Ploiesti, str. Trotus, nr. 4,
judetul Prahova.

Din punct de vedere morfologic, terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasarii de noi constructi.

La data cercetarilor (iunie 2023) suprafata terenului de sport era betonata. Prin modernizarea terenului se vor
asigura conditii optime in ceea ce priveste elasticitatea, aderenta si atenuarea impactului.

Pentru determinarea naturii terenului de fundare s-au executat 4 (patru) foraje geotehnice, la adancimea de 6,00 m,
amplasate conform schitei anexate.

FORAJ -1

0.00 —1.00 m = umplutura

1.00 — 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 — 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ-2
0.00 - 0.80 m = umplutura
0.80 — 2.50 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa
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2.50 —6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ -3

0.00 - 0.80 m = umplutura

0.80 ~2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 - 6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

FORAJ -4

0.00 - 0.90 m = umplutura

0.90 - 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

2.60 -6.00 m = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subterana.

c. Stabilirea parametrilor geotehnici de calcul
- Gradul de sensibilitate la inghet a pamanturilor interceptate Tn foraj sunt incadrate in “Sensibile” P3 (cf. tab. 1 STAS
1709/2).
- Tipul climatic in care este situat amplasamentul cercetat, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei, stabilit pe
baza indicelui de umiditate Thornthwaite este:

Tip climatic I, In=-20...0.

d. Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament
Din punct de vedere morfologic, terenul se prezinta plan find recomandabil amplasarii de noi constructii

e. Adancimea si sistemul de fundare existent

Suprafata acuala a terenului de sport (beton) prezinta semne de degradare, fiind improprie activitatilor sportive, fapt pentru
care se impune refacerea acesteia in totalitate.

In cadrul proiectului de moderizare a terenului de sport mai este prevazuta o tribuna (pe schelet metalic) si un

sistem de iluminat nocturn.

- Gradul de sensibilitate la inghet a pamanturilor interceptate in foraj sunt incadrate in “Sensibile” P3 (cf. tab. 1 STAS
1709/2).
- Tipul climatic in care este situat amplasamentul cercetat, conform hartii de zonare a teritoriului Romaniei, stabilit pe
baza indicelui de umiditate Thornthwaite este:

Tip climatic I, 1, =-20...0.

f. Evaluarea presiunii conventionale de baza

A-AMENAJARE SUPRAFATA TEREN SPORT

Pentru amplasarea noii platforme betonate se recomanda indepartarea partiala a stratului de umplutura, pe o
grosime de cca 0,40 - 0,50 m, compactarea fundului sapaturii (grad de compactare D=100% Proctor Normal) si
realizarea unei fundatii din balast de rau, amestec optimal (grad de compactare D=98% Proctor Modificat).

Pe terenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:

Pconv. = 250 kPa, Ia incarcari centrice din gruparea fundamentala.

B - ALEI

Pentru aleile de acces se recomanda indepartarea partiala a stratului de umplutura, pe o grosime de cca 0,40 -
0,50 m, compactarea fundului sapaturii (grad de compactare D=100% Proctor Normal) si realizarea unei fundatii
din balast de rau, amestec optimal (grad de compactare D=98% Proctor Modificat).
Pe terenul astfel amenajat se recomanda o presiune conventionala de baza de:

Pconv. = 250 kPa, la incarcari centrice din gruparea fundamentala.
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C - AMPLASARE TRIBUNA SI STALPI ILUMINAT

e Fundarea constructiilor proiectate se va putea face direct in stratul de argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa,
incepand cu adancimea minima de 1,20 m de la nivelul actual al terenului, conditionata de epuizarea totala a stratului de
umplutura.

o Obiectele importante pot fi fundate direct, incepand cu adancimea de 1,20m, conditionata de epuizarea stratului
de umplutura.

¢ Laadancimea recomandata fundarea se va face fie pe stratul argila prafoasa cafenie-galbena, vartoasa, pe care
se va considera o presiune conventionala de baza Pconv=200kPa, fie pe stratul de pietris cu nisip si bolovanis
pe care se va considera o presiune conventionala de baza Pconv=300kPa, la incarcari centrice din gruparea
fundamentala.

i. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice,
hidrogeotehnice, dupa caz;
S-a folosit studiul topografic realizat pentru zona studiata si studiul geotehnic.

e. situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;
o Alimentarea cu apa: Existenta. Nu se aduc modificari fata de situatia existenta, prin prezenta interventie.
e (Canalizarea: Existenta.
o Incalzirea: Existenta. Nu se fac modificéri fata de situatia existenta, prin prezenta interventie.
e Alimentarea cu energie electrica: In prezent, exista un bransament la reteaua de energie electrica existenta
in zona.

f. analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
pot afecta investitia;
Nu este cazul.

g. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existenfei unor zone
protejate.

Nu este cazul.

3.2. REGIMUL JURIDIC

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Nu exista servituti.
Imobil in intravilanul municipiului Ploiesti. este propritatea Municipiului Ploiesti (domeniu public), conform Extras

de Carte Funciara pentru Informare eliberat de O.C.P.l. Prahova in baza cererii nr. 26311 / 27.02.2023 (Act Administrativ
nr. 242/23.11.2000 emis de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si Act Normativ nr. 1359 / 27.12.1999 emis de Guvernul
Romaniei).

b) destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiilor existente pe sit: spatii de invataméant si magazie. Destinatia terenului propus spre
modernizare are ca si destinatie actuala teren baschet si handbal.
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c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora i in zone construite protejate, dupa caz;
Nu este cazul.

d)informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.
Utilizari permise: unitati invatamant.
Utilizari interzise: unitati economice poluante si care genereaza traffic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc
conditiile de suprafatd minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante (conform
art. 30 din RGU).

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI

a) categoria i clasa de importanta;
Lucrérile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitétii de invatamant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica Categoria de importanta si Clasa de importanta a constructiilor existente pe sit.
Categoria de importania  C (asimilat invatamant);
Clasa de importanta Il (asimilat invatamant).

b )cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;
Terenul si constructia nu se afla in zone protejate naturale sau arhitecturale.

¢ ) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Nu este cazul

d)suprafata construita;

Suprafata intregului amplasament: 4.955 mp, din care:
- constructiile C1 (Scoala Gimnaziald "Andrei Muresanu”) cu Sc 1.145mp;
- C2 (magazie) cu Sc de 22,92mp

e) valoarea de inventar a constructiei;
Nu este luatd in calcul valoarea de inventar a terenurilor, neexistand evaluari separate pentru suprafetele de
platforme ce sunt supuse interventiei.

f) alti parametri, in functie de specificul i natura constructiei existente.
Nu este cazul.

3.4. ANALIZA STARII TERENULUI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZE! TEHNICE $I/SAU ALE AUDITULUI
ENERGETIC, PRECUM $I ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE
BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC S AL IMOBILELOR AFLATE iN
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE
VOR EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM S| CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU:
DEGRADAR! PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASAR! DIFERENTIATE,
CELE REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA
GRESITA SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA.

Date generale privind terenul propus spre modernizare si dotare a infrastructurii:
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Descrierea functionald: Destinatia constructiilor existente pe sit: spatii de invatdmént si magazie. Destinatia
terenului propus spre modernizare are ca si destinatie actuala teren baschet si handbal.

-Analiza starii sitului pe baza concluziilor expertizei tehnice -EXTRAS DIN EXPERTIZA TEHNICA
Conform expertiza tehnica

:Analiza starii constructiei pe baza concluziilor auditului energetic -EXTRAS DIN AUDITUL ENERGETIC
Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARI CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.

STAREA TEHNICA A TERENULUI

A1- "situatie generala”,

- starea avansata de degradare a terenului de sport care reprezinta un pericol de accidentare pentru elevi din
cauza denivelarilor si a gropilor existente, fara marcaje vizibile, porti de fotbal faré plase, cu rame ruginite, cosuri
de baschet cu tablele ruginite.

A2-"situatia platformelor”
- platforma existenta deterioratd, prezinta crapaturi si denivelari la nivelul betonului, este prezenta vegetatia,
sunt prezente infiltratii si stagneaza apele pluviale pe platofrma existenta.
A3- "situatia alimentarii cu energie electrica”.
- In prezent terenul propus spre modernizare nu dispune de iluminat corespunzator.

In ceea ce priveste posibilitatea amenajarii unei suprafete conform cerintelor de temé amplasamentul permite
amenajarea unei suprafete de sport, conform cerintelor de tema.

Starea tehnicg, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii;
Conform legii 10/1995 privind calitatea in constructii, articolul 5 constructiile trebuie sa asigure urmatoarele
cerinte de calitate esentiale:
a) rezistenta si stabilitate:
b) siguranta in exploatare;
¢) siguranta la foc;
d) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
n) protectie impotriva zgomotului.
Dat fiind ca interventiei sunt supuse platforme exterioare destinate practicarii sportului in aer liber se iau in
considerare umatoarele cerinte:
a) rezistenta si stabilitate:
b) siguranta in exploatare;
¢) igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

a.Rezistenta si stabilitate

In ceea ce priveste rezistenta si stabilitatea nu se iau in calcul dotarile existente, acestea fiind propuse spre
desfiintare.

S-a efectuat expertiza tehnica care analizeaza situatia platformelor existente din beton asfaltic.

b..Siguranta in exploatare
In ceea ce priveste siguranta in exploatare, in cazul terenurilor de sport in aer liber se iau in
calcul:
a) posibiitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tuselor terenului propus.
Conform reglementarilor FIBA si IHF trebuie asigurate:
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-pentru terenuri de baschet minim 1 metru perimetral tusei pentru jocul de antrenament, recomandat 2 metri perimetral
(pentru competitii sportive cu spectatori se asigura distanta sporita catre zona de amplasare a tribunelor)

Terenul studiat permite pastrarea distantelor de garda fata de elemente construite existente sau propuse
(cladiri, ingradiri, stalpi de iluminat, tribune, elemente de vegetatie).

Dimensiunile propuse se preteaza la jocuri de antrenament si la competitii de ordin scolar.

b) planeitatea si caracteristicile suprafetei de joc

Suprafata sintetica asezata pe suportul din beton asfaltic este de natura sa atenueze unele denivelari (in general
denivelari de 0.5 cm pe o distanta de un metru sunt resorbite prin rigiditatea in ansamblu a suprafetei sintetice).

Denivelarile mai mari de 5 mm ale suprafetei asfaltice suport nu pot fi acceptate pentru asezarea suprafetei
sintetice sportive deoarece acestea se transmit in planul superior al suprafetei de joc putand periclita siguranta
sportivilor,

2.1.1.2. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Amplasamentul propus spre modernizare este constituit din teren de sport existent in cadrul unei unitati de
invatamant. Acesta beneficiaza de grupuri sanitare si vestiare pentru elevi.

In urma interventiei de modernizare nu apar capacitati suplimentare de utilizatori.

Se considera ca sunt asigurate conditiile de igiena necesare pentru a se permite interventia de modernizare

IMPORTANT: In situatia deschiderii terenurilor modernizate si pentru uzul publicului general unitatile
de invatamant au obligatia de a asigura accesul publicului la facilitatile sanitare amplasate in cadrul salilor de
sport sau sa asigure facilitati sanitare mobile, ecologice. Dotarea cu unitati sanitare pentru publicul general nu
face obiectul prezentei investitii.

STAREA TEHNICA EXISTENTA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE, POTRIVIT LEGII

A. REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE

inceeace priveste rezistenta si stabilitatea nu se iau in calcul dotarile existente, acestea fiind propuse spre
desfiintare sau reamplasare.

B. SECURITATE LA INCENDIU

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitétii de invataméant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica mijloace tehnice de aparare Impotriva incendiilor semnalizare si avertizare incendii existente.

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructuré educationald a unitétii de invatémént Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica gradul de rezistenta la foc a cladirilor existente pe sit.

Cladirile existente au functiunea de “spatii de invatamant’. Functiunea nu se modifica. Obiectul proiectului il
reprezinta modernizarea terenului sportiv existent prin amenajarea suprafetelor de joc cu toate refacerile ce s-ar impune
avand in vedere situatia existentd, fara a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel terenul
este propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala.

Numarul total de persoane care acceseazd incinta nu se modifica. Se respecta fatd de vecinatati distantele
minime cf. tab.2.2.2 din P118-99.

Elementele de siguranta in exploatare si igiena/sénatate nu se modifica.

Se asigura respectarea prevederilor C125-2013 si a normativului C107-2005 actualizat.

C. IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR
a) asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in cladire
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In prezent terenul este utilizat, dar prezinta fisuri si deteriorari locale la nivelul suprafetei betonate. Situatia din
teren nu respecta prevederile normativelor in vigoare in ceea ce priveste igiena, sanatatea si mediul inconjurator.

b) refacerea si protectia mediului
Terenul se va aduce la starea initiald dupa terminarea lucrérilor.

D. SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE
In ceea ce priveste siguranta in exploatare, in cazul terenurilor de sport in aer liber se iau in calcul:

a) posibitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tuselor terenului propus.
b) planeitatea si caracteristicile suprafetei de joc.

a) Posibilitatea asigurarii distantelor de garda in jurul tuselor terenului propus

Conform reglementarilor FIBA si IHF trebuie asigurate:
- pentru terenuri de baschet minim 1 metru perimetral tusei pentru jocul de antrenament, recomandat 2 metri
perimetral (pentru competitii sportive cu spectatori se asigura distanta sporité catre zona de amplasare a gradenelor -
daca este cazul)

In situatia studiata a fost identificat amplasamentul care s permita pastrarea distantelor de garda fatd de
elemente construite existente (cladiri, ingradiri, stalpi de iluminat, tribune, elemente de vegetatie).

Dimensiunile propuse pentru terenul propus spre modernizare, respectiv 190x303 m se preteaza la jocuri de
antrenament si la competitii de ordin scolar.

b) planeitatea si caracteristicile suprafetei de joc

Suprafata sinteticd asezatd pe suportul din beton asfaltic este de natura sa atenueze unele denivelari (in
general denivelari de 0.5 cm pe o distanta de un metru sunt resorbite prin rigiditatea in ansamblu a suprafetei
sintetice).

Denivelarile mai mari de 5 mm ale suprafetei asfaltice suport nu pot fi acceptate pentru asezarea suprafetei
sintetice sportive deoarece acestea se transmit in planul superior al suprafetei de joc putand periclita siguranta
sportivilor.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ.
Nu este cazul.

Capitolul 4. Concluziile expertizei tehnice §i, dupd caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare2):

a) CLASA DE RISC SEISMIC;

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurd educationalda a unitatii de Tnvatdmant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica clasa de risc seismic.

b) PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE;

Expertiza tehnica

Prezentarea a cel putin doua optiuni
Expertiza tehnica a fost efectuata pentru suprafetele asfaltice. Aceasta a analizat suprafetele betonate din
prespectiva a doua criterii:
1- planeitatea si calitatea stratului de beton asfaltic
2-starea generala a structurii platformelor
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Nu a fost necesara expertiza tehnica pentru dotari (cosuri de baschet, porti) acestea fiind propuse spre
desfiintare prin tema investitiei.
In ceea ce priveste interventia la platforme au fost propuse doua variante de interventie:
solutia 1 - maximald — ce cuprinde solutii pentru amenajarea suprafetei de joc cu toate refacerile ce s-ar
impune avand in vedere situatia existentd, fara a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel
terenul este propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala. De asemenea, cuprinde dotari
suplimentare fata de varianta minimala.
solutia 2 - minimala - solutii pentru amenajarea suprafetei de joc cu toate refacerile ce s-ar impune avand in
vedere situatia existentd, fara a lua in considerare posibilitatea unor interventii in etape viitoare. Astfel terenul este
propus spre refacere generala prin interventii de suprabetonare generala. De asemenea, cuprinde dotari minimale fata
de varianta maximala.

Auditul energetic
Nu se aplica.

c) SOLUTIILE TEHNICE S| MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $!, DUPA CAZ, AUDITORUL
ENERGETIC SPRE A Fl DEZVOLTATE N CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTI;

Expertiza tehnica

> Terenul de sprot actual prezinta probleme de planeitate ca urmare a dalajului de beton care a tasat neunifom
sub stratul de asfalt

> Structura cosurilor de baschet este corodata cu grad avansat de coroziune

> Portile mici de hambal nu prezinta plasa si sunt afectate de coroziune

COMENTARIU: Tnainte de orice explicatii justificative trebuie sa mentionez c& recomandarea actuald de desfiintare nu
deriva strict din propunerea de realizare a investitiei noi. Adica, in situatia in care investitia nou propusa se
anuleazé/stinge (din diferite motive) structura existenta a terenului de sport va necesita lucrari majore de interventie
pentru punerea in exploatare si vorbim de lucrari care depasesc valoarea de inlocuire a constructiei existente, ceea ce ar
putea face nefezabila consolidarea acesteia. Mai mult, in cadrul actualei propuneri de.remodelare, pastrarea structurilor
actuale n vederea inglobarii acestora ca parte a viitoarei structuri este o idee consumatoare de bani si timp iar produsul
final, find supus constrangerilor si problemelor ce derivé din amestecul structural, nu poate sa produca un raport calitate-
pret justificat.

d) RECOMANDAREA INTERVENTILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARI CONFORM
CERINTELOR $I CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE.

Recomandarea e expertului tehnic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic, de
dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

1. Structurile constructiilor existente prezinta deja degraddri suficiente care necesita demolarea in vederea
reconstrulirii.

2. Péastrarea unei structuri existente in vederea inglobarii in cadrul unei noi investitii poate fi o solutie viabila
doar in cazul in care noua investitie este centrata pe construtia existenta cum ar fi spre exemplu pentru
extinderea pe orizontala sau verticald a acesteia cu luarea in considerare a pastrarii geometriei i
functionalittii constructiei existente. In cazul nostru, noua propunerea trebuie s& imbine variabile, ce tin de
respectarea tuturor normelor actuale, iar geometria constructiei existente ar trebui sa aiba putere mare de
adaptabilitate pentru a putea fi fezabild in necesitatea de schimbare masiva de reconversie geometrica si
volumetrica.
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3. Structura existentd a terenului de sport este realizatd din elemente structurale ce prezintd grade de
adaptabilitate redusa. Vorbim aici despre elemente de beton armat. Betonul armat este utilizat in fundatji i
placi
Voi lua fiecare componeta structurald si voi analiza modul in care aceasta poate fi adaptata la o geometrie
noua asociata inglobarii in cadrul proiectului de remodelare.

o Betonul armat
Remodelarea elementelor supraterane de beton armat implica spargeri prin intermediul unor dispozitive
care sa permita pastrarea armaturilor in vederea realizarii unor noi conexiuni cu noua structurd. Aceasta
activitate este 0 mare consumatoare de timp si bani pentru ca spargerea betonului cu pastrarea armaturii
implica finete acolo unde sculele nu permit acest lucru.

o Un alt aspect privitor la betonul armat existent este ca solutiile de consolidare ale acestuia implica spargeri
si adaosuri conectate prin intermediul ancorajelor chimice (in cele mai multe cazuri), fapt care creste costul
nejustificat

o In cazul fundatilor, fatd de toate cele de mai sus se adauga si faptul c& acestea fiind inglobate in pamant
nu sunt accesibile imediat necesitand sapaturi elaborate ce pot necesita sprijiniri (cu costurile aferente).

Betonul armat este un element structural robust, rigid pentru care solutiile de adaptare la noi
conditii geometrice prezinta un grad extrem de redus de adaptabilitate.

Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru
drumuri, iar armatura interioara ca material reciclat.

CONCLUZIE: Structura de rezistentd a terenului actual de sport prezintéd o adaptabilitate foarte
redusd la schimbarea geometriei acesteia. Astfel, trebuie inteles ca orice modificare capitald a
geometriei acesteia duce la costuri care depéasesc valoarea de inlocuire a constructiei existente motiv
pentru care demolarea acesteia este mai oportuna si fezabila.

Conform temei de lucru asociatd propunerii de arhitecturad aferentd stabilirii noului concept
privitor la investitia propusé, este foarte probabil ca geometria constructiei existente sa aiba nevoie de
modificéri capitale, astfel, in aceste conditii, demolarea constructiei existente va fi necesaré.

- Lamomentul actual se propune ca noua investitie sa fie realizata pe aceasi pozitie in spatiu pe care se gaseste deja
un teren de sport existent.

- Structura de rezistentd a terenului actual de sport al scolii prezintd o adaptabilitate foarte redusa la schimbarea
geometriei acestuia si, oricare ar fi situatia propusa pentru investitie, costul de intocuire al constructiei este mai mic
decét cel asociat reabilitarii prin consolidare a terenului existent.

- Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
> s asigure fondurile necesare pentru proiectarea §i executarea lucrarilor de demolare/desfiintare;
> s#obfind avizele necesare §i autorizafia de desfiintare de la autoritatile competente;

» s incredinteze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiitor unor persoane fizice sau juridice
autorizate in constructi;

> sa urmareasca respectarea conditiitor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si reciclarea in grad cat mai
ridicat a materialelor gi a produselor rezultate din demontarea si demolarea constructiei.

- Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru drumuri, iar armatura
interioara ca material reciclat.

- Executantii au urmatoarele obligafii $i raspunderi:

» sa inceapa executarea lucrarilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiinfare si a documentatiei
tehnice verificate;

sé respecte prevederile din documentatia tehnica aferenta i din autorizatia de desfiintare;

sé realizeze conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnic;

sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si operatiunilor, precum si

asupra masurilor de protectie a muncii;

sa ia masurile de protectie a vecinatafilor, prin evitarea de transmitere a vibrafiilor putemice sau a socurilor, a

degajarilor mari de praf, precum $i prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinatatj.

vV VVYV
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- Pentru aplicarea proiectului de desfiintare a terenului de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Andrei Muresanu se vor
implementa mésurile date in capitolele 8-9 al prezentului document. Astfel, lucrérile de demolare/desfiintare se
permit cu obligativitatea aplicarii masurilor constructive din cap 8-9 al prezentului document.

- Functie de sondajele si incercérile care se vor efectua la deschiderea santierului, expertul isi rezerva dreptul de a
modifica sau completa prezenta expertiza.

- Prin executarea lucrarilor mentionate , cladirile si proprietatile invecinate nu vor fi afectate nici in timpul executiei si
nici ulterior, in exploatare,

- Prezenta expertizd tehnicd a fost realizatd cu respectarea normelor si normativelor in vigoare cu privire la
comportarea, calculul si alcatuirea constructiilor.

- Pe durata executiei, se vor lua toate masurile pentru protectia mediului, respectarea legislaiei in domeniul mediului,
sanatatii si securitétii in munca si situatii de urgentd, inclusiv instructiunile proprii de securitate si sénatate in munca
aplicabile pe santier.

Capitolul 5. ldentificarea scenariilor/ optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora

Pornind de la solicitarile beneficiarului si corelandu-le pe acestea cu modalititile tehnice de rezolvarea a
problemelor semnalate au rezultat doua scenarii tehnico-economice posibile de interventie, dupa cum urmeaza:

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 1: Alternativa cu investitie minimala

Prin aceasta alternativa s-a luat in considerare realizarea a 2 obiecte de investitie dupa cum urmeaza:

1. Masuri de modernizare prin refacerea completd a suprafetei betonate existente, extinderea
suprafetelor existente, acolo unde dimensiunile necesare terenurilor nu sunt corespunzatoare, prin realizarea
unei structuri noi (imbracaminti asfaltice pe fundatie din balast si piatra sparté), asiqurarea evacudrii apelor
pluviale prin pante longitudinale sau transversale de 0.30 % + 0.50%. spre zonele de colectare existente,
respectiv la canalizare sau in exterior, in spatii verzi, aducerea la cote ( unde este cazul ) a capacelor
caminelor sau gurilor de scurgere existente, amenajarea suprafetei de joc.

2, Utilitati necesare obiectivului (achizitia si montarea cosurilor de baschet, modemizarea sistemului de
iluminat existent cu un sistem de iluminat nocturn minimal ~ 2 stélpi, montarea unor tribune pentru public —
capacitate de maximum 40 persoane)

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC 2: Alternativa cu investitie maximala

1. Masuri de modernizare prin refacerea completd a suprafetei betonate existente, extinderea
suprafetelor existente, acolo unde dimensiunile necesare terenurilor nu sunt corespunzatoare, prin realizarea
unei structuri noi (imbracaminti asfaltice pe fundatie din balast si piatrd spartd), asigurarea evacuarii apelor
pluviale prin pante longitudinale sau transversale de 0.30 % + 0.50%. spre zonele de colectare existente,
respectiv la canalizare sau in exterior, in spatii verzi, aducerea la cote ( unde este cazul ) a capacelor
caminelor sau gurilor de scurgere existente, amenajarea suprafetei de joc.

2. Utilitati necesare obiectivului (achizitia si montarea cosurilor de baschet, modemizarea sistemului de
iluminat existent cu un sistem de iluminat nocturn — 4 stalpi, montarea unor tribune pentru public —
capacitate de minimum 60 persoane — necesar de locuri pentru asigurarea locurilor pentru 2 clase).

51. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL $I ECONOMIC, CUPRINZAND:

Precizadm explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse de constructii pentru care exista documente de atestare
a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de
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performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare, aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin
memoriile tehnice si caietele de sarcini.

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Nu este cazul. Nu sunt necesare masuri de consolidare;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale gi/sau restaurarea elementelor arhitecturale gi a componentelor
artistice, dupa caz;
Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;
Nu este cazul.

- demolarea parfiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a
functiunii existente a terenului;

Exterior:
e Desfacerea dotarilor existente;
o Desfacerea platformei betonate;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;
Nu este cazul.

b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa,
respectiv hidroizolatii, termoizolatii, reparareafinlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunétatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitafii constructiei reabilitate;

Investitia trateaza reabilitarea terenului de sport din cadrul incintei unei unitati de invatamant din municipiul Ploiesti.

Pentru reabilitarea i extinderea suprafetei existente, s-au adoptat urmatoarele solutii in varianta 1 - minimala:
Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:

Suprafata sintetica modulara;

*Formata din module patrate cu latura de 30 - 32 ¢cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de

picioruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;

‘Instalarea acestei suprafete se realizeaza peste un strat de beton nivelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de

uscare si umiditate si fara a utiliza alte materiale (gen aditivi, structuri suplimentare, etc). In acest fel scad costul si

timpul efectiv de instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul timpului prin folosirea acestor materiale

auxiliare. Caracteristicile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact

asupra mediului ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara

utilizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra

mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste

montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.

+Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
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+Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,

«Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care 0 asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi

Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil

*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementut tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
sstabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
spoansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
*pierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
erezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimmz2, conf. SR EN 5$27-2:2000
salungirea la rupere, prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000

A cazubincare rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obllgatqnu dosarul*desagrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetiéa modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

~Suprafata sintetica madulara va trebui sa beneficieze de:
scertificare FIBA(Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 1a 5
scertificare ”1/ ederatla Internatlonala de Baschet) pentru competiti 3 la 3

Lucran de i ea doénlor nou propuse - fundatii dotari:

- fundatii pentru tribune

Sapaturile pentru fundatii se vor face cu decopertarea prealabila a stratului de beton asfaltic existent, atat in
cazul fundatiilor pentru dotari noi cat si in cazul reamplasarii de cosuri de baschet sau porti existente.

Refacerea stratului superior de beton asfaltic se va realiza numai dupa montarea dotarilor si fixarea acestora
cu buloane.

Pentru dotarile noi nu se prevad elemente de fixare (buloane) acestea fiind fumizate impreuna cu produsul
achizitionat.

NOTA: elementele de ancorare se vor monta inainte de turnarea betonului. Se va coordona procesul de
achizitionare si livrare a dotarilor cu derularea lucrarilor la fundatii.

Lucrari necesare asiqurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat nocturn:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat nocturn se va face in general din cadrul tabloului
electric general al unitatii de invatamant.
Tablourile electrice generale ale unitatilor de invatamant se afla in general in incinta cladirii principale a scolii, in
general in zona accesului dinspre spatiul public.
Racordarea sistemului de nocturna va consta in:
- asigurarea unui tablou electric independent pentru sistemul de nocturna, amplasat in vecinatatea tabloului
electric general
- montarea unui racord electric de la tabloul de nocturna pana la primul stalp al instalatiei nou propusa
Traseul electric de alimentare va fi de trei tipuri:
- traseu electric de traversare a spatiilor interioare ale scolii
- traseu electric atasat de cladiri
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- traseu electric ingropat, fie traversand platforma, fie ingropat in spatii verzi

Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate

Se disting aici:
a) asigurarea dimensiunilor regulamentare de joc
b) lucrari pentru montarea suprafetei sintetice de joc
¢) dotari pentru sport
d) dotari pentru public- fribune — maximum 40 locuri destinate publicului
€) sistemul de iluminat nocturn — 2 stalpi

Conform Regulamentului FIBA (Federatia Internationala de Baschet ) terenul de baschet pentru jocul la doua cosuri -
5x5- va avea urmatoarele dimensiuni:

- latimea suprafetei de joc- 15 metii

- lungimea suprafetei de joc <28 metri

- latimea suprafetei de garda in lungul tuselor laterale - minim 1 m, recomandat 2 metri

- latimea suprafetei de garda in spatele tuselor posterioare-minim 1 m, recomandat 2 metri.

Coordonarea cu normative nationale;

Nu exista acte normative emise pentru reglementarea terenurilor de sport outdoor din cadrul unitatilor de
invatamant. Ca reper se vor lua in considerare;

NP-010-1997 — Normativ pentru proiectarea scolilor si liceelor - anexa XV

NP-065 -2002 - Normativ pentru proiectarea salilor de sport - anexa A

Prin compararea normelor mentionate se observa variatii in ceea ce priveste cerintele de gabarite.

Se vor lua in general dimensiunile prevazute de federatile internationale de baschet.

Se vor {ua in general in calcul dimensiunile prevazute pentru terenuri de antrenament si terenuri pentru
competitii locale, dupa caz.

Ca principiu general de interventie se propune asigurarea acolo unde este posibil a dimensiunilor maximale
prevazute in regulamentele federatilor de sport, atat pentru suprafata de joc cat si pentru spatiile de garda.

Situatia rezultata a terenului modernizat este urmatoarea:

Cod | Unitatea de invatamant .(l(—;ZStE:\ZTie A Ensiuni Garda Garda
. principala) teren joc laterala ._ posterioara
1. | Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu® | baschet 19x32 m 2m [ 2m

Lucrari la platfoma existenta

Investitia trateaza reabilitarea terenului de sport din cadrul incintei unei unitati de invatamant din municipiul
Ploiesti, respectiv Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu”.,
Astfel s-au propus urmatoarele lucrari:
- refacerea structurilor existente, cu imbracaminti asfaltice intr-un singur strat.
- extinderea suprafetei existente, acolo unde dimensiunea necesara terenului nu este corespunzatoare, prin
realizarea unei structuri noi (imbracaminti asfaltice pe fundatie din balast si piatra sparta)
- asiqurarea evacuarii apelor pluviale prin pante longitudinale sau transversale de 0.30 % + 0.50%. spre zonele
de colectare existente, respectiv la canalizare sau in exterior, in spatii verzi.
- aducerea la cote ( unde este cazul ) a capacelor caminelor sau gurilor de scurgere existente.
- amenajarea suprafetei de joc.
Interventii propuse
Pentru reabilitarea si extinderea suprafetei existente, s- au adoptat urméatoarele solutii in varianta 1 - minimala:
Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:
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Suprafata sintetica modulara;

sFormata din module patrate cu latura de 30 - 32 cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de
picioruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;

“Instalarea acestei suprafete se realizeaza peste un strat de beton nivelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de
uscare si umiditate si fara a utiliza alte materiale (gen aditivi, structuri suplimentare, etc). In acest fel scad costul si
timpul efectiv de instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul timpului prin folosirea acestor materiale
auxiliare. Caracteristicile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact
asupra mediului ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara
utilizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra

mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste
montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.

+Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,

+*Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,

«Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi

«Suprafata sintetica va i produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil

«In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transporiate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul fehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala; maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
sstabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
spoansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
spierderea de grosime la incercarea Stutigart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
srezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf. SR EN 527-2:2000
«alungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000

In cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata sintetica modulara va trebui sa beneficieze de:

«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 la 5
scertificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competiti 3 1a 3

Dotari pentru sport

Se vor monta: cosuri de baschet

Caracteristicile principale ale dotarilor propuse vor fi: - cosuri de baschet:
Caracteristici principale: _
- stalp de sustinere cu protectie regulamentara din burete protejat cu husa material plastic
- panou baschet ~ 105x180cm, strat sticla securizata transparenta, grosime ~ 1.25 cm.
- cos de baschet atasat de panou cu plasa din impletitura nylon, inaltime fata de cota terenului ~3.05 m
- proiectie panou fata de plan frontal stalp ~1,22 m
- rezistenta la vant ¢f. CR 1-1-4/2012

Dotari pentru public - tribune

Conform temei de proiectare sunt prevazute tribune destinate publicului, acestea find dimensionate pentru
efectivul a maximum 40 locuri, asigurand locuri pe scaune fixe.
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Tribunele se amplaseaza astfel:
- laodistanta de 2 metri fata de tusa terenului de baschet

Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri).
Gradenele(treptele) vor avea o adancime minima 70 cm.
Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m. Accesul se va realiza
printr-o scara amplasata cat mai central, cu o latime de minim 0,90 m.

Dimensiuni ale tribunei:

- lungimea amprentei la sol va fi de minim 9,07 m

- latimea ampretei la sol va fi de minim 2,00 m si maxim 2,10 m

- inaltimea unei gradene (cu exceptia primului rand): minim 0,35 m, maxim 0.45 m - pentru a se evita tribune cu
panta abrupta.

- cota de calcare a primului rand: minim 0,30 m, maxim 0,35 m -pentru a se asigura accesul cu doua trepte
comode intre 15 si 17.5 cm.

- cota sezutului scaunelor fata de cota de calcare a gradenei: 0.4-0.45 m

Locurile in tribune vor fi pe scaune fixe monobloc, cu latime a sezutului de 38-40 cm, adancime a sezutului
(lungimea proiectiei) de 45-50 cm si inaltime a spatarului fata de planul orizontal de montare 25-27 cm. Interaxul
locurilor va fi de minim 45 cm si de maxim 57 cm (cu exceptia scaunelor separate de scara de acces).

Scaunele vor fi fixate cu sistem inextractibil, cu prinderi in 2 puncte cu suruburi acoperite cu capac realizat
din acelasi material ca sezutul.

Scaunele vor fi realizate din polipropilena copolimerizata sau alt material similar de inalta densitate, cu o
greutate de minim 1,35 kg/bucata. Nu se admit scaune cu insertii metalice sau din fibra de sticla. Clasa de reactie la
foc trebuie sa fie clasa Cs3d1(C2). Materialul scaunelor va avea o buna comportare la actiunea razelor solare in ceea
ce priveste imbatranirea si pierderea coloritului.

Conform temei de proiectare se prevad tribune in sistem demontabil, realizate din elemente metalice
prefabricate zincate fixate cu sistem protejat impotriva desfacerii accidentale sau de catre neavizati.

Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facilitati destinate spectatorilor.

Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin de catre FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Sistem de iluminat nocturn

lluminatul nocturn al terenurilor modernizate se va reali
- solutia 1 minimala- proiectoare montate pe doi stalpi de
si de alta a terenului

j-in axul liniei de centru de o parte

NOTA: in functie de solutiile adoptate si de particularitatile amplasamentului pozitia exacta a stalpilor se va stabli la
faza de proiectare — Proiect Tehnic, luandu-se in calcul pozitii ale caminelor si traseelor de instalatii. Deplasarea
stalpilor fata de pozitia ideala nu afecteaza modul de iluminare, proiectoarele find reglabile ca directie, cu posibilitate
de reglare pe doua directii (orizontal / vertical).

Pentru terenul de baschet, a fost prevazuta o instalatie nocturna formata din 4 stalpi metalici de iluminat cu
inaltimea de 8m, fiecare stalp de iluminat fiind prevazut cu 2 proiectoare de iluminat de 400 W/bugc, T=500grk, 1P65.

Aprinderea proiectoarelor se va realiza prin intermediul unor butoane amplasate pe tabloul electric de
iluminat nocturna (TE-IL), amplasat in interiorul scolii, la parter, in vecinatatea tabloului electric general al scolii (TEG).

Paramefrii tehnici ai stalpului:

- inaltime 8m

-echipat cu 2 proiectoare de 400W fiecare _

-orificiu de trecere cabluri 50x150mm echipat cu garnitura de protectie

- usita de vizitare 200x600 mm cu cheie triunghiufara la interior, regleta pentru prindere cutie cablare, cu 2
piulite M6
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- scarita de acces stalp montate optional incepand de la 3000mm de la sol

Prin amplasarea stalpilor si orientarea proiectoarelor, se va asigura nivelut de iluminare medie pe suprafata
planului util conform NP066-2002 art. 2.4.(B)1.1 . Acesta va fi cuprins intre 250-400 Ix pentru antrenamente respectiv
300-600 Ix pentru competitii.

Fiecare stalp de iluminat va fi legat la pamant cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant la h=
-0.8m, si 2 electrozi verticali tip cruce, 2 1/2", 1=3m, batuti in pamant si sudati la partea superioara de electrodul
orizontal.

Pentru reabilitarea si extinderea suprafetei existente, s-au adoptat urmatoarele solutii in varianta 2 - maximala:

Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:
«Suprafata sintetica modulara;
Formata din module patrate cu latura de 30 - 32 ¢cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de
plCloruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;
pw _e,,-é‘ neteaies acestel suprafete se reahzeaza peste un strat de beton nlvelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de
P % ¢ 0
7o im instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul tlmpulw prin foloswea acestor materiale
f & & .’r‘p‘:r isticile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact
P 5-’ &, asupra m Edﬁ‘ltiamblant Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara
i : rea“alfor aif ,ZIVI aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra
[ §n¢ final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste

plogtarea pe intreaga sa durata de viata.
DR e Wun|fo aitip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
'S'e layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este

°ar|tura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi
+Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil
*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instalare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
sstabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
*poansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
spierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
erezistenta |a rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf. SR EN 527-2:2000
«alungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000

[n cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata sintetica modulara va trebui sa beneficieze de:
scertificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 la 5
«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competiti 3 la 3

Lucrari de implementare a dotarilor nou propuse - fundatii dotari:

Se disting aici:
- fundatii pentru panourile de baschet
- fundatii pentru tribune
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Sapaturile pentru fundatii se vor face cu decopertarea prealabila a stratului de beton asfaltic existent, atat in
cazul fundatiilor pentru dotari noi cat si in cazul reamplasarii de cosuri de baschet sau porti existente.

Refacerea stratului superior de beton asfaltic se va realiza numai dupa montarea dotarilor si fixarea acestora
cu buloane.

Pentru dotarile noi nu se prevad elemente de fixare (buloane) acestea fiind furnizate impreuna cu produsul
achizitionat.

NOTA: elementele de ancorare se vor monta inainte de turnarea betonului. Se va coordona procesul de
achizitionare si livrare a dotarilor cu derularea lucrarilor la fundatii.

Lucrari necesare asigurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat nocturn:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat noctum se va face in general din cadrul tabloului
electric general al unitatii de invatamant.
Tablourile electrice generale ale unitatilor de invatamant se afla in general in incinta cladirii principale a scolii, in
general in zona accesului dinspre spatiul public.
Racordarea sistemului de nocturna va consta in:
- asigurarea unui tablou electric independent pentru sistemul de nocturna, amplasat in vecinatatea tabloului
electric general
- montarea unui racord electric de la tabloul de nocturna pana la primul stalp al instalatiei nou propusa
Traseul electric de alimentare va fi de trei tipuri;
- traseu electric de traversare a spatiilor interioare ale scolii
- traseu electric atasat de cladiri
- traseu electric ingropat, fie traversand platforma, fie ingropat in spatii verzi

Descrierea, dupa caz, a lucrérilor de modernizare efectuate

Se disting aici:
a) asigurarea dimensiunilor regulamentare de joc
b) lucrari pentru montarea suprafetei sintetice de joc
c) dotari pentru sport
d) dotari pentru public- tribune — minimum 60 locuri destinate publicului
e) sistemul de iluminat nocturn ~ 4 stalpi

Conform Regulamentului FIBA (Federatia Internationala de Baschet ) terenul de baschet pentru jocul la doua cosuri -
5x5- va avea urmatoarele dimensiuni:

- latimea suprafetei de joc - 15 metri

- lungimea suprafetei de joc - 28 metri

- latimea suprafetei de garda in lungul tuselor laterale - minim 1 m, recomandat 2 metri

- latimea suprafetei de garda in spatele tuselor posterioare-minim 1 metru, recomandat 2 metri.

Coordonarea cu normative nationale:

Nu exista acte normative emise pentru reglementarea terenurilor de sport outdoor din cadrul unitatilor de
invatamant. Ca reper se vor lua in considerare:

NP-010-1997 — Normativ pentru proiectarea scolilor si liceelor - anexa XVI

NP-065 -2002 - Normativ pentru proiectarea salilor de sport - anexa A

Prin compararea normelor mentionate se observa variatii in ceea ce priveste cerintele de gabarite.

Se vor lua in general dimensiunile prevazute de federatile internationale de baschet.

Se vor lua in general in calcul dimensiunile prevazute pentru terenuri de antrenament si terenuri pentru
competitii locale, dupa caz.

Ca principiu general de interventie se propune asigurarea acolo unde este posibil a dimensiunilor maximale
prevazute in regulamentele federatilor de sport, atat pentru suprafata de joc cat si pentru spatiile de garda.
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Situatia rezultata a terenului modernizat este urmatoarea:

Tip teren ) I |
. . L Dimensiuni Garda Garda
Cod Unitatea de invatamant (dgest]natle teren joc laterala posterioara
principala)
2. | Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu” baschet 1932 m 2m [2m

Lucrari la platfoma existents

Investitia trateaza reabilitarea terenului de sport din cadrul incintei unei unitati de invatamant din municipiul
Ploiesti, respectiv Scoala Gimnaziala "Andrei Muresanu”.
Astfel s-au propus urméatoarele lucrari:
- refacerea structurilor existente, cu imbracaminti asfaltice intr-un singur strat.
- extinderea suprafetei existente, acolo unde dimensiunea necesara terenului nu este corespunzatoare, prin
realizarea unej structuri noi (imbracaminti asfaltice pe fundatie din balast si piatra sparta)

- asiqurarea evacuarii apelor pluviale prin pante longitudinale sau transversale de 0.30 % + 0.50%. spre zonele
de colectare existente, respectiv la canalizare sau in exterior, in spatii verzi,

- aducerea la cote ( unde este cazul } a capacelor caminelor sau gurilor de scurgere existente.

- amenajarea suprafetei de joc.
Interventii propuse

Pentru reabilitarea si extinderea suprafetei existente, s- au adoptat urmatoarele solutii in varianta 2 - maximala:

Suprafata sintetica modulara propusa va avea urmatoarele caracteristici:
«Suprafata sintetica modulara;
Formata din module patrate cu latura de 30 - 32 cm si cu inaltimea de 15 - 17 mm; fiecare modul are o retea de
picioruse care asigura suspendarea suprafetei si distribuirea cit mai uniforma a fortelor de apasare;
“Instalarea acestei suprafete se realizeaza peste un strat de beton nivelat / asfalt fara a fi necesare conditii speciale de
uscare si umiditate si fara a utiliza alte materiale (gen aditivi, structuri suplimentare, etc). In acest fel scad costul si
timpul efectiv de instalare, dar si problemele ce pot decurge de-a lungul timpului prin folosirea acestor materiale
auxiliare, Caracteristicile tehnice si functionale ale suprafetei sintetice modulare vor asigura un nivel minim de impact
asupra mediului ambiant. Suprafata sintetica modulata va fi instalata prin simpla asezare fara a mai fi necesara
utilizarea altor adezivi, aditivi sau orice alt tip de material cu potential daunator asupra
mediului. Produsul final rezultat - terenul de sport va asigura un grad maxim de protectie a mediului in ceea ce priveste
montajul si exploatarea pe intreaga sa durata de viata.
*Design uniform tip grila autodrenanta cu minim 30% spatii libere,
+Design "dual - layer (striatii pe 2 nivele) pentru asigurarea unei tractiuni deosebite chiar si atunci cand suprafata este
umeda,
+Saritura a mingii aproape identica cu cea pe care o asigura suprafetele tari tip "hard-court” (ciment) si, in acelasi timp,
asigura un comfort si o protectie deosebita pentru sportivi
+Suprafata sintetica va fi produsa dintr-un material cu rezistenta la foc si ne-inflamabil
*In vederea asigurarii protectiei mediului ambiant, reziduurile aferente activitati de instatare (ambalajele, resturi, etc)
vor fi colectate si transportate la centre specializate.

Suprafata sintetica modulara trebuie sa fie agrementata tehnic in Romania.

La achizitionarea lucrarilor se va verifica obligatoriu agrementul tehnic insotit de avizul aferent. Rezultatele la
testele de laborator obtinute de suprafata sintetica modulara trebuie sa se incadreze in urmatoarele intervale:
sstabilitate dimensionala longitudinala; maxim 0,5%, conf, SR EN 434:2001
sstabilitate dimensionala transversala: maxim 0,5%, conf. SR EN 434:2001
«deformare dupa expunerea la caldura : maxim 1 mm, conf. SR EN 434:2001
spoansonarea remanenta dupa aplicarea unei sarcini statice : maxim 6 mm, conf. SR EN 433:1998
spierderea de grosime la incercarea Stuttgart (rezistenta la uzura): maxim 0,6 mm, conf. SR EN 660/1:2001
srezistenta la rupere prin tractiune : minim 3 Nimm2, conf, SR EN 527-2:2000
salungirea la rupere prin tractiune : minim 10%, conf. SR EN 527-2:2000
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In cazul in care rezultatele de mai sus nu se regasesc in forma redusa a agrementului, atunci se va verifica
obligatoriu dosarul de agrementare si in particular, acele documente de laborator care dovedesc faptul ca suprafata
sintetica modulara a obtinut la teste rezultate care se incadreaza in intervalele de mai sus.

Suprafata sintetica modulara va trebui sa beneficieze de:

«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competitii 5 la 5
«certificare FIBA (Federatia Internationala de Baschet) pentru competiti 3 la 3

Dotari pentru sport

Se vor monta:
- cosuri de baschet

Caracteristicile principale ale dotarilor propuse pentru:
- cosurile de baschet vor fi:
- stalp de sustinere cu protectie regulamentara din burete protejat cu husa material plastic
- panou baschet ~ 105x180cm, strat sticla securizata transparenta, grosime ~ 1.25 cm.
- cos de baschet atasat de panou cu plasa din impletitura nylon, inaltime fata de cota terenului ~3.05 m
- proiectie panou fata de plan frontal stalp ~1,22 m
- rezistenta la vant cf. NP 084/2004

Dotari pentru public ~ tribune

Conform temei de proiectare sunt prevazute tribune destinate publicului, acestea find dimensionate pentru
efectivul a doua clase scolare si asigurand locuri pe scaune fixe, cu 0 capacitate de minimum 60 locuri.

Tribunele se amplaseaza astfel:
- laodistanta de 2 metri fata de tusa terenului de baschet

Se prevad tribune cu trei gradene (trei randuri de locuri).
Gradenele(treptele) vor avea o adancime minima 70 cm.
Tribunele vor avea balustrada laterala si posterioara cu inaltime de minim 0,90 m. Accesul se va realiza
printr-0 scara amplasata cat mai central, cu o latime de minim 0,90 m.

Dimensiuni ale tribunei:

- lungimea amprentei la sol va fi de minim 14,77 m

- latimea ampretei la sol va fi de minim 2,00 m si maxim 2,10 m

- inaltimea unei gradene (cu exceptia primului rand): minim 0,35 m, maxim 0.45 m - pentru a se evita tribune cu
panta abrupta.

- cota de calcare a primului rand: minim 0,30 m, maxim 0,35 m -pentru a se asigura accesul cu doua trepte
comode intre 15 si 17.5 cm.

- cota sezutului scaunelor fata de cota de calcare a gradenei: 0.4-0.45 m

Locurile in tribune vor fi pe scaune fixe monobloc, cu latime a sezutului de 38-40 cm, adancime a sezutului
(lungimea proiectiei) de 45-50 cm si inaltime a spatarului fata de planul orizontal de montare 25-27 cm. Interaxul
locurilor va fi de minim 45 cm si de maxim 57 cm (cu exceptia scaunelor separate de scara de acces).

Scaunele vor fi fixate cu sistem inextractibil, cu prinderi in 2 puncte cu suruburi acoperite cu capac realizat
din acelasi material ca sezutul.

Scaunele vor fi realizate din polipropilena copolimerizata sau alt material similar de inalta densitate, cu o
greutate de minim 1,35 kg/bucata. Nu se admit scaune cu insertii metalice sau din fibra de sticla. Clasa de reactie la
foc trebuie sa fie clasa C1. Materialul scaunelor va avea o buna comportare la actiunea razelor solare in ceea ce
priveste imbatranirea si pierderea coloritului.

Conform temei de proiectare se prevad tribune in sistem demontabil, realizate din elemente metalice
prefabricate zincate fixate cu sistem protejat impotriva desfacerii accidentale sau de catre neavizati.

Tribunele vor respecta SR EN 13200 - coduri de proiectare pentru facilitati destinate spectatorilor.
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Tribuna si scaunele componente trebuie sa fie certificate cel putin de catre FIBA (Federatia Internationala de
Baschet).

Sistem de iluminat nocturn

Pentru terenul de baschet, a fost prevazuta o instalatie nocturna formata din 4 stalpi metalici de iluminat cu
inaltimea de 8m, fiecare stalp de iluminat fiind prevazut cu 2 proiectoare de iluminat de 400 W/buc, T=500grk, IP65.

Aprinderea proiectoarelor se va realiza prin intermediul unor butoane amplasate pe tabloul electric de
iluminat nocturna (TE-IL), amplasat in interiorul scolii, la parter, in vecinatatea tabloului electric general al scolii (TEG).

Parametrii tehnici ai stalpului:

- inaltime 8m

-echipat cu 2 proiectoare de 400W fiecare

-orificiu de trecere cabluri 50x150mm echipat cu garnitura de protectie

- usita de vizitare 200x600 mm cu cheie triunghiulara la interior, regleta pentru prindere cutie cablare, cu 2
piulite M6

- scarita de acces stalp montate optional incepand de la 3000mm de la sol

Prin amplasarea stalpilor si orientarea proiectoarelor, se va asigura nivelul de iluminare medie pe suprafata
planului util conform NP066-2002 art. 2.4.(B)1.1 . Acesta va fi cuprins intre 250-400 Ix pentru antrenamente respectiv
300-600 Ix pentru competitii.

Fiecare stalp de iluminat va fi legat la pamant cu platbanda OLZn 40x4mm, montata ingropat in pamant la h=
-0.8m, si 2 electrozi verticali tip cruce, 2 1/2", 1=3m, batuti in pamant si sudati la partea superioara de electrodul
orizontal.

¢} analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
pot afecta investitia;
Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate zone cu forme de alunecari de teren. Din punct de vedere al
riscului la inundatii, amplasamentul apartine zonei cu o cantitate maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore, estimata a fi
intre < 100mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a revarsarii unui curs de apa.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Nu este cazul.

e)caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

Incadrari legale ale constructiei
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurd educationald a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu aduc modificari din punct de vedere functional.

CIRCULATII S| FLUXURI
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurd educationalda a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica circulatiile si fluxurile existente.

ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Alimentarea cu apa
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationala a unitétii de invatamént Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica situatia existenta.

Canalizarea menajera
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Lucrarile de modemizare / dotare infrastructura educationala a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu’ nu modifica situatia existenta.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat nocturn propus se va face in general din cadrul
tabloului electric general af unitatii de invatamant.

Alimentarea cu gaze naturale

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitafii de nvatamant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica situatia existenta.

5.3. DURATA DE REALIZARE $| ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEL, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE.

Durata estimatd a activitatilor derulate inainte de semnarea contractului de finantare: 4 luni
Varianta 1-minimala

Luna Proiectare Pregatire Reparatii/ Lucrari de Fundatii Montaj Montaj
amplasament, refaceri ale | racordare a dotari suprafata
desfaceri dotari | suprafetei sistemului de sintetica/
existente asfaltice nocturna dare in

folosinta

1

1

2

2

3

3

4

4 — -

TOTAL 3 luni

Varianta 2- maximala

Luna Proiectare Pregatire Reparatii/ Lucrari de Fundatii Montaj Montaj
amplasament, refaceri ale | racordare a dotari suprafata
desfaceri dotari | suprafetei sistemului de sintetica/
existente asfaltice nocturna darein

folosinta

1

1

2

2

3

3

4

4

TOTAL 4 luni
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5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

Costurile estimate pentru realizarea investitiei sunt urmatoarele:
Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 1,298,724.05 lei fara TVA.
Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 1,302,130.95 lei fara TVA.

Devizele generale sunt atasate in documentatie.

Cheltuielile cuprinse In capitolul 4 "Cheltuieli pentru investitia de baza" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventji in cazul ambelor scenarii nu pot fi comparabile cu
standardele de cost aprobate prin HG 363/2010 deoarece diferentele dintre situatia proiectata si situaia din standardul de
cost sunt foarte mari.

Diferentele principale dintre situatia proiectatd si situatia din standardul de cost, care conduc la
depasirea standardului de cost:

Costul standard definit pentru Romania se bazeaza pe costul istoric al investitiifor si a fost stabilit la nivelul
anului 2010. Costul nu ia in considerare variatile regionale, zonele seismice din Romania, modificarile legislative
operationalizate de la data aparitiei acestui HG si nu tine cont de ratele de inflatie inregistrate incepand cu anul 2010. De
asemenea, in ultimii 8 ani au survenit modificar cu impact direct asupra costului standard de construire, precum;

- costurile standard au fost calculate pe baza listei cantitéfilor pe categorii de lucrari, in preturi/costuri valabile in
aprilie 2010, Indicele total al prefurilor de consum (IPC) a crescut cu 23,78 % intre 2010 si 2019.

- codul de proiectare seismic actual P100-1 / 2013 necesita o crestere a intervalului de recurenta de la 100 in
2006 la 225 in 2013 si in prezent la 475 de ani, prin cresterea coeficientului de acceleratie de varf (care in unele cazuri a
fost dublat). Romania are zone diferite de PGA variind de la 0 la 0.4g.

- in aceasta perioada au fost introduse Regulamentul P118- 2/2013 privind prevenirea incendiilor, Regulamentul
P118-3 / 2015 privind semnalizarea si Regulamentul 17-2011 privind proiectarea instalatiilor electrice ale cladisilor.

Aceste modificari mentionate in reglementéri si solutie vizeaza costul mai multor materiale, mai multa tehnologie
si conduc la costuri mai mari pe metru pétrat.

Tn consecint3, nu exista standarde de cost pentru care situatia proiectata s fie aceeasi cu situafia din proiectul
nostru.

Pe de alta parte, standardul mentionat mai sus nu cuprinde in totalitate caracteristicile esentiale care stau la
baza standardului si nici situatia proiectatd nu coincide, motiv pentru care se poate constata ca pentru lucrarile prevazute
prin proiect nu exista standarde de cost aferente, aplicabile conform legislafiei in vigoare.

Datorita faptului ca pentru lucrarile din investitia propusa nu se pot aplica standarde de cost la care sé se
raporteze valoarea investitiei, s-a avut in vedere stabilirea costurilor pe baza unor prefuri unitare provenite din surse
verificabile si obiective, intrucat programul de devize oferd prin intermediul unui articol, consumurile unitare de resurse,
iar prin inmultirea acestora cu preturile lor din baza de date, se obfine pretul unitar). Programul specializat pentru
intocmirea de devize care a fost folosit este eDevize, program ce utilizeaza Indicatoarele de Norme de Deviz seria 1981
si indicatoarele de norme de deviz seria 1981 revizuite si completate dupa 1998 si o baza de date cu preturi medii la nivel
national, care se actualizeaza lunar.
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Cum ofera programul de devize preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective:

1} prin intermediul programului se poate atribui un articol de deviz pentru fiecare lucrare;

2) fiecare articol de deviz este compus din resurse si un consum ale acestora pe unitatea de masura

3} programul de devize are o baza de prefuri unitare pentru materiale, manoperd, utilaj si transport, care se actualizeaza
lunar si care provine din preturile folosite pe piata;

4) pretul final la unei categorii de lucréri este calculat pe baza preturilor unitare: cheltuieli directe = resurse x prefuri
unitare resurse x consumuri de resurse = pret unitar pe articol, la care se adauga recapitulaia (alte cheltuieli directe
(CAS, CASS, ajutor somaj, accidente munca, boli profesionale, concedii medicale, fond garantare salarii) + cheltuieli
indirecte + profit), pentru a se obtine pretul final pentru categoria de lucrari respectiva.

In plus, la stabilirea costurilor cu manopera s-a urmérit si respectarea HG nr, 1017/2015 pentru stabilirea
salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

~costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Se considera ca perioada de referinta pentru amortizarea investitiei este de 20 de ani.
Perioada de garantie a lucrarilor din cadrul obiectivului va avea o durata de 3 ani, conform prevederilor Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Planul de mentenanta cu lucrérile specifice
Costurile de exploatare/operare si intretinere ale proiectului sunt structurate astfel;

l. Costuri de intretinere si reparatii curente in cadrul obiectivului
Principalele lucrari de intretinere si reparaii curente vor fi urmatoarele:

Lucrari de intrefinere curenta a terenului si a instalatiilor aferente acestuia:

Lucrari de desfacere si eventuala reamplasare a dotarilor existente;

Lucréri la platforme;

Lucrari de implementare a dotarilor nou propuse — fundatii;

Lucrari necesare asigurarii racordului de energie electrica pentru sistemul de iluminat noctumn

Costurile de operare

Indicatorii de rezultat se refera la avantajele imediate ale programului asupra destinatarilor direc{i. Un avantaj este
considerat ,imediat’, daca destinatarul sau este in contact direct cu programul, fapt ce va fi realizat in momentul darii in
folosinta a obiectivului propus.

Rezultatele pot fi insad constatate in totalitate la momentul finalizérii tuturor acfiunilor. Indicatorii de rezultat
informeaza, in principal, despre schimbarile care au intervenit pentru destinatarii directi (gradul de satisfactie a persoanelor
vizate in raport cu prestarea serviciilor implementate prin prezentul proiect).

Pentru cuantificarea rezultatelor se pot utiliza masuratorile directe dupa implementarea investitiei (exemplu: numarul
de participanti inscrisi la servicii) sau chestionare adresate destinatarilor directi pentru declararea avantajelor obfinute (gradul
de satisfactie al participantjlor inscrisi la servicii).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARI INVESTITIEL:
1.SUSTENABILITATEA OPERATIONALA
Solicitantul, Municipiul Ploiesti, dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intrefinerea, functionarea si

exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, pe toata durata de durabilitate a
contractului de finantare, dupa cum se mentioneaza in continuare:
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Entitatea responsabila de asigurarea sustenabilitatii va fi Municipiul Ploiesti, care, din bugetul local, va asigura
fondurile necesare pentru menfinerea, intretinerea, functionarea si exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului si
incetarea finantarii nerambursabile, conform prevederilor legale, pe toatd durata de durabilitate a contractului de
finantare.

Municipiul Ploiesti are obligatia legald de a asigura functionarea Scolii Gimnaziale ,Andrei Muresanu”, conform art.
129, alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7), lit. a) din QUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare: consiliul local asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local, inclusiv educatia. Pe de alta parte, potrivit art. 155, alin. (1), lit. d), coroborat
cu alin. (5), lit. @), din acelasi act normativ, primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate
prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

a) impactul social si cultural;

Din punct de vedere social si cultural, realizarea investitiei va declansa imbunatatirea conditiilor de viata si de munca
in municipiul Ploiesti, asigurand o crestere la nivel cultural si social a populatiei. Prin facilitarea accesului la activitati
sportive si de educatie, toti elevii scolii se vor bucura de sanse egale, asffel, cresterea nivelului de educatie,
socializare si cultura a tuturor elevilor va reprezenta un impact favorabil pentru municipiul Ploiesti.

Realizarea investitiei va impacta si numarul de evenimente sportive ce se pot desfasura pentru elevii din municipiu,
care se va caracteriza printr-un spor considerabil datorita crearii de conditii adecvate desfasurarii acestora.

Instruirea populatiei care participa la dezvoltarea orasului este influentata de normele si valorile. Astfel, aceste valor,
capatate datorita realizarii investitiei, vor genera competitia. Prin stimularea diverselor activitati din cadrul scolii in
corelare cu programele nationale de dezvoltare.

b) estimari privind forfa de munca ocupata prin realizarea investifiei: in faza de realizare, in faza de operare;

Se estimeaza ca in faza de executie vor fi angajati in lucrarile necesare atingerii obiectivelor cca. 20 de oameni.

In perioada de operare nu vor fi create locuri de munca permanente pentru administrarea terenului de sport.
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.
Nu este cazul.

5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

a)prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de

referinta;

o Anul 2023 este considerat anul de referinta al proiectului.

o Durata de realizare a investitiei este de 12 de luni, din care 4 luni pentru executarea efectiva a lucrarilor si o luna
pentru organizarea de santier (solutia aleasa)

o Durata de viata a investitiei este de 20 de ani.

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta
Proiectul propune modernizarea terenului sportiv existent.
Principalele beneficii ale realizarii investitiei sunt;

imbunatatirea standardelor de viata;
dezvoltarea infrastructurii;

cresterea investitiilor in localitate;
cresterea veniturilor la bugetul local;

L1
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— mentinerea locurilor de munca pentru persoanele implicate in faza de executie lucrari, furnizare bunuri si
prestari servicii;

— cresterea gradului de ocupare a fortei de munca locale;

—  cresterea valorii locuintelor si terenurilor in zona.

4.2.analiza optiunilor?;

Fezabilitatea si viabilitatea proiectului sunt evaluate sub doua scenarii separate;

- scenariul ,fara proiect” — caz in care ar aparea urmatoarele efecte negative:

Stagnarea in ceea ce priveste conditiile de desfasurare a activitatilor educationale;

Cresterea discrepantelor privind calitatea vietii desfasurate in localitate, comparativ cu alte localitati din tara si din
strainatate;

- scenariul cu proiect vizeaza cerarea unui mediu oportun desfasurarii, in conditii optime de confort, a activitatilor
educationale, activitati cu valoare adaugata pentru educatia tinerelor generatii.

Diferentele tehnice sunt reprezentate de utilizarea anumitor materiale recomandate de experti si rezultate din
studii de specialitate in baza unor calcul.

Din punct de vedere economic, in cazul scenariului optim, folosirea materialelor recomandate conduce la
cresterea gradului de satisfactie si siguranta a beneficiarilor si la cresterea eficientei investitiei.

Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:
Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 1,298,724.05 lei fara TVA.
Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 1,302,130.95 lei fara TVA.

Din punct de vedere al sustenabilitatii, este evident ca o buna executare a lucrérilor reduce nevoia de consum
al materiilor prime, participand astfel la conservarea mediului.

Din punct de vedere al riscurilor, implementarea scenariului 2 va reduce riscurile legate de impactul asupra
mediului prin diminuarea utilizarii resurselor naturale.
Investitia propusa face parte integranta din strategia de dezvoltare locala, permitand astfel transformarea orasului
intr-un mediu si mai atractiv.
Tocmai de aceea, considerand activitatile educationale un factor fundamental al vietii sociale, deoarece:
e reprezinta o dimensiune a civilizarii si civilizatjei;
o dezvolta potentjalul intelectual al capitalului uman;
¢ sunt fundamentale pentru cooperarea si comunicarea interumana;
e reprezinta un mediu al transformarii sociale (mentalitate};
e creeazd o societate deschisa si constienta de valoarea celuilal;
e reprezinta un mediu al integrarii sociale;
e reduc disparitatile economice intre diferite categorii sociale;
Initiatorii proiectului pun accent pe importanta creearii conditiilor optime de desfasurare a actului educational, in
conditii de crestere a calitatii vietii.
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Analizand cele doua solutii posibile si ludnd in considerare criterii de ordin formal si functional dar si aspecte
sociale, elaboratorul studiului propune pentru implementare Scenariul 2 - scenariul cu investitie maximala.
b)analiza cererii de bunuri i servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze
pe termen mediu si lung;
Nevoia de baza de la care porneste necesitatea proiectului, este aceea de a modemiza un teren sportiv existent,

degradat, din incinta $colii Gimnaziale , Andrei Muresanu” din Ploiegti.

Necesitatea reabilitarii terenului este daté de starea nesatisfacatoare in care se afla in acest moment (degradari ale
suprafetei betonate), nevoia de modernizare, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile Tn infrastructurile publice ale municipiului.

Necesitatea acestor interventii si lucrari asupra obiectivului este fundamentata de faptul ca terenul este deficitar si
neconform cu normele in vigoare specifice;

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sanatate publicd privind mediul de
viaté al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014

Politicile si masurile privind promovarea cresterii calitatii vietii prin sport se regasesc intr-o serie de acte normative
aflate in vigoare:
1. HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durahild a Roméniei - Orizonturi 2013-2020-2030
2. 0.G.nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

c)analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Nu este cazul din urmatoarele considerente:

Prevederile Regulamentului CE 1083/2006 privind realizarea analizei cost-beneficiu au in vedere proiectele de
investitii majore, finantate din fonduri europene a caror valoare depaseste 50 milicane Euro.

Pe plan national in cadrul reglementarii privind evaluarea proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
(HG 28/2008, versiune consolidaté la data de 1 martie 2013), investitia publica majora este definitd ca “investitia publica
al cérei cost total depaseste echivalentul a 25 milicane euro, in cazul investitilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii”.

Practica nationald insd demonstreaza ca analiza cost-beneficiu se utilizeaza pentru diverse tipuri de investitii
socio-culturale (de exempiu: muzee, scoli, spitale, centre sociale etc.), chiar daca valoarea acestor proiecte nu depaseste
plafonul de 50 milioane de euro, impus de legislatie.

Utilizarea analizei cost-beneficiu in aceste cazuri reprezinta o sarcina suplimentara pentru solicitantii care trebuie sa
consume resurse pentru un studio, care are prea pufina relevanta.

In practica o astfel de conditie isi dovedeste inutilitatea, reprezentand chiar un cost, evaluat ulterior ca o pierdere,
cel putin in situatia solicitantilor care nu primesc finanfare (in sensul ¢ aceste costuri cu realizarea analizei cost beneficiu

sunt asimilate unui cost irecuperabil).
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De aceea, expertii in domeniu recomanda dezvoltarea unei abordari standardizate in cazul investitiilor considerate
proiecte non-majore. Asadar, utilizarea analizei cost beneficiu pentru evaluarea proiectelor non-majore trebuie sa se faca
tinand cont de experienta acumulata in urma finantarii proiectelor majore. #1

#1 (Indrumar de analiz cost-beneficiu pentru proiectele de investitii realizate din fonduri publice. Exemple de calcul.
Elaborator: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - lider de proiect si Academia de Studii Economice Bucuresti -
partener)

d)analiza economica; analiza cost-eficacitate;
Analiza economica si analiza cost-eficacitate nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura majora.
In plus, deoarece aceasta infrastructura este una necesara pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii vietii, este
evident faptul ca, chiar la o evaluare intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

e)analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Riscurile comune ambelor scenarii sunt:
Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare a activitatilor prevazute in planul de actiune al
proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) Etapizarea eronata a lucrarilor;

b) Eroriin calculul solutiilor tehnice;

¢) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

Administrarea acestor riscuri implica:

a) Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune daca au fost prevazute marje de
eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de
colaborarea in bune conditii cu entitatile implicate in implementarea proiectului; activitatea dirigintelui de santier va fi
monitorizata;

d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o
bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta
va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in
documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

e) Se vaurmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

f)  Se va urmari respectarea specificatiitor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a
proiectului;

g) Se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie pentru
contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada
lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucraile prevazute in contract ca si
lucrarile de refacere a mediului inconjurator (depozitarea stratului vegetal rezultat din decaparea portiunilor de drum,
refacerea acestuia dupa terminarea lucrarilor, refacerea terenurilor ocupate temporar pe durata lucrarilor si redarea
acestora utilizarilor initiale);

h) Se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiitor instruirea personalului responsabil cu intretinerea si
exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe operatori economci care sa
doreasca sa execute contractul in conditile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul
specificat. Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie ar
fi aceea a constestatilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii lucrarilor. Esecul in achizitii poate fi
gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

Pagina 39 din 52



I | EWOrk SC Teamwork Solutions SRL
- solutions CUI: R033176292
J52/ 257/ 2014

a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiilor publice, pentru a evita contestatiile;

b) angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul prorpiu, care ar putea suplimenta
valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru a evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care nici o oferta nu
se incadreaza in bugetul aprobat al proiectului;

C) popularizarea pe scara cat.mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile publice si fara a
favoriza vre-un agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale
Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari si
achizitii echipamente si utilaje.

Riscuri legale
Ex: Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii.
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului mare de oferte necomforme primite in cadrul
licitatiilor;

c) Instabilitatea legislativa — frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta implementarea
proiectului.

Riscuri financiare
a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;
) Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;
) Modificari majore ale cursului de schimb;
) Neaprobarea cererii de finantare;
) Intarzierea platilor.

D O O T

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare
de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

¢) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

d) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie plus un coeficient de risc de 5%.

Mecanismul de control financiar
Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de
reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita
masuri corective.
Global, acest concept se refera la urmatoarele:

o stabilirea unei planificari financiare

e confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

e compararea abaterilor dintre plan si realitate

» Impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit
Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar
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Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:
e planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor
e prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
e decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din
vanzari. Planificarea tranzactilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si
disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al
proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte
regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor
financiare viitoare si vor identifica zonele problematice.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica.
Succint, prin activitatea decizionala intelegem urmatoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea
bugetului, verificarea contabila interna.

Pentru a analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in perioada de implementare a
proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de investitie.

Institutionale:
e Lipsa colaborarii institutionale
o Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

¢ Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o
proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

¢ Externa- nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli
financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a
managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control
Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.
Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:
- alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)
- autorizarea masurilor propuse
- implementarea schimbarilor propuse
- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient.
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Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza
carora ea va actiona.
Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt
urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice

- masurarea evolutiei financiare

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR.

Diferentele tehnice sunt reprezentate de implementarea / neimplementarea unei noi suprafete betonate, cu o
stabilitate si o etenseitate mai mare, aspect ce ar asigura un confort imbunatatit.

Din punct de vedere economic, refacerea suprafetei terenului in totalitate reprezinta o facilitate suplimentara,
care conduce a cresterea gradului de satisfactie si siguranta a beneficiarilor si la cresterea eficientei investitiei.

Din punct de vedere financiar, comparatia scenariilor este dupa cum urmeaza:

Scenariul 1 are o valoare totala a proiectului de 1,298,724.05 lei fara TVA.

Scenariul 2 are o valoare totala a proiectului de 1,302,130.95 lei fara TVA.

Din punct de vedere al sustenabilitatii, este evident c& realizarea unei suprafete noi betonate reprezinta un
element in plus pentru obiectiv, deoarece aduc o crestere a sigurantei elevilor, promoveaza diseminarea unui stil de viata
prietenos cu mediul inconjurator, respecta principiile dezvoltarii durabile si micsoreaza impactul asupra factorilor de
mediu.

Din punct de vedere al riscurilor, implementarea scenariului 2 va reduce riscurile ca solutiile propuse sa nu
corespunda numarului mare de utilizatori ai intregii incinte.

6.2. SELECTAREA $i JUSTIFICAREA SCENARIULUVOPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E).

Selectarea scenariului:
Proiectantul general va alege scenariul 2 — varianta maximala.

Justificarea scenariului recomandat:
Se va alege scenariul 2 deoarece raspunde cel mai bine cerintei de modernizare si dotare a infrastructurii unei
unitati de Tnvatamant, respectiv Scoala Gimnaziald "Andrei Muresanu”.

Avantajele scenariului recomandat

Se doreste crearea unor spatii de joaca care sa promoveze un stil de viata sanatos.

Prin propunerea unei tribune cu minimum 60 de locuri, ar fi acoperit necesarul de locuri pe scaune pentru 2
clase. De asemenea, prin propunerea unui sistem nou de iluminat nocturna cu 4 stalpi, ar asigura o iluminare uniforma a
intregului teren; terenul care face obiectul acestui memoriu avand dimensiunea de 19x32m.
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6.3. PRINCIPALI} INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIE:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea fotald a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA si,
respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
Scenariul 1- varianta minimala:
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 1,543,679.84 lei, din care;
constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 826,070.43 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 1,298,724.05 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fara TVA =694,176.83 lei
Scenariul 2 - varianta maximala (scenariul ales):
Valoarea totala a obiectivului de investitii inclusiv TVA = 1,547,729.29 lei, din care;
constructii — montaj (C+M) inclusiv TVA = 828,663.10 lei
Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA = 1,302,130.95 lei, din care:
constructii — montaj (C+M) fara TVA = 696,355.55 lei

.....

atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele
si reglementarile tehnice in vigoare;

Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a determina
indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a
capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare.

Analiza financiara are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de intrari si iesiri, structura veniturilor (daca
este cazul) si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului dar si de-a lungul perioadei previzionate in vederea
determinarii durabilitatii financiare si calculului principalilor indicatori de performanta financiar.

In vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

o Orizontul de timp;
o Determinarea costurilor totale;
o Veniturile generate de proiect;
o Costuri de functionare si intretinere;
o Valoarea reziduala a investitiei;
o Determinarea ratei actualizarii;
o Determinarea indicatorilor de performanta;
o Surse de finantare.

Aceste valori se regasesc in devizul general atasat.

clindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
finta fiecarui obiectiv de investitii;
Analiza economica nu se realizeaza deoarece proiectul nu este unul de infrastructura majora.

In plus, deoarece aceasta infrastructura este una necesara pentru asigurarea unui nivel de baza al calitatii vietii, este
evident faptul ca, chiar la o evaluare intuitiva, beneficiile sociale depasesc cu mult costurile sociale implicate.

d)durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni: 4 luni
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6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARI TUTUROR CERINTELOR
FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEl, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL
PROPUNERILOR TEHNICE.

A, REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE- CERINTA “A”

Lucrérile de modernizare / dotare infrastructurd educationald a unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica structura de rezistent a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

a. Categoria de importanta
Lucrarile de modernizare / dotare infrastructurd educationald a unitatii de fnvatamant Scoala Gimnaziald "Andrei
Muresanu” nu modifica categoria de importanta a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

b. Clasa de importanta

Lucrarile de modernizare / dotare infrastructura educationald a unitatii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica clasa de importanta a imobilelor aflate in incinta sitului studiat.

Categoria de importantd  C (asimilat invatamant)

Clasa de importanta Il (asimilat invatamant)

¢. Factori de risc
Nu este cazul.

d. Prescriptii tehnice

Eurocod SR EN 1991- actiuni asupra structurilor

Eurocod SR EN 1992- proiectarea structurilor de beton

Eurocod-proiectarea structurilor metalice

CR 0-2012- Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii

NE012/1-2007-Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea | producerea betonului.

NE012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucarilor din beton,beton armat si beton
precomprimat.Partea Il executarea lucrarilor din beton

C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

NP112/2014-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

B. SECURITATE LA INCENDIU- CERINTA “C”

Lucrarile de modemizare / dotare infrastructuré educationala a unitétii de invatdmant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modifica Gradul de rezistenta la foc al cladirilor aflate in incinta sitului studiat.

Gradenele vor respecta prevederile SR EN 13200 si clasa reactie foc A1(CO0) cu rezistenta foc R15, asigurandu-
se circulatia intre randurile de scaune de 45 ¢cm. Scaunele vor respecta clasa de reactie foc min. Cs3d1(C2). Capacitatea
gradenelor va fi sub 1 flux (1 flux — 150 persoane amenajari exterioare).

Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor:

Lucrarile de modemizare / dotare infrastructura educationald a unitéfii de invatdméant Scoala Gimnaziala "Andrei
Muresanu” nu modificé situatia existenta.
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C. IGIENA, SANATATE S| MEDIU INCONJURATOR -CERINTA “D”

a) ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE
Prin proiect se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatie si normativele de specialitate (Ordin
1338/2007) prin care constructia nu prezinta o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si
mediului prin:
degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv in caz de incendiu)
eliminarea oricaror posibilitati de emisii de radiatii periculoase;
eliminarea oricaror contaminari a atmosferei, apei, solului, efc;
eliminarea apelor uzate, a deseurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme de colectare deseuri si
evacuarea lor prin contact cu o firma specializata;
eliminarea tuturor posibilitatilor de prezenta a umiditatii in elementele constructiei;
prin modul de amplasare s-a avut in vedere eliminarea in totalitate a umbririi constructiilor invecinate;
toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul inconjurator natural si construit.

Se vor respecta Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatie; NP 008/ 1997 privind puritatea aerului; NP 061/ 2002 privind iluminarea
naturala si artificiala.

Cladirea are asigurat iluminatul natural la parametrii normali.
S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

VVVY

VVYyY

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 8313 - lluminatul n cladiri si in spatii exterioare, la cladiri civile si industriale
STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare

STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

b) REFACEREA S| PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta Legea 137/1995 actualizata si Legea Nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicata) privind protectia
mediului, Legea 107/1996 a apelor actualizata in martie 2007, LEGE Nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, H.G. 352/11.05.2005, Ord. MAPPM
462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997 si urmatoarele:

1. Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private.

2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului si O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie
2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195_2005 privind protectia mediului,
modificata si completata cu QUG 164/2008

3. Legea nr.458/2002 - lege privind calitatea apei potabile ( modificata si completata cu Legea 311/2004;

4. Ordin nr. 184/1997 Legea nr.137/1995 - Legea Protectiei Mediului, modificata si completata prin - ordin al
ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

5. Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, modificata si completata prin Legea ,Micul print'10/2004 si OUG 3/2010
Pt modif si compl Legii 107/1996

6. Ordinul M.AA.P.P.M. nr462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare;

7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag a unor
poluanti in aerul inconjurator;
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8. Ord 95 / 2005 Privind stabilirea criteriilor de acceptare a deseurilor la depozitare Lista Nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri

9. 0.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;

10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri periculoase

11.Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului;

12.H.G. 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in
statiile de epurare;

13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate. Conditii de calitate;

14.STAS 10009/1988 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

15.0UG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice

16.HG 1284/2007 Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei
Natura 2000

Se mai precizeaza urmatoarele:

- functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;

Conform cu destinatiile si zona in care se afla amplasamentul, din analizele anterioare se apreciaza ca
investitiile nu vor afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitatile invecinate. Lucrarile pot fi
finalizate in maxim 4 luni.

Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se recomanda o permanenta atentie
a gospodaririi apelor uzate si a reziduurilor solide produse, prin asigurarea contractelor corespunzatoare cu regiile sau
unitatile de specialitate autorizate.

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
1. Protectia calitatii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :
Protectia apelor — nu este cazul

2. Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti :

Nu exista surse de poluare a aerului.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :
Nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii :

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.
Amenaijarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu exista surse de zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Sursele de radiatii :

Nu este cazul

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :
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Nu este cazul

5. Protectia solului si a subsolului

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice :

Nu este cazul

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :
Nu este cazul

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Nu este cazul :

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate :
Nu este cazul

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente
istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional,
efc.

Nu este cazul.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public
Nu este cazul.

8. Gospodaria deseurilor generate de amplasament

Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate :

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, efc.), in cantitati mici care se vor colecta conform
contract cu societate agrementata.

Modul de gospodarire a deseurilor :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate
pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita
infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spati se vor depozita in containere,
separate pe tipuri.

Deseurile menajere sunt colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o unitate
specializata, in baza unui contract cu primaria.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigqurarea conditiilor de protective a
factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

D. SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE- CERINTA “B”

SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA
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1 Elementele verticale vor fi semnalizate corespunzator (stalp cos baschet).

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

1. Necesitate, inaltime si alcatuire parapete

Diferentele de nivel sunt insotite de parapet de rigoare de minimum 90 cm inaltime.
2. Tribuna - se propune balustrada in spatele si pe lateralul tribunei h = 90 cm.

3. Denivelari- nu este cazul

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI S| RAMPE
Treptele tribunei respecta normativul de scari pentru astfel de functiune.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
Intreruperea alimentarii cu energie electrica in caz de avarii

SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE
Nu este cazul.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

1 Electrocutare: Se va aplica primul ajutor de catre angajati care au urmat cursul de prim ajutor.

2 Arsura, oparire, degerare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
3 Explozie: Se va evacua cladirea.

4 Tntoxicare: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.

5 Contaminare si otravire: Se vor chema paramedici pentru a transporta la cel mai apropiat spital.
6 Contact cu elemente de instalatii: Se vor chema persoanele autorizate pentru instalatii.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARI DE INTRETINERE (posibilitate intretinere):

1 S-a avut in vedere ca lucrarile de intretinere sa se poata efectua de la nivelul pardoselilor.
2 Sunt prevazute parapetele la golurile exterioare cu h >90 cm

3 Sunt prevazute suprafete usor de curatat - fara mijloace speciale - |a finisaje.

4 Lucrarile se vor efectua de catre un personal autorizat.

S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

STAS 6131 - Tnaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

[7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

STAS 2912 - Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

| 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportérii constructiilor, inclusiv supravegherea starii
tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta in utilizare.

E. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI - CERINTA “F”

1. INSCRIEREA IN CONDITIILE DE MEDIU.

-precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior (circulatie, industrii, altele)

Zgomotul exterior provine de la jucatori si spectatori care vor vocifera pe perioada meciurilor.
2. MASUR| DE PROTECTIE ACUSTICA FATA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLADIRIL.
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Nu este cazul.

3. Izolarea acustica

Nu este cazul

4. S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 10.009 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 6156 - Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale.Limite admisibile si parametrii
de izolare acustica.

Normativ C 125 / 2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

F. ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA- CERINTA “E”

1. Protectie termica:

Nu este cazul

2. Conditiile ambientale exterioare spatjului cercetat

Nu este cazul

3. Caracteristicile suprafefelor vitrate

Nu este cazul.

4. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna

Nu este cazul

5. Masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu:

Nu este cazul.

6 Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:

Nu este cazul.

7. Masuri de evitare a aparitiei condensului:

Nu este cazul

8. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:

Nu este cazul.

9. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin platforma betonata propusa:

a. tip de platforma (pante, scurgere ape): platforma betonata, 1% cota de deversare ape pluviale
b. solutie de terasa (circulabild sau nu): nu este cazul;

10 Planseele sunt realizate din beton armat. .

11 Izolarea hidrofuga - nu este cazul.

12 lzolarea termica nu este cazul.

13 S-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirii

STAS 6472/7- Fizica constructiilor. Termotehnica.Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de
constructii.

STAS 4839 - Instalatii de incalzire. Numarul de grade, zile.

C 10773 -2005- Normativ privind calculul perfomantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale
cladirilor

G. UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE CERINTA “G”

1 Noua directiva UE privind energia din surse regenerabile adoptata prin codecizie la 23 aprilie 2009 a stabilit
obiectivul obligatoriu ca, pana in 2020, o proportie de 21 % din consumul de energie al UE sa provina din surse
regenerabile de energie
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2 In tara noastra se pot utiliza sisteme de producere pe toate tipurile de energie regenerabila in functie de
specificul fiecarei zone geografice in parte. In urma studiilor realizate la nivelul tarii noastre, potentialul producerii de
energie regenerabila este ;

-65 % biomasa,

-17 % eoliana,

-12 % solara,

-4 % microhidrocentrale,
-2 % voltaic si geotermal.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZE|
FINANCIARE §I ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATIl DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Sursele de finantare proprii din bugetul local.

7. Urbanism, acorduri gi avize conforme.

Acte si avize ce vor fi atasate prezentei documentatii:
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
Certificat nr. 262 din 13.03.2023 - Certificatul de urbanism este atagat prezentei documentatii.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE IMOBILIARA.

Atasat prezentei documentatii.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE.

Atasat extrasul de carte funciara.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE.

Atasat prezentei documnetatii avizele solicitate prin CU la faza DALI.

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA.

Este atasat prezentei documentatii:

- Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTHLE TEHNICE,
PRECUM:

Sunt atasate prezentei documentatii:

Decizia de incadrare - Mediu

Aviz alimentare cu apa — canalizare

Aviz alimentare cu energie electrica

Aviz alimentare cu energie termica

Aviz alimentare cu gaze naturale

Aviz Directia de Sanatate Publica

Aviz R.A.S.P. privind planul de eliminare a deseurilor provenite din lucrari de construire si demolari
Plan de amplasament si delimitare a imobilului, vizat O.C.PI. Prahova — actualizat la zi

a)studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficien{a ridicata pentru cresterea performantei
energetice;
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Nu este cazul.

b)studiu de trafic i studiu de circulatie, dupa caz; _
Nu este cazul.

c)raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu este cazul.

d)studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

e)studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei,
Expertiza tehnica - rezistenta si stabilitate

Intocmit,
arh. Dan Jianu
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.

£
HTEAMWORK 5
SOLUTIONS .
S.R.L.
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BORDEROU
B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

A.01 - PLAN INCADRARE

A.02 - PLAN DE SITUATIE- EXISTENT

A.03 - PLAN DE SITUATIE- PROPUNERE
A.04 - PLAN AMENAJARE TEREN SPORTIVE
A.05 - DETALIU TIP PANOU BASCHET

SC Teamwork Solutions SRL-
CUI: RO33176292
J52/ 257/ 2014

[nfocmit,
arh. Dan Jianu
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
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Bensficiar: MUNICIPIUL PLOIEST!

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A

UNITATI DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA ”ANDRE| MURESANU”- SCENARIUL 1

Curs valutar; 1€ = 4.9322 lei - 29 iulie 2023
Nr. anumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (f;/?;?\r/i) TVA 19% (inc\lll?slﬁ/aﬁ/ A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea $i amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului - - -
1.2| Amenajarea terenului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
1.3|Amenajari pentru protecfia mediului si aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
Ch. (TOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
2.1 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 32,500.00 6,175.00 38,675.00
TOTAL CAPITOL 2 32,500.00 6,175.00 38,675.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnicd
3.1|Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studii specifice - - -
3.2| Documentatji-suport si cheltuieli pentru obfinerea de avize, acorduri gi autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3|Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor -
3.5|Proiectare 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.5.1. Temad de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
gesnzr thdlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilc}r/autorizatiilor (DTAC) t 12,0000 228000 14,280.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.8. Proiect tehnic si detalii de executie 26,500.00 5,035.00 31,535.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1,500.00 285.00 1,785.00
3.7|Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1. Management de proiect 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8| Asistenta tehnica 30,054.42 5710.34 35,764.76
3.8.1. Asistent tehnica din partea proiectantului 12,700.00 2,413.00 15,113.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 9,250.00 1,757.50 11,007.50
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
Iucrérilorp de exgcutie,pavizatp de cétre Inspectoratul de Stat in Féogstrucﬁi 3,450.00 655.50 4105.50
3.8.2. Dirigentje de gantier 17,354 42 3,297.34 20,651.76
TOTAL CAPITOL 3 152,554.42 28,985.34 181,539.76
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalafji 578,316.91 109,880.21 688,197.13
Desfaceri 97,680.94 18,559.38 116,240.31
Arhitectura 67,308.53 12,788.62 80,097.15




Rezistenta structura Gradene 16,879.87 3,207.18 20,087.05
Rezistenta Teren de sport 291,364.40 55,359.24 346,723.64
Rezistenta fundatii stalpi de iluminat 13,212.01 2,510.28 15,722.29
Instalatii electrice 91,871.16 17,455.52 109,326.68
4.2| Montaj utilaje tehnologice 34,562.40 6,566.36 41,129.26
Montaj suprafata sintetica modulara 20,800.00 3,952.00 24,752.00
Montaj tribuna 7,262.40 1,379.86 8,642.26
Montaj cosuri 6,500.00 1,235.00 7,735.00
4.3|Utilaje, echip: 'tehnolog. si functionale care necesita montaj "288,703.80 54,853.72 343,557.52
Lista echipamente arhitectura 288,703.80 54,853.72 343,557.52
44 Utilaje, echipamente tehnologice i functionale care nu necesitd montaj i i
echipamente de transport
4.5|Dotari 25,500.00 4,845.00 30,345.00
4.6| Active necorporale - -
4.7|Rezerva de implementare destinata finantarii ajustarilor de pret l - -
TOTAL CAPITOL 4 927,083.11 176,145.79 1,103,228.90
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de gantier 32,297.52 6,136.53 38,434.05
5.1.1. Lucréri de constructji i instalatii aferente organizarii de santier 23,797.52 4,521.53 28,319.05
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,483.03 9,483.03
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% 3,470.88 - 3,470.88
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism gi
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% 694.18 i 694.18
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,470.88 - 3,470.88
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 1,500.00 - 1,500.00
5.2.6. Taxa OAR 347.09 - 347.09
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 106,805.96 20,293.13 127,099.09
5.4|Cheltuieli pentru informare gi publicitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00
TOTAL CAPITOL 5 155,586.51 27,759.66 183,346.17
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 2,500.00 475.00 2,975.00
6.2|Probe tehnologice si teste 3,500.00 665.00 4,165.00
TOTAL CAPITOL 6 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL GENERAL 1,298,724.05 244,955.79 1,543,679.84
Dincare C+M(1.2+13+1.4+2+41+42+51.1) 694,176.83 131,893.60 826,070.43
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Proiectant: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiii

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU”- SCENARIUL 2 (varinata maximala)

Curs valutar: 1€ = 4.9322 lei - 29 iulie 2023
Nr. Denumirea capitolelor gi a subcapitolelor de lucrari (f;/:(?\;i\) TVA19% (inc\l/:ski)va;ev A)
crt. Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1|Obtinerea terenului - - -
1.2| Amenajarea terenului 25,000.00 4,750.00 29,750.00
1.3| Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - - -
1.4|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOL 1 25,000.00 4,750.00 29,750.00
E [OLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
2.1 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului 32,500.00 6,175.00 38,675.00
TOTAL CAPITOL 2 32,500.00 6,175.00 38,675.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica
3.1| Studii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00
3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3. Alte studi specifice - - ,
3.2|Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2,000.00 380.00 2,380.00
3.3|Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4/Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - -
3.5|Proiectare 62,000.00 11,780.00 73,780.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
Se5n2r thdlu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz 16,000.00 304000 19,040.00
3.5.4. Documentajiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilgr/autorizatiilor (DTAC) : 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 7,500.00 1,425.00 8,925.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 26,500.00 5,035.00 31,535.00
3.6|Organizarea procedurilor de achizitie 1,500.00 285.00 1,785.00
3.7|Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1. Management de proiect 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8|Asistenta tehnica 31,043.50 5,898.27 36,941.77
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 13,797.11 2,621.46 16,418.57
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10,347.83 1,966.09 12,313.92
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
Iucrénrilorp de exgcuti(—z,pavizatp de cétre Inspectoratul de Stat in Fé:ogstructii 3,449.28 . 4104.65
3.8.2. Dirigentie de santier 17,246.39 3,276.81 20,523.20
TOTAL CAPITOL 3 153,543.50 29,173.27 182,716.77
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii gi instalatii 578,316.91 109,880.21 688,197.12
Desfaceri 97,680.94 18,559.38 116,240.32
Arhitectura 67,308.53 12,788.62 80,097.15




Rezistenta structura Gradene 16,879.87 3,207.17 20,087.04
Rezistenta Teren de sport 291,364.40 55,359.24 346,723.64
Rezistenta fundatii stalpi de iluminat 13,212.01 2,510.28 15,722.2%
Instalatii electrice 91,871.16 17,455.52 109,326.68
4.2 Montaj utilaje tehnologice 36,741.12 6,980.81 43,721.93
Montaj suprafata sintetica modulara 20,800.00 3,952.00 24,752.00
Montaj tribuna 9,441.12 1,793.81 11,234.93
Montaj cosuri 6,500.00 1,235.00 7,735.00
4.3|Utilaje, echip. tehnolog. i functionale care necesita montaj 288,703.80 " 54,853.72 343,557.52
Lista echipamente arhitectura 288,703.80 54,853.72 343,557.52
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj i i
echipamente de transport
4.5|Dotari 25,500.00 4,845.00 30,345.00
4.6|Active necorporale -
4.7|Rezerva de implementare destinata finantarii ajustarilor de pret - -
TOTAL CAPITOL 4 929,261.83 176,559.74 1,105,821.57
CAPITOLUL § - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 32,297.52 6,136.53 38,434.05
5.1.1. Lucrari de constructii gi instalatii aferente organizarii de santier 23,797.52 4,521.53 28,319.05
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 8,500.00 1,615.00 10,115.00
§.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,508.10 9,508.10
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5% 3,481.78 - 3,481.78
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism gi
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% 6%6.36 i 6%6.36
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,481.78 - 3,481.78
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de construire/ desfiintare 1,500.00 - 1,500.00
5.2.6. Taxa OAR 348.18 - 348.18
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 107,020.00 20,333.80 127,353.80
5.4|Cheltuieli pentru informare gi publicitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00
TOTAL CAPITOL 5 155,825.62 27,800.33 183,625.95
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregétirea personalului de exploatare 2,500.00 475.00 2,975.00
6.2|Probe tehnologice si teste 3,500.00 665.00 4,165.00
TOTAL CAPITOL 6 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL GENERAL 1,302,130.95 245,598.34 1,547,729.29
DincareC+M(1.2+13+1.4+2+41+42+511) 696,355.55 132,307.55 828,663.10

2023
Beneficiar/Investitor;
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SUPORT TOPOGRAFIC
sc.1:500

Teritoriu; Ploiesti

Adresa: strada Trotus, nr. 4, jud.Prahova

Proprietar: Primaria Mun. Ploiesti, dom. loc. Ploiesti, Piata Eroilor, nr. 1A .

Acte de proprietate: Act Normativ nr. 1359 din 27/12/1999, Act Administrativ nr. 242 din 23/11/2000
Corpul de proprietate are nr.cad. 149207.

Suprafata masurata teren : 4955 mp.
Suprafata locuinta I -mp
384150
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