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1 |NTRODUCERE. SCOPUL EXPERTIZEI. ISTORIC.

Prezentul document este asociat propunerii de realizare a unei investitii de tip teren de sport exterior cu
amplasare suprapusd peste terenul de sport existent la locatie.

Existent Propus

Terenul este amplasat in Str. Trotus, nr. 4, mun. Ploiesti, judet Prahova, conform planurilor de incadrare si
situatie atasate. Imobilul (teren + constructie) este identificat prin numarul cadastral 149207 conform
extrasului de carte funciara.

Suprafata terenului existent este 4955m? si pe acesta se gaseste amenaja/deﬁa
de baschet si porti mici de hambal.
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Figura 1: Plan situatie ansamblu constructiv existent (sursa Google Earth)

Prin tema arhitecturald, se propune interactionarea amenajarii existente cu o noua structura in vederea
realizdrii unui ansamblu nou de constructii din domeniul invatamantului cu functiunea de teren de sport
cu gradene li nocturna

Expertiza tehnica a unei constructii este o activitate complexa, care are drept scop evaluarea starii tehnice
a acesteia si formularea, in cadrul raportului de expertiza, de concluzii si recomanddri referitoare la
conditii, limitdri, masuri si/sau solutii de interventie care se impun pentru asigurarea nivelurilor minime
de calitate privind cerintele fundamentale aplicabile, in functie de categoria de importantd a constructiei.

Tn ceea ce priveste riscul la actiunea cutremurului, evaluarea seismic3 a clidirilor existente se efectueazs
pe baza prevederilor reglementarii tehnice P100-3/2019. Tns, pe parcursul existentei constructiilor, pot
apdrea situatii in care proprietarii acestora solicitda diverse modificari, care pot avea efecte asupra
structurii de rezistenta si/sau componentelor sale nestructurale, precum : recompartimentari, schimbari
de destinatie, montare de echipamente, panouri publicitare sau antene, reabilitari termice, etc. in acest
caz, pentru situatiile de vulnerabilitate generate de alte riscuri decéat actiunea cutremurului, se va utiliza
indrumatorul C254/2022 care prezinta cazuri particulare de expertizare tehnica in care expertul tehnic
atestat apreciaza documentat, pe baza de constatdri, investigatii ti analize calitative/cantitative specifice,
cd nu este necesara evaluarea seismica a cladirii.

n cazul de fat se propun lucriri de remodelare a unei constructii existente, lucriri de remodelare care
vor duce la necesitatea demoldrii constructiei existente teren de sport

Dupa justificarea demoldrii constructiei existente teren de sport, se va utiliza indrumatorul C254/2022
astfel:

- Capitolul 3.10. demolarea constructiilor
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e TITLUL OBIECTIVULUI DE INVESTITH

“CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA / DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A
UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU”

¢ AMPLASAMENTUL
Str. Trotus nr.4, Ploiesti, Jud. Prahova
e BENEFICIARUL INVESTITIEI

Primadria Mun. Ploiesti

2 DATELE CE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE

Pentru Intocmirea prezentei documentatii, au fost puse la dispozitie de catre beneficiar urmatoarele:

e Planuri de situatie ale situatiei existente

e Planuri de releveu de arhitectura

e Planuri de propunere de arhitetcura

e Studiul geotehnic realizat de SC COGES GRUP SRL in 2023

Suplimentar, s-au considerat in analiza imobilului si:

e Inspectie vizuald Tn amplasament;
e Releveu foto realizat in amplasament.

Prezenta documentatie a avut in vedere urmadtoarele reglementari legislative si tehnice, lista nefiind
limitativa:

e P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica pentru cladiri — Partea a I-a — Prevederi de proiectare
pentru cladiri

e P 100-3/2019 Cod de proiectare seismica — Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea seismica
a cladirilor existente.

e C 254/2022 indrumator privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru
cerinta fundamentald , rezistentd mecanica si stabilitate”

e SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala interpretat
fmpreund cu CR 0 / 2012 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor.

e SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice,
greutati proprii, incdrcari din exploatare pentru constructii. Anexa nationala.

e SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. incdrcéri date de z&pada.
Anexa nationald interpretat CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor.

e SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. incircari date de vant.
Anexa nationald interpretat CR 1-1-4 / 2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

e P 130/ 1999 Normativ pentru urmdrirea comportarii in timp a constructiilor.

e CR6 /2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

e NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa aprobat cu Od. MTCT
nr. 275/23.02.2005

e Legeanr. 10/ 1995 privind calitatea Tn constructii republicata
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e HG. nr. 766 / 1997 Reglementdri privitoare la asigurarea calitdtii constructiilor si urmadrirea
comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile din H.G. nr. 675 /
03.07.2002

e Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii republicaté

e 0G.nr.20/1994 Masuri pt. Reducerea riscului seismic al constructiilor existente republicatd prin
Legea nr. 195 / 2007, modificatad si completatd cu OG. nr. 62 / 2003 si cu OG. nr. 14 / 2006

e HG:nr. 925 / 1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor.

3 CONDITII DE AMPLASAMENT

3.1 CONDITII SEISMICE

3.1.1 Conditii seimice asociate evaludrii constructiilor

Conform cap. 3 al P100-3/2019 in cazul cladirilor existente este permisd asigurarea cerintelor
fundamentale definite in P100-1 pentru miscdri seismice mai reduse decat cele considerate la proiectarea
cladirilor noi, corespunzatoare unor probabilitati mai mari de depdsire in 50 de ani decat cutremurul de
proiectare. Astfel, in prezenta expertiza se va utiliza probabilitatea de 40% de depasire a valorii de varf a
acceleratiei terenului in 50 de ani, ce corespunde unui interval mediu de recurentd de 100 de ani (IMR
100ani). Valoarea asociata IMR 100 ani se obtine plecidnd de la valoarea IMR 225 ani {vezi P1001/2013)
prin amendare cu 20%.

Conform hartilor de zonare seismica (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zona ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0.35g care devine ag=0.8x0.35=0.28g, cu o perioadd de colf a
spectrului seismic Tc=1,6 sec, pentru un seism cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este
cutremurul ce este luat in considerare la Stare Limita Ultima (SLU). Coeficientul de amplificare dinamicd
este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.5, pentru intervalul TB-TC.

3.1.2 Conditii seimice asociate realizérii constructiilor noi

Conditiile seismice asociate constructiilor noi sunt indicate prin codul de proiectare seismica, valabil la
momentul actual, P100-1/2013.

Conform hartilor de zonare seismica (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zond ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0.32g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=1,6 sec, pentru
un seism cu perioada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la
Stare Limitd Ultima (SLU) asociat constructiilor noi. Coeficientul de amplificare dinamica este, conform cu
normativul P100/1-2013, Bo=2.5, pentru intervalul TB-TC.
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Figura 2: Zonarea teritoriul Romdniei in termeni de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare
aq pentru cutremure avénd intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani conform codului P100-1/2013
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Figura 3: Spectru normalizat de rdspuns elastic conform P100/1-2013
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®7arqu Mures

Romania

CR 1-14/2012

Qo =04KPa

SBucharest

®Constarta

Din punct de vedere al solicitarilor din vant, conform CR 1-1-4/2012, amplasamentul corespunde unei
presiuni de referintd a vantului q»=0.4 kN/m?, mediata pe 10 min la 10 m cu interval mediu de recurent3
de 50 ani.

=)

Moldava

*Zhup-Mapoca

Romania

Din punct de vedere al incarcarilor din zapada, conform CR 1-1-3/2012,amplasamentul corespunde unei
valori caracteristice a incdrcdrii din zdpadd pe sol sk=2,0 kN/m? avand interval mediu de recurentd de 50
ani.
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3.3 CONDITII GEOTEHNICE

Conditiile geotehnice au fost puse la dispozitia expertului tehnic prin studiul geotehnic realizat de
COGES GRUP in iunie 2023.

Din punct, de vedere morfologic, terenul se prezinta plan fiind recomandabil amplasam de
noi constructii. - i

La datal éércetarilor (iunie 2023) suprafata terenuiui de sport era betonata. Prin
modernizarea terenului se vor asigura conditii optime in ceea ce priveste elasticitatea, aderenta
si atenuarea impactului.

Pentru determinarea naturii terenului de fundare s-au executat 4 (pétru) foraje

geotehnice, la agancimea de 6,00 m, amplasate conform schitei anexate.

FORAJ-1

0.00 — 1.00 m = umplutura

1.00 - 2.60 m = argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

260- 6.00'gn = pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos
In forajul geotehnic executat nu a fost interceptata apa subferana.

4 CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTILOR

Sc

Clasa de importanta - expunere Y

Clasa 1.
{a) Spitale si alte clddiri din sistemul de sédndtate, care sunt dotate cu servicii de urgentd/ambulant3 si sectii de 14
chirurgie '
(b) Statii de pompieri, sedii ale politie si jandarmeriei, parcaje supraterane multietajate si garaje pentru vehicule
ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri
(c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de
clddiri mentionate aici;
(d) Cladiri care contin gaze toxice, explozuv: si/sau alte substante periculoase
(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgenta
(f) Adaposturi pentru situatii de urgenta
(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica
(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publicd, gestionarea situatiilor de urgentd, apararea si
securitatea national;
(i) Cladiri care addpostesc rezervoare de apa si/sau statii de pompare esentiale pentru situatii de urgent3
(j) Cladiri avand indltimea totala suprateranad mai mare de 45m
si alte cladiri de aceeasi natura.

,Clasa 2% : ~ ; P : i
{a) Spltale si alte Iadlrl dln S|stemul de sanatate altele decat cele dln clasa I, cuo capac1tate de peste 100 1 5
persoane in aria totald expusa S i , il
(b)Scoh licee, unlverSItatl sau alte cladlrl din snstemul de educatle cu o capaatate de peste 250 persoane |n -

| aria totala expusa S s : E : " |
(c) Aznlun de batranl crese, gradmlte sau alte spatn sumllare de mgrulre a persoanelor 5 :
“(d) CIadln muI 'etajate de Iocwt de blrourl sl/sau cu functlunl comeruale cu o) capaatate de peste 300 de i o T
“persoane in aria totald expusd . Prp o : g SO i AT
(e) Sali de’ conferlnte spectacole sau eXpOZItII cu o capacxtate de peste 200 de persoane |n arla totala expusa o
tribune de stadloane sau séli de ‘sport LS ' : : )
(f) Cladiri din patrlmomul cultural national, muzee $ a ame
(g) Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane n aria totald expusa |
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fdeservesc dlrect centrale electnce statu de tratare epurare pompare a apel statu de producere sl
gdlstrlbune a energlei centre de telecomumcatu aIteIe decat cele din clasa I
(k) Cladiri avand lnaltlmea totala supraterana cuprlnsa |ntre 28 si 45m 2 s
_sialte cl&diri de aceeasi natura : e
Clasa 3.

Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii

1.0

Clasa 4.
Constructii de mica |mportanta pentru siguranta publica, cu grad redus de ocupare 5|/sau de micd importanta

0.8
_economica, cof constructu agricole, constructii temporare etc.

CLADIREA SE TNCADREAZA TN CLASA Il DE IMPORTAN]'A — EXPUNERE ceea ce conduce la un coeficient de
importanta y=1,2. Este un teren de sport in incinta unei scoli gimnaziale.

5 DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

5.1 TEREN DE SPORT EXISTENT

5.1.1 Descrierea constructiei din punct de vedere arhitectural

Este vorba despre un teren de sport dreptunghiular cu dalaj de beton cu dimensiunile 30.07x27.57m
bordat cu borura

Terenul prezintd un cos de baschet si doua poti mici de hambal.
Suprafata terenului este bituminoasa de tip asfalt.

5.1.2  Sistemul structural al constructiei existente

Nu s-a facut un sondaj insa din observatiile facute Ia fata locului vorbim despre un sistem de tip drum
care prezintd un strat rigid din beton simplu pe post de fundatie in forma unui dalaj peste care a fost
realizat un strat de asfalt.

6 STADIUL ACTUALSI DEGRADARILE CONSTRUCTIILOR EXISTENTE

6.1 DESCRIEREA STARII CONSTRUCTIILOR LA DATA EVALUARII

6.1.1 Terenul de sport

> Terenul de sprot actual prezinta probleme de planeitate ca urmare a dalajului de beton care a
tasat neunifom sub stratul de asfalt

> Structura cosurilor de baschet este corodata cu grad avansat de coroziune

> Portile mici de hambal nu prezinta plasa si sunt afectate de coroziune
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6.2 AVARII TN URMA SEISMELOR SAU A ALTOR EVENIMENTE

S-au observat tasari diferentiate a dalajului de beton folosit ca strat rigid sub patura de asfalt. Astfel,
planeitatea terenului este neuniforma.

6.3 INTERVENTII ASUPRA IMOBILELOR PE DURATA EXISTENTEI

Nu s-au observat interventii

7 PRECIZAREA CERINTELOR DE TEMA

Urmarind scopul lucrarii se observa ca se doreste:

- Realizarea unui nou teren de sport modern dotat cu 4 stalpi de nocturna, gradene si cosuri noi
de baschet. Noua investitie este propus a se realiza pe pozitia constructiei existente a terenului
existent de sport.

7.1 JUSTIFICARI PRIVIND DEMOLAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Prezentul capitol reprezinta motivatia expertului privind recomadarea expertului tehnic de se demola
constructia existenta teren de sport

COMENTARIU: Tnainte de orice explicatii justificative trebuie s mentionez cd recomandarea actuald de
desfiintare nu deriva strict din propunerea de realizare a investitiei noi. Adica, Tn situatia in care investitia
nou propusa se anuleaza/stinge (din diferite motive) structura existenta a terenului de sport va necesita
lucrari majore de interventie pentru punerea in exploatare si vorbim de lucrari care depdsesc valoarea
de inlocuire a constructiei existente, ceea ce ar putea face nefezabild consolidarea acesteia. Mai mult, in
cadrul actualei propuneri de remodelare, pastrarea structurilor actuale in vederea inglobarii acestora ca
parte a viitoarei structuri este o idee consumatoare de bani si timp iar produsul final, fiind supus
constrangerilor si problemelor ce deriva din amestecul structural, nu poate sa produca un raport calitate-
pret justificat.
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7.1.1 Reflainglobarea structurii actuale

n cele de mai jos voi explica de ce nu este recomandabild pastrarea structurilor actuale existente in
vederea inglobarii intr-o noua structura

1. Structurile constructiilor existente prezinta deja degradari suficiente care necesita demolarea in
vederea reconstruirii.

2. Pastrarea unei structuri existente in vederea inglobarii in cadrul unei noi investitii poate fi o
solutie viabild doar Tn cazul in care noua investitie este centrata pe construtia existenta cum ar fi
spre exemplu pentru extinderea pe orizontald sau verticald a acesteia cu luarea Tn considerare a
pastrarii geometriei si functionalitdtii constructiei existente. Tn cazul nostru, noua propunerea
trebuie s3 imbine variabile, ce tin de respectarea tuturor normelor actuale, iar geometria
constructiei existente ar trebui sa aibd putere mare de adaptabilitate pentru a putea fi fezabild
in necesitatea de schimbare masiva de reconversie geometrica si volumetrica.

3. Structura existentd a terenului de sport este realizata din elemente structurale ce prezinta grade
de adaptabilitate redusa. Vorbim aici despre elemente de beton armat. Betonul armat este
utilizat in fundatii si placi
Voi lua fiecare componetad structurald si voi analiza modul in care aceasta poate fi adaptatad la o
geometrie noua asociata inglobarii in cadrul proiectului de remodelare.

e Betonul armat

o Remodelarea elementelor supraterane de beton armat implicd spargeri prin
intermediul unor dispozitive care sa permitd pastrarea armaturilor in vederea
realizarii unor noi conexiuni cu noua structurd. Aceastd activitate este o mare
consumatoare de timp si bani pentru ca spargerea betonului cu pastrarea
armaturii implica finete acolo unde sculele nu permit acest lucru.

o Un alt aspect privitor la betonul armat existent este ca solutiile de consolidare
ale acestuia implica spargeri si adaosuri conectate prin intermediul ancorajelor
chimice (in cele mai multe cazuri), fapt care creste costul nejustificat

o Tn cazul fundatiilor, fatd de toate cele de mai sus se adaugi si faptul ci acestea
fiind inglobate in pamant nu sunt accesibile imediat necesitand sapaturi
elaborate ce pot necesita sprijiniri (cu costurile aferente).

Betonul armat este un element structural robust, rigid pentru care solutiile de adaptare la noi
conditii geometrice prezintd un grad extrem de redus de adaptabilitate.

Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru
drumuri, iar armatura interioara ca material reciclat.

CONCLUZIE: Structura de rezistenta a terenului actual de sport prezinta o adaptabilitate foarte redusa
la schimbarea geometriei acesteia. Astfel, trebuie inteles ¢ orice modificare capitald a geometriei
acesteia duce la costuri care depasesc valoarea de inlocuire a constructiei existente motiv pentru care
demolarea acesteia este mai oportuna si fezabila.

Conform temei de lucru asociatd propunerii de arhitectura aferenta stabilirii noului concept privitor la
investitia propusa, este foarte probabil ca geometria constructiei existente sa aiba nevoie de modificari
capitale, astfel, in aceste conditii, demolarea constructiei existente va fi necesara.

8 EXPERTIZA TEHNICA PENTRU DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR

Tn cadrul acestui capitol se va trata propunerea de desfiintare a terenului de sport existent

Tn acest capitol, expertiza tehnica are ca scop evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea
in siguranta.
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Pentru expertizarea tehnica se va utiliza continutul cadru al expertizei tehnice conform capitolului 3.10.
al indicativului C254/2022:

a) Identificarea cladirii existente
Vezi capitolul 1 al prezentului document si anexele prezentului document.
b) Definirea temeisi scopul expertizei

Scopul este evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea in siguranta a elementelor propuse
spre desfiintare.

c) Identificarea amplasamentului prin : actiunile relevante privind comportarea cladirii, natura si
stratificatia terenului de fundare, retelele edilitare, caile de comunicatie, etc.

Informatiile se gasesc in capitolul 3 al prezentului document.

in ceea ce priveste retelele edilitare, beneficiarul nu a pus la dispozitia expertului informatii privind
retelele edilitare prezente pe amplasament. La momentul executiei constructorul va trebui sa se
ingrijeasca sa afle daca sapatura va intersecta retele edilitare ce trebuiesc deviate sau intrerupte.

d) Descrierea generald a constructiei
Vezi informatiile din capitolele 5 si 6 al prezentului document.
e) Tntocmirea releveului fotografic si descriptive al stirii fizice a cladirii existente
Vezi releveu foto din capitolul 6 si document anexat
f) Prezentarea rezultatelor sondajelor
Conform studiului geotehnic terenul de fundare este format din argila prafoasa cafeniu galbuie
g) Prezentarea rezultatelor evaludrilor calitative si cantitative
Nu este cazul
h) Descrierea lucrarilor tehnologiilor si procedeelor de interventie
Vezi cap.9 al prezentului document
i) Prezentarea etapelor si operatiilor
Se vor urmari etapele de desfiintare date in cap 9 al prezentului document.
j) Precizarea de masuri generale si specific de protective pe perioada lucrarilor
Vezi cap.9 al prezentului document

k) Prezentarea de concluzii si recomandari cu privire [a aspect precum : conditi de construire,
limitari impuse, masuri de interventii necesare, recomandari de urmdrire in timp a cladirilor
invecinate, inclusiv eventuale masuri de punere in siguranta a constructiilor invecinate

Terenul de sport se gaseste in vecindtatea constructiei existente Scoald Gimnaziala, astfel la desfacerea
straturilor existente se va avea in vedere neafectarea structurii adicente a scolii.
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9 MENTIUNI

9.1 MENTIUNI PRIVIND DESFACERILE

9.1.1 Principii generale la-abordare a lucrérilor de desfacere

Unitatea care executd desfacerile este obligatéd sd ia toate masurile de protectie a vecinatatilor
(transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajarea puternicd de praf, sd
asigure accesele normale, etc).

De reguld se va urmari ca desfacerea sa fie facuta de organizatii de constructii-montaj care vor folosi
potrivit prevederilor documentatiilor, materialele si deseurile rezultate din desfacere.

Executia desfacerii va fi condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct
de instruirea personalului care executd desfacerile, de respectarea intocmai a continutului fiselor
tehnologice privind executarea desfacerilor cuprinse in documentatia tehnica respectiva, precum si de
asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si instalatii, etc.

Tnainte de inceperea desfacerilor, intregul personal care ia parte la executarea lor va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatiunilor si fazelor de executie, modului de utilizare a mijloacelor
tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii, masurile
si tehnicile ce se aplica pentru recuperarea corespunzatoare a materialelor rezultate din desfaceri etc.

Operatiunile de desfacere se vor efectua de reguld la lumina zilei. in cazul in care se impune ca lucrarile
de desfacere sa fie continuate §i pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator si se va evita
pe cat posibil executarea operatiunilor cu grad Tnalt de periculozitate.

Tn vederea recuperarii la maximum a resurselor materiale de la desfaceri, unitatea care executd aceste
operatii va asigura imprejmuirea santierului cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare
si paza permanenta (atat pe timpul noptii cat si al zilei) si evacuarea tuturor materialelor rezultate.

Se va interzice accesul in zona de desfacere a personalului neinstruit sau a altor persoane care nu au
legatura cu operatiile respective.

Zona periculoasa din imediata apropiere a elementelor de constructie care se desface va fi marcata cu
indicatoare de avertizare vizibile atat ziua cat si pe timpul noptii i va fi supravegheata de personal instruit.

Materialele de masa care se vor utiliza in zonele de desfacere (caramizi, borduri, etc) se vor depozita la
locul potrivit.

Se recomanda evacuarea, pe cat posibil n aceeasi zi, a materialelor recuperate (material lemnos, obiecte
sanitare, fevi, tampldrie, radiatoare, alte materiale marunte).

9.1.2 Executia lucréarilor
De regula, desfacerea propriu-zisa se va face bucatd cu bucatd (element cu element), de sus in jos.

Lucrarile de desfacere trebuie urmarite de dirigintele de santier, de responsabilul tehnic cu executia, de
responsabilul AQ, in diversele faze de realizare. Este necesara intocmirea de procese verbale de stadiu al
lucrarilor de desfacere la un interval maxim de doua zile si pentru situatiile speciale (mai riscante), zilnic.

Constructorul va asigura utilitatile de apa, energie electrica, paza contra incendiilor, etc. Toti oamenii
care participa la aceasta actiune vor fi instrui{i in prealabil.
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Desfacerea se va incepe de la partea superioara, spre baza, cu respectarea tuturor reglementarilor privind
securitatea operatiilor de desfacere. Se mentioneaza in mod special faptul ca se impune respectarea
normelor de protectie a muncii conform ordinului Nr.807 din Nov.2000 capitolele 3.3 si art.139 la 166.

Executantul desfacerii va lua toate masurile de protejare a personalului activ si a personalului apartinand
celorlalte specialitdti implicate in proiect si prezente pe santier.

Tnaintea inceperii desfacerii unui element sau a unei zone de structurd se va sprijinii bine zona aferents
interventiilor pentru a preveni prabusirea elementelor adiacente.

Modul de desfacere si de actionare cu utilajele nu vor afecta si nu vor periclita persoanele aflate in
cladirile tnvecinate si a celor aflate pe trotuar sau carosabil, nici bunuri materiale aflate n afara
proprietatii aferente constructiei desfacute.

Executantul va imagina si pune in operd panouri sau bariere de protectie, estacade, etc, pentru
indeplinirea conditiilor de mai sus.

Se recomanda o stropire continua a zonelor desfacute cat si a resturilor provenite din desfacere pentru
a reduce la minimum degajarile de praf.

Planseele se vor desface cu ciocanul pneumatic de mana, sau se creeaza slituri care sa permita abordarea
cu foarfeci mecanice.

Molozul rezultat se incarca in autobasculante cu ajutorul miniexcavatoarelor si se evacueaza.

Desfacerea reprezintd o lucrare cu risc ridicat deoarece integritatea elementelor este discutabild,
anumite elemente fiind fisurate din actiuni seismice anterioare, tasari inegale sau interventii locale pe
perioada cand au fost folosite cladirile. De aceea este necesara nu numai o desfacere prudenta ci si o
urmarire atenta din punct de vedere tehnic.

Cele de mai sus conduc la necesitatea urmaririi lucrarilor de executantul acestora cat si de dirigintele
structurii.

Tn orice caz este necesard o examinare la intreruperea lucrérilor (sdmbéta, duminica sau inaintea
sarbatorilor legale), neldsandu-se in stare de dezechilibru elemente ale constructiei aflate Th desfacere.
Se va stabilii un program de urmarire tehnica a operatiilor de desfacere.

Dupd terminarea desfacerii, materialele vor fi indepartate de pe amplasament, eventual depozitate, iar
terenul se va proteja prin realizarea unei imprejmuiri demonatbile.

Pe parcursul executarii lucrarilor de desfacere se vor lua masuri pentru limitarea nivelului de poluare
fonicad. Se va evita lucrul pe timp de noapte. Pentru evitarea reclamatiilor locatarilor din imobilele
invecinate se poate recurge la angajarea unei firme specializate care sa monitorizeze nivelul de zgomot
si/sau de vibratii.

Se vor asigura conditii ca accesul in/si din santier sa fie permanent sub control si dotat cu echipamente
de curatare (jet de apa, covoare speciale), astfel ca vecindtatea santierului sa nu fie afectatd prin
imprdgstierea molozului de pe rotile camioanelor.

9.1.3 Elemente de proiectare

Executantul va intocmi un proiect tehnologic de desfacere.

Daca beneficiarul va cere recuperarea unora din materialele care rezultd in urma desfacerii (cum ar fi
profilele metalice, blocurile de caramida sau elementele de tamplarie), in vederea asigurarii recuperarii
integrale si refolosirii ca atare in cea mai mare masurd a materialelor, se vor realiza lucrari de desfacere
in conformitate cu ,NE 005-1997, NE 006-1997, NE 007-1997, NP 035-1999, normative privind
postutilizarea ansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor.
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n vederea asigurérii conditiilor tehnico-materiale si organizatorice proiectul tehnologic va specifica reguli
care sa conduca la:

- executarea lucrdrilor de desfacere cu consumuri cat mai reduse de manopera, combustibil si
energie;
- evitarea accidentelor tehnice si de muncd, documentatia de executie a lucrérilor de desfacerea
contine in mod obligatoriu fise tehnologice care vor cuprinde:
o descrierea in ‘amdnunt a tuturor operatiunilor necesare pentru desfacerea ingrijitd a
lucrarilor de constructii;
o gruparea operatiunilor pe faze de lucrari, intr-o succesiune logica corespunzatoare (de
regula inversa realizarii constructiei supuse desfacerii);
o ordinea fazelor de lucrdri;
o precizarea mijloacelor tehnice aferente fiecarei operatiuni ca si a masurilor
organizatorice si de protectia muncii corespunzatoare.

La elaborarea fiselor tehnologice de executie a desfacerilor, alegerea tehnicilor de lucru si a mijloacelor
tehnice aferente, gruparea operatiunilor pe faze de lucrari si succesiunea acestora se face tindnd seama
de:

- vechimea constructiei'si durata de serviciu normata pentru astfel de cladiri;

- starea tehnica a obiectului de constructie Tn ansamblu si a elementelor structurale componente,
respectiv gradul de uzurd al acestora;

- specificul constructiei, respectiv natura materialelor si elementelor preponderent utilizate si
modul lor de asamblare n obiectul de constructie supus desfacerii;

- numarul de deschideri al clddirilor respective si regimul de indltime (numar de niveluri) si alte
date caracteristice;

- vecinatati ale constructiei ce urmeaza a se desface, in raport cu alte cladiri sau utilitati care nu se
dezafecteaza, precum si alte considerente de ordin tehnico-economic temeinic justificate, care
conduc, de la caz la caz, la adoptarea de tehnici diferentiate de desfacere a structurii de rezistenta
a constructiei (bucata cu bucata, prin tragere).

La alegerea solutiei de desfacere se va tine seama de necesitatea evitarii prabusirii necontrolate a
structurii de rezistenta (datorata desfacerii unor elemente portante inainte de descarcarea acestora de
alte elemente care reazema pe ele, desfacerii premature a unor legaturi de asigurare a stabilitatii,
desfacerii elementelor portante la nivele inferioare, etc) si care atrage dupa sine producerea de accidente
ce se pot solda in cel mai rdu caz cu pierderi de vieti omenesti, dar si cu degradarea iremediabilad a
resurselor materiale refolosibile ori cresterea costurilor si duratei necesare desfasurarii operatiei de
desfacere.

Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii va fi in principiu inversa ordinii operatiunilor de montaj
folosite la realizarea constructiei supuse desfacerii.

Proiectul tehnologic de executie a desfacerii va fi completata de la caz la caz, cu:

- solutii tehnice pentru desprinderea, manipularea, transportul si depozitarea confectiilor,
ansamblelor si subansamblelor, cu indicarea precisa a punctelor de prindere (agatare) a acestora
cu mijloacele de ridicare, pozitiei elementelor pe timpul transportului si depozitarii, functie de
dimensiunile si greutatea materialelor, mijloacelor tehnice utilizate, s.a.

- solugii tehnice de asigurare provizorie {temporard) cu elemente ajutatoare a elementelor plane
si de suprafata sensibile la manipulare, transport si depozitare;

- solutiile tehnice pentru organizarea depozitarii la obiect sau in depozite centralizate, t{inand
seama de dimensiunile elementelor si de mijloacele de transport si de manipulare utilizate;

- masuri specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor ulterioare a
materialelor recuperate si reconditionate;
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- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgdnd din natura operatiunilor de
desfacere-recuperare cuprinse in documentatia tehnica a desfacerilor.

Pentru fiecare fazd tehnologicad executantul va intocmi proiecte si fise tehnologice.
Executantul va supune aprobarii proiectantului proiectele tehnologice si formatul fiselor tehnologice.
Figele tehnologice vor cuprinde precizari de detaliu privind:

- Lucrarile pregatitoare;

- Fazele de executie;

- Resurse necesare (echipamente, sustineri, utilaje, scule, fortd de munca);
- Organizarea rationald a locului de munca.

Trecerea la 0 noud fazd de desfacere se va face cu acordul dirigintelui de executie din santier si numai
dupa ce acesta a aprobat fisele tehnologice completate si vizate de RTE pentru faza deja realizata.

9.14 Reguli de desfacere

n afara celor deja mentionate, la abordarea desfacerii constructiei se vor avea in vedere urméatoarele

reguli:

Functie de vecinatatile amplasamentului cladirii, se aplica una din urmatoarele tehnologii
de desfacere:

i Tehnologia prin demontare “bucata cu bucata”:
- elementele se fragmenteaza in bucadti de marime convenabila.

Tehnologia de desfacerea ,bucatd cu bucatd” este cea pe care expertul o considerd cea mai
indicatd si pe care o recomandd in acest caz.

ii. Tehnologia prin tragere cu cabluri:

- fragmentarea, acolo unde este cazul, prin sectionari verticale, in portiuni care sa poata
fi trase cu mijloace de tractiune amplasate la sol (sectiunile de tdiere sunt reprezentate
de pereti si plansee);

- tragerea fragmentelor pana la prabusire;

- fragmentarea la sol a elementelor structurale, in marimi convenabile transportului si
prelucrarii;

- Evacuarea si depozitarea materialelor, cu respectarea tuturor prevederilor privind
conditiile de pastrare si depozitare;

- Desfacerea infrastructurii (sau fundatii) se face prin fragmentarea cu mijloace
mecanice, termice sau spargere cu mortare expansive, in fragmente de madrimi
convenabile pentru prelucrare sau transport.

Expertul nu recomandd in cazul de fatd aceastd variantd pentru lucrérile de desfacere.

iii. Tehnologia prin explozie:

Pentru constructia de faté aceastd tehnologie NU se va utiliza.

9.2 DESFACEREA INFRASTRUCTURII SI DESFACEREA FUNDATIILOR

Desfacerea fundatiilor se va face numai dupa desfacerea stratului rigid si a asfaltului. Prin desfacerea
fundatiilor si prin desfacerea constructiilor ingropate nu trebuie sa se afecteze cladirile existente si cele
fnvecinate, precum si domeniul public. Se vor lua masuri speciale de sprijinire pentru realizarea
sapaturilor, in special pe zonele in care adancimile cotelor de fundare difera mult (de exemplu zonele de
subsoluri si piscina realizate cu subzidiri).
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in cazul zonelor de extindere prin innidirea arméturilor prin sudurd, fundatiile existente se desface local
cu pastrarea si protejarea armaturilor existente.

9.3 MENTIUNI CU CARACTER GENERAL

Pentru executarea lucrarilor prevadzute se vor lua urmatoarele masuri :

e pentru lucrdrile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale de lucrari
ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in "Cod de practicd pentru executarea
lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat", indicativ NE 012;

e |ucrdrile trebuie executate de echipe de muncitori calificati sub indrumarea unui cadru tehnic si
sub supravegherea dirigintelui de santier, atestat de Ministerul Dezvoltarii;

e cu 10 zile inaintea Inceperii lucrdrilor va fi anuntat Inspectoratul Teritorial in Constructii, pentru
luarea in evidenta si aprobarea Programului de Faze Determinante;

e la inceperea executiei va fi afisat in loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, un panou pentru
identificarea investitiei, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998;

e pe toatd durata executiei se vor lua masurile necesare pentru evitarea oricaror accidente de
muncd, folosind parapetii, panourile avertizoare si iluminatul de semnalizare, in conformitate cu
prevederile din Normele generale de Protectie a Muncii. '

9.4  MENTIUNI PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Toti muncitorii vor fi instruiti cu normele de protectia muncii corespunzatoare lucrarilor pe care le
executd.

Toate utilajele prezente in santier vor avea reviziile efectuate la zi si vor fi manevrate numai de catre
deserventi autorizati.

Toate sculele si dispozitivele utilizate Tn activitatea din santier vor fi in stare tehnicd buna si vor
corespunde utilizarii In care vor fi angajate.

Se interzice personalului din santier sd intervind asupra sculelor si maginilor ce le utilizeaza, prin
indepartarea dispozitivelor de protectie (aripa protectoare la polidiscuri, ciocane rotopercutoare) cu
scopul de a nlesni (aparent) munca ori de a mari aria de utilizare a masinii respective.

Se va acorda o atenfie deosebitd lucrului la Tndl{ime, care implicd instruirea corespunzatoare a
personalului implicat si folosirea echipamentului specific (centuri si harnasament de protectie). Tntreg
personalul din santier are obligatia de a purta casca de protectie pusa la dispozitie de angajator, ca si
bocanci de protectie prevazuti cu bot de otel.

Instructajul va fi inscris in fisa individuala de protectia muncii care va fi completata si semnata de titular
si de cel care a efectuat instructajul, in aceeasi zi.

Instructajul va fi repetat la Inceputul fiecdrei lucrari cand muncitorii vor fi instruiti cu normele
corespunzdtoare operatiilor pe care le au de executat.

Se vor lua masuri speciale ca elementele ce cad accidental de pe cliddirea in desfacere, aruncarea
materialelor de la indltime fiind strict interzisa, sa nu producad accidentarea persoanelor care trec
intdmplator prin dreptul ei, prin imprejmuirea corespunzdtoare a zonei de desfacere. De asemenea,
imprejmuirea va fi placardatd, la loc vizibil, cu placaje avertizoare si suplimentar se va dispune personal
special Tnsdrcinat cu supervizarea intregii zone de acces.

Se vor avea in vedere toate dispozitivele privind siguranta muncii in desfacere, prevazute in normele de
protectie a muncii.
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Se va prevedea marcarea santierului cu indicatoare de securitate, conform STAS 297/1 si 297/2
(indicatoare de interzicere, de avertizare, de siguranta, de informare si de informare referitoare la
instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor).

Sefii de santier si conducatorii tehnici ai punctelor de lucru pot lua si alte masuri care sd conduca la buna
desfasurare a lucrdrilor de desfacere si a recuperarii maxime a materialelor ce pot fi refolosite.

La executarea lucrdrilor se vor respecta urmatoarele prescriptii:

e Pentru executarea lucrdrilor prevdzute constructorul va lua toate masurile pentru respectarea
prevederilor din urmatoarele norme de protectia muncii:

e Norme generale de protectia muncii elaborate de Min. Muncii si Protectiei Sociale si de Min.
Sanatatii;

e Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006;

e HG nr. 300 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile;

e HGnr. 1048/ 2006 — Cerinte minime de securitate si sandtate pentru utilizarea de citre lucritori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncg;

e HG nr. 1051 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sdndtate pentru manipularea manuald a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;

e HGnr 1091 / 2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munci;

e IM 007 /1996 - Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrdri de cofraje, schele, cintre si
esafodaje (BC 10 / 1996);

e |IM 006 / 1996- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrdri de zidérie si finisaje (BC10/
1996);

e  Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993- Regulament privind protectia muncii in constructii (Buletinul
Constructiilor nr. 5,6,7/1993).

e P 118 /1999 Normativ de protectie la foc

e  Ordinul MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Admininstrative nr. 431/
31.03.2008 Regulament privind clasificarea si Tncadrarea produselor pentru constructii pe baza
performanielor de comportare la foc — Clase de reactie la foc.

9.5 MENTIUNI PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURALA A NOII CONSTRUCTII

n vederea realizirii noii constructii se vor respecta codurile si normativele de proiectare actuale asociate
proiectdrii structurale ale constructiilor noi. Astfel se vor utiliza normativele indicate mai jos la care se
adauga toate normativele si standardele de calcul aferente diferitelor materiale structurale:

e NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

e P100-1/2013 Cod de proiectare seismica pentru cladiri — Partea a |-a — Prevederi de proiectare
pentru cladiri

e SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationald interpretat
impreuna cu CR 0 / 2012 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si gruparea
actiunilor.

e SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati specifice,
greutati proprii, incarcari din exploatare pentru constructii. Anexa nationala.

e SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Incdrcdri date de zdpada.
Anexa nationald interpretat CR 1-1-3/2012 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

e SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. incdrcéri date de vant.
Anexa nationald interpretat CR 1-1-4 / 2012 Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

e P 130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.
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SC Teamwork Solutions SRL

T EWOrI K CUI: RO33176292

ﬁ_\& solutions J52/257/2014

&

e NP 112/2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd aprobat cu Od. MTCT
nr. 275/23.02.2005
e Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii republicata

_10 CONCLUZII_

- La momentul actual se propune ca noua investitie sa fie realizata pe aceasi pozitie in spatiu pe care
se g3seste deja un teren de sport existent.

- Structura de rezistenta a terenului actual de sport al scolii prezintd o adaptabilitate foarte redusa
la schimbarea geometriei acestuia si, oricare ar fi situatia propusa pentru investitie, costul de
Tnlocuire al constructiei este mai mic decat cel asociat reabilitarii prin consolidare a terenului
existent.

- Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
> sa asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de

demolare/desfiintare;

> sa obtina avizele necesare si autorizatia de desfiintare de la autoritatile competente;

» saincredinteze executarea lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor persoane
fizice sau juridice autorizate in constructii;

» sa urmareasca respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si reconditionarea si
reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si
demolarea constructiei.

- Betonul armat existent se poate valorifica prin concasare si reutilizare ca strat suport pentru
drumuri, iar armatura interioara ca material reciclat.

- Executantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
> sd inceapa executarea lucrdrilor de demolare numai pe baza autorizatiei de desfiintare si a

documentatiei tehnice verificate;

» sa respecte prevederile din documentatia tehnica aferenti si din autorizatia de desfiintare;

> sarealizeze conditiile de calitate prevazute in documentatia tehnica;

> sa instruiasca personalul asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiunilor, precum si asupra masurilor de protectie a muncii;

> sa ia masurile de protectie a vecinatatilor, prin evitarea de transmitere a vibratiilor puternice
sau a socurilor, a degajarilor mari de praf, precum si prin asigurarea accesului necesar la aceste
vecinatati.

- Pentru aplicarea proiectului de desfiintare a terenului de sport din cadrul Scolii Gimnaziale Andrei
Muresanu se vor implementa masurile date in capitolele 8-9 al prezentului document. Astfel,
lucrarile de demolare/desfiintare se permit cu obligativitatea aplicarii méasurilor constructive din
cap 8-9 al prezentului document.

- Functie de sondajele si incercadrile care se vor efectua la deschiderea santierului, expertul fsi rezerva
dreptul de a modifica sau completa prezenta expertiza.

- Prin executarea lucrdrilor mentionate , cladirile si proprietatile invecinate nu vor fi afectate nici in
timpul executiei si nici ulterior, in exploatare.

- Prezenta expertiza tehnica a fost realizata cu respectarea normelor si normativelor n vigoare cu
privire la comportarea, calcuiul si alcatuirea constructiilor.

- Pe durata executiei, se vor lua toate masurile pentru protectia mediului, respectarea legislatiei in
domeniul mediului, sanatatii si securitatii in munca si situatii de urgenta, inclusiv instructiunile proprii
de securitate si sdnatate Tn munca aplicabile pe santier.

Cu conditia respectarii cu strictete a prevederilor din Expertiza Tehnicad si a Proiectului de rezistentd, dar
si prin utilizarea unor tehnologii adecvate de executie, cu luarea de masuri de cercetare permanenta si
sistematica in ceea ce priveste monitorizarea constructiilor Tnvecinate, impactul interventiilor propuse
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seria. CAE nr. 09891 @

N ROMANIA -
/' -MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

fn aplicarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificérile §i completarile ulterioare,

urmare cererii fnregistratd la Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice si Administratiei

coordonator nr. 169060/15.12.2020, consemnati in Procesul Verbal din data de 18.02.2021

SE ATESTA

Dl. TANASE S. EMIL

cod numeric personal: 1800313420019
de profesic © INGINER DIPLOMAT
domiciliul: judet/sector 2

localitate: Bucuresti

EXPERT TEHNIC

DOMENIUL Al - rezistenti mecanicii si stabilitate pentru constructii cu structura de
rezistenta din beton, beton armat, zidirie, lemn pentru constructii: civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; pentru telecomunicatii; pentru exploatiri miniere; aferente
retelelor edilitare $i de gospodiirie comunali

SUBDOMENIUL, -

cu nr. 111120/ 13.08.2020
in baza hotararii Comisiei de examinare nr. 1, numita prin decizia Secretarului de stat
Jur
0
=

Data emiterii 0 ¢, ©3. 202/
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Societatea Comerciala “ZEFIR PROIECT”

Numele verificatorului atestat
Ing. Zefir O. loan G. Apostol
legitimatia Seria C nr.1435
L.S.
Conform registrului de evidenta
Data: 7-090/ Z / 31.07.2023

REFERAT VERIFICARE REZISTENTA

e Privind verificarea la exigenta A1, A2 la cerinta beneficiarului,
U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI

A proiectului : “CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT / MODERNIZAREA /
DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT
SCOALA GIMNAZIALA -ANDREI MURESANU” PLOIESTI

¢ Amplasament: Str. Trotusului, nr. 4, municipiul Ploiesti, jud. Prahova

e Faza:D.A.L.L

e Data: lulie 2023

1. Date de identificare :
e Proiectant rezistenta : SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
¢ Proiectant general: SC TEAMWORK SOLUTIONS SRL
o Verificator de proiecte pentru Ing. Zefir O. Apostol S.C.,,ZEFIR PROIECT”
S.R.L.

e Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIESTI
e Amplasament : Str. Trotusului, nr. 4, municipiul Ploiesti, jud. Prahova
e Data prezentarii proiectului pentru verificare : lulie 2023

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei
2.1 Se va preciza pentru tipul de constructie si scopul interventiei:
e constructie noua DA
existenta -
care se pune in siguranta -
modernizare
reabilitare
extindere

2.2 Tipul si caracteristicile constructive:
e Talpi continue beton armat
e Fundatii izolate de beton armat
e Placa suport beton armat
e Regim de tnaltime : P

2.3 Functia principala : Teren de sport

2.4 Calculele seismice s-au efectuat conform Normativului P100-1/2013



Societatea Comerciala “ZEFIR PROIECT”

2.5 Caracterizarea amplasamentului si a constructiei:
Localitatea: Str. Trotusului, nr. 4, municipiul Ploiesti, jud. Prahova

Clasa de importanta si de expunere Il , yie = 1,00

Conditii seismice:

Acceleratia terenului pentru proiectare IMR = 225 ani; ag=0,35¢g
Perioada de control (colt)Tc = 1,6 sec

Clasa de ductilitate M (determinata de conditiile seismice)
Presiunea caracteristica a vantului Qb=0.4kPa

Zona de zapada; C,Sox = 2,0 kN/m?

oA eN =

3. Documente ce se prezinta la verificare

Se nscriu numai documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se va cere beneficiarului,
completarea acestora , fixandu-se termenul.

Referatul se redacteaza dupa completarea documentatiei

3.1. Tema de proiectare: DA

3.2. Avize obtinute si documentatii tehnice

e Piese scrise
o MEMORIU DALI

e Piese desenate
e PLAN DE SITUATIE
e PLAN COFRAJ GRADENE METALICE
e PLAN COFRAJ SI DETALII FUNDATII STALPI DE ILUMINAT
e PLAN COFRAIJ SI DETALII FUNDATII STALPI PANOURI DE BASCHET

4. Concluzii asupra verificarii:
Se Tnscrie numai situatia specifica (a sau b).
a. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumétorului DA

Am primit un exemplar

Beneficiar:
Proiectant
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R..L
L.S.

i m predat 3 exemplare ,
Verificator tehnic atestat

g Zefir O. loan Apostol George
Legitimatia seria C NR.1435
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PLAN COFRAJ FUNDATII GRADENE METALICE

SCARA 1:30
1535

1475

1515

30

i

5

185

25
J

LA =
: ‘ 1.Inginte de inceperea lu
| Sectiune 1 —1 ' functiune si se vor lug masot~da TrERERrE”
,F w — | siguranta lucrarilor si a personalului din” santier.
n fundatii gradene metalice | 2.0rice modificare @ proiectului si a sistemului de fundare, propusa de Executant, va trebui supusa spre
I scara 1:20 . aprobarea proiectantului
i | n ' 3.Cand se va ajunge la cotele de fundare locale si generale se va chema geotehnicianul pentru andliza
o ; | terenului de fundare.
! — | \ rstructura metalica gradene ’ 4.Pe perioada executiei nu se admite stagnarea apelor de precipitatii in sapaturi, find necesare masuri
|l [\_\_/? | ‘ de dirijore si evacuare rapida in exterior, precum si realizarea unor drenuri perimetro_le constrqotiei. )
li i/ > \| | ‘ 5.Ev:ntualele fcorpurli ts;tmineb <tiin excmllatie vor fi indepartate, ior golurile ramase in urma indepartari
] —— ' acestora vor fi umplute cu beton simplu.
|i_ _H I\ i 6.Umpluturile perimetrale ole fundatilor dar si cele dintre fundatii se vor executa din pamanturi locale
I | — i FE— £ (nu din stratul vegetal), orglocse, rezultate din excavatii, si vor fi compactate manual sau mecanic
placa b.a. J '[: """""" “I“I“ """"""""" 20 (maiuri broasca), in straturi elementare de maxim 20cm grosime, asiqurandu-se un grad de
cu 268/125/125mm +—— ! k compactare D>38%,
sus si jos l :::::::::H:::::::::::::::i? ----- = 7.La executarea proiectului se vor respecta toate normele de protectie a munci
CTA=+0.00 l &S finisgj perimetral 8.Inainte de turnarea fundatilor se vor monta trasecle de instalatii, pozitionate dupa planurile de
- _ S A ::;:::::_'L::;:::::::::—'ﬁ: \ instalati,
I ] [\{\;\\ TR AT AR T & 9.Uttimii 20cm ai sapaturii la cota de fundare se vor executo imediot incintea tumarii betonului de
AT N ERE R RS WA AR S . eqalizare.
um |UtU\E//\I>t:” 2%520\ B *\'K-\:\ ; 10, Executantul are obligatia de a verifica corectitudinea datelor din proiect si de a semnala
//\/’,\///\ e = 2 ~ proiectantului eventualele nepotriviri cu celelalte specialitati.

: \\//\y\/\/ A% ., . 056=-0.30 11. In cazul in care apar neconcordante intre situatia reala din teren si cea din proiect, Executantul
//\7\,/\ 3 ' 'E : N are obligatic de anunta Proiectantul si eventual de a propune spre aprobare solutia de remediere
K b s 125 12. Se recomanda efectuarea de masuratori pe cofraj inainte de debitarea si fasonarea barelor.
@‘@Y :\; / : 72 beton eqdlizare / Pr_e_zinti rztha Iobligat !Io dfolosir'eS: ?e distantieri pentru a asiqura acoperirea cu beton a barelor de

b, AN . R sub ploca b9 {alp continue 15, Bementdle din boon amat 5o vor protee oblictors lo riveld frstrctud prn o
NN TR b . Elementele din beton armat se vor protejo obligatoriu la nivelul infrastructurii prin- etansare cu
;\\f_\é\:\j%?‘ NN NN membrane hidroizolante ejate cu membrane cu bumbi;
’E’f{;f’\<4<</”” ALY N4 0 14. Planurile sunt regh tema de arhitectura furnizata de Beneficiar.
?ﬁ\@@\{/ﬁ/\ SN, \" 7 : 15. Planurile se v é"consulta i u planurile de instalati si arhitectura. Montarea pieselor
}zfg\f},f/\}},f/;f\f}\;j\l//‘/\//> )&}2&;;;\;‘;; inglobate (buloane 63 aRCBrAY g |nstalatii, etc.) se va face conform planurilor de specialitate.

NOTE GEOTEHNICE

Cota sapaturii generale va fi —0.90, fata de cota $0.00;

Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SRL, exista pe teren
urmatoarea stratificatie sintetica:

¢ 000 ..-1,00m - umpluturg;

¢ -1.00 .~2.60 m - argila prefoasa cafeniu qalbuie, vartoosa

v -2.60 ..—6.00 m - pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

Pe addncimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotehnic intocmit de inginerul
geotehnician, este Pconv.=200kN/m? pentru stratul de argila prafoasa,

MATERIALE PREVAZUTE:

+ Beton simplu (b.s.): C12/15, clusa de expunere XO;
+ Beton armat in infrastructura (b.a.): €25/30, clasa
de expunere XCZ;

¢ Armatura: BStH00S, clasa de ductilitate C;

s Otel Lominat; S235-42;

¢ Buloane, suruburi, gr. 8.8 & 10.9.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII: "C" (normala)
CLASA Il DE IMPORTANTA cf. P100-1/2013
CARACTERISTICI SEISMICE DE AMPLASAMENT ag=0.35g, Tc=1.6sec

Verificator

Expert tehnic MLPAT

W Jz-;;;vvc.)r K

S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.
CUI: RO33176292

CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/MODERNIZAREA/
DOTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE
INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

NR. PROIECT
TWS-7202317

Desenat . ing. Nicolae Sandu WS

- SOIION | Reg. com.: 52/ 257/ 2014 judetul Prahova, municipiul Ploiesti, Str. Trotus, nr. 4 FAZA:
e Bengfiiar AT, MUN. PLOTESTI DALL
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: Titlul plansei: PLANSA
i h. Dan Ji ~ :50; 1:20
Sef .Pr01ect ar af_l Jianu A 1:50; 1 PLAN COFRAJ GRADENE NR:
Proiectat ing. Nicolae Sandu i Data: METALICE R 01
D 07.2023




Plan fundatie stalp iluminat (4 buc.)
scara 1:20
fundatie b.q.

Elevatie fundatie stalp iluminat (4 buc.)

placa_de monta

\

scara 1:20
stalp metalic

finisa] perimetral

80

40

7 2 —
80
* : A
[ 4x buloane ancorgj
M16

Elevatie carcase buloane stalp iluminat

Elevatie carcase buloane

|z fundatie b.a.
XN
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”z\\/\‘f‘ .

KX/ 4x buloaneancorg]
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“~~>-beton bs.

Bulon de ancora] M16 ar.8.8

scarg 1:20

scarg 1:20

Il

NOTE_GEQTEHNICE
Cota sapaturii generale va fi ~0.90, fata de cota £0.00;

Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SK.L. exista pe teren

urmatoarea stratificatie sintetica:

+ 0,00 ..-1,00m - umpluturg;

¢+ ~1.00 ..-2.60 m - argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

¢ ~2.60 .—6.00 m - pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

scarg 1:20

;Tq 5x250-250mm / Piulita M16
o ) e ——Tg 8x50~50mm

|

+_Bulon de ancoraj M16
" =850mm

Pe addncimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.

Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotehnic intocmit de inginerul
geotenician, este Pconv.=200kN/m? pentru stratul de argila prafoasa.

Tg 8x50-50mm

a_[
—4gauri #17mm
50

Tg 5x250-250mm
gaura $100mm 250

(.

4qauri 817mm
/— g

175
250

3

NOTA: X
1. Materialul ce va acope
profile metalice va trebui sa

in raport cu deschiderea dintre reazeme, precum si ancorajul corespunzator

de panele metalice.
2. Grosimea sudurii necotate este d=0.7tg
(tg = qrosimea minima din pachetul de sudat)

3. Toate elementele se vor suda continuu pe toata lungimea de contact.

MATERIALE. PREVAZUTE:

+ Beton simplu (bs.): €12/15, clasa de expunere XO;
+ Beton armat in infrastructura (b.a.): €25/30, clasa
de expunere XCZ;

o Armatura; BSt500S, clasa de ductilitate C;

o Otel Laminat: 5235-J2;

+ Buloane, suruburi, gr. 88 & 10..

3 ¢
5
TEAMWORK 5.

SOLUTIONS

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRI: "C” (normala)
CLASA Il DE IMPORTANTA cf. P100-1/2013
CARACTERISTICI SEISMICE DE AMPLASAMENT ag=0.35g, Tc="1.6sec

Verificator NR. PROIECT
Expert tehmic MT PAT CONSTRUIREA UNUI TEREN DE SPORT/MODERNIZAREA/ |~

- — DOTAREA INFRASTRUCTURI| EDUCATIONALE A UNITATIIDE |[TWS-7202317
"Iz |swork (5, TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA "ANDRE! MURESANU"

S 50ILlOrS |Reg. com.: J52/ 257/2014 judetul Prahova, municipiul Ploiesti, Str. Trotus, nr. 4 FAZA:
S bty el yer Benuficiar: LAT. MUN. PLOIESTT DALL
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA . ZSSa;a:l . Titlul plansei: PLANSA

i . Dan]i :20; 1:
SefProiect | arh. Dan fianu g PLAN COFRAJ SI DETALII NR:
Profectat ing. Nicolae Sandu 1) Data: | FUNDATII STALPI DE ILUMINAT | R ()2
Desenat ing. Nicolae Sandu L\S 07.2023 -




Elevatie fundatie stalp panou baschet (2 buc.)

scara 1:20
NOTEGEOTEHNICE
Cota sapaturii generale va fi ~0.90, fata de cota £0.00;
Conform studiului geotehnic intocmit de catre S.C. COGES GRUP SR.L., exista pe teren

: stalp_metalic
CTA=+3.43 19/2 i fisa] perinélrg urmatoarea stratificatie sintetica:
s ,—LV’ B ¢ 0,00 ..-1,00m - umpluturg;
i .
g — B ,N;, e e R PN V3 =
ety r 1

¢ -1.00 .-2.60 m — argila prafoasa cafeniu galbuie, vartoasa

¢ -2.60 .~6.00 m - pietris cu nisip si bolovanis in masa de nisip argilos

Pe addncimea investigata de aproximativ 6.00m nivelul hidrostatic nu a fost interceptat.
Presiunea conventionala de baza, conform studiului geotehnic intocmit de inginerul
geotehnician, este Pconv.=200kN/m? pentru stratul de argila prafoasa.
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1. Materialul ce va acoperi structura de rezistenta din

profile metalice va trebui sa aiba rezistenta necesara

in raport cu deschiderea dintre reazeme, precum si ancorajul corespunzator
de panele metalice.

2. Grosimea sudurii necotate este d=0.7tg

(tqg = grosimea minima din pachetul de sudat)

3. Toate elementele se vor suda continuu pe toata lungimea de contact.

MATERIALE PREVAZUTE:

» Beton simplu (b:s.): C12/15, clasa de expunere XO;
» Beton armat n infrastructura (b.a.): €25/30, clasa
de expunere XC2;

o Armatura; BSES00S, closa de ductilitate C;

¢ Otel Laminat: S235-02

+ Buloane, suruburi, gr. 8.8 & 10.9.
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