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Corp de iluminat cu led, 28.5W, 4323Im, IP65, montaj aparent;

Corp de iluminat cu led, 28.5W, 4323Im, P85, echipat cu kit pentru
iluminatul de siguranta. montaj aparent;

Corp de iluminat cu led liniar, 35W, IP20, 103 Im/W, montaj aparent, complet echipat Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, 8W,
IP40, autonomie 3h ]

Corp de iluminat cu led, 24W, dotaﬁu s_enzor de miscare, IP44, montaj aparent

Intrerupator simplu/dublu 10A/230V

Corp de iluminat tip plafoniera, cu led, 10W, IP54, montaj aparent
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Corp de iluminat ornamental de exierior, cu led, 8W. [F54, montaj aparent,
_ complet echipat
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_Tablou electric etaj B

et

Tablou electric camera tehnica

Priza bipolara simpla/dubla cu contact de protectie, IP20, montaj ingropat
ol  Tablou electric general de distributie - TGD
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Corp de iluminat de securitate pentru indicarea cailor de evacuare, 2W, [P40/ 1P85,
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Pachet fotovoltaic continand: /

- 20 x Panou fotovoltaic monocristalin 450 Wp

- 1 x Invertor/regulator 9 kW

- accesorii: suporti metalici acoperis terasa inclinati 45°,

£10
de tip permanent, autonomie 2h, inscriptionat conform locului de monta]
Corp de iluminat de securitate pentru indicarea hidrantilor interiori, 8W,
L IP40, autonomie 3h

| .ﬁ_ Intrerupator etans pentru oprire iluminat antipanica B

. ®  Buton comanda iluminat antipanica
' - Se va respecia amplasarea corpurilor de iluminat conform planurilor de arfitectura
- Prezenta plansa se va consulta impreuna cu memoriul tehnic si cu schemele monofilare
- Aparatele electrice se va monta la urmatoarele inaltimi de la pardoseala finita:
- intreruptoarele si comutatoarele din camere si holuri la h=0.9m;
- Intreruptoarele si comutatoarele din zonele de pregatire si de pe peretii unde sunt
radiatoare (calorifere) la h=1,5m;
~ Conform 17-2011, art. 5.4.25., prizele din gradinita (camerele de copii) se vor monta la o
inaltime de peste 1.5m.

conectori, etc.
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