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Performanta energetica a cladirii Energetics: 79.9

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al . .
Performantei Energetice a Clédirilor elaborata in Ccéll_ta%g:g Clrz(:gs%;e

aplicarea Legii 372/2005

Eficienta energetica ridicata

Eficienta energetica scazuta

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie  [kWh/m?an] | 278.96 214.25
Indice de emisii echivalent CO- [kgcoz/m?an] | 62.84 45.67
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incalzire: 240.82 D D
Apa calda de consum: 19.55 B B
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 18.59 A A

Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]; 0

Date privind cladirea certificati

Adresa cladirii: Cladire - pentru invatamant - Gradinita, nr.
Cad.136759-C1, str. Predeal, nr.28, mun. Ploiesti, Prahova
Categoria cladirii; Scoli, gradinite

Regim Tnaltime; Sp+P+1E+camera troliu

Anul construirii: 1960

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare si modernizare - Raport audit nr. 093/07.11.2022

Aria utild: 568.35 m?
Aria construita desfasurata: 931 m?2
Volumul interior al cladirii: 1578.3 m3

Programul de calcul utilizat: __ AllEnergy Cladiri v9.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea Seria si
{(c,i, ci) Numele si prenumele Nr. certificat
de atestare
ci Popa lon DAD1965

Nr. si data inregistrarii ,
certificatului in registr,
auditorului
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Clasificarea energetica a cladirii este facutd functie de consumul total de energie al clidirii, estimat prin analizd termicd——

§i energeticd a constructiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a clidirii fine seama de penalizitrile datorate utilizidrii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificar Energetic este de 10 ani de

la data eliberdrii acestuia



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
Q Grile de clasificare energetici a cladirii functie de consumul de cildura anual specific:

iINCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:
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240.82 Kwh/m?an 19.55 Kwh/m?an 18.59 Kwh/m?an
TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA DE . .
CONSUM, ILUMINAT CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
E LETIES q?-o T GE El.--- -
[
32 & 2253 8 8 we T2 8 2
278.96 Kwh/m?an - Kwh/m?an - Kwh/m?an
O Performanta energetica a cladirii de referin{d
Consumul anual specific de energie Notare
[kWh/m?an] pentru: energetica
incalzire: 179.22
Apa calda de consum: 16.44
Climatizare: - 91.0
Ventilare mecanica: -
lluminat: 18.59
O Penaliziri acordate cladirii certificate gi motivarea acestora
Po=1.21 dupa cum urmeaza:
= Cladiri individuale p1 =
s Cladiri individuale p2 =
s  Cladiri individuale ps =
= Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj sau cel putin jumatate dintre =105
armaturile de reglaj existente nu sunt functionale P4 ’
= Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul =1
sezon de incalzire Ps =
» Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a =1.0
acestora sau nu sunt functionale Pe R
= Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum pr =1
= Stare buna a tencuielii exterioare ps =1
= Peretii exteriori prezinta pete de condens (in sezonul rece) ps =1.02
s Cladire fara pod nelocuibil pio=1
= Alte tipuri de cladiri p1t=1
= Cladire fara sistem de ventilare organizata p1z=1.1

Clasificarea energeticd a cladirii este facutd functie de consumul total de energie ol clidirii, estimat prin analizd termicd
si energeticd a constructiei §i instalatiilor aferente.

Notarea energeticd a clidirii fine seama de penalizdrile datorate utilizdrii nerationale a energiei.
Dawinmdn Ao valahilitato o nvoezontului Covtificat Eneroetic este de 10 ani de la data eliberdrii acestuia



= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii

Dotarea cladirii cu instalatii suplimentare fata de cele existente: climatizare/racire si
ventilare cu recuperarea caldurii.

Prevederea acestor instalatii asigura confortul in perioada de vara si a ratei de ventilare pentru
confort fiziologic, in conditii de eficienta energetica.

Pachete de solutii | — instalatii

I1- Instalatia de incalzire / racire climatizare — suplinirea formei de producere a agentuiui
termic pentru incalzire si dotarea cladirii cu instalatie de racire/ climatizare, cu sursa
regenerabila pompa de caldura aer apa.

Se vor prevedea utilajele specifice pompe de caldura aer apa, aparate finale ventilo-
convectoare de perete si plafon, functie de destinatia incaperilor.

Sursa de energie pentru alimentarea utilajelor pompe de caldura, este energie electrica din
SEN.

Sursa complementara pentru pompa de caldura ramane sursa existenta, agent termic din
termoficare, la care va fi racordat sistemul de ventilo-convectoare; acesata va functiona in
perioadele in care pompa de caldura nu acopera necesarul de energie termica pentru incalzire,
din cauza temperaturilor exterioare scazute.

Mentinerea masurii de reducere a alimentarii cu caldurd pe perioadele de neocupare a cladirii;
Surse de energie pentru incalzire: Termoficarea centralizata, energie aero - termala; energie
electrica produsa la fata locului cu panouri fotovoltaice; energie electrica din SEN.

I12- Instalatia de apa calda de consum - boiler cu acumulare alimentat cu energie
electrica-sursa mixta: energie electrica din panourile fotovoltaice montate in situ si in
completare energie electrica din SEN.

Dotarea instalatiei de apa calda de consum cu armaéturi de calitate ridicata, cu limitare a
consumului de ap3;

i3- Instalatia de iluminat - sursa mixta energie electrica din panourile fotovoltaice
montate in situ si in completare energie electrica din SEN.
Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu lampi cu led;

14- Instalatie de ventilare - sursa mixta energie electrica din panourile fotovoltaice
montate in situ si in completare energie electrica din SEN

Prevedea un sistem de ventilare cu recuperarea caldurii in sistem descentralizat. Asigurarea
aportului de aer proaspat pentru confort fiziologic prin intermediul ventilarii cu recuperarea
caldurii din aerul evacuat; se vor prevederea echipamente cu eficienta energetica minima 80%
cu senzori de CO2 montati in salile cu activitati specifice.

Ireg- Instalatii surse regenerabile panouri fotovoltaice
» Incalzire/ racire: energie aero- termala prin pompe de caldura;
s Energie electrica: panouri fotovoltaice - utilizata pentru.__actionare pompe de caldura,

preparare apa calda de consum, iluminat si ventila Bufacupe ea caldurii.
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Solutii propuse pentru eficientizarea energetica a cladirii:
Gradinita,

Str. Predeal, nr. 28, mun. Ploiesti, jud. Prahova

» Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii

C1 - Peretii exteriori - termoizolatii exterioare 15 cm vata bazaltica placi

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori prin izolarea termica cu un strat termoizolant de
15 cm grosime, (in sistem ETICS- vata bazaltica placi pentru fatade) inclusiv protectia acestuia
si aplicarea tencuielii exterioare. Termoizolatia se va aplica si pe aticul cladirii, pe partile
interioare, exterioare sim pe cant.

Spaletii ferestrelor si usilor exterioare se vor termoizola pe partea exterioara, cu vata bazaltica,
placi de 3 cm grosime.

C2 - Tamplarie exterioara - inlocuire tamplarie existenta, cu tamplarie performanta
energetic cu rezistenta medie R’=0.9 mp K/IW

Inlocuirea tamplariei existente pe fatade, cu tamplarie termoizolanta etansa din Aluminiu, cu
rupere de punte termica si geamuri triple. Rezistenta termica corectata rama, sticla: R'=0.9 mp
K/W.

C3 - Planseu peste ultimul nivel - termoizolat la partea superioara polistiren expandat de
30 cm grosime

Cresterea rezistentei termice a planseului terasa prin montarea unui strat termoizolant. Pe fata
superioara a planseului existent se va monta o bariera de vapori si un stat de difuzie. Stratul
termoizolant va fi alcatuit din: Polistiren expandat cu densitatea min.200 kg/mc, cu grosime 30
cm si protejarea acestuia cu o sapa slab armata, pe care se vor prevedea dispozitive de
ancorare pentru panouri fotovoltaice.

Se va aplica solutie noua de hidroizolare cu membrane.

C4 - Placa pe sol - termoizolare soclu in plan vertical cu polistiren extrudat de 10 cm
grosime

Pemtru imbunatatirea comportarii termotehnice a placii la sol, se recomanda urmatoarele :
prevederea, pe fata exterioard a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o buna
comportare la actiunea umiditatii (polistiren extrudat cu grosime de 10 cm); stratul termoizolant
va fi fixat atdt mecanic, cat si prin lipire si va fi protejat la exterior cu un strat de tencuiald armata
pe Tnaltime. Stratul termoizolant va fi aplicat astfel incét la partea superioara sa se racordeze cu
termoizolatia peretilor exteriori, termoizolatia va fi coborata pana la 50 cm sub cota CTS.

C5 - Planseu peste subsol-termoizolat la intradosul placii cu 10 cm polistiren extrudat.
Sporirea rezistentei termice a planseului peste subsol, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu

dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren extrudat de 10 cm
grosime. Stratul termoizolant se va cobori pe peretii laterali ai subsolului pe o inaltime de 0.30 m
pentru a inchide puntile termice. Termoizolatia se va proteja cu un strat impermeabil rezistent.



INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr.3134/0711.2022

1. Date privind constructia:
U Categoria cladirii: [ de locuit, individuala L1 de locuit cu mai multe apartamente
(bloc)
[0 camine, internate [] spitale, policlinici
[ hoteluri si restaurante L1 cladiri pentru sport
O cladiri socio-culturale [ cladiri pentru servicii de comert
alte tipuri de cladiri consumatoare de energie - invatamant

O Nr. niveluri: Subsol partial 3 Demisol
Parter + 1 etaj + camera
troliu

O Nr. de apartamente si suprafete utile:

Aria unui apartament

[m?] Nr. ap. Sut [m?]

Tip. ap.

1 cam.
2 cam.
3 cam.
4 cam.
5 cam.

TOTAL 0 0

Q Volumul total al cladirii: 1591.4 m3

O Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie | Rezistenta Aria [m?]

| termica

| corectata

C [m2Kiw]
Tamplarie exterioara cu geam dublu (Fe NE) : 0.45 6.27
Tamplarie exterioara cu geam dublu (Fe SE) 0.45 44.92
Tamplarie exterioara cu geam dublu (Fe SV) 0.45 6.46
Tamplarie exterioara cu geam termoizolant (Fe NV) 0.45 29.33
Perete exterior zidarie caramida cu EPS (Pe NE) 1.446 61.86
Perete exterior zidarie caramida cu EPS (Pe SV) 1.446 62.19
Perete exterior zidarie caramida cu EPS (Pe NV) 1.379 80.32
Perete exterior zidarie caramida (Pe* NE) | 0.555 31.87
Perete exterior zidarie caramida (Pe* SE) 0.464 134.84

| Perete exterior zidarie caramida (Pe* SV) 0.555 31.34 |




| Perete exterior zidarie caramida (Pe*NV) 0.549 7447 |
Planseu terasa peste ultimul nivel (Pl Ter) 0.775 326.76_i
Placa pe sol peste CTS (Pl sol) 3.04 192.44 |
Planseu peste subsol tehnic (Pl sbs) ' 0.389 134.33 |

| Total arie exterioard Ae L - 1217.4 |
O Indice de compactitate al cladirii, Ae/V : 0.765 m-

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

O Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
(1 Sursa proprie, cu combustibil:
[0 Centrala termica de cartier
Termoficare - punct termic central
[0 Termoficare - punct termic local
[ Alta sursa sau sursa mixta:

Q Tipul sistemului de incalzire:
O Incalzire locala cu sobe,

Incalzire centrala cu corpuri statice,
O Incalzire centrala cu aer cald,

[0 Incélzire centrala cu plansee incalzitoare,
[J Alt sistem de Tncalzire:

Q Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:

Numarul sobelor:
Tipul sobelor, marimea: -

Q Date privind instalatia de incalzire interioara cu corpuri statice:

Numar corpuri statice Suprafata echivalenta termic
Tip corp [buc.] [m?]
static in spafgiul in spatiu Total in spa_tiul n spatiu Total
locuit comun | locuit comun
Panou OL
22600 | 6 6 20.9 20.9
Fonta 4 col
/1800 26 26 170 170
Fonta 6 col
/800 1 1 19.5 19.5
Fonta 4 col
1472 2 2 29 2.9
Fonta 6 col
1472 19 19 131 131
TOTAL 54 0 54 3443 ] 344.3




- Tip distributie a agentului termic de incélzire: O inferioara,
[J superioara,
I mixta

- Necesarul de caldura de calcul: 140 kW
- Racord la sursa centralizata cu caldura: racord unic,
L1 multiplu: puncte
- diametru nominal: 80 mm
- disponibil de presiune (nominal): mmCA
- Contor de caldura: - tip contor: debit
- anul instalarii: 2000
- existenta vizei metrologice: da

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord: -
- la nivelul coloanelor: -
- la nivelul corpurilor statice: manual

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 30 ;
- Debitul nominal de agent termic de incalzire: I/h;
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 5 | 0 +5 +10

Temp. tur. [°C] )

Qinc mediu orar [\N]

O Date privind instalatia de incalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: m?
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentind [mm] |

Lungime [m] J

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:
O Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

(] Sursa proprie, cu: -

O Centrala termica de cartier
Termoficare - punct termic central
[1 Termoficare - punct termic local
[J Alta sursa sau sursa mixta:



d Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
Din sursa centralizata,
J Centrala termica proprie,
[J Boiler cu acumulare,
[ Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
[ Preparare locala pe plita,
[J Alt sistem de preparare a a.c.m.:

3 Puncte de consum a.c.m.: 12

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar-9
Spalator-3
Cada de baie -0
Dus-0
WC-6

O Racord la sursa centralizata cu caldura:
[0 racord unic, O multiplu: puncte,
- diametru nominal; - mm,
- necesar de presiune (nominal); - mmCA

O Conducta de recirculare a a.c.m.: (J functionala,
O nu functioneaza
nu exista

O Contor de caldura general: - tip contor:

- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:
O Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
O partial
[ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
Cladire fara instalatie de climatizare.

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
Cladire fara instalatie de ventilare.

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
Cladire cu instalatie de iluminat cu lampi fluorescente. Putere mstalata Pil= 5SKW
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