Nota:

1. Traseele de curenti slabi se vor poza la o distanta minima de 30
cm de cele de curenti tari, pe zonele de paralelism.

2. Mediul de expunere este normal.

3.Modulele adresabile de inirari / iesiri (transpondere) se vor monta
in doze rezistente la foc minim 30 minute.

4.Toate cablurile utilizate in instalatia de detectie. semnalizare si
alarmare la incendiu vor fi rezistente la foc minim 30 de minute si
se vor monta prin tubun de protectie ignifugate. Pe elementele
combustibile

se vor monia in tub metatic PEL . rezistent la foc.

| 5. Distanta de la orice punct al cladirii pana la primul declansator
| manual de incendiu este de maxim 30m.

6. Montajul detectorilor se face pe tavan.

7. Momtajul declansatoarelor manuale se face pe perete ta o distanta
de 1.2 m -1,5 m fata de sol.cu o distanta inire ele de maxim 30m.

8. Montajul sirenelor de interior se face pe perete la o distanta de
2.4m fata de sol si pe tavan.

9. Montajul ECS se face pe perete la o distanta de 1.5m fata de sol.
10. Legatura de la T.G.D. la ECS se va realiza cu cablu antifoc
NHXH E90 3x2.5 mm. cu P.E. conecta la priza de pamam prin
intermediul barei/PE a T.G.D.Conectarea se va face de beneficiar,

printr-un intrerupator 2P-20A/30mA . 230V, 50Hz.

Tipul de element
Numar bucla

Numar adresa
inainte de intrerupatorul general al TGD. 0 0
.

11. Monitorizarea se realizeaza de catre o firma desemnata de
beneficiar.

12. Legatura dintre apelatorul telefonic si sistemul telefonic
exterior se va realiza de catre o firma specializata angajata de ECS
beneficiar.

13. Legaturile dintre echipamentele cu rol de securitate la incendiu si
IDSAI se vorrealiza de catre o fima desermnata de beneficiar.

14.La executia instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare la
incendiu beneficiarul va trebui sa indeplineasca conditiile stipulate ®
in capitolul Obligatiile beneficiarului pentru asigurarea conditiilor ,

Echipament de control si semnalizare ta incendiu adresabil { ECS )

Panou repetor cu afisaj LCD ( REP )

Detector de fum optic adresabil , montat aparent (DF)

>
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de functionare a IDSAL
15 Beneficiarul va asigura sursa de alimentare de rezerva pentru
consumatorii cu rol de securitaie la incendiu, conform 17-2011, art, } _

7.22.1.b, alin.2. IE

16.Echipamentele utilizate vor fi in conformitate cu reglemelanlé

Detector multicriterial fum+temperatura , montat aparent ( DM )

17.Proiectaniul nu isi asuma raspunderea peniru neconcordan
aparute datorate nerespectarii specificatiilor producatorilor D@
i |

de calitate europene si romanesti. Toate echipameniele vor
insotite de certificate de conformitate. T
1p| f——

“Corp de iluminat echipat cu chit de emergenta autonomie minim
180 minute, permanent aprins. Putere: 1x36W

Declansator manual adresabil alarmare incendiu, hm = 1,50 m (BI)

Sirena adresabila de interior cu fiash, hm =240 m ( SI)
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