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Raport sintetic

Obiectiv: Reamenajare imobil din Strada Predeal nr. 28 in unitatea de invatamant prescolar
Adresa Obiectiv: Ploiesti, Jud. Prahova
| Scopul expertizei: | Reamenajare imobil din strada Predeal nr. 28 in unitate de invatamant prescolar
Data expertizei 11.2022
Expert tehnic Ing. Stefan Catalin | Leqitimatie | 09166

Caracteristici amplasament

Clasa de importanta

Conform P100 - 2013: IV

Categoria de importanta

,D"= Importanta redusa

Natura terenului de fundare

Incarcare din zipada:

Pietris si bolovanis in masa nisipoasa, [ Adancime de inghet: | 80cm

galbuie, uscat

50.k=2,0 kN/mp

Acceleratie teren: ag=0,35g | P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica, aplicabil la constructii noi (IMR = 225
ani)
ag=0,28 g | P100-3 /2019 - Cod de proiectare seismicd, aplicabil la constructii existente (IMR =
100 ani)
Perioada de colf: Tc=1,60s
Caracteristici generale constructie
Anul constructiei | =1960 -
Destinatie actuala | Unitate de invatamant
Regim de inaitime S+P+1E+CAMERA TROLIU Iniltime supraterana (m) 8.40
Suprafata construita (mp) | 377 Suprafata desfasurata (mp) 931

Caracteristici structurale actuale

Structura de rezistenta

Zidarie cu cadre beton armat

Fundatii

Fundatia este realizata de un strat de beton cu o grosime de cca. 30 cm la partea inferioara, doua
randuri de caramida si alti 30 cm de beton la partea superioara (catre terenul natural)

Plansee Planseu din beton armat
Componente nestructurale Zidarie

Acoperis Terasa

invelitoare -

Starea de degradare a constructiei

Componente structurale

Nu s-au constatat degradari structurale

Componente nestructurale

S-au constatat degradari structurale

Identificarea nivelului de cunoastere si metodologia de evaluare

Nivel de cunoastere KL1
Metodologia de evaluare Metoda 2
Factor de incredere 1.35
Gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica, R : 71
Gradul de afectare structurald, R2: 80
Gradul de asigurare structurala seismica, R3: 36

Clasa de risc seismic in care a fost incadratd constructia: Il

Descrierea clasei de risc seismic

Cladire susceptibila de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime,care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prébusirea totala sau
partiala este putin probabil;

Verificarea la starea limita:

Nu este indeplinitd cerinta la actiunea fortelor seismice, din punct de vedere al capacitétii de
rezistenta a structurii.

Concluzii

Pe baza rezultatelor evalurii calitative si cantitative prin calcul structura de rezistenta se
incadreaza in clasa de risc seismic Rsll. De aceea, pentru a fi mentinutd in exploatare sunt
necesare lucréri de consolidare.

Masuri de interventie

Varianta minimala

' Varianta maximala

| Repararea fisurilor, cdmasuirea peretilor de zidarie pe o singura parte si camasuirea sistemului de
| fundare - clasa lll

Repararea fisurilor, cdmésuirea peretilor de zidérie pe ambele parti si camasuirea sistemului de
| fundare - clasa IV

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de interventie: | i, Iv
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Subsemnatul ing. Catalin Stefan, in calitate de expert tehnic atestat de catre MDRL cu seria H nr. 09166 pentru cerintele
de rezistentd mecanica si stabilitate (A1) in domeniile constructii civile, industriale, agricole; cu structura din beton, beton
armat, zidrie, lemn, am fost solicitat pentru expertizarea tehnica a unei unitati de invatamant din Str. Predeal, nr. 28, Ploiesti,
Jud. Prahova.

1. OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE

Raportul de expertiza a fost intocmit urmare solicitarii facute de beneficiar, care doreste evaluarea stérii tehnice a
cladirii in vederea reamenajarii in unitate de invatamant.

Prezenta expertiza are ca scop:

Identificarea alcatuirii structurii de rezistenta a cladirilor indicate Tn schita de mai jos;

Realizarea de constatari si observatii asupra starii tehnice actuale a elementelor structurale;

Analiza calitativa a structurilor si incadrarea in clase de risc seismic, conform P100-3/2019;

Stabilirea nivelului actual de sigurantd al constructiilor sub efectul diferitor actiuni, verificand respectarea
prevederilor din normativele i vigoare si determinand necesitatea efectudrii unor interventiei pentru aducerea
constructiei la un nivel de siguranta acceptabil;

Identificarea altor eventuale probleme structurale legate de capacitatea preluare a altor tipuri de incarcari
posibile pe amplasament si de transmitere la terenul de fundare;

Alte degradari ce trebuie remediate in vederea imbunatatirii starii fizice si a confortului ocupantilor.
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2. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZARI| TEHNICE

o Releveul cladirilor existente intocmit de SC HAUSPLAN PROJEKT SRL in 2022;
» Normativele si standardele in vigoare;

o Situatia concreta de pe teren;

o Releveu fotografii;

o Dezveliri fundatii efectuate in 2022,

3. REGLEMENTARI TEHNICE AVUTE IN VEDERE

3.1. STANDARDE SI NORMATIVE

CARACTER GENERAL

- SR EN 1990-2004 - Eurocod 0: Bazele proiectarii structurilor

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri

- P100-3 /2019 - Cod de proiectare seismica — partea a lll-a — Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor
existente

- P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

ACTIUNI
- SREN 1990-2004_A1-2006 — Eurocod 0: Bazele proiectarii structurilor
- SREN 1990-2004_NA-2006 — Eurocod 0: Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala
- SREN 1991-1-1-2004 - Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice, greutati
proprii, incarcari utile pentru cladiri
- SREN 1991-1-1-2004_NA-2006 - Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati specifice,
greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri. Anexa nationala

BETON $I BETON ARMAT

- SR 13510:2006 Anexa Nationald de aplicare a SR EN 206-1:2002 Beton, specificatie, performanta, productie si
conformitate

- SREN 1992-1-1:2004/NB:2008 Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale i reguli pentru cladiri. Anexa nationala

- NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor de beton, beton armat si precomprimat,
partea 1: Producerea betonului

- NE012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat- Partea
2; Executarea lucrarilor din beton

- SREN 1994-1-1:2004/NB:2008 Proiectarea structurilor compozite de otel- beton. Reguli generale i reguli pentru cladiri.
Anexa nationald

- CR2-1-1.1/2006 Cod de proiectare a constructjilor cu perefi structurali de beton armat

- NP 007 /1997 Cod de proiectare pentru constructii in cadre din beton armat

- NE013/2002 Cod de practica pentru executarea elementelor prefabricate din beton armat

ZIDARIE
- CR6/2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- CR6-2013- Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
- GPE 102-2004 Ghid de proiectare si executie a structurilor din caramida
- STAS 10104 /1983 Constructii de zidarie — prevederi fundam. pt. Calcul structural
- STAS 10109/1-1982 Lucrari de zidarie, alcatuire $i date constructive
- MP 007/1998 Metodologie de investigare a zidariilor vechi

FUNDATII
- NP 074-2014 Normatlv pnvmd documentatule geotehnlce pentru constructji

- NP 125 2010 Fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
- NP 120-14 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone
- NP 123- 2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatjilor pe piloti

- GP 113 - 2004 Ghid privind proiectarea si executia minipilotilor foratj



- NP 124-2010 Proiectarea geotehnicé a lucrarilor de susfinere

- GP 014-1997 Ghid de proiectare pentru calculul terenului de fundare la actjuni seismice pentru fundatiile directe
- STAS 6054 / 1984 Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet ;

- GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnica.

SSM

- Legea securitafii si sanatatii in munca nr. 319/2006

- HG nr 1425/2006 Norme metodologice de aplicarea a legii nr. 319/2006

- HGnr. 955/2010 Norme de completare a HG nr. 1425/2006

- HGnr. 300/2006 Cerinte minime de securitate si sénatate pt santierele temporare sau mobile

- HG nr. 1048/2006 Cerinte minime de securitate §i sanatate pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca

- HGnr. 1146/20086 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de cétre lucratori a echipamentelor de munca

- HGnr. 1051/2006 Cerinte minime de securitate si snatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri
pentru lucratori

- HGnr. 1091/2006 Cerinte minime de securitate i s@natate pentru locul de munca

- HGnr. 971/2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate Ia locul de munca

- HG nr. 355/2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HG nr. 37/2008

- HG nr. 493/2006 Cerinte minime de securitate $i sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot

- HGnr. 1058/2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatji lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor explozive

- Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

- HGnr. 601/2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

- IM007/1996 Norme specifice de protectie a muncii pt lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje

- IM006/1996 Norme specifice de protectie a muncii pt. lucrari de zidarie si finisaje

- SREN 14255-1:2005 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatji optice necoerente, radiatia ultravioleta
emisa de surse artificiale la locul de munca

PSI
- Legeanr. 307/2006 Aparea impotriva incendiilor
- C300/1994 Normativ de prevenire si stingere aincendiilor pe durata executérii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora

PROTECTIA MEDIULUI

- OUG nr. 195/2005 Cerinte privind protectia mediului inconjurator

- 0d nr. 860/2002 Ordin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea “Procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului $i emitere a acordului de mediu”

- Legeanr. 426/2001 privind regimul deseurilor

- OUG nr. 61/2006 modificarea legii nr. 426/2001 Regimul deseurilor

- Legea nr. 431/2003 privind gestionarea deseurilor reciclabile

- HG nr. 254/2000 Modificarea HG nr. 127/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru
protectia mediului

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea degeurilor

- Legeanr. 655/2001 privind protectia atmosferei

Nota: La proiectarea lucrarilor de interventie avand ca scop incadrarea in clasa de risc seismic Rslll se utilizeaza valorile
acceleratiei terenului pentru proiectare avand intervalul mediu de recurenta de 100 de ani, pentru verificari la Starea Limita
Ultima si de 30 ani, pentru verificéri la Starea Limita de Serviciu.

3.2.  LEGISLATIE

- Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructi

- 0.G.nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent

- 0O.G. nr. 67 din 28 august 1997 privind modificarea si completarea O.G. nr. 20 din 1994 privind punerea in
siguranta a fondului construit existent

- Legeanr. 72 din 8 aprilie 1998 privind aprobarea O.G. nr. 67 din 1997 pentru modificarea si completarea O.G.
nr 20 din 1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
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H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

H.G. nr. 486 din 23 septembrie 1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care
reprezinta surse de mare risc

HG. nr. 766/1997 Reglementari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor i urmarirea comportarii in
exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile din HG. nr. 675/2002

HG nr. 261/1994 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu toate modificérile si completarile
ulterioare, impreuna cu Od MDRL nr. 839/2009 privind modificarea i completarea Normelor Metodologice de
aplicare.

Legea nr. 282/2015 pentru modificarea si completarea OG nr. 20 / 1994 Masuri pentru reducerea riscului seismic
al constructiilor existente

Od. MDRAP nr. 3429/2013 Regulament de functionare si organizare al ISC

HG. nr. 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calita{ii in constructii

Hotérarea nr. 742/2018 privind modificarea Hotérarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor - Text publicat
in M.Of. al Romaniei Nr. 828/2018 in vigoare de la 27 septembrie 2018

Ordinului 3201 pentru aprobarea reglementarii tehnice “ Indrumator privind cazuri particulare de expertizare
tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate- indicativ C 254-2017 publicat
in Monitorul Oficial, Partea | nr. 438 din 13.06.2017, data la care a intrat in vigoare

HG. nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii eferente acestora, cu modificarile
si completarile din HG. nr. 1303/2007

4. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI CONSTRUCTIEI SI ACTIUNILE LA CARE SUNT

SUPUSE

41.

a acestei cladiri cu regim de inaltime S+P+1E+CAMERA TROLIU. Suprafata const i
Aceasta cladire este formata dintr-un singur tronson.

4.2.

ADRESA SI TOPOGRAFIA COMPLEXULUI STUDIAT:

LOCALIZARE GOOGLE MAPS:
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4.3. TEREN DE FUNDARE

Datele geotehnice disponibile sunt extrase din studiul geotehnic (dezveliri fundatii), intocmit tn anul 2022. Conform
studiului geotehnic de pe amplasament au fost intalnite urméatoarele succesiuni de straturi:

e 0.00-0.50 m =umpluturd eterogena (pamant argilos cafeniu cu pietris);
e 0.50-0.70 m = argil prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, plastic vartoasa;
o 0.70-4.00 m = pietris si bolovanis in masa nisipoasa, galbuie, uscat;

La data cercetarilor (septembrie 2022) in sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiltratii de ape subterane.

Adancimea fundatiei constructiei existente: 0.80 m. Fundatia este realizata de un strat de beton cu o grosime de cca. 30 cm
la partea inferioara, doua randuri de caramida si alti 30 cm de beton ia partea superioara (catre terenul natural);

4.4. INCARCARI PERMANENTE SI UTILE CONFORM

- SREN 1991-1-1-2004_NA-2006 Partea 1-1 .Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile
pentru cladiri. Anexa national&
Categoria: D
- 0= 2.00 kN/mp - plansee

4.5.  CONDITII SEISMICE

Conform anexei A, pct 2 din P100-3/2019, la proiectarea lucrarilor de interventie avand ca scop incadrarea in clasa de
risc seismic Rslll se utilizeaza valorile acceleratiei terenului pentru proiectare avand intervalul mediu de recurenta de 100
de ani, pentru verificari la Starea Limita Ultima si de 30 ani, pentru verificri la Starea Limita de Serviciu.

Valorile de varf ale acceleratiei seismice orizontale corespunzatoare intervalelor medii de recurenta prevazute la
{2), (3) (4) si (5) se determina pe baza valorilor ag stabilite conform zonarii prevazuta de P 100-1, pentru intervalul mediu
de recurenta de 225 de ani, prin multiplicare cu factorii de scalare din tabelul A.1.

Judet ag30/ag225 | agd0/ag225 | ag100/ag225 | ag225/ag225 ag475/ag225 |
Arges, Bacéu, Botosani, Braila, 0.40 0.45 0.80 1.00 1.25
Bucuresti, Buzau, Calarasi, Constanta, |

Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj,

Harghita, lalomita, lasi, Mehedinti,
Neamt, Olt, Prahova, Suceava,
Teleorman, Tulcea, Vaicea, Vaslui, |
Vrancea |
Alba, Arad, Bihor, Bistrita Nas&ud, 0.35 ' 0.40 0.80 1.00 1.35
Brasov, Caras Severin, Cluj, |
Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj,

Satu Mare, Sibiu, Timis J

Covasna, ‘
|
|

Din punct de vedere al zonarii seismice conform P 100-1/2013, pentru IMR = 225 de ani:
e ag = 0.35g (unde g e accelerafia gravitationala considerata 9.81 m/s2)
e f0=250
e Tb=0.32s5Tc=1.60s Td=2.00s
o (Clasade importanta si de expunere IV: factorul de importanta y; = 0,80
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4.6. CONDITII CLIMATICE — ZAPADA
Conform SR EN 1991-1-3 /2005 si CR 1-1-3/2012

i, g
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Conform Figurii 3.1 si Tabelului A1 din CR 1-1-3:2012, amplasamentul se afla in zona de zapada cu valoarea caracteristica
aincarcarii din zapada pe sol, de sq; = 2,0 kN/m?:

4.7.  CONDITII CLIMATICE — VANT

Conform SREN 1991-1-4/2005 si CR 1-1-4/2012
Zona: Bucuresti; g« = 0.40 kPa
Presiunea dinamica a vantului - valoarea de referinta :
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4.8. ADANCIMEA MAXIMA DE INGHET
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Adancimea de inghet este de cca. 80-90 cm (conform STAS 6054/1984)

4.9. CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE PENTRU INCARCARI SEISMICE

Conform tabelului 4.2. din P100-1/2013, cladirea se incadreaza in clasa a IV - a de importanta si de expunere la
cutremur pentru care factorul de importanta este y; = 0,80

4.10. CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform HG 766/ 21.11.1997 si H.G.R. 261/1994, prin care s-au aprobat regulamente pn
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cladirea face parte din categoria de |mport

f‘;

e
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5. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL

Constructia analizata este formata dintr-un singur corp. In prezent cladirea este dezafectata si nu functioneaza.

Regimul de inditime este S+P+1E+CAMERA TROLIU. Suprafata construita este de 931 mp. Acoperisul este de tip terasa
necirculabila.
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Regimul de inaltime este S+P+1E+CAMERA TROLIU cu o suprafata construita de 931 mp. Acoperisul este de tip terasa
si prezinta un atic pe conturul peretilor exteriori.

Conform releveului, inaltimea de nivel este de 2.98m, iar corpul are o forma neregulata in plan. Corpul este format din
trei Sali principale { Nursing 2, Laborator Farmacie si Sala 1), un hol principal si 4 holuri secundare ce ofera acces in
secretariat, biblioteca, atelier, xerox si grupuri sanitare. La etaj avem aproximativ aceeasi compartimentare.

Accesul principal din exterior se face, la nivelul parterului, printr-un hol amplasat pe latura de Est. Peretii din zidarie au
grosimea de 17 si 25 cm.

Accesul din exterior este posibil si printr-un hol amplasat pe latura de Vest. / v
5.1. NOUA PROPUNERE ARHITECTURALA Y/
In urma expertizei, se doreste punerea in siguranta a constructiei in vederea reconvgfisiéi /a
lucrarilor, cladirea o sa aiba functiunea de Gradinita cu ummatorea configuratie: l
™.
A \
'S
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Regimul de inaltime este S+P+1E+CAMERA TROLIU cu o suprafata construita de 961.44 mp. Acoperisul este de tip
terasa si prezinta un atic pe conturul peretilor exteriori.

Conform noilor planuri, inaltimea de nivel este de 2.98m, iar corpul are o forma neregulata in plan. Corpul, la parter, este
format din doua Sali principale, un hol principal si 4 holuri secundare ce ofera acces in grupuri sanitare, cabinet medical,
oficiu, vestiar si grupuri sanitare. La etaj avem aproximativ aceeasi compartimentare.

Accesul din exterior este posibil si printr-un hol amplasat pe latura de Vest.

6. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Cladirea, cu regim de inaltime S+P+1E+CAMERA TROLIU. Corpurile sunt construite dupa tehnicile cunoscute in anii
1960 si prezinta sisteme structurale formate din pereti de zidarie, inramati in cadre de beton armat.

Elementele structurale ale corpului:

Fundatia are inaltimea de 80cm si este realizata dintr-un strat de beton cu o grosime de cca. 30 cm la partea
inferioara, doua randuri de caramida si alti 30 cm de beton la partea superioara (catre terenul natural);

Placa pardoseala este din beton amat;

Structura are alcatuire mixta la care elementele verticale de rezistentd sunt staipii din fatada si perefii din
zidarie. Exista stélpii numai pe fatada constructiei (acolo unde avem suprafata vitratd de mari dimensiuni) si
acestia au sectiunea de 25x35 cm;

*Planselee sunt din beton armat avénd grosimea de 12 cm;

Grinzile transversale, din beton armat, au sectiunea de 25x50 cm, iar cele longitudinale din fatade au sectiunea
25x50 cm, restul cu rol de centuri peste peretii de zidarie, au sectiunea 25x25 cm;
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7. STAREA DE AVARIERE/UZURA A CLADIRII

Cladirea se prezinta in stare buna, fara fisuri ale elementelor structurale si ale peretilor nestructurali. Nu au fost
observate fisuri care sa afecteze siguranta si stabilitatea de ansamblu a constructiei.

S-au observat unele degradari nestructurale si anume: tasari locale ale trotuarelor din jurul cladirii, fisuri ale placarilor
exterioare provocate de tasarea diferentiata a fundatiilor. Cu exceptia fisurilor constatate pe exteriorul imobilului, la interior,
marea majoritate a spatiiior sunt zugravite si nu sunt vizibile avarii la nivel de finisaj.

Fundatiile constructiei sunt la adancimea de 80 cm de la CTN. Conform studiului geotehnic, fundatiile sunt un mixt dintre
beton si zidarie, ceea ce ridica problema unor fundatii care nu pot prelua eforturile.

In cei aproximativ 60 de ani de existenta, cladirile au fost solicitate de o serie de seisme de origine vranceana (cele din
1977, 1986 avand cele mai mari magnitudini). Nu se cunosc informatii despre eventualele avarii produse de cutremurele la
care au fost solicitate cladirile.

8. STABILIREA NIVELULUI DE CUNOASTERE

Factorii utilizati in stabilirea nivelului de cunoastere sunt:

1) geometria structurii (dimensiunile de ansamblu, ale elementelor structurale si nestructurale);
2) alcatuirea elementelor structurale si nestructurale (cantitatea si detalierea armaturii in elementele de beton
armat, mortarul si natura elementelor de zidarie);
3) materialele utilizate in structura (proprietétile mecanice).
fn functie de nivelul de cunoastere se stabilesc metodele de calcul admise precum si valoarea factorilor de
incredere. In tabelul de mai jos sunt indicate nivelurile de cunoastere si metodele corespunzatoare de calcul conform P100-
3/2019.

Nivelul Geometrie Alcétuirea de detaliu Materiale CF
cunoasterii
| 1) din proiectul de (a) din documentatia V(a) din documentatia tehnica de
ansamblu original si | tehnica de proiectare proiectare originala
verlficarea vizual3 228 e ?t?)uvalori stabilite pe baza standardelor
KL1 prin sondsj in teren (b) pe baza proiectérii valabile sau practicilor de construire din | 1,35
sau simulate in acord cu perioada realizérii cladirii si din
(2) dintr-unreleveu | practica la data realizari | incercari limitate in teren
complet al cladirii cladirii si pe baza unei
inspectii limitate in teren
(a) din documentatia (a) din documentatia tehnica de
tehnica de proiectare proiectare originala si rapoartele
originald si dintr-o originale privind calitatea lucrarilor de
inspectie limitatd in teren | construire
KL2 sau sau 1,2
(b) dintr-o inspectie (b} din specificatiile de proiectare
extinsa in teren originale si din Tncercari limitate in teren
sau
{c) din Incercari extinse
(a) din documentatia (a) din documentatia tehnica
tehnica de proiectare proiectare onglnala din rap
originald, din rapoartele originale privind calitatea lu aeitarde
originale privind construire si din incercari li |tatenn
KL3 calitatea lucrarilor de teren
construire si dintr-o sau
inspectie limitata in teren {b) din incercari cuprinzato
sau
(b) dintr-o inspectie
cuprinzatoare in teren




Nivelul de cunoastere realizat determina metoda de calcul permisa si valorile factorilor de incredere (CF).

Tn urma nivelului de colectare a informatiilor:

— geometria structurii - din relevee;

- alcétuirea elementelor structurale si nestructurale — pe baza masuratorilor inspectiei in teren.

— materialele utilizate in structura si componentele nestructurale, respectiv proprietatile mecanice ale materialelor -
pe baza consultdrii regulilor de construire din acea perioada, examinarii vizuale a materialelor si dezvelirilor de
fundatii.

Se considera adecvala utilizarea clasei de cunoastere KL1 - cunoastere limitata (conform P 100-3/2019 pct. 4.3
si tabel 4.1).

Nivelul de cunoastere determind metoda de calcul permisa si valorile factorilor de incredere (CF), care in aceasta
situatie, expertul apreciaza factorul de incredere CF = 1,35.

9. STABILIREA METODELOR DE INVESTIGARE

Evaluarea sigurantei seismice a cladirii se face prin consultarea rezultatelor obtinute prin doua categorii de
procedee:

- evaluare calitativa (realizata pe baza criterilor de conformare, de alcatuire si de detaliere a constructiilor.
Rezultatele examinérii calitative se inscriu intr-o listd, care arata daca, si in ce masurd, constructia si elementele ei
satisfac criteriile de alcétuire corecta);

- evaluare prin calcul (verificari prin calcul, utilizdnd metode si programe de calcul structural si verificari ale starii de
eforturi (ale efectelor actiunii seismice) in elementele esentjale ale structurii).

Coduf P100-3/2019 prevede trei metodologii de evaluare a constructiilor, functie de metoda aleasa deferind nivelul
de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a operatiunilor de verificare, astfel avem:

- Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificata);

- Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obignuite de orice tip);

- Metodologia de nivel 3 (metodologia utilizeazd metode de calcul neliniar si se aplica la constructii complexe sau de o
importantd deosebita, in cazul in care se dispune de datele necesare).

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum sunt:

- cunostintele tehnice in perioada realizarii proiectului si executiei constructiei;

- complexitatea cl&dirii, in special din punct de vedere structural, definitd de proportii (deschideri, inaitime), regularitate
etc.;

- datele disponibile pentru intocmirea evaludrii (nivelul de cunoastere);

- functiunea, importanta si valoarea cladirii;

- conditile privind hazardut seismic pe amplasament; valorile acceleratiei seismice pentru proiectare (ag), conditiile locale
de teren;

- tipul sistemului structural;

- nivelul de performanta stabilit pentru cladire.
Metodologia de evaluare selectata este metodologia de nivel 2 - metodologie de tip curent pentru constructiite

obisnuite de orice tip.

9.1.  R1- GRADUL DE INDEPLINIRE A CONDITIILOR DE ALCATUIRE SEISMICA

Gradul de indeplinire a conditiifor de conformare structurald, de alcatuire a elementelor structurale si a regulilor
constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice, respectiv gradul de indeplinire al condifiilor de alcatuire
seismica.
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Lista de conditii pentru structuri de zidarie portanta in cazul aplicarii metodologiei de nivel 2 pentru cladirile ce fac

obiectul expertizei:

(1) Calitatea sistemului structural

o Conlucrarea spatiala a structurii prin conlucrarea
peretilor pe cele doua directii

e Conlucrarea infre plansee si pereti

o Existenta ariilor de zidarie suficiente si aproximativ
egale pe cele doua directji

" Criteriul Criteriul nu este indeplinit
este ' :
indeplinit Neindeplinire = Neindeplinire = Neindeplinire
_ minora | moderata ~ majora
10 8+10 4+8 0+4

Punctajul maxim: 10 puncte ‘

 Zidaria confinata cu stalpisori asigura conlucrarea lor pe cele i

2 directii I

Se poate aprecia ca planseele monolite de 10cm grosime
impreuna cu grinzile si centurile de b.a. antreneaza peretii pe

cele 2 directii asigurand efectul de saiba rigida

" Punctaj total realizat

6 ]

R _(2) Calitatea zidariei

Punctajul maxim: 10 puncte |

o Calitatea elementelor
« Omogenitatea teserii
o Regularitatea rosturilor
o Gradul de umplere cu mortar
| e Existenta zonelor slabite de slituri/ nise
Punctaj total realizat

' (3) Tipul planseelor

sRigiditatea planseelor in plan orizontal

o Eficienta legaturilor planseelor cu peretii

o Prezenta golurilor care slabesc semnificativ
rezistenta si rigiditatea in plan orizontal

Punctaj total realizat
(4) Configuratia in plan

o Compactitatea si simetria geometrica si structurala
in plan

' Planseul din grinzi si placi de beton amat asigura mobilizarea

Peretii nu prezinta zone slabite, netesute. Calitate
materialelor si a executiei corespund reglementarilor in
vigoare la data executiei, caramizile utilizate sunt realizate in
fabrici consacrate presate si arse de calitate buna

6

Punctajul maxim: 10 puncte

uniforma a spaletelor de zidarie in cazul unui seism.
Nu sunt goluri mari in plansee.

Punctajul maxim: 10 puncte ‘

Constructia are forma, in general regulata, totusi fara simetrie |

pe nici o dxrectle Raportul dintre lungime si latime < 4, iar cel |
intre inaltime si latime < 1.5 |

Iﬂlctaj total realizat

= - S

(5) Configuratia in eIeTla;ie

Punctajul maxim: 10 puncte

o Uniformitate geometrica si structurala in elevatie

o Existenta retragerilor etajelor succesive

o Existenta unor proeminente la ultimul nivel

e Discontinuitati create de sporirea ariei golurilor din
pereti la parter/ Ia un nivel intermediar

Constructia nu prezinta disimetrii pe verticala.

Regimul de inaltime al cladirii este S+P+1E+,CAMEBA—~H
TROLIU

Punctaj total realizat

7 i;;r\*

| =
m Distante intre pereti

Punctajul maxim: 10 puncte
X




o Distantele intre pereii structurali pe fiecare dintre Dispunerea peretilor structurali pe ambele directii se poate

directiile principale ale cladirii/ sistem fagure aprecia ca fiind destul de coerentd si urmareste exclusiv
» Existenta stélpisorilor in cazul sistemului cu pereti functionalitatea.
rari
Punctaj total realizat ' 6
i (_7) Elemente care dau impingeri laterale ' Punctajul maxim: 10 puncte
" eExistenta arcelor, bBI;_Hor, $_arpantelor cu/fard ' Nu se depuncteaza -
elemente care preiau / limiteaza efectele impingerilor |
Punctaj total realizat 10
(8) Tipul terenului de fundare si al fundatiilor ' Punctajul maxim: 10 puncte
eNatura terenului de fundare " Infrastructura constructiei formata din fundatii mixte din 3
o Capacitatea fundatiilor de a prelua si transmite la straturi, beton, 2 randuri de zidarie si un ultim strat de beton.
teren incarcérile verticale, eforturile provenite din Acest mixt de fundatii nu asigura capacitatea necesara de a
tasari diferentiale si din actiunea seismica transmite eforturile din suprastructura la terenul de fundare.
Punctaj total realizat 2 R
(9) Interactiuni posibile cu cladirile adiacente | Punctaju_l maxim: 10 puncte
TDistanteIe pana la cladirile vecine depasesc - Cladirea nu se alipeste la calcan.

dimensiunea minima de rost, conform P100-1/2006
« Inaltimile cladirilor vecine
o Existenta riscului de cadere a unor companente ale
cladirilor vecine
Punctaj total realizat 10

(10)Elemente nestructurale [ Punctajul maxim: 10 puncte

«Existenta unor elemente de zidarie majore (calcane,  Nu este cazul. Nu exista riscul prabusirii partiale sau totale a |
frontoane, timpane), placaje grele, elemente elementelor nestructurale. |
decorative importante ce prezinta risc de prabusire.

Punctaj total realizat 10

ﬁctaj total pentru ansamblul conditiilor R1=71 puncte

Total punctaj realizat pentru cele 10 conditii ce se aplica structurilor de zidarie in cazul aplicrii metodologiei de nivel
2 este de 100 puncte. Punctajul obtinut pentru corpul scolii este de Ry= 71 puncte, ceea ce incadreaza cladirea in clasa
Il de risc seismic.

9.2. R2- GRADUL DE AFECTARE STRUCTURALA
Avariile existente atat la elementele structurale verticale cat si in elementele structurale orizontale pot fi apreciate
ca fiind nesemnificative. Acest lucru poate fi pus pe seama faptului ca structura analizata are regim de inaltime redus (de
unde rezulta ca au-o masa redusa). Nu au fost observate avarii atét la elementele verticale cét si la elementele orizontale.
Starea generald a corpului se poate aprecia ca find buna, atat din punct de vedere functional si structural cét si din punct
de vedere estetic.

La momentul vizualizérii interioare, peretii interiori se prezinta in conditii bune la toate nivelurile, fiind prezente
microfisuri superficiale in tencuiala peretilor.
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Fisurile constatate pe fatada cladirii, sunt fisuri in tencuiala peretelui, nu si in elementele de rezistenta, dar este
posibil ca renovarile anuale sa fi acoperit anumite fisuri din zidarile de compartimentare. Pentru evaluarea cdlitativa
preliminara, starea generala de avariere se apreciaza in functie de gravitatea avariilor, prin punctajul prevazut in tabelul B.3,

din P100-3/2019.

Elemente verticale (Av) | Elemente orizontale (An)
Categoria avariilor Suprafata afectata i Suprafata afectata
<13 | 1/3+273 >2/3 <1/3 1/3+2/3 >2/3
Nesemnificative ! 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 35 20 | 15 10
Foarte grave [ [ 30 25 15 15 | 10 5

Coeficientul R2 care defineste gradul de afectare structurala a cladirii se determina cu relatia:

R, = Av + Ah = 80

9.3. R3- GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA

Gradul de asigurare structurald seismica, notat cu R3, reprezintd raportul intre capacitatea si cerinta structurald
seismicd, exprimata in termeni de rezistenta in cazul utilizérii metodologiilor de nivel 1 si 2 sau in termeni de deplasare in
cazul utilizarii metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina pentru starea limité ultima (ULS).

F b,cap

R3 = Fb

Unde F,, este forta taietoare de baza.

In cadrul metodologiei de nivel 2, verificarea structurii se face la starea limita ultima si, respectiv, starea limits de
serviciu, similar conditiilor prevazute de P100-1 la proiectarea structurilor noi. In cazul SLS, se efectueaza numai verificari
ale deplasarilor laterale, in timp ce in cazul SLU se efectueaza si verificar ale rezistentelor elementelor structurale.

Conform anexei A (Breviar de calcul) gradul de asigurare seismica R3 are valoarea 36 ceea ce corespunde clasei

Rsll de risc seismic.

9.4. SINTEZA EVALUARII

Evaluarea sigurantei seismice i incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a 3 categorii de conditii care fac
obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evaluarii. Pentru orientarea in decizia finala privitoare la siguranta
structurii (inclusiv la incadrarea in clasa de risc a constructiei) si la masurile de interventie necesare, masura in care cele 3
categorii de conditii sunt indeplinite.

Tabelul 8.1. Valori Ry asociate claselor de risc seismic (extras din P100-3/2019)

Clasa de risc seismic
i [ | I | n =]
Valori Ry o Xe Wi, d
<30 | 30-59 | 60 - 89 l ,/»9{ fGﬂOM\M, '
i’}t,-‘b..‘a‘ N‘\,Li! -

m/.,) J.

Indicatorului R; = 71 ii corespunde clasa de risc seismic |ll. ‘,»
Tabelul 8.2. Valori Rz asociate claselor de risc seismic (extras din P10b§ 3/2({19/7@\‘5ﬁv @ 2

Clasa de risc seismic "
[ | [ | It | N\ IV
Valori R; Nt o AT
<50 l 50 - 69 | 70-89 | ‘\9@ mmiaﬂ,,
St




Indicatorului R, = 80 i corespunde clasa de risc seismic IV.

Tabelul 8.3. Valori Ry asociate claselor de risc seismic (extras din P100-3/2019)

Clasa de risc seismic

| | Il | Iil I v

Valori R3 (%)

<35 | 35-64 [ 65— 89 | 90 - 100

Indicatorului Ry = 36 ii corespunde clasa de risc seismic Il.
Daca se consulta tabelul 8.3 din normativ se constata ca avem Rmin= Rs=36, de unde cladirea se incadreaza de

risc seismic Il — din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare
corespunzator Starii Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prébusirea totald sau partiala este
putin probabila.

Analizandu-se toate metodele de investigare aratate mai sus incadram in clasa de risc seismic Il.

In luarea deciziei de Tncadrare in clase de risc seismic s-a avut in vedere zona seismica in care este amplasata

constructia si criteriile privind alcatuirea constructiei, comportarea in exploatare si la actiuni seismice cum sunt;

- categoria sistemului structural;

- conformarea generala a constructiei din punct de vedere al raspunsului seismic asteptat;

- lipsa zonelor slabe din punct de vedere al capacitatii de rezistenta in raport cu cerintele, in elementele
structurale cu rol major in preluarea incarcarilor seismice;

- natura ductila a elementelor structurale vitale;

- modul de rezolvare a detalillor constructive ale sectiunilor;

- vechimea constructiei;

- numarul de cutremure semnificative prin care a trecut constructia;

- starea elementelor nestructurale, etc.

- regimul de inaltime si masa constructiei, etc.

10. PROPUNERI INTERVENTII

In urma evaluarilor, se propun urmatoarele interventii:

VARIANTA MINIMALA (REPARATII SI CONSOLIDARI):

Refacerea locala a zidariei prin tesere si/sau coasere (daca se descopera dupa decopertare);

Consolidarea cladirii prin camasuirea peretilor pe o singura fata, cu o tencuiala armata de 5-6¢m grosime. Armare
cu plase legate ®6/100/100cm;

In situtia in care acoperirea cu beton este insuficienta si barele de armatura sunt in contact cu aerul, se va aplica
un morat de tip ,Mapegrout Hi-Flow” in grosime de minim 2.5-3 cm, conform specificatiilor producatorului.
Demolarea trotuarelor exterioare si executarea unor trotuare noi, dupa aducerea terenului la aceeasi cota.
Consolidarea fundatiilor camasuiala acestora pe ambele parti cu doua grinzi cu dimnesiunea de 25x80 cm, iar local,
din metru in metru se va realiza conectarea acostor printr-o nervura cu dimnesiunea de 25x25 de beton armat.
Aplecatoarea metalica de la etajul 1 (LOGIE) se va desface si se va monta o aplecatoare noua.

In urma interventiei in aceasta varianta, cladirea se va incadra in clasa Rslll de risc seismic.
VARIANTA MAXIMALA :

Avand in vedere clasa de risc seismic determinata de expertiza Rsll, varianta maximala propusa ar fi;

Refacerea locala a zidariei prin tesere si/sau coasere (daca se descopera dupa decopertare);
Consolidarea cladirii prin camasuirea peretilor pe ambele fete, cu o tencuiala armata de 5-6em grosime. Armare
cu plase legate ©6/100/100cm;
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¢ In situtia in care acoperirea cu beton este insuficienta si barele de armatura sunt in contact cu aerul, se va aplica
un morat de tip ,Mapegrout Hi-Flow” in grosime de minim 2.5-3 cm, conform specificatiilor producatorului.

¢ Demolarea trotuarelor exterioare si executarea unor trotuare noi, dupa aducerea terenului la aceeasi cota.

¢ Consolidarea fundatiilor camasuiala acestora pe ambele parti cu doua grinzi cu dimnesiunea de 25x80 cm, iar local,
din metru in metru se va realiza conectarea acostor printr-o nervura cu dimnesiunea de 25x25 de beton armat.

e Aplecatoarea metalica de la etajul 1 (LOGIE) se va desface si se va monta o aplecatoare noua.

In urma interventiei in aceasta varianta, cladirea se va incadra in clasa RslV de risc seismic.

11. CONcCLUZI

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristicile
amplasamentului, asupra constructiei analizate in acest caz, expertul incadreaza cladirea din municipiul Ploiesti in clasa Rs
I, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabila.

De aceea, pentru a fi mentinuta in exploatare sunt necesare lucrari de consolidare.

Lucrarile vor incepe doar in baza Autorizatiei de Construire emise de Primaria municipiului Ploiesti. Prezentul
raport de expertiza a fost intocmit in 2 (doua) exemplare originale ce s-au predat beneficiarului, céruia fi revine
raspunderea $i decizia pentru adoptarea masurilor cuprinse in raport.

Proiectul de consolidare va fi intocmit de o firma de proiectare autorizata si verificata de Verificatorul MLPAT
exigenta A1, precum si de expertul tehnic care a intocmit prezenta expertiza.

Prin aceste lucrari de consolidare si reparatii, gradul de asigurare a constructiei in ansamblul se va incadra in
clasa RslV, cladini la care raspunsul asteptat este similar cu cel al constructiilor noi.

Data
11.2022
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A. BREVIAR DE CALCUL
A.1. DATE GENERALE

Rezistenta de proiectare la compresiune pentru perefii solicitati la incovoiere cu forta axiald, £, se determin cu relatia:
= f—m = 1‘3 : fk
CF CF
e elemente pentru zidarie: caramida ceramica plina f,=7.50N/mm2
e mortar marca M2.5
o rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei fc
o fi = KfP70£0-30 = 2,35 N/mm?

fa

Valoarea rezistentei de proiectare la compresiune pentru peretii solicitati la incovoiere cu forta axiala
rezulta:

_ 1,3-2.35N/mm?

— 2
4 135 = fa=2.35N/mm

Rezistenta de proiectare pentru peretii solicitati la forté taietoare cu rupere prin lunecare in rost orizontal, f,,4, se
determin cu relatia:

_ fom _ 13" fo
yM b CF ]/M - CF

fvd

o f, = rezistenta caracteristica de rupere in rost orizontal f,,, = firo + 0.404 < 0.065f;

o rezistenta caracteristica la forfecare cu efort unitar de compresiune cu efort unitar de compresiune nul a zidarie
foro = 0.045 N/mm?, (D.6.- P100-3/2019)
gq = 0.30
Fore = 0.045 + 0.4 = 0.30 = 0.165 N/mm?

Pentru coeficientul partial de siguranta se alege valoarea y,, = 2.3 (zidarii recente dupa anul 1950).

Valoarea rezistentei de proiectare pentru peretii solicitati la forta taietoare cu rupere prin lunecare in rost
orizontal rezulta:
_ 1,3-0.165 N/mm?
vET 234135

Rezistenta de proiectare pentru peretii solicitati la forta taietoare cu rupere in scara sub efectul eforturilor principale
de intindere, f;4, se determina cu relatia:

= foa = 0.07 N/mm?

_0,04-f, 004-13-f,
td_ym'CF_ yM'CF

Valoarea rezistentei de proiectare pentru peretii solicitati la forta taietoare cu rupere in scaré sub efectul
eforturilor principale de intindere rezulta:
_0,04-13-235 N/mm?
e 2.3-1.35

= frqa = 0.039 N/mm?
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Incércari

Incarciripermanente | Grosime  Greutate | Incarcare pe
~ strat volumica suprafatd
| [mm] | [kNimc]  [kN/mp]
Greutate proprie planseu 120 25 | 3
Incarcari variabile " Incércare pe suprafatd |
; B [kN/mp] |
' Zapada _ 1.76 |
) Utila 2.00 _l
Combinatie incarcari .
Name Load Case/Combo Scale Factor
GS ~ Permanente | 1
Variabile (Z3pada) i 04 |
- Variabile (Uti3) | 06
~ GS_Xpozitiv GS ' 1
SeismX 1
] GS_Xnegativ GS 1 il
[ SeismX -1 i
GS_Ypozitiv _ GS B 1
SeismY 1
GS_Ynegativ GS ! 1
i SeismY 1 -1 !

A.2. CALCULUL GRADULUI DE ASIGURARE SEISMICA
Coeficientul seismic se determina cu relatia:

c=ny —--2-2
n-v q g

unde:
-y = 1,00, factorul de importanté-expunere al constructiei la cutremur;

- B(T), ordonata spectrului normalizat de raspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratjei
terenului in zone caracterizate prin perioada de coltf T, = 1,60 sec.

Se alege valoareade B(T) =1 + (Bo 1)T 1+ (25 1)0 22 = 2.03;

- q, factorul de comportare. Conform valorilor din P100-3/2019, pentru cladiri cu ,
expertul apreciaza un factor de comportare g = 2.00;

- ay = 0,28g, valoarea de varf a accelerafiei terenului pentru Ploiesti, pentru I

- 4, factorul de corectie ce tine seama de contributia modului propriu fundamen(talpfi
acestuia. Conform capitolului 4.5.3.2.2. din P100-1/2013 se alege valoarea A 0



Se obtine urmatoarea valoare pentru forta taietoare de baza:

T 2.03 0,28
c=y-££—2--—g—-/1 1,00-—-—9-0.85=0215
2.00
= ¢ =0.215

== i
e e
Sy -.;&‘J

In continuare se prezinta modul de efectuare al verificarilor de rezistenta pentru peretele PX2, la nivelul parterului,
pe directia X, din seism pozitiv SXP.

=] '| SR TI) = |
\i —— - A ! PR TR AT ‘ .'J.‘ - - " -
|
.: |- | '_—'H“—"""'._ =i! ‘E:ﬂﬁ p—— — =
| 1 |
| | |
| | i |
| Lt S
o Verificare la incovoiere
Neq=246 KN
£72.35-
_ Nea - 2
2085 123204 mm
Lo Ay 123204 193
ow =T T g5 Hemm
L, 1 5500 493
Ve =7W-—°2ﬂ=—2 ———=2504mm

MrdzNed * ch=616 kNm > Med = 576 kNm

Neq — valoarea de calcul a fortei axiale din gruparea seismica ce a fost considerata in calcul;
A, - aria zonei comprimate;

1w — lungimea zonei comprimate;

1,y — lungimea peretelui;
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yzc — distanta de la centrul de greutate al peretelui G pana la centrul de greutate al zonei comprimate;
Mpp — momentul incovoietor capabil al sectiunii;
Mgp — momentul incovoietor de calcul din gruparea seismica.

o Verificarea la forta taietoare
Forta taietoare capabilé este determinata de minimul intre :

-Forta téietoare asociata cedarii din compresiune excentrica - Viy;
-Forta téietoare la rupere prin lunecare in rost orizontal - Vg1 ;
-Forta taietoare la rupere prin fisurare diagonala - V.
V= min(Veg, Vez1, Vioz)-
Daca Vg, este minim, inseamna cé peretele are o comportare ductilé(perete ductil), iar daca

Vio1/Vi,o este minim, inseamna ca peretele are o comportare cu caracter fragil.

V= C”—;p (1 - 1.15v4)

P
A = .l“.e = 22 =049
=
=%
Vd -E
Neq _ 24641000 _ (4o N
0"A, 5500250  ~ mm?
_018 _
Vg =oat = 0.076
246
Vii= 5 (1= 1.15  0.076) = 225 kN

H, -inalfimea peretelui;

cp - coeficient care depinde de condifiile de fixare la extremitéti ale

peretelui;
Ap ~factorul de forma al peretelui de zidarie.
1.33 la_d

Vea1™ g (oo - + 0400t

le=15l, — 3“§—e:= 15% 5500 — 3222

2a6 ™ 1000 = 123Z mm

lag =21 — 1, =2+ 1232 — 5500 = -3036 mm
Daca 1,4 < 0 valoarea de proiectare a fortei tiietoare de rupere se calculeaza cu relatia :

246
1.35+2.3

- Neq — —
Vf21— 0.53 CF*YM -_ 0.53 - 42 kN

1, — lungimea pe care aderenta este activa;
1 — lungimea zonei comprimate;

_tlwrha [ 00 _ 25045500+0.039 | 018 _
Vi2a= — 1+ o 1+ o35 = 254 kN ,:; A
P

b - coeficient determinat conform CR6 ,f:{,: %/@O ‘A

o8

&
g

b=0.50 / ‘Lv d Wb
Vi= min(225,42,254) = 42 kN < Vgp =157 kN => este nevoie de consolidare prin c3 ,"5 irea peretilor de
zidarie. Y NRL 069

1

Calculul a fost efectuat pe ambele directi OX si OY, actiunea cutremurului fiind modelﬁt\' pe\ambele sensuri
stanga-dreapta ( seism pozitiv) si dreapta-stanga( seism negativ). \ K

NE
AN g\g’s INE
\\L‘-—-__.—»-ﬂ*"



PERETI DIRECTIA X INCOVOIERE - SEISM POZITIV

Ned fd Azc Iw lew yzc Mrd | Med .
Perete [KN] | (Nimm2] | fmm2] | ] ] o] TKNm] | (KN Verificare |Mrd/Med
PX1 | 246 | 2.35 |123204] 5500 | 493 2504 616 | 576 BUN 1.07
PX2 | 157 | 235 | 78698 | 1200 | 315 443 70 | 84 |CONSOLIDARE| 0.83
PX3 | 291 | 235 |145632] 2000 | 583 709 206 | 105 BUN 1.97
P4 | 175 | 235 | 87710 1750 | 439 656 15 | 27 BUN 1.34
PX5 | 109 | 235 | 54468 | 2850 | 272 1289 140 | 109 BUN 1.8
PX6 | 151 | 235 | 75594 | 2650 | 378 1136 172 | 128 BUN 134
PX7 | 150 | 2.35 | 79700 | 4050 | 398 1826 291 | 183 BUN 159
PX8 | 234 | 235 |117297] 3300 | 469 1415 332 | 664 |CONSOLIDARE| (050
PX9 | 273 | 235 |136521] 3200 | 683 1259 33 | 220 BUN 156
PX10 | 93 | 235 | 49362 | 2150 | 247 952 9 | 112 |CONSOLIDARE| 084
PX11 | 347 | 235 |173767| 3950 | 869 1541 535 | 199 BUN 2.69
PX12 | 89 | 235 | 44355 2000 | 177 911 81 | 134 |CONSOLIDARE| 060
PX13 | 185 | 235 | 92616 | 3300 | 370 1465 271 | 643 |CONSOLIDARE| 042
PX14 | 936 | 235 |468335| 11400 | 2342 4529 | 4237 | 2782 BUN 152
PX15 | 972 | 235 |486358| 11400 | 2432 4484 | 4356 | 2579 BUN 169
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA DIN MOMNCOV. - SXP
Mrd | Med | IMed | 0 R34(%)
Perete [ cNml | TKNml | (KNm] [MedizWed | "o e 5 x MrdiMed
PXI | 616 | 576 0.067 | 1.07 7.21
PX2 | 70 84 0010 | 0.83 0.81
PX3 | 206 | 105 0.012 | 197 241
PXd | 115 | 27 0.003 | 4.34 134
PX5 | 140 | 109 0.013 | 1.28 164
PX6 | 172 | 128 0.015 | 134 2.01
PX7 | 291 | 183 0.021 | 1.59 340
PX8 | 332 | 664 | 8544 [ 0078 | 050 3.88
PX9 | 343 | 220 0026 | 1.56 4.02
PX10 | 94 | 112 0013 | 0.4 110
PX11 | 535 | 199 0023 | 269 6.26
PX12 | 81 | 134 0.016 | 0.60 0.94
PX13 | 271 | 643 0075 | 042 317
PX14 | 4237 | 2782 0326 | 152 49,59
PX15 | 4356 | 2579 0.302 | 1.69 50.99
IR3= | 138.78
PERETI DIRECTIA X INCOVOIERE - SEISM NEGATIV
Ned fd Azc Iw lew yze Mrd | Med | .
Perete = NI [INimm2] [ [mm?2)| [mm] | [mem] [l [[KNmijKNmy  Vefiicare | MrdiMed
Px1 | 516 | 235 |258173] 5500 | 1033 2234|1152 718 BUN 160
PXx2 | 163 | 2.35 | 81452 | 1200 | 326 437 71 | 65 BUN 110
PX3 | 70 | 235 | 35144 | 2000 141 930 65 | 91 | CONSOLIDARE | 0.72
Pxé | 102 | 235 | 51064 | 1750 | 255 747 76 | 25 BUN 3.05
PX5 | 134 | 2.35 | 67284 | 2850 | 336 1257 | 169 | 83 BUN 2.04
PX6 | 90 | 2.35 | 45257 | 2650 | 226 1212 | 110 | o1 BUN 121
PX7 | 43 | 235 | 21527 | 4050 108 1971 85 | 197 | CONSOLIDARE | 043
PX3 | 219 | 235 |109837] 3300 | 439 1430 | 314 | 695 | CONSOLIDARE | 045
PX9 | 393 | 235 |196496] 3200 | 982 1109 | 435 | 600 | CONSOLIDARE | 0.73
PX10| 276 | 2.35 |138073| 2150 | 690 730 | 201 | 102 BUN 1.98
PX11| 119 | 235 | 59374 | 3950 | 297 1827 | 217 | 341 | CONSOLIDARE | 0.4
Px12 | 135 | 2.35 | 67334 | 2000 | 269 865 116 | 133 | CONSOLIDARE | 0.88
PX13 | 193 | 2.35 | 96370 | 3300 | 385 1457 | 281 | 681 | CONSOLIDARE | 041
PX14| 959 | 2.35 |480250] 11400 | 2401 4499 | 4316 | 2805 BUN 154
PX15 | 951 | 2.35 |476195| 11400 | 2381 4510 | 4289 | 2972 BUN 144
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GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA DIN MOM.INCOV. - SXN
Mrd [ Med [ ZMed [+ R3.i(%)
Perete (rNml| [KNm] | [KNmj | Medizhed | "™ M [ 5 MrdiMed
Px1 [ 1152 718 0.075 1.60 12.00
Px2 | 71 65 0.007 1.10 0.74
PX3 | 65 91 0.009 0.72 0.68
P4 | 76 25 0.003 3.05 0.79
PX5 | 169 83 0.009 2.04 1.76
PX6 | 110 91 0.009 1.21 1.14
PX7 | 85 197 0.021 043 0.88
Px8 | 314 | 695 | 9597 [ 0.072 0.45 3.27
PX9 | 435 | 600 0.062 0.73 453
Px10 | 201 | 102 0.011 1.98 2.10
PXt1 | 217 | 341 0.036 0.64 2.26
Px12 | 116 [ 133 0.014 0.88 1.21
Px13 | 281 | 681 0.071 041 2.92
PXx14 | 4316 [ 2805 0.292 1.54 44.98
PX15 | 4289 | 2972 0.310 1.44 44,70
IR3= 123.97
RY, = min(RY,; RY,) = 124%
VERIFICARE FORTA TAIETOARE -DIRECTIAX SEISM POZITIV
w fc | lad.ef | lad.c fvko Vi21 Vi22 | VM1 | Vf | Ved
Perete o] | e | (] | (] [{Nimm*2] od TKN] hilw| b | oo KNI | TKN] | TKN | KA VERIFICARE | VfiVed
PX1 | 5500 | 1232 | -3036 0 0.045 0.80 42 1050]0.50(018| 254 | 225 | 42 | 157 | CONSOLIDARE | 0.27
PX2 | 1200 | 203 | -795 0 0.045 3.10 27 |229|150]052]| 30 | 26 | 26 | 41 | CONSOLIDARE | 0.63
PX3 | 2000 | 1920 | 1840 1840 0.045 0.61 59 |1.38]1.38]058]| 57 | 76 | 57 | 45 BUN 1.25
PX4 | 1750 | 2171 | 2592 2592 0.045 0.40 40 115711501050 34 | 42 | 34 27 BUN 1.25
PX5 | 2850 | 1261 | -328 0 0.045 0.43 19 [096(096(0.19]| 56 | 51 19 | 72 | CONSOLIDARE | 0.26
PX6 | 2650 | 1438 | 226 226 0.045 0.53 27 |1.04|1.04]028) 57 | 63 | 27 93 | CONSOLIDARE | 0.29
PX7 | 4050 | 2625 | 1199 1199 0.045 0.30 32 |0.68|0.68]0.20] 114 | 106 | 32 | 129 | CONSOLIDARE | 0.25
PX8 | 3300 | -3552 | -10404 0 0.045 -0.26 40 10.83]0.83]0.28]| 111 | 121 | 40 | 182 | CONSOLIDARE | 0.22
PX9 | 3200 | 2381 | 1562 1562 0.045 0.57 53 |0.86|0.86] 043 | 100 | 126 | 53 | 110 | CONSOLIDARE | 0.48
PX10 | 2150 | -167 | -2485 0 0.045 -2.94 17 11.28]11.28|1023| 34 | 34 | 17 58 | CONSOLIDARE | 0.29
PX11 | 3950 | 4205 | 4460 4460 0.045 0.41 77 |10.70]0.70) 044 | 155 | 196 | 77 | 130 | CONSOLIDARE | 0.59
PX12 | 2000 | -1541 | -5081 0 0.045 -0.23 15 11.38]1.38]0.18] 33 | 29 | 15 | 61 | CONSOLIDARE | 0.25
PX13 | 3300 | -5479 |-14257 0 0.045 -0.14 32 [0.83[0.83]0.22] 100 | 99 | 32 | 174 | CONSOLIDARE | 0.18
PX14 | 11400| 8177 | 4955 4955 0.045 0.57 179 10.24 | 0.24| 0.41 | 1251|1550 | 179
PX15 | 11400| 9135 | 6870 6870 0.045 0.53 193 [0.24 | 0.24| 0.43 | 1273 {1594 | 193,
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICADINF. TAIET-SXP
vrd | Ved | IVed 0 R3.(%) ;
Perete  Nml| [KNm] | [KNm] [Vedrved| ' e" [ax VrdfVed]
Px1 | 42 | 157 0.070 0.27 1.88] 1)
P2 | 26 | 41 0.018 | 0.63 1.14|
PX3 | 57 | 45 0020 | 1.25 2.54\\
PXa | 34 | 27 0.012 1.25 152 \\
Pxs | 19 [ 72 0032 | 026 0.83 \
Px6 | 27 | 93 0042 | 029 1.20
Px7 | 32 | 129 0.058 | 0.25 143
Px8 | 40 | 182 | 2231 | 0.081 0.22 1.79
Px9 | 53 | 110 0049 [ 048 2.36
Px10| 17 | 58 0026 | 0.29 0.75
Px1t| 77 [ 130 0058 | 059 3.44
Px12| 15 [ 61 0027 | 0.25 0.68
Px13| 32 [ 174 0078 | 0.8 142
Px14 | 179 | 462 0.207 | 0.39 8.04
Px15 | 193 | 492 0.221 0.39 8.65
IR3= 37.67
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VERIFICARE FORTA TAIETOARE -DIRECTIA X SEISM NEGATIV

Iw Ic |ladef| lad.c fvko Vf21 Vf22 | Vi1 | Vf | Ved
Perete T | o] | Tl | Terd [Nlmm"znl od [K_NTMW b | oo TKNT | TKNT | TKN] | TKN] VERIFICARE | VfiVed
PX1 | 5500 | 4074 | 2647 | 2647 | 0.045 | 051 | 101 [0.50]0.50] 0.38 ] 349 | 421 | 101 | 152 | CONSOLIDARE | 066
PX2 | 1200 | 603 7 7 0.045 1.08 28 12.2911.50] 0.54 | 30 26 26 27 | CONSOLIDARE | 0.98
Px3 | 2000 | -885 | 3769 0 | 0.045 | 032 | 12 |1.38]1.38] 0.14| 30 | 24 | 12 | 32 | CONSOLIDARE | 0.38
Pxd | 7750 | 1890 | 2028 | 2029 | 0.045 | 027 ] 25 |1.57]150] 0.29] 26 | 28 | 25 | 20 BON 124
PX5 | 2850 | 2431 | 2013 | 2013 | 0045 | 028 | 31 [0.96]0.96] 0.24] 61 | 62 | 31 | 71 | CONSOLIDARE | 043
PX6 | 2650 | 972 | 707 | 0 0.045 047 | 15 |1.08|1.04| 0.17| 46 | 40 | 15 | 54 | CONSOLIDARE | 0.29
Px7 | 4050 | 7690 |19430] 0 | 0.045 | 003 | 7 0.68]068] 0.05] 71 | 31 | 7 | 82 | CONSOLIDARE | 0.9
PX8 | 3300 | 4555 |12408] 0 | 0.045 | 019 | 37 [0.830.83] 0.27] 108 | 115 | 37 | 171 | CONSOLIDARE | 0.22
PX9 | 3200| 217 |2766] 0 | 0.045 | .04 | 67 [0.860.85] 0.61] 110 | 160 | 67 | 163 | CONSOLIDARE | 041
PX10 | 2150 | 2118 | 2085 | 2085 | 0.045 | 065 | 55 |1.28]1.28] 064 | 55 | 74 | 55 | 60 | CONSOLIDARE | 0.91
PX11| 3950 | -2608 | 9346 | 0 | 0.045 | -022 | 20 ]0.70]0.70] 0.5 | 67 | 79 | 20 | 137 | CONSOLIDARE | 0.15
PX12 | 2000 | 33 |-1933| 0 | 0.045 | 1608 | 23 |1.38|1.38] 027 40 | 42 | 23 | 54 | CONSOLIDARE | 043
PX13 | 3300 | 5660 |-14620] 0 | 0.045 | -0.14 | 33 |0.83]0.83] 0.23] 702 | 102 | 33 | 180 | CONSOLIDARE | 0.18
Px14 | 11400] 8320 | 5258 | 5258 | 0.045 | 058 | 185]0.24|0.04] 042 | 1266 | 1579] 185 | 539 | CONSOLIDARE | 0.34
PX15 | 11400] 7727 | 4054 | 4054 | 0.045 | 062 | 179]0.04]0.24] 042 1261 ] 1569] 179 | 493 | CONSOLIDARE | 0.36
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICADIN F. TAIET.-SXN
Vrd | Ved | ZVed | O R3.(%)
Perete | Nl | (KN | [KNm] | Ved/zVed]| " Ve [a x Vrd/Ved
PX1 | 101 | 152 0068 | 066 4.53
PX2 | 26 | 27 0012 | 098 117
PX3 | 12 | 32 0014 | 038 0.54
PX4 | 25 | 20 0009 | 1.4 113
PX5 | 31 | 71 0032 | 043 1.38
PX6 | 15 | 54 0024 | 029 0.69
PX7 | 7 | 82 0037 | 009 0.33
PX8 | 37 | 171 | 2234 [ 0077 | 022 168
PX9 | 67 | 163 0073 | 041 3.00
PX10 | 55 | 60 0027 | 091 245
PX11 | 20 | 137 0.061 | 0.5 0.91
Px12 | 23 | 54 0024 | 043 1.03
PX13 | 33 | 180 0080 | 0.8 147
PX14 | 185 | 539 0241 | 0.34 8.26
PX15 | 179 | 493 0220 | 036 7.99
IR3= 36.55
RY, = min(RY, ;RY,,) = 36.5%
Rz, = min(R}y; Rix) = 36.5%
Directia Y
PERETI DIRECTIA Y INCOVOIERE - SEISM POZITIV
Ned fd Azc w lew yZc Mrd | Med o
Perete [ NT [(Nimm2) [mm*2]| [mm] | {mm] from] [[KNm][[KNmg|  Vrificare | Mrd/Med
PY1 | 429 | 235 |214718] 8750 | 859 3946 | 1692 | 2617 |CONSOLIDARE| 0.65
PY2 | 339 | 2.35 |169562] 3250 | 678 1286 | 436 | 1804 |CONSOLIDARE| 0.4
PY3 | 342 | 2.35 |[171164] 3250 | 685 1283 | 439 | 1857 |CONSOLIDARE| 0.24
PYA | 369 | 235 |184931] 8750 | 740 4005 | 1479 | 3257 |CONSOLIDARE| 0.45
PY5 | 266 | 2.35 |133016] 2125 | 532 798 212 | 251 |CONSOLIDARE| 0.84
PY6 | 143 | 235 | 71690] 1200 | 287 457 85 | 63 BUN 1.05
PY7 | 247 | 235 |123454] 3300 | 617 1341 331 | 190 BUN 174
PY8 | 137 | 235 | 68636 1400 | 343 528 72 | 3 BUN 2.12
PY9 | 143 | 235 | 71690 | 1400 | 358 521 75 | 35 BUN 2.16
PY10| 135 | 2.35 | 67785] 1250 | 339 456 62 | 20 BUN 3.07
PY11] 137 | 2.35 | 68436 | 1250 | 342 454 62 | 21 BUN 3.00
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GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA DIN MOM.INCOV, - SYP
| Mrd | Med | XMed 0 R3.i(%)
Perete rkNmi| KN | (KNm] | Med/zMed | "o "% |G x MraiMed
YT | 1692 | 2617 0.258 | 0.65 16.67
Pv2 | 436 | 1804 0178 | 0.4 .29
PY3 | 439 | 1857 0.183 | 0.24 132
P4 | 1479 | 3257 0321 | 045 1458
PY5 | 212 | 251 0025 | 084 2.09
Pve | 65 | 63 | 10149 | 0.006 | 1.05 0.64
PY7 | 331|190 0019 | 174 3.2
Pve | 72 | a4 0003 | 212 0.71
S| 75 | 3 0003 | 216 0.73
PY10]| 62 | 20 0002 | 3.07 0.61
PY11| 62 | 21 0.002 | 3.00 0.61
IR3= | 48.52
PERETI DIRECTIA Y INCOVOIERE - SEISM NEGATIV
Ned fd Azc Iw lew yze Mrd | Med .
Perete I"IKNJ | (Nmm*2] | (mm2]| [mm] | [mm] | {mm] |[KNml[[KNm]| ‘crncare | MrdiMed
PY1 | 650 | 235 |325407| 8750 | 1302 3724 | 2421 | 3423 |CONSOLIDARE| 0.71
PY2 | 411 | 2.35 | 205957| 3250 | 824 1213 | 499 | 1787 |CONSOLIDARE| 0.28
PYa | 407 | 2.35 | 203605] 3250 | 614 1218 | 495 | 1684 |CONSOLIDARE| 0.29
PY4 | 599 | 2.35 | 300025| 8750 | 1200 3775 | 2262 | 2461 |CONSOLIDARE| 0.92
PYs | 51 | 235 | 25482 | 2125 | 102 1012 51 | 273 |CONSOLIDARE| 0.19
PY6 | 191 | 235 | 95519 | 1200 | 382 409 78 | 56 BUN 140
PY7 | 137 | 235 | 68586 | 3300 | 343 1479 | 203 | 19 BUN 103
PY8 | 146 | 235 | 72991 | 1400 | 365 518 75 | a7 BUN 2.04
PY9 | 151 | 235 | 75695 | 1400 | 378 511 77| %7 BUN 2.09
PY10 | 26 | 235 | 13116 | 1250 66 592 1% | 10 BUN 155
PY11 | 24 | 235 | 12165 | 1250 51 595 N BUN 155
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICADIN MOMINCOV.- SYN
Wrd | Med | IMed | O R3(%)
Perete TN [KNm] | (KNm] [ Medihed| ™ Med Qan(iIMed
Pyl | 2421 | 3423 1343 | o071 24.28
Pv2 | 4% | 1787 0179 | 028 5.00
PY3 | 495 | 1684 0169 | 0.9 297
PY4_| 2262|2461 0247 | 092 22.69
PYs | 51 | 273 0.027 | 019 052
PYe | 78 | 56 | 9972 [ 0006 | 140 0.78
PY7 | 203 | 196 0.020 | 1.08 203
PYs | 75 |7 0004 | 204 0.76
e | 77 |7 0.004_|_2.09 0.77
PY10 | 16 |10 0.001 | 1.55 0.16
PP 14 ] 9 0.001 | 1.55 0.4
RI= | 6209

RY, = min(RY,; RY), ) = 48.5% |

VERIFICARE FORTA TAIETOARE -DIRECTIA Y SEISM POZITIV

Iw Ic | lad.ef| lad.c fvko V24 V22| Vi1 | W | Ved
Perete oo Lo | Goerd | ool | i 2] od I-IK—N]hIIw b |oo TN [TKAITN VERIFICéI}.E__ | VilVed |
PY1 | 8750 | -5178 [-19106] 0 0.045 033 | 73 ]0.31] 0.3t [0.20[ 666 [617] 73 [175 cou&lng 5.42
PY2 | 3250 [-11105]-25458] 0 0.045 -0.12 58 |0.85] 0.85 [0.42[ 128 159 58 | 124 |GONS! &7
PY3 | 3250 |-11421]-26092] 0 0.045 012 | 58 |0.85] 0.85 [0.42]129] 160 58 |138{CON
PY4 | 8750 |-13329]-35409] 0 0.045 -0.11 63 [0.31] 0.31 [o.17]627[539] 63 [ 151 TR
Pys | 2125 | 351 |-1423 0 0.045 3.03 45 [1.20] 1.20 |0.50] 60 | 78 | 45 {79 |€ONSOLIDARE|
PY6 | 1200 | 491 | -219 0 0.045 1.17 24 12.29] 1.50 [0.48] 28 | 24 | 24/] 32~/ /' BUN

PY7 | 3300 | 2640 | 1980 | 1980 0.045 0.47 50 0.83] 0.83 [0.37) 100 [ 121 | 50|82 {CONSOLIDARE

PY8 | 1400 | 1352 | 1303 | 1303 | 0.045 051 | 20 |1.06] 150 |0.49] 27 | 27 | 211] 16 W—'
PY9 | 1400 | 1377 | 1354 | 1354 | 0.045 0.52 30 [1.96] 1.50 [os1| 27 [ 27 [ 20117 [\

PY10 | 1250 | 1430 | 1609 | 1609 | 0.045 047 | 29 [2.20] 150 [0.54] 25 | 23 | 23] 15 |\ BUN

PY11 | 1250 | 1421 | 1591 | 1591 0.045 0.48 30 [2.20] 1.50 Jo.55[ 25 | 23 | 23 15 \_BUN
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Wd | Ved [Ved | O R3.(%)
Perete ] | [KhNen] | [KNm] | VedizVed] * e [fx VrdiVed
Pl 73 | 175 0710 | 04z | 883
Pvz | 58 | 124 0149 | 047 | 697
PY3 | 56 | 13 0162 | 043 |70
PYa | 63 | 151 0182 | 042 | 760
PYs | 45 | 79 0095 | 088 | 547
Pvs | 24 | 22 | 830 [ 002 | 110 | 289
PY7 | 50 | 8 0.099 |01 5.01
PY8 | 27 | 16 0019 | 168 | 320
Po | 27 | 17 0021 | 158 | 329
PYio | 23 | 15 0018 | 151 273
Pyl 23 | 15 0019 | 148 | 274
R 56.76|
VERIFICARE FORTA TAIETOARE -DIRECTIA Y SEISM NEGATIV
W | Ic | ladef | ladc | fvko vizl Vi22] VF1 | VF | Ved
Porete |- ot ) Tt (o] ™ (™| ® | %0 MitniTg ey VERIFICARE. | vived
PY1 | 8750 | -2673 | 14096 | _ 0 0.045 -0.97 | 111 [0.31]0.31]0.30] 797 | 884 | 111 | 468 | CONSOLIDARE | 0.24
PYZ | 3250 | 8153 | 1955 | 0 0.045 | 0.0 | 70 |0.85]0.85/0.51 140] 183 | 70 | 241 CONSOLIDARE | 0.29
PY3 | 3250 | 7544 | 18338 | 0 0045 | 022 | 69 |0.85]0.85/0.50] 139 181] 69 | 206 | CONSOLIDARE | 0.34
Pv4 | 6750 | 806 | -7138 0 0.045 297 | 102|0.31]0.31]0.27| 769 | 826 | 102 | 213 | CONSOLIDARE | 0.48
PY5 | 2125 | 12891 | 27907 | 0 0.045 -0.02_| 9 |1.29]1.29]0.10] 30 | 15 | 9 | 84 | CONSOLIDARE | 0.10
PY6 | 1200 | 923 | 645 | 64 0.045 083 | 3 [2.29]1.50]0.64] 32 | 29 | 29 | 35 | CONSOLIDARE | 0.83
PY7 | 3300 | 654 | -1993 0 0.045 105 | 23 |0.83]0.83]0.21] 78 | 74 | 23 | 61 | CONSOLIDARE | 0.38
P8 | 1400 | 1339 | 1277 | 1277 | 0045 054 | 30 |1.96]1.50]0.52] 28 | 28 | 28 | 21 BUN 133
PY9 | 1400 | 1368 | 1336 | 1336 | 0.45 055 | 31 [1.96]1.50]0.54] 28 | 28 | 28 | 18 BUN 155
PYI0 | 1250 | 730 | 210 | 210 | 0.045 018 | 5 [220]1.50(0.10] 12| 6 | 5 | 2 BUN 279
PY11| 1250 | 727 | 204 | 204 | 0045 017 | 5 [2.20[1.50[010] 12| 5 | 5| 3 BUN 1.60
GRADUL DE ASIGURARE SEISMICADIN F. TAIET-SYN
Vrd | Ved | Ved | O R3(%)
Perete [T Nm]| [KNm] | [KNm] | vedizved] " oved [Gx Vrdived
PY1 | 191 | 468 0346 | 0.24 8.21
Pvz | 70 | 241 0178 | 029 520
PY3 | 69 | 206 0153 | 034 5.14
Pva | 102 | 213 0.158 | 048 757
PYs | 9 | &4 0.062 | _0.10 0.64
PY6 | 20 | 35 | 1352 | 002 | 0.83 212
7| 23 | e 0045 | 038 173
PYs | 28 | 21 0015 | 1.3 2.04
Pvg | 28 | 18 0013 | 155 2.08
PYi0| 5 | 2 0001 | 279 039
PYH] 5 | 3 0002 | 160 0.37
1R3= 3548

RY, = min(RY,,; RY,n) = 35.5%

Rsy = min(RY,; RY,) = 35.5%
R3 = min(Rgx;R:;y) = 35.5%

Dupa cum se observa, structura nu are o comportare buna la actiuni seismice, in special rezistenta la forta
taietoare este insuficienta pentru a prelua solicitarile si necesita consolidari pentru preluarea fortelor taietoare.

De asemenea, pe directia Y, sunt probeleme si la preluarea momentului incovoietor.
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C.CERTIFICAT URBANISM

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUT PLOTESTI

Ne. 305157 din 05072002

CERTIFICAT DE URBANISM
15 -07- 7

Nr. 720 Din:

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:
REAMENAJARE IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR.28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR

Ca urmare cererii ad de MUNICIPIUL PLOIESTI

cu domicilislsediul in judetul PRAHOVA localitatea____ . PLOIESTL -
satul o _ysectoryl - ,codpostal - —
strada P-TA. EROILOR RN ' FR 7, S 1) —_—
sc. - et - ,ap. - , telffax 0244516699 , e-mail - lse
inregistrata la . 305157 din - 05-07-2022 |

Pentru imobitul —-- teren si‘sau constructii —- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiest,
satul e et e e ey SECTOTUE - ,cedpostat: -
strada PREDEAL ar. 28 , bl - — y
S T .et__ - .ap -, sau identiticat prin: s

in temeiuf reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 ; 1999

faza PUG aprobata prin - Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Tmobilul cu nr.cadastral 136759, format din teren in suprafata de 1,999 mp din acte si 1.990 mp din masuratori si
constructia C1 (Scoala S+P+1+camera troliu)cu Sc de 377 mp, se afla situat in intravilanul municipiului Plodesti si este
proprietatea Municipiului Ploiesti {domeniu public), conform Extrasului de Carte Funciara pentru Informare eliberat de
O.C.B.I Prahova, in baza cererii nr.48773/07.04.2022.

Conform Extras CF, se noteaza intabulare, drept de admini ¢ in favourea Spitalutui

2. REGIMUL ECONOMIC

3

de Urgenta Ploiesti.

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale:

L - zona locuinte,

Lm - predominant rezidentiala cu regim de inaitime P,P+1-2.
Functiunca dominanta: locuinte individuale, cu regim mic de inaitime.
Functiuni complementare: institulii si servicii complexe; activitati
scuaruri.

Utilizari permise: institutii publice aferente zonelor rezidentiale.
Utilizari permise cu conditii : oricare din functiunile permise cu conditia existentei unui project elaborat conform Legii
nr.50/1991, republicata, Legii nr.16/1995,

Utilizari interzise: orice unitati economice poluante si care genereaza frafic intens; constructit pe parcele care nu
indeplinesc conditiile de suprafata minima si front ia strada conform art.30 din RG.U.

pol , circulatii pi le; spatii verzi:

Regimui fiscal esto reglementat de Legea ar D13 - Cod fiseal, Cu madificaniz si completarile ulterioans.
Terenul 3¢ incadreaza in zona vadonica €, conform H.C L. ar.55 i sinr 36102012
3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-9, Lmy; (POT = 20%, CUT = 1,00).

- suprafats feren 1,999 mp, din acie si 1.990 mp, din masurator, parcela construibila;

-'37. 7 iz 22 1
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- regim de inaltime P-P+1-2;

- retragere de 3 - 5 m fata de aliniament sau respectarea alintamentului existent; in sustinerea acestei reglementari este
necesara prezentarea unei desfasurari stradale (plan si montaj fotografic) insusite de proiectantul documentatiei tehmice
{conform HCL 0r.203/2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor constructii pe raza municipiului
Ploiesti) ;

- distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei, vor respecta Codul civil;

- distanta minima intre constructile amplasate pe aceeasi parcela este egala cu jumatate din inaltimea constructici celei
mai inalte, dar nu mat mica de 3,0 m pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor, precum st a mijloacelor de salvare;

- distanta intre cladiri amplasate pe parcele alawurate, va fi mai mare sau cel putin egala co inaltimea celel mai inalte
dintre ele, pentru a nu sc umbri reciproc — conform OMS nr.119°2014 modificat si completat cu Ordinul nr 9942018
(in cazul in care nu se respecta aceasta conditic se va intocmi obligatoriu un Studiu de insorire, care se va analiza la
faza de autorizatie de construire, in functic de amplasamentul propus prin proicct);

- nir. de parcaje necesar — conform Anexei nr.5 din HGR nr.525/1996;

- terenul are acces la strada Predeal si ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

- spatil verzi: se va respecta art.34 din RGU; eliberarea awtorizatiilor de construire va fi conditionata de obligatia
mentinerii sau realizarii de spatil verzi si plantate in cadwul parcelei respective, dimensionate conform anexei oy, 6 din
RGU in raport cu functiunea cladirii

- pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime maxima de 1,20 m, preferabil
transparente si dublate de gard viu.

NOTA: Cererea pe baza carcia se va solicita eliberarea autorizatiei de construire va fi insotita de:

- documentatia tehnica (in 2 ex. originale) avand continutui-cadru stabilit prin anexa 1 a Legii nr. 5071991, modificata
si completata, in conformitate cu HGR nr. 184/2001, noul Cod Civil, intrat in vigoarc la data de 0§.10.2011, OMS
119/2014 modificat si completat prin OMS 994/2018, Legii nr. 1952005 cu modificarile ulterioare, corelata cu
cerintele avizelor si acordurilor, care va fi intocmita, semnata si verificata conform legis;

- anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire ~ completata.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr.350:2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarca documentatiei nouiui Plan
Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009,

NOTA: Pana la depuncrea documentatiet in vederea obtinerii autorizatiei de construire, se va radia din cartea funciara
dreptul de administrare in favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.

Prezentul Certificat de urbanism poate i utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE INVATAMANT - REAMENAJARE -
IMOBIL DIN STRADA PREDEAL NR.28 IN UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII ]

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiet pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUT, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr.
PLOIEST! jud. Prahova

Intocnur: TAPOREA MINAELA « CONSILIER.. 18-87-2022
Verificar: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICI
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in aplicarea Directivei Consiliuiui 85/337/CEE (Diretiva EIA) privisd ovaluaren efectelor anumitor profecte publice si private asuprs mediuiui,
mudlﬁt:ata prin Directiva Consiliviui 97/11/CE si prin Directiva Consilinlui si Parlamentului Europcan 2003/35!CE pnvmd participarea publiculut fa
itor planuri si p in fegamira cu mediul si modifi o pnvire la ' p icipa blicului st accesul la justitie, a Directivei
85/337.CER sin Dx*cclw*x 96/61:CE, prin ceftlﬁcatul de urbamsm s¢ i ja de s comacla i teritoriuls de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, proiectului | itiel publice/private in lista proiectelor supuse evaluari) impactului
asupra mediulul.
In aplicarea prcvcdenlor Dlrecmex Consiliuhs 85:337/CEE, pmccdura de emitere a acordu)m de mediu s¢ desfasoara dupa emiterea certificatului de
3 i anwnm' iel pentru autorizarga i haerarilor de i la autoritatea inistratie publice
Ia » cd:rca it cerintelor cu privire la d: dc emitere a 3cordniu' de mediu, autoritaten pentru
i il publice, lizarii opti eulul si at 1i wnui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiticl in
agord eu rezaltatele consultaci pudlice.
In aceste conditii:

Todut srshi]

Dupa primirez i certificat de ism, tituiaru) are obligatia de a se prezenta l2 1 pentrup
i vederea it iniale a § itiei st stahilizi itatit evaluarii efectelor acesteis asupra mediului. in urma evalvaril initisle 2 investitiei |

se va ermite actul administrativ al 2 itatii pentru p |
|

!
l;
|
|
L

In situatia in care autoritatea p pentru diului stabik i evaluarii efectelor j lnvuuuel asupm mediului,

i solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoriatii administratiei publice competenic cu privire la i cererii pentry
execularii Jucrarilor de constructit.

in sltuatm in care, dupa emiterea certificatuiui de urbanism ori pe parcursu) derutarii pmcedum de gvaluare a cfmte]or investitici asupra
mediniui, soliciantul renunta 1a intentia de realizare a mvestitiel, acesta sre obligatis de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
compeiente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat 1a zi, in cazul in care

legea nu dispune altfel (copie legalizata);
¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
¥DTAC MDTOF. CIDT.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind wtilitatile urbane si infrastructura:

™ alimentare cu apa & gaze naturale Alte avizefacorduri
¥ canafizare . i [ telefonizare ]
7 alimentare cu energie electrica 7 salubritate
[ alimentare cu energic temmica {7 transport usban
£.2) avize si acorduri privind:
W securitates Ia i di Cp ie civila W sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- AVIZ RA.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE

CONSTRUIRE SI DEMOLARI

d.4) Studii de specialitate
EXPERTIZA TEHNICA
PLAN DE AMPLASAMENT S! DELIMITARE A IMOBILULUIL, VIZAT DE Q.C.P.1. PRAHOVA -
actualizat la zi;
CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII (conform Legii 372 / 2008, actualizata
prin Legea 159/ 2013)
RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (conform Legii 372 / 2005, actualizata prin Legea 159/ 2013)

Infoemit: TAPOREA MIMAELA - CONSILIER., 15-67-3022 L_;‘.’ 3
Yertfical: COCA-ELENA PATRASCL - SEF SERVICI ;VL
"

)
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¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
2) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 funi de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
ANDRET LD/ 18] VOLOSEVICI MIHAELA-LUCIA CONSTANTIN
PR
LS ;
! ARHITECT SEF,
- VEROV!CA }mm
o Ty s
Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei ar. ......

SCUTIT DE TAXA CONFORM ART.476 DIN CO!
Prezentul certificat de swrbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

Jrrocmit: TAPOREA MIHAELS - CONSILIER.. 13-07-2022
Verificar: COCA-ELENA PATRASCL! - SEF SERVICIV
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PZ.AN DE AMPLASAMENT 5T DELIMI TARE A IMOSILULUS
Scara 1 ‘509 :

| N cadasirsl

_| Suprafata masurata Adresa mobﬂu!m
| 236459 1990.00mp ' PLOIESTT STR. PREDEAL NR.28
. ( Scoela Postliceals Sanitara Thoma lonesou)
{ Carlea; Funciara r. | UAT | PLOIESTI B ]
- i S
; B - £
| / / 4
| o /A /e
i S /1
/ s oy,
% //I M';’ \\-“'- = OIVGA {7 ¥ !
, / éé g, sy . ‘
1of /f St |
£ / ~ & F. |
| [ o M / S oy ~
S & nS o P
|| ;E £ / TS *
n [E e Y / e
[ ar Min .
' /I A’?j 4 \\ 1044
iy P/ - !
! e}"" {.-'_, @ 1 / “~
| /e [ / 7 L
v / PA 5 /
b/ /-.’7é N / f S me
— A y ! - ,{ i = 168
| A/ / / 1ce (S
| P/ / / /5
| 4 // ’C‘.'cc.g!‘\\‘}ﬁx { fﬁf ) ‘;?
f: &
‘ / @ ) @1M / r; $
| e T IR :
| ’E‘S{?{‘. ‘7‘9&\’\‘; o) } K Tl p FRAT —_____! +
M ;}wso I AXAD;X"UN‘(L‘UJJ%Tl |
|/ ANEXA LA CERTIFIGATUL
“% HiF4 DE&{EBAN/SM !
1048 £ Py

A. Date referitoare Ia teren

NEE E
. INVENTAR DE COORDONAT! cﬂ?gc,;, de S%ata _1 s Valoarea ﬁﬁ;} f——
__Ce 1990.00 Teven infraviley fmpyemnit —il
1. |
| : ] |
199000 | [ _ _

refaritoars fa constructil

Suprafata m&uﬁa tasol - -_:/g}oarga fe_ Mentiuni
- ~|NCOALA SvPrT+ Camepprial
377.00 Se, sta} =376.00np e ol

| Sc subsol =i89.

“BLEIO,

Suprafots masurata =4890.00mg
Busrafata din act = 48508.00mp

% 5%?
3 ?éGE.ESCU CRIS’
. CONSIL 5

- Se, deg mtam=93Mﬂmp Lrﬁ NU

77.00 g = Czrl;ji%%dgpﬂfaml ﬁf o

Se confion: algit
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