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REFERAT GEOTEHNIC

EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL"
- ANEXA DIN STRADA JURNALIST GABI DOBRE, NUMARUL 2,
MUNICIPIUL PLOIESTL, JUDETUL PRAHOVA.

Beneficiar:
CIPIUL PLOIESTI

I. INTRODUCERE

Prezentul studiu s-a intocmit la solicitarea beneficigr{ilui, e Dhi : TIZA TEHNICA
COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” - ANEXA DIN ST\ E, NUMARUL 2,
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA.

pentru faza de proiectare ,Documentatie Tehnica pentru expertiza tehnica — E.T.”.

Toate datele obtinute in urma campaniei de investigatii geotehnice (mentionate anterior) sunt redate
n ,,Referatul Geotehnic” si anexele grafice.

Il. CARACTERIZARE GEOMORFOLOGICA S| GEOLOGICA

= Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat pe interfluviul dintre

Raul Prahova si Paraul Teleajen, pe terasele Prahovei - mal stang si apartine unitatii geomorfologice majore
—"Campia Romana” - unitatea "Campia Ploiestiului”, caracterizata prin suprafete in general plane, fara denivelari
importante. ,Campia Ploiestiului” — este un vechi con aluvionar al Prahovei.

= Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor la nivelul regiunii din care face parte si zona

amplasamentului sunt relativ nesemnificative (ca numar, variatie si intensitate), intrucat relieful
— destul de ,sters”, cu energie, fragmentare si pante reduse — nu favorizeaza desfasurarea acestora,
iar mare parte din teritoriu prezinta un grad de sistematizare crescut.

Mentionam totusi (in cadrul arealelor nesistematizate), in distributia proceselor urmatoarele: tasarile
areale in zone cu pamanturi loessoide (loessuri remaniate), ce conduc la aparitia crovurilor, procese de baltire
si crearea unor intinse zone cu exces de umiditate. giroiri, spalare in suprafafd (remarcata primavara si dupa
ploile de lunga duratd, indeosebi in zonele de trecere de la camp la versantii vailor) si sufozii de dimensiuni
reduse.

= Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologica, scara 1:200000, foaia 36 Ploiesti
— anexa 1), formatiunile de suprafatd in zona amplasamentului investigat sunt de varstd cuaternara
(Holocen si Pleistocen superior), alcatuite din depozite aluvionare (pietriguri $i nisipuri), respectiv
proluvial-eluviale si deluvial-coluviale, reprezentate prin argile, argile-prafoase-nisipoase, nisipuri argiloase
si prafuri-argiloase-nisipoase, ale luncii si teraselor Prahovei, iar local (pe areale limitate) pot fi prezente si unele
depozite loessoide (argilos-prafoase).

,Patura” superficiala (cea mai tanara) a cuaternarului este constituitd din aluviunile din cadrul teraselor
Prahovei si unele depzite loessoide.
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Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din Campia Romana, cu exceptia zonelor

inundabile. Ele prezinta o mare varietate structurala si texturald, atat pe orizontala cat si pe verticala.

= Fundamentul regiunii este constituit din formatiuni de varsta: Pleistocen mediu, reprezentate
prin depozite argilo — marnoase, cu intercalatii lenticulare nisipoase si Pleistocen inferior, constituite
din argile - argile marnoase - marne argiloase, consolidate, in alternantd cu strate de nisipuri
(cu sau fara pietrisuri).

= Din_punct de vedere structural intregul teritoriu sud-estic (din care face parte si arealul cercetat)

apartine Platformei Moesice, unitate de vorland situata la exteriorul arcului carpatic.

ll. INCADRAREA OBIECTIVULUI DE PROIECTARE IN CATEGORIA GEOTEHNICA

Incadrarea unei lucrari intr-o categorie de risc geotehnic, impune necesitatea realizarii in conditji

de exigentd corespunzatoare a investigarii terenului de fundare si a proiectarii infrastructurii folosind modele
si metode de calcul perfectionate pentru a se atinge un nivel de sigurantd necesar pentru rezistenta, stabilitatea
si conditiile normale de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de fundare.
= Conform "Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii” indicativ "NP 074/2014”,
amplasamentul obiectivului propus se situeaza in categoria geotehnicd "2", dupa cum reiese din punctajul
factorilor de definire precizati mai jos:
e Conditii de teren — terenuri "bune”, respectiv "medii” — 2, respectiv 3 puncte;
e Apa subterana — fara epuismente — 1 punct;
¢ Clasificarea constructiei dupa categoria de importantd — normala — 3 puncte;
e Vecinatati - fara riscuri — 1 punct;
e Zona seismica — 0,35 x g — 3 puncte.
= Riscul geotehnic stabilit pe baza punctajului cumulat, cuprins intre 10 + 11 puncte,
este (conform NP 074 / 2014, tabelul A1.5) de tip: ,moderat”, (cuprins intre 10 + 14 puncte),
iar categoria geotehnica este ”2”.

IV. DATE SPECIALE

= Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100 / 1 - 85 amplasamentul se situeaza in macronoza

seismica de gradul ,,84”, cu o perioada de revenire la 50 ani (1).

Conform normativului P 100 / 1 - 2013, referitor la proiectarea seismica a constructiilor — zonarea valorii
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,a,", avand intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii)
IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire la 50 de ani, este de 0,35, iar perioada de colt ,Tc” a spectrului

de raspuns, are valoare de 1,6 secunde. Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,B”.
= Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054 / 85 este de 0,90 m.

= Din_punct de vedere climatic — regiunea din care face parte zona obiectivului investigat

este de tip temperat-continentala cu nuante excesive;
Regimul climatic general se caracterizata prin veri calduroase si secetoase, respectiv ierni friguroase.
= Radiatia solara globala sub 110,0 kcal/cm?
= Temperatura medie anuala a aerului se situeaza in intervalul 10,0 °C + 10,6 °C;
- temperatura medie a lunii ianuarie: - 2,00 °C + - 2,10 °C;
- temperatura medie a lunii iulie: 22,0 °C.
Numarul mediu anual al zilelor de Tnghet este de 101,2.

-3~




MASLAEV CONSULTING S.R.L. Referat Geotehnic
= Precipitatiile medii anuale de 588,0 mm;

- cantitatea medie de precipitatii din luna februarie: 30,55 mm;

- cantitatea medie de precipitatii din luna iunie: 88,0 mm.
Stratul de zapada este de 43,2 zile.
* Regimul eolian se caracterizeaza prin frecvente mari de aer temperat-oceanic din V (in semestrul cald)
si de aer tempreat-continental din E (in semestrul rece), frecvente ale aerului tropical maritim din SV si S
si prin rare invazii ale aerului arctic din N si ale aerului tropical-continetal din SE.
Vitezele medii anuale pe cele opt directii cardinale si intercardinale variaza intre 1,7 + 3,0 m/s

« Conform GT 006 - 97 - Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren,

arealul din care face parte si zona cercetata se caracterizeaza prin:
- potential de producere a alunecarilor: ,redus”;
- posibilitate de alunecare: ,practic 0”;
- coeficientul ,K” = 0.

V. CARACTERIZARE GEOLOGICA S| HIDROGEOLOGICA GENERALA
= Din punct de vedere hidrologic — amplasamentul studiat este situat pe malul drept al paraului Teleajen
si pe malul stang al raului Prahova si totodata, pe interfluviul dintre acesteia, afluenti ai Raului lalomita, intreaga

retea hidrografica (constituitd din paraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier) fiind tributard bazinului

lalomita (principalul colector zonal al regiunii din care face parte si amplasamentul investigat).

Vi. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

» Pe baza datelor furnizate de forajele geotehnice executate in zona, stratificatia interceptatd in foraje
este reprezentata prin orizonturi coezive de argile si argile-prafoase, urmate de orizonturi semi-coezive

de prafuri-argiloase, asezate peste orizonturi necoezive — aluvionare aferente terasei raului Prahova,
reprezentate prin nisipuri i pietrisuri.
VIl. RECOMANDARI GENERALE

Respectarea Normelor de Protectie a Muncii in vigoare:

* Reglementarile privind protectia, igiena, sanatatea si securitatea muncii in constructii:. HG 300 / 2006,
Legea 319/2006, HG 1146 / 2006.

De asemenea, pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructi vor fi avute in vedere
reglementarile tehnice in vigoare privind:

o Stabilirea actiunilor in conctructi: SR EN 1991 - 1, STAS 10100 / 0 — 75, STAS 10101 / 0 - 75,

Prezentul referat est s@lab' numai pentru arplasaientul de la capitolul I.
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Modificarea acesty referaty, Légo(%ehnjc\, vizul executantului sau nerespectarea acestuia
. wo ) N\ ) h .
duce la declinarea respo abAI_n i sife e® e.nAt;;a le urmari.
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anexa 2 Plan de situatie
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anexa 3 Ortofotoplan
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2A
STEFANICA NICA MARIA Nr. ....7..... Data: 02.06.2022
Adresa: Str. Elena Cuza, nr. 19, bl. Corp C, Sector 4, Bucuresti Conform registrului de evidenta
Telefon: 0740.980.314, 021/269.20.51

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerintd Af a pro
Referat geotehnic pentru obiectivul:
EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL ,, |
- ANEXA DIN STRADA JURNALIST GABI DOBRY, INU
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAN (Y~

Faza de proiectare: E.T.
Proiect numirul RG 10 /2022

1. Date de identificare
* Proiectant de specialitate: S.C. MASLAEV CONSULTING S.R.L.
» Investitor / Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTI
* Amplasament - Strada JURNALIST GABI DOBRE, numarul 2, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova.
» Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 02.06.2022.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
Referat geotehnic pentru: stabilirea conditiilor de fundare (geotehnice si hidrogeologice),
in vederea: ,EXPERTIZA TEHNICA COLEGIUL NATIONAL .MIHAI VITEAZUL™. in cadrul
amplasamentului de la adresa mai sus mentionata.

3. Documente ce se prezinta la verificare

[. Piese scrise
— Referat geotehnic;
— Plan situatie, harta geologica si ortofotoplan.

4. Concluzii asupra verificarii:
Studiul geotehnic ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde cerintei Af. In urma
verificarii se considera proiectul corespunzitor, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumétorului.

Am primit 6 exemplare Am predat 6 exemplare
Proiectant de specialitate

(Nume si stampila)
ing. geolog Catilin [oan Barbor
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