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Denumirea EXPERTIZA TEI:|NAICA COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”
lucrarii: ANEXA SITUATA IN STR. JURNALIST GABI DOBRE NR. 2, MUN.

PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA

Scopul expertizei:l (i) Stabilirea nivelului de asigurare la seism al structurii de|
rezistenta, in conditile prevazute de prescriptiile tehnice si
legislatia in vigoare;

(i) Stabilirea deciziei de interventie, pentru stabilirea categoriilor
de lucrari care sunt necesare.

Data expertizei: Mai 2022 — Contract 10698/2022
Expert tehnic: Ing. Capatina Legitimatie:|Seria CAE nr. E74 din 07.05.1992
Dan George
Amplasament: |STR. JURNALIST GABI DOBRE NR. 2, MUN. PLOIESTI, JUDETUL
PRAHOVA
Categoria de importanta (HG 766/1997): C
Clasa de importanta si expunere la cutremur (P 100-1): [l
Anul construirii: In anul 1899
Functiunea cladirii: Laborator scolar de informatica
inaltime maxima: 6.40 m Numar de niveluri: Subsol partial + Parter
fata de
+0.00
Suprafata construita 531 mp
desfasurata:
Sistemul Infrastructura — talpi continue din zidarie de caramida sub peretii
structural: suprastructurii; a

suprastructura — pereti portanti din zidarie de caramida neconfinata cu
elemente din beton armat; planseul de peste subsol din beton armat;
planseul de peste parter din grinzi de lemn dispuse unidirectional;
sarpanta — ferme eclectice din lemn de rasinoase.

Componente Componente nestructurale: tamplarii interioare si exterioare, pereti de
nestructurale: inchidere si compartimentare
Actiunea seismica (probabilitate de|SLS:| 70% ULS: 20%

depasire in 50 de ani)
Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (P 100-3): 10 2 X 30
Gradul de Tindeplinire a conditilor de alcatuire 55

seismica, R1:

Gradul de afectare structurala, R;: 55

Gradul de asigurare structurala seismica, Ra: 50

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata | O Il x mo (ivagd

constructia, Rs:
Descrierea claseilCladirile incadrate in clasa de risc seismic Rsll - constructii care sub
de risc seismic: [efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale)

majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.
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Verificarea laDeoarece cladirea se incadreaza in clasa de risc Rsll Tn urma verificarii

Starea Limita dela ULS, nu a mai fost verificata cerinta de deplasare la SLS.

Serviciu:

Concluzii: Se propun interventii de consolidare si se prezinta in acest sens

doua solutii, astfel:

— una minimala din punct de vedere al asigurarii nivelului de
protectie antiseismica (aducerea constructiei la R3 = Rt >
0.66) aferent cerintelor de stabilitate si rezistenta definite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
precizarea posibilitatilor reale de executie si a costurilor
estimate. Rezultat: se obtine cresterea nivelului de protectie
seismica cu aducerea cladirii in clasa de risc seismic Rslll;

— cea de a doua solutie, cea maximala, este aferenta aducerii
constructiei la un nivel de asigurare R = 0.90 — 1.00. Rezultat:
se obtine incadrarea cladirii in clasa de risc seismic RslV.

Necesitatea lucrarilor de reparatii curente: \ Da \ Nu

Solutia minimala: Asigurarea nivelului de protectie antiseismica implica:

- Camasuirea peretilor din zidarie de caramida ai subsolului.
Camasuirea se realizeaza cu beton torcret C20/25 si armatura
STNB, in grosime de cca 6 cm; camasuirile se aplica pe
feteleinterioare ale peretilor, pe intreaga lor verticalitate;

- Desfacerea planseului din grinzi de lemn de peste parter;

- Desfacerea peretilor neportanti de 2 caramida grosime cu rol de
compartimentare interioara, de pe inatimea parterului;

- Desfacerea peretilor de 2 caramida grosime cu rol de inchidere,
de pe inatimea podului;

- Injectarea fisurilor si crapaturilor;

- Introducerea de stalpisori din beton armat la intersectiile zidurilor|
si in lungul acestora;

- Realizarea unei retele de centuri din beton armat peste parter;

- Realizarea unui planseu nou din grinzi de lemn peste parter.
Grinzile vor fi dimensionate corespunzator; contravantuirea in
plan orizontal a planseului din grinzi de lemn. Ancorarea
planseului in reteua de grinzi si centuri din beton armat;

- Ancorarea sarpantei existente in reteua de grinzi si centuri din
beton armat nou introdusa;

- Realizarea unei pardoseli din beton armat la nivelul parterului, in
zonele fara subsol, pe un strat suport, grad de compactare 98%;

- Refacerea compartimentarilor interioare in solutie de pereti
despartitori usori;

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare, a tamplariilor;
Refacerea invelitorii;

- Realizarea unei hidroizolatii perimetrale.

O [ng]| mx | wvO
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Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de Rslll

interventie (consolidare si reabilitare) n solutig

minimala - recomandata - Rs:

Solutia maximala: Asigurarea nivelului de protectie antiseismica implica:

- Camasuirea peretilor din zidarie de caramida ai subsolului.
Camasuirea se realizeaza cu beton torcret C20/25 si armatura
STNB, in grosime de cca 6 cm; camasuirile se aplica pe
feteleinterioare ale peretilor, pe intreaga lor verticalitate;

- Desfacerea sarpantei si a planseului din grinzi de lemn de peste
parter;

- Desfacerea peretilor neportanti de 2 caramida grosime cu rol de
compartimentare interioara, de pe inatimea parterului;

- Desfacerea peretilor de 2 caramida grosime cu rol de inchidere,
de pe natimea podului;

- Injectarea fisurilor si crapaturilor;

- Introducerea de stalpisori din beton armat la intersectiile zidurilor|
si in lungul acestora;

- Realizarea unei planseu (centuri, grinzi, placi) din beton armat
peste parter;

- Refacerea sarpantei si ancorarea acesteia la nivelul planseului
din beton armat nou introdusa;

- Realizarea unei pardoseli din beton armat la nivelul parterului, in
zonele fara subsol, pe un strat suport, grad de compactare 98%;

- Refacerea compartimentarilor interioare in solutie de pereti
despartitori usori;

- Refacerea finisajelor interioare si exterioare, a tamplariilor;
Refacerea invelitorii;

- Realizarea unei hidroizolatii perimetrale.

Clasa de risc seismic dupa efectuarea lucrarilor de{ 10 [ 1O [ O [ IVx

interventie (consolidare si reabilitare) in solutia RslV

maximala, Rs:

Expert tehnic atestat M.L.P.D.A.: ing.Capatina V. Dan George
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