MUNICIPIUL PLOIESTI

CAIET DE SARCINI
privind achizitia serviciului de elaborare documentatii tehnice - faza D.A.L.I -
«Consolidare integrata cladire - Colegiul National Mihai Viteazul -
str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2»

I. Achizitor: Municipiul Ploiesti;
I1. Adresa: Piata Eroilor nr.1 A;
III. Necesitatea si oportunitatea achizitiei:

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea
domeniului public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Prahova, municipiul Ploiesti are in proprietate unitatile de
invatamant preuniversitar de pe raza sa, printre care si anexa din str. Jurnalist Gabi
Dobre de la Colegiul National ,, Mihai Viteazul”’.

Imobilul din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 se afla Tn intravilanul municipiului
Ploiesti, face parte din domeniul public al municipiului conform Hotararii de Guvern
nr.1359/2001 si se afla in administrarea Colegiului National ,,Mihai Viteazul®’
Ploiesti conform Hotaréarii Consiliului Local nr.94/20009 si are functiunea de spatiu de
invatdmant.

Imobilul-cladire dateazd din anul 1899, are o arhitecturd valoroasa (fara sa fie
monument clasificat) si este amplasat intr-o zona protejatd arhitectural, in centrul
civic al Municipiului Ploiesti.

In conformitate cu prevederile din Normativul P100-1/2013, imobilul se
incadreaza in clasa III de importantd. Conform regulamentului aprobat prin Hotararea
de Guvern nr.766/1997, imobilul se incadreazi in categoria de importanta C.

Constructia a fost Incadrati in clasa de risc seismic - Rll.

Conform Extrasului de Carte Funciara nr.148610, imobilul este format din teren
cu suprafatd de 756 mp si cladirea cu o suprafatd construiti la sol de 406 mp.

Constructia este formata dintr-un singur tronson cu regim de Indltime Subsol
partial + parter, suprafata construitd desfasurata fiind de 531 mp. Subsolul partial este
situat pe doua zone distincte, ambele cu acces din exterior, din curtea proprie.

Dimensiunile maxime ale cladirii sunt de 30,85x27,35 m, avand forma literei L.
Cladirea este prevazuta cu o curte interioara si este dispusa la aliniamentul stradal al
strazilor Jurnalist Gabi Dobre si C.T. Grigorescu.

Finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli driscuite si placaje locale de
caramida aparentd. Fatadele prezinta ornamente cu valoare arhitecturala.



Finisajele interioare prezinta - vopseluri pe baza de var, spatiile umede - placaje
la pardoseli cu gresie si placaje la pereti cu faianta; la pardoseli - mozaic, parchet; la
tavane: tencuieli driscuite pe suport de trestie.

Pentru tdmplaria exterioara predomina ferestrele PVC cu geam termopan, iar la
tamplaria interioara se intdlnesc predominant usi cu furnir din lemn, dar se identifica
si usi interioare cu geam termopan si panel cu spuma poliuretanica.

Acoperisul este de tip sarpanta in mai multe ape.

Sistemul de indepartare a apelor pluviale este format din jgheaburi

Se constatd degradéri ale elementelor structurale si nestructurale rezultate ca
urmare a actiunilor seismice si a intemperiilor.

La peretii despartitori interiori se constatd taséri diferite, care au condus la
degradarea locali a finisajelor. De asemenea, se constata degradari ale elementelor de
finisaje, in special ale fatadelor, favorizate de vechimea cladirii si infiltratii ale apelor
pluviale la nivelul planseelor si a peretilor cladirii.

Fatadele prezinta degradari ale tencuielilor exterioare, fisuri si desprinderi pe
alocuri ale stratului de tencuiala de suportul de zidarie, dar si lacune majore, in multe
locuri zidaria fiind descoperitd. In unele zone, tencuiala decorativa prezinta pierderi
ale coeziunii materialului constitutiv, devenind purverilentd, iar in alte zone lipsesc
buciti mari de tencuiald sau aceasta este desprinsa de pe elementul suport, existand
pericolul de accidentare pentru cei aflati in curte sau pentru pietoni.

Atacul biologic este foarte puternic, in special pe fatada nordica a cladirii,
existand insertii de muschi licheni dar si arbusti sau copaci tineri care cresc pe fatade,
dislocénd piese de pe acestea.

In Raportul de audit energetic, realizat in aprilie 2022, se mentioneaza ca s-au
constatat urmatoarele deficiente privind uzura fizica si performanta energetica a
cladirii:

» tencuiala peretilor exteriori este degradatd in proportie de cca 75% din
suprafata;

= existd degradari si la nivelul podului;

= tampléria de lemn este intr-o stare avansata de degradare;

» cladirea dispune de incalzire centralizata asiguratd din reteaua de termoficare,
utilizand corpuri statice din otel, dar este intr-o stare de degradare medie;

» Ja nivelul corpurilor de incélzire si a conductelor s-au constatat depuneri de
saruri §i rugina;

* nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate, in afara
celui calitativ din punctul termic;

» ]atamplaria cu rama din PVC si geam termopan s-a constatat uzura garniturilor

de etansare in proportie de 45%;

» s-a constatat lipsa unui sistem de ventilare mecanica, cu impact negativ asupra
calitatii aerului interior;
= g-au inregistrat consumuri mari de energie termica si electrica.



Deoarece cladirea constituie anexa a Colegiului National ,,Mihai Viteazul”’
situatd pe str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 - care face obiectul proiectului propus -
dateaza de la sfarsitul secolului al XIX-lea, necesitatea renovarii, rezida din insasi
vechimea acesteia, precum si din gradul avansat de uzurd/deteriorare, aspect vizibil
atat la interior, cat si la exterior.

La momentul actual, conform Raportului de audit energetic - se incadreaza in
clasa energetica D. Consumul anual de energie al cladirii expertizate este de peste
3.77 ori mai mare decat cel normat, ceea ce reclama interventii de anverguri la
elementele anvelopei si la instalatiile imobilului.

Interventiile propuse pentru cladire conduc la o reducere a consumului de
energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60%, in comparatie
cu starea de pre-renovare. Se estimeazd cid in urma realizarii proiectului, prin
respectarea lucrarilor propuse si incluse in prezentul proiect, corpul va fi inclus in
clasa energetica A.

IV. Obiect contract: Elaborare D.A.L.I. - «Consolidare integrata cladire - Colegiul
National Mihai Viteazul - str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2».

In cadrul contractului de prestari servicii, operatorul economic va intocmi si
documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor (inclusiv scenariu de securitate
la incendiu preliminar si documentatia necesara pentru obtinerea avizului din partea
Comisiei Zonale nr.§ a monumentelor istorice - daca este cazul) precum si celelalte
studii solicitate prin certificatul de urbanism.

Prestatorul va elabora documentatia tehnica - faza D.A.L.L. in conformitate cu
Hotararea de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice.

La elaborarea documentatiei tehnice - faza D.A.L.I se va tine cont de: raportul
de audit energetic, expertiza tehnica si totodata de prevederile Ghidului specific
adaptabil lucrarilor necesare a fi executate conform POR 2021-2027,
PRSM/310/PRSM_P5/0P4/RS04.2/PRSM_A23.

De asemenea, prestatorul va avea obligatia sustinerii proiectului in cadrul
sedintei Comisiei Zonale nr.8 a monumentelor istorice - Directia Judeteana pentru
Cultura Prahova, daca este cazul.

Termenul de prestare al serviciilor este de 45 zile.
Scenariul de securitate la incendiu preliminar si documentatiile necesare pentru

obtinere acorduri/avize si autorizatii, solicitate prin certificatului de urbanism se vor
preda in termen de 30 zile de la data de incepere a prestarii serviciilor. In baza
scenariului autoritatea contractanta va depune/obtine avizul de securitate la incendiu
pe care 1l va transmite ulterior prestatorului.

In cazul in care, reprezentantii 1.S.U. Prahova fac observatii sau apar
neconformitati pentru Scenariul de Securitate la Incendiu preliminar, remedierea
documentatiei intra in atributiile prestatorului si se va solutiona de catre acesta in
termen de 5 (cinci) zile de l1a notificarea beneficiarului.



Pentru indeplinirea contractului in cele mai bune conditii, executarea serviciilor
trebuie sa respecte normele tehnice specifice si prevederile legale in vigoare, toate
solutiile tehnice si materialele propuse vor respecta normele de securitate la incendiu,
va expune scenariile propuse, scenariul recomandat cu avantajele si dezvantajele
acestuia si descrierea constructiva.

Pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmeazi a
fi prestat, persoanele fizice/juridice trebuie sd aiba capacitate tehnica, respectiv
personal de specialitat, dupa cum urmeaza:

Coordonator Proiect/Sef Proiect: Arhitect cu drept de semnatura atestat
profesional, inscris in OAR, in conformitate cu Legea nr.184/2001 privind
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, cu completarile si modificarile
ulterioare, cu experienta profesionala specifica.

Liniile de comunicare: arhitectul va comunica permanent cu intreaga echipa de
care intocmeste DALIL dar si cu ceilalti factori implicati in buna desfasurare a
implementarii cu succes a proiectului.

Experienta similard specifici - participarea In calitate de coordonator
proiect/sef de proiect In cadrul unor contracte de intocmire a documentatiilor tehnico-
economice pentru constructii civile, la orice faza (SF/PT/DE/DTAC/DTOE).

Inginer proiectant pentru structura de rezistenta

Studii superioare In domeniul constructii civile, industriale si agricole,
finalizate cu diploma de licenta sau echivalent, emisa de autoritati competente si
experienta profesionala specific.

Liniile de comunicare: va comunica permanent cu intreaga echipa de proiectare
propusa dar si cu ceilalti factori implicati Tn buna desfasurare a implementarii cu
succes a proiectului.

Momentul in care va interveni In executarea contractului: pe toata durata
intocmirii DALI.

Experienta similara specificd - participarea in calitate de inginer proiectant
pentru structuri de rezistenta, in cadrul unor contracte de intocmire a documentatiilor
tehnico-economice pentru constructii civile, la orice faza (SF/PT/DE/DTAC/DTOE).

Inginer proiectant instalatii sanitare, termice

Studii superioare in domeniul instalatii pentru constructii, finalizate cu diploma
de licenta sau echivalent, emisa de autoritati competente, experienta profesionala
specifica.

Liniile de comunicare: va comunica permanent cu intreaga echipa de proiectare
propusa dar si cu ceilalti factori implicati in buna desfasurare a implementarii cu
succes a proiectului.

Momentul in care va interveni Tn executarea contractului: pe toata durata
intocmirii D.A.L.L



Experienta similard specificd - participarea in calitate de inginer proiectant
instalatii sanitare si termice in cadrul unor contracte de intocmire a documentatiilor
tehnico-economice pentru constructii civile, la orice faza (SF/PT/DE/DTAC/DTOE).

Inginer proiectant instalatii electrice, autorizat ANRE

Studii superioare in domeniul instalatii finalizate cu diploma de licenta, emisa
de autoritati competente, atestat ANRE, gradul IIA sau echivalent, conform Ordinului
nr.11 din 13 martie 2013 (*actualizat*) privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia, precum si a expertgilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul
instalatiilor electrice, experienta profesionala specifica.

Operatorul economic, va detine urmatoarele atestate/autorizatii:

- atestatul pentru proiectare instalatii electrice interioare/exterioare pentru
incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominala de 0,4kw, emis de catre Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei;

- autorizatia pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu emis de catre M.A L. - 1.G.S.U.;

- autorizatia de proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor emise de catre M.A.L. - L.G.S.U. - Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si Protectie Civila;

Documentatia se va preda la sediul investitorului, pe baza unui proces-verbal

de predare - primire, incheiat in doud exemplare, cite unul pentru fiecare parte si a
unei adrese de inaintare.

Documentatia - D.A.L.L se va preda in 4 (patru) exemplare originale in format
letric, originale si un exemplar in format electronic iar partea scrisé sub forma de fisiere
tip .doc, .docx sau .pdf, cu posibilitate de cautare In cuprinsul documentului, iar partea
desenata in format dwg..

Documentatiile pentru obtinere avize se vor preda in 2 (doua) exemplare
orginale si un exemplar in format electronic - partea scrisa sub forma de fisiere tip .doc,
.docx sau .pdf. iar partea desenatd In format dwg. Restul documenatiilor intr-un singur
exemplar orginal si un exemplar In format electronic - partea scrisé sub forma de fisiere
tip .doc, .docx sau .pdf iar partea desenatd in format dwg..

Dupa predarea documentatiei - faza D.A.L.L, prestatorul are obligatia de a fi
prezent si de a o sustine in fata Comisiel Tehnico Economice de Avizare a
beneficiarului. In cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate
de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului,
remedierile documentatiei intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre
acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului.

Prestatorul va completa/reface documentatia fara costuri suplimentare in
termen de 10 zile de la data solicitarii achizitorului, daca va fi cazul.



Decontarea se va face dupa data Inregistririi la beneficiar a facturii emise de
prestator insofita de Procesul-verbal de predare-primire, dupa aprobarea
indicatorilor tehnico-economici.

Documentatiile elaborate vor fi proprietatea exclusivi a Autoritatii
Contractante si nu pot fi utilizate de citre Prestator.

Se va solicita experienta similara in baza a maxim doua contracte similare in
conformitate cu art.178, alin.(1), (2) si art.179, lit.a) si b) din Legea nr.98/2016
privind achizitiile publice, prestate in ultimii trei ani (calculati pana la data limita de
depunere a ofertelor). Pentru demonstrarea experientei se vor accepta contracte de
prestari servicii similare.

Dupa consultarea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei, precum
si in vederea conceperii unei oferte cat mai corecte si precise, recomandam
ofertantului deplasarea la fata locului, pentru a se face identificarea in teren a
obiectivului pentru care se intocmeste documentatia, imobilul putand fi vizitat de
luni pana joi intre orele 9% -16%.

Pentru tot personalul necesar eleaborarii documentatiilor, se va transmite
copii dupa diplome/atestate/certificate/autorizatii valabile.

La intocmirea documentatiilor, se va respecta legislatia in vigoare, fara a se
limita la cele enumerate mai jos:

- Hotararea Guvernului nr.907/29.11.2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.180 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si
protectie civili;

- Normativul P100-3/2019 publicat in Monitorul Oficial Partea 1 nr.1003
bis/13.12.2019;

- Legea nr.310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii
apelor nr. 107/1996;

- Alte prevederi legislative pentru servicii de aceasta natur3.

Director Executiv, Sef serviciu,

Madalina CRACIUN Carmen, EITP
@fﬁ*/



