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OBIECTIVUL: REACTUALIZAREA D.A.L.I. —- MODERNIZARE PUNCT TERMIC

LA COLEGIUL SPIRU HARET
AMPLASAMENT: STR. CONSTRUCTORILOR NR. 8, PLOIETI, JUDETUL PRAHOVA
BENEFICIAR: U.A.T. PLOIESTI, JUDETUL pRAHOVA
PROIECTANT: CRINDESIGN PROIECT S.R.L.

MEMORIU D.A.L.L

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

» MODERNIZARE PUNCT TERIMC LA COLEGIUL SPIRU HARET DIN
MUNICIPIUL PLOIESTI, JUDETUL PRAHOVA”

1.2. Amplasamentul obiectivului de investitii:

Amplasamentul obiectivului de investitii este: judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str.
Constructorilor nr. 8.

1.3. Ordonator principal de credite / investitor:
Ordonatorul principal de credite este:  U.AT. Ploiesti
1.4. Ordonator de credite secundar / tertiar:
Ordonatorul secundar de credite este: -

1.5. Beneficiarul investitiei

Beneficiarul investitiei este: Colegiul Spiru Haret, str. Constructorilor nr. 8, Ploiesti,
judetul Prahova

1.6. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

Elaboratorul documentatiei este: S.C. CRINDESIGN PROIECT S.R.L. cu sediul in
Bucuresti, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, etaj 2, camera 208, Sector 2, Cod Unic de Inregistrare
RO 29404350, humar de ordine in Registrul Comertului J40/14289/2011.
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2. SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Orasul Ploiesti este municipiul de resedintd al judetului Prahova, Muntenia, Romania. Este
situat fa 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estica si
44°56'24" latitudine nordica si are o suprafata de aproape 60 km?.

Vecinatatile Ploiestiului sunt urmatoarele:

- Lanord: comuna Blejoi,

- Lavest comuna Téargsoru Vechi,

- Lasud: comunele Barcanesti si Brazi
- Laest comuna Bucov.

Orasul s-a format si s-a dezvoltat incepand cu secolul al XVli-lea, pe o mosie cumparata
de Mihai Viteazul de la mosneniice o stapaneau, [uand treptat locul vechilor targuri
muntenesti Targsor, Gherghita si Bucov ca centru regional al zonei. Evolutia sa a fost
acceleratd de industrializare, in special dupd ce a inceput exploatarea masiva a
zacamintelor de petrol din zona si in oras au aparut mari facilitati de rafinare, ceea ce i-a
adus porecla de ,capitala aurului negru”.

n timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, orasul a fost vizat de bombardamentele
sovietice (1941), britanice (1944) si americane (1942, 1943, 1944).

Primul atac aerian al aviatiei militare americane asupra Europei controlate de catre
Germania nazista a avut loc pe 12 iunie 1942 si a avut ca scop distrugerea capacitatilor de
rafinare din jurul Ploiestiului. Un an mai tarziu, pe 1 august 1943, a avut loc operatiunea
,Tidal Wave” care a ramas Tn istoria confruntarilor aeriene prin faptul ca bombardierele
americane au atacat la o indlfime foarte joasa (aproximativ 40 de metri).

Distrugeri semnificative au avut loc insa in 1944, atunci cand 22 din cele 50 de
bombardamente efectuate de aviatia anglo-americana au avut ca scop (partial sau total)
orasul Ploiesti si rafinriile din apropierea sa. Conform statisticilor oficiale, una din opt cladiri
ale orasului au fost complet distruse si peste 9000 de constructii au suferit avarii mari sau
totale, ceea ce Inseamna peste 55% din totalul imobilelor din oras.
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Pana la instaurarea regimului comunist in Romania, a purtat numele de ,Plojesti” si a fast
resedinta judetului Prahova (interbelic) .

Dupa anul 1945, in cadrul transformarilor sociale si economice sub regimul comunist,
importanta orasului a scazut, fiind totusi un puternlc centru industrial petrochimic. In
perioada reglmuIUI comunist, municipiul PIO|est| ocupa primul loc, dupa Bucuresti, in privinta
valorii productiei industriale realizate. Incepand cu anul 1990, orasul Ploiesti cunoaste din
nou un avant economic si cultural insemnat.

Orasul a ramas ancorat in aceasta industrie, cu preponderenta in industria extractiva de
prelucrare a fiteiului si industrii legate de aceasta ramura (constructii de masini,
echipamente electrlce Intretlnere etc.). In raport cu cifra de afaceri, aceastd ramuré a
industriei ocupd primul loc cu 39,6% si este urmatd la mare distanta, cu doar 17,7%, de
industria alimentara a bauturilor si a tutunului si cu 14,5% de energia electrica si termica,
gaze si apa. Urmeaza apoi industria de masini si echipamente, industria constructiilor
metalice si a produselor din metal, industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale,
industria de prelucrare a cauciucurilor si a maselor plastice, industria lemnului si a
produselor din lemn, celulozei, hartiei si cartonului, industria altor produse din minerale
nemetalice, industria mobilei, industria mijloacelor de transport, industria pielariei si
Tncéaltamintei, industria metalurgica, edituri, tiparirea, reproducerea inregistrarilor pe suporti
si industria textila si a produselor textile.

Structura economiei a suferit modificari esentiale in ultimii ani. Din punct de vedere al
numarului de firme, cel mai bine reprezentat este sectorul comertului si al serviciilor, cu o
pondere de 77,5%, 1n timp ce industria si constructiile ocupa o piata de 22,5%. La nivelul
judetului Prahova, din punct de vedere al numérului de agenti economici, municipiul Ploiesti
conduce detasat cu o pondere de 50%, urmat la mare diferentd de municipiul Campina, cu
8% si apoi de celelalte orase mai mici si comune.

La nivelul anului 2006, Ploiestiul avea o pozitie principala la capitolul volumului de investitii
strdine — Compania Unilever South Central Europe a decis sa isi stabileasca Tnh acest oras
cartierul general, mutandu-si aici de la Bucuresti centrul de greutate al afacerilor, inclusiv
fabrica de produse alimentare de la la Targu Mures. Kaufland, Tengelman, Selgros,
Carrefour, Bricostore, Skoda, Peugeot, Winmarkt, Cardinal Motors, Altex, Aquila sunt alte
nume de companii multinationale importante care si-au deschis filiale Th municipiul Ploiesti.

De asemenea, Tn municipiul Ploiesti functioneaza un numar mare de companii de proiectare
si consultanta, multe dintre acestea spemalnzate in ramurile industriei petroliere: extractie,
transport raﬂnare distributie. In domeniul cercetérii petroliere activeaza institutul ICERP.

Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea
Calugareasca si are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin
din Romania. Ploiestiul este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care
leaga capitala Bucuresti de Transilvania si Moldova.

Ploiestiul se gaseste intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest,
atingand usor municipiul prin comuna suburbané Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul,
spre nord si est, strabatandu-l prin orasul Blejoi si comunele suburbane Bucov si Berceni.

Invatamantul si viata culturald

Prima Scoald domneasca din Ploiesti a Tnceput sa functioneze in anul 1777. incepand cu
anul 1832 avem date despre eX|stenta primelor scoli elementare. in anul 1864 apare
invataméntul secundar, orasul devenind un centru educa’glonal important, iar in anul 1920
incepe sa functioneze scoala normaléd ,Regina Maria®, actualul Colegiu National ,Jean
Monnet” (fostul Liceu Pedagogic).
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in Ploiesti se gasesc importante institutii de invatamant, cum ar fi Universitatea de Petrol-
Gaze din Ploiesti, Colegiul National ,|.L. Caragiale” care continua traditia vechiului liceu
,Sfintii Petru si Pavel” si Colegiul National ,Mihai Viteazul”, fostul liceu ,Despina Doamna”.
Alte cateva licee importante sunt Colegiul Economic ,Virgil Magearu”, Colegiul ,Spiru Haret”,
LAl loan Cuza”, ,Nichita Stanescu”, Liceul de art3, Liceul militar ,Constantin Brancoveanu”,
Liceul ,Toma N. Socolescu”, Liceul Energetic.

in municipiul Ploiesti este asigurat invatamantul de toate gradele, incepand de la
Tnvatdmantul preuniversitar (gradinitd, scoala primara si gimnaziala, liceu) si Tnvatamantul
universitar. Ca urmare, in Ploiesti functioneaza mai multe scoli de stat, dar si particulare.

O mare importanta pentru viata culturala a orasului o au si Biblioteca judeteana ,Nicolae
lorga” si Palatul Culturii.

Viata teatrald este reprezentata prin teatrul ,Toma Caragiu”, cu o vechime de peste 50 de
ani, teatru pe scena caruia au jucat mari actori precum Fory Etterle, Toma Caragiu si unde
continua sa fie puse in scend spectacole deosebite.

In anul 1960, orchestra de muzica populard ,Flacdra Prahovei” si orchestra simfonica
,Ciprian Porumbescu” au fost unite, forméndu-se orchestra filarmonica Ploiesti, la initiativa
primului sdu dirijor, dr. Debie. Orchestra a devenit cunoscuté in tard si peste hotare, mai
ales sub conducerea marelui dirijor lon Baciu. In prezent poartd numele de Filarmonica
,Paul Constantinescu’.

De orasul Ploiesti sunt legate numele scriitorilor lon Luca Caragiale, Constantin Dobrogeanu
- Gherea, loan A. Bassarabescu, Nichita Stanescu, Geo Bogza, Radu Tudoran, al
compozitorului Paul Constantinescu, filozofului Petre P. Negulescu s.a.

Dintre absolventii Liceului ,Sfintii Petru si Pavel” sunt de mentionat trei presedinti ai
Academiei Roméane: Andrei Radulescu, Mihai Draganescu si Eugen Simion.

Demografie

Conform recensamantului efectuat in anul 2011, populatia municipiului Ploiesti se ridica la
209.945 de locuitori, in scadere fatd de recensamantul anterior din 2002, cand se
inregistrasera 232.527 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (90,64%), cu o
minoritate de romi (2,4%). Pentru 6,65% din populatie, apartenenta etnica nu este
cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (90,7%).
Pentru 6,7% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

La sfarsitul secolului al XIX-lea, populatia orasului Ploiesti a crescut Tntr-un ritm foarte rapid,
explicabil prin dezvoltarea intensd a economiei sale. in anul 1810, In conditiile ocupatiei
straine, ale nclestarii in lupta cu boierii Moruzesti, boierii locului, Ploiestiul avea 2024 de
locuitori, in 1837 erau 3000 de locuitori, imediat dupa Unire (1859), 26.468, iar in 1884 erau
32.000 de locuitori. Comparand datele pe care ni le oferd recensdmintele stiintifice
organizate din 1899 (45.107 locuitori), 1912 (56.460) si 1930 (79.149 locuitori), constatam
ca sporul populatiei Ploiestiului a fost mai rapid decat al tuturor celorlalte orase mari din tara,
cu exceptia Bucurestiului sia Constantei, lucru explicabil, de altfel, prin extinderea extractiei
de petrol. Cu toate pierderile si disparitiile pricinuite de cel de-al doilea razboi mondial, de
bombardamente, populatia Ploiestiului s-a refacut rapid, Tnregistrand 95.632 de locuitori in
ianuarie 1948.

Infrastructura educationald din municipiul Ploiesti este una complexa, care acopera toate
nivelurile de instruire, de la Tnvatdmant scolar, pana la cel postuniversitar, atat in cadrul
unitatilor publice, cat si In cadrul celor private, ultimele castigand prestigiu si cota de piata
n ultimii ani.
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Scaderea dramaticd a natalitatii, migratia interna si externa a populatiei, orientarea
absolventilor de liceu catre alte centre universitare, dar si existenta unor cazuri de abandon
scolar, au facut ca populatia scolara din zona sa se reduca cu aproape 9% doar in perioada
2007-2013, tendinta aceasta urmand sa continue. Cu toate acestea, se remarca o crestere
a gradului de cuprindere a copiilor Tn invatamantul prescolar, dar si a numarului de elevi ai
scolilor postliceale, devenite o alternativa pentru cei care nu promoveaza examenul de
bacalaureat.

Oferta liceelor din Ploiesti este diversificata, existand clase cu profil real, uman, vocational
si sportiv, tehnic, de servicii. Liceele tehnologice atrag cel mai mare numar de elevi, mai
ales din localitatile invecinate, dar promovabilitatea elevilor la examenul de bacalaureat este
scazuta (uneori sub 10%), ceea ce genereaza riscuri cu privire la asigurarea necesarului de
fortd de munca cu studii medii, pe viitor.

Universitatea de Petrol-Gaze Ploiesti are o traditie de aproape 70 de ani in domeniul
invatdmantului superior si are un profil unic Tn contextul national, oferind programe de studii
la nivel de licentd, masterat si doctorat, in cadrul a 5 facultati. Cu toate acestea, numarul de
studenti s-a redus semnificativ Tn ultimii ani, pe fondul prestigiului mai ridicat al altor centre
universitare din tara (Bucuresti, Cluj - Napoca) sau strainatate, astfel ca doar 25% dintre
absolventii de liceu din oras continua studiile universitare ih municipiul Ploiesti.

Rata abandonului scolar se mentine sub media de la nivel regional si national, dar
inregistreza Tnca valori ridicate Tn cazul invatamantului profesional si al elevilor proveniti din
mediul rural si din familiile de romi, cele mai expuse riscului de excluziune socialé pe filiera
de educatie.

Fenomenul navetismului populatiei de varsta scolara este intens, acesta concurénd ca
numar cu cel al populatiei active economic. Aproape 7.000 de copii si elevi din Tntreg judetul
Prahova, dar mai ales de pe o razd de maxim 30 km, studiaza in municipiul Ploiesti, atrasi
de oferta educationald calitativa si diversificatd oferitd de reteaua educationald locala.
Acestia beneficiaza de serviciile unor microbuze de transport scolar, insd multi continua sa
foloseasca transportul in comun sau autovehiculele proprii ale membrilor familiei, motiv
pentru care investitiille Tn stimularea mobilitatii la nivel metropolitan trebuie continuate.

Infrastructura educationald de la nivel local s-a imbunatatit continuu n ultimii ani, pe fondu!
investitiilor din diverse surse de finantare, inclusiv din fonduri europene, dar cele mai multe
unitati de invatamant continua sa inregistreze deficiente majore legate de starea si eficienta
energetica a cladirilor, dotarea cu mobilier, echipamente si materiale didactice a salilor de
clasa, a laboratoarelor, infrastructura sportiva deficitara, etc.

Investitiile viitoare Tn infrastructurd educationala trebuie sa tina insa cont de perspectivele
demografice pesimiste si de peformantele educationale Tnregistrate pana in prezent, dar si
de cresterea numarului si a calitatii unitdtilor de invatdmant private, elemente care vor
conduce la inchiderea sau restructurarea unor unitati de invatdmant de la nivel local.

n municipiul Ploiesti si in zona limitrofa existd 75 de unitéti de Tnvatamant preuniversitar,
scoli gimnaziale si licee.

Strategia de dezvoltare a polului de crestere Ploiesti evidentiaza urmatoarele date
referitoare la infrastructura educationala:

1. Infrastructura educationald de la nivel local s-a imbunatéatit continuu in
ultimii ani, pe fondul investitiilor din diverse surse de finantare, inclusiv din fonduri
europene.

2. Rata abandonului scolar se mentine sub media de la nivel regional si national,
dar inregistreaza inca valori ridicate Tn cazul Tnvatamantului profesional si al elevilor
proveniti din mediul rural si din familiile de romi.

3. Navetismul elevilor este ridicat — 6.700 de elevi din intreg judetul Prahova,
dar mai ales de pe o raza de maxim 30 km, studiaza in municipiul Ploiesti.
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4. Singura institutie de Tnvatdmant superior este Universitatea de Petrol-Gaze (cu
un numar de 8.000 de studentl in 2013- -2014).

5. Oferta de cursuri de formare profesionala continud de la nivel local este
diversificatd si acoperd un numdr mare de ocupatii pentru persoane cu studii medii si
superioare, furnizorii fiind institutii publice, ONG-uri si firme private.

Problemele principale ale infrastructurii educationale sunt urmatoarele:

1. Deficiente ale infrastructurii educationale legate de starea si eficienta
energetica a cladirilor, dotarea cu mobilier, echipamente, infrastructura sportiva.
2. Numar scazut de studenti pe fondul migratiei acestora cétre alte centre

universitare.

Tendinta de dezvoltare a infrastructurii educationale in perioada urmatoare este de scadere
a numarului de elevi pe fondul perspectivei demografice pesimiste.

Pentru imbunatatirea infrastructurii educationale, Strategia de dezvoltare a municipiului
Ploiesti 2007-2025 prevede urmatoarele :

- Modernizarea si echiparea gradinitelor

- Reabilitarea cladirilor din sistemul de invatdmant profesional, de maistri, ucenici si
postliceal

- Modernizarea si echiparea laboratoarelor si atelierelor specializate din scoli si licee

- Reabilitarea si modernizarea facilitatilor sportive (sali si terenuri) Tn scoli si licee

- Construirea unei sali de concert la liceul de arta

- Realizarea campusului preuniversitar PEGAS.

in acelas timp, Strategia de dezvoltare a polului de crestere Ploiesti propune urmétoarele:

1. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale la nivelul dotérii si
echipamentelor

2. Dezvoltarea transportului public pentru elevii navetisti

3. Dezvoltarea sistemului de educatie post-liceala / vocationala

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Tn Municipiul Ploiesti, transportul energiei termice - apa fierbinte intre CET Brazi si punctele
de consum se realizeaza printr-un circuit primar de tip bitubular inchis, cu conducte de
ducere si intoarcere avand diametre identice ce pot functiona in sistem radial sau buclat, in
lungime totala de 58,31km de retea, respectiv 131,86km conducte, fiind aplasata atat aerian
(38,45%), cét si subteran (61,46%). Sistemul retelei de transport energie termica (energie
primara) a tost realizat si pus Tn functiune esalonat, in perioada 1963-1988 si in anul 2002,
utilizandu-se solutii clasice de executie cu izolare termica de vata minerala, Tmpaslitura
bitumata si protectie mecanica cu tabla galvanizata, pentru retelele aeriene, sau conducte
preizolate (jonctiunea cu magistrala V-Mihai Bravu).

n Municipiul Ploiesti, la sistemul de transport al energiei termice sunt racordate direct 33 de
puncte termice, prin care sunt alimentati consumatori de tip industrial si urban (unitati de
Tnvatamant, unitdti militare, spitale, biserici, asociatii de proprietari).

Printre consumatorii urbani se afla si punctulul termic ce deserveste Colegiului Spiru Haret.

Imobilul In care functioneaza Colegiul Spiru Haret este inscris in domeniul public al
Municipiului Ploiesti, Tn contormitate cu H.G. nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din acest judet.

Imobilul este situat pe str. Constructorilor nr. 8 din Municipiul Ploiesti, judetul Prahova. Este
pozitionat Tn apropierea internatului de baieti, la o distanta de aproximativ 65 cm de acesta.
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Cladirea punctului termic ce deserveste Colegiului Spiru Haret este o constructie cu regimul
de Tnaltime parter, ce a fost construitd in anul 1985. Instalatile existente Th punctul termic
deservesc urmatoarele cladiri: Spatiul de invatamant, Sala de sport si ateliere, Cantina,
Internat baieti, Internat tete, Cladire anexa si Cabina portar.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea investifiei publice propuse de modernizare a punctului termic ce deserveste
cladirile Colegiului Spiru Haret se urmareste, ca obiectiv general, realizarea confortului
termic conform normativelor in vigoare in toate cele 7 cladiri ale colegiului si Tn toate spatiile
din interiorul acestora.

In prezent, cladirea Spatiu de Tnvatdmant beneticiaza de cea mai bun incalzire pe timp de
iarnd, unori chiar exagerata, ce duce la necfesitatea deschiderii geamurilor din clase,
pierzandu-se astfel multd energie termica, ceea cde implicd un consum sporit de agent
termic, Tn timp ce Tn alte cladiri din incintd, printre care putem enumera mai aleas sala de
sport si atelierele, beneficiaza de foarte putin agent termic, temperatura din aceste spatii
fiind foarte scazuta.

Datorita acestei discrepante majore, exista si costuri foarte ridicate privind incélzirea spatiilor
pe timp de iarna. De aceea, un alt obiectiv preconizat a fi atins este acela de a reduce
cheltuielile pe timp de iarna.

Un alt obiectiv important este realizarea posibilitatii de separare a retelei exterioare de
transport a agentului termic de la punctul termic la fiecare cladire in partea, astefel incat
acestea sa poata fi alimentate fiecare separat.

3. DESCRIEREA OBIECTVULUI DE INVESTITII

3.1. Descrierea amplasamentului, cladire si instalatii - situatia existenta
3.1.1. Descrierea amplasamentului

Colegiul Spiru Haret se afla in intravilanul Municipiului Ploiesti, pe str. Constructorilor nr. 8.
Conform Caietului de sarcini pus la dispozitie de Priméaria Municipiului Ploiesti, imobilul
,Colegiul Spiru Haret” este format din teren in suprafatd de 12.394,00 mp pe care sunt
edificate sapte cladiri.

- Cladirea SPATIU DE INVATAMANT este construita Tn anul 1893 si are regimul de
Tnaltime: S+P+3, suprafata construitd: 850mp si suprafata desfasurata: 3.400mp

- Cladirea SALA SPORT S| ATELIERE este construita in anul 1895 si are regimul de
inaltime: P+2, suprafata construita: 640mp si suprafata desfasuratd: 1.920mp

- Cladirea CANTINA este construita in anul 1895 si are regimul de fnaltime: P,
suprafata construita: 462mp si suprafata desfasurata: 462mp

- Cladirea INTERNAT BAIETI este construita in anul 1895 si are regimul de inaltime:
P+3, suprafata construita: 784mp si suprafata desfasurata : 3.136mp

- Cladirea INTERNAT FETE este construitd in anul 1895 si are regimul de inaltime
P+3, suprafata construitd: 810mp si suprafata desfasuraté: 3.162mp

- Cladirea ANEXA este construita in anul 1895 si are regimul de naltime: P, suprafata
construitd: 298mp si suprafata desfasurata: 298mp

- Cladirea PORTAR are regimul de inaltime: P, suprafata construitd: 9mp si suprafata
desfasurata: 9mp

Toate cele 7 cladiri sunt deservite de instalatia existenta la punctul termic.
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Cladirea PUNCTULUI TERMIC este construita in anul 1985 si are regimul de inaltime P,
suprafata construitd 91,57mp si suprafata desfasurata de 91,57mp.
3.1.2. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Amplasamentul obiectivului se afla in municipiul Ploiesti, str. Constructorilor nr. 8, judeful
Prahova. Imobilul are acces controlat, carosabil si pietonal, din str. Constructorilor, pe langa
Cladirea Portar.

Imobilul ce face obiectul acestei documentatii are urmatoarele vecinatati:
- 1laNORD: str. Constructorilor

- laEST: imobile vecine
- laSuUD: imobile vechine
- laVEST: imobile vecine de pe str. Fratiei.

3.1.3. Datele seismice si climaterice

Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona de clima
temperat-continentala de cadmpie, caracterizata prin urmatoarele valori:

Temperatura medie anuald este de 10,5 °C, valorile minime si maxime fiind de -30 °C,
valoare inregistrata la 25 ianuarie 1942 si de +43 °C, temperatura inregistrata la 19 iulie
2007. Pe an sunt in medie 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde si 30 tropicale, restul fiind zile
cu o temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 600 mm, cu 30—40 mm in ianuarie si
88 mm in lunaiunie. Pe an, sunt Tn medie 104 zile cu precipitatii lichide, 26 cu ninsoare, 112
cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orasul se afla sub influenta predominantd a vanturilor de nord-est (40 %) si de sud-est
(23 %), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. In medie, sunt 11 zile pe an cu vant cu viteza de
peste 11 m/s si numai 2 zile cu vant de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de
748,2 mm.

Adancimea de inghet este de este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

Conform hartii de zonare a valorii caracteristice a incarcarii de zapada pe sol din Codul de
proiectare CR-1-1-3/2012 "Evaluarea actiunii zapezii asupra constructilor", pentru
Municipiul Ploiesti, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la nivelul solului sk =2,0
kN/m?2 pentru IMR > 50 ani.

ROMANIA,
o vators
caracteristion a inarcardi
din zapads pe sot
avand JAR-$0ani

Lungy, Derctny, 1994

Figura 2.1

valorii a incércarl din z&pada
pe sol 5(0,k), kNim?
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Din punct de vedere al solicitarilor din vant si conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012
"Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, amplasamentul corespunde presiunii de
referintd pvant > 0,40 KN/m2, cu intervalul mediu de recurenta de 50 ani.
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Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vintului, g, in kPa, avind LR = 50 ani

NOTA, Pentru altitudini peste 1000m valorike presiunii diramice a vintului se coneeieazs cu relatia (A1) din Ansxa A

3.1.4. Studii de teren

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in zona plana,
apartinand Campiei Ploiesti-Targoviste. Local, arealul constructiei nu este afectat de
fenomene de eroziune sau alunecari de teren.

Teritoriul pe care este situatd locatia face parte din marea unitate a Platformei Moesice.
Depozitele ce apar in zona perimetrului apartin Cuaternarului, mai precis Holocenului
superior.

Holocenul superior (gh2) este constituit din depozite aluvionare, ce prezintd in partea
superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si, spre baza pietrisuri cu
stratificatie torentiald, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere sau medii.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25-30m si dovedeste o
activitate de subsidenta destul de intensa. Aceasta subsidenta explica strapungerea de la
Tinosu si captarea Prahovei spre o lunca veche a raului lalomita. Tot datoritd acestei
afundari se poate vorbi de existenta in Holocenul superior a unor oscilatii largi a Prahovei,
Teleajenului si Cricovului Sarat care au determinat formarea unei subunitati morfologice bine
individualizate prin reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor mentionate.

In legaturd cu compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se constata
predominarea elementelor originale din flisul cretacic inferior (Strate de Sinaia) la care se
adaugd, spre zona de confluentd a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente
provenite din lisul paleogen.

Din punct de vedere geotehnic, In foraje executate In zond, a fost identificatda urmatoarea
stratigrafie:

- 0,00 —1,20m = material de umplutura eterogen;

- 1,20 — 3,40m = pietrs poligen cu masa de legatura din nisip fin de culoare galben-
bruna;

- 3,40 —7,00m = pietris poligen cu masa de legatura din nisip de culoare brun-galbuie.

Din punct de vedere al nivelurilor calitative de performanta, constructia se incadreaza la
exigentele esentiale de verificare A1, conform clasificarii cuprinse Tn “Regulamentul de
verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
constructiilor”, aprobat cu HG 925/20.11.1995.
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Din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza conform SR 11100/1-93 in
microzona cu cutremure de gradul 9.1. pe scara MSK pentru o perioada de 50 ani.

Conform hartilor de zonare seismicd din P100-1/2013 aprobat de M.T.C.T.,
amplasamentului obiectivului 1i corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultima, corespunzatoare unui interval mediu de
recurenta (IMR) 225 ani; ag=0.35g.
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Flgura 3.1 Rominia - Zonarea valorilor de virf ale acceleratici terenului pentru proieciare gy cu IMR = 225 ani §i 206 probabilitate de depliyire
in 50 de ani

Factorul de amplificare dinamica conform P100-1/2013 este de Bo=2,5 pentru intervalul Tp
§i Te.

Bo=2.5
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Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului
considerat este de Tc=1,60sec, Ts=0,32sec si Tp=2,00sec.
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Figura 3.2 Zonarea teritoriului Roménici in termeni de pericada de control (coly). Te a spectrului de rspuns

Tabelul 3.1 Perioadele de control (colf) Ty, Te, Tp ale spectrului de raspuns
pentru componentele orizontale ale miscirii seismice

Te 0,705 1,00s | 1,60s
T 0,14s 0,205 0,325
To 3.00s 3,005 2,005

Factorul de comportare (reducere) q=2,0 pentru peretii structurali din zidarie, conform P100-
3/2008 si conform alineatului 8.3.4.4 din P100-1/2013.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei conform P100-1/2013 este
clasa lll, cu valoarea factorului de importanta pentru actiunea seismica de v:=1.0

Amplasamentul propus nu se afla in zona inundabila a vreunui curs de apa.
celui geotehnic susmentionate.
3.1.5. Analiza vulnerabilitafilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

incd din cele mai vechi timpuri omenirea a incercat si stabileascd o cauzalitate a
fenomenelor ce se petrec In lumea nconjuratoare, sa gaseasca solutii si raspunsuri la
actiunea factorilor naturali.

in antichitatea roman sau greaci totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat
era considerat a proveni de la zei si a fi un hazard. In zilele noastre cauzalitatea fenomenelor
nu mai este considerata un parametru de referinta in definirea hazardatelor, iar accentul s-
a mutat pe incertitudinea momentului de aparitie, a modului de manifestare a unui fenomen.

Plecand de la o abordare istorica, care deduce succesiuni de evenimente ce au stat la baza
edificarii formei actuale a suprafetei terestre, se contureaza n prezent o abordare
functionald, care cuantifica procesele contemporane si comportamentul substratului si
transpune intelegerea proceselor in analize detaliate, cu aplicabilitate practica in folosul
populafiei.

Clasificarea riscurilor
Existd mai multe clasificari ale riscurilor, si anume:
- Riscuri naturale (hazardele naturale):
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e riscuri climatice — furtuni, tornade, seceta, inundatii, inghet, avalanse,
cutremure si eruptii vulcanice;

e riscuri geomorfologice — alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren;
e riscuri cosmice — caderi de obiecte din atmosfera (cosmos), asteroizi, comete;
e riscuri biologice — epidemii, epizootii, lzoonoze;

- Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice):
¢ accidente datorate munitiei neexplodate sau a armelor artizanale;
e accidente nucleare, chimice si biologice;

accidente majore pe caile de comunicatii;

incendii de mari proportii;

esuarea sau scufundarea unor nave;

esecul utilitafilor publice;

avarii la constructii hidrotehnice;

accidente in subteran;

prabusiri ale unor constructii, instalatii sau amenajari.

Pe langa acestea mai pot exista si:

¢ Riscuri de securitate fizica;
¢ Riscuri politice;

¢ Riscuri financiare si economice;
¢ Riscuri informatice.

Riscurile se pot clasifica fie dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dupa cauza
(naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari, in funciie de
amplitudinea acestora si de factorii favorizanti in locul sau regiunea Tn care se manifesta,
uneori Tmbracand un aspect catastrofal.

Progresul tehnic rapid si multilateral, specific societa{ii umane contemporane, dezvoltarea
sustinutd a industriilor si a altor activitati economice, au adus omenirii avantaje uriage,
realizari dintre cele mai impresionante, dar au generat si pericole dintre cele mai serioase,
cum este cazul poluarii si al altor forme de degradare a mediului inconjurator, a Tnsusi
echilibrului natural al planetei. Ca urmare a actiunilor omului, uneori necontrolate si
nechibzuite, alteori firesti, impuse de necesitatea dezvoltarii economice si sociale, planeta
noastra a cunoscut, Th anumite regiuni sau zone, o degradare accentuatd, in unele cazuri
iremediabila.

Riscurile pot fi:

a) fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori Tmbolnavirea
unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de masa.
in aceastd categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecdrile si prabusirile de teren,
inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile;

b) evenimente cu urmari deosebit de grave, asupra mediului inconjurator, provocate de
accidente. in aceastd categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, in
subteran, avarii la construtiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masa si
exploziile, accidentele majore la utilaje si instalatii tehnologice periculoase, caderile de
obiecte cosmice, accidente majore si avarii mari la retelele de instalatjii si telecomunicatji.

Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic
terms related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea
dezastre (similar catastrofe) care pot intrerupe functionarea unei societati, generand pierderi
umane, materiale sau modificari nefaste ale mediului, care nu pot fi refacute prin resursele
acesteia.

O alta forma de a defini riscul este formula urmatoare:
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Riscurile = Vulnerabilitati + Hazard
Termenii formulei au urmatoarele semnificatji:

- Vulnerabilitdti = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educatie, cresterea
populatiei, fragilitatea economiei, saracie, structuri de urgenta birocratice etc.

- Hazard = fenomen rar sau extrem de naturd umana sau naturala care afecteaza viata,
proprietatile si activitatea umana, a carui extindere poate duce la dezastre;

Hazardele pot fi:

- geologice (cutremure, eruptii vulcanice, alunecari de teren);

- climatice (cicloane, inundatii, seceta);

- de mediu (poluarea mediului, epizootii, desertificare, defrigare paduri);
- epidemii si accidente industriale;

- razboiul (inclusiv terorismul).

Conform acestei terminologii, se mai definesc:

- criza = situafie interna sau externa a carej evolutie poate genera o amenintare asupra
valorilor, intereselor si scopurilor prioritare ale partilor implicate (separat sau
impreuna),

- accident = intamplare neprevazuta venitd pe neasteptate, curménd o situatie
normald, avand drept cauza activitatea umana;

- accident complementar = accident care are loc pe timpul sau dupa desfasurarea unui
dezastru natural, datorat acestuia.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor
asa cum au fost definite, probabilitatea, frecventa de manifestare a unui risc $i expunerea
oamenilor dar si a bunurilor lor la actiunea acestuia, ca si consecintele expunerii respective.

Existd trei pasi Tn evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza si evaluarea
vulnerabilitatii.

Pentru identificarea riscului trebuie mai intai identificate riscurile care apar, existand o serie
de metodologii de identificare si evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia in
considerare parametri precum frecventa, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau
scurt, pagubele. S-a propus o matrice a riscului care ia n considerare frecventa si
severitatea evenimentului, pe baza acesteia s-au stabilit patru clase de risc, dar aceasta
abordare nu ia in considerare durata si suprafata de manifestare a evenimentului, astfel
incéat a fost luatd Tn considerare o altd metoda de identificare si anume sistemul valoric de
evaluare.

A doua etapa, cea de analiza a riscului, estimeaza probabilitatile si consecintele asteptate
pentru un risc identificat sau expunerile si efectele. Consecintele vor varia in functie de
magnitudinea evenimentului si de vulnerabilitatea elementelor afectate. Expunerile i
efectele sunt interdependente, adica tipul factorului de stres determina efectele care vor fi
evaluate ca si timpul si spatiul in care acestea vor aparea.

Analiza riscului trebuie s& includd investigarea frecventei tipurilor specifice de risc,
determinarea gradului de predictibilitate a riscului, analizarea vitezei de aparitie a unui risc,
determinarea gradului de avertizare, estimarea duratei, identificarea consecintelor.

Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standarde m&surabile prin care riscul
poate fi comparat cu altele, estimate similar.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezintd rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor
implicate de un eveniment extrem gi poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor
identificate. Aceasta poate fi interna sau externa.
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Riscuri (hazardele) naturale

Sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale precum cutremurele, furtunile,
inundatiile, seceta, etc. care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, asupra
societatii si a mediului Tnconjurdtor, in ansamblu. Cunoasterea acestor fenomene permite
luarea unor masuri adecvate pentru limitarea efectelor — pierderi de vieti omenesti, pagube
materiale si distrugeri ale mediului — si pentru reconstructia regiunilor afectate.

Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate in functie de diferite criterii, cum ar fi: modul
de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc.

In functie de genez3, riscurile naturale se diferentiaza in: riscuri endogene si riscuri exogene.

Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenita din interiorul planetei, in aceasta
categorie fiind incluse eruptiile vulcanice si cutremurele.

Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., de unde
categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde
biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice si hazarde astrofizice.

Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind 0 gama variata de procese, cum sunt prabusirile,
tasarile sau alunecarile de teren, avalansele.

Riscurile CLIMATICE cuprind o gama variata de fenomene si procese atmosferice care pot
genera pierderi de viefi omenesti, mari pagube si distrugeri ale mediului inconjurator. Cele
mai Tntalnite manifestari tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a
atmosferei ce se desfasoara sub forma unor perturbatii cateodata foarte violente.

Riscurile HIDROGRAFICE cuprind fenomenele generate de valurile de vant sau de
cutremure (tsunami), de banchiza de gheata si deplasarea aisbergurilor. Valurile puternice
produse de furtuni sunt periculoase pentru navigatie si au un impact insemnat asupra
coastelor. in furtuna valurile se deplaseaza in diferite directii, cauzand pericole pentru vasele
din larg. n unele situatii este realizat un spectru de interactiune in care se combina energia
mai multor valuri, cu Tnaltimi de 8-10 m, a caror rezultantd este periculoasa pentru
ambarcatiuni si pentru platformele petroliere marine (cele din Marea Nordului).

Inundatiile au o larga raspandire pe Terra, acestea produc mari pagube materiale i pierderi
de vieti omenesti. Sunt procese de scurgere si revarsare a apei din albiile raurilor Tn lunci,
unde ocupa suprafete intinse, utilizate de om pentru agriculturd, habitat, cai de comunicatie,
etc. Producerea inundatiilor este datorata patrunderii Tn albii a unor cantitati mari de apéd
provenita din ploi, din topirea brusca a zapezii si a ghetarilor montani, precum si din panzele
subterane de apa. Despaduririle favorizeaza scurgerea rapida a apei pe versanti Si
producerea unor inundatii puternice. In tara noastrd, in ultimii ani, inundatiile au afectat
aproape toate judetele tarii. O mare parte din pagubele inregistrate a fost datorata extinderii
necontrolate a localitatilor Tn luncile raurilor si despaduririlor excesive.

Riscurile BIOLOGICE NATURALE: - sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor,
boli ale plantelor, contaminarile infecfioase. Pe langa pagubele produse in agricultura,
influenteaza negativ asupra degradarii mediului natural.

Epidemiile sunt caracterizate prin imbolnaviri in masa ale populatiei, datoritéd unor agenti
patogeni cum sunt virusii, rickettsioze, bacteriile, fungii si protozoarele. Epidemiile de mari
proportii poartd denumirea de pandemii $i au generat milioane de victime, mai ales In Evul
Mediu (ciuma bubonica, in Europa). Acesta sunt favorizate de saracie, lipsa de igieng,
infestarea apei, aglomerarea gunoaielor menajere, inmulfirea sobolanilor. Dezastrele
naturale, cum sunt inundatiile sau cutremurele mari, sunt insotite de pericolul declangarii
unor epidemii.

Epizootiile si zoonozele reprezintd raspandirea in masa, in randul animalelor a unor boli
infecto-contagioase, unele dintre ele putand fi transmise si la oameni prin contactul direct cu
animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animald contaminate.
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Riscul de INCENDIU sunt manifestari periculoase pentru mediu si pentru activitatile umane
si determina distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafete impadurite si ale unor constructii.
Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum sunt fulgerele, eruptiile vulcanice,
fenomenele de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului (neglijenta folosirii focului,
accidente tehnologice, incendieri intentionate). In perioadele secetoase, incendiile sunt
favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la
extinderea rapida a focului.

Definitii pentru fenomene naturale distructive, de origine geologica sau meteorologica, ori
fmbolndvirea unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca
fenomene de masa naturale:

Alunecare de teren = deplasare a rocilor care formeaza versantii unor munti sau dealuri,
pantele unor lucrari de hidroamelioratii sau a altor lucrari de imbunatatiri funciare;

- caracteristici generale: prezintd mai multe forme de manifestare sau pot apare ca
efecte secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice
periculoase, eruptii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai raspandit fenomen
geologic.

- predictibilitate: dupd frecventa de aparitie, extinderea fenomenului si consecintele
generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice.

- factori de vulnerabilitate: cladiri construite pe versantii dealurilor si muntilor, drumuri
si linii de comunicatii in zone muntoase, cladiri cu fundatii slabe, conducte aeriene
sau ingropate.

- efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunicatie
sau a cursurilor de apa, reducerea productiei agricole sau forestiere; pierderi umane.

- masuri de reducere a riscului: realizarea hartilor cu zone de risc, realizarea unei
legislatii in domeniu, asigurarea bunurilor si persoanelor.

- masuri de pregatire specifice: educarea comunitaiji posibil a fi efectuata, realizarea
unui sistem de monitorizare, instiintare si evacuare.

- masuri post-dezastru: cautare-salvare, asistenta medicald, adapostirea de urgenta a
persoanelor sinistrate.

- instrumente de evaluare a impactului: echipe de expertii.

Cutremur = ruptura brutald a rocilor din scoarta terestra, datorita migcarii placilor tectonice,
care genereaza o misgcare vibratoare a solului ce poate duce la victime umane si distrugeri
materiale;

- caracteristici generale: migcare vibratoare generata de undele seismice care pot
genera prabusiri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului si alunecari
de teren.

- predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung si mediu cu o mare
probabilitate de reusitd. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reusita
redusa. Predictibilitatea se bazeaza pe monitorizarea activitatii seismice, istoricul
acesteia si observatii in teren.

- factori de vulnerabilitate: construirea de localitati in zone cu risc seismic ridicat; cladiri
cu structuri de rezistentd antiseismica neadecvate (defecte de proiectare sau
executare); densitate mare de locuinfe si populatie pe suprafete reduse; informarea
redusa (in special a populatiei) despre cutremure.

- efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor cladiri sau a altor tipuri de
infrastructura, incendii, accidente hidrotehnice, alunecari de teren etc.); pierderi
umane (procent ridicat mai ales in zonele des populate sau pentru cladirile prost
conformate antiseismic); sanatate publica (numar ridicat de persoane ce necesita
interventii chirurgicale, contaminarea apei potabile si probleme de asigurare a
conditiilor sanitare minime de supravietuire).
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masuri de reducere a riscului: proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de
zonare seismice,; informarea, pregatirea si antrenarea populatiei privind normele de
comportament in caz de cutremur.

masuri de pregatire specifice: nstiinfarea populatiei, intocmirea si exersarea
masurilor cuprinse in planurile de protectie si interventie.

masuri post-dezastru: evaluarea distrugerilor si pierderilor, cautare-salvare, asistenta
medicald de urgenta, reabilitarea facilitatilor economico sociale afectate, distribuirea
de ajutoare.

instrumente de evaluare a impactului: scarile de evaluare a efectelor generate de
cutremur (Mercalli, MSK, japoneza, etc.).

Epidemii = raspandirea in proportii de masa a unei boli transmisibile la oameni;

cauza fenomenului: conditi sanitare precare, sardacie, contaminarea apei si
alimentelor etc.

caracteristici generale: posibilitate ridicatd de raspandire, existenta unor dezechilibre
economice i sociale, lipsa personalului specializat, etc.

predictibilitatea: studiile si rapoartele epidemiologice pot creste capacitatea de
diagnoza si prognoza, inclusiv la bolile cu perioade mari de incubatie, etc.

factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutritie deficitara, apa
potabila de slaba calitate etc.

efecte: bolnavi si morti, pierderi economice, panica etc.

masuri de reducere a riscului: monitorizarea evolutiei factorului de risc medical de
urgenta, elaborarea unui plan de protectie cu alocarea resurselor necesare.

masuri de pregatire specifice: verificare si confirmare diagnostice, identificarea
cazurilor, gasirea surselor epidemice, controlul evolutiei cazurilor, etc.

masuri post-dezastru: existenta unui serviciu medical de urgenta, ajutor medical.
instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologica, evaluarea
periodica a eficientei serviciului medical de urgenta.

Epizootii = raspandirea in proportii de masa a unei boli transmisibile la animale;

caracteristici generale: se datoreaza unei combinatii de mai mulii factori cum ar fi
temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea
apei si migrarea animalelor.

predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor.

factori de vulnerabilitate: numarul mare si variat de animale, lipsa de control asupra
importurilor etc.

efecte: Imboilnavirea in proportii de masa la nivelul comunitatii, foametea etc.

masuri de pregatire specifice: elaborarea unui plan national de aparare, programe de
pregatire a responsabililor guvernamentali si a fermierilor, etc.

instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a incidentei si severitatii
infectiei.

Tara noastra are, dupa cum s-a putut observa in decursul ultimilor ani, o istorie "bogata in
calamitati naturale si evenimente catastrofale cauzate de activitatea umana". Cauzele
primelor fenomene, cele de origine naturald, trebuie cautate Tn structura geo-morfologica a
teritoriului tarii noastre. Sunt bine cunoscute Tn acest sens punctele vulnerabile date de
caracteristicile pamantului, la cutremure, alunecari de teren si inundatii.

Zona geograficd in care este amplasaté tara noastra este caracterizata, in ultima perioada,
de un proces de modificari ale unor caracteristici geo-climatice, care au condus la
manifestarea unor factori de risc care au evoluat spre dezastre. S-a constatat ca, n ultimii
ani, aceste fenomene si-au schimbat structura probabilistica si intensitatea n raport cu
acelasi tip de fenomene inregistrate cu doua decenii in urma, cauza fiind defrigarile masive
ale padurilor, reducerea suprafetelor de spatii verzi si poluarea accentuata.
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Efectele daunatoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiei, mediului Tnconjurator
si bunurilor materiale fac necesara cunoasterea acestor fenomene $i a modului in care
putem preveni sau ne putem apara in caz de necesitate.

Nu existd nici o rafiune pentru a crede ca frecventa si marimea dezastrelor naturale
(endogene) este pe cale sa scada in viitorul apropiat, toate zonele virtual-locuite sau nu,
fiind zone de risc. Din analiza bazei de date, se poate trage concluzia c& magnitudinea si
frecventa dezastrelor naturale va creste pe fondul schimbarii climatice globale.

Fenomenele care fac sa creasca vulnerabilitatea societatii fatd de dezastrele naturale sunt:
cresterea populatiei, urbanizarea excesiva, degradarea mediului, lipsa de structuri locale
specializate in managementul dezastrelor, saracia, economii instabile si dezvoltate haotic.

Fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afecteaza violent
zone relativ mari de teren pe termen lung, provocand pierderi de vieti omenesti, pagube
materiale si degradarea mediului ambiant;

Inundatii = acoperirea terenului cu un strat de apa in stagnare sau migcare, care prin
marimea si durata sa provoaca victime umane gi distrugeri materiale ce deregleaza buna
desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata.

- caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, indl{imea viiturii, durata si
frecventa acesteia.

- predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu si scurt, in functie de nivelul
tehnic al sistemului de monitorizare al vremii si al cursurilor de apa.

- factori de vulnerabilitate: cladiri construite in zona inundabild, lipsa sistemului de
avertizare a populatiei, capacitate redusa de absorbtie a solului, cladiri si fundatii cu
capacitate de rezistenta slaba, stocuri de alimente neprotejate.

- efecte: distrugeri materiale, pierderi umane si contaminarea surselor de apa.

- masuri de reducere a riscului: lucrari de aparare si amenajare a digurilor.

- masuri de pregatire specifice: sisteme de detectie si alarmare, educarea si
participarea comunitatii, planificarea executarii lucrarilor de aparare.

- masuri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, cdutare-salvare, asistenta
medicala, aprovizionarea pe termen scurt cu apa si alimente, purificarea apei si
adapostire temporara.

- instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

Riscuri (hazarde) antropice si tehnologice:

RISCURILE ANTROPICE: Riscurile antropice sunt fenomene de interactiune intre om si
naturd, declansate sau favorizate de activitati umane si care sunt daunatoare societatii In
ansamblu si existentei umane in particular. Aceste fenomene sunt legate de interventia
omului Tn natura, cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural in interes propriu:
activitati agricole, miniere, industriale, de constructii, de transport, amenajarea spatiului. Ele
sunt si consecinta conflictelor militare, mai ales a conflagratiilor, cum au fost cele doua
razboaie mondiale din secolul al XX-lea.

in unele cazuri, cauzele antropogene se intrepatrund cu cele naturale, ca Tn cazul
desertificarii, inundatiilor, etc.

Afectarea sau, in unele cazuri, distrugerea mediului determinad o crestere a vulnerabilitatii
umane, respectiv pericole potentiale care pot periclita sanatatea si, uneori, chiar viata, la
care se adauga pagubele materiale.

Dupa durata si gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizeaza in:

- episodice (emisii de poluanti, care poti fi remediati relativ ugor);
- accidentale (sunt riscuri care produc dereglari in desfasurarea unui proces natural
sau antropic si care se pot remedia infr-un interval de timp scurt);
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- rupturd (produc intreruperea activitatilor prin distrugerea mecanismului de
functionare si care necesita timp si resurse financiare mari);

- catastrofale (produc schimbari radicale in structura unui ecosistem, sau care pot
conduce la disparitia unei structuri, si deci, care presupune reconstructia pe principii
diferite fata de cele initiale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli
imense).

In functie de activitatea care le-a declansat, riscurile antropice se pot structura in tehnologice
si sociale.

Riscurile tehnologice:

RISCURILE INDUSTRIALE — Aceastd categorie include o gama larga de accidente,
declansate de om cu sau fara voia sa, legate de activitatile industriale, cum sunt exploziile,
scurgerile de substante toxice, poluarea accidentald, etc. Asemenea riscuri sunt mai
frecvente n industrile: chimica si metalurgicd, mai ales in prima, datorita emisiilor de
substante nocive Tn procesul de productie si cantitatilor mari de deseuri care afecteaza
mediul. Optimizarea mediului, protectia si conservarea lui poate fi facuta numai dupa
identificarea surselor de poluare, a cauzelor si posibilitatilor de eliminare a acestora.

Amplasarea obiectivelor industriale sau economice in vai adanci si depresiuni, in care se
manifestd frecvent fenomene meteorologice cum sunt calmul atmosferic si inversiunea
termica, conduce la stagnarea si cumularea poluantilor si, in final, la realizarea unor
concentralii periculoase.

Poluarea mediului

- cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marind, poluarea apei potabile,
cresterea globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon.

- predictibilitate: poluarea este considerata si raportata la consumul pe cap de locuitor,
astfel ca in tarile In curs de dezvoltare ea este in crestere.

- factori de vulnerabilitate: industrializarea si lipsa legilor In domeniu, lipsa resurselor
pentru contracararea fenomenului.

- efecte: distrugerea recoltelor agricole, padurilor si sistemului acvifer, distrugeri
materiale, inrautatirea starii de sanatate a populatiei, cresterea temperaturii etc.

- masuri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului,
promovarea de politici pentru promovarea $i protectia surselor de apa, controlul
producerii de aerosol si produselor de freon, etc.

- masuri de pregatire specifice: elaborarea unui plan de protectie si sigurania a
mediului la nivel national, includerea problemelor de mediu Tn programele
guvernamentale de dezvoltare etc.

- instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestra si aeriana a
solului si apei, evolutia climei, etc.

Riscurile sociale — din aceasta categorie putem aminti:

ESECUL UTILITATILOR PUBLICE - Riscul esecului utilitatilor publice este mai mare in
zonele urbane, avand in vedere densitatea populatiei si existenta mai multor sisteme de
utilitati publice. Esecul (scoatere din functiune) sistemelor, instalatiilor si echipamentelor
care poate conduce la intreruperea alimentarii cu apa, gaze naturale, energie electrica si
termica pentru o zona extinsa din cadrul localitafii / judetului poate duce la aparitia de
epidemii, epizootii, contaminari sau riscuri sociale.

CONFLICTELE MILITARE sunt riscuri premeditate in timp de pace prin pregatirea
arsenalului militar si, mai ales, prin testele nucleare aparute din cauza disputelor politice.

TERORISMUL - termenul terorism inseamna acte de violentd comise de opozanti ai unui
stat sau regim care opereaza in grupuri restranse, secrete. Teroristii nu desfasoara o
campanie pur militard, ci incearca sa tulbure viata normala a unei societati, folosind tactici
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ce pun in pericol sau tintesc intentionat oameni obisnuiti. In cazuri extreme, avioane civile
sau centre comerciale sunt aruncate in aer, sau ostatici nevinovati sunt ucisi daca cererile
rapitorilor sunt refuzate.

CONFLICTE SOCIALE - conflictele sociale de masa, epurarile etnice sunt deosebit de
numeroase. Termenul “etnic” descrie adesea un grup de cameni care au sentimentul unei
apartenente comune, bazatd pe istorie, obiceiuri sau mod de viatd. Simtul identitatii
defineste cel mai bine grupul etnic, dar poate fi accentuat de aceeasi limba, religie, culoare
a pielii sau un statut comun de clasa sau de casta. Conflictele etnice pot aparea oricand,
deoarece, de-a lungul mileniilor, camenii s-au amestecat unii cu alfii.

CRIMINALITATEA SI CONSUMUL DE DROGURI - au devenit probleme sociale cu
raspandire in lumea intreaga.

Definitii pentru evenimente cu urmari deosebit de grave asupra mediului Tnconjurator
provocate de accidente datorate activitatii umane

ACCIDENT CHIMIC - eliberarea necontrolata in mediul inconjurator a unei substante toxice
pe timpul producerii, stocarii sau transportului acesteia;

- cauza fenomenului: greseli de exploatare a instalafiilor, nerespectarea regulilor de
depozitare, manipulare si transport, accidente pe cdile de comunicatii, etc.

- predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va creste
incidenta acestora.

- factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare gi alarmare, neinstruirea
populatiei posibil a fi afectata, necunoasterea si nerespectarea legislatiei in domeniu.

- efecte: distrugeri ale instalatiilor si structurilor industriale, generarea unor incendii de
masa, contaminarea apei, terenului si aerului, morti, raniti, etc.

- masuri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de pregatire si interventie la
nivel local.

- masuri de pregatire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor
de risc, elaborarea si testarea planurilor de protectie si interventie, etc.

- masuri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, cautare-salvare, decontaminare
zonei afectate si a personalului, masuri de prim ajutor, etc.;

- instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare.

ACCIDENT BIOLOGIC - eliberarea necontrolatd in mediul inconjurator a unui agent
patogen pe timpul producerii, stocarii, manipularii sau transportului acestuia;

ACCIDENT NUCLEAR - eveniment care afecteaza o instalatie nucleara si poate provoca
iradierea si contaminarea personalului acesteia, populatiei sau a mediului Tnconjurator,
peste limitele admise;

ACCIDENTUL NUCLEAR MINOR (de rutind) - este considerat evenimentul in care iradierea
sau contaminarea populatiei si a mediului Inconjurator depaseste doza maxima admisa.

ACCIDENTUL NUCLEAR MAJOR - este considerat acel accident care reprezinta risc
biologic mare, prin iradierea externa si internd a populatiei.

ACCIDENTUL NUCLEAR MAXIM CREDIBIL DE PROIECT - se ia in calcul la proiectarea
centralei nucleare si este delimitat de expunerea rezultata din eliberarea de produse de
fisiune cu o iradiere mai mare de 0,25 Sv pe intregul organism si de 1 Sv /om adult pe tiroida.

ACCIDENT HIDROTEHNIC - functionare defectuoasa a unei constructii hidrotehnice ce
duce la pierderi de vieti umane si distrugeri materiale, in aval de locatia acesteia,

ACCIDENTE MAJORE LA UTILAJELE TEHNOLOGICE PERICULOASE - distrugerea sau
avarierea unor utilaje tehnologice, datorita neglijentei umane, ducand la numeroase victime
si mari pierderi materiale;
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ACCIDENTE MAJORE PE CAILE DE COMUNICATI!I - intreruperea temporara a circulatiei,
care genereaza distrugerea acestor cai de comunicatii, victime umane, animale, cat si
pagube materiale;

AVARII MAJORE LA RETELELE DE INSTALATII $SI TELECOMUNICATII - distrugerea
pariiald a retelelor de instalatii si telecomunicatii datorita actiunii umane sau naturale;

CADERI DE OBIECTE COSMICE - pierderi umane sau distrugeri materiale generate de
impactul produs asupra pamantului de prabusire a unor satelifi, meteoriti sau comete;

INCENDH DE MASA - ardere declansati natural sau artificial, In urma céreia se produc
fnsemnate pierderi de vieti umane, animale, precum i pagube materiale.

CONCLUZII PRIVIND RISCURILE NATURALE $1 TEHNOLOGICE

Multi autori considera ca exista o interactiune intre oameni si un eveniment, riscurile fiind
legate de prezenta omului intr-un anumit areal. De aceea riscul este vazut ca o pierdere
potentiala ce dauneaza oamenilor, societafii, mediului, economiei sau ca o amenintare
pentru oameni si bunurile lor.

Riscul se identificd cu hazardul. Riscul reprezinta, de fapt, o categorie fenomenologica,
referindu-se la obiecte si fenomene (mase de aer, biomasa), la actiunile acestora (inundatii,
alunecari de teren) precum si insusirile lor.

Riscurile se caracterizeaza printr-o serie de atribute care le contureaza dimensiunea spatio
- temporala si energetica:

- magnitudinea - depdsirea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice
dincolo de care pot aparea prejudicii aduse omului sau bunurilor sale duce la aparifia
fenomenelor extreme;

- frecventa - reprezintd gradul de repetabilitate al unui eveniment de o magnitudine
data;

- viteza de manifestare - este intervalul dintre primul moment al manifestarii unui
hazard si momentul sdau maxim;

- temporalitatea - insusirea evenimentelor pe o linie continua de la cele aleatoare la
cele periodice.

Definirea termenilor utilizafi Tn studiul riscurilor ajutd la o mai buna ntelegere a definitiilor
mentionate mai sus, tratand riscurile in ordinea importantei lor.

Primul element Tn analiza riscului este identificarea probabilitatii de manifestare a unui
fenomen periculos. Odata analizat riscul, se urmareste frecventa acestuia, adica masurarea
probabilitatii exprimata printr-un numar de manifestari ale unui eveniment intr-un interval de
timp dat.

Un alt termen utilizat Tn terminologia specificd este riscul dinamic sau rezultatul
comportamentului episodic activ al unui proces, urmat de hazardul static ce releva actiunile
umane care duc la indeplinirea conditiilor periculoase statice.

Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoasterea tuturor riscurilor posibile
care ar putea sa apara intr-un anumit timp in arealul de interes.

Scopul identificarii acestora este:

- reducerea (pe cat posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri;

- asigurarea unei asistente prompte si calificate a victimelor;

- realizarea unei refaceri economico-sociale cat mai rapide si durabile.

- realizarea masurilor de prevenire si de pregatire pentru interventie;

- masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase
cu urmari deosebit de grave;

- masuri de interventie ulterioara pentru recuperare $i reabilitare.
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Tn concluzie, se poate afirma cé riscul reprezinta o stare probabilé a unui sistem definita de
potentialitate de manifestare cu o magnitudine ce depaseste un prag general acceptat, cu
intervale de recurenta estimate n timp $i spatiu care nu pot fi exact determinate.

Astfel, in conformitate cu cele expuse mai sus, evaluarea vulnerabilitatilor se va face
considerand urmatoarele categorii, impreuna cu subcategoriile aferente:

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE:

- ploi abundente (ruperi de nori)

- seceta prelungita

- inundatii datorate revarsarii cursurilor de apa

- cutremurele de pamant

- alunecarile de teren

- avalangele

- furtuni, viscol

- uragane si tornade

- incendii - datorate temperaturilor crescute sau traznetelor
- zapada abundenta

- ger pe perioada mari de timp

- zaporuri pe cursuri de apa (baraje de gheata la topirea zapezilor primavara).

RISCURI (HAZARDELE) ANTROPICE

- degradarea accelerata a terenurilor

- reducerea biodiversitatii

- poluari industriale (aer, apa, sol)

- hazarde legate de transporturi (rutiere / feroviare / navale / aeriene)
- hazarde nucleare.

Cazurile absolut exceptionale si imprevizibile nu vor fi analizate. Acestea sunt:

- hazarduri naturale precum: epidemii si epizotii, caderi de meteoriti
- hazardurile antropice precum terorismul, criminalitatea, razboiul.

Matricea de evaluare va fi impartita in doua mari categorii: criterii de vulnerabilitate (+) si
masuri de contracarare a vulnerabilitatii (-).

Algoritmul de calcul al vulnerabilitatilor presupune acordarea unei note reprezentand suma
tuturor criteriilor care sporesc riscul de vulnerabilitate si scaderea tuturor masurilor de
contracarare a riscului, care diminueaza sau atenueaza efectul hazardului.

Criterii de vulnerabilitate (+) — criterii care adauga risc:

P Predictibilitatea — Cu cat un fenomen e mai predictibil, cu atat e mai bine pentru ca
se pot lua masuri de protectie impotriva lui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neaparat
recurente frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta — Cu cat un fenomen are o perioada recurenta mai mare, cu atat este mai
periculos pentru ca poate fi scapat din vedere, iar atunci cand se Tntampla, poate avea efect
devastator.

IS Incidenta in functie de suprafata — Cu cat un fenomen este raspandit pe o suprafata
mai mare, cu atat sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, regional,
national sau transfrontalier.

IP Incidenta in functie de zona n care are loc — mediu urban sau rural, poate determina
numarul potentialelor persoane afectate.

IE Incidenta economica — daune economice mici, medii, mari, foarte mari.
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Criterii de contracarare a vulnerabilitatii (-) — criterii care scad din risc:

AD-prev
AD-preg
PD

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncte de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat
pentru situaiia cea mai dezavantajoasa, iar punctajul maxim , pentru situatia cea mai
favorabila. Pentru obiectivul ,,Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret -

Ploiesti”, situatia este urmatoarea:

Masuri de preventie specifice Tn faza de proiectare anti-dezastru
Masuri de pregatire specifice in faza de utilizare
Masuri post dezastru (faza post-utilizare) post-dezastru

Tipul de hazard Vulnerabilitate Contracarare a Evaluare
(+) vulnerabilitatii
()
P R IS IP IE AD- | AD- |PD
a prev | preg
Naturale )
Ploi abundente 5 3 3 3 5 -5 -4 -5 5
(ruperi de nori)
Inundatii datorate 5 3 4 3 5 -2 -4 -3 11
revarsarii cursurilor
de apa h
Cutremurele de 1 2 4 3 | 4 -3 -4 -4 3
pamant Ll
Alunecériledeteren | 1 | 1 2 3 3 -1 -1 -3 5
Avalanse 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
- Furtuni, viscol 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
Uragane 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Seceta prelungita 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Incendii spontane 1 1 3 3 4 114 6
Inz&pezire 3 | 3 3 | 4 3 -1 -1 -3 10
Tnghet 3 3 | 3 4 3 -1 1 -3 10
Polei 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 | 10
Zaporuri pe cursuri 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
de apa |
_ - Antropice
' Degradarea 1 1 1 3 1 -1 -1 -1 4
acceleratd a
terenurilor ) )
Reducerea 1 3 4 3 3 -1 -1 -1 11
biodiversitafjii
Hazarde industriale 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
' Hazarde legate de 1 1 1 1 1 -1 1A 2
transporturi - )
Hazarde nucleare 1 1 1 1 1 -1 -1 T 2
NOTA FINALA 7,94
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Nota finala reprezinta media aritmeticd a punctajelor obtinute.

Nota finala 7,94 obtinuta din analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc,
antropici si naturali, inclusiv de schimbdari climatice ce pot afecta investitia
,,Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret - Ploiesti”, arata ca obiectivul nu
este vulnerabil la factorii analizati.

3.1.6. Situatia utilitatilor tehnico - edilitare existente

In zona amplasamentului studiat existi toate utilititile necesare (energie electrica, apa
potabild, canalizare, gaze naturale, telefonie, internet, etc.)

In prezent, cladirea ce face obiectul acestei documentatii este racordati la retelele de utilitati
existente Tn zona, necesare.

3.1.7. Informatii privind posibilele interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinati; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate

Nu este cazul

3.2. Regimul juridic

3.2.1. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune

Imobilul Tn care functioneaza Colegiul Spiru Haret este inscris in domeniul public al
Municipiului Ploiesti in conformitate cu Hotdrérea Guvernului nr. 1359/2001 privind
atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si a municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Prahova.

3.2.2. Destinatia constructiei existente

Constructiile existente au destinatia de Colegiu tehnic, cu functiunile de spatiu de
invatdmant, cazare si cantina.

3.2.1. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zonele construite protejate, dupa caz

Cladirea ce face obiectul acestei documentatii NU este nominalizat in Listele monumentelor
istorice, situri arheologice, sau arii naturale protejate si nu se afla in zona istorica a orasului
Ploiesti, judetul Prahova.

3.2.2. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism

Pentru lucrarile de modernizare a punctului termic din cadrul Colegiului Spiru Haret nu
este necesara autorizarea lucrdrilor de constructii si nu a fost emis un Certificat de
Urbanism.

Cladirea existenta din incinta Colegiului Spiru Haret aflata Tn str. Constructorilor nr. 8, cu
destinatia de punct termic, este situat in intravilanul municipiului Ploiesti, in partea de sud,
in afara zonei centrale a orasului. Conform PUG aprobat, functiunea este de curti -
constructii.
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3.3. Caracteristicile tehnice si paramentrii specifici
3.3.1 Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a constructiei, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabileste
tindnd seama de criteriile specificate in metodologia M.L.P.A.T., aprobata cu ordinul nr.
31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997, structura constructiei se incadreaza in categoria B de
importanta deosebita.

Conform prevederilor Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 (Cap. 4.4.5 tabel 4.2)
importanta si nivelul de expunere fa cutremur pentru cladiri care defineste 4 (patru) clase de
importantd, Colegiul Spiru Haret se inscrie n clasa Il de importanta.

3.3.2. Codul in Lista monumentelor

Nu este cazul.

3.3.3 An/Ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Conform datelor puse la dispozitie de beneficiar prin Caietul de sarcini ce sta la baza acestei
documentatii, cladirile din incinta Colegiului Spiru Haret au fost construite in mai multe etape:

- Cladirea SPATIU DE INVATAMANT este construita in anul 1893

- Cladirea SALA SPORT SI ATELIERE este construita in anul 1895
- Cladirea CANTINA este construita Tn anul 1895

- Cladirea INTERNAT BAIET! este construitd in anul 1895

- Cladirea INTERNAT FETE este construitad in anul 1895

- Cladirea ANEXA este construita in anul 1895

- Cladirea PUNCTULUI TERMIC este construita n anul 1985

3.3.4. Regimul de inadltime
Cladirile din incinta Colegiului Spiru Haret au urmatorul regim de inaltime:
- Cladirea SPATIU DE INVATAMANT are regimul de in&ltime: S+P+3,
- Cladirea SALA SPORT SI ATELIERE are regimul de inaltime: P+2,
- Cladirea CANTINA are regimul de Tnaltime: P,
- Cladirea INTERNAT BAIETI are regimul de Tnaltime: P+3,
- Cladirea INTERNAT FETE are regimul de Tnaltime : P+3,
- Cladirea ANEXA are regimul de inaltime: P,
- Cladirea PORTAR are regimul de inaltime: P
- Cladirea PUNCTULUI TERMIC are regimul de inaltime: P.

3.3.5. Suprafata construita

Suprafetele construite ale cladirilor din incinta Colegiului Spiru Haret sunt urmatoarele:
- Clédirea SPATIU DE INVATAMANT  suprafata construita: Sc=850mp,
- Cladirea SALA SPORT SI ATELIERE suprafata construitd: Sc=640mp,

- Cladirea CANTINA suprafata construita: Sc=462mp
- Cladirea INTERNAT BAIET! suprafata construitad: Sc=784mp
- Cladirea INTERNAT FETE suprafata construita: Sc=810mp

Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret, Ploiesti Page 31|72



- Cladirea ANEXA suprafata construita: Sc=298mp
- Cladirea PORTAR suprafata construitd: Sc=9mp
- Cladirea PUNCT TERMIC suprafata construitd: Sc=91,57mp

3.3.6. Suprafata construita desfasurata

Avand in vedere ca regimul de Tnaltime al cladirilor din incinta, suprafata construit3
desfasuratd pentru fiecare corp in parte este urmatoarea:

- Cladirea SPATIU DE INVATAMANT suprafata construit desfasuratd: Scd=3.400mp
- Cladirea SALA SPORT si ATELIERE suprafata construit desfagurata: Scd=1.920mp

- Cladirea CANTINA suprafata construit desfasurata: Scd=462mp

- Cladirea INTERNAT BAIET!I suprafata construit desfasurata: Scd=3.136mp
- Cladirea INTERNAT FETE suprafata construit desfasurata: Scd=3.162mp
- Cladirea ANEXA suprafata construit desfasurata: Scd=298mp

- Cladirea PORTAR suprafata construit desfasurata: Scd=9mp

- Cladirea PUNCTULUI TERMIC suprafata construit desfasurata de 91,57mp

3.3.7. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Avand in vedere specificul constructiei, parametri ce trebuiesc luati Tn calcu! sunt urmatorii:

3.3.8. Valoarea de inventar a constructiei

Imobilul Colegiului Spiru Haret format din teren si constructii are o valoarea de inventar de

lei. Tn cazul de fata primeaza, insa, destinatia cladirilor, lipsa ncalzirii

corespunzatoare a spatiilor punand in pericol sanatatea elevilor si a cadrelor didactice.

3.4.

3.5.

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei
tehnice sau ale auditului energetic, precum si ale studiului
arhitecturalo-istoric, in cazul imobilelor care beneficiaza de
regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate
in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate: Nu este cazul.

Starea tehnica a constructiilor si instalatiilor, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale de calitate in constructii,
previazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completadrile ulterioare

Conform Legii nr. 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind
calitatea Tn constructii, pentru ob{inerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea
si mentinerea, pe Tntreaga duratd de existentd a constructiilor, a urméatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

3.5.1. Rezistentd mecanica si stabilitate

Structura de rezistenta a cladirilor din incinta Colegiului Spiru haret au fost astfel concepute
incat incarcarile susceptibile a se exercita in timpul exploatarii sa nu determine nici unul din
evenimetele urmatoare:
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- Prabusirea totalad sau partiala a constructiilor;

« Aparitia unor deformatii de o0 marime inadmisibila;

« Deteriordri ale unor parti ale constructiilor, ale instalatilor sau echipamentelor
inglobate ca rezultat al deformarii puternice a structurii de rezistents;

- Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in
raport cu cauzele primare.

Avand n vedere ca nu se vor executa lucrari de constructii la cladirile existente, acestea nu
isi vor modifica clasa de risc seismic.

3.5.2. Securitate la incendiu

Colegiul Spiru Haret are autorizatie de functionare de la Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Serban Cantacuzino din judetul Prahova.

3.5.3. Igiena, sdnatate si mediu inconjurator

fn urma executérii lucrarilor de modernizare a punctului termic al Colegiului Spiru Haret din
municipiul Ploiesti, se vor respecta normativele in vigoare privind igiena, sanatatea
oamenilor si protectia mediului.

Igiena mediului interior: NU estfe cazul.

Igiena aerului: Nu vor exista degajari de substante toxice, iar materialele de
constructie ce vor fi puse Th opera nu vor fi radioactive si nu vor emite substante toxice sau
gaze nocive.

Igiena apelor: Nu vor exista deversari de substante toxice in ape de suprafata
sifsau subterane sau in reteaua de canalizare a orasului.

Igiena evacuarii apelor uzate : NU esle cazul.

Igiena evacuarii gunoaielor: Gunoaiele menajere se vor depozita in pubele
omologate, amplasate in curte, Tntr-un loc special amenajat (platforma betonata etansa),
pana la preluarea lor de catre o firma specializatd sau de serviciul specializat al primariei,
prin contract.

Se vor respecta urmatorele prevederi:

« STAS 6472 privind microclimatul;
« NP 008 privind puritatea aerului;
« STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Prin modul de amplasare a cladirilor existente sunt respectate distantele minime fata de
limitele de proprietate si este asigurata insorirea corespunzatoare a tuturor spatiilor.

Se vor respecta urmatorele prevederi: NP 008 privind puritatea aerului.
Refacerea si protectia mediului
Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului si aducerea terenului la starea
initiald, dupa finalizarea lucrérilor.
Se vor respecta urmatorele prevederi:
» Legea 137/1995 (republicata februarie 2000) privind protectia mediului;
» Legea 107/1996 a apelor;
» Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind
protectia atmosferei;
« HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.

188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate;
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* Ordinul MAPPM 462/1993;
* Ordinul MAPPM 125/1996;
* Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor prevazute, se vor asigura curatenia si ordinea in santier.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma initiala prin
indepartarea molozului si gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localitatii
si se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea lucrarilor propuse, nu sunt perturbate vecinatafile si nu vor fi taiai arbori.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, pe o platforma betonata, evacuarea
acestora urmand a fi facuta de catre o firma specializata sau de serviciul specializat al
primariei, prin contract.

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, se vor asigura curatenia si ordinea in santier.
Se vor folosi racordurile la utilitati ce vor raméane definitive.

Punctul termic ce va fi modernizat este situat intr-o zona in care nu exista surse de zgomot
cu un nivel mai mare decét cel prevazut de normativ.

Functiunea punctului termic nu genereaza noxe sau alii factori de poluare ai mediului.

3.5.4. Siguranta si accesibilitate in exploatare: Nu este cazul.
Pe durata executiei lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare se vor respecta masurile de
protectia muncii specifice procesului tehnologic.

3.5.5. Protectia impotriva zgomotului:

Vor fi respectate prevederile normativului C125-2013 privind acustica in constructii si zone
urbane n cazul executarii lucrarilor de modernizare propuse.

Punctul termic ce face obiectul prezentului proiect este situata intr-o zona in care nu exista
surse de zgomot cu un nivel mai mare decét cel prevazut de normativ si nu se vor desfasura
activitati generatoare de zgomot cu un nivel mai mare decat cel prevazut de normativ.

3.5.6. Economie de energie si izolare termica: Nu este cazul.

3.5.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor
naturale sa fie sustenabild si sa asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si parfilor componente,
dupa demolare;

- durabilitatea constructiilor;

- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

Tn cazul de fata, principiul utilizarii sustenabile a resurselor naturale va fi asigurat prin
reciclarea unor parti ale utilajelor dezafectate. Materiile prime si secundare folosite la
fabricarea utilajelor ce vor fi puse Tn operd, céat si materialele folosite la montaj, sunt
compatibile cu mediul.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.
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4. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA SI, DUPA
CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGNOSTICARE: NUESTE CAZUL

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE
(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional - arhitectural si economic

5.1.1 Descrierea principalelor lucrari de interventie:

In prezent, cele 7 cl&diri din incintd sunt alimentate cu agent termic (apa calda), atat
pentru incalzire, cat si pentru prepararea apei calde menajere, de la reteaua oraseneasca,
prin intermediul punctului termic din incinta colegiului. Prepararea agentului termic pentru
incalzire si a apei calde menajere se face prin intermediul urmatoarelor utilaje si
echipamente:

- doud schimbatoare de caldurd de 1000 kW,

- un acumulator de apéd calda avand V=5000 litri functional doar la jumatate din
capacitate din cauza depunerilor,

- doua pompe de circulatie, doud vase de expansiune avand fiecare V=500 litri,
- manometre, robineti, filtre etc.

Toate echipamentele de care dispune punctul termic se afla intr-o stare avansata de
deterioare.

Scenariul 1

Avand in vedere starea utilajelor si echipamentelor, prin Scenariul 1 se propune schimbarea
tuturor echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc.
si Tnlocuirea lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare.

Deoarece reteaua exterioard din incinta colegiului de racordare a cladirilor nu se
reconfigureaza si nu se modifica, pentru preparea agentului termic si a apei calde menajere
se va pastra schema de racordare existenta si se propune nlocuirea urmatoarelor utilaje si
echipamente principale :

- Schimbator de caldura n placi P = 1000kW, Qsec = 17.00mc/h — 2 bucai
- Acumulator apa calda izolat VV = 5000 litri — 1 bucata

- Vas de expansiune V = 5001itri — 2 bucati

- Pompa de circulatie electronica 0 = 17mc/h, H = 6mca — 2 bucati

- Conducte DN50, ON 150, inclusiv izolatie din punctul termic — 85ml

- Robineti, filtre, etc., aferente schemei hidraulice.

Se propune fnlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu un modul incélzire si
a.c.m. cu acumulare 1490/400 kw, echipat conform schemei si fisei tehnice urmatoarele:
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Caracteristicile tehnice ale utilajelor si echipamentelor pentru punctul termic de la Colegiul
Spiru Haret sunt urmatoarele;

Obiect Colegiul Spiru Haret Ploiesti
Schimbator de caldura cu placi U.M. Heating Tank
i Producator
I Tip S21SE-1G16-93-TKTM4S5 + izolatie | S14A-1G16-38-TKTL94 + izolatie
Categorie PED 2014/68/EU Article 4.3 2014/68/EU Article 4.3
Capacitate termica kW 1490.0 400.0
Primary Secondary Primary Secondary
Parametrii generali de design ai substatiei
Temp. max (°C) / Pres. max. {bar}| 120.0/14.5 90.0/5.5 120.0/14.5 65.0/6.0
Debit m3/h 29.46 | 65.77 9.97 6.93
Temperaturi °C/°C 120.0/75.0 | 90.0/70.0 70.0/35.0 60.0/10.0
Caderi de presiune kPa 20 20 i 20 20
Presiune nominala bar 6 | 6 16 10
Material placi Auto Auto
Fluid de lucru [ Water | Water | Water | Water
Prim. gipe sec_pipel prim_gipe2 sec_pice2
Termoficare | intern_pipel  heating_pipe1 _intern_pipe2 heating_pipe2
Diametru conducte (DN) 100 100 . 150 50 50/25 I
Vane de reglare
Praducator 1
Tip VFM 2 VM 2
Debit S m3/h 29.46 9.97
Cadere de presiune kPa 22 39
Diametru/valoare kvs DN /kvs 65/63.0 40/16.0
Reqgulator electronic Danfaoss Kit ECL 310 (inside electrical cabinet} (A247})
Pompe de circulatie
Producator
Tip IL 65-160-5 5-2 (10.3) Yonos MAXO-Z 25/0,5-10
Debit m3/h 65.77 2.08
Inaltime de pompare kPa 53 47
Intensitate/Tensiune electrica A/V | 10.3 / 3*400 1.3/1*230
Regulator de presiune diferentiala
Producator/Madel /VFG2
Debit/cadere de presiune m3/h/kPa 33.61/18
Diametru/valoare kvs DN / kvs 80/80.0
| Presiune de setare bar 015/1.5
Informatii suplimentare
|Date intrare Temperaturi °c/°C 120.0/75.0 90.0/70.0 70.0/35.0 60.0/10.0
Date intrare Dp disponibila . kPa 20 20 20 20
|Cadere de presiune totala circuit primar &0 kPa
Disponibil cadere de presiune substatie termica 80 kPa
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Lista componentelor utilajelor recomandate, Tn functie de caracteristicile tehnice necesare,
sunt urmatoarele:

LISTA DE COMPONENTE
Obiect ' Colegiul Spiru Haret Ploiesti
Substatie tert DSE2 LARGE IT100-150-D150-MD-RO

Cantitate Pozitie |Tip |Descriere
i 0 lInclus |EQ Frame split 2 modules DN50-DN80
1 T 'HEX S21SE-IG16-93-TKTM45 + izolatie
1 2 |HEX ) S14A-1G16-38-TKTL94 + izolatie
1 11 |Supapi de inchidere Danfoss, JIP, DN100, Welded I ——
1 12 Teaca pentru senzor de temperatura Teaca pentru senzor de temperatura
1 12 Termometru Afriso, BiTh 100, 0-120°C
L IR Manometer mano_640U1412
2 13 Conexiune la manometru Manometer measuring point primary
1 13 Manometru pentru supapa 3 way valve, 1/2 inch, Steel, Temp. Max 200C |
1 14 Filtru Danfoss, FVF, kvs 201, PN16, DN100, Temp. max 150°C, DN10G, Flange, Heatin
1 16 |Senzor pentru control de energie
1 24 Supapé de inchidere Danfoss, JIP, DN100, Welded
1 29 lesire aer . Danfoss, BVR-DZR, DN15, PN 16, Temp. max 130°C
1 31 Scurgere IVR, 660, 1inch, Inside thread -
1 34 Servomotor electric pentru supapa de control  actuator_electrical_082G3441_fast
1 34 Supapd de control __|Danfoss, VFM 2, kvs 63, PN16, DN65, Temp. max 150°C, DN6S, Flange, Heating
1 36 _|Supapd de imnchidere Danfoss, JIP, DN100, Welded
1 41 Servomotor de presiune pentru regulatorul de g Danfoss, AFP (PB)
1 41 Regulator de presiune diferentiald Danfoss, VFG 2, kvs 80, DN8O, Flange -
1 43 Contor deenergie Danfoss, SonoMeter 40, Qp 40 m3/h, DN8Q x 300mm, Return, PN25, Mains pov
— 44 Senzor pentru contor de energie .
1 47 Manometru mano_640U1412
1 47 Manometru pentru valve 3 way valve, 1/2 inch, Steel, Temp. Max 200C -
3| 48 |Teaca pentru senzor de temperatura Teaca pentru senzor de temperatura
1 48 Termometru Afriso, BiTh 100, 0-120°C
1 49 |Supapa de inchidere Danfoss, JIP, DN100, Welded
1 73 |Supapa de inchidere |Danfoss, JIP, DN50, Welded
1 78 lesire aer |Danfoss, BVR-DZR, DN15, PN 16, Temp. max 130°C
1 81 Scurgere IVR, 660, 1/2 inch, Inside thread
1 84 Servomotor electric pentru supapa de control  Danfoss, AMV 30, 230V
1 84 Supapé de control Danfoss, VM 2, kvs 16, 2 inch, Qutside thread
1 86 Supapa de inchidere _|Danfoss, JIP, DN50, Welded
1 151 Supapa de inchidere Danfoss, VFY-WH (epoxy), DN150, PN10, max. 115°C, inter flange
1 153 Teaca pentru senzor de temperatura Teaca pentru senzor de temperatura
I 1 153 Termometru Afriso, BiTh 100, 0-120°C
1 154 _|Manometru mano_640U1410
2 154 Conexiune pentru manometru __|Manometer measuring point secondary
1 154 Manometru pentru supapa 3 way valve for manometer, 1/2 inch, Tmax=150 C, standard
1 155 Filtru Danfoss, FVF, kvs 526, PN16, DN150, Temp. max 150°C, DN150, Flange, Heatin
1 163 Limitator de presiune de sigurantd SDB _|Danfoss, KPI 35 range: 0.2 - 8,0 bar, Operation range 0.4-1.5 bar, G1/4inch
1 167 Transmitator de presiune Danfoss, MBS 3200, rance: 0-6 bar
2 169 lesire aer N .
2 170 Pompad IPL65/130-4/2 PN 10 - 2121221 L
| 1 172 | Transmitator de presiune Danfoss, MBS 3200, range: 0-6 bar
1 175 Scurgere IVR, 954, 1/2 inch, Inside thread
!_ 1 181 ilesire aer .
1 182 |Supapa de siguranta Syr, SYR 1915 DN20 5,5 BAR, 1 inch, Inside thread
1 183 Senzor Danfoss, ESMU-100/Cu
1 194 Manometru . _mano_640U1410
1 194 Manometru pentru supape 3 way valve for manometer, 1/2inch, Tmax=150 C, standard |
1 195 Teaca pentru senzor de temperatura Teaca pentru senzor de temperatura
1 195 Termometru Afriso, BiTh 100, 0-120°C
1 205 Supapd de inchidere Danfoss, VFY-WH (epoxy), DN150, PN10, max. 115°C, inter flange
1 341 Supapd de inchidere IVR, 954, 2 inch, Inside thread
1 344 Manometru __: mano_640U1411
2 344 Conexiune pentru manometru Manometer measuring point secondary
1 344 Manometru pentru supape 3 way valve for manometer, 1/2 inch, Tmax=150 C, standard
1 345 Filtru VR, 924, kvs 38, PN16, DN50, Temnp. max 90°C, 2 inch, Inside thread, Both
L1 349 Supapa de retur cu sens unic non_return_640L8810 i
1 355 Componenta speciala SAC 800
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LISTA DE COMPONENTE

Obiect Colegiul Spiru Haret Ploiesti
Substatie terr DSE2 LARGE IT100-150-D150-MD-RO

Cantitate |  Pozitie Tip Descriere -

T 358 Pompa WILO, Yonos MAXO-Z 30/0,5-12, 1*230V, 1.334, 2", PN10
1 359 Supapa de unic sens non_return_640L8810
1 365 Teava de scurgere IVR, 954, 1/2 inch, Inside thread o

o 376 |Aerisite .
1 377 Supapa de sigurantd o 1Syr, SYR 2115 DN15 6,0 BAR, 3/4 inch, Inside thread
1 378 Senzor Danfoss, ESMU-100/Cu B

[ 1 380  |Teaca pentru senzor de temperatura |Teaca pentru senzor de temperatura |
1 380 Termometru | Afriso, BiTh 80 D211, 0-120°C, PN25 |
1 381 Manometru mano_640U1411

I 381 |Manometru pentru supapa 3 way valve for manometer, 1/2 inch, Tmax=150 , standard_
1 382 Supapa de inchidere |IVR, 954, 2 inch, Inside thread
1 500 Cutie de control |MCB_black_box_860U3397 — _
1 712 |Supapa de inchidere IVR, 954, 1 1/4 inch, Inside thread
1 713 |Filtru VR, 924, kvs 15, PN16, DN32, Temp. max 90°C, 1 1/4 inch, Inside thread, Both
1 715 |Supapa de reumplere Svr, Syr 6243, ranae 1.5 - 5 bar, 1 1/4", Qutside thread
1 716 | Debitmetru POWOGAZ, J590-2.5-NK. 10 [I/pulse], 1 inch, Outside thread
1 718 Supapd madanetica __|Danfoss, EV220B
1 719 Supapa de sens unic |non_return_640L8808 i -
1 721 |Supapd de inchidere IVR, 954, 1 1/4inch, Inside thread
1 750 Monitor electric |ECL_310_004F4141
1 750 |ECL card |ECL_card_087H3808_MU ]
1 753 Senzor exterior Danfoss, ESMT
1 754 |Senzor de buzunar Danfoss, ESMU-250/Cu B
1 756 Componenta speciald FC202 4 kW - 13100648
1 761 Supapa de inchidere — IVR, 954, 1inch, Inside thread o
1 763 Filtru IVR, 924, kvs 7.6, PN16, DN25, Temp. max 90°C, 1 inch, Inside thread, Both
1 764 Monitor temperatura TR Thermostat AAR-PU - 860U4468
1 766 lesire aer
1 767 |Pompad WILO, Yonos MAXO-Z 25/0,5-10, 1¥230V, 1.30A, 1 1/2", PN10
1 768 Supapa de sens non_return_640L8807
1 ! 770 Teaca pentru senzor de temperatura Teaca pentru senzor de temperatura B
1 770 Termometru Afriso, BiTh 80 D211, 0-120°C, PN25
1 790 Vas de expansiune o |Aquasystem, VRV1000, 1000L/10 bar
2 169.1 Pompd in cascada o
2 169.5 |Supapd de sens unic Danfoss, NVD 895, DN100, Inter flange

4 169.2 Supapa de inchidere Danfoss, JIP, DN100, Welded
1 908.1 Supapid de inchidere Asko-Tech, 351 Economy, Bal!l valve, PN30, DN15, Temp. max 150C, 1/2 inch
1 908.2 Supapé de inchidere Asko-Tech, 351 Economy, Ball valve, PN30, DN15, Temp. max 150C, 1/2 inch

Deoarece se inregistreaza pierderi pe traseul retelei exterioare a instalatiei de la punctul
termic la cladirile deservite de acesta, vor fi necesare lucrari de intretinere/reparatii la nivelul
instalatiilor interioare/exterioare/subterane. Ca urmare, se impune realizarea din partea
ofertantilor fazei de executie, relevarea spatiului si conductelor interioare/exterioare
/subterane pentru realizarea unui necesar real de materiale, manopera si timp de executie.

Aceste evaluari nu pot fi facute acum, deoarece nu existd o schema a instalatiei existente.
Mai mult decat atat, ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii vor fi necesare lucrari
de amenajari exterioare ale céror costuri vor putea fi evaluate ulterior relevarii spatiului si
stabilirii volumului interventiilor.

Avantajele Scenariului |

1. Achizitionarea si montarea utilajelor noi, moderne, ce vor functiona cu un consum
redus de energe (gaze naturale, agent termic) si care pot beneficia de o garantie
extinsa acordata de producator/importator .

2. Prin montarea unor utilaje moderne, cu caracteristici tehnice asemanatoare celor
existente, consumurile specifice vor scadea fatd de momentul actual.

3. Se vor pastra retelele din incinta si sistemul centralazat de preparare si distributie al
agentului termic.
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SCENARIUL 1

In Scenariul Il se propune montarea de centrale termice individuale, pe fiecare corp de
cladire in parte. Pentru aceasta va fi necesara cate o incdpere speciala destinata functiunii
de centrala termica in fiecare dintre cele 7 cladiri aflate Tn incinta colegiului si cate un racord
la reteaua oraseneasca pentru fiecare centrala.

Deoarece se inregistreaza pierderi pe traseul retelei exterioare a instalatiei de la punctul
termic la cladirile deservite de acesta, vor fi necesare lucrari de intretinere/reparatii la nivelul
instalatiilor interioare/exterioare/subterane. Ca urmare, se impune realizarea din partea
ofertantilor fazei de executie, relevarea spatiului si conductelor interioare/exterioare
/subterane pentru realizarea unui necesar real de materiale, manopera si timp de executie.

Aceste evaluari nu pot fi facute acum, deoarece nu existd o schema a instalatiei existente.
Mai mult decat atat, ca urmare a lucrarilor de ntretinere si reparatii vor fi necesare lucrari
de amenajari exterioare ale caror costuri vor putea fi evaluate ulterior relevarii spatiului si
stabilirii volumului interventiilor.

Avantajele Scenariului Il:
1. Pierderile de caldura pe retelele exterioare din incinta colegiului vor fi mai mici.
2. Fiecare corp de cladire va putea fi incalzit independent de celelalte cladiri din incinta.

5.1.2. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa

Ca urmare a modernizarii si Tnlocuirii utilajelor si echipamenmtelor din punctul termic al
Colegiului Spiru Haret din Ploiesti, in ambele scenarii vor fi necesare si alte categorii de
lucrari:

- Amenaijari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

- Lucrari de igienizare a cladirii punctului termic

- Lucréri pentru organizare de santier

- Lucrari diverse si neprevazute, etc.
5.1.3. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Algoritmul de calcul al vulnerabilitdtilor presupune acordarea unei note reprezentand suma
tuturor criteriilor care sporesc riscul de vuinerabilitate si-scaderea tuturor masurilor de
contracarare a riscului, care diminueaza sau atenueaza efectul hazardului.

Criterii de vulnerabilitate (+) — criterii care adauga risc:

P Predictibilitatea — Cu cat un fenomen e mai predictibil, cu atat e mai bine pentru ca
se pot lua masuri de protectie impotriva lui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neaparat
recurente frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta — Cu cat un fenomen are o perioada recurentd mai mare, cu atat este mai
periculos pentru ca poate fi scapat din vedere, iar atunci cand se intdmpla, poate avea efect
devastator.

IS Incidenta in functie de suprafatd — Cu cat un fenomen este raspandit pe o suprafata
mai mare, cu atat sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, regional,
national sau transfrontalier.

IP Incidenta in functie de zona n care are loc — mediu urban sau rural, poate determina
numarul potentialelor persoane afectate.

IE Inciden{a economica — daune economice mici, medii, mari, foarte mari.
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Criterii de contracarare a vulnerabilitatii (-) — criterii care scad din risc:

AD-prev
AD-preg
PD

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncte de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat

Masuri de preventie specifice in faza de proiectare anti-dezastru
Masuri de pregatire specifice Tn faza de utilizare
Masuri post dezastru (faza post-utilizare) post-dezastru

pentru situatia cea mai dezavantajoasa, iar punctajul maxim , pentru situatia cea mai

favorabila. Pentru obiectivul ,,Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret -

Ploiesti”, situatia este urmatoarea:

Tipul de hazard __‘ Vulnerabilitate Contracarare a Evaluare
(+) vulnerabilitatii
| ()
P R IS IP IE AD- [AD- |PD
prev | preg
Naturale
Ploi abundente 5 3 3 3 5 -5 -4 -5 5
(ruperi de nori) | B
Inundatii datorate 5 3 4 3 5 -2 -4 -3 11
revarsarii cursurilor
de apa
Cutremurele de 1 2 | 4 | 3| 4 | 3| 4 -4 3
“pamant _ i
Alunecsriledeteren | 1 | 1 | 2 3 | 3 | 1 | 1 | -3 5
Avalange 3 /1|5 |5 |5 | 1|1 -3 14
Furtuni, viscol 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
Uragane 3 1 5 5 5 -1 -1 -3 14
Seceta prelungita 3 | 1| 5|5 |5 | 1143 14
Incendii spontane 1 1 3 3 4 -1 A -4 6
 Inzapezire 3 3 3 | 4 3 -1 -1 -3 10
| T_nghet 3 3 | 3 4 3 -1 -1 -3 10
Polei 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
Zaporuri pe cursuri 3 3 3 4 3 -1 -1 -3 10
de apa 5 . u Pl
- ~ Antropice
Degradarea 1 1 1 3 1 4] ] 4
accelerata a
terenurilor ) e
Reducerea 1 3 4 3 3] 11
biodiversitafii B
Hazarde industriale 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
Hazarde legate de 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 2
transporturi ]
Hazarde nucleare 1 1 1 1001 1 1] 2
NOTA FINALA 7,94
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Nota finala reprezinta media aritmeticd a punctajelor obtinute.

Nota finala 7,94 obtinutd din analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc,
antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia
,Modernizare punct termic Ia Colegiul Spiru Haret - Ploiesti”, arata ca obiectivul nu
este vulnerabil la factorii analizati.

5.1.4. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

5.1.5. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei sunt reprezentati de caracteristicile
tehnice si parametrii de functionare ai utilajelor punctului termic, si anume:

1. Schimbdator de calduréa Tn placi P = 1000kW, Qsec = 17.00mc/h - 2 bucati
2. Acumulator apa calda izolat V = 5000 litri - 1 bucata

3. Vas de expansiune V = 500 litri - 2 bucati

4. Pompa de circulatie electronica Q = 17mc/h, H = 6mca - 2 bucati

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de wutilitati si modul de asigurare a consumurilor
suplimentare

Avand Tn vedere caracterul obiectivului si solutia propusd, sunt necesare lucrari de
modernizare si imbunétatiere a racordului de alimentare cu gaze naturale si a celui pentru
alimentarea cu apa in scopul asigurarii conditiilor necesare pentru functionarea optima a
punctului termic.

Deoarece utilajele propuse sunt mai eficiente decat cele montate In prezent, nu se
estimeaza cresterea consumurilor de utilitati.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este prevazutd la 4 luni, graficul orientativ de realizare a
investitiei fiind urmatorul:

| Nr.Crt. | Activitate Luna1 | Luna 2 Luna 3 Luna 4
1. | Achizitie furnizare si montaj | ;
utilaje _
2. Furnizare si montaj utilaje
3. Verificarea  si inlocuirea i '.IL .
instalatiilor intericare ale B -
celor 7 cladiri - S LN
4. Verificarea  si Tnlocuirea
retelei exterioare subterane
din incinta B |
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5.4.2. Costurile estimative de operare pe durata de viatd/amortizare a
investitiei
Avand Tn vedere tipul obiectului de investitii, costurile estimative de operare pe durata de

viatd/amortizare a investitiei vor fi costurile de reparatii curente periodice, costuri cu utilitatile
si alte costuri de operare asociate.

Nu au fost luate Tn calculul analizei financiare si economice cheltuielile pentru achizitionarea
consumabilelor, cheltuielile privind costurile administrative, cheltuielile de personal,
cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect,
amortizarea, achizitia de echipamente, etc.

Se estimeaza costurile de verificare si reparatii curente la 400 euro/an, respectiv
1.978,36 lei la cursul euro al BNR din data de 27 iunie 2022 de 4,9459 lei/euro.

Pentru o perioada normala de amortizare de 10 de ani, rezultd o valoare totala a costurilor
verificare si reparatii curente periodice de 4000 euro, respectiv 19.783,60 lei la cursul
euro al BNR din data de 27 iunie 2022 de 4,9459 lei/euro.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
5.5.1. Impactul social si cultural

Realizarea obiectivului de investitii “Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret” din
municipiul Ploiesti, judetul Prahova, va avea un impact social i educational pozitiv prin
asigurarea unui climat interior adecvat pentru studiu si locuire, in cazul caminelor.

Din punctul de vedere al egalitati de sanse, se va asigura cadrul necesar pentru
desfdsurarea procesului educational si cazarea elevilor in cadrul Colegiului Spiru Haret.

5.5.2. Estimari privind for{a de munca ocupata in realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare

Nu se vor crea noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor de modernizare a
punctului termic si montare a utilajelor si echipamentelor propuse si nici in perioada de
functionare a obiectivului.

5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz

Modernizarea punctului termic de la Colegiul Spiru Haret nu va avea un impact major asupra
factorilor de mediu, a biodiversitafii si a siturilor protejate, cu excepiia perioadei de executie,
cand se vor putea produce emisii de praf si noxe in aer si pe sol.

Pentru diminuarea acestor efecte negative, se vor lua o serie de masuri, precum:

- Se vorridica bariere Tn jurul zonei de activitati cu praf si pentru delimitarea santierului,
panouri care vor fi intretinute corespunzator tot timpul, p&na cand nu mai este nevoie
sa se previna Imprastierea prafului.

- Pe cat posibil, se vor folosi utilaje si aparate moderne, care nu genereaza praf si
noxe.

- Nu se va face face foc in aer liber, iar vehiculele vor stationa doar cu motorul oprit,
vor fi curate si cu rotile spalate atunci cand parasesc santierul si vor avea reviziile
tehnice la zi.

- Toate incarcaturile ce intra in sau ies de pe santier vor fi acoperite.

- Sevor utiliza solutii speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului (cu aceasta
solutie se vor stropi caile de acces, aria santierului unde se descarca materialele de
constructii, zonele n care se sableaza).

- Deseurile rezultate din activitatea santierului vor fi depozitate direct in containere,
fiind interzisa depozitarea lor, chiar si temporar, pe sol.
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- Stocurile de materiale de constructii vor fi depozitate Tn incinte inchise sau acoperite
pentru prevenirea imprastierii care ar putea fi cauzata de vant.

- Lucrarile de executie a celor doua cladiri vor fi realizate astfel Incat sa se evite
imprastierea sau scaparile de materiale prin cadere.

5.6. Analiza financiara si economicd aferenta realizdrii lucradrilor de
interventie

5.6.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Ipotezele de calcul in evaluarea alternativelor se bazeaz&d pe urmatoarele previziune
macroeconomice:; evolutia preturilor si a cursului de schimb; evolutia preturilor produciiei
industriale; evolutia veniturilor pe gospodarie atat la nivel national céat si la nivel regional,
evolutia costului cu energia si combustibilul; evolutia costului cu mentenanta; evolutia
costului muncii.

Previziunile macroeconomice se bazeaza pe raportarile Comisiei Nationale de Prognoza
(Proiectia principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2008-2013, Prognoza de
toamna — octombrie 2008) si a BNR. Evolutiile pot fi ilustrate astfel:

‘Evolutia cursulul mediu eurofleu din 1998 si prognoza pentru 20142015
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In evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriald a acestora, selectandu-
se alternativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

Proiectul investitional propus este modernizarea punctului termic al Colegiului Spiru Haret
din municipiul Ploiesti.

Proiectul are urmétoarele obiective urmatoarele:

- Incalzirea corespunzatoare a spatiilor interioare in toate cele 7 cladiri ale colegiului
ce sunt deservite de punctul termic.

- Reducerea cheltuielilor si optimizarea costurilor necesare pentru incalzirea spatiilor.
- Asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea programului educational al elevilor.
Perioada de referinta a proiectului este de 10 de ani.

Scenariul de referinta este cel descris pe larg la capitolul 5.1., si anume Scenariul |. Acesta
prevede urmatoarele:

Prin Scenariul 1 se propune schimbarea futuror echipamentelor principale din punctul
termic, inclusiv vane, robineti, manometre, etc. si Tnlocuirea lor cu unele noi, eficiente,
conform normelor in vigoare.

Deoarece reteaua exterioard din incinta colegiului de racordare a cladirilor nu se
reconfigureaza si nu se modificd, pentru preparea agentului termic si a apei calde menajere
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se va pastra schema de racordare existenta si se propune inlocuirea urmatoarelor utilaje si
echipamente principale :

- Schimbator de caldurd Tn placi P = 1000kW, Qsec = 17.00mc/h — 2 bucati
- Acumulator apa calda izolat V = 5000 litri — 1 bucata

- Vas de expansiune V = 5001itri — 2 bucati

- Pompa de circulatie electronica 0 = 17mc/h, H = 6mca — 2 bucati

- Conducte DN50, ON 150 , inclusiv izolatie din punctul termic — 85ml

- Robineti, filtre, etc., aferente schemei hidraulice.

Se propune inlocuirea utilajelor existente, vechi si degradate, cu un modul incalzire si a.c.m.
cu acumulare 1490/400 kw, echipat conform schemei si fisei tehnice prezentate.

5.6.2. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

in teoria economicd, consumatorul reprezinta principala unitate de consum sau de cerere.
Conform acestei teorii, unitatea consumatoare poate fi un cumparator individual de bunuri
si/fsau servicii, o gospodarie (familie), un grup de indivizi care iau impreuna decizia de
cumparare sau un guvern.

Studiul functionarii economiei de piata se fundamenteaza pe analiza subsistemelor
microeconomice, care este centrata pe un agent economic (consumator sau producator).
Aceastd analiza este completatd cu o serie de aspecte referitoare la: mecanismul general
de functionare a pietei si concurentei; formarea pretului de echilibru; realizarea echilibrului
microeconomic, etc.

Cererea este numai o parte a nevoii sociale determinata de puterea de cumparare de care
dispun membrii societatii (marimea mijloacelor banesti). Ea reprezinta partea solvabild a
nevoii, adica acea parte care poate fi satisfacuta de piata. Prin urmare, nevoile omului sunt
nelimitate, dar cererea sa pentru un anumit bun este adesea limitata daca preful care trebuie
sa-l plateasca este prea mare.

Cererea pentru un bun sau serviciu poate fi individuala si totald (cererea pietei). Cererea
individuala reprezinta cantitatea dintr-un anumit bun, care poate fi cumparat de un individ,
intr-o perioada determinata de timp, la un pref unitar dat. Cererea totalad (cererea pietei)
pentru un bun sau serviciu se obtine Tnsumand cererile individuale pentru bunul respectiv.

in cazul de fatd, este vorba despre o cerere de servicii educationale si sociale si nu de
beneficii financiare directe.

Asigurarea conditiilor de confort pentru desfasurarea procesului educational si pentru
cazarea elevilor in camine, asigurarea unui cadru optim de temperatura si microclimat, este
un element important pentru formarea tinerilor pentru viitor, mai ales Tn conditiile actuale ale
crizei energetice. De aceea, modernizarea punctului permic din incinta Colegiului Spiru
Haret va asigura incalzirea spatiilor de invatamant si cazare, la costuri reduse.
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5.6.3. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus in
pericada de referinta, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficientd financiara si
sustenabilitatea pe termen lung a proiectului si indicatorii de performanta financiara.

Proiectiile financiare pentru proiect au fost elaborate pe baza unui model financiar in
conformitate cu urmatoarele principii:

Metoda Fluxului de numerar actualizat

Metoda de baza utilizatad in analiza financiara este metoda fluxului de numerar actualizat
(FNA), care indica fluxurile de numerar viitoare, in cadrul perioadei de referinta, la valoarea
netd actualizata, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Perioada de referinta

Perioada de previziune coincide cu perioada de referintd a proiectului, adica 10 de ani.
Perioada de referinta va incepe din primul an de investitii $i se va evidentia fluxul de numerar
al proiectului “incremental”.

Perioadele de amortizare aplicate vor fi In conformitate legislatia in vigoare.
Rata de actualizare financiara

Rata de actualizare financiara utilizata este de 5% in termeni reali.
Caracteristici ale modelului financiar

Conversia in euro s-a facut cu ajutorul asa-numitei ,metoda ratei curente" (all-current
method), prin care valorile din Contul de Profit si Pierdere sunt convertite folosind cursul de
schimb mediu pentru anul in curs, Tn timp ce valorile din bilant sunt convertite folosind cursul
de schimb de la sfarsitul anului (cu exceptia capitalului actionarilor, convertit la rata de
schimb istorica), iar castigul sau pierderea din conversie se va inregistra direct in capitalurile
proprii ale actionarilor, ca rezultat global.

Principalele aspecte care trebuie luate in considerare in analiza rezultatelor modelului
financiar, pentru a se asigura ca previziunile financiare ale proiectului sunt acceptabile, sunt
urmatoarele:

1. Justificarea si coerenta datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate si
sa fie consecvente cu concluziile D.A.L.l., descrierea proiectului si celelalte date din
proiectiile financiare. De asemenea, trebuie sa existe o certitudine suficientd in ceea
ce priveste dispozitiile financiare pentru finantarea proiectului.

2. Principiul ,poluatorul plateste”: Calculul tarifelor trebuie sa reflecte aplicarea corecta
a principiului ,poluatorul plateste”. In cazul proiectelor de apa si apa uzata si in
conformitate cu art. 9 din Directiva-privind Apa 2000/60/CE, acest lucru inseamna ca:

JArticolul 9. - Statele membre iau in considerare principiul recuperdrii costurilor serviciilor
legate de utilizarea apei, inclusiv a costurilor legate de mediu si de resurse, avand in vedere
analiza economicd efectuatd in conformitate cu anexa Ill, si, in special, cu principiul
poluatorul plateste”.

Aceasta este este sustinuta de Reg. CE 480/2014 art 16 (a), care mentioneaza: “faxele
pentru utilizatori vor fi stabilite in concordanta cu principiul poluatorul pléteste si, dacéd este
cazul, se vor lua in considerare aspecte legate de suportabilitate”.

3. Suportabilitatea: art. 9 din Directiva-cadru privind apa 2000/60/CE prevede, de
asemenea, ca ,in acest sens, statele membre pot avea in vedere efectele sociale,
ecologice si economice ale recuperarii [...]"
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4. Principiul recuperarii integrale a costurilor: Regulamentele (Articolul 2.2.1 al Anexei 3
din Actul de Implementare 2015/207) prevad ca respectarea principiului recuperarii
integrale a costurilor presupune urmatoarele:

Politica socio-economica de exploatare a obiectivului va urmari pe cat de mult posibil
recuperarea costului de capital, a costurilor de operare si intrefinere, inclusiv a costurilor
legate de mediu si de resurse; structura politicii ce va fi adoptatd va urmari maximizarea
veniturilor proiectului, inainte de subventiile publice, luand in considerare suportabilitatea.

Limitarile aferente principiului ,poluatorul plateste” si principiului privind recuperarea
integrala a costurilor in ceea ce priveste taxele si comisioanele de utilizare vor trebui:

(1) Sa nu pericliteze sustenabilitatea financiara a proiectului

(2) Ca o regula generald, sa fie tratate ca restrictii temporare si menfinute doar atata
timp céat exista chestiunea suportabilitatii utilizatorilor.

Sustenabilitatea financiara: Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului presupune un
flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune. Acest lucru se
aplica pentru efectuarea analizei la nivel de proiect si de operator. In cazul in care structura
de finantare a proiectului include un imprumut pe termen lung, care urmeaza sa fie platit din
venituri incluse Tn previziunile financiare, va fi necesard o rata de acoperire a serviciului
datoriei (la nivel de operator) de cel putin 1,2 pentru fiecare an de amortizare a investitiei.

Pentru determinarea fezabilitafii financiare a proiectului privind modernizarea punctului
termic de la Colegiul Spiru Haret vor fi urmariti indicatori de performan{d de mai jos:

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea
actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investitie include
totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli. Indicatorii calculati Tn cadrul
analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

- Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0
- Rata internda de rentabilitate (RIR) trebuie s fie < rata de actualizare (5%)

- Fluxul de numerar cumulat trebuie séa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de
referinté

- Raportul cost/ beneficiu <1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investifiel.
o Valoarea actuala neta (VNA) - este valoarea obf{inuta prin actualizarea fluxurilor de
numerar cu o rata de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare
vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare — si insumate, reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul;

o Rata interna de rentabilitate este acea valoare a ratei de actualizare pentru care
valoarea actuald netd este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de
rentabilitate minima acceptatd pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul ca veniturile
nu vor acoperi cheltuielie. Cu toate acestea, valoarea RIR negativa poate fi acceptata pentru
anumite tipuri de proiecte in cadrul programelor de finantare — datorita faptului ca acest tip
de investitii reprezintd o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera
venituri: drumuri, statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, proiecte
sociale;

o Raportul beneficiu/cost (B/C) — este un raport complementar al VNA, comparand
valoarea actuala a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei. Acesta trebuie sa fie mai
mare decat 1. BIC = VP(1)0/ VP(0)0, unde: VP(1)0 = valoarea actualizata a intrarilor de
fluxuri financiare generate de proiect in perioada analizata (inclusiv valoarea
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reziduala), VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare generate de
proiect in perioada analizats (inclusiv costurile investitionale).

Analiza are la baza urmatoarele elemente:
e Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezinta numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viatda economica a
proiectului.

e Valoarea reziduala a investitiei

Reprezintd valoarea ramasa a investitiei initiale si a investitiilor realizate pe parcursul
exploatarii obiectivului investitiei inifiale.

e Factorul de actualizare

Procesul de discontare permite Tnsumarea fluxurilor financiare in diferiti ani. Rata la care
viitoarele valori financiare sunt discontate in prezent este apropiata de costul oportun al
capitalului. Literatura de specialitate pune in evidenta un spectru larg al nivelului factorilor
de actualizare, de la o valoare minima de 3% la una maxima de 8%, cu o valoare medie de
5%.

Pentru consistenta, factorul de actualizare utilizat in analiza financiara este de 5%.
Indicatori de performanta luati in calcul Tn cadrul proiectului sunt:
e Valoarea Actualizata Neta (VAN)

Indica valoarea actuala — la momentul zero — a implementarii unui proiect care va genera in
viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata
faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale ,aduse” in
prezent — cu ajutorul ratei de actualizare — si insumate reprezentand exact valoarea pe care
o furnizeaza indicatorul.

Valoarea Actualizata Neta Financiara are valoarea 160082,058 RON.
¢ Rata Interna de Rentabilitate Financiara (FRR)

FRR/C —rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este calculata considerand costul
total al investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de operare) si veniturile ca intrari. Acest
indicator masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a sustine costurile investitiei.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului “MODERNIZARE PUNCT TERMIC
LA COLEGIUL SPIRU HARET" din municipiul Ploiesti, judeful Prahova este de
13,5NK%.

e Raportul Cost/ Beneficiu (C/B)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea
actuala a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzand valoarea investitiei.

Realizarea calculului economico—financiar s-a intocmit in concordantd cu prevederile din
,Ghidul analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investifii’, aplicabil proiectelor finantate
din fonduri europene, ghid intocmit de catre Directia Generala pentru Politici Regionale a
Comisiei Europene.

In cadrul analizei financiare, Raportul Beneficiu/Cost este 0, deoarece proiectul nu
genereaza venituri de natura financiara.

Analiza cost beneficiu descrie impactul proiectului in Tntreaga economie, subliniind efectele
asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi cresterea economica,
distribuirea veniturilor regionale si sociale). Proiectul influenteaza mediul economic prin:
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- salarii
- cerere noua de produse si servicii
- modificari Tn structura consumului.

Rezultatele financiare ale proiectului sunt:

NPVF 160082,058 RON
FRR 13,5 NK%
B/Cr 0

5.6.4. Analiza economicd; analiza cost - eficacitate

Scopul analizei economice este de a demonstra ca proiectul are o contributie pozitiva neta
pentru societate si, prin urmare, merita sa fie finantat prin fonduri publice. Pentru alternativa
selectata, beneficiile proiectului trebuie sa depaseasca costurile proiectului si, Tn mod
special, valoarea actualizata a beneficiilor economice ale proiectului trebuie sa depaseasca
valoarea actualizata a costurilor economice ale proiectului.

In termeni practici, acest lucru este exprimat ca VENA pozitiva, o rata beneficiu / cost (B /
C) mai mare de 1, sau un RRE a proiectului care depaseste rata de actualizare utilizata
pentru calcularea VENA (adica 5%).

Cu toate acestea, costurile economice ale proiectului (spre deosebire de cele financiare)
sunt masurate din perspectiva costurilor de "resurse" sau de "oportunitate”, beneficiul
(oportunitatea) la care trebuie sa renunte societatea prin utilizarea resurselor economice
limitate pentru proiect si nu in alte scopuri.

in mod similar, beneficiile proiectului pot fi masurate in functie de sumele pe care persoanele
care beneficiazd de proiect sunt gata sa le plateasca (disponibilitatea de a plati) sau,
alternativ, prin costurile evitate ca urmare a punerii in aplicare a proiectului, precum si din
perspectiva beneficiilor externe decurgand din implementarea proiectului i care nu sunt
surprinse de analiza financiara.

Analiza cost - eficacitate pentru efectele economice ale proiectului este prezentata mai jos.
A fost folosita aceeasi ratd de actualizare ca la analiza cost-beneficiu din cadrul analizei
financiare.

Obiectul analizei noastre financiare 1l reprezinta evaluarea beneficiilor si cheltuielilor
produse de implementarea proiectului de investitii propus, independent de destinafia/sursa
lor contabila.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat)
— care cuantificd diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceasta diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a ,aduce” o valoare viitoare in prezent, i.e. la un numitor comun.

Obiectul analizei noastre financiare il reprezintd evaluarea beneficiilor si cheltuielilor
produse de implementarea proiectului de investitii propus, independent de destinatia/sursa
lor contabila.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF — Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat)
— care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de
functionare, ajustand aceastd diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesara
pentru a ,aduce” o valoare viitoare Tn prezent, i.e. la un numitor comun.
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Indicatori de evaluare a performantelor:
Valoarea Actualizata Neta (VAN)

Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala —
la momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de
venituri si cheltuieli.

n CF, VR, _ /

= A+k)  (Q+k) 0

Unde : CFi = cash flow-ul generat de proiect in anul “t” — diferenta dintre veniturile si
cheltuielile efectiv:

VAN =

VRn= valoarea reziduald a investitiei Tn ultimul an de analiza
lo= investitia necesara pentru implementarea proiectului
Valoarea Actualizatd Neta Socio — Economica are valoarea 1546387,10 RON.
e Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Alffel spus, aceasta este
rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o ratd mai mica indicand faptul
ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte datorita faptului
ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de
a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri, statii de epurare, retele de
canalizare, retele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este
totusi condifionata de existenta unei RIR economice pozitiva — acelagi concept, dar de data
aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului ,Modernizare punct termic la Colegiul
Spiru Haret” este de 239,69 %.

¢ Rata de actualizare

Analiza financiara a fost efectuata pe o perioada de 10 de ani. in conformitate cu prevederile
Ghidului ,Analiza Cost — Beneficiu a proiectelor de investiiii pregatite pentru Comisia

Europeana”. Rata de actualizare utilizata in analiza este de 8%.
e Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintd numarul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive
prudentiale, orizontul de timp nu trebuie s& depadseasca durata de viata economica a
proiectului. Avand in vedere atat caracteristicile proiectului de investiti propus, cat si
principiul de prudentialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiza,
previziunile noastre vor acoperi o perioada de 10 de ani.

¢ Conceptul de incremental

Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa conceptul incremental — i.e. viabilitatea
proiectului nu ar trebui s& ia in considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost generate
oricum, indiferent daca proiectul ar fi fost sau nu implementat.

Analiza financiard, Tmpreuna cu analiza economica, reprezintd cele mai puternice
argumente Tn favoarea deciziei de investitie. In concluzie, nu ne putem astepta ca un
investitor s ,plateasca” pentru rezultatele care ar fi fost obtinute oricum, fara investitia sa.
Metoda incrementald se bazeaza pe comparatia dintre scenarii. Aceasta diferenta dintre
cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizeaz& n fiecare an si este comparata cu
valoarea prezenta a investitiei, pentru a se stabili daca valoarea actualizata neta (VAN) a
proiectului are o valoare pozitiva sau negativa.
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Rezultatele socio - economice ale proiectului sunt:

NPVse

1546387,10 Ron

IRR

239,69%

BI/Cse

1,05

CHELTUIELILE AFERENTE PERIOADEI DE PREVIZIUNE

Total Anull Anul2 Anui3 Anul4 Anul5 Anulé Anul7 Anuls Anul9 AnullO
Economii realizare in 0,000 0,000 0,000 32125,589 | 33731,868 | 35418,462 37189,385 39048,854 41001,297 43051,362
urma implementarii
proiectului
Cheltuieli pentra 20317,000 20317,000| 20317,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinerea si amenajarea
terenului
Cheltuieli pentru 11594,000 11594,000| 11594,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000
necesare obiectivuiui )
Cheltuieli pentru 172436,000 172436,000| 172436,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
proiect si asistentd
|tehnica
Cheltuieli pentrn 431941,900 G,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
investitia de bazi 431941,900 431941,900|
Alte cheltuieli 53006,480 53006,480| ©53006,480) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli peantru probe 24729,500 24729,500| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
tehnologice si teste si
predare la beneficiar
Cheltuieli de intretinere 0,000 0,000 0,000 192735,353] 19853,614 20449,222 21062,699 21694,580| 22345,417 23015,780
Tatal cheltuieli investitie 642511,780 642511,780| 642511,780

Economii realizare in urma implementarii proiectului
Economii realizare in|Anull Anul2 aAnul3 Anuld Anul5 Anulé Anul7 Anul8 Anul9 Anull10
urma implementarii
proiectului
Economii realizate prin
asig exploatarii 0,000 0,000 0| 8031,3972| 8432,967| 8854,6155| 9297,3462| 9762,21355| 10250,324| 10762,8404
Economii realizate prin
reducerea perioadei de
reparatii curente 0,000 0,000 0| 14456,515| 15179,34| 15938,308| 16735,223| 17571,9844| 18450,584| 19373,1128
Economii la costurile de
intretinere 0,000 0,000 0| 9637,6767| 10119,56| 10625,539] 11156,815| 11714,6563| 12300,389| 12915,4085
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5.6.5. Analiza de senzitivitate
Obiectivul urmarit prin analiza de senzitivitate este:

- determinarea gradului de incertitudine in cea ce priveste implementarea proiectului;
- identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificarii indicatorilor de
performanta financiara si economica;

Indicatorii de performanta financiara si economica care trebuie testati sunt: rata interna de
rentabilitate financiard a investitiei, valoarea actualizatd neta financiard, rata interna de
rentabilitate economica si valoarea actualizata netd economica (care se vor calcula in toate
cazurile dupa contributia UE).

Metodologia folosita in elaborarea analizei de senzitivitate cuprinde:
Identificarea variabilelor critice:

- se realizeaza prin modificarea procentuald a unui set de variabile ale investitiei si apoi
calcularea valorii indicatorilor de performanta financiara si economica;

- orice variabila a proiectului pentru care variatia cu 1% va produce o modificare cu mai
mult de 5% in valoarea de baza a VANF sau VANE va fi considerata o variabila critica
(evaluatorul poate prescrie si un alt interval de elasticitate).

Calculul valorilor de comutare:

- modificarea procentuald a variabilei critice identificate care determina ca valoarea
indicatorului de performantd analizat - valoarea actualizatd neta financiara sau
valoarea actualizatd neta economica - sa fie egala cu zero) pentru variabilele critice
identificate.
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5.6.6. Analiza de riscuri, masuri de prevenire /diminuare a riscurilor

Au fost identificate urmatoarele riscuri pe parcursul derularii proiectului precum si pe

perioada de functionare a

producere a acestora si impactul pe care il pot avea.

Risc identificat

Probabilitatea
de producere

investitiei. Tototdata a fost cuantificata probabilitatea de

Impactul
riscului

De la 1-impact

lerarhizarea

a riscului scazut la 10- | riscurilor
15 impact
maxim

I. Riscuri de ordin tehnic ) B

Neidentificarea celor mai buni furnizori de

lucrari care sa execute lucrarea , cu 5 6 12
respectarea calitatii proiectate , in timpul si la

costurilew stabilite 0 | B
Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate ’ 8 8
| cerintelor unei astfel de lucrari

Aparitia unor evenimente meteorologice si

sesimice care sa depaseasca solutiile tehnice 1 5 5
proiectate

Il. Riscuri de ordin financiar

Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de 1 7 7
a suporta costurile investitionale ]
Depasirea costurilor alocate, ca urmare a 3 6 18
cresterii preturilor la materiale si manopera -
Deteriorarea infrastructurii locale 3 4 12
Depasirea costurilor operationale L 1 5 5
lll. Riscuri de ordin institutional

Schimbarea proprietarului 1 3 3
IV. Riscuri de ordin legal . -
Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu 2 3 6

Din tabelul anterior, ierarhizand riscurile ce ar putea afecta investitia, se observa ca impactul
major asupra eficientei proiectului il poate avea majorarea costului investitiei si a costurifor de
operare. In analiza de senzitivitate a fost cuantificata influenta acestor doi factori de risc asupra

profitabilitatii proiectului.

Analiza de risc se impune a fi realizata pentru orice proiect inca din faza de concepere a acestuia.

Riscul in cadrul proiectelor reprezinta efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apare datorita
necunoasterii ansamblului potential de evenimente existente pe toata durata de implementare a

proiectului.

Etapele principale ale managementului de risc al proiectelor sunt urmatoarele:

- Planificarea - presupune abordarea si planificarea activitatilor de risc;
- ldentificarea riscurilor-consta in determinarea riscurilor ce pot afecta proiectul;
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- Analiza - presupune analiza calitativa a riscurilor estimand gradul de afectare al
proiectului;

- Raspunsul larisc - proceduri pentru diminuarea efectelor generate de riscuri;

- Monitorizarea si controlul - realizarea planurilor de diminuare a riscurilor;

- Comunicarea si documentarea - se realizeaza pe toata durata de viata a proiectului.

Planificarea - in cadrul acestei etape au fost stabilite responsabilitatile echipei de
proiectare si ale coordonatorului de proiect in conditiile manifestarii riscurilor.

« coordonatorul de proiect are urmatoarele obligatii in
realizarea managementului riscurilor:

a) identificare riscurilor posibile ale proiectului

b) estimarea cauzelor si efectelor posibile ale riscurilor proiectului

c) intocmirea planului de management al riscului

d) stabilirea bugetului necesar pentru inlaturarea sau diminuarea actiunii riscului
e) atribuirea de responsabilitati privind diminuarea riscului.

f) controlul si monitorizarea riscurilor

e echipa de proiect are urmatoarele obligatii in realizarea
managementului riscului

a) participarea alaturi de coordonatorul de proiect la identificarea riscului, intocmirea
planului de managemnt al riscului etc.

b) aplicarea planului de management al riscului

¢) urmarirea incadrarii in bugetul de risc

d) monitorizarea riscurilor

Identificarea riscurilor
Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior
fazei de implementare:

l. Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate, in timpul si la costurile stabilite

- Executia necorespunzatoare a unora dintre lucrarile de constructii;
- Nerespectarea graficului de executie;

- Organizarea deficitara a fluxului informational intre diferitele entitati implicate in implementarea
proiectului;

- Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari.

. Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate cerintelor unei astfel de proiect
- Cresterea costurilor investitionale datorita lucrarilor de executie si solutiilor adoptate.

[I. Aparitia unor evenimente meteorologice si sesimice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate

- Conditii meteorogice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor;

- Schimbarile climatice din ultimii ani au condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea
unui grafic de executie realist.

In cazul materializarii acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune
identificarea si adoptarea de catre promotorul proiectului si principalelor entitati implicate si
anume: Beneficiarul, Proiectantul si Constructorul — a unor solutii adecvate, atat din punct de
vedere financiar, cat si din punctul de vedere al respectarii termenelor prevazute.
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Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in stransa legatura cu mediul socio-economic si cel
politic, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate si prevenite prin intermediul masurilor de natura
administrativa, asa cum sunt: selectarea adecvata a proiectantului si companiei de constructii,
intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unor specialisti cu experienta si cu o buna
reputatie, etc. — riscurile externe sunt mai greu de indepartat, cu atat mai mult cu cat ele se
produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de
celelalte entitati implicate.

a) Riscuri financiare:
l. Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile investitionale:

- Scaderea posibilitatilor de finantare a beneficiarului;
- Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului,
- Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului prevazut in contract.

Il Depasirea costurilor alocate, ca urmare a cresterii preturilor la materiale si
manopera

- cresterea inflatiei;
- deprecierea monedei nationale;
- cresterea preturilor la materiile prime si energie.

1. Deteriorarea infrastructurii locale

- Degradarea drumurilor si strazilor locale.
- Degradarea retelelor de utilitati si dificultatea de a se realiza racordurile provizorii.

V. Depasirea costurilor operationale
- Cresterea pretului la utilitdti (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

b) Riscuri institutionale

° cresterea costurilor fortei de munca;

. lipsa personalului calificat;

° sistemul birocratic si caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice, care
au dus la decalaje intre momentul planificat al platii si cel efectiv al plati;

o intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

® interes scazut pentru locurile de munca create prin proiect.

Analiza riscurilor proiectului
Analiza calitativa a riscurilor

Aceasta este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si
finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de
probabilitatea de aparitie si impactul produs. In acest caz pozitionarea riscurilor in diagrama
riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.
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HIGH

LEGENDA

ignora riscul

Precautie la astfel de riscuri

g Se impune un plan de actiune

ELABORAREA UNUI PLAN DE RASPUNS LA RISCURI

Tehnicile de control al riscului:

Impact | Probabilitate | LOW MEDIU HIGH
-Lipsa de implicare a |-  Nerespectarea | - Sistarea sau
factorilor de | termenelor de | intreruperea finantarii
raspundere in | plata conform | proiectului
punerea in calendarului
practica a | prevazut in
LOW proiectului; contract.
- Interes scazut
pentru activitatile
prevazutein
proiect.
-Nerespectarea - Conditii meteoro- | - Intarzieri in
termenelor de plata | Jogice nefavorabile procedurile de
MEDIUM conform calendarului pentru realizarea achizitii a
prevazut in contract. | |ucrarilor de | contractelor de
constructie. furnizare, servicii
sau lucrari.

- Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina

aparitia riscului.

- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de

asigurare, garantii).

- Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si /sau impactul negativ al riscului;
- Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei

riscului.
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Masuri de management al riscurilor
Planul de raspuns la riscuri se face cu urmatoarele masuri

- Planificare riguroasa a activitatii proiectului si luarea in calcul a unor marje de timp suficiente
pentru eliminare riscurilor.

- Identificarea din timp a posibililor furnizori si initierea / incercarea unei comunicari cat mai
transparente cu acestia.

- Introducerea de rezerve financiare si de timp.

- Stipularea in contractul incheiat cu constructorul a unor clauze de penalitate si denunsare
unilaterala.

- Avand in vedere faptul ca beneficiarul proiectului este o autoritate locala, institutia publica
avand caracter permanent, se va imbunatati nivelul de comunicare dintre cetateni si
autoritatile locale.

- Prin cresterea nivelului de educare atat al celor implicati direct si /sau indirect in proiect, cat
si al vizitatorilor obiectivului se va imbunatati codul de conduita ale acestora si respectul fata
de valorile patrimoniului national cultural.

6. Scenariul/Optiunea tehnico - economica optima recomandata

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

in evaluarea scenariilor tehnice s-a efectuat analizd multicriteriald a acestora, selectandu-se
acea alternativa care a obtinut punctajul maxim Tn cadrul analizei. S-au avut in vedere trei
variante, si anume:

Varianta 1 - Scenariul zero: este varianta fard investiti. Nu se va initia nici un proiect
pentru modernizarea punctului termic ce deserveste Colegiul Spiru Haret din municipiul Ploiesti.
In aceasta variantd nu se vor lua nici un fel de masuri pentru Tnlocuirea si modernizarea
punctului termic si spatiile interioare ale celor sapte cladiri ale colegiului nu vor avea asigurate
conditiile necesare de confort.

Varianta 2 - Scenariul I:  in varianta 2, care corespunde Scenariului |, au fost propuse
schimbarea tuturor echipamentelor principale din punctul termic, inclusiv vane, robineti,
manometre, s.a., si Inlocuirea lor cu unele noi, eficiente, conform normelor in vigoare.

Avand in vedere ca reteaua exterioara de racordare a imobilelor nu se reconfigureaza, pentru
preparea agentului termic si a apei calde menajere se va pastra aceeasi schema de racordare
existenta.

Se propune urmatoarea lista de echipamente principale ce vor fi schimbate:
- Schimbator de céldura in placi P = 1000kW, Qsec = 17.00mc/h - 2 bucati
- Acumulator apa calda izolat V = 5000 litri - 1 bucata
- Vas de expansiune V = 500 litri - 2 bucati
- Pompa de circulatie electronica Q = 17mc/h, H = 6mca - 2 bucati
- Conducte DN50, DN 150 , inclusiv izolatie, din puctului termic - 85ml
- Robineti, filtre, etc., aferente schemei hidraulice

Varianta 3 - Scenariul Il Tn Varianta 3 care corespunde Scenariului I, se propune realizarea
unor centrale termice individuale, in fiecare corp de cladire. Pentru aceasta va fi necesara cate
o Tncapere destinaté functiunii de centrala termica in fiecare dintre cele 7 cladiri aflate in incinta
colegiului si cate un racord la conducta de alimentare cu gaze de la reteaua oraseneasca pentru
fiecare centrala.
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Tn analiza multicriteriald au fost folosite urmatoarele criterii: raportul cost/beneficiu social,
economia de energie, asigurarea confortului spatiilor interioare in cele 7 cladiri din incinta si
amploarea interventiei in incinta colegiului, fiecare dintre criterii fiind notat cu un punctaj intre 1
si 5, unde 1 Tnseamna cel mai slab punctaj, iar 5 cel mai bun punctaj.

Punctajul se obtine prin inmultirea notei cu punctajul acordat importantei variabilei.

Cel mai mare punctaj care poate fi obtinut in urma acestei analize pentru cele patru criterii este
de 5 de puncte, iar scenariul ales va fi cea cu punctajul cat mai apropiat de cel maxim de 5 de
puncte.

Scenariul cu cel mai bun raport “cost/beneficiu social” va obtine punctajul cel mai mic, in vreme
ce punctajul cel mai mare va fi acordat scenariului cu cele mai mici costuri totale. Se estimeaza
ca cele mai bun raport cost/beneficiu social il va avea scenariul [.

“Economia de energie” este analizatd din punctul de vedere al consumului de energie termica
consumata pentru prepararea agentului termic. Punctajul cel mai mare il va obtine scenariul Tn
care se economiseste mai multa energie termica.

JAsigurarea confortului spatiilor interioare” este un criteriu foarte important, scenariul care va
respecta acest principiu, respectiv Scenariul |, urménd sa primeasca punctajul maxim.

“Amploarea interventiei in incinta colegiului” lucrarile necesare in curtea colegiului pentru
repararea/reconfigurarea retelei exterioare de alimentare cu agent termic. Punctajul maxim va
fi obtinut de scenariul in care amploarea lucrarilor exterioare este redusa.

Variabile/Scenariul Important | Scenariul O Scenariul | Scenariul |}
avariabilei | Nota | Punctaj | Nota | Punctaj | Nota [ Punctaj

Cost/beneficiu social 0.20| 1.00 0.20| 2.00 040| 3.00| 0.60

Economia de energie 0.30| 1.00 030 500 150, 1.00 0.30

Asigurarea

confortului  spatiilor

interioare [ 0.30 | 1.00 0.30 | 5.00 1.50| 5.00 1.50

Amploarea

interventiei in incinta

| colegiului 0.20| 1.00 0.20 | 5.00 1.00| 3.00 0,60

Total punotaj 1.00 4.00 1.00 | 17.00 440 | 12.00 3.00

Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma analizei multicriteriale, respectiv 4,40
puncte, este “Scenariul I'.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Pentru implementarea prevederilor studiului de fatd, proiectantul propune aplicarea
Variantei 2 ce corespunde Scenariului |, respectiv schimbarea tuturor echipamentelor
principale din punctul termic, conform celor descrise anterior si schemelor si listelor
anexate.

Avantajele scenariului recomandat

1. Achizitionarea si montarea utilajelor noi, moderne, ce vor functiona cu un consum redus
de energe (gaze naturale, agent termic) si care pot beneficia de o garantie extinsa
acordata de producator/importator .

2. Prin montarea unor utilaje moderne, cu caracteristici tehnice asemanatoare celor
existente, consumurile specifice vor scadea fatd de momentul actual.

3. Se vor pastra retelele din incintd si sistemul centralazat de preparare si distributie al
agentului termic.
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Selectarea deciziei de promovare a investitiei s-a facut ca urmare a luérii in considerare a
criteriilor socio-economice, institutionale si de infrastructura.

Prin implementarea acestui proiect se vor obtine avantaje la nivel local privind asigurarea
conditiilor de confort pentru functionarea colegiului, imbunatatirea calitatii mediului si asigurarea
conditiilor de confort si cazare pentru desfasurarea procesului de invatamant si evitarea
imbolnavirii elevilor.

6.3. Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investitiei:
6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de
investitii
Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, din care Constructii —
montaj (C+M), in conformitate cu Devizul General este:

|
TOTAL GENERAL |  643555,37 120950,04 | 764505,41

dincareC+M 184569,50 35068,20 | 219637,70

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

Indicatorii de performanta constituie inlocuirea utilajelor si echipamentelor, conform listei cu
caracteristicile tehnice, anexata la aceastd documentatie.

6.3.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul i {inta fiecarui obiectiv de investitii

Principalii indicatori financiari si socio-economici au fost analizati la capitolul 5.6.3. si 5.6.4.
Asffel,

Rezultatele financiare ale proiectului sunt:

NPV 160082,058 RON
FRR 13,5 NK%

Rezultatele socio - economice ale proiectului sunt:

NPVse 1546387,10 Ron
IRR 239,69%
B/Cse 1,05

6.3.4. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Durata estimatad de executie a obiectivului de investitii este de 4 luni, graficul de executie fiind
urmatorul;

Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret, Ploiesti Page 69 | 72



| Nr. Crt. Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
1. Achizitie furnizare si montaj
utilaje
2. | Furnizare si montaj utilaje
3. Verificarea  si nlocuirea

instalatiilor intericare ale
celor 7 cladiri

4. Verificarea  si inlocuirea
retelei exterioare subterane
din incinta

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementairile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerinatelor fundamentale aplicabile constructiei

6.4.1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Structura de rezistentd a cladirilor din incinta Colegiului Spiru haret au fost astfel concepute
fncat incarcarile susceptibile a se exercita in timpul exploatarii sa nu determine nici unul din
evenimetele urmatoare:

« Prabusirea totala sau partiala a constructiilor;

« Aparitia unor deformatii de o marime inadmisibila;

- Deteriorari ale unor parti ale construciiilor, ale instalatiilor sau echipamentelor inglobate
ca rezultat al deformarii puternice a structurii de rezistenta,

« Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproportionate ca marime in raport
cu cauzele primare.

Avand Tn vedere ca nu se vor executa lucrari de constructii la cladirile existente, acestea nu fsi
vor modifica clasa de risc seismic.
6.4.2. Securitate la incendiu

Colegiul Spiru Haret are autorizatie de functionare de la Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Serban Cantacuzino din judetul Prahova.

6.4.3. Igiena, sanatate si mediu inconjurator

Tn urma executdrii lucrarilor de modernizare a punctului termic al Colegiului Spiru Haret din
municipiul Ploiesti, se vor respecta normativele in vigoare privind igiena, sanatatea oamenilor
si protectia mediului.

lgiena mediului interior: NU este cazul.

Igiena aerului: Nu vor exista degajari de substante toxice, iar materialele de constructie
ce vor fi puse Tn opera nu vor fi radioactive si nu vor emite substante toxice sau gaze nocive.

Igiena apelor: Nu vor exista deversari de substante toxice Tn ape de suprafata si/sau
subterane sau in reteaua de canalizare a orasului.

Igiena evacuarii apelor uzate : NU este cazul.

Igiena evacuarii gunoaielor: Gunoaiele menajere se vor depozita in pubele
omologate, amplasate in curte, intr-un loc special amenajat (platforma betonata etansa), pana
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la preluarea lor de catre o firma specializatd sau de serviciul specializat al primariei, prin
contract.

Se vor respecta urmatorele prevederi:

« STAS 6472 privind microclimatul;
« NP 008 privind puritatea aerului,
» STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturald si artificiala.

Prin modul de amplasare a cladirilor existente sunt respectate distantele minime fata de limitele
de proprietate si este asigurata Insorirea corespunzatoare a tuturor spatiilor.

Se vor respecta urmatorele prevederi: NP 008 privind puritatea aerului.
Refacerea si protectia mediului

Prin proiect sunt prevazute lucrari de protectie a mediului si aducerea terenului la starea initiala,
dupa finalizarea lucrarilor.

Se vor respecta urmatorele prevederi:

 Legea 137/1995 (republicata februarie 2000) privind protectia mediului;

» Legea 107/1996 a apelor,

» Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind protectia
atmosferei;

» HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate;

* Ordinul MAPPM 462/1993;

 Ordinul MAPPM 125/1996;

* Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor prevazute, se vor asigura curatenia si ordinea in santier.

Dupé finalizarea lucrarilor de executie, cadrul natural va fi readus la forma initiala prin
indepartarea molozului i gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localitatii si
se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea lucrarilor propuse, nu sunt perturbate vecinatatile si nu vor fi taiati arbori.

Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv, pe o platformé betonata, evacuarea
acestora urmand a fi facuta de catre o firma specializata sau de serviciul specializat al primariei,
prin contract.

Pe parcursul execufiei lucrarilor de constructii, se vor asigura curatenia si ordinea Tn santier. Se
vor folosi racordurile la utilitaii ce vor raméane definitive.

Punctul termic ce va fi modernizat este situat intr-o zona Tn care nu exista surse de zgomot cu
un nivel mai mare decéat cel prevazut de normativ.

Functiunea punctului termic nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

6.4.4. Siguranta si accesibilitate in exploatare: Nu este cazul.
Pe durata executiei lucrarilor de reabilitare si refunctionalizare se vor respecta masurile de
protectia muncii specifice procesului tehnologic.

6.4.5. Protectia impotriva zgomotului:

Vor fi respectate prevederile normativului C125-2013 privind acustica in constructii si zone
urbane in cazul executarii lucrarilor de modernizare propuse.
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Punctul termic ce face obiectul prezentului proiect este situata intr-o zona in care nu exista surse
de zgomot cu un nivel mai mare decat cel prevazut de normativ si nu se vor desfasura activitafi
generatoare de zgomot cu un nivel mai mare decéat cel prevazut de normativ.

6.4.6. Economie de energie si izolare termica: Nu este cazul.

6.4.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incét utilizarea resurselor naturale
sa fie sustenabild si sa asigure in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor gi partilor componente, dupa
demolare;

- durabilitatea constructiilor;

- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.

In cazul de fat, principiul utilizarii sustenabile a resurselor naturale va fi asigurat prin reciclarea
unor parti ale utilajelor dezafectate. Materiile prime si secundare folosite la fabricarea utilajelor
ce vor fi puse Tn opera, cat si materialele folosite la montaj, sunt compatibile cu mediul.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Investitia publica pentru Modernizarea punctului termic de la Colegiul Spiru Haret din municipiul
Ploiesti, judetul Prahova, va fi finantata prin alocatii de la bugetul local si/sau de la bugetul de
stat, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal constituite.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Lucrarile prevazute nu necesita emiterea unui Certificat de Urbanism.

7.2. Studiu topografic, vizat de Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara

Nu este cazul.

7.3. Extras de carte funciara
La prezenta documentatie va fi atasat un extras de CF aflat in periada de valabilitate.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

ORDINUL ARHITECTILL - |
Nu este cazul. by ( |

ice 2963

Cristina-irina-loana l
. SAPLACAN

7.6. Avize, acorduri si studii speci

Nu este cazul.

Sef proiect, [ ‘.
¢ . | |
Arh. Cristina Irina lo A ACAN_,
N ' DATA : 28.06.2022
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