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Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in conformitate cu prevederile
NP - 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele
conexe in vigoare si literatura de specialitate specifica zonei cercetate.

- Harta geologica a Institutului Geologic, scara 1: 200.000, foaia Ploiesti si
foaia Targoviste;

- STAS 6054-77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea
teritoriului Romanieri;

- STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura;

- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice executate in
pamanturi;

- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise
executate in pamanturi;

- STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare
dinamica in foraj;

- STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea si identificarea
pamanturilor;

- C 241-92: Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale
terenului de fundare la solicitari seismice;

- ENV 1997 — 1:1994 Eurocod 7 — proiectarea geotehnica Partea 1 — Reguli
generale.

- ENV 1998 — 1:1994 Eurocod 8 - Prevederi de proiectare a structurilor
rezistente la cutremur. Partea 1 — Reguli generale.

- ENV 1997 — 2:1999 Eurocod 7. Partea 2 — Proiectarea geotehnica asistata
de incercari de laborator.

- ENV 1997 — 3:1999 Eurocod 7. Partea 3 — Proiectarea geotehnica asistata
de incercari de teren,;

- Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural;

- NP 112 - 14 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

- NP 125 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi
sensibile la umezire;

- NP 126 - 2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu
umflari si contractii mari;

- P 100 /1 -2013 — C od de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de
proiectare pentru cladiri.

- Ghid pentru aplicarea standardelor SR EN 1997-1:2004 + SR EN 1997-
1:2004/NB:2007 Proiectarea geotehnic\: Partea 1 — Reguli generale si SR
EN 1997- 2:2007 + SR EN 1997-1:2007/NB:2009 Proiectarea geotehnic\:
Partea 2 — Investigarea si incercarea terenului)
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1. DATE GENERALE

a) Denumire si amplasarea lucrarii

Denumirea proiectului este: ,Expertiza tehnica pentru imobil Andrei
Muresanu nr. 56, Ploiesti (Policlinica Cina)”.

Amplasamentul este situat in partea de nord a municipiului Ploiesti.
Accesul se realizeaza prin strada Andrei Muresanu.

Foto 1 — drumul de acces in dreptul amplasamentului, septembrie 2022)
b) Investitor/Beneficiar : MUNICIPIUL PLOIESTI
c¢) Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic:
e S.CROCKWARE UTILITIES S.R.L

d) Numele si adresa unititilor care au participat la investigarea terenului de
fundare:

e S.CROCKWARE UTILITIES S.R.L, Municipiul Bucuresti, sector
4, soseaua Giurgiului nr. 126 A si

e [aboratorul de Geotehnica si Materiale de Constructii, Strada Mihai
Eminescu, nr. 132, sector 2 Bucuresti; Autorizatie ISC nr. 3738 din
09.09.2021.

e) Date tehnice furnizate de beneficiar sau proiectantul general

e Plan de situatie; Tema de proiectare
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2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

a) Date privind zonarea seismica

Din punct de vedere seismic, zona studiata se incadreaza in zona de
macroseismicitate I = 8; — 9, pe scara MSK, unde indicele 1/2 corespunde unei
perioade medu de revenire de 50/ 100 ani, iar conform S.R. 1100/ 1-93.

' Medgidia
Calarag »
- , = Constanfa
kilometri Oltenity o
A]l'-ﬂndn:_ .! - L—’\] u'..j..ﬂ

Figura 1 — MacrozonareaRomaniei S.R. 1100/1 93

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100/1-2013, teritoriul
municipiului prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului a, = 0.35 - 0.40 g
pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani si
probabilitatea de depasire de 20 % in 50 ani.
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Figura 2 — Cod de pro1ectare seismica - Valoare de varf a accelerauel terenului

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.6 sec.



L Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr 126 A
ROCKWARE STUDII GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE, INVESTIGATII GEOFIZICE,

UTILITIES Telefon: 0740191836, 0728949786, rockware.utilities @ gmail.com
SFAI‘;iT'l | GHE f

S1BIU
QCSANI
BRAS

T =0,7s"

e aauaT R

J BRAILA o
: TULCE
B ) | —
RAMNICU VALCEA : T - 1
\GU U P ¢ p 0

3 TC = (
SLOBOZIA
2 ) S ¢ =N
.. SLATINA BUCHgEsT - L
CRAIOVA / - g
- ' - = 2 CALARASL - “- CONSTANT
TC = 1,0.5 3 \_L(_i,!gmetrfi" : T

Figura 3 — Cod de proiectare seismica, perioada de colt a spectrului de raspuns
b) Date geologice generale

Geologia zonei este reprezenta in adancime prin depozite ce apartin
Romanianului, Pleistocenului inferior, Pleistocenului mediu si Pleistocenului
superior iar la suprafata depozite ce apartin Holocenului (plansa 2).

Levantin (Iv)

Levantinul (Romanianul) este reprezentat in general de o serie monotona
de argile si nisipuri. In baza ele au un facies predominant pelitic cu rare
intercalatii de nisipuri fine, iar spre partea superioara predomina nisipurile fine
cu intercalatii de argile si marne.

Pleistocen inferior (qp:)

Aceste depozite sunt reprezentate printr-un complex de pietrisuri, nisipuri,
bolovanisuri, cu intercalatii de argile (stratele de Candesti). In zona de contact
morfologic intre cdmpie si colinele dintre Valea Teleajenului si Valea
Budureasa, stratele de Candesti constituite din nisipuri si pietrisuri contin
intercalatii de conglomerate (Valea Ceptura).

Extensiunea stratelor de Céndesti in zona de ciAmpie a fost dovedita prin
foraje executate in sesul aluvionar Prahova — Teleajen. Aici a fost intalnita o
alternanta de pietrisuri, nisipuri si argile, identificate in forajul de la Tinosu la
adancimea de 90.5 m, pe un pachet de marne si argile de varsta levantina.

Pleistocen mediu (gp:)

In unele puncte din cimpie, zona Valea Calugareasca, peste stratele de
Candesti si acoperit de loessuri, se afla un orizont de argile nisipoase.

Pleistocen superior (gp3)

Pleistocenul superior este reprezentat prin nisipurile de Mostistea, argilele
rosii de la contactul dintre Subcarpati si cAmpie si depozitele loessoide din
alcatuirea teraselor.
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Nisipurile de Mostistea au fost identificate numai prin foraje si atribuite
Pleistocenului superior. Acestea sunt alcatuite din nisipuri fine, galbui cu
intercalatii de concretiuni grezoase sau calcaroase avand grosimi cuprinse intre 8
si 20 m.

Acumularile aluvionare ale teraselor Teleajenului si Cricovului,
reprezentate prin pietrisuri bolovanisuri si nisipuri, ca si depozitele loessoide
apartinand teraselor au fost raportate intervalului stratigrafic Pleistocen superior
— Holocen.

Holocen inferior (gh;)

Holocenul inferior este reprezentat prin aluviunile terasei joase constituite
din pietrisuri si nisipuri cu grosimi de 5 — 10 m si depozitele loessoide ale
teraselor inferioare.

Holocenul superior (gh) este constituit din depozitele aluvionare depuse
in timp de rdul Prahova, sub forma unor conuri de dejectie cu stratificatie
incrucisata ce se extind in adancime péana la adancimi de 20 — 30 m.

In zona sesului aluvial si pe terasa joasa a raului Prahova s-au depus o
serie de depozite tinere, alcatuite la partea superioara din argile prafoase, argile
nisipoase si nisipuri argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie
torentiala si lentile subtiri de nisipuri grosiere si marunte sau nisipuri argiloase.

Grosimea acestor depozite aluvionare este de 10.00 — 15.00 m si se dispun
in zona raului Prahova transgresiv peste argilele de vérsta Pleistocen mediu +
superior.

Elemente structurale

Din punct de vedere structural, zona investigata este situat in Platforma
Moesica, mai exact pe fasia de tranzitie dintre Platforma Moesica si flancul
extern, epicratonic, al Avanfosei Carpatice. Conform lui Sandulescu (1984),
Visarion et al. (1988), in lungul unei falii V-E, a avut loc flexurarea Platformei
Moesice si afundarea mai accentuata a portiunii situate la nord, portiune ce a
functionat ca flanc sudic al avanfosei.

Platforma Moesica prezinta urmatoarele limite: la N si V, unitatile
Orogenului Carpatic, la S, Orogenul Balcanic, iar la E si NE este separata de
Orogenul Nord-Dobrogean si Platforma Scitica prin intermediul faliei crustale
NV-SE, Peceneaga-Camena.

Platforma Moesica este alcatuita dintr-un fundament cutat si
metamorfozat in Proterozoic superior — Cambrian inferior, acoperit de o
cuverturd sedimentari depusa in intervalele Cambrian superior — Carbonifer,
Permian — Triasic, Jurasic — Cretacic si Miocen — Holocen.

In evolutia geologica a zonei, o importanta deosebita a avut-o Falia
Intramoesica (Figura 3), loc al unui numar important de cutremure. Aceasta
falie, cu o deplasare dextra in Miocenul superior de 10 — 15 km imparte
platforma in doua compartimente cu evolutie diferita: compartimentul

8
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dobrogean (cu principalele fracturi ale soclului orientate NV-SE) si
compartimentul valah (cu fracturi principale orientate V-E).

In literatura geologica sunt mentionate mai multe elemente legate de
mobilitatea Platformei Moesice, sintetizate de Enciu et al. (2008). 14 Astfel,
portiunea de platforma situata la vest de Falia Intramoesica are o cuvertura
afectata de deformari hercinice insotite de magmatism si vulcanismul intra-placa
derulat acum 24 — 19 milioane (in Miocen inferior) in spatiul bulgar al
platformei.

Un alt moment este cel de incalzire extensionala a Platformei Moesice in
Miocenul mediu, la 14 — 15 milioane de ani BP, datorat fazei orogenetice stirica
noud, un eveniment cu repercursiuni inclusiv asupra Platformei Moesice.

In Sarmatian, in timpul incalecarii Panzei Subcarpatice, a avut loc
ridicarea flexurala a centrului si sudului Platformei Moesice (Tari et al., 1993).
Astfel au luat nastere un numar semnificativ de falii normale V-E (insotite de
alte doua sisteme, NV-SE si ENE-VSV).
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Figura 4 — Schita structurala a Platformei Moesice (Visarion et al., 1989)

Amploarea miscarii pe verticala a compartimentelor a fost estimata la zeci
de metri in cazul sistemului de falii V-E. Aceasta face parte dintr-un sistem de
falii gravitationale, in lungul carora diferitele compartimente ale Platformei
Moesice s-au afundat spre nord.
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In timpul Pleistocenului inferior si mediu, miscarile negative pe verticala
au continuat, dupa care, din Pleistocenul superior pana in Holocenul inferior,
partea sudica a regiunii s-a ridicat.

Aceasta tendinta este reliefata si pe harta miscarilor crustale recente
(Zugravescu et al., 1998), ca si In studii geodetice intocmite de Universitatea
Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea din Karlsruhe (Wenzel et al.,
2006).

In urma prospectiunilor geofizice, a rezultat, de la sud la nord, dispunerea
principalelor falii pe aliniamentele:

Videle — Balaria — Vidra;
Fundeni — Novaci;

Cartojani — Gradinari — Bragadiru — Belciugatele — Ileana;
Petresti — Corbii Mari — Moara Vlasiei.

Aceste prospectiuni seismice insotite de sonde au dat indicatii asupra
»scufundarii sud-nord a fundamentului Platformei Moesice si a ingrosarii spre
nord a depozitelor neogene de cuvertura”.

Subsidenta inegala a subasmentului, precum si evolutia sensurilor de
aport al sedimentelor, au importanta pentru intelegerea modului de sedimentare
a formatiunilor depuse in ciclul Miocen-Holocen.

Cuvertura Platformei Moesice explorata prin foraje cuprinde o succesiune
de la Carboniferul inferior si pana la Cuaternar cu citeva discontinuitati si
anume: intre Carboniferul mediu si Triasicul inferior, intre Triasic si Jurasicul
mediu si intre Barremian si Albian.

Incepand din Cretacicul superior, intreaga platforma se ridica si raméne
exondata pana la inceputul tortonianului, dupa care aproape tot teritoriul este
acoperit de ape pana la sfarsitul Pliocenului.

Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive de la nord la sud.

In Pleistocenul inferior se instaleaza un regim fluviatil, timp in care se
depun ,,Stratele de Fratesti. Urmeaza in Pleistocenul mediu un regim lacustru
care a generat complexul marnos.

La sfarsitul Pleistocenului mediu se constata un regim fluviatil deltaic
care a depus Nisipurile de Mostistea.

Acestea sunt acoperite de sedimente subaeriene reprezentate prin depozite
loessoide.

Suprafata formatiunilor cretacice se afunda treptat de la S spre N. Caderea
stratelor este relativ lina si egala.

Depozitele miocene si pliocene prezinta o inclinare generala de la S la N.
Grosimea stratelor creste de asemenea spre nord.

10
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Luind in considerare succesiunea completa a depozitelor pliocene si
cuaternare pana la inceputul Pleistocenului superior, se poate afirma ca intreaga
regiune a fost afectata de miscari negative pe verticala.

Din Pleistocenul superior pana in Holocenul inferior inclusiv, partea
sudica a regiunii incepe sa se ridice timp in care s-au format terasele.

In Holocenul superior intreaga regiune este afectata de o miscare negativa,
pusa in evidenta de formarea lacurilor la gura vailor afluente Dunarii.

¢) Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Ploiesti este situat in
marea unitate de relief Campia Roméana, subunitatea Campia piemontana a
Ploiestilor.

Campia Roména ocupa partea sudica a tarii, fiind cea mai intinsa unitate
de campie a Romaniei cu o evolutie strans legata de Dunare care o limiteaza in
vest, sud si est.

Campia Romana s-a format prin sedimentarea intensa a Marii Sarmatice si
retragerea treptata a acesteia dinspre nord spre sud si dinspre vest spre est. Drept
urmare a rezultat o dubla inclinare a campiei de la nord (250 — 300 m, in Campia
Pitestilor) spre sud (5 — 50 m) si de la vest (50 — 80 m) catre est (5 — 10 m, in
Campia Siretului Inferior).

Dupa modul de formare, cimpiile sunt: piemontane, formate in
proximitatea zonelor deluroase, tabulare, cu dispunere orizontala a stratelor si de
subsidenta, prin coborirea lenta a suprafetei topografice. In cadrul CaAmpiei
Romane se intalnesc toate cele 3 tipuri de campii.

Céampia Ploiestiului este o caAmpie piemontana care se intinde de la limita
cu Subcarpatii de Curbura in nord, in interiorul carora patrunde sub forma unui
golf de-a lungul raului Prahova si pana la Campia de subsidenta a Gherghitei in
sud. Limita vestica este reprezentata de raul Prahova, iar cea estica de raul
Teleajen, aceasta zona fiind cunoscuta in literatura de specialitate si sub
denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova — Teleajen.

Campia Ploiestiului, usor inclinata, constituita din aluviunile depuse de
cele 2 riuri, are forma tipica a unui con de dejectie fiind ingusta in nord ( 2 — 2.5
km latime) si mai larga in partea sudica (aproximativ 35 km latime). Si
altitudinea scade de la 340 — 350 m in nord la 72 m in sud, altitudinea medie in
zona municipiului Ploiesti fiind de aproximativ 150 m.

Aspectul general al reliefului in zona investigata este relativ plan, cu o
usoara panta de la nord-vest la sud-est de cca 0.7%.

Din punct de vedere hidrografic, municipiul Ploiesti se situeaza in bazinul
hidrografic al raului lalomita cu afluentii Prahova la vest si Teleajen la nord est.

Raul Talomita izvoraste din Muntii Bucegi si strabate pe parcursul celor
peste 400 km lungime toate cele trei zone de relief (munti, dealuri si campii),
dispunind de un potential hidroenergetic apreciabil.

11
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Raul Prahova este cel mai mare colector al apelor din judetul Prahova. Cu
o lungime de 193 km, rdul Prahova izvoraste din Pasul Predealului (1032 m)
situat in judetul Brasov si patrunde pe teritoriul judetului Prahova la numai 6 km
de la obarsie. In amonte de confluenta cu raul Cricovul Sarat intra pe teritoriul
judetului Ialomita si dupa 16 km se varsa in riul Ialomita in dreptul localitatii
Dridu.

Raul Teleajen izvoraste din Muntii Ciucas, strabate cele trei unitati
principale de relief (munti, dealuri, cAmpii), iar dupa o lungime de 122 km se
varsa in raul Prahova in apropiere de localitatea Palanca.

Raul Teleajen primeste pe dreapta ca afluenti pariul Recea, paraul
Ghighiu si paraul Leaota.

Din punct de vedere hidrogeologic, in zona studiata se intdlnesc doua
complexe acvifere distincte si anume:

- complexul superior freatic al conului de dejectie Prahova — Teleajen.
Acesta are o constitutie granulometrica variata formata din
bolovanisuri, pietrisuri cu nisip grosier si intercalatii de pachete de
argile prafoase sau prafuri argiloase. Alimentarea acestui complex se
face prin infiltratii ale apelor de precipitatii. Nivelul piezometric este
intalnit la adancimi de 6 — 20 m.

- complexul inferior al ,Stratelor de Cindesti’. Acesta se intilneste
frecvent sub adancimea de 80 — 100 m cu o grosime intre 100 — 300 m.
Este constituit din pietrisuri, nisipuri in intercalatii cu argile, argile
prafoase si argile marnoase. Alimentarea lui se face din precipitatii.
Panta de curgere a acviferului este de la nord-vest la sud-est.

d) Date climatice

Din punct de vedere climatic amplasamentul se caracterizeaza prin
urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala a aerului + 10.5°C;

- temperatura minima absoluta a aerului - 30°C (ianuarie 1942);
- temperatura maxima absoluta a aerului +41.2°C (iulie 2000);

- suma precipitatiilor medii — 630 mm;

- adancimea maxima de inghet — 0.80 - 0.90 m (STAS 6054/87);

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor, indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de referinta a presiunii
dinamice a vantului este g, = 0.4 kPa, avand IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1.
pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate zo = 1.00 si Zmin = 10.00 m.

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezulta o valoare caracteristica a
incarcarii din zapada pe sol s = 2.0 kN/m?.
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e) Istoricul amplasamentului si situafia actuald

La data deplasarii in teren amplasamentul era ocupat de un imobil cu
diferite regimuri de inaltime, ce reprezinta obiectul studiului.

1) Condltii referitoare la vecinatifile lucrdrii

Constructia investigat este realizate la o distanta mai mare de 5 m fata de
constructiile invecinate, rezultand astfel un risc redus.

2) Incadrarea obiectivului in ,,Zone de risc”

Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe
care se gaseste terenul cercetat s-a facut in conformitate cu Monitorul Oficial al
Roméniei: Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi
umane si materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru
un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc analizati sunt: litologic, geomorfologic, structural,
hidrologic si climatic, hidrogeologic, seismic si antropic.

Din punct de vedere geomorfologic terenul este plan si stabil, fara risc.

Din punct de vedere litologic - geotehnic, lucrarile geotehnice executate

au interceptat pamanturi necoezive si umpluturi antropice ce se incadreaza la
terenuri bune — dificile de fundare, cu compresibilitate redusa, risc redus.

Structural zona se caracterizeaza prin strate orizontale fara o tectonica
complicata - fara riscuri.
Hidrologic si climatic, aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de

precipitatii cuprinse intre 100 — 150 mm in 24 de ore, fara potential de risc la
fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic se situeaza la
adancimi mai mari de 6.00 m — risc redus.

Seismic zona studiata este situat intr-o zona cu intensitate seismica 81— 9
pe scara MSK unde indicele 1 / 2 reprezinta o perioada de revenire de cca. 50 /
100 ani — risc seismic mare.

Antropic, terenul a fost folosit si in trecut cu destinatia curti constructii,
existand astfel riscul interceptarii de umpluturi antropice ingropate sau diverse
tipuri de retele in functiune sau dezafectate — risc major.

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a) Prezentarea lucrarilor de teren efectuate

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice si a litologiei terenului de
fundare in zona s-a executat o prospectiune geologo — geotehnica de mare
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detaliu, s-au consultat lucrarile de specialitate si documentatiile elaborate
anterior in zona si s-au executat 2 (doua) sondaje descoperta continuate cu foraje
geotehnice.

Amplasarea in teren a lucrarilor geotehnice executate este conform
planului de situatie (plansa 3).

b) Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru realizarea forajelor a fost folosita instalatia Auger set pentru
pamanturi neomogene si omogene, produsa de Eijkelkamp Olanda, instalatia de
foraj model RKS, producator Nordmeyer Germania si BT 130 C producator
Stihl.

c) Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrdrile de teren

Perioada de executie a lucrarilor de cercetare geotehnica (septembrie
2022) se poate considera deficitara din punct de vedere al precipitatiilor.

d) Stratificatia pusd in evidents

Stratificatia interceptata in forajele geotehnice este specifica zonei
cercetate unde sub stratul de umplutura din paméant cu nisip, pietris si resturi de
la constructii au fost interceptate depozitele aluvionare ale conului de dejectie
Prahova — Teleajen peste care sunt dispuse depozite de umplutura cu grosime
semnificativa in unele zone.

Descrierea lucrarilor geotehnice este prezentata in continuare.

5 A N " '\ TN - - - 4
PRSI
B e vl . 3N .¥ ~ %

e A ¥ . : N
T e SR T 2 : ; -
X $ N : . e,y ;

Foto 2 — sondajul descoperta numarul 1
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A

Sondajul descoperta numarul 1 executat la corpul parter a pus in evidenta
urmatoarele:

- Adancime de fundare: 2.30 m, raportat la cota terenului actual;

- Grosime fundatie: fundatii izolate legate cu grinda de fundare. Bloc de
fundare cu evazare de 0.90 m la adancimea de 1.90 m;

- Material fundatie: beton armat in stare foarte buna;

- Strat de fundare: Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui
roscat, uscat.

Foto 3 — sondajul descoperta numarul 2

Sondajul descoperta numarul 2 — executat la grinda de fundare a pus in evidenta
urmatoarele:

- Adancime de fundare: cca 0.80 de la cota pardoselii din subsol,
respectiv 3.20 m, raportat la cota terenului actual;

- Grosime fundatie: evazare de 0.20 m la adancimea de 0.37 m;
- Material fundatie: beton armat in stare foarte buna;

- Strat de fundare Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui
roscat, uscat.

A

Sondajul descoperti numarul 2 — executat la cuzinet a pus in evidenta
urmatoarele:
- Adaincime de fundare: cca 1.40 de la cota pardoselii din subsol,

respectiv 3.80 m, raportat la cota terenului actual;
15
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- Grosime fundatie: bloc de fundare cu evazare de 0.25 m la adancimea
de 0.12 m respectiv evazare de 0.40 m la adancimea de 0.37;

- Material fundatie: beton armat in stare foarte buna;

- Strat de fundare Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui
roscat, uscat.

e) Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intilnit in forajul executat
deoarece se situeaza la adancimi mai mari de 6.00 m.

Apa nu are influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.

In perioadele cu precipitatii abundente nivelul hidrostatic poate sa prezinte
oscilatii nesemnificative.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a) Incadrarea lucrdrii intr-o anumiti categorie geotehnici

Incadrarea 1in categoriile geotehnice se face in conformitate cu
NP — 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare”.

Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii.
Riscul geotehnic depinde de 2 (doua) grupe de factori si anume:

- factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de
teren, apa subterana si zona seismica de calcul;

- factorii legati de importanta constructiei si de vecinatatile acesteia.

Conform normativului NP 074/2014, anexa A, tabelele A.1.1 si A.1.3,
pamanturile interceptate in lucrarile geotehnice se incadreaza la:

- teren bun de fundare — Pietris cu nisip fin prafos, cafeniu galbui roscat,
uscat;

- teren dificil de fundare — Umplutura din pietris cu nisip si resturi de la
constructii.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in forajele geotehnice executate. Apa
nu are influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.

Evaluarea riscului geotehnic si incadrarea in categoria geotehnica s-a facut
conform elementelor din tabelul urmator:

Factori avuti in vedere Categorii Punctaj

Conditiile de teren Teren bun de fundare 2

Apa subterana Lucrari fara epuizmente 1
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Factori avuti in vedere Categorii Punctaj
lasificarea constructiei dupa
C a constructiel dup Normala 3
categoria de importanta
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica de calcul a; = 0.35¢g 3
TOTAL puncte 10

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus este
2, cu risc geotehnic moderat.

b) Analiza si interpretarea datelor lucrdrilor de teren si de laborator

Paméinturile interceptate in forajele geotehnice executate au fost
identificate preliminar in momentul executiei, apoi corelate cu rezultatele
analizelor de laborator.

Incercarile de laborator au urmarit identificarea, caracterizarea,
clasificarea si identificarea pamanturilor, determinarea parametrilor mecanici si
de deformabilitate conform:

- SR EN ISO 14688-2-2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare;

- SR EN ISO 14688-1-2004-AC-2006. Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor;

- SR EN ISO 14688-2-2005-C91-2007 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea paméanturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare.

c¢) Aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament

Terenul este plan si stabil, fara potential de risc cu privire la fenomenele
de alunecare.

d) Adincimea si sistemul de fundare recomandate

Din analiza datelor din teren, rezulta faptul ca adancimea de fundare este
de 2.70 m raportat la cota terenului actual pentru imobilul cu regim de inaltime
P, respectiv 3.20 — 3.80 m pentru partea de imobil cu subsol, iar fundarea este
direct pe terenul natural fara procedee de imbunatatire. Descrierea sondajelor
descoperta este realizata in detaliu la capitolul 3.d)

e) Evaluarea presiunii conventionale de baza si a capacitatii portante

Strat de fundare existent: Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu
galbui roscat, uscat;

Presiunea conventionald pe stratul de fundare, conform NP 112—-14, anexa
D, tabelul D4, este Pconv = 350 kPa pentru adancimi de fundare Dr = 2,00 m si
latimi ale fundatiilor B = 1,00 m.
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Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts / 93,
tabelul nr. 1 pamanturile intalnite in forajul geotehnic se incadreaza astfel:

Nr. . A i Proprietati Afanarea dupa
Denumirea pamanturilor Pozitia . PR
Crt. coezive executarea sapaturii
1 Umplutura 63 slabe 8—17 %
2 Nisip argilos 15 slabe 8—17 %
3 Pietris cu nisip 18 slabe 14 - 28 %

Conform STAS 7335/ 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului fata de
retelele metalice ingropate se considera:

- agresivitate mare — argila nisipoasa;

- agresivitate medie — umplutura, nisip argilos;

- agresivitate mica — nisip, pietris.

5. CONCLUZII

Din punct de vedere morfologic, terenul destinat viitoarei constructii se
prezinta plan si stabil, fara potential de risc cu privire la fenomenele de
inundabilitate.

Din punct de vedere geologic, zona se caracterizeaza prin prezenta in
suprafata a depozitelor aluvionare de varsta Holocen superior, reprezentate prin
depozite argiloase si nisipoase dispuse peste aluviunile grosiere ale conului de
dejectie Prahova — Teleajen.

Din punct de vedere geotehnic, stratificatia interceptata de lucrarile
geotehnice executate este prezentata la Capitolul 3.d — Stratificatia pusi in
eviden{a, pe 3 (trei) profile la piesele desenate (plansele 4 — 6).

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mai mari de 6.00 m si nu are
influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel moderat.

Prezentul studiu este valabil numai pentru amplasamentul studiat, in
scopul realizarii proiectului: ,,Expertiza tehnica pentru imobil Andrei Muresanu
nr. 56, Ploiesti (Policlinica Cina)”. Folosirea lui pentru alte locafii este interzisa.
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