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REFERAT NR. 4148 / 17.09.2022

privind verificarea de calitate la cerinta As a Studiului geotehnic

EXPERTIZA TEHNICA PENTRU
IMOBIL ANDREI MURESANU NR. 56,
PLOIESTI (POLICLINICA CINA)

1. DATE DE IDENTIFICARE

- proiectant de specialitate: S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.;
- beneficiar: MUNICIPIUL PLOIESTT;

- amplasament: strada Andrei Muresanu nr. 56, municipiul Ploiesti, judetul
Prahova;

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 17.09.2022.

2. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Studiul geotehnic, intocmit de Dr. Ing. Geol. Mihai — Alexandru Samoila
cu piese scrise si piese desenate.

Partea grafica este compusa din:
- Plan de incadrare in zona, scara 1 : 25.000;
- Harta geologica, scara 1 : 50.000;
- Plan de situatie, scara 1:1.000;

- 3 (trei) profile ale sondajelor descoperta, scara 1 : 10;

3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI
ALE TERENULUI DE FUNDARE

Lucrarea evalueaza conditiile geotehnice existente, necesare expertizarii
tehnice a unui imobil existent cu destinatia policlinica, s1tuat 1n zona de nord a
municipiului Ploiesti, judetul Prahova. K ) 2t W\
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Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Ploiesti este situat in
marea unitate de relief Campia Roména, subunitatea Campia piemontana a
Ploiestilor.

Campia Ploiestiului este o campie piemontana care se intinde de la limita
cu Subcarpatii de Curbura in nord, in interiorul carora patrunde sub forma unui
golf de-a lungul riului Prahova si pana la Campia de subsidenta a Gherghitei in
sud. Limita vestica este reprezentata de raul Prahova, iar cea estica de raul
Teleajen, aceasta zona fiind cunoscuta in literatura de specialitate si sub
denumirea de conul de dejectie aluvionar Prahova — Teleajen.

Geologia zonei este reprezenta in adancime prin depozite ce apartin
Romanianului, Pleistocenului inferior, Pleistocenului mediu si Pleistocenului
superior iar la suprafata depozite ce apartin Holocenului.

Holocenul superior (gh:) este constituit din depozitele aluvionare depuse
in timp de raul Prahova, sub forma unor conuri de dejectie cu stratificatie
incrucisata ce se extind in adancime pana la adancimi de 20 — 30 m.

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost intalnit in lucrarile
geotehnice executate deoarece se situeaza la adancimi mai mari de 6.00 m.

Apa nu are influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.

Antropic, terenul a fost folosit si in trecut cu destinatia curti constructii,
existand astfel riscul interceptarii de umpluturi antropice ingropate sau diverse
tipuri de retele in functiune sau dezafectate — risc major.

Seismic amplasamentul se incadreaza 1in zona de intensitate
macroseismica I = 8; (opt) pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei
perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R 11.100/1-93.

Conform reglementarii tehnice ,,Cod de proiectare seismica - Partea I -
Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 / 1 - 2006 amplasamentul
prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului a; = 0.28 g, pentru cutremure
cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de
depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.0 sec.

Din analiza datelor din teren, rezulta faptul ca adancimea de fundare este
de 2.70 m raportat la cota terenului actual pentru imobilul cu regim de inaltime
P, respectiv 3.20 — 3.80 m pentru partea de imobil cu subsol, iar fundarea este
direct pe terenul natural fara procedee de imbunatatire.

Strat de fundare existent: Pietris cu bolovanis si n1s1p fin prafos cafeniu
galbui roscat, uscat; ZNC

Presiunea conventionald pe stratul de fundare, cpnform NP 112—14}; anexa
D, tabelul D4, este Pconv = 350 kPa pentru adanc1m1*'de fundare‘ Dy -\2 QO m $i

latimi ale fundatiilor B = 1,00 m.. :‘?f ‘%’sa?,o&‘& : }

1l 4,
Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este ”moderat % /

/

? / N A %/"j“ 3




,,Maria SAMOILA” Verificator atestat M.T.C.T. 06593
Térgoviste, Str. Tineretului nr. 1,bL. 26 ap. 26, Telefon 0245/615460 Mobil 0765536566

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII PROIECTULUI

Studiul geotehnic respecta reglementarile tehnice si juridice in vigoare,
conform NP 074 — 2014.

Studiul geotehnic verificat contine informatiile necesare proiectarii
corespunzatoare si economice in vederea realizarii proiectului: ,,Expertiza
tehnica pentru imobil Andrei Muresanu nr. 56, Ploiesti (Policlinica Cina)”.

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator din punct de
vedere al cerintei Af, semnindu-se si stampilandu-se conform prevederilor
legale.

Am primit in 2 (doua) exemplare Am predat 2 (doua) exemplare
Beneficiar Verificator proiecte atestat M.T.C.T

MUNICIPIUL PLOIESTI Ing. Geolog Maria SAMOILA




