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Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit `n conformitate cu prevederile  Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit `n conformitate cu prevederile  Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit `n conformitate cu prevederile  Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit `n conformitate cu prevederile  
NP NP NP NP ————    074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele [i metodele cercet074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele [i metodele cercet074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele [i metodele cercet074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele [i metodele cercet\\\\ririririi i i i 
geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele 
conexe `n vigoare si literatura de specialitate specifica zonei cercetate.conexe `n vigoare si literatura de specialitate specifica zonei cercetate.conexe `n vigoare si literatura de specialitate specifica zonei cercetate.conexe `n vigoare si literatura de specialitate specifica zonei cercetate.    

- Harta geologica a Institutului Geologic, scara 1: 200.000, foaia Ploie[ti si 
foaia Targoviste; 

- STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea 
teritoriului României; 

- STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura; 
- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice executate in 

pamânturi; 
- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise 

executate in pamânturi; 
- STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare 

dinamica in foraj; 
- STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea si identificarea 

pamânturilor; 
- C 241-92: Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale 

terenului de fundare la solicitari seismice; 
- ENV 1997 — 1:1994 Eurocod 7 — proiectarea geotehnica Partea 1 — Reguli 

generale. 
- ENV 1998 — 1:1994 Eurocod 8 - Prevederi de proiectare a structurilor 

rezistente la cutremur. Partea 1 — Reguli generale. 
- ENV 1997 — 2:1999 Eurocod 7. Partea 2 — Proiectarea geotehnica asistata 

de incercari de laborator. 
- ENV 1997 — 3:1999 Eurocod 7. Partea 3 — Proiectarea geotehnica asistata 

de incercari de teren; 
- Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural; 
- NP 112 - 14 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;  
- NP 125    ---- 2010 — Normativ privind fundarea construc]iilor pe p\mânturi 

sensibile la umezire; 
- NP 126 - 2010 — Normativ privind fundarea construc]iilor pe p\mânturi cu 

umfl\ri [i contrac]ii mari;  
- P 100 / 1 - 2013 — C od de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de 

proiectare pentru cladiri. 
- Ghid pentru aplicarea standardelor SR EN 1997-1:2004 + SR EN 1997- 

1:2004/NB:2007 Proiectarea geotehnic\: Partea 1 — Reguli generale si SR 
EN 1997- 2:2007 + SR EN 1997-1:2007/NB:2009 Proiectarea geotehnic\: 
Partea 2 — Investigarea si încercarea terenului) 
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1111....    DATE GENERALEDATE GENERALEDATE GENERALEDATE GENERALE        

a) a) a) a) Denumire [iDenumire [iDenumire [iDenumire [i    amplasarea lucramplasarea lucramplasarea lucramplasarea lucr\\\\riiriiriirii    

Denumirea proiectului este: „„„„Expertiza tehnica Expertiza tehnica Expertiza tehnica Expertiza tehnica pentru imobil Andrei pentru imobil Andrei pentru imobil Andrei pentru imobil Andrei 
Muresanu nr. 56,Muresanu nr. 56,Muresanu nr. 56,Muresanu nr. 56,     Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)””””.  

 Amplasamentul este situat `n partea de nord a municipiului Ploie[ti. 
Accesul se realizeaz\ prin strada Andrei Muresanu. 

 
Foto 1 —  drumul de acces in dreptul amplasamentului, septembrie 2022) 

b) b) b) b) InvestitorInvestitorInvestitorInvestitor/Beneficiar/Beneficiar/Beneficiar/Beneficiar    : : : : MUNICIPIUL PLOIE{TIMUNICIPIUL PLOIE{TIMUNICIPIUL PLOIE{TIMUNICIPIUL PLOIE{TI    

c) c) c) c) Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnicProiectant de specialitate pentru studiul geotehnicProiectant de specialitate pentru studiul geotehnicProiectant de specialitate pentru studiul geotehnic:  

• S.CS.CS.CS.C....ROCKWARE UTILITIESROCKWARE UTILITIESROCKWARE UTILITIESROCKWARE UTILITIES    S.R.LS.R.LS.R.LS.R.L    

d) d) d) d) Numele [i adresa unitNumele [i adresa unitNumele [i adresa unitNumele [i adresa unit\\\\]ilor care au participat]ilor care au participat]ilor care au participat]ilor care au participat    la investigarea terenului de la investigarea terenului de la investigarea terenului de la investigarea terenului de 
fundare:fundare:fundare:fundare:  

• S.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.LS.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.LS.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.LS.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.L, Municipiul Bucure[ti, sector 
4, soseaua Giurgiului nr. 126 A [i  

• Laboratorul de Geotehnica si Materiale de Constructii, Strada Mihai 
Eminescu, nr. 132, sector 2 Bucure[ti; Autorizatie ISC nr. 3738 din 
09.09.2021. 

e)e)e)e) Date tehnice furnizate de beneficiar sau proiectantul general Date tehnice furnizate de beneficiar sau proiectantul general Date tehnice furnizate de beneficiar sau proiectantul general Date tehnice furnizate de beneficiar sau proiectantul general     

• Plan de situa]ie; Tem\ de proiectare 
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2. DATE  PRIVIN2. DATE  PRIVIN2. DATE  PRIVIN2. DATE  PRIVIND D D D     TERENUL DIN AMPLASAMTERENUL DIN AMPLASAMTERENUL DIN AMPLASAMTERENUL DIN AMPLASAMENTENTENTENT            
a) Date pra) Date pra) Date pra) Date privinivinivinivindddd    zonarea seismiczonarea seismiczonarea seismiczonarea seismic\\\\        

Din punct de vedere seismicseismicseismicseismic,,,,    zona studiat\ se `ncadreaz\ `n zona de 
macroseismicitate I = 81 — 92 pe scara MSK, unde indicele 1/2 corespunde unei 
perioade medii de revenire de 50/100 ani, iar  conform S.R.1100/1— 93. 

 
Figura 1 — MacrozonareaRomaniei S.R.1100/1— 93 

Conform reglement\rii tehnice „Cod de proiectare seismic\ - Partea I - 
Prevederi de proiectare pentru cl\diri”, indicativ P 100/1-2013, teritoriul 
municipiului prezint\ o valoare de vârf a accelera]iei terenului ag = 0.35 - 0.40 g 
pentru cutremure cu intervalul mediu de recuren]\ IMR = 225 ani [i 
probabilitatea de dep\[ire de 20 % `n 50 ani. 

 
Figura 2 — Cod de proiectare seismic\ - valoare de vârf a accelera]iei terenului 

Perioada de control (col]) a spectrului de r\spuns Tc = 1.6 sec. 
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Figura 3 — Cod de proiectare seismic\, perioad\ de col] a spectrului de r\spuns 

b) Date geologice generaleb) Date geologice generaleb) Date geologice generaleb) Date geologice generale    

 GeologiaGeologiaGeologiaGeologia zonei este reprezent\ `n adâncime prin depozite ce apar]in 
Romanianului, Pleistocenului inferior, Pleistocenului mediu [i Pleistocenului 
superior iar la suprafa]\ depozite ce apar]in Holocenului (plan[a 2). 

Levantin (lv) 
Levantinul (Romanianul) este reprezentat `n general de o serie monoton\ 

de argile [i nisipuri. ~n baz\ ele au un facies predominant pelitic cu rare 
intercala]ii de nisipuri fine, iar spre partea superioar\ predomin\ nisipurile fine 
cu intercala]ii de argile [i marne.  

Pleistocen inferior (qp1) 
Aceste depozite sunt reprezentate printr-un complex de pietri[uri, nisipuri, 

bolov\ni[uri, cu intercala]ii de argile (stratele de Cânde[ti). ~n zona de contact 
morfologic `ntre câmpie [i colinele dintre Valea Teleajenului [i Valea 
Budureasa, stratele de Cânde[ti constituite din nisipuri [i pietri[uri con]in 
intercala]ii de conglomerate (Valea Ceptura). 

Extensiunea stratelor de Cânde[ti `n zona de câmpie a fost dovedit\ prin 
foraje executate `n [esul aluvionar Prahova — Teleajen. Aici a fost `ntâlnit\ o 
alternan]\ de pietri[uri, nisipuri [i argile, identificate `n forajul de la Tinosu la 
adâncimea de 90.5 m, pe un pachet de marne [i argile de vârst\ levantin\. 

Pleistocen mediu (qp2) 
~n unele puncte din câmpie, zona Valea C\lug\reasc\, peste stratele de 

Cânde[ti [i acoperit de loessuri, se afl\ un orizont de argile nisipoase. 

Pleistocen superior (qp3) 
Pleistocenul superior este reprezentat prin nisipurile de Mosti[tea, argilele 

ro[ii de la contactul dintre Subcarpa]i [i câmpie [i depozitele loessoide din 
alc\tuirea teraselor.  
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Nisipurile de Mosti[tea au fost identificate numai prin foraje [i atribuite 
Pleistocenului superior. Acestea sunt alc\tuite din nisipuri fine, g\lbui cu 
intercala]ii de concre]iuni grezoase sau calcaroase având grosimi cuprinse `ntre 8 
[i 20 m.  

Acumul\rile aluvionare ale teraselor Teleajenului [i Cricovului, 
reprezentate prin pietri[uri bolov\ni[uri [i nisipuri, ca [i depozitele loessoide 
apar]inând teraselor au fost raportate intervalului stratigrafic Pleistocen superior 
— Holocen. 

Holocen inferior (qh1) 

Holocenul inferior este reprezentat prin aluviunile terasei joase constituite 
din pietri[uri [i nisipuri cu grosimi de 5 — 10 m [i depozitele loessoide ale 
teraselor inferioare. 

Holocenul superior (qh2) este constituit din depozitele aluvionare depuse 
`n timp de râul Prahova, sub forma unor conuri de dejec]ie cu stratifica]ie 
`ncruci[at\ ce se extind `n adâncime  pân\ la adâncimi de 20 — 30 m.    

~n zona [esului aluvial [i pe terasa joas\ a râului Prahova s-au depus o 
serie de depozite tinere, alc\tuite la partea superioar\ din argile pr\foase, argile 
nisipoase [i nisipuri argiloase, iar spre baz\ din pietri[uri cu stratifica]ie 
toren]ial\ [i lentile sub]iri de nisipuri grosiere [i m\runte sau nisipuri argiloase. 

Grosimea acestor depozite aluvionare este de 10.00 — 15.00 m [i se dispun 
`n zona râului Prahova transgresiv peste argilele de vârst\ Pleistocen mediu + 
superior. 

Elemente structuraleElemente structuraleElemente structuraleElemente structurale    

Din punct de vedere structural, zona investigat\ este situat în Platforma Platforma Platforma Platforma 
MoesicMoesicMoesicMoesic\\\\, mai exact pe fâ[ia de tranzi]ie dintre Platforma Moesic\ [i flancul 
extern, epicratonic, al Avanfosei Carpatice. Conform lui S\ndulescu (1984), 
Visarion et al. (1988), în lungul unei falii V-E, a avut loc flexurarea Platformei 
Moesice [i afundarea mai accentuat\ a por]iunii situate la nord, por]iune ce a 
func]ionat ca flanc sudic al avanfosei. 

 Platforma Moesic\ prezint\ urm\toarele limite: la N [i V, unit\]ile 
Orogenului Carpatic, la S, Orogenul Balcanic, iar la E [i NE este separat\ de 
Orogenul Nord-Dobrogean [i Platforma Scitic\ prin intermediul faliei crustale 
NV-SE, Peceneaga-Camena. 

Platforma Moesic\ este alc\tuit\ dintr-un fundament fundament fundament fundament cutat [i 
metamorfozat în Proterozoic superior — Cambrian inferior, acoperit de o 
cuverturcuverturcuverturcuvertur\\\\    sedimentarsedimentarsedimentarsedimentar\\\\    depus\ în intervalele Cambrian superior — Carbonifer, 
Permian — Triasic, Jurasic — Cretacic [i Miocen — Holocen.  

În evolu]ia geologic\ a zonei, o importan]\ deosebit\ a avut-o Falia 
Intramoesic\ (Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3), loc al unui num\r important de cutremure. Aceast\ 
falie, cu o deplasare dextr\ în Miocenul superior de 10 — 15 km împarte 
platforma în dou\ compartimente cu evolu]ie diferit\: compartimentul 
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dobrogean (cu principalele fracturi ale soclului orientate NV-SE) [i 
compartimentul valah (cu fracturi principale orientate V-E). 

 În literatura geologic\ sunt men]ionate mai multe elemente legate de 
mobilitatea Platformei Moesice, sintetizate de Enciu et al. (2008). 14 Astfel, 
por]iunea de platform\ situat\ la vest de Falia Intramoesic\ are o cuvertur\ 
afectat\ de deform\ri hercinice înso]ite de magmatism si vulcanismul intra-plac\ 
derulat acum 24 — 19 milioane (în Miocen inferior) în spa]iul bulgar al 
platformei.  

Un alt moment este cel de înc\lzire extensional\ a Platformei Moesice în 
Miocenul mediu, la 14 — 15 milioane de ani BP, datorat fazei orogenetice stiric\ 
nou\, un eveniment cu repercursiuni inclusiv asupra Platformei Moesice.  

În Sarma]ian, în timpul înc\lec\rii Pânzei Subcarpatice, a avut loc 
ridicarea flexural\ a centrului [i sudului Platformei Moesice (Tari et al., 1993). 
Astfel au luat na[tere un num\r semnificativ de falii normale V-E (înso]ite de 
alte dou\ sisteme, NV-SE [i ENE-VSV).  

 
Figura 4 — Schi]a structural\ a Platformei Moesice (Visarion et al., 1989) 

Amploarea mi[c\rii pe vertical\ a compartimentelor a fost estimat\ la zeci 
de metri în cazul sistemului de falii V-E. Aceasta face parte dintr-un sistem de 
falii gravita]ionale, în lungul c\rora diferitele compartimente ale Platformei 
Moesice s-au afundat spre nord.  
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În timpul Pleistocenului inferior [i mediu, mi[c\rile negative pe vertical\ 
au continuat, dup\ care, din Pleistocenul superior pân\ în Holocenul inferior, 
partea sudic\ a regiunii s-a ridicat.  

Aceast\ tendin]\ este reliefat\ [i pe harta mi[c\rilor crustale recente 
(Zugr\vescu et al., 1998), ca [i în studii geodetice întocmite de Universitatea 
Tehnic\ de Construc]ii Bucure[ti [i Universitatea din Karlsruhe (Wenzel et al., 
2006).  

~n urma prospec]iunilor geofizice, a rezultat, de la sud la nord, dispunerea 
principalelor falii pe aliniamentele:  

- Videle — B\l\ria — Vidra;  
- Fundeni — Novaci;  
- Cartojani — Gr\dinari — Bragadiru — Belciugatele — Ileana;  
- Petre[ti — Corbii Mari — Moara Vl\siei.  

Aceste prospec]iuni seismice `nso]ite de sonde au dat indica]ii asupra 
„scufund\rii sud-nord a fundamentului Platformei Moesice [i a `ngro[\rii spre 
nord a depozitelor neogene de cuvertur\”. 

Subsiden]a inegal\ a subasmentului, precum [i evolu]ia sensurilor de 
aport al sedimentelor, au importan]\ pentru `n]elegerea modului de sedimentare 
a forma]iunilor depuse în ciclul Miocen-Holocen. 

Cuvertura Platformei Moesice explorat\ prin foraje cuprinde o succesiune 
de la Carboniferul inferior [i pân\ la Cuaternar cu câteva discontinuit\]i [i 
anume: `ntre Carboniferul mediu [i Triasicul inferior, `ntre Triasic [i Jurasicul 
mediu [i `ntre Barremian [i Albian. 

~ncepând din Cretacicul superior, `ntreaga platform\ se ridic\ [i r\mâne 
exondat\ pân\ la `nceputul tortonianului, dup\ care aproape tot teritoriul este 
acoperit de ape pân\ la sfâr[itul Pliocenului. 

Forma]iunile miocene [i pliocene sunt transgresive de la nord la sud. 

~n Pleistocenul inferior se instaleaz\ un regim fluviatil, timp `n care se 
depun „Stratele de Fr\te[ti. Urmeaz\ `n Pleistocenul mediu un regim lacustru 
care a generat complexul marnos. 

La sfâr[itul Pleistocenului mediu se constat\ un regim fluviatil deltaic  
care a depus Nisipurile de Mosti[tea. 

Acestea sunt acoperite de sedimente subaeriene reprezentate prin depozite 
loessoide. 

Suprafa]a forma]iunilor cretacice se afund\ treptat de la S spre N. C\derea 
stratelor este relativ lin\ [i egal\. 

Depozitele miocene [i pliocene prezint\ o `nclinare general\ de la S la N. 
Grosimea stratelor cre[te de asemenea spre nord.  
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Lu`nd `n considerare succesiunea complet\ a depozitelor pliocene [i 
cuaternare pân\ la `nceputul Pleistocenului superior, se poate afirma c\ `ntreaga 
regiune a fost afectat\ de mi[c\ri negative pe vertical\. 

Din Pleistocenul superior pân\ `n Holocenul inferior inclusiv, partea 
sudic\ a regiunii `ncepe s\ se ridice timp `n care s-au format terasele.  

~n Holocenul superior `ntreaga regiune este afectat\ de o mi[care negativ\, 
pus\ `n eviden]\ de formarea lacurilor la gura v\ilor afluente Dun\rii. 

c) Cadrul geomorfologic, hidrografic c) Cadrul geomorfologic, hidrografic c) Cadrul geomorfologic, hidrografic c) Cadrul geomorfologic, hidrografic [i [i [i [i hidrogeologichidrogeologichidrogeologichidrogeologic    

Din punct de vedere geomorfologic,geomorfologic,geomorfologic,geomorfologic, municipiul Ploie[ti este situat `n 
marea unitate de relief Câmpia Român\, subunitatea Câmpia piemontan\ a 
Ploie[tilor. 

Câmpia Român\ ocup\ partea sudic\ a ]\rii, fiind cea mai `ntins\ unitate 
de câmpie a României cu o evolu]ie strâns legat\ de Dun\re care o limiteaz\ `n 
vest, sud [i est.  

Câmpia Român\ s-a format prin sedimentarea intens\ a M\rii Sarmatice [i 
retragerea treptat\ a acesteia dinspre nord spre sud [i dinspre vest spre est. Drept 
urmare a rezultat o dubl\ `nclinare a câmpiei de la nord (250 — 300 m, `n Câmpia 
Pite[tilor) spre sud (5 — 50 m) [i de la vest (50 — 80 m) c\tre est (5 — 10 m, `n 
Câmpia Siretului Inferior). 

Dup\ modul de formare, câmpiile sunt: piemontane, formate `n 
proximitatea zonelor deluroase, tabulare, cu dispunere orizontal\ a stratelor [i de 
subsiden]\, prin coborârea lent\ a suprafe]ei topografice. ~n cadrul Câmpiei 
Române se `ntâlnesc toate cele 3 tipuri de câmpii. 

Câmpia Ploie[tiului este o câmpie piemontan\ care se `ntinde de la limita 
cu Subcarpa]ii de Curbur\ `n nord, `n interiorul c\rora p\trunde sub forma unui 
golf de-a lungul râului Prahova [i pân\ la Câmpia de subsiden]\ a Gherghi]ei `n 
sud. Limita vestic\ este reprezentat\ de râul Prahova, iar cea estic\ de râul 
Teleajen, aceast\ zon\ fiind cunoscut\ `n literatura de specialitate [i sub 
denumirea de conul de dejec]ie aluvionar Prahova — Teleajen.  

Câmpia Ploie[tiului, u[or `nclinat\, constituit\ din aluviunile depuse de 
cele 2 râuri, are forma tipic\ a unui con de dejec]ie fiind `ngust\ `n nord ( 2 — 2.5 
km l\]ime) [i mai larg\ `n partea sudic\ (aproximativ 35 km l\]ime). {i 
altitudinea scade de la 340 — 350 m `n nord la 72 m `n sud, altitudinea medie `n 
zona municipiului Ploie[ti fiind de aproximativ 150 m. 

Aspectul general al reliefului `n zona investigat\ este relativ plan, cu o 
u[oar\ pant\ de la nord-vest la sud-est de cca 0.7%.  

 Din punct de vedere hidrografichidrografichidrografichidrografic,,,, municipiul Ploie[ti se situeaz\ `n bazinul  
hidrografic al râului Ialomi]a cu afluen]ii Prahova la vest [i Teleajen la nord est. 

Râul Ialomi]a izvor\[te din Mun]ii Bucegi [i str\bate pe parcursul celor 
peste 400 km lungime toate cele trei zone de relief (mun]i, dealuri [i câmpii), 
dispunând de un poten]ial hidroenergetic apreciabil. 
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Râul Prahova este cel mai mare colector al apelor din jude]ul Prahova. Cu 
o lungime de 193 km, râul Prahova izvor\[te din Pasul Predealului (1032 m) 
situat `n jude]ul Bra[ov [i p\trunde pe teritoriul jude]ului Prahova la numai 6 km 
de la obâr[ie. ~n amonte de confluen]a cu râul Cricovul S\rat intr\ pe teritoriul 
jude]ului Ialomi]a [i dup\ 16 km se vars\ `n râul Ialomi]a `n dreptul localit\]ii 
Dridu. 

Râul Teleajen izvor\[te din Mun]ii Ciuca[, str\bate cele trei unit\]i 
principale de relief (mun]i, dealuri, câmpii), iar dup\ o lungime de 122 km se 
vars\ `n râul Prahova `n apropiere de localitatea Palanca.  

Râul Teleajen prime[te pe dreapta ca afluen]i pârâul Recea, pârâul 
Ghighiu [i pârâul Leaota. 

 Din punct de vedere hidrogeologichidrogeologichidrogeologichidrogeologic, `n zona studiat\ se `ntâlnesc dou\ 
complexe acvifere distincte [i anume: 

- complexul superior freatic al conului de dejec]ie Prahova — Teleajen. 
Acesta are o constitu]ie granulometric\ variat\ format\ din 
bolov\ni[uri, pietri[uri cu nisip grosier [i intercala]ii de pachete de 
argile pr\foase sau prafuri argiloase. Alimentarea acestui complex se 
face prin infiltra]ii ale apelor de precipita]ii. Nivelul piezometric este 
`ntâlnit la adâncimi de 6 — 20 m.  

- complexul inferior al „Stratelor de Cânde[ti”. Acesta se `ntâlne[te 
frecvent sub adâncimea de 80 — 100 m cu o grosime `ntre 100 — 300 m. 
Este constituit din pietri[uri, nisipuri `n intercala]ii cu argile, argile 
pr\foase [i argile marnoase. Alimentarea lui se face din precipita]ii. 
Panta de curgere a acviferului este de la nord-vest la sud-est. 

d) Date climaticed) Date climaticed) Date climaticed) Date climatice    

 Din punct de vedere climaticclimaticclimaticclimatic amplasamentul se caracterizeaz\ prin 
urm\toarele valori: 

 - temperatura medie anual\ a aerului  + 10.5°C; 
 - temperatura minim\ absolut\ a aerului - 30°C (ianuarie 1942); 
 - temperatura maxim\ absolut\ a aerului  +41.2°C (iulie 2000); 
 - suma precipita]iilor medii — 630 mm; 
 - adâncimea maxim\ de `nghe] — 0.80 - 0.90 m (STAS 6054/87); 

 Conform Cod de proiectare — Evaluarea ac]iunii vântului asupra 
construc]iilor, indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de referin]\ a presiunii 
dinamice a vântului este qb = 0.4 kPa, având IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. 
pentru categoria de teren III, lungimea de rugozitate z0 = 1.00  [i  zmin = 10.00 m.  

Conform Cod de proiectare — Evaluarea ac]iunii z\pezii asupra 
construc]iilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezult\ o valoare caracteristic\ a 
`nc\rc\rii din z\pad\ pe sol  sk  = 2.0 kN/m2. 



    Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr 126 A Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr 126 A Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr 126 A Bucuresti, sector 4, sos. Giurgiului, nr 126 A     
                                                                    STUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFSTUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFSTUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFSTUDII GEOTEHNICE {I HIDROGEOLOGICE, INVESTIGA}II GEOFIIIIZICE, ZICE, ZICE, ZICE,     

TelefonTelefonTelefonTelefon::::    0000740191836, 0728949786, 740191836, 0728949786, 740191836, 0728949786, 740191836, 0728949786, rockware.utilities@gmail.com        
    

 
13 

e)e)e)e)    Istoricul amplasamentului [i situa]ia actualIstoricul amplasamentului [i situa]ia actualIstoricul amplasamentului [i situa]ia actualIstoricul amplasamentului [i situa]ia actual\\\\        

 La data deplas\rii `n teren amplasamentul era ocupat de un imobil cu  
diferite regimuri de `n\l]ime, ce reprezint\ obiectul studiului. 

f) Condi]ii f) Condi]ii f) Condi]ii f) Condi]ii referitreferitreferitreferitoare la vecinoare la vecinoare la vecinoare la vecin\\\\tttt\\\\]ile lucr]ile lucr]ile lucr]ile lucr\\\\riiriiriirii    

 Construc]ia investigat este realizate la o distan]\ mai mare de 5 m fa]\ de 
construc]iile `nvecinate, rezultând astfel un risc risc risc risc redusredusredusredus. . . .  

g) ~ncadrarea obiectivului `n „g) ~ncadrarea obiectivului `n „g) ~ncadrarea obiectivului `n „g) ~ncadrarea obiectivului `n „ZZZZone de risc” one de risc” one de risc” one de risc”     

~ncadrarea `n zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe 
care se g\se[te terenul cercetat s-a facut `n conformitate cu Monitorul Oficial al 
României: Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului na]ional — Sec]iunea a V-a — Zone de risc natural. 

Riscul este o estimare matematic\ a probabilit\]ii producerii de pierderi 
umane [i materiale pe o perioad\ de referin]\ viitoare [i `ntr-o zon\ dat\ pentru 
un anumit tip de dezastru. 

Factorii de risc analiza]i sunt: litologic, geomorfologic, structural,   
hidrologic [i climatic, hidrogeologic, seismic [i antropic. 

Din punct de vedere    geomorfologicgeomorfologicgeomorfologicgeomorfologic    terenul este plan [i stabil, ffff\\\\rrrr\\\\    riscriscriscrisc. 

Din punct de vedere litologic litologic litologic litologic ----    geotehnicgeotehnicgeotehnicgeotehnic, lucrarile geotehnice executate 
au interceptat p\mânturi necoezive [i umpluturi antropice ce se `ncadreaz\ la 
terenuri bune — dificile de fundare, cu compresibilitate redus\, risc risc risc risc redusredusredusredus.... 

StructuralStructuralStructuralStructural    zona se caracterizeaz\ prin strate orizontale f\r\ o tectonic\ 
complicat\ - ffff\\\\rrrr\\\\    riscuri.riscuri.riscuri.riscuri. 

Hidrologic [i climaticHidrologic [i climaticHidrologic [i climaticHidrologic [i climatic, aria studiat\ se `ncadreaz\ `n zone cu cantit\]i de 
precipitatii cuprinse `ntre 100 — 150 mm `n 24 de ore, ffff\\\\rrrr\\\\    poten]ial de riscpoten]ial de riscpoten]ial de riscpoten]ial de risc la 
fenomenele de inundabilitate. 

Din punct de vedere    hidrogeologichidrogeologichidrogeologichidrogeologic,    nivelul hidrostatic se situeaz\ la 
adancimi mai mari de 6.00 m — risc rrisc rrisc rrisc redusedusedusedus.... 

Seismic Seismic Seismic Seismic zona studiat\ este situat `ntr-o zon\ cu intensitate seismic\ 81 — 92 
pe scara MSK unde indicele 1 / 2 reprezint\ o perioad\ de revenire de cca. 50 / 
100 ani — risc seismic mare.risc seismic mare.risc seismic mare.risc seismic mare. 

AntropicAntropicAntropicAntropic, , , , terenul a fost folosit [i `n trecut cu destina]ia cur]i construc]ii, 
exist$nd astfel riscul intercept\rii de umpluturi antropice `ngropate sau diverse 
tipuri de re]ele `n func]iune sau dezafectate — risc risc risc risc majormajormajormajor.... 

 

3. PREZENTAREA INFOR3. PREZENTAREA INFOR3. PREZENTAREA INFOR3. PREZENTAREA INFORMAMAMAMA}}}}IILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICE        

a) Prezentarea lucra) Prezentarea lucra) Prezentarea lucra) Prezentarea lucr\\\\rilor de teren efectuaterilor de teren efectuaterilor de teren efectuaterilor de teren efectuate    

 Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice [i a litologiei terenului de 
fundare `n zon\ s-a executat o prospec]iune geologo — geotehnic\ de mare 
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detaliu, s-au consultat lucr\rile de specialitate [i documenta]iile elaborate 
anterior `n zon\ [i s-au executat 2 (dou\) sondaje descopert\ continuate cu foraje  
geotehnice. 

Amplasarea `n teren a lucr\rilor geotehnice executate este conform 
planului de situa]ie (plan[a 3).  

bbbb) Metodele, utilajele [i aparatura folosite) Metodele, utilajele [i aparatura folosite) Metodele, utilajele [i aparatura folosite) Metodele, utilajele [i aparatura folosite    

 Pentru realizarea forajelor a fost folosit\ instala]ia Auger set pentru 
p\mânturi neomogene [i omogene, produs\ de Eijkelkamp Olanda, instala]ia de 
foraj model RKS, produc\tor Nordmeyer Germania [i BT 130 C producator 
Stihl. 

c)c)c)c)    Datele calendaristice `ntre care sDatele calendaristice `ntre care sDatele calendaristice `ntre care sDatele calendaristice `ntre care s----au efectuat lucrau efectuat lucrau efectuat lucrau efectuat lucr\\\\rile de trile de trile de trile de teren eren eren eren     

Perioada de execu]ie a lucr\rilor de cercetare geotehnic\ (septembrie 
2022) se poate considera deficitar\ din punct de vedere al precipita]iilor.  

d)d)d)d)    Stratifica]ia pusStratifica]ia pusStratifica]ia pusStratifica]ia pus\\\\    `n eviden]`n eviden]`n eviden]`n eviden]\\\\    

 Stratifica]ia interceptat\ `n forajele geotehnice este specific\ zonei 
cercetate unde sub stratul de umplutur\ din p\mânt cu nisip, pietri[ si resturi de 
la construc]ii au fost interceptate depozitele aluvionare ale conului de dejec]ie 
Prahova — Teleajen peste care sunt dispuse depozite de umplutura cu grosime 
semnificativ\ in unele zone. 

 Descrierea lucrarilor geotehnice este prezentat\ `n continuare. 

 

Foto 2 — sondajul descoperta numarul 1 
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SondajSondajSondajSondajulululul    descopertdescopertdescopertdescopert\\\\    numarul 1 numarul 1 numarul 1 numarul 1 executat la corpul parter executat la corpul parter executat la corpul parter executat la corpul parter a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]\\\\    
urmurmurmurm\\\\toarele:toarele:toarele:toarele:        

- Adâncime de fundare: 2.30 m, raportat la cota terenului actual; 

- Grosime funda]ie: fundatii izolate legate cu grinda de fundare. Bloc de 
fundare cu evazare de 0.90 m la adancimea de 1.90 m; 

- Material funda]ie: beton armat `n stare foarte bun\; 

- Strat de fundare: Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui 
roscat, uscat. 

 

Foto 3 — sondajul descoperta numarul 2 

SondajSondajSondajSondajulululul    descopertdescopertdescopertdescopert\\\\    numarul numarul numarul numarul 2222    ————    executat la executat la executat la executat la grinda grinda grinda grinda de fundare de fundare de fundare de fundare a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]\\\\    
urmurmurmurm\\\\toarele:toarele:toarele:toarele:        

- Adâncime de fundare: cca 0.80 de la cota pardoselii din subsol, 
respectiv 3.20 m, raportat la cota terenului actual; 

- Grosime funda]ie: evazare de 0.20 m la adancimea de 0.37 m; 

- Material funda]ie: beton armat `n stare foarte bun\; 

- Strat de fundare Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui 
roscat, uscat. 

SondajSondajSondajSondajulululul    descopertdescopertdescopertdescopert\\\\    numarul numarul numarul numarul 2222    ————    executat la executat la executat la executat la cuzinetcuzinetcuzinetcuzinet    a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]a pus `n eviden]\\\\    
urmurmurmurm\\\\toarele:toarele:toarele:toarele:    

- Adâncime de fundare: cca 1.40 de la cota pardoselii din subsol, 
respectiv 3.80 m, raportat la cota terenului actual; 
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- Grosime funda]ie: bloc de fundare cu evazare de 0.25 m la adancimea 
de 0.12 m respectiv evazare de 0.40 m la adancimea de 0.37; 

- Material funda]ie: beton armat `n stare foarte bun\; 

- Strat de fundare Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu galbui 
roscat, uscat. 

    e) Nivelul apei subterane [i caracterul stratului acvifer e) Nivelul apei subterane [i caracterul stratului acvifer e) Nivelul apei subterane [i caracterul stratului acvifer e) Nivelul apei subterane [i caracterul stratului acvifer     

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost `ntâlnit `n forajul executat 
deoarece se situeaz\ la adâncimi mai mari de 6.00 m. 

Apa nu are influen]\ asupra funda]iilor sau asupra terenului de fundare. 

~n perioadele cu precipita]ii abundente nivelul hidrostatic poate s\ prezinte 
oscila]ii nesemnificative. 

 

4. EVALUAREA INFORMA4. EVALUAREA INFORMA4. EVALUAREA INFORMA4. EVALUAREA INFORMA}}}}IILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICEIILOR GEOTEHNICE 

a) ~ncadrarea lucra) ~ncadrarea lucra) ~ncadrarea lucra) ~ncadrarea lucr\\\\rii `ntrrii `ntrrii `ntrrii `ntr----o anumito anumito anumito anumit\\\\    categorie geotehniccategorie geotehniccategorie geotehniccategorie geotehnic\\\\        

~ncadrarea `n categoriile geotehnicecategoriile geotehnicecategoriile geotehnicecategoriile geotehnice se face `n conformitate cu               
NP — 074/2014: “Normativ privind principiile, exigen]ele [i metodele cercet\rii 
geotehnice a terenului de fundare”. 

Categoria geotehnic\ indic\ riscul geotehnic la realizarea unei construc]ii.  

Riscul geotehnic depinde de 2 (dou\) grupe de factori [i anume: 

- factorii legati de teren, dintre care cei mai importan]i sunt condi]iile de 
teren, apa subteran\ [i zona seismic\ de calcul; 

- factorii legati de importan]a  construc]iei [i de vecin\t\]ile acesteia.  

Conform normativului NP 074/2014, anexa A, tabelele A.1.1 [i A.1.3, 
p\mânturile interceptate in lucrarile geotehnice se `ncadreaz\ la: 

- teren bun de fundare — Pietris cu nisip fin prafos, cafeniu galbui roscat, 
uscat; 

- teren dificil de fundare — Umplutura din pietris cu nisip si resturi de la 
constructii. 

Nivelul hidrostaticNivelul hidrostaticNivelul hidrostaticNivelul hidrostatic nu a fost `ntâlnit `n forajele geotehnice executate. Apa 
nu are influen]\ asupra funda]iilor sau asupra terenului de fundare. 

 Evaluarea riscului geotehnic [i `ncadrarea `n categoria geotehnic\ s-a f\cut 
conform elementelor din tabelul urm\tor: 

Factori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedere    CategoriiCategoriiCategoriiCategorii    PunctajPunctajPunctajPunctaj    

Condi]iile de teren Teren bun de fundare 2 

Apa subteran\ Lucr\ri f\r\ epuizmente  1 
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Factori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedereFactori avu]i `n vedere    CategoriiCategoriiCategoriiCategorii    PunctajPunctajPunctajPunctaj    

Clasificarea construc]iei dup\ 
categoria de importan]\ 

Normal\  3 

Vecin\t\]i Fara riscuri      1 

Zona seismic\ de calcul ag = 0.35g 3 

TOTAL puncte 10 

Categoria geotehnic\ rezultat\ din corelarea elementelor de mai sus este    
2, cu risc geotehnic moderatmoderatmoderatmoderat.  

bbbb))))    Analiza [i interpretarea datelor lucrAnaliza [i interpretarea datelor lucrAnaliza [i interpretarea datelor lucrAnaliza [i interpretarea datelor lucr\\\\rilor de teren [i de laboratorrilor de teren [i de laboratorrilor de teren [i de laboratorrilor de teren [i de laborator    

P\mânturile interceptate `n forajele geotehnice executate au fost 
identificate preliminar `n momentul execu]iei, apoi corelate cu rezultatele 
analizelor de laborator. 

 ~ncerc\rile de laborator au urm\rit identificarea, caracterizarea, 
clasificarea [i identificarea p\mânturilor, determinarea parametrilor mecanici [i 
de deformabilitate conform:  

- SR EN ISO 14688-2-2005 Cercet\ri [i `ncerc\ri geotehnice. Identificarea [i 
clasificarea p\mânturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare; 

- SR EN ISO 14688-1-2004-AC-2006. Cercet\ri [i `ncerc\ri geotehnice. 
Identificarea [i clasificarea p\mânturilor; 

- SR EN ISO 14688-2-2005-C91-2007 Cercet\ri [i `ncerc\ri geotehnice. 
Identificarea [i clasificarea p\mânturilor. Partea 2: Principii pentru o 
clasificare. 

c) Ac) Ac) Ac) Aprecieri precieri precieri precieri privind stabilitatea generalprivind stabilitatea generalprivind stabilitatea generalprivind stabilitatea general\\\\    [i local[i local[i local[i local\\\\    a terenului pe amplasament a terenului pe amplasament a terenului pe amplasament a terenului pe amplasament     

 Terenul este plan [i stabil, f\r\ poten]ial de risc cu privire la fenomenele 
de alunecare. 

dddd) A) A) A) Adâncimea [i sistemul de fundare recomandatedâncimea [i sistemul de fundare recomandatedâncimea [i sistemul de fundare recomandatedâncimea [i sistemul de fundare recomandate    

 Din analiza datelor din teren, rezult\ faptul c\ ad$ncimea de fundare este este este este 
de de de de 2.70 m 2.70 m 2.70 m 2.70 m raportat la cota terenraportat la cota terenraportat la cota terenraportat la cota terenuluiuluiuluiului    actual actual actual actual pentru imobilul cu regim de inaltime pentru imobilul cu regim de inaltime pentru imobilul cu regim de inaltime pentru imobilul cu regim de inaltime 
P, respectiP, respectiP, respectiP, respectiv v v v 3.20 3.20 3.20 3.20 ————    3.3.3.3.80 80 80 80 m pentru partea de imobil cu subsolm pentru partea de imobil cu subsolm pentru partea de imobil cu subsolm pentru partea de imobil cu subsol, iar fundarea este 
direct pe terenul natural f\r\ procedee de `mbun\t\]ire. Descrierea sondajelor 
descoperta este realizata in detaliu la capitolul 3.d) 

e) Ee) Ee) Ee) Evaluarea presiunii conven]ionale de bazvaluarea presiunii conven]ionale de bazvaluarea presiunii conven]ionale de bazvaluarea presiunii conven]ionale de baz\\\\    [i a capacit[i a capacit[i a capacit[i a capacit\\\\]ii portante]ii portante]ii portante]ii portante    

Strat de fundare Strat de fundare Strat de fundare Strat de fundare existentexistentexistentexistent:  Pietris cu bolovanis si nisip fin prafos, cafeniu 
galbui roscat, uscat;  

Presiunea conven]ionalPresiunea conven]ionalPresiunea conven]ionalPresiunea conven]ional\\\\ pe stratul de fundare, conform NP 112conform NP 112conform NP 112conform NP 112————14, anexa 14, anexa 14, anexa 14, anexa 
D, tabelul D4D, tabelul D4D, tabelul D4D, tabelul D4, este Pconv = 350 kPa pentru adâncimi de fundare Df = 2,00 m [i 
l\]imi ale funda]iilor B = 1,00 m.  
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 Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts / 93, 
tabelul nr. 1 p\mânturile `ntâlnite `n forajul geotehnic se `ncadreaz\ astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea p\mânturilor Pozi]ia 
Propriet\]i 

coezive 
Afânarea dup\ 

executarea s\p\turii  

1 Umplutur\ 63 slabe 8 — 17 % 

2 Nisip argilos 15 slabe 8 — 17 % 

3 Pietri[ cu nisip 18 slabe 14 — 28 % 

Conform STAS 7335 / 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului fa]\ de 
re]elele metalice `ngropate se consider\: 

- agresivitate mare — argil\ nisipoas\; 

- agresivitate medie — umplutur\, nisip argilos; 

- agresivitate mic\ — nisip, pietri[. 

 

5. CONCLUZII5. CONCLUZII5. CONCLUZII5. CONCLUZII    

  Din punct de vedere morfologicmorfologicmorfologicmorfologic,,,, terenul destinat viitoarei construc]ii se 
prezint\ plan [i stabil, f\r\ poten]ial de risc cu privire la fenomenele de 
inundabilitate. 

 Din punct de vedere geologicgeologicgeologicgeologic,,,, zona se caracterizeaz\ prin prezen]a `n 
suprafa]\ a depozitelor aluvionare de vârst\ Holocen superior, reprezentate prin 
depozite argiloase [i nisipoase dispuse peste aluviunile grosiere ale conului de 
dejec]ie Prahova — Teleajen. 

  Din punct de vedere geotehnic,geotehnic,geotehnic,geotehnic, stratifica]ia interceptat\ de lucrarile 
geotehnice executate este prezentat\ la Capitolul 3Capitolul 3Capitolul 3Capitolul 3.d.d.d.d — Stratifica]ia pusStratifica]ia pusStratifica]ia pusStratifica]ia pus\\\\    `n `n `n `n 
eviden]eviden]eviden]eviden]\\\\, pe 3 (trei) profile la piesele desenate (plan[ele 4 — 6). 

 Nivelul hidrostaticNivelul hidrostaticNivelul hidrostaticNivelul hidrostatic se situeaz\ la adâncimi mai mari de 6.00 m [i nu are 
influen]\ asupra funda]iilor sau asupra terenului de fundare.  

 Riscul geotehnicRiscul geotehnicRiscul geotehnicRiscul geotehnic al execu]iei acestei lucr\ri este de nivel moderatmoderatmoderatmoderat. 

 Prezentul studiu este valabil numai pentru amplasamentul studiat, `n 
scopul realizarii proiectului: „„„„Expertiza tehnica Expertiza tehnica Expertiza tehnica Expertiza tehnica pentru imobil Andrei Muresanu pentru imobil Andrei Muresanu pentru imobil Andrei Muresanu pentru imobil Andrei Muresanu 
nr. 56,nr. 56,nr. 56,nr. 56,        Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)Ploiesti (Policlinica Cina)”.”.”.”.    FFFFolosirea lui pentru alte loca]ii olosirea lui pentru alte loca]ii olosirea lui pentru alte loca]ii olosirea lui pentru alte loca]ii este interziseste interziseste interziseste interzis\\\\....    

    

~ntocmit:~ntocmit:~ntocmit:~ntocmit:    

    

Dr. Ing. Geolog Mihai — Alexandru SAMOIL| 

 


