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achizitionarea a doui sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei

in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta

prin cel putin doui medii de comunicare si conectarea acestora
la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare

Operatii necesare pentru derularea contractului:

1. Achizitionarea a 2 sirene electronice (1 buc. de 600 wati, 1 buc. de 1200 wati) si montarea
acestora in locatiile stabilite:

> Sirenele electronice de alarmare propuse sunt destinate avertizarii si alarmarii populatiei in
situatii de urgenta si atac aerian;

» Montarea mijloacelor de alarmare In locatii se va face asigurand posibilitatea mentinerii
legaturii intre sirenele de alarmare si centralele de instiintare-alarmare prin cel putin doua
medii de comunicatie simultan in cel mai defavorabil caz si prin patru medii de
comunicatie in cel mai favorabil;

> Caracteristicile tehnico-functionale ale sirenelor:

puterea: 600 W. (1 buc.) - 1200 W. (1 buc.) ;
sirenele se compun din: cofretul electronic de comanda si difuzoarele (generatoarele
de sunet); legitura intre cofiet si difuzoare se face prin cablu electric, care va fi bine
fixat;
nr. difuzoare: 4 (pentru sirena de 600 W.) si 8 (pentru sirena de 1200 W.);
alimentarea cu energie electrica: 230 V c.a.;
alimentarea cu baterii de acumulatori 12V/75Ah, care sd permitd in lipsa alimentarii
cu energie electrica:
- realizarea a 10 cicluri de semnale de alarmare sau mesaje vocale cu durata de
2 minute fard reincdrcarea acumulatorilor timp de 438 ore;
- si asigure un semnal de alarmare sau mesaj vocal cu durata de 2 minute i
dupi intreruperea alimentarii de la retea timp de 7 zile;
- timpul de incircare al acumulatorilor complet descircati, pana la nivelul la
care poate fi emis un semnal de alarma de 2 minute trebuie sé fie de maximum
6 ore;
audibilitate: valori minime de presiune acusticd ce trebuie realizate: 109 dB — 30 m.
(pentru sirenele de 600 W.) si 115 dB — 30 m. (pentru sirenele de 1200 W.);
echipamentul trebuie s fie capabil si emitd semnale si mesaje clare si puternice;



- s permitd transmiterea celor patru tipuri de semnale de alarmare: alarma aeriand,
prealarma aeriand, alarmi la dezastre, incetarea alarmei, local de la cofretul sirenei
electronice si de la distanta din centralele de alarmare;

- s permita dezactivarea alarmei, printr-un buton dedicat de stop, inainte de terminarea
secventei de alarmare;

- si permitd transmiterea mesajelor vocale, in direct sau inregistrate, local de la cofretul
sirenei electronice si de la distantd din centralele de alarmare ;

- si permitd ascultarea mesajelor vocale stocate;

- monitorizarea unor parametrii de functionare (alimentare cu energie electricd, acces
neautorizat, deschiderea usii cofretului, detectare avarii, si aibd functia de autotestare)
si transmiterea acestor informatii citre centralele de alarmare;

- cofretul electronic de comanda al sirenei va fi montat in interiorul cladirilor si trebuie
previizut cu usd etansa cu incuietoare cu cheie;

- intrarea cablurilor in cofretul electronic si se facd prin presetupe care asigurd
etanseitatea;

- prinderea difuzoarelor pe suportul de sustinere de pe cladire sa asigure o bund
rigidizare a ansamblului astfel ca el sa reziste la solicitari date de vént sau alfi factori
atmosferici;

> Mediile de comunicatie intre sirenele electronice si centrala de alarmare sa fie:

- linia telefonicd dedicati - fibra opticad/analogica;

- canal radio dedicat in banda VHF;

- reteaua de telefonie mobila GSM;

- retea de calculatoare (internet) prin protocol TCP/IP, comunicare criptatd.
Sirenele vor fi dotate obligatoriu cu toate cele patru interfete.

> Protectia la supratensiuni a tuturor echipamentelor ;
> Protectie impotriva declansarilor accidentale;

> Locatiile pentru cele 2 sirene electronice de alarmare vor fi urméatoarele:
- sirena electronica de 1200 W. — Str. Romani, nr. 65, bl. A-B (bloc locuinte);
- sirena electronici de 600 W. — Str. Sferei, nr. 1 (Parcul Industrial Ploiesti).
Nota:locatiile pot fi schimbate, in functie de prevederile studiului de audibilitate

2. Conectarea (centralizarea) sirenelor electronice propuse a fi achizitionate la centralele de
alarmare existente; interconectarea si asigurarea compatibilitifii cu Sistemul national
integrat de instiinfare-avertizare-alarmare a populatiei (conform cerintelor OMAI
1259/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizare si asigurarea activitatii de
instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila si ale OMAI
886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de
instiintare, avertizare si alarmare a populatiei), pentru a putea fi actionate de la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova si Inspectoratul General

pentru Situatii de Urgenta — cerinti obligatorie si eliminatorie:

» Cele doua sirene electronice achizitionate vor fi integrate in sistemul existent in Municipiul
Ploiesti, interconectarea acestora cu cele doua centrale de instiintare si avertizare alarmare
existente (tip Sonia) la nivelul Municipiului Ploiesti si Inspectoratului pentru Situatii de
Urgentd Prahova, prin cele patru medii de comunicatie fiind conditie de receptie a sirenelor
achizitionate.



Achizitorul nu detine limbajul de comunicatie sau alte protocoale de comunicatie intre
sirene si centralele de alarmare sau intre centralele de alarmare existente, procurarea
acestora de la producatori fiind sarcina exclusiva a furnizorului.

> Sirenele electronice achizitionate vor fi conectate la centralele de alarmare existente prin

urmitoarele medii de comunicatie:
- linia telefonica dedicata - fibra optici/analogica;

- canal radio dedicat in banda VHF;
- reteaua de telefonie mobila GSM;
- retea de calculatoare (internet/intranet) prin protocol TCP/IP, comunicare criptata.

> Centralele de alarmare digitale tip Sonia existente (2 buc.) la nivelul Municipiului Ploiesti
permit actionarea sirenelor prin cele patru medii de comunicatie enumerate si sunt
interconectate la Sistemul national integrat de instiintare-avertizare-alarmare a populatiei.
Se va asigura realizarea comunicatiei prin utilizarea a minimum doud canale simultan firad
interventia operatorului;

3. Punerea in functiune a sistemului si instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea
echipamentelor;

4, Alte cerinte:

» Standarde asigurate:
- EN 50082-2(cerinte de mediu electric);
- IP 54 (pentru modulele interne);

- EN 50130-4 (variatiile de tensiune).

> Diverse:
- Garantie tehnici: 24 luni de la data punerii in functiune (in perioada de garantie

eventualele defectiuni si fie remediate in cel mult trei zile);

- Conditie de livrare si montaj: in locatiile stabilite impreund cu Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta al Judetului Prahova ;
- Termen de livrare, instalare si punere in functiune sistem: 10 zile.

» Experienta similara:
Declararea livrarilor de produse in sustinerea experientei similare realizate in cursul unei
perioade care acopera cel mult ultimii trei ani (ultimii trei ani vor fi calculati pana la data
limitd stabilita pentru depunerea ofertelor) realizate in baza a maximum trei contracte, cu
o valoarea totald cumulats, farda TVA, mai mare sau cel putin egald 99 173 lei.

Director executiv,
Alina Mihaela Fratild
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