MUNICIPIUL PLOIESTI 5
DIRECTIA COMUNICARE, RELATII CU PUBLICUL, SITUATII DE URGENTA

Compartimentul Protectia Muncii si Protectie Civila

2699 / 19.08 2025 APROBAT,
! RIMAR,

achizitionarea a doui cofrete (panouri) de comanda pentru sirene electrice,
care sa permiti actionarea de la distanti a acestora prin cel putin doué medii
de comunicare (linie telefonicii dedicata - fibra optici/analogica, canal radio dedicat in
banda VHF, reteaua de telefonie mobila GSM, internet comunicare criptati)
si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare

Operatii necesare pentru derularea contractului:

1. Achizitionarea a 2 cofrete (panouri) de comandi pentru sirene electrice, care sa permita
actionarea de la distantii a acestora prin cel putin doudi medii de comunicare (linie telefonica
dedicati - fibra optici/analogicii, canal radio dedicat in banda VHF, reteaua de telefonie
mobila GSM, internet comunicare criptati) si conectarea acestora la sistemul national de
instiintare, avertizare si alarmare si montarea acestora in locatiile stabilite:

produsul include demontarea cofretelor (panourilor de comandi) tip PS-21 existente ale
sirenelor electrice de 5,5 Kw pentru alarmarea populatiei , montajul cofretelor de comandd
propuse a fi achizitionate si conectarea la centralele de alarmare tip SONIA existente la nivelul
Municipiului Ploiesti si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova;

la sirena electrica Str. Democratiei, nr. 35 (Casa Corpului Didactic) este necesard inlocuirea
cablului de alimentare cu energie electrica (trifazic) ;

cofretul instalat sd permita actionarea sirenei electrice de cdtre centrala de alarmare,
posibilitatea efectudrii de comenzi locale asupra sirenei, indicarea si semnalizarea stdrii sirenei;

transmiterea ciitre sirenele de alarmare a celor patru semnale de alarmd prevazute in norme:
e alarma aeriana (15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde intre ele);
e alarma la dezastre (5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele) ;
o prealarma aeriana (3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde intre ele) ;
e incetarea alarmei (un sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute) ;

cofretul modernizat trebuie sa permitd actionarea sirenelor electrice de 5,5 Kw pentru
alarmarea populatiei :

o de la distanti, de la centralele de alarmare existente ;

e local, prin comenzi manuale de la cofretul sirenei ;

mediile de comunicatie intre cofretul de comandi al sirenei electrice si centrala de alarmare
sa fie:

e linia telefonica dedicatd - fibra opticé/analogica;

e canal radio dedicat in banda VHF;



o reteaua de telefonie mobila GSM;
« retea de calculatoare (internet/intranet) prin protocol TCP/IP, comunicare criptatd;

- cofretul modernizat trebuie sd aibi filire de protectie impotriva declansirii accidentale si a
folosirii neautorizate a sienelor de alarmare ;

- protecia la supratensiuni a tuturor echipamentelor ;

- s permitd dezactivarea alarmei, printr-un buton dedicat de stop, inainte de terminarea
secventei de alarmare;

- monitorizarea unor parametrii de functionare (alimentare cu energie electrica, acces
neautorizat, deschiderea usii cofretului, detectare avarii, si aiba functia de autotestare) si
transmiterea acestor informatii citre centralele de alarmare;

- cofretul de comanda al sirenei va fi montat in interiorul cladirilor si trebuie prevazut cu usa
etansd cu incuietoare cu cheie;

- intrarea cablurilor in cofretul de comanda sa se facd prin presetupe care asigurd etangeitatea;

- prinderea antenei radio pe suportul de sustinere de pe cladire sa asigure o buna rigidizare a
ansamblului astfel ca el si reziste la solicitari date de vant sau alti factori atmosferici;

- Locatiile in care se instaleazi cofretele de comanda vor fi urmatoarele:
1. Str. Maresal Averescu, nr.16 (P.C.Protectie Civila Judetean);
2. Str. Democratiei, nr. 35 (Casa Corpului Didactic);
Nota:locatiile pot fi schimbate, in functie de prevederile studiului de audibilitate

2. Conectarea (centralizarea) cofretelor de comandid propuse a fi achizitionate la centralele de
alarmare existente; interconectarea si asigurarea compatibilitatii cu Sistemul national integrat
de instiintare-avertizare-alarmare a populatiei (conform cerintelor OMAI 1259/2005 pentru
aprobarea Normelor privind organizare si asigurarea activititii de Tnstiintare, avertizare,
prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila si ale OMALI 886/2005 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a
populatiei), pentru a putea fi actionate de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al
judetului Prahova si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta — cerinti obligatorie si
eliminatorie;

» Cofretele de comandi achizitionate vor fi conectate la centralele de alarmare existente prin
urmiitoarele medii de comunicatie:
linia telefonica dedicata - fibra opticd/analogica;
canal radio dedicat in banda VHF;
o reteaua de telefonie mobila GSM;
e retea de calculatoare (internet/intranet) prin protocol TCP/IP, comunicare criptata
» Centralele de alarmare digitale tip Sonia existente (2 buc.) la nivelul Municipiului Ploiesti
permit actionarea sirenelor prin cele patru medii de comunicatie enumerate si sunt
interconectate la Sistemul national integrat de instiintare-avertizare-alarmare a populatiei.
» Se va asigura realizarea comunicatiei prin utilizarea a minimum doud canale simultan fara
interventia operatorului.
> Achizitorul nu detine limbajul de comunicatie sau alte protocoale de comunicatie intre cofretele
propuse a fi achizitionate si centralele de alarmare sau intre centralele de alarmare existente,
procurarea acestora de la producatori fiind sarcina exclusivé a furnizorului;



3. Punerea in functiune a sistemului si instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea
echipamentelor;

4, Alte cerinte:

» Standarde asigurate:
- EN 50082-2(cerinte de mediu electric);
- IP 54 (pentru modulele interne);
- EN 50130-4 (variatiile de tensiune).

> Diverse:
. Garantie tehnici: 24 luni de la data punerii in functiune (in perioada de garantie
eventualele defectiuni si fie remediate in cel mult trei zile);
- Conditie de livrare si montaj: in locatiile stabilite impreund cu Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta al Judetului Prahova ;
- Termen de livrare, instalare si punere in functiune sistem: 10 zile.

» Experienta similara:
Declararea livrarilor de produse in sustinerea experientei similare realizate in cursul unei
perioade care acoperd cel mult ultimii trei ani (ultimii trei ani vor fi calculati pana la data
limitd stabilita pentru depunerea ofertelor) realizate in baza a maximum trei contracte, cu
o valoarea totali cumulata, fard TVA, mai mare sau cel putin egald cu 16.528 lei.

Director executiv,
Alina Mihaela Fritila
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