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ALE] PIETONALE §1 CAROSABILE, SPATIU DE PARCARE SI ORGANIZARE DE SANTIER,
IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA CORNATEL, NR. 7, JUD. PRAHOVA”

Date de identificare:

- beneficiar: |.|. COLESIU DIANA

- elaborator de specialitate: SC PAZYGEQ PROIECT SRL

- amplasament:intravilan Ploiesti, pe strada Cornatel la nr. 7, judetul Prahova, teren relativ plan
- data prezentarii documentatiei pentru verificare: 30.07.2019

1. Caracteristici principale ale proiectului:
Studiul cuprinde:
Descrierea starii actuale a terenului

2. Concluziile verificarii:
Investigatile de teren au constat din:
- observatii de suprafata
- 2 foraje duse la adancimea de 7.20 m.
- au fost interceptate infiltratii de apa de la adancimea de -2.30 m.

3. Terenul de fundare este: alcatuit in general dintr-o alternanta de formatiuni aluviale fine, slab coezive,
reprezentate de argile negricioase pana la adancimea de 2.00-2.30 m, si apoi de nisipuri argiloase si
nisipuri fine, cu pietris, afanate la partea inferioara si cu indesare medie sub adancimea de 6.00 m.

4. Se recomandi: Indepértarea stratului de umpluturi heterogene si a argilei negricioase existente (pana
la adancimea de 2.00-2.30m).

- fundarea directé pe un teren imbunatatit cu o perna din material granutar (dupa indepértarea stratului
de argild negricioasa), cu o grosime minima de 1.00 m, in strate succesive de 20/30 cm fiecare pani la
atingerea unui grad de compactare de minim 98% din densitatea optima de compactare a materialului
folosit

- fundarea indirecta pe piloti Tncastrati in stratul bun de fundare de la adancimea de 6.00 m. Totusi,
pentru definitivarea acestei solutii de fundare sunt necesare la faza de detaliu de executie (DDE),
investigatii geotehnice cu minim trei foraje la 0 adancime minima de 15 m.
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

l. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrdrilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent perimetrului pe care se doreste
construirea viitoarelor cladiri colective P+3Etaje +4 Retras, de pe strada Cornatel din
municipiul Ploiesti in scopul furnizarii datelor necesare pentru proiectarea lucrarilor in
condifii de maxima siguranta in exploatare.

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Normativ privind
documentafiile geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014)
perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

» conform punctului A.1.2.1 (condifiile de teren) terenuri dificite de fundare pana la
adancimea de 6.00 m: 6 puncte;

» conform punctului A.1.2.2 prezenta unor infiltratii de ape subterane de la
adancimea de 2.30 m, sapaturi cu epuismente normale: 3 puncte;

> conform punctului A.1.2.3 (clasificarea constructiei functie de categoria de
importan{d in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor

regulamente privind calitatea in constructii, modificatd de H.G. nr. 1231/2008,

anexa 3 gi P100/1-2013, tabel 4.2) importanta constructilor este normala: 3

puncte;

» conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecinatati care pot s& creeze probleme la
realizarea excavatiilor (un sunt utilititi pe perimetrul cercetat): 1 punct;

» conform punctului A.1.3.c) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: ag = 0,35g : 3 puncte.

in concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de faiad este Tncadrat in
categoria geotehnica 3 (risc mare), conform punctajului de mai sus: 16 puncte (Tabelul
A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativului NP 074/2014 si se refera
n principal la urmatoarele aspecte:

s stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;

 fincadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de
seismicitate;

¢ determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

o determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de ap4;

¢ determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor din adancime;
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5.CPAZYGEO PROIECT S.R.L.

¢ determinarea unor condifii naturale mai speciale ce ar putea avea o influentd
negativa asupra stabilitatii terenului in exploatarea obiectivelor proiectat;

o determinarea capacitatilor portante ale terenului de fundare;

» recomandéri de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditi
de maxima siguranta.
1.2. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ plana de teren situata Tn municipiul Ploiesti, pe strada

Comatel la nr. 7, judetul Prahova.

Powd Mesaantc Ravnoaol c A BT speMos PR - "

[« TN g a0 Yt

Plan de amplasare in zond

La data cercetarilor pe perimetrul viitoarelor investi{i se gaseau umpluturi
heterogene groase de cca. 1,00-2,00 m.
1.3. Volumul si natura lucrarilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a 2 foraje geotehnice

care au investigat terenul pana la adancimea de 7.20 m.
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S.C. PAZYGEQO PROIECT S.R.L.

Il. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentata de o unitate
de relief cu aspect de campie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana
a Ploiestilor”, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afld in extremitatea sudica a acestei unitatii
geomorfologice.

Campia piemontand a Ploiestiului este rezultatul depunerii in Cuaternar a unor
depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri
argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiald si lentile subtiri de nisipuri
grosiere cu pietrisuri marunte. Umare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este
cunoscutd in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova — Teleajen.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatica situata la nord cu zona Campiei Roméne situata la sud.

Ca aspect local aceasta unitate apare ugor boltita cu inclinatii divergente spre vest
si spre est cétre vaile raurilor amintite, iar in zona centrala spre sud/sud-est. In general

panta terenului in aceasta zona a unitatii nu depaseste 5 % .
2.2. Geologia regiunii

Dupd cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se
dezvolta in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor s-a format structural in Cuaternar,
mai precis in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime
medie de 30-50 m. Aceste depuneri sunt constituite Th genere din nisipuri cu pietris si
bolovanis in alternantéd cu argile si prafuri, avand o structura incrucisata ce stau peste o
argild cenugiu negricioasa de varstd Pleistocen mediu sub care se gadsesc stratele de
Candesti (orizont de pietriguri i bolovaniguri).

Aceasta unitate geomorfologicd se suprapune peste o unitate geologicd bine
individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor migcéari de subsidentd cu
reunirea sesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si Teleajen.

In legaturd cu compozitia petrograficd a pietrigurilor din zona gesului aluvial, se
constatd predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii si

marnocalcare).
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2.3. Date climatice
Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului

continental de tranzitie, caracterizat de urmatorii parametrii :

o temperatura medie anuald ...........cccccceevievieecie e +10,6°C
e temperatura minima absoluta .................................. -30,0°C
e temperatura maxima absoluta ..............cccocoeeeeeie +39,4°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-600 mm/m?.

Gantitatea de precipitatii (mm}

ian fabr mar apr mai iun il aug sept oct nev dec

Umezeala relativa a aerului variaza intre 77-85%.

Figura I - Diagrama precipitatiilor lunare

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

® AMA ..o 105,9 mm
o primavara..........ccccc.ceen... 138,3 mm
Y- | - SR 211,8 mm
e toamna .............cooovcininenas 132,0 mm

Directia predominanté a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la

scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.
N

Figura 2 - Directia predominanti a vanturilor

Prgina 5
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

Adéancimea maxima la inghef este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

2.4. Date seismice
Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se
incadreaza in zona seismica 84, fiind caracterizatd de parametrii seismici ag = 0.35g si

Tec = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.

lll. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren ce face obiectul studiului de fatd este situat in intravilanul
municipiului Ploiegti, pe strada Cornatel la nr. 7, jud. Prahova.

Terenul cercetat se gaseste pe terasa inferioara dreapta a raului Dambu, care este
canalizat in zona.

Perimetrul proprietatii pe care se dorea a se realiza ansamblul de locuinte colective

se prezinta relativ plan, dar cea mai mare parte a lui era acoperitd cu umpluturi

heterogene (resturi de la constructii), inalte de cca. 1.00-2.00 m.

Foto | - 2 Imagini cu perimetrul cercetat
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.IL.

In concluzie, amplasamentul propus pentru prezentul studiu geotehnic nu este
afectat de fenomene geologice de instabilitate si prezintd pe ansamblu siguranta maxima

in exploatare.
3.2. Litologia terenului

Pentru identificarea litologiei terenului au fost executate doua foraje la adancimea
de 7.20 m.
In Forajul F1 s-a interceptat urmatoarea litologie:
0.00 — 0.60 m = umplutura eterogena
0.60 — 1.50 m = arqild, negricioasa, plastic consistentd-plastic moale
1.50 — 2.30 m = argila, cafeniu negricioasa, plastic consistenta
2.30 — 3.00 m = nisip argilos, galben cu apa
3.00 - 5.00 m = nisip, cu slab fiant argilos, cu pietris mic-mediu, afanat
5.00 — 6.00 m = nisip, fin cu infiltratii de apa
6.00 — 7.20 m = nisip cu pietris mic-mediu, cu apa
La data cercetarilor (iulie 2019), in forajul F1 au fost interceptate infiltratii de apa pe

intervalul 2.30/7.20 m (probabil din infiltratii din rAaul Dambu existent Tn apropiere).

Copyright £ PAZYGLO PROECTT SR - Romanie



S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

In Forajul F2 s-a interceptat urmatoarea litologie:

0.00 — 1.20 m = umplutura eterogena
1.20 - 2.00 m = argila, negricioasa, plastic consistenta-plastic moale

2.00 - 3.00 m = nisip argilos, galben cu apa
3.00 — 5.00 m = nisip, cu slab liant argilos, cu pietris mic-mediu, afanat

5.00 —6.00 m = nisip, fin cu infiltratii de apa
6.00 — 7.20 m = nisip cu pietris mic-mediu, cu apa

La data cercetarilor (iulie 2019}, in forajul F1 au fost interceptate infiltraiii de apa pe

intervalul 2.30/7.20 m (probabil din infiltratii din raul Dambu existent in apropiere).

IV. CONCLUZII

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pentru construirea viitoarelor

cladiri colective P+3Etaje+4 Retras din municipiul Ploiesti, de pe strada Cornéatel, nr. 7,

judetul Prahova, se pot trage urmatoarele concluzii :

Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca la data efectuarii studiilor geotehnice,
perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puna in
pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

Terenul aferent investitiei proiectate se afla situat morfologic pe terasa infericara
dreapta a raului Dambu, alcatuita in general dintr-o alternanta de formatiuni aluviale
fine, slab coezive, reprezentate de argile negricioase péna la adancimea de 2.00-
2.30 m, si apoi de nisipuri argiloase $i nisipuri fine, cu pietris, afdnate la parlea
inferioara si cu indesare medie sub adancimea de 6.00 m;

Precizam ca la data cercetarilor (iulie 2019) au fost interceptate infiltratii de apa de la

adancimea de -2.30 m.

V. RECOMANDARI

Urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe perimetrul cercetat se fac umatorele

recomandari de proiectare:

Natura litologicd a complexelor de roci interceptate in forajele executate face ca
impactul in teren la construirea viitoarelor investitii sa implice un risc mare;
Indepartarea stratului de umpluturi heterogene si a argilei negricioase existente
(pana la adancimea de 2.00-2.30m).

Terenul bun de fundare (stratul de pietris cu bolovanis in masa nisipoasa) este

intélnit incepand cu adancimea de 6.00 m.

Pagina 8
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S.C. PAZYGEQ PROIECT S.R.L.

In acest caz se propun ca solutii de fundare urmatoarele variante:
5.1.

fundarea directd pe un teren imbunatatit cu o perna din material granular (dupa
indepéartarea stratufui de argila negricioasa), cu o grosime minima de 1.00 m, in
strate succesive de 20/30 cm fiecare pana la atingerea unui grad de compactare
de minim 98% din densitatea optima de compactare a materialului folosit.

Pe fiecare strat de umplutura se vor efectua probe de compactare conform
normelor existente. Pe fata superioaréd a pernei se vor realiza minim trei incercari
cu Placa Lucas, pentru determinarea gradului de compactare. Domeniul de valori
minime care urmeaza a fi atinse fiind E,1=25 000 kPa, E,,=50 000 kPa si E\2/E
<25.

Se recomanda o presiune conventionald de calcul pe fata superioara a terenul

imbunatatit pentru sarcini fundamentale avand latimea talpii fundatiei de 1,00 m, de
Pconv = 200 kPa.

Avandu-se Tn vedere litologia terenului de pe perimetrul cercetat, in cazul in care

sapaturile necesare viitoarelor fundatii depasesc adancimea de 1,50 m, se recomanda

luarea unor masuri de sprijinire a peretilor acestora si epuismente.

52

fundarea indirectd pe pilofi incastrati in stratul bun de fundare de la adancimea
de 6.00 m. Totusi, pentru definitivarea acestei solutii de fundare sunt
necesare la faza de detaliu de executie (DDE), investigatii geotehnice cu
minim trei foraje la o addncime minima de 15 m. Pentru datele obfinute n

foraje la aceastd datd se pot face urméatoarele estimari:

Pentru fundatii indirecte (piloti), se recomanda la adéncimea de 6,00 m o
presiune normata pe varful pilotului q,x=500 kPa (in cazul unor piloti realizati prin

dislocuire).

% Valoarea de calcul a capacitdtii portante ultime la compresiune a pilotilor flotanti

(conform NP 123/2010, punct 7.2.4.2) este calculata cu relatia:
R.a= Rpq + Rs,q (Tn kN} in care:

% Ryp,q— valoarea de calcul a rezistentei pe baza a pilotului;

L7
A

R 4 — valoarea de calcul a rezistentei de frecare pe suprafata laterala a pilotului;

In conditile fundarii la adancimea de 6,00 m, capacitatea portantd ultima la

compresiune a unor pilofi flotanti este:

¢ pentru un pilot forat cu diametrul de 400 mm, R = 95 kN,
» pentru un pilot forat cu diametrul de 1080 mm, R = 420 kN.

Pagina 9
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» La proiectarea pilotilor se recomanda urmatoarele rezistente normate pe suprafata

laterald a pilotului in dreptul fiecarui strat (qsx - kPa) conform Normativului

NP123/2010, tabelul 6.

Adancimea {m ) Qs (Kpa)
0.00-2.00 15
2.00-3.00 17
3.00-5.00 19
5.00-6.00 15

e (Categoria de tarie la foraj este a IV-a pana la adancimea de 6.00 m si a Vl-a sub
aceasta adancime.
La verificarea calitatii executiei viitoaretor cladiri cu fundatii indirecte se va tine
seama si de prevederile urmatoarelor standarde $i normative:
- NP 112/2014, Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa

- NP 123/2010, Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti
- NP 115/2004, Normativ pentru proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru

poduri,

- NP074/2014, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcii.

- GE-029-97: Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii

- NP045-2000: Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii

* In vederea cresterii sigurantei constructillor se vor prevedea si executa in jurul
acestora trotuare etange cu latimea minima de 1.00 m cu panta spre exterior de cca.
5%;

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris

mai sus, orice modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu

geotehnic.

SRl

VERIFICATOR ATESTAT MLPTL
Conf. Dr. Ing. FLORIGA STROIA -, \ '

INTOCMIT,

ing. geolog BERCEA/'STEH

2

.D'
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CONSTRUIRE 2 IMOBILE P+3+4 RETRAS, CU DESTINATIA DE
LOCUINTE COLECTIVE, ALEI PIETONALE S| CAROSABILE,
SPATIU DE PARCARE S| ORGANIZARE DE SANTIER,

IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA CORNATEL, NR. 7
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CONSTRUIRE 2 IMOBILE P+3+4 RETRAS, CU DESTINATIA DE
LOCUINTE COLECTIVE, ALEI PIETONALE SI CAROSABILE,
SPATIU DE PARCARE S| ORGANIZARE DE SANTIER,

IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA CORNATEL, NR. 7
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FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F2
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Infiltratii apa

Umplutura eterogena

Argila, negricioasa, plastic consistenta-plastic moale

Nisip argilos, galben, cu apa

Nisip, cu slab liant argilos, cu pietris mic-mediu, cu apa

Nisip, fin, cu apa

Nisip, cu pietris mic-mediu, cu apa
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