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“CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO-AUTOMATA iN REGIM DE AUTOSERVIRE (SELF -

SERVICE), IMPREJMUIRE S| BRANSAMENTE UTILITATI IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA
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amplasament suprafata relativ plana de teren situata pe partea stanga drumului national Ploiesti —

Buzau, pe perimetrul administrativ al municipiului Ploiesti, tarlaua T8, parcelele 98/4, 98/5.
data prezentarii documentatiei pentru verificare; 28.07.2021

Caracteristici principale ale proiectului:
Studiul cuprinde:
Descrierea stérii actuale a terenului

Concluziile verificarii:

Investigatiile de teren au constat din:

observatii de suprafata

un foraj geotehnic care a investigat terenul pana la adancime maxima de 4.00 m.
nu au fost interceptate infiltratii de apa pana la adancime maxima de 4.00 m.

Terenul de fundare este: Alcatuit din depozite aluviale, tinere, in general uniforme, formate din argile si
argile préfoase nisipoase, incadrate in general din formatiuni aluviale fine (argile si argile prafoase la
partea superioara (pénéla adancimea de 3.00 m) si grosiere, necoezive (nisipuri cu pietrisuri si
bolovanisuri), Tn adancime (sub adancimea de 3.00 m), acoperite cu un strat de 0,80 m de umpluturi
eterogene, afanate.

Se recomanda: Alegerea sistemului de fundare ramane la latitudinea proiectantului de rezistenta, dar
recomandam fundatii directe izolate, pe stratul de argila interceptat de la adancimea de 0.80 m .

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor g.- normativelor
pentru domeniul Af. :

Am primit,
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrarilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditiilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent construirii viitoarei spalatorii auto
de pe strada Strandului, din municipiul Ploiesti, in scopul furnizarii datelor necesare pentru
proiectarea lucrarilor in conditii de maxima siguranta in exploatare.

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014), perimetrul
cercetat poate fi incadrat astfel:
conform punctului A.1.2.1 (conditiile de teren): terenuri bune de fundare pentru fundarea
directa sub adancimea de 0.80 m: 2 puncte;
conform punctului A.1.2.2 lipsa apei subterane pana la adancimea de 4,00 m (sapaturi
pentru fundatii fard epuismente): 1 punct;
conform punctului A.1.2.3 (clasificarea constructiei functfie de categoria de importanta in
conformitate H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, modificatd de H.G. nr. 1231/2008, anexa 3 gi P100/1-2013, tabel 4.2)
importanta constructiei este redusa: 2 puncte;
conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecinatati care pot sa creeze probleme la realizarea
excavatiilor: 1 punct;
conform punctului A.1.3.c) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: ag = 0,35g : 3 puncte.

In concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de fata este incadrat in
categoria geotehnica 1 (risc redus), conform punctajului de mai sus: 9 puncte (Tabelul
A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatile NORMATIVULUI NP 074/2014 si se
refera In principal la urmatoarele aspecte:

e stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;

e incadrarea perimetrului din punct de vedere a gradului de seismicitate;

e determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

e determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa,

e determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratele din adancime;

e determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenia

negativa asupra stabilitatii terenului in exploatarea obiectivului proiectat;

Pagina 2 din 12
Copyright @ PAZYGEO PROIECT S.R.L. - Romania



I
4

v
i
4
T
)

e determinarea capacitatilor portante ale terenului de fundare;
e recomandari de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditji

de maxima siguranta.
1.2. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul de teren ce face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ plana de teren situatéa pe partea stanga drumului
national Ploiesti — Buzau, pe perimetrul administrativ al municipiului Ploiesti, tarlaua T8,

parcela 98/4.
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Perimetrul cercetatiis
-

Plan de amplasare in zona

1.3. Volumul si natura lucrarilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea unui foraj geotehnic
care a investigat terenul pana la adancime maxima de 4.00 m.

Forajul geotehnic a fost executat cu sondeza manuala tip AMS Sampling cu
diametrul de 105 mm.

Din foraj s-au prelevat probe tulburate si netulburate in tuburi dublu carotiere cu

pereti subtiri.
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

Investigarea terenului a respectat prevederile urmatoarelor standarde si
normative:
- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate

in pamanturi.
Il. DATE GENERALE

Din punct de vedere geomorfologic municipiul Ploiesti se gaseste pe terasa
interfluviala dintre raurile Prahova si Teleajen, in nordul Campiei de subsidenta Titu-
Gherghita-Sarata, in cadrul Campiei Piemontane a Ploiestiului.

Campia Piemontana a Ploiestiului face parte morfologic din unitatea Campia
Roméana, care se desfasoara de-a lungul Dunarii inferioare intre Drobeta Turnu-Severin
in vest si Galati Tn est.

Céampia Romana corespunde Platformei Moesice afundate spre nord si in parte
avanfosei carpatice.

Neregularitatile si mai ales mobilitatea acestui soclu au influentat nu numai
caracterul cuverturilor sedimentare, ci si morfologia de suprafatid a acestei unitati.
Evenimentele paleogeografice care au dus la formarea Campiei Roméane se pot grupa
in doua cicluri : ciclul pleistocen si ciclul holocen.

Ciclul pleistocen. Inaltarile de la sfarsitul pliocenului ale Carpatilor si Balcanilor
au Tnviorat eroziunea fluviatila care concomitent cu retragerea « Lacului Getic » spre
est, a imbracat depresiunea dintre cele doua catene muntoase intr-o cuverturd de
pietriguri si nisipuri fluviatile. Conurile de dejectie villafranchiene ale raurilor ce coborau
din Carpati (pietrigsurile de Céandesti) si Balcani (pietrisurile de Fratesti) se ingemanau
inaintand mult catre axul depresiunii.

In pleistocenul mediu are loc o revenire a apelor si depunerea unui complex de
formatiuni marnoase.

In pleistocenul superior continua retragerea lacului getic catre est, pe fondul unor
Tnaintari si retrageri succesive, iar in zona de subsidenta a Siretului inferior afundarea
devine mai intensa paralel cu extinderea arealului sau.

Acestei varste ii corespunde depunerea depozitelor de nisipuri, cunoscute sub
numele de Complexul de Mostistea, din zona centralda a campiei. Peste aceste nisipuri
in etapa finala a pleistocenului se depun depozitele loessoide care incheie seria
depozitelor continentale si acopera atat interfluviile cat si terasele.

Ciclul holocen corespunde retragerii ultimelor resturi ale « Lacului Getic » si

evidentierea in continuare a zonei de subsidenta, care intre timp isi largise arealul prin
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

extinderea sa sub forma unei prelungiri catre vest, prin sudul colinelor subcarpatice si a

campiilor subcolinare (Campia de subsidenta Titu-Gherghita-Sarata).

Prin pozitia sa Campia Piemontana a Ploiestiului a influentat directia si evolutia
intregii retele de vai din nordul Cadmpiei Romane.
Tot in etapa holocena in Campia Roméana se pot semnala:

- formarea reliefului de dune din cadrul Campiei Olteniei, $i versantii de pe dreapta
ai raurilor lalomita, Calmatui, Buzau;

- continuarea depunerii formatiunilor loessoide ;

- formarea limanurilor fluviatile prin anastomozarea gurilor unor afluienti mai mici ai
lalomitei, Buzaului, etc.

- largirea chiuvetelor prin procese de sufoziune ale loessului in care acestea sunt
formate (aparitia crovurilor ca forme depresionare de tasare in loess, multe devenind
obarsii de vai), etc.

Relieful perimetrului cercetat este in strdnsa legatura cu firele apelor care il
strabat si cu fenomenele de dinamica geologica care se desfasoara in zona.
La inceputul cuaternarului, Campia Roméana era acoperita cu un lac care pierdea

progresiv din Intinderea sa. Doua forte contradictorii ducea aici o lupta sustinuta:

miscarile de lasare din zona de subsidenta care perfectau conturul acestui lac,
- iar pe de alta parte apele carpatice navalnice care aducea mult material ce umplea
continuu cuveta lacului.

Astfel pe Intinsul sesului prahovean apar doua zone distincte:

- Campia inalta a Ploiestiului (Campia Piemontana a Ploiestiului) pe suprafata caruia
apele aluneca fie catre Prahova, fie catre Teleajen,
- Campia de subsidenta care concentreaza toate apele.

Prima pastreaza amprenta intenselor acumulari, iar a doua a tectonicii negative.
Migrarea apelor catre anumite directii s-a soldat cu marirea sau micsorarea bazinelor
hidrografice.

In configuratia retelei hidrografice din zona de campie apare insa un nou aspect.
Urmand panta generala a campiei apele par sa se grabeasca pentru a junge in zona lor
de inmanunchiere. Cursurile isi schimba busc directia indreptidndu-se catre sud-est,
spre zona de subsidenta.

La periferia sudica a conurilor de dejectie se desfagoara sinuos o treapta
coborata acoperita de covorul verde al vegetatiei pe care apele mustesc la suprafata,
iar raurile se scurg agale formand meandre si despletiri. In aceasta zona suprafata

terenului s-a lasat incontinuu, fapt pentru care apele au fost atrase catre ea.
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

Malurile raului Prahova si a Teleajenului se mentin la 2-3 m. Peretii malurilor
sapati Tn roci loessoide Ti confera un caracter impunator. Stabilitatea malurilor este
totusi destul de redusa, datorita eroziunilor, astfel incat la contactul cu albia raului se
formeaza o treapta Tnalta, alcatuitd haotic din coloane de loess, care se naruie cu
usurinta.

Intre nivelul campului si fundul vaii, local apare cate o treapta cu o desfasurare
semicirculara, legata exclusiv de evolutia meandrelor.

Formele cele mai variate le intalnim in albia Prahovei si Teleajenului, unde se
constata si o evolutie extrem de rapida. Meandrele si despletirile nu rezista de la an la
an, bratele parasite rareori pastreazad caracterele anterioare, cursurile principale si
secundare migrand rapid.

Astfel se pot usor identifica in relieful cdmpiei vechile cursuri ale Prahovei,
Leaotul si Viisoara fiind doua cursuri ale Prahovei parasite, iar Dambu fiind un vechi
curs al vaii Teleajen. In cursul inferior, lunca raului Prahova are o desfasurare
apreciabila, vaile ajungand la un moment dat sa-si uneasca luncile.

Debitul scazut al apelor, panta mai redusa si cantitatea mare de aluviuni au
favorizat meandrarea Prahovei. Vechile meandre mai apar si azi in relieful luncii prin
fasii depresionare care schiteaza forma lor de odinioara si care sunt acoperite temporar
de ape.

Acumularea aluviunlor la periferia albiei sau in interiorul acesteia au obligat apele
sa-si gaseasca noi porti de scurgere. Drept consecinta apele Telejenului si a Viisoarei
merg paralel cu cele ale Prahovei inainte de a se varsa in ea.

In interiorul albiilor acumularile au avut ca rezultat ridicarea treptata a patului si
formarea ostroavelor. Apele Tncep sa se despleteasca in mai multe brate, din care
unele mai puternice transporta tot timpul ape, iar altele mai firave devin seci in timpul
verii. Ridicarea continua a patului prin acumulari creeaza conditii pentru aparitia
reversarilor $i a unor noi cdi de scurgere.

Astfel sunt formate firele de vale afluiente ale raului Prahova — Leaotul, Ghighiu,
Bacaneasca, Paraul Rece, $Soava, Puturosul. De fapt cea mai mare parte a acestor
cursuri de apa sunt ape subterane existente in conul aluvial al raului Prahova care
intercepteaza strate impermeabile si apar ca izvoare la zi. In afara de Leaotul si Dambu
care se presupune ca circula pe un fost curs parasit al Prahovei respectiv Teleajen, si
care au apa aproape permanent, celelalte cursuri de apa au caracter intermitent.

Relieful pe care se gaseste primetrul cercetat pentru prezentul studiu, este un

relief de campie aluviala, care face parte din conul de dejectie comun Prahova-
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S.C. PAZYGEQD PROIECT S.R.L.

Teleajen, acoperit partial cu o patura de prafuri argiloase galben cafenii, cu o grosime
de cca. 1-2 m.

Conul de dejectie Prahova — Teleajen, pe care se dezvoltda comuna Aricestii
Rahtivani, s-a format structural in Cuaternar, mai precis in Pleistocenul superior-Holocen
prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-60 m. Aceste depuneri
sunt constituite Tn general din nisipuri cu pietrig si bolovanis in alternanta cu argile si
prafuri, avand o structura incrucisata ce stau peste o argild cenusiu negricioasa de varsta
Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de Candesti (orizont de pietrisuri Si
bolovaniguri).

In legatura cu compozitia petrografica a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se
constata predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii Si

marnocalcare).
2.1 Clima perimetrului cercetat

Clima perimetrului cercetat (s-a luat ca referinia statia Ploiesti) este temperat-

continentald, subtipul climatului continental de tranzitie, avand urmatorii parametrii :

e temperaturamedieanuald .............c.ccoeevvee i +10,6°C
e temperatura minima absoluta ..................cccooeiviiiiiniiiens -30,0°C
e temperatura maxima absoluta ..................cccooeiiiiie +39,4°C

Tabelul 1 - Regimul anual al temperaturilor medii lunare ale aerului (1901-1980) (°C)

Statia lan |Feb [Mar |Apr Mai |[lun lul Aug  [Sep |Oct |Nov |Dec |Anual

Ploiesti |-2.5 |-0.3 |4.5 |10.8 |16.2]19.8 |21.9 [21.4 |17 11.115.3 (0.3 [104

Tabelul 2 - Regimul anual al mediilor minimelor termice zilnice (1901-1980) (°C)

Statia lan Feb [Mar |Apr [Mai lun lul Aug Sep Oct |Nov |[Dec |Anual

Ploiesti|-6.5 |[-4.4 |-04 |5.2[10.3 [13.5 |154 |14.9 |11.2 |58 [1.8 |-3.4/5.3

Tabelul 3 - Regimul anual al cantitatlor medii de precipitatii (mm) (1961-1980)

Statia lan |Feb [Mar |Apr [Mai lun lul Aug Sep [Oct [Nov [Dec |Anual

Ploiesti |36.4(33.8|131.944.4 (72.8 [87.3 |77.7 |57.4 |44.7|44.1/47.1|140.5 |618.1

Tabelul 4 - Regimul anual al cantitatilor maxime de precipitatii in 24 de ore (mm) (1901- 1980)

Statia lan |Feb [Mar [Apr [Mai [lun lul |Aug |Sep |Oct Nov |Dec |Anual
Ploiesti |32.8 |36.4 |36.8 |86 |52.5 |102.4 [101 |84.9 |51.7 |116.9 |64.8 |44.8 |116.9
1943 (1936 (1966 (1935 (1971 1979 |1917 (1949 (1959 |1924 |1912 |[1945 (1924

Tabelul 5 - Grosimea maxima decadica a stratului de zdpada (cm) (1926-1980)

Statia Februarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie

Ploiesti (1 |2 3 L 2 3 1 12 3 1 |12 3 1 2 3

74 111126116104 86 |6.8 22 |06 |0.1 |0.6 (26 5.0 |6.1 (7.9

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprins# intre 500-600 mm/m?.
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Figura 1 - Diagrama precipitatiilor lunare

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

B (A csniein e st 105,9 mm
e primavara.........cc.c.ccoeevvennn. 138,3 mm
L - 211,8 mm
e toamna ... 132,0 mm

Directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la

scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

N
15

S
Figura 2 - Directia predominantd a vanturilor

Adancimea maxima la inghef este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.
2.2. Date seismice

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se
incadreaza in zona seismica 84, fiind caracterizatd de parametrii seismici ag = 0.35¢g si

Tc = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.
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lll. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren ce face obiectul studiului de fata este situat pe perimetrul
administrativ almunicipiului Ploiesti, pe partea stanga a strazii Strandului (Dj102E), Tarlaua
8, Parcelele 98/4, judetul Prahova, pe un teren relativ plan.

In concluzie, amplasamentul cercetat nu este afectat de fenomene geologice de
instabilitate si prezinta pe ansamblu siguranta maxima in exploatare.

Forajul F1 a interceptat urmatoarea litologie:
0,00 - 0,80 m = umplutura eterogena din balast cu pamant argilos si fragmente de
caramizi
0,80 — 1,00 m = argila, cafenie, plastic vartoasa
1,00 — 3,00 m = argila, cafeniu galbuie, cu rare concretiuni calcaroase, plastic vartoasa
3,00 — 3,50 m = nisip fin, cu liant argilos, cu rar pietrig
3,50 — 4,00 m = nisip cu pietris si bolovanis
La data cercetarilor (septembrie 2020), in forajul geotehnic F1 nu au fost

interceptate infiltratii de apa.

Foto 1- 4 Imagini cu perimetrul cercetat
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Foto 5- 12 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului geotehnic
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IV. CONCLUZII

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pentru construirea viitoarei

Spalatorii auto din municipiul Ploiesti, strada Strandului, tarla 8, parcelele 98/4,

Prahova, se pot trage urmatoarele concluzii :

Din punct de vedere al stabilitaii, precizam ca la data efectuarii studiilor geotehnice,
perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puna in
pericol stabilitatea obiectivului proiectat;

Terenul aferent investitiei proiectate se afla situat morfologic in zona conului de
dejectie Prahova — Teleajen, alcatuit in general din formatiuni aluviale fine (argile si
argile prafoase la partea superioara (panala adancimea de 3.00 m) si grosiere,
necoezive (nisipuri cu pietrisuri $i bolovanisuri), in adancime (sub adancimea de
3.00 m), acoperite cu un strat de 0,80 m de umpluturi eterogene, afanate;

Precizam ca la data cercetarilor (septembrie 2020) nu au fost interceptate infiltratii

de apa in foraj.

. RECOMANDARI

Urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe amplasamentul obiectivului proiectat

se fac urmatorele recomandari de proiectare:

Alegerea sistemului de fundare ramane la latitudinea proiectantului de rezistenta,
dar recomandam fundatiii directe izolate, pe stratul de argila interceptat de la
adancimea de 0.80 m

Fundul gropilor rezultate din sapatura se recomanda sa fie bine compactate cu un
vibrocompactor inainte de turnarea betoanelorinceperea realizarii pernei.

Se recomanda o presiune admisibila la adancimea de 1.00 m pentru sarcini avand
latimea talpii fundatiei de 1,00 m, de Pagm = 220 KPa.

Se recomanda o presiune conventionalad de calcul pe stratul de argila la adancimea
de 2.00 m pentru sarcini fundamentale avand latimea talpii fundatiei de 1,00 m, de
Peonv = 300 KPa.

In jurul spalatoriei se vor prevedea si executa trotuare etanse cu latimea minima de
1 m si panta spre exterior de cca. 5%;

Categoria de teren la sapatura manuala este foarte tare 100%, pozitia 43 — tabel 1
pana la adancimea de 0.80 si tare pozitia 26 — tabel 1, conform normativului TS
1995.
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e Pentru completarea elementelor necesare proiectarii se dau mai jos urmatoarele
valori ale caracteristicilor fizice si mecanice ale pamanturiilor interceptate in foraj :
e stratul de argila dintre 0.80/3.00 m
a. unghi de frecare interna de 19 grade
b. coeziune de 25 Pa,
c. greutatea volumetrica de cca. 18.70 kN/m?
d. coeficient de pat K = 0.90 daN/cm?

e stratului de pietris cu bolovanis in masa nisipoasa:
e. unghi de frecare interna de 28 grade
f. coeziune de 2-5 kPa,
g. greutatea volumetrica de cca. 19.70 kN/m®
h. coeficient de pat K = 3.00 daN/cm?

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris
mai sus, orice modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu

geotehnic.

INTOCMIT,
ing. geolog BERCEA S
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CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO -AUTOMATA IN REGIM DE
AUTOSERVIRE (SELF-SERVICE), IMPREJMUIRE S| BRANSA-
MENTE UTILITATI IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA STRANDU-
LUI, TARLA 8, PARCELA 98/4

FISA FORAJULUI GEOTEHNIC F1

0.00m
Sol vegetal
080m . . .
e Argila, cafenie, plastic vartoasa

1.00m

[ Argila, cafeniu galbuie, plastic vartoasa, cu rare concretiuni calcaroase
300m il

oy Nisip fin, cu slab liant argilos, cu rar pietris

?‘t.—- . . %
350m e

L@ o Nisip cu pietris si bolovanis

; O
400m [ =




