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Directia Operationala

Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, Bucuresti

MEDICAL CENTER GRAL SRL

Cod postal: 040254 Str. Cuza Voda, nr. 6, bl. A8
Contact online:www.distrigazsud-retele.ro Jud. Prahova, Mun. Ploiesti
Interlocutor:Silviu Cojocaru Cod Postal :

Nr. 316.915.723/18.11.2021

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistratd cu nr. 316.915.723 din 16.10.2021, privind
eliberarea avizului de amplasament in scopul declarat de autorizare lucrari de lucrarilor de desfiintare —
cladiri cu functiuni de locuinte individuale — C1; lucréri de construire - cladiri cu functiuni de sanatate
- cladire noua - clinica oncologie, functiuni conexe; alte constructii ingineresti — imprejmuire; alte
scopuri — intocmire si avizare PUD - clinica oncologie, functiuni conexe — Mun. Ploiesti, Str. Romulus,
nr. 3, Jud. Prahova in urma analizei documentelor, va restituim planul de situatie scara 1:200 vizate de
societatea noastra, proiect nr. 01/04/17/2021 elaborat de TRS ARHDESIGN SRL, completatcu datele
solicitate si va comunicdm urmatoarele:

Pe planurile de situatie s-a trasat orientativ reteaua de distributie (conducte, instalatii si echipamente
aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflatd in exploatarea operatorului sistemului de distributie
Distrigaz Sud Retele SRL (denumit in continuare ,DGSR. Detalii privind reteaua de distributie existenta in
zona de amplasament, care se afla in operarea societatii noastre, se regasesc si in planul GIS al DGSR,
anexat prezentului aviz.

Constructiile si/sau_instalatiile subterane propuse. se vor amplasa/ poza la o distantd de siguranta
minimad admisad pentru regimul de presiune medie.

Prin lucrarile propuse sunt afectate racordul de distributie gaze naturale, postul de reglare —
masurare (PRM) si/sau instalatia de utilizare gaze naturale (IUGN), care alimenteaza imobilele
existente; dupa caz, acestea se vor inchide inaintea inceperii lucrarilor si se vor dezafecta conform Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE
aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 si a Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
grija dvs.

Instalatia de utilizare gaze naturale care alimenteaza imobilul se afld in intretinerea si exploatarea
consumatorului.

Atat dvs. cat si constructorul aveti obligatia de a proteja instalatiile de utilizare interioare si exterioare
gaze naturale, racordul si postul de reglare — masurare existente pe toata durata lucrarilor.

In urma analiz&rii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de inceperea lucrarilor propuse se va solicita in scris cu minim 48 de ore Distrigaz Sud Retele
SRL,, Sector Gorj, FOL Complex Exterior Gorj si la telefon 0749692152 pe DI Giga lon pentru
sistarea furnizarii gazelor naturale si ridicarea aparatului de masura, a postului de reglare cu/fara
dezafectare/reamplasare racord (dupa caz, in functie de situatia din teren), pe durata executarii
lucrarilor.

2. Lucrarile de reamplasare a racordului de gaze naturale si a postului de reglare-masurare (daca situatia
din teren o impune) se realizeazd de beneficiarul prezentului aviz, conform prevederilor
Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul
ANRE nr.18/2021, prin intermediul unui operator economic autorizat de Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) selectat de acesta. In acest sens, este necesara
depunerea si inregistrarea unei cereri de racordare la sistemul de distributie, prin posta/fizic la unul
dintre Birourile Receptie Clienti ale DGSR sau online accesand site-ul nostru https://www distrigazsud-
retele.ro/casa-ta/nu-am-gaz/reamplasare-bransament.
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3. Este interzisa utilizarea conductelor /instalatiilor de utilizare gaze naturale aparente pentru orice alte
scopuri, cum ar fi:
a. legarea la pamant a altor instalatii;
b. realizarea prizelor de protectie electricg;
c. sustinerea cablurilor si / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune si curent;
d. agatarea sau rezemarea unor obiecte.

4. Conductele instalatiilor de utilizare gaze naturale vor fi protejate impotriva degradarii prin:
e. lovire directa sau trepidatii;
f. contactul cu lichide corozive;
g. contactul indelungat cu apa;
h. radiatie sau conductie termica.

5. Amenajarile interioare si/sau exterioare in cazul in care vor afecta instalatia de utilizare a gazelor
naturale, atat ca traseu cét si ca destinatie a receptorilor sau modificare a debitului existent conduc la
modificarea proiectului tehnic a instalatiei de gaze naturale, conform prevederilor din legislatia
specifica.

6. In vederea proiectérii, verificarii proiectului tehnic, executiei si receptiei tehnice a instalatiei de utilizare
a gazelor naturale modificata, veti contacta un operator economic autorizat de Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) pentru proiectarea si/sau executia instalatiilor de utilizare
a gazelor naturale. Lista cu operatorii economici autorizati o puteti gasi pe site-ul www .anre ro sau
afisata in Birourile Receptie Clienti ale DGSR.

7. Laintocmirea documentatiilor tehnice se vor respecta prevederile Normele Tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin
Ordinul ANRE nr. 89/2018, STAS 8591/1/1997, Ordinului ANRE nr. 156/2020 pentru aprobarea
Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, executia, receptia tehnica si punerea in
functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, precum si a Legii energiei electrice si a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Contravaloarea lucrérilor de dezafectare si reamplasare a racordului de gaze naturale si a postului de
reglare-mdasurare _precum si_cele de modificare a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, va fi
suportatd de beneficiarul prezentului aviz.

9. Se va avea in vedere ca in timpul executarii lucrarilor de Tmprejmuire sa nu se inglobeze in elemente
de constructii racordul de distributie gaze naturale, postul de reglare sau instalatia de utilizare gaze
naturale. In cazul in care nu este posibila respectarea conditiei anterioare, instalatia de gaze se va
monta in tub de protectie.

10. Amplasarea de obiective noi, constructii noi si/sau lucrari de orice natura in zona de protectie a
conductelor de distributie a gazelor naturale, a statiilor de reglare sau reglare-masurare a gazelor
naturale, a racordurilor sau a instalatilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza numai cu
respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale NTPEE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distante minime admise
pentru regimul de medie presiune, conform Tabel nr. 1 si nr. 2), a prevederilor Legii energiei electrice
si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificérile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului MEC
nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii
constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale.

11. Distanta minima intre reteaua de distributie gaze naturale si imprejmuirea propusa va respecta 0.5
m.

12. Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018,_constructiile si/sau_instalatiile
subterane propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la o
distanta de sigurantd minim& admisd pentru regimul de medie presiune, doar in cazul retelelor de
distributie, conform Tabel 1 “Distante de siguranta intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile
de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii”. Distanta de siguranta,
exprimata in metri, se misoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale generatoarelor
conductelor si constructiile sau instalatiile subterane proiectate. In cazul in care lucrarile se
desfasoara in_zona statiilor de reglare, reglare-masurare sau masurare, se vor respecta distantele
minime_admise, conform Tabel 2 “Distante de siguranta intre statii de reglare, reglare — masurare,
masurare a gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii”.
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13. Orice avarie a retelei de distributie gaze naturale trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112
sau 021/205.55.46.

14. In cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiilor
de utilizare a gazelor naturale existente, veti suportd contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a
pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

15. Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distributie gaze
naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in
executie, beneficiarul si executantul acestor lucrari sunt direct raspunzatori.

16. Avarierea sau deteriorarea componentelor sistemului de distributie gaze naturale, precum
si nerespectarea Normelor tehnice privind zonele de protectie si siguranta a acestora, se sanctioneaza
conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. In cazul in care nu veti respects
conditiile impuse, veti suporta consecintele legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exonerata de
orice raspundere in cazul producerii de accidente.

17. Prezentul aviz nu este valabil pentru lucrdri de executie bransamente/racorduri la retelele
tehnico-edilitare (apa, canalizare, energie electrica, etc.). Acesta se va obtine numai dupa
depunerea documentatilor specifice, in baza solutiilor de racordare evidentiate pe planurile de situatie
si insotite de memoriile tehnice de specialitate.

18. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.

19. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru
amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 789 din
06.07.2021 eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti.

| : i
Adrian DOBREA UG A b TELE eRrL Silviu COJOCARU
SEF DEPARTAMENT eclin Unerationala Asistent Sef Exploatare
DIRECTIA OPERATIONALA " s |

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: plan de situatie sc.: 1:200, plan GIS DGSR
Tab 1 si 2 din NTPEE/2018
Achitat cu chitanta/ordin de plata /data 15.11.2021, factura nr ATP 1904817998
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Tabelul nr. 1 — Distante de siguranta intre conductele (conductele de distributie/racordurile/instalatiile de utilizare)

subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii

Distanta minima de_la cong!ucta Distanta minima de la congucta
?r; Instalatia, constructia sau obstacolul de gaze naturale din PE, in m: de gaze naturale din OL, in m:
PJ PR PM Pl PJ PR PM Pl
Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri
i susceptibile de a fi construite L ! 2 3 - “ - .
2 | Cladiri fara subsoluri 0,5 0,5 1 3 1.5 1.5 2 3
3 Canale pentru rgtele termice, canale pentru instalatii 05 05 10 2 15 15 5 2
telefonice, televiziune etc.
4 | Conducte de canalizare 1,0 1,0 1.5 1D 1,0 1,0 1,5 1,5
| Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice — et
5 | montate direct in sol, cabluri TV sau caminele acestor | 0,5 05 | 05 1.5 0,6 0,6 0,6 1,5
instalatii =
Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare ey
67 sau alte camine subterane 8 0.3 1.0 321 4.0 L 1.0 L
7 | Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata 0.5 0,5 0,5 = 1.2 12 12 1.5
8 | Copaci 0,5 0,5 0,5 =15 15 15 1.5 1,5
9 | Stalpi [siimprejmuire | o5 | 05| o5 }f05 ]| 05| 05| 05| 05
Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte
10 | industriale: 1591159 | 159} 2 | 29) 2%) 2°) | 29
— Tn rambleu
— Tn debleu, la nivelul terenului 3.0 } 3,0*) | 3,0*) 155"} 55") | 55™) | 55| 55

*) De la piciorul taluzului.
**) Din axul liniei de cale ferata.

NOTA:

Distantele, exprimate in metri, se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile

sau instalatiile subterane.

Art. 31. — Distantele dintre conductele de distributie/
racorduri sau instalatiile de utilizare a gazelor naturale montate
subteran si conductele care transporta fluide combustibile,
depozitele de carburanti, statiile de distributie carburanti, statiile
de imbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementarilor si
prescriptiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

Art. 32. — (1) Distanta minima dintre conductele de
distributie a gazelor naturale din otel supraterane si caile ferate
electrificate este de 20 m, masurata in proiectie orizontala de la
sina cea mai apropiata la generatoarea exterioara a conductei
de gaze naturale.

(2) La stabilirea distantelor dintre conductele de distributie
sau instalatile de utilizare a gazelor naturale din otel
supraterane si liniile electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau
Tnalta tensiune se respecta prevederile din legislatia in vigoare,
printre care:

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru constructia liniilor
aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat
prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2004;

b) NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice. aprobat prin Ordinul
presedintelui ANRE nr. 38/2008;

c) Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si
de sigurantad aferente capacitatilor energetice — revizia I,
aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2007. cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art.  33. Conductele de distributie a gazelor
naturale/Racordurile din otel montate in zona de influenta a
cailor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau inaltad tensiune se protejeaza impotriva tensiunilor
induse, conform reglementarilor tehnice de specialitate.

Art. 34. — Distanta dintre conductele de distributiz sau
instalatiile de utilizare a gazelor naturale si liniile de cale ferata
in statii, triaje si incinte industriale se stabileste cu acordul
detinatorilor acestora.

Art. 35. — Cand nu este posibila respectarea distantelor
indicate in tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru
pozitile 1—6, cu conditia ca pe portiunea in cauza sa se
prevada urmatoarele solutii tehnice:

a) montarea conductelor in tub de protectie;

b) montarea rasufltorilor pentru evacuarea Tn atmosfera a
eventualelor scapari de gaze naturale, la capetele tubului de
protectie.

Art. 36. — (1) Se interzice montarea subterana a doua
conducte de distributie a gazelor naturale pe trasee paralele la
o distantd, masurata in proiectie orizontala de la generatoarea
exterioara a conductelor, mai mica de 0,5 m; se recomarda ca
distanta dintre conducte s& fie mai mare decat 1,5 x (D4 + D2),
unde Dy si D, reprezintd diametrele exterioare ale conductelor
respective.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), conducta de distributie a
gazelor naturale de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri.

Art. 37. — Distanta de siguranta fata de statiile de reglare
sau reglare-méasurare a gazelor naturale se masoara de la
partea exterioara a incintei, in cazul in care intreaga instalatie
mecanica este in interiorul incintei/cladirii, respectiv de la limita
instalatiei mecanice exterioare, in cazul in care aceasta este
partial in exteriorul incintei/cladirii, si este prezentata in tabelul
nr. 2.
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Tabelul nr. 2 — Distante de siguranta intre statii de reglare, reglare-masurare sau masurare a gazelor naturale si diferite

constructii sau instalatii

Distantele de siguranta, in m, pentru statii de capacitate:

pana la 6000.
in m3/h
Nr.

6000 ... 30000,
in m3/h

peste 30000,
in m3/h

Destinatia constructiilor invecinate

Presiunea gazelor naturale la intrare (P), in Pa si in bari

P<2:10512-105<P<6-105

P>6-105

P<2-105|2-105<P<6-105|P>6-105(P<6-105|P>6+105

P<2 2<P=<6

P>6 P<2 2<P<6 P>6 P<6 P>6

1. | Cladiri  industriale  si
depozite de materiale
combustibile cu:

—grad de rezistenta la 7 e [V I
foc/nivel de stabilitate la
incendiu |I—II, cu risc de e

incendiu foarte mare

— grad de rezistenta fa | —7
foc/nivel de stabilitate la
incendiu HI—V, cu risc de
incendiu mare, mediu/ ===
mijlociu sau mic e

— grad de rezistenta la 7
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—Il, cu risc de e
incendiu mare, mediu/ —

mijlociu sau mic

7

12 1 13 18 22

Bz 7 s 3

15 12 15 20 25

vu

12 10 12 15 20 25

2. | Instalatii industriale in aer 7 10

liber

13 1" 13 18 18

3. | Cladiri civile (inclusiv cele
administrative  de  pe
teritoriul unitatilor
industriale)

— grad de rezistenta la 7
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—II

10

— grad de rezistenta la 7 12
foc/nivel de stabilitate la

incendiu lI—V

12 10 12 15 20

15 12 15 20 25 30

4. | Linii de cale ferata:

— curenta 20 20

— de gargj 20 20

20
20

25 30
20 25

20
20

20
20

20
20

5. [ Marginea drumurilor 4 5

carosabile

10 6 10

6. | Linii electrice de inalta 20 20

tensiune

20 20 20 20 20 40

Art. 38. — (1) Statiile/Posturile de reglare, reglare-
ma&surare sau masurare a gazelor naturale, de capacitate pana
la 1.000 m3/h, se pot alipi de un perete al cladirii invecinate sau
al cladirii in cauza, cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent
la explozie, s& nu aiba goluri (ferestre, usi) pe:

a) o lungime care depdseste cu 5 m limitele postului in
ambele directii;

b) o inaltime de 3 m deasupra postului.

(2) Cand nu este posibila respectarea distantelor prevazute
la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a)

si cu maximum 65% pentru lit. b), cu conditia sa se prevada cel
putin una din urmaéatoarele solutii tehnice:

a) montarea de rasuflatori pentru evacuarea in atmosfera a
eventualelor scapari de gaze naturale;

b) montarea de armaturi de inchidere care sa intrerupa
alimentarea cu gaze naturale a imobilului in cazul in care, in
amonte, se intrerupe alimentarea gazelor naturale.

Art. 39. — Pentru posturile de reglare sau reglare-masurare
a gazelor naturale de capacitate pana la 250 m3/h distanta
minima de siguranta fata de marginea drumurilor carosabile este
de 1,5m.
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STOP

OPRITI imediat lucrarile pe santier!
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NU FOLOSITI surse de foc!
NU produceti scantei!
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Tl traficul rutier in cazul unor pierderi de
naturale in apropierea unei zone publice!
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\CUATI toate persoanele aflate in zona *
respectival , il
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NTERVENITI niciodata asupra retelei de
gaze naturale avariate!
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Tabelul nr. 1 — Distante de siguranta intre conductele (conductele de distributie/racordurile/instalatiile de utilizare)

subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii

Distanta minima de la conducta Distanta minima de la conducta
Elr; Instalatia, constructia sau obstacolul de gaze naturale din PE, in m: de gaze naturale din OL, in m:
PJ PR PM Pl PJ PR PM PI
1 Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri 1 1 2 3 2 2 3 3
susceptibile de a fi construite
2 | Cladiri fara subsoluri 0.5 0,5 1 3 1,5 1,5 2 3
3 Canalg pentru !'ez_gele termice, canale pentru instalatii 05 05 1.0 2 15 15 2 2
telefonice, televiziune etc.
4 | Conducte de canalizare 1.0 1,0 1,5 1.5 1,0 1,0 1,5 1,5
| Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice
5 | montate direct in sol, cabluri TV sau caminele acestor | 0.5 0,5 0,5 1,5 0,6 0,6 0,6 1.5
instalatii
Camine pentru retele termice, telefonice si canalizare
L sau alte cdmine subterane 0.5 055 1.0 1.5 1.0 10 1.0 1.5
7 | Linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata 05 0.5 05 15 t.2 1.2 1.2 1,5
8 | Copaci 0,5 0.5 0,5 1.5 1.5 1.5 1.5 15
9 | Stalpi 05 0.5 0,5 05 05 05 0,5 0,5
Linii de cale ferata, exclusiv cele din statii, triaje si incinte
10 | industriale: 1,5) ] 1,5°)1 1.55%.2) 2%) 2*) 2*) 2%)
— in rambleu
— in debleu, la nivelul terenului 3,0*) | 3,0) } 3,0} | 55) | 5,57) | 55%) | 55")| 55"

*) De la piciorul taluzului.
**} Din axul liniei de cale ferata.

NOTA:

Distantele, exprimate in metri, se masoard in proiectie orizontald intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile

sau instalatiile subterane.

Art. 31. — Distantele dintre conductele de distributie/
racorduri sau instalatiile de utilizare a gazelor naturale montate
subteran si conductele care transporta fluide combustibile,
depozitele de carburanti, statiile de distributie carburanti, statiile
de imbuteliere GPL efc. se stabilesc conform reglementarilor si
prescriptiilor tehnice specifice domeniului respectiv.

Art. 32. — (1) Distanta minima dintre conductele de
distributie a gazelor naturale din otel supraterane si caile ferate
electrificate este de 20 m, masurata in proiectie orizontala de la
sina cea mai apropiata la generatoarea exterioara a conductei
de gaze naturale.

(2) La stabilirea distantelor dintre conductele de distributie
sau instalatile de utilizare a gazelor naturale din otel
supraterane si liniile electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau
nalta tensiune se respecta prevederile din legislatia in vigoare,
printre care:

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru constructia liniilor
aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat
prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2004;

b) NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si
executarea retelelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul
presedintelui ANRE nr. 38/2008;

c) Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si
de siguranta aferente capacitatilor energetice — revizia I,
aprobatd prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2007. cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 33. — Conductele de distributie a gazelor
naturale/Racordurile din otel montate in zona de influenta a
cailor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau inalta tensiune se protejeaza impotriva tensiunilor
induse, conform reglementarilor tehnice de specialitate.

Art. 34. — Distanta dintre conductele de distributic sau
instalatiile de utilizare a gazelor naturale si liniile de cale ferata
in statii, triaje si incinte industriale se stabileste cu acordul
detinatorilor acestora.

Art. 35. — Cand nu este posibila respectarea distantelor
indicate in tabelul nr. 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru
pozitile 1—6, cu conditia ca pe portiunea in cauza sa se
prevada urmatoarele solutii tehnice:

a) montarea conductelor in tub de protectie;

b) montarea rasuflatorilor pentru evacuarea in atmosfera a
eventualelor scapari de gaze naturale, la capetele tubdui de
protectie.

Art. 36. — (1) Se interzice montarea subterana a doua
conducte de distributie a gazelor naturale pe trasee pardele la
o distantd, masurata in proiectie orizontala de la generaloarea
exterioara a conductelor, mai mica de 0,5 m; se recomanda ca
distanta dintre conducte sa fie mai mare decat 1,5 x (D + D),
unde D, si D5 reprezinta diametrele exterioare ale conductelor
respective.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), conducta de distributie a
gazelor naturale de presiune mai mica se pozeaza spre cladiri.

Art. 37. — Distanta de siguranta fata de statiile de reglare
sau reglare-masurare a gazelor naturale se masoara de la
partea exterioara a incintei, in cazul in care intreaga instalatie
mecanica este in interiorul incintei/cladirii, respectiv de la limita
instalatiei mecanice exterioare, in cazul in care aceasta este
partial in exteriorul incintei/cladirii, i este prezentata in tabelul
nr. 2.
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Tabelul nr. 2 — Distante de siguranta intre statii de reglare, reglare-masurare sau masurare a gazelor naturale si diferite

constructii sau instalatii

Distantele de siguranta, Tn m, pentru statii de capacitate:
pana la 6000, 6000 ... 30000, peste 30000,
in m3/h n m3/h in m3/h
s Destinatia constructiilor invecinate
crt. Presiunea gazelor naturale la intrare (P), in Pa si in bari
P<2-105|2-105<P<6-105(P>6-105|P<2-105[2-105<P<6-105|P>6-105|P<6-105|P>6- 105
P<2 2<P<6 P>6 P<2 2<P<b P>6 P<6 P>6
1. | Cladiri  industriale  si
depozite de materiale
combustibile cu:
—grad de rezistenta la 7 10 12 1 13 18 22 27
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—Il, cu risc de
incendiu foarte mare
— grad de rezistentd la| —7— — 10 15 12 15 20 o 30
foc/nivel de stabilitate la
incendiu lll—V, cu risc de
incendiu mare, mediu/
mijlociu sau mic
— grad de rezistenta la 7 10 12 10 12 15 20 25
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—Il, cu risc de e o
incendiu mare, mediu/
mijlociu sau mic
2. | Instalatii industriale in aer 74 10 13 11 13 18 18 27
liber
3. | Cladiri civile (inclusiv cele
administrative de  pe
teritoriul unitatilor
industriale)
— grad de rezistenta la 7 10 12 10 12 15 20 25
foc/nivel de stabilitate la
incendiu I—II
— grad de rezistenta la g 12 15 12 15 20 25 30
foc/nivel de stabilitate la
incendiu [II—V
4. | Linii de cale ferata:
— curenta 20 20 20 20 20 20 25 30
— de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25
5. | Marginea drumurilor 4 5 8 4 6 10 6 10
carosabile
6. | Linii electrice de inalta 20 20 20 20 20 20 20 40
tensiune
Art. 38. — (1) Statiile/Posturile de reglare, reglare- si cu maximum 65% pentru lit. b), cu conditia sa se prevada cel

masurare sau masurare a gazelor naturale, de capacitate pand
la 1.000 m3/h, se pot alipi de un perete al cladirii invecinate sau
al cladirii in cauza, cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent
la explozie, s& nu aiba goluri (ferestre, usi) pe:

a) o lungime care depdseste cu 5 m limitele postului in
ambele directii;

b) o Tnaltime de 3 m deasupra postului.

(2) Cand nu este posibila respectarea distantelor prevazute
la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a)

putin una din urmétoarele solutii tehnice:

a) montarea de rasuflatori pentru evacuarea in atmosfera a
eventualelor scapari de gaze naturale;

b) montarea de armaturi de inchidere care sa intrerupa
alimentarea cu gaze naturale a imobilului in cazul in care, in
amonte, se intrerupe alimentarea gazelor naturale.

Art. 39. — Pentru posturile de reglare sau reglare-masurare
a gazelor naturale de capacitate pana la 250 m3/h distanta
minima de siguranta fata de marginea drumurilor carosabile este
de 1,5 m.
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OPRITI imediat lucrarile pe santier!

NU FOLOSITI surse de foc!
NU produceti scantei!

\V
'RITI traficul rutier in cazul unor pierderi de
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ACUATI toate persoanele aflate in zona
respectival

INTERVENITI niciodata asupra retelei de
gaze naturale avariate!
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