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STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
“LOCUINTA UNIFAMILIALA S1 ANEXA ”
PE STRADA MIRCEA CEL BATRAN NR. 70A,
IN MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA

Beneficiari: ALEXE MIHAI LUCIAN
ALEXE CATRINEL

1. INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Terenul examinat este situat in infravilanul municipiului Ploiesti, pe
strada Mircea Cel Batran nr. 70A (vezi plan de incadrare in zona
anexat}..

Suprafata terenului este relativ plana, aproape orizontala si stabila
(nu prezinta niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-
geologice active).

Pe terenul liber in prezent se intentioneaza amplasarea unei
locuinte cu anexa.

FPentru determinarea conditiilor de fundare in verticala zonei au fost
analizate studiile geotehnice mai vechi executate in zona, pe
ampfasamente invecinate si a fost executat un foraj geotehnic de 4,00 m
adancime pe zona ce va fi construita (vezi locatia redata cu aproximatie
pe planul de situatie anexat).

Studiul geotehnic a fost intocmit in concordanta cu prescriptiile de
proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii acestuia si anume:
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STAS 1242/4-85 — Cercetarl prin foraje executate in pamanturi

STAS 1243/88 ~ Clasificarea si identificarea pamanturilor

SR EN 1997-1/2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica,

Partea 1: Reguli generale;

SR EN 1997-2/2008 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.

Partea 2: Investigarea si  incercarea
terenului.

STAS 6054/77 — Adancimea maxima de inghet

P 100 - 1/2013 — Cod de proiectare seismica

NP 112-14 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata
- inlocuieste:

o STAS 3300/1-85 — Principii generale de calcul
o STAS 3300/2-85 — Calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe

Normativ TS 1994 — Normativ privind clasificarea pamanturilor si a
rocilor dupa natura lor, dupa proprietatile
coezive si modul de comportare la sapat

CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor

CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor

SR EN I1SC 14688-1:2004 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere

SR EN IS0 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor,
Partea 2; Principii pentru o clasificare,

SR 3414-1994. Geologie, geclogie tehnica si gectehnica. Harti,
sectiuni si colcane. Indici, culori, semne
conventionale

SR EN 1991-1- 5: 2004 si SR EN 1991-1- 5: 2004/NA:2008 —
Valori ale temperaturii aerului,

NP 134 - 2014 - Normativ privind proiectarea geotehnica a
lucrarilor de epuismente

STUDIU GEOTEHNIC
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NP 120 — 2014 - Normativ privind cerintele de proiectare si
gxecutie a excavatiilor adanci in zone
urbane

NP 074/2014 — Nermativ privind documentatiile gectehnice pentru
constructii

2. DATE GEOLOGICE S| GECMORFOLOGICE GENERALE

Municipiul Ploiesti s-a dezvoltat pe unitatea geomorfologica
cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea
nordica a Campiei Roméne.

Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului intern al
avanfosei carpatice.

In subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrisurile  si
bolovanisurile cenului aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in
zona depozitele superficiale de varsta Cuaternar. Intre nisip si pietris
este comuna matricea siltica si argiloasa, mai ales in sudul orasului.
Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge
grosimi considerabile, Uneori, aceste aluviuni sunt acoperite de argile
sau argile prafoase, cu grosimi de 1-3 m in sudul si 4-5 m in nordul
orasului. Aceste depozite prezinta o structura incrucisata,

In continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de
pamanturi argiloase, de vérsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc
pietrisuri si nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de
‘strate de Candesti” (vezi Harta geologica scara 1:200.000, foaia
Ploiesti). '

3. CONSIDERATII HIDROGRAFICE S| HIDROGEOLOQGICE
Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova-Telegjen,
considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale Romaniei.

Intreaga retea hidrografica este fributara raurilor Prahova si
Teleajen.

STUDIU GEOTEHNIC
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Apele subterane expicatabile sunt cantonate in asa
numitele “strate de Candesti” -  formatiuni agvifere de medie
adancime, sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta
Fleistocen inferior.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 6 - 20 m.
Freaticul poate avea fluctuatii importante de nivel, functie in principal de
cantitatea de precipitatii ce cade in teren.

Directia gererala de curgere a apelor subterane este de la NV
catre SE, urmarind practic directia de curgere a apelor de suprafata,

4. DATE SEISMICE

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul Municipiului Ploiesti
gste caracterizat prin urmatoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Te = 1,6 sec.
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand
IMR=225 ani :az=10,35g
2. DATE CLIMATICE
Teritoriul Municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat
temperat-continental, de campie, caracterizat prin urmatoarele valori
(dupa Monografia geografica a Romaniei — zona Ploiesti);

# Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +10,6° C
- temperatura maxima absoluta: +39,4" C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C
- temperatura medie in luna ianuarie  -3,0°C
- temperatura medie in luna iulie: +225°C
#» Adancimea maxima de inghet: 3,85 m

STUDIU GEOTEHNIC
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» Regimul precipitatiilor :

Cantitatea de precipitati medii multianuale, masurate intr-o
perioada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum

Urmeaza.

- jarna: 105,9 mm
- primavara:; 138,3 mm
- vara. 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm

# Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 — 3,1 m/sec

- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

# Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de
recurenta : 0,6 kPa

# Incarcari date de zapada :

- Incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m:
2 kN/mp

6. DATE GECTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului,
prin analiza informatiei geotehnice cunoscuta in zona din cercetar!
anterioare si prin intermediul unui foraj geotehnic executat pe
amplasament.

Sunt de retinut urmatoarele aspecte :

STUDIU GEOTERNIC
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- Morfologic — suprafata terenului este relativ plana, aproape
orizontala si pe deplin stabila (neafectata de fenomene fizico-
geologice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri sclubile sau
nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate
infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii
nedorite la suprafata terenului.

- Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala
zonel, traversata de foraju! geotehnic executat, este
reprezentata prin (incepand de la suprafata, fata de cotele
terenului actual : cota G,00 = cota TN):

- 0,00 - 1,00 m — umpluturi cu sol vegetal, moloz si pietris
- 1,00 - 4,00 m — pietris cu nisip si liant argilos galben-cafeniu

Succesiunea litologica traversata de foraj este prezentata
in coloana litologica anexata.

- Apa subterana - freaticul este prezent in zona la adancimi
mari, de peste 10,00 m, astfel incat nu va afecta sapaturile
pentru fundatii sau exploatarea viitoarei constructii.

Daca la executie vor fi intalnite infiltratii ale pluviatiei sau
pierderi din retelele de apa si canalizare din subteran (desi ar
trebui sa se dreneze in mod natural prin stratul de pietris),
acestea vor putea fi evacuate din sapaturi cu epuismente
normale.

7. CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul
examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat
functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa
cum urmeaza (conform NP 074/2014):

_STUDIU GEOTEHNIC
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conditii de teren : bune ; 2 pot.
apa subterana | nu sunt necesare epuismente ; 1 pct.
clasificarea constructiei dupa importanta : redusa : 2 pct,
vecinatatile : risc redus al unor degradari ale constructiilor sau
retelelor invecinate : 1 pot.
ZoNa seismica : 3 pct.
Total : 9 pct.

Riscul geotehnic este redus, deci amplasamenful poate fi
incadrat in categoria geotehnica 1.

Au fost considerate constructii categoria de importanta ,,D”
conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si clasa de
importanta IV, conform P 100-1/2013.

8

. CONCL.UZII S| RECOMANDARI

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al
stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata niciunu! din
semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice
active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau sccuri seismice) ar putea da deformatii nedorite la
suprafata terenului.

Riscul gectehnic este redus, deci amplasamentul poate fi
incadrat in categoria geotehnica 1.

Au fost considerate constructii categoria de importanta D"

conform HGR 766/1987 privind calitatea in constructii si clasa
de important& — IV, conform P 100-1/2013.

~ STUDIU GECTEHNIC
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» Pietrisurile prezente in verticala amplasamentului sunt "bune
pentru fundare™ conform prevederilor NP 112-14 si NP
074/2014 si admit caloulul definitiv al fundatiilor pe baza
presiunilor conventionale.

» Fundatile se vor executa direct pe stratul de pietris, [a
adancimea constructiv necesara, insa sub nivelul umpluturilor
locale.

« Conditia esentiala este ca fundatiile sa fie incastrate cel putin
0,20 m in teren natural {pietris}. Din foraj rezulta o adancime
minima de fundare de 1,20 m.

» Presiunea conventionala de baza, acceptabila pentru alcatuirea
pietrisurilor recomandate pentru fundare (pentru fundatii cu
adancimea Df = 2,00 m si latimea B = 1,00 m si incarcari
centrice in gruparea fundamentala) este peony = 500 kPa.

¢ Pentru alte iatimi ale falpii, sau alte adancimi de fundare,
presiunea convenlionala se corecteaza cu relatia :

Poorv = P conv Cg+ CD (kl—'—'a), in care :

Peone - Presiune conventionala de bhaza (kPa)
Cg - corectia de latime (kPa)
Cp - corectia de adancime (kPa)

« Pentru alte tipuri de incarcari din gruparea speciala (seism) se
vor respecta corectile din NP 112-2014 — Normativ pentru
proiectarea fundatiilor de suprafata.

* Apa subterana nu este prezenta in teren la adancimi la care sa

afecteze exploatarea constructilor sau sapaturile pentru
fundatiile noi.

'STUDIU GEOTEHNIC
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» Dupa natura si modul de comportare la sapatura, pietrisuriie se

incadreaza, conform normativ TS 1994, tabelul 1, la pozitia 42,

Pentru orice nevoi ale proiectarii, se vor putea utiliza
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcui
(standardizate), reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor
prezente in amplasament:

- unghi de frecare interna................................ ¢ = 35
-COBZIUNE.......... e 6= 0 kP3

- greutate volumica....................... e = 21,5 KNFme
- coeficientul de frecare pe talpa fundatiei........... .1 =0,50

- coeficient de deformatie laterala/

contractie transversala (POISSON) teren fundare {v)....0,27
- coeficient de pat (Ks) pe talpa fundatie
ptr. solicitari statice........................ . 75000-100000 kN/m?

» Pentru stabilirea dimensiunilor in plan ale fundatiei este

necesara, dupa caz, indeplinirea tuturor conditiilor specificate in
tabelul de mai jos. Prin aceasta se considera implicit indeplinite
conditile calcului terenului de fundare la starea limita de
deformatie si la starea limita de capacitate portanta, ca stari
limita ultime.

[ Tipul Cuexcentricitale dupii o | Cu exeanlricitate
inciredrii / Contrics smgurd directic dupd douva dircelii
Gruparea de entrica
ncircare
TGr TPt ) Y = 12} =l 4p

. 1|:I“' CoaY lc[]:mx— pcnm' pufmu lmr-,-

' (15 e * = 1.4 ' =l.6f

| ' . P ot pl.'u_m' P elmus pcr:n\-‘ p ef max I:]x:l:u]-.-

Pentru pietrisurile recomandate pentru fundare nu este
necesara verificarea terenului la starea limita de capacitate
portantd (SLCP).

STUDIU GEOTEHNIC
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e In jurul constructiei vor fi prevazute trotuare perimetrale cu
latimea de minim 1,00 m si panta 5% spre exterior.

* Apele de pe acoperis vor fi colectate de jgheaburi si burlane si
dirijate prin rigole impermeabile catre un colector.

*

* *

Sapaturile se vor face pe baza unui proiect tehnic de executie /
detalii de executie (PTh/DDE/CS), respectand prevederile indicativului
NP 120-14 si indicativului NP 124-2010.

Executia sapaturilor va trebui verificata, controlata si urmarita de
un specialist R.T.E. si de DS - diriginte de santier, atestati de 1.S.C.
conform legislatiei in vigoare.

Sapaturile vor fi receptionate, in mod obligatoriu, de catre cel care
a intocmit prezentul studiu, sau de catre un alt proiectant geotehnician cu
experienta.

Procesul verbal ce se va intocmi (de receptie calitativa a terenului
de fundare) va consemna in mod explicit daca conditile din teren
corespund premiselor avute in vedere la proiectare (sau vor fi necesare
masuri suplimentare) si va fi atasat la CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEL

Urmarirea executiei nu este inclusa in studiul geotehnic ; se
va putea executa la solicitarea in scris a constructorului sau a
beneficiarului si va fi decontata de catre acestia.
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Unitatea executanta: S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.
Amplasament: Ploiesti, str. Mircea cel Batran nr. 70A

Data: februarie 2021
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STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU AUTORIZATIE BE CONSTRUIRE
* LOCUINTA UNIFAMILIALA S! ANEXA”
PE STRADA MIRCEA CEL BATRAN NR. 70A,
IN MUNICIPIUL PLOIESTI,
JUDETUL PRAHOVA

Beneficiari: ALEXE MIHAI LUCIAN
ALEXE CATRINEL

1. INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULU!

Terenul examinat este situat in intravilanul municipivlui Ploiesti, pe
strada Mircea Cel Batran nr. 70A (vezi plan de incadrare in zona
anexat}..

Suprafata terenuiui este relativ plana, aproape orizontala si stabila
(nu prezinta niciunul din semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-
geologice active).

Pe terenul liber in prezent se intentioneaza amplasarea unei
locuinte cu anexa.

Pentru determinarea conditiilor de fundare in vertigala zonei au fost
analizate studiile geotehnice mai vechi executate in zcna, pe
amplasamente invecinate si a fost executat un foraj gectehnic de 4,00 m
adancime pe zona ce va fi construita (vezi locatia redata cu aproximatie
pe planul de situatie anexat).

Studiul geotehnic a fost intocmit in concordanta cu prescriptiile de
proiectare si legislatia in vigoare |la data intocmirii acestuia si anume:
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STAS 1242/4-85 — Cercetari prin foraje executate in pamanturi

STAS 1243/88 — Clasificarea si identificarea pamanturilor

SR EN 1997-1/2004 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.

Partea 1. Reguli generale;

SR EN 1€97-2/2008 - Eurocod 7: Proiectarea geotehnica.

Partea 2: |Investigarea si incercarea
terenului.

STAS 6054/77 - Adancimea maxima de inghet

P 100 - 1/2013 - Cod de prolectare seismica

NP 112-14 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata
- inlocuieste:

o 3TAS 3300/1-85 - Principii generale de calcul
o STAS 3300/2-85 — Calculul terenului de fundare in cazul
fundarii directe

Normativ TS 1994 — Normativ privind clasificarea pamanturilor si a
rocilor dupa natura lor, dupa proprietatile
coezive si modul de comportare la sapat

CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor

CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor

SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetari si incercari gectehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere

SR EN SO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice.
I[dentificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR 3414-1994. Geologie, geologie tehnica si geotehnica. Harti,
sectiuni si coloane. Indici, culori, semne
conventionale

SR EN 1991-1- 5: 2004 si SR EN 1991-1- 5: 2004/NA:2008 —

' Valori ale temperaturii aerului,

NP 134 - 2014 — Normativ privind proiectarea geotehnica a

lucrarilor de epuismente
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- NP 120 - 2014 - Normativ privind cerintele de proiectare si
executie a excavatiilor adanci in zone
urbane

- NP 074/2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii

2. DATE GEOLOGICE S| GEOMORFOLOGICE GENERALE

Municipiul Ploiesti s-a dezvoltat pe unitatea geomorfologica
cunoscuta sub denumirea de Campia Ploiestiului, situata la extremitatea
nordica a Campiei Roméane.

Din punct de vedere structural, regiunea apartine flancului intern al
avanfosei carpatice.

In subteranul zonel sunt prezente nisipurile, pietrisurile s
bolovanisurile conului aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind in
zona depozitele superficiale de varsta Cuaternar. Intre nisip si pietris
este comuna matricea siltica si argiloasa, mai ales in sudul orasului.
Destul de abundente sunt lentilele argiloass, care local pot atinge
grosimi considerabile. Uneori, aceste aluviuni sunt acoperite de argile
sau argile prafoase, cu grosimi de 1-3 m in sudul si 4-5 m in nordul
orasului. Aceste depozite prezinta o structura incrucisata.

It continuare este prezent un pachet relativ gros {40-50 m) de
pamanturi argiloase, de vérsta Pleistocen mediu, sub care se gasesc
pietrisuri si nisipuri Pleistocen inferior, cuncscute sub denumirea de
“strate de Candesti” (vezi Harta geologica scara 1:200.000, foaia
Ploiesti).

3. CONSIDERAT! HIDROGRAFICE S| HIDROGEOLOGICE

Perimetrul cercetat apartine conului aluvial Prahova-Telegjen,
considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostruciuri ale Romaniei,

intreaga retea hidrografica este tributara raurifor Prahova si
Teleajen.

STUDIU GEOTEHNIC




5.C. HDROGEO TEHNIC PROIECT S.RL.

Apele subterane exploatabile sunt cantonate in  asa
numitele “strate de Candesti” -  formatiuni acvifere de medie
adancime, sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrisuri de varsta
Pleistocan inferior.

Freaticul apare in zona la adancimi ce variaza intre 6 - 20 m.
Freaticul poate avea fluctuatii importante de nivel, functie in principal de
cantitatea de precipitatii ce cade in teren.

Directia generala de curgere a apelor subterane este de la NV
catre SE, urmarind practic directia de curgere a apelor de suprafata.

4. DATE SEISMICE

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul Municipiului Ploiesti
esie caracterizat prin urmatearele valori :

- perioada de colt a spectrului de raspuns : Te = 1,6 sec.
- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand
IMR=225 ani : a;=0,35 g

3. DATE CLIMATICE

Teritoriul Municipiului Ploiesti este situat intr-o zona cu climat
temperat-continental, de campie, caracterizat prin urmatcarele valori
{dupa Monografia geografica a Romaniei — zona Ploiesti):

# Regimul temperaturiior :

- temperatura medie anuala: +10,6° C
- temperatura maxima absoluta: +39,4° C
- temperatura minima absoluta: -30,0°C
- temperatura medie in una lanuarie -3,0°C
- temperatura medie in luna iulie: +22,5" C
» Adancimea maxima de inghet: 0,85 m

STUBIU GEOTEHNIC




$.C. HIDROGEQ TEHNIC PROIECT S.R.L.

# Regimul precipitatiilor :

Cantitatea de precipitati medii multianuale, masurate intr-o
pericada de 10 ani, este de 588 mm, repartizata dupa cum

urmeaza:
- iarna: 105,9 mm
- primavara; 138,3 mm
- Vara; 211.8 mm
- toamna: 132,0 mm

# Regimul vanturilor:

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)
- viteza medie a vanturilor: 2,3 - 3,1 m/sec

- calmul inregistreaza valoarea de 25,8 %

# Incarcari date de vant:

- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de
recurenta : 0,6 kPa

# Incarcari date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru aititudini A = 1000 m:
2 kN/mp

6. DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatil directe asupra terenului,
prin analiza informatiei geotehnice cunoscuta in zona din cercetar|
antericare si prin intermediul unui foraj geotehnic executat pe
amplasament.

Sunt de retinut urmatoarele aspacie :
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- Morfologic — suprafata terenului este relativ plana, aproape
orizontala si pe deplin stabila (neafectata de fenomene fizico-
geoclogice active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau
nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice {dizolvari datorate
infiltrarii apefor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatil
nedorite la suprafata terenului.

- Litologic - succesiunea litostratigrafica prezenta in verticala
zonel, traversata de forajul geotehnic executat, este
reprezentata prin {incepand de la suprafata, fata de cotele
terenului actual : cota 0,00 = cota TN):

-~ 0,00 - 1,00 m — umpluturi cu so! vegetal, moloz si pietris
- 1,00 - 4,00 m — pietris cu nisip si liant argilos galben-cafeniu

Succesiunea litologica traversata de foraj este prezentata
in coloana litclogica anexata.

- Apa subterana - freaticul este prezent in zona la adancimi
mari, de peste 10,00 m, astfel incat nu va afecta sapaturile
pentru fundatii sau exploatarea viitoarei constructii,

Daca la executie vor fi intalnite infiltratii ale pluviatiei sau
pierderi din retelele de apa si canalizare din subteran (desi ar
trebui sa se dreneze in mod natural prin stratul de pietris),
acestea vor putea fi evacuate din sapaturi cu epuismente

" normale.

7. CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul
examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat
functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa
cum urmeaza {conform NP 074/2014):
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conditii de teren : bune : : 2 pet.
apa subterana ! nu sunt necesare epuismente ; 1 pct.
clasificarea constructiei dupa importanta : redusa : 2 pct.
vecinatatile : risc redus al unor degradari ale constructiilor sau
retelelor invecinate : 1 pet.
Zona seismica ; 3 pct.
Total : 9 pct.

Riscul geotehnic este redus, deci amplasamenful poate fi
incadrat in categoria geotehnica 1.

Au fost considerate constructii categoria de importantd ,,b”
conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si clasa de
importanta IV, conform P 100-1/2013.

8

- CONCLUZII S| RECOMANDAR!

Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al
stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata niciunul din
semnele exterioare specifice fenomenelor fizico-geclogice
active).

In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau socuri seismice) ar putea da deformatii nedorite Ia
suprafata terenuiui. :

Riscul geotehnic este redus, deci amplasamentul poate fi
incadrat in categoria geotehnica 1.

Au fost considerate constructii categoria de importanta D"

conform HGR 766/1997 privind calitatea in constructii si clasa
de importanta — IV, conform P 100-1/2013.
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« Pietrisurile prezente in verticala amplasamentuiui sunt "bune
pentru fundare” conform prevederiior NP 112-14 si NP
074/2014 si admit calculul definitiv al fundatilor pe baza
presiunilor conventionale,

* Fundatile se vor executa direct pe stratul de pietris, la
adancimea constructiv necesara, insa sub nivelul umpluturilor
locale.

» Conditia esentiala este ca fundatiile sa fie incastrate cel putin
0,20 m in teren natural (pietris). Din foraj rezulta o adancime
minima de fundare de 1,20 m.

» Presiunea conventionala de baza, acceptabila pentru alcatuirea
pietrisurilor recomandate pentru fundare (pentru fundatii cu
adancimea Df = 2,00 m si latimea B = 1,00 m si incarcari
centrice in gruparea fundamentala) este peony = 500 kPa.

» Pentru alte latimi ale talpii, sau alte adancimi de fundare,
presiunea conventionala se corecteaza cu relatia :

Peony = P cone T Ce + Cp (kPa), in care :

P conv - Presiune conventionala de baza (kPa)
Ce - corectia de latime (kPa)
Co - corectia de adancime (kPa}

» Pentru alte tipuri de incarcari din gruparea speciala (seism) se
vor respecia corectifle din NP 112-2014 — Normativ pentru
proiectarea fundatiilor de suprafata.

» Apa subterana nu este prezenta in teren la adancimi ia care sa

afecteze exploatarea constructilor sau sapaturile pentru
fundatiile noi.
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* Dupa natura si modul de comportare la sapatura, pietrisurile se
incadreaza, conform normativ TS 1994, tabelul 1, la pozitia 42.

» Pentru orice nevoi ale nproiectarii, se vor putea utiliza
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice, medii de calcul
(standardizate), reprezentative pentru alcatuirea pietrisurilor
prezente in amplasament:

- unghi de frecare interna................................. p = 35°

- cogziune. .. et = O KPa

- greutate volumlca ...:.rw=21,5 kN/mc
- coeficientul de frecar‘e pe talpa fundatlm =050

- goeficient de deformatie laterala/
contractie transversala (POISSON) teren fundare (v)....0,27

- coeficient de pat (Ks) pe talpa fundatiei
ptr. solicitari statice. . ....................... 75000-100000 kN/m®

+ Pentru stabilirea dimensiunilor in plan ale fundatiei este
necesara, dupa caz, indeplinirea tuturor conditiilor specificate in
tabelul de mai jos. Prin aceasta se considera implicit indeplinite
conditiile calcului terenului de fundare la starsa limita de
deformatie si la starea limita de capacitate portanta, ca stari

limita ultime.
Tipul T Cu excentricitate dupa o | Cu excenlricitate
Tncircrii ¢ L singuri directie dupi dovd directii
Gruparea de Centricd
ncdrcare
. GF p < ) <14p
! p-rl Cunn Pc:fmax_ L. 2 p::t'max_ l:c-l".'
(i8S p =12p ! 514 P =LA
el cony el 1y wuv cf Ay Loy

e Pentru pietrisurile recomandate pentru fundare nu este
necesara verificarea terenului la starea limita de capacitate
portanta (SLCP).
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* In jurul constructiei vor fi prevazute trotuare perimetrale cu
latimea de minim 1,00 m si panta 5% spre exterior.

» Apele de pe acoperis vor fi colectate de jgheaburi si burlane si
dirijate prin rigole impermeabile catre un colector.

&

* *

Sapaturile se vor face pe baza unui proiect tehnic de executie /
detalii de executie (PTh/DDE/CS), respectand prevederile indicativului
NP 120-14 si indicativului NP 124-2010.

Executia sapaturilor va trebui verificata, controlata si urmarita de
un specialist R.T.E. si de DS - diriginte de santier, atestati de |.S.C.
conform legislatiei in vigoare.

Sapaturile vor fi receptionate, in mod obligatoriu, de catre cel care
a intocmit prezentul studiu, sau de catre un alt proiectant geotehnician cu
experienta.

Procesul verbal ce se va intocmi (de receptie calitativa a terenului
de fundare) va consemna in mod explicit daca conditile din teren
corespund premiselor avute in vedere la proiectare (sau vor fi necesare
masuri suplimentare) si va fi atasat la CARTEA TEHNICA A
CONSTRUCTIEI

Urmarirea executiei nu este inclusa in studiul geotehnic ; se
va putea executa la solicitarea in scris a constructorului sau a
beneficiarului si va fi decontata de catre acestia.

Intocmit:

Ing. Mariana Muraresg(

Verificator de proiecte: Ing. Luca Vasile
atestat MLPAT cerinta
esentiala, domeniul Af
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Unitatea executanta: S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.
Amplasament; Ploiesti, str. Mircea cel Batran nr. 70A
Data: februarie 2021

FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC

PROFILUL FORAJULUI F1

Proba Compozitia
granulometrica

Deauicies stratului
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Intocmit:




