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REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta “Af”

“STUDIUL GEOTEHNIC PRIVIND PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL
LOCUINTE COLECTIVE S/D+P+4E+5PARTIAL%

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Beneficiar : MOCIORNITA GEORGE CATALIN.
- Proiectant de specialitate  : SC GEOLOGIC DON SRL PLOIESTI
- Amplasament : STR. VALENI NR. 51, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE STUDIULUI

Lucrarea se referd la determinarea condifiilor geomorfologice si geotehnice pentru
determinarea  calititilor fizico-mecanice ale terenului pentru  construire  imobil
S/D+P+4E+S5PARTIAL.

Lucriarile de cercetare se inscriu in categoria geotehnica 2.

Pentru realizarea studiului an fost efectuate 2 foraje cu adéncimea de 8,0m.

in cadrul studiului sunt prezentate conditiile geomorfologice si geologice ale zonei, cele
seismice, stratificatia, principalele caracteristici geotehnice ale analizelor de laborator.

Locatia nu este afectatd de eroziuni sau aluneciri de teren.

fn capitolul concluzii s-a calculat presiunea conventionald conform NP 112-2014, sub
adancimea de inghet, pentru fundarea pe terenul existent.

Nivelul hidrostatic nu a fost int4lnit in foraje.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE
- Memoriu tehnic;
- Rapoarte incercare probe geotehnice;
- Amplasamentul forajelor;
- Fise foraje.

4.CONCLUZII PRIVIND VERIFICAREA
Studiul geotehnic contine datele necesare intocmirii proiectului, fiind in concordanti cu
NP74/2014.

in concluzie, studiul corespunde cerintelor “Af”.

05.08.2020

o S
1‘/ C ‘ ‘\‘ - Oa
Q{%_TOR ?"‘L



ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSUETA CA
SRENISO 9001:2008 NR.3320/2016 Ploiesti, Str. Cheia nr. 1, J29/1178/199 / ﬂ
SR EN ISO 14001:2005 NR.2225/2016 Phone/Fax 0244514279/ 07453338
SR OHSAS 18001:2008 NR.1592/2016 e-mail: geologicdon@yaHed.c

AL A
/@ -
*

MR, 06109 /f ¢

STUDIUL GEOTEHNIC

NATURA TEREN FUNDARE PENTRU

PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE
COLECTIVE S/D+P+4E+5PARTIAL

STR. VALENI NR. 51, PLOIESTI — JUD. PRAHOVA

BENEFICIAR: MOCIORNITA GEORGE CATALIN

INTRODUCERE

S.C. STUDII GEOTEHNICE s.r.l. a efectuat un studiu geotehnic pentru

PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
S/D+P+4E+5PARTIAL, STR. VALENI NR. 51 PLOIESTI — JUD. PRAHOVA

In acest scop, s-a executat o cartare geologica generali si au fost efectuate

— la solicitarea beneficiarului — 2 foraje geotehnice cu adancimea de 8,0m, cu
sondeza mecanicd Geotool, RKS system GTR 790.

Probele prelevate - netulburate - au fost analizate de laboratorul autorizat
S.C. LABOR TEST SRL Ploiesti, autorizatie 3015.

GEOMORFOLOGIE

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul constructiei este situat in ZONA plané, pe campul
Targoviste-Ploiesti, ce face parte din marea unitate a Campiei Romane.

Local, arealul constructiei nu este afectat de fenomene de eroziune sau
aluneciri de teren.
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GEOLOGIE

Teritoriul pe care este situata locatia face parte din marea unitate a
Platformei Moesice. Depozitele ce apar in zona perimetrului  apartin
Cuaternarului, mai precis Holocenului superior.

Holocenul superior (gh2) este constituit din depozite aluvionare, ce
prezinta in partea superioara nisipuri fine, argiloase (cu grosimi in jur de 2m) si
spre baza pietrisuri cu stratificatie torentiala, cu lentile subtiri de nisipuri grosiere
sau medii.

Grosimea acestor depozite aluvionare atinge in unele puncte 25-30m si
dovedegte o activitate de subsidenti destul de intensi. Aceasti subsidenta explici
strdpungerea de la Tinosu §i captarea Prahovei spre o luncd veche a rdului
lalomita. Tot datoritd acestei afundiri se poate vorbi de existenfa in Holocenul
superior a unor oscilatii largi a Prahovei, Teleajenului si Cricovului Sirat care au
determinat formarea unei subunititi morfologice bine individualizate prin
reunirea gesurilor aluvionare ale raurilor mentionate.

In legaturd cu compozitia petrograficd a pietrisurilor din zona sesului
aluvial, se constatd predominarea elementelor originale din flisul cretacic inferior
(Strate de Sinaia) la care se adaugd, spre zona de confluents a Teleajenului cu
Prahova, numeroase fragmente provenite din lisul paleogen.

DATE SEISMICE

Conform Codului de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru
cladiri, Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este
caracterizat de valoarea de véarf a acceleratiei orizontale a; determinati pentru
intervalul mediu de recurentd IMR = 225ani (20% probabilitate de depagire in 50
ani), corespunzator stdrii limitd ultime, valoare numitd “acceleratic pentru
proiectare” iar condifiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de
control (colf) Te a spectrului de raspuns §i reprezinti granita dintre zona (palierul)
de valori maxime in spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori
maxime in spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului Roméniei in termeni de perioada de control (colt)
a spectrului de rdspuns, Tc = 1,6s, iar dupi zonarea in termeni de valori de varf

ale acceleratiei terenului de proiectare a, = 0,35g.
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0,00—2,00m = material de umpluturi eterogen, necompactat controlat,
constituit din pietris, materiale de constructie, nisip;
2,00—2,80m = pietris poligen cu masa de legituri din nisip fin
de culoare galben-cafenie, indesare medie ;
2,80 —-4,50m = pietris poligen cu masa de legituri din nisip fin
de culoare galben-cafenie, indesare medie ;
4,50 — 8,00m = pietris poligen cu masa de legituri din nisip fin
de culoare galben-cafenie, indesat.

Nu s-a intélnit NH

FOTO LOCATIE
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CONCLUZII

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul investigat este localizat in
zond pland, apartinind Campului Targoviste-Ploiesti; local nu se manifests
aluneciri de teren sau procese erozionale.

Geologic, arealul considerat este situat pe depozite cuaternare, constituite
superior din argile nisipoase, nisipuri si in baza din pietrisuri poligene prinse in
matrice nisipoasa.

Forajul executat a semnalat existenta unui praf nisipos argilos dispus
pietrisuri cu matrice nisipoasd §i care superior prezintd un material de umpluturi
eterogen, necompactat controlat.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutati
volumetrice, etc.), sunt prezentate in fisele anexd ce au si o coloani litologici
sintetica.

Au fost calculati parametrii derivati : indicele porilor, porozitate, indicele
de plasticitate, indicele de consistenta.

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare

Caracteristica fizico-mecanica Simbol | Unitate de Minim Maxim
masura
Umiditate W % 1,8 15,9
Limita curgere WL % 34 34
Limita framantare wp % 14 14
Indice plasticitate Ip % 20 20
Indice consistenta Ic - 0,90 0,90
Argila dl % - 19
Praf d2 % 1 51
Nisip d3 % 12 30
Pietrig d4 % - 86
Greutate volumica naturala y kN/m? 17,80 20,57
Greutate volumica uscata Ya kN/m’? 15,36 19,84
Porozitate n % 25 42
Indice de porozitate e - 0,33 0,72
Grad de umiditate (saturatie) Sr - 0,12 0,59
Modul de compresibilitate Mas kPa 7142 7142
Coeficient tasare specifica €p2 % 5,0 5,0
Coeficient tasare la umezire Im3 % 0 0
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Nivelul freatic nu a fost intalnit in foraje.

Capacitatea portantd a fost calculatd conform NP 112-2014 : Normativ
privind proiectarea fundatiilor de suprafata, pentru o fundatie cu litimea de 1m,
la adancimea de fundare de -2,0m.

Recomandam adincimea de fundare de minimum 2,0m, sub grosimea

materialului de umplutura.

Presiunea convenfionald Peony, = (I, L, €)

Peonv. 2,00m = 300 kPa
Peonv. 3,00m = 350 kPa

in conformitate cu prevederile NP 112-2014, la calculul preliminar sau
definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie s se
respecte conditiile:

- laincércari centrice:
GF Pefmed = Vd;F /AL Pconv
GS Pefmed = Vd;F /A< lgzpconv

- la incércari cu:
- excentricitdti dupa o singuri directie
GF Pefmax = (Ovd;F / A < 1,2pconv
GS Pefmed = (’Jvd;F /A< 1,4pconv
- excentricitdfi dupd ambele directii
GF Pefmax = de;F / A < 1,4'If)co:1v
GS Pefmed = O)Vd;F /A< 1;6pconv

Conform “TS/1995 — Indicator de norme de deviz comasate pentru lucrari
de terasamente”, categoria de teren dupd comportare la sapat, rocile intalnite sunt
: manual tare, mecanizat II.

Studiul geotehnic a fost intocmit respectind indicatiile Normativ NP
074/2014,

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice,
seismice si a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma
cercetdrii  geotehnice (recunoagtere geotehnicd, prospectare si rezultatele
incercdrilor de laborator), incadrarea geotehnic3 este:
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Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnicd = 2 AN
FACTOR PUNCTA] 1~
Conditii teren Teren bun 2
Apd subterani Fara epuismente 1
Clasif. constructiei Normali 3
Vecinititi Féra riscuri 1
Zona seismicd 0,35¢g 3
Risc geotehnic 10

Studiul geotehnic are aceiasi semnificatic cu ,,Raport privind
mnvestigarea terenului”, care se intocmeste conform SR EN 1997-2.

Prezentul studiu este valabil numai pentru perimetrul de teren descris mai
sus, orice alta modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu

geotehnic.

Intocmit,
Ing. Iulia Lefter
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