Verificator de proiecte, atestat MLPTL

Florica Stroia

Aleea Resita “D”, BL A4, AP 4Sector 4 - Bucuresti
Certificat de atestare nr. 02043/12.02.1998

Nr. de inregistrate:181/02.06.2021

REFERAT

Privind verificarea la cerintele Af a lucririi:
“PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
P+4+5 RETRAS - PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE IN ZONA MIXTA
INSTITUTII S1 SERVICII §I LOCUINTE COLECTIVE iN MUNICIPIUL PLOIESTI,
STRADA TUNARI, NR.1A, JUD. PRAHOVA”

. Date de identificare:

beneficiar: S.C. NOVADEX & CAS.R.L.

elaborator de specialitate: S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L,

amplasament: suprafata relativ plana de teren situata in Ploiesti, strada Tunari, nr. 1A judetul Prahova.

data prezentérii documentatiei pentru verificare: 02.06.2021

. Caracteristici principale ale proiectului:
Studiul cuprinde:
Descrierea starii actuale a terenului

. Concluziile verificarii:

Investigatiile de teren au constat din:

observatii de suprafata

un foraj geotehnic care a investigat terenul pan3 la adancimea de 6.00 m.

au fost interceptate foarte slabe infiltratii de ap# pe intervalul 3.60-6.00 m.

. Terenul de fundare este: alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere si necoezive.Din punct de
vedere litologic la partea superioara a terenului s-a interceptat un strat umpluturi, care are grosimi de
cca. 0,60 m, iar sub acesta un strat de argil3 prafoasa, cafenie, groasa de cca. 70 cm, care trece
progresiv intr-o argild préfoasa nisipoasa/ nisip argilos, galbui, cu o grosime de cca. 0.80 m.

Sub adancimea de 2,10 m se giseste roca de bazi alcituita din pietrisuri si bolovanisuri in mas& de
nisip, fin, cu liant prafos, cafeniu galbui, avand o grosime mai mare de 10.00 m.

. Se recomanda: Fundarea viitoarei cladiri direct pe stratul de bazi interceptat la adancimea de 2.10 m.

Prezentul referat confirmé faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor
pentru domeniul Af.
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrarilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea conditilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent perimetrului pe care se doreste
construirea imobilului locuinte colective P+4+5 RETRAS, de pe strada Tunari, nr. 1A,
din municipiul Ploiesti, in scopul furnizarii datelor necesare pentru proiectarea lucrérilor in
conditii de maxima siguranta in exploatare.

Conform  NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Normativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordin MDRAP 1330/2014)
perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

» conform punctului A.1.2.1 (conditiile de teren) perimetrul cercetat se incadreazi in
terenuri bune de fundare: 2 puncte;

» conform punctului A.1.2.2 prezenta unor slabe infiltratii de ap& subterani pe
intervalul 3.60-6.00 m (sapaturi pentru fundatii fara epuismente): 1 punct;

» conform punctului A.1.2.3 (clasificarea constructiei functie de categoria de
importanta in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, modificatd de H.G. nr. 1231/2008,
anexa 3, si P100/1-2013, tabel 4.2) importanta constructiilor normalé: 3 puncte;

» conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecinatati care pot s& creeze probleme la
realizarea excavatiilor: 1 punct;

» conform punctului A.1.3.c) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: ag = 0,35¢g : 3 puncte.

In concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de fati este incadrat in
categoria geotehnica 2 (risc moderat), conform punctajului de mai sus: 10 puncte
(Tabelul A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatiile Normativului NP 074/2014 si se refera
in principal la urmatoarele aspecte:

e stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;

e fincadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de
seismicitate;

o determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

e determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;

¢ determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor din adancime;
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5.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

o determinarea unor conditii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenta
negativa asupra stabilitatii terenului in exploatarea obiectivelor proiectat;

e determinarea capacitatilor portante ale terenului de fundare;

e recomandari de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditii
de maxima siguranta.
1.2. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul de teren care face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ pland de teren situata in Ploiesti, strada Tunari, nr.

1A, judetul Prahova.

M- e TR T ey 2 - + o [=]

Plan de amplasare in zond

La data cercetarilor pe perimetrul cercetat se gaseau mai multe constructii care

urmau a fi desfiintate.

Foto 1- 2 Imagini cu perimetrul cercetat

Sooyrignt @ PALYGEQ PROIECT S R.L - Romania
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Foto 3- 10 Imagini cu perimetrul cercetat si locatia forajului geotehnic

Pagna4a
igh

£
O
©
~
b
(2

@ PAZYLED PROICT SR - Romania
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Foto 11- 14 Imagini cu perimetrul cercetat, locatia si litologia din forajul geotehnic

1.3. Volumul si natura lucrérilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului din incinta amplasamentului, precum si din executarea a unui foraj geotehnic

care a investigat terenul pana la adancimea de 6.00 m.

Il. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este reprezentati de o unitate
de relief cu aspect de cadmpie piemontana, cunoscuta sub numele de “Campia piemontana
a Ploiestilor”, delimitata la vest de raul Prahova si la est de raul Teleajen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afld in extremitatea sudica a acestei unitatii
geomorfologice.

Campia piemontana a Ploiestiului este rezultatul depunerii in Cuaternar a unor
depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile si nisipuri
argiloase, iar spre bazéa din pietriguri cu stratificatie torentiald si lentile subtiri de nisipuri
grosiere cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este
cunoscuta in literatura de specialitate si sub denumirea de conul de dejectie aluvionar

Prahova — Teleajen.
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Unitatea geomorfologica prezinta altitudini in general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatica situata la nord cu zona Campiei Roméane situata la sud.

Ca aspect local aceasta unitate apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest
si spre est catre vaile raurilor amintite, iar in zona centrald spre sud/sud-est. In general

panta terenului in aceasta zona a unitatii nu depaseste 5 % .
2.2. Geologia regiunii

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se
dezvoltd in cuprinsul Campiei piemontane a Ploiestilor s-a format structural in Cuaternar,
mai precis in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime
medie de 30-50 m. Aceste depuneri sunt constituite in genere din nisipuri cu pietris i
bolovanig in alternanta cu argile si prafuri, avand o structura incrucisats ce stau peste o
argila cenugiu negricioasad de varstd Pleistocen mediu sub care se gasesc stratele de
Céandesti (orizont de pietriguri si bolovanisuri).

Aceasta unitate geomorfologicd se suprapune peste o unitate geologicad bine
individualizata, formata in Pleistocen prin combinarea unor miscari de subsidentd cu
reunirea gesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si Teleajen.

In legaturd cu compozitia petrograficd a pietrisurilor din zona sesului aluvial, se
constata predominarea elementelor originale din fligul cretacic (elemente de gresii si
marnocalcare).

Mentionam cd in perimetrul cercetat, in forajul executat s-a intalnit un strat de
umpluturé gros de cca. 0,60 m, iar de la adancimea de cca. -2,10 m s-a interceptat stratul
de baza constituit din pietriguri cu nisipuri i bolovaniguri, apartinand unit3tii geologice
mentionate.

2.3. Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului

continental de tranzitie, caracterizat de urmétorii parametrii :

o temperaturamedie anuala ............cc..ccoeeeieiiieiceen, +10,6°C
e temperatura minima absoluta .................ccccvevviieeienen -30,0°C
e temperatura maxima absolutd ...................cccooeiiiiiienn, +39,4°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-600 mm/m?.

Umezeala relativa a aerului variaza intre 77-85%.
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Figura 1 - Diagrama precipitatiilor lunare

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

@ HAMA ..o 105,9 mm
e primavara..........cccccceeuuennn... 138,3 mm
LI | - LU 211,8 mm
e toamna ... 132,0 mm

Directia predominanta a vanturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la

scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.

N
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NW. 1 NE

SW SE

S

Figura 2 - Directia predominanti a vanturilor

Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.
2.4. Date seismice

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se
incadreaza Tn zona seismica 84, fiind caracterizatd de parametrii seismici ag = 0.35g si

Tc = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.
ill. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren ce face obiectul studiului de fatd este situat in intravilanul

localitatii Ploiesti, strada Tunari, nr. 1A, jud. Prahova.
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Perimetrul proprietatii se prezinta relativ plan, amenajat (cf. fotografiilor de mai sus).
In concluzie, amplasamentul propus pentru prezentul studiu geotehnic nu este
afectat de fenomene geologice de instabilitate $i prezintd pe ansamblu sigurantd maxima
in exploatare.
Pentru identificarea litologiei terenului a fost executat un foraj la adancimea de 6,00
m.
In Forajul F1 s-a interceptat umatoarea litologie:
0.00 - 0.60 m = umplutura din pamant argilos cu pietris si bolovanig
0.60 — 1.30 m = argila prafoasa cafenie, plastic vartoasa
1.30 — 2.10 m = argila prafoasa nisipoasa/nisip argilos, galben, cu concretiuni calcaroase,
plastic vartoasa — plastic consistenta
2.10 —6.00 m = pietris si bolovanis cu nisip fin, prafos, cafeniu galbui
La data cercetarilor (mai 2021), in forajul F1 au fost interceptate foarte slabe

infiltratii de apa pe intervalul 3.60-6.00 m.
IV. CONCLUZII

Ca urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pentru Planul Urbanistic Zonal
necesar construirii imobilului locuinte colective P+4+5 Retras, din localitatea
Ploiesti, strada Tunari, nr. 1A, judeful Prahova, se pot trage urméatoarele concluzii :

e Din punct de vedere al stabilitatii, precizam ca la data efectudrii studiilor geotehnice,
perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care sa puni in
pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

o Terenul aferent investifiei proiectate se afld situat morfologic in zona conului de
dejectie Prahova — Teleajen, alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere si
necoezive,;

e Din punct de vedere litologic la partea superioara a terenului s-a interceptat un strat
umpluturi, care are grosimi de cca. 0,60 m, iar sub acesta un strat de argil3
prafoasa, cafenie, groasa de cca. 70 cm, care trece progresiv intr-o argila prafoasa
nisipoasa/ nisip argilos, galbui, cu o grosime de cca. 0.80 m;

e Sub adancimea de 2,10 m se gaseste roca de bazad alcatuitd din pietriguri si
bolovaniguri in masa de nisip, fin, cu liant prafos, cafeniu gaibui, avand o grosime
mai mare de 10.00 m;

e Precizadm ca la data cercetarilor (mai 2021) au fost interceptate foarte slabe infiltratii

de apa pe intervalul 3.60-6.00 m, dar care nu s-au acumulat in gaura de foraj.

Pagina 8
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S.C. PAZYGEO PROIECT S.R.L.

V. RECOMANDARI

Urmare a cercetéarilor geotehnice efectuate pe perimetrul cercetat se fac urmatorele
recomandari de proiectare:

e Natura litologica a complexelor de roci interceptate in forajul executat face ca
impactul in teren la construirea viitorului imobil locuinte colective P+4+5 Retras,
sa implice un risc minim;

e Se recomanda fundarea viitoarei cladiri direct pe stratul de baza interceptat la
adéncimea de 2.10 m.

o La aceasta adancime se recomanda o presiune conventionald de calcul (conform
NP 112-14) pentru sarcini fundamentale avand latimea talpii fundatiei de 1,00 m, de
Peonv = 500 kPa.

e Pentru adéncimi mai mici/mari de fundare si Iatimi diferite de 1,00 m ale talpii
fundatiei corectiile se vor face conform anexei D din NP 112-14.

In conformitate cu prevederilie NP 112-14 la calculul preliminar sau definitiv al terenului de

fundare pe baza presiunilor conventionale trebuie s& se respecte conditiile:
- la incércéri centrice:
Pef < Peonv $1 P'st < 1,2 Peany
- la incarcari cu:
- excentricitati dupa o singura directie:
Petmax < 1,2 Peeny 1N gruparea fundamentala
P’ef max < 1.4 Peony N gruparea speciald
- excentricitati dupa ambele directii:
Pefmax < 1,4 Peonv TN gruparea fundamentala
P'ef max < 1,6 Peonv TN gruparea speciald

in care:

Per P'er = presiunea medie verticald pe talpa fundatiei provenita din incarcéarile de calcul din gruparea
fundamentald, respectiv din gruparea specialg;

Peonv = Presiunea conventionald de calcul, determinata conform anexelor D2.1 §i D2.2 din NP112-14;

Pef max: P'ef max = presiunea efectivd maxima pe talpa fundatiei provenitd din incarcérile de calcul din

gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala.

e Categoria de tarie la sapatura manuala este 100% tare.

e In vederea cresterii sigurantei constructiilor se vor prevedea si executa in jurul
acestora trotuare etange cu latimea minima de 0.50 m cu panta spre exterior de cca.
5%;

Avandu-se in vedere litologia terenului de pe perimetrul cercetat, in cazul in care
sapaturile necesare viitoarelor fundatii depasesc adancimea de 2,00 m, se recomanda

luarea unor masuri de sprijinire a peretilor acestora.
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Pentru

litologia interceptata pe amplasamentul cercetat se recomanda

urmatoarele valori ale parametrilor fizici si mecanici:

e pe stratul de argila prafoasa dintre 0.60-1.30 m :

O

O

O

O

valoarea greutatii volumetrice este 18.70 kN/m?;
valoarea unghiului de frecare interna de ¢ 17 grade

coeziunea este 19 kPa;
coeficientii elastici ai terenului de fundare (coeficientii de pat) pentru
fundatii avand suprafete mai mari de 10 m? sunt calculati conform

formulelor Filomenko-Borodici gi Savinov:

c; = Co [1+2(L+B)/(Sxa)]x(pa/Po)"'%;
cx = Do [1+2(L+B)/(Sxa)]%(pn/po) %
Cq = CO [1+2(L+3B)/(Sxa)]x(pn/po)‘l/Z;

in care :

¢, — coeficient de compresiune elastica

¢, — coeficient de forfecare orizontald

¢, - coeficient de compresiune elastica neuniforma
Co — coeficient elastic care depinde de calitatile terenului de fundare (0.8 daN/cm?®)
Dy = Cox(1-v)/(1-0.5v);

v — coeficientul lui Poisson (v=0.38)

L, B, S — lungimea, latimea, suprafata fundatiei

P, — presiunea neté transmisa de fundatie terenului

P, — presiune experimentala = 0.2 daN/cm?®

s pe stratul de argila prafoasa nisipoasa/nisip argilos dintre 1.30-2.10 m :

O

O

O

o

valoarea greutatii volumetrice este 19.00 kN/m?;

valoarea unghiului de frecare interna de ¢ 21 grade

coeziunea este 12 kPa;

coeficientii elastici ai terenului de fundare (coeficientii de pat) pentru
fundatii avand suprafete mai mari de 10 m? sunt calculati conform

formulelor Filomenko-Borodici si Savinov:

Cz = Co [1+2(L+B)/(S*a)]*(p/Po) %,

Cx = Do [1+2(L+B)/(Sxa)]*(pa/po)*;

Co = Co [1+2(L+3B)/(Sxa)]*(po/po) ',

C, — coeficient elastic care depinde de calitstile terenului de fundare (0.9 daN/cm®)
Dg = Cox(1-v)/(1-0.5v);

v — coeficientul lui Poisson (v=0.35)
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PUZ PENTRU: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
P+4+5RETRAS - PRIN SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE
IN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE IN
MUNICIPIUL PLOIESTI, STRADA TUNARI 1A, PRAHOVA

FISA SONDAJULUI GEOTEHNIC

0.00m

Umplutura din pamant argilos cu pietris si bolovanis

0.60 m
Argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa, cu pietris mic
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Argila prafoasa nisipoasa/nisip argilos, galben, plastic vartoasa-plastic
consistenta, cu concretiuni calcaroase
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