P By consloroiect SA. | miier

PLOIESTI ROMANIA
CONSULTING © PROIECTARE ® CONSTRUCTI

STRADA MARAMURES Nr.12 PLOIESTI 2000 Tel. 044-122.635 * 141.861 ™ 123.373 ~ Fax 044-125.419
manager@consproiect.ro; www.consproiect.ro

PROIECT nr. 30 /15169

_ STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU "“P.U.Z. PARC INDUSTRIAL PLOJESTI”

1. CONDITII ALE CADRULUI NATURAL

Municipiul Ploiesti este asezat pe unitatea geomorfologica cunoscuta sub
denumirea de Campia Ploiestiului (la extremitatea nordica a Campiel Romane).

Zona cercetata, care face obiectul acestui studiu, este situata in partea de vest
a orasului, pe DN 72 — km 8, in zona Crangul lui Bot si reprezinta un teren relativ
plan, aproape orizontal si pe deplin stabil.

2. DATE GEOLOGICE GENERALE

In subteranul zonei sunt prezente, pe adancimi de zeci de metri, numai
formatiuni aluvionare, cu o mare varietate granulometrica (in majoritate pietrisuri si
bolovanisuri, cu intercalatii de argile si prafuri) de varsta Cuaternar.

In adancime se gasesc formatiuni acvifere, cunoscute sub denumirea de
“strate de Candesti” (pietrisuri si nisipuri), de varsta Pleistocen.

3. DATE SEISMICE

Conform normativului P100-82, perimetrul examinat se incadreaza in zona
seismica de calcul B (Ks = 0,25 si Tc = 1,5 sec.).

Normativ SR 111 — 1/93 incadreaza acelasi teritoriu in macrozona seismica de
grad 8.

4. DATE CLIMATICE

Municipiul Ploiesti este situat intr-o zona cu climat temperat-continental,
caracterizat prin-urmatoarele valori:

- temperatura medie anuala: +10,6° C
- temperatura maxima absoluta: +39,4° C



- temperatura minima absoluta: -30,0°C
- temperaturile medii multianuale in

luna ianuarie: -3.0°C
- temperaturile medii multianuale in

luna iulie; +22,5°C
- adancimea maxima de inghet: 0,90 m
- precipitatiiie medii muitianuale: 582 mm

- vanturile dominante bat din directiile NE (14,9%) si E (13,3%)

5. CONSIDERATII GEOTEHNICE

In zona studiata suprafata terenului este in general plana, practic orizontala si
nu pune nici un fel de probleme din punct de vedere al stabilitatii generale (nu este
supusa riscului alunecarilor de teren, nu are sedimente solubile sau nisipuri
flichefiabile si nici substante minerale exploatabile in subteran).

Terenul este liber in prezent.

Litologia - general prezenta in zona este reprezentata, incepand de la
suprafata, printr-un strat centimetric de sol vegetal, apoi pamanturi argiloase-
prafoase, cu grosimi variabile, dispuse peste pietrisuri cu bolovanis, nisip st liant
prafos-argilos, cu intercalatii (uneori cu grosimi considerabile) de argile si prafuri.

Toate aceste pamanturi pot fi considerate bune pentru fundare si accepta, in
toate cazurile, fundarea directa.

Apele subterane sunt prezente in Zona, ca mediu acvifer continuu, la adancimi
mari, astfel incat nu vor putea veni in contact direct cu fundatiile cladirilor ce se vor
proiecta.

6. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Perimetru! cercetat reprezinta, in intregime, o zona propice pentru construit
(asa cum reiese din paragrafele anterioare).

La faza urmatoare a proiectului vor trebui intocmite studii geotehnice detaliate,
pe baza de foraje geotehnice, ce se vor executa pentru fiecare obiectiv in parte,
pentru a identifica conditile reale de fundare in verticala fiecarui amplasament
(Pamantul de fundare si caracteristicile fizico-mecanice ale acestuia, adancimi de

fundare etc.).

Intocmit: Verificat;

Ing. Murarescu Mariana Ing. Badulescu,Sever
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P DUCERE

1.1. Scopul lbcre‘irilor efectuate

Prezenta documentatie are ca SCop determinarea conditiilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent constructiei preconizate
in scopul fumnizérii datelor necesare pentru proiectarea lucrrilor in conditii de
maximé sigurantd in exploatare, Datele ce vor fi analizate se refers in principal la
urmétoarele aspecte : '
* stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentujui;

¢ fincadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de
seismicitate; .

* determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

* determinarea nivelului apelor subterane $i a eventualelor Infiltratii de apa:

» determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratele diﬁ adancime;

* determinarea unor condifii naturale mai speciale ce ar putea avea o influentd
negativa asupra stabilitatii terenului in exploatarea obiectivului projectat:

¢ determinarea Capacitailor portante ale terenului de fundare;

* recomandéri de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in conditij
de maxima sigurants.
1.2. Amplasamentul jucririi

Amplasamentul de teren ce face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ plana de teren. situatd In zona “Créngul lui Bot”, Ia
cca. 5 km. vest de localitatea Ploiesti, pe partea stangéd a drumului national Ploiesti-
Targoviste, - judetul Prahova.

Pe perimetrul cercetat nu se gasea la data studiilor (mai 2003) nici o constructie,
terenul fiind folosit pentru cuityri agricole,

1.3. Volumul si natura lucririior efectuate

Cercetérile geotehnice efectuate au constat din observaﬁ'i de ansamblu asupra
terenului din incinta propusa, precum si din executarea a 10 sondaje geotehnice care
au investigat terenul péna la adancimea de 6,00-8,00 m, 2 foraje la 12 m si 3 foraje la
15 m. Sondajele geotehnice |a adéncimea de 6,00-8,00 m au fost executate cu sondeza



mecanica tip Normayer cu diametrul de 40 mm (prin percutie), iar forajele geotehnice cu
adancimea mai mare de 8,00 m au fost executate cu sondeza tip AVB cu diametryl de
160 mm (roto-percutants).

ll. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetats este reprezentatd de o unitate
de relief cu aspect de campie piemontans, cunoscuta sub numele de “Cémpia_ piemontana
a Ploiestilor, delimitats Ia vest de réul Prahova si la est de ray] Telegjen.

Zona in care s-au efectuat studiile se afld in extremitatea sudica 3 acestel unitai
geomorfologice.

Cémpia piemontani a Ploiestiului este rezultaty] depunerii in Cuatermar a unor
depozite tinere, in general uniforme, alcituite Ia partea superioara din argile sl nisipuri
argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiald si lentile subtiri de nisipuri
grosiere cu pietrisuri marunte. Urmare a acestor depozite acumulate in regiune, zona este
cunoscutd n literatura de Specialitate si.sub denumirea de conul de dejectie aluvionar
Prahova — Teleajen.

_ Unitatea geomorfologica prezintd altitudini in general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatic situats Ig nord cu zona Campiei Romane situats ia sud.

Ca aspect local aceasts unitate-apare usor boltita cu inclinatii divergente spre vest
_§i sbre est catre vaile rauriior amintite, iar in zona centralg spre sud/sud-est. In general
p“anta ferenului In aceasta zons a unitétii nu depaseste 5 % .

2.2. Geologia regiunii

Dupa cum s-a mentionat anterior, conul de dejectie Prahova — Teleajen ce se
dezvoltd in cuprinsul Cémpiei piemontane a Ploiestilor s-a format structurat in Cuaternar,
mai precis in Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime
medie de 30-50 m. Aceste depuneri sunt constituite n genere din nisipuri cu pietris si
bolovénig in alternantd cu argile $i prafuri, avénd o structura incrucisatd ce stau peste o
argila cenusiu negricicasd de varsty Pieistocen mediu sub care se gasesc stratele de
Céndesti (orizont de pietrisuri §i bolovanisuri).




Aceastd unitate geomorfologicd se suprapune peste o unitate geolcgicé bine
individualizatd, formatd in Pleistocen prin combinarea unor miscar de subsidentd cu
reunirea gesurilor aluvionare ale raurilor Prahova si Teleajen.

In legaturd cu compozitia petrograficd a pletrisurilor din zona sesului aluvial, se
constata predommarea elementelor onglnale din fiisul cretacic (elemente de gresii si
marnocalcare).

Mentionam c& in perimetru cercetat in forajele executate s-a Tntalnit un strat
vegetal de cca. 0,60-1,20 m sub care apare stratul de bazd constituit din pietrisuri cu
nisipuri i bolovanisur, apartinand unitatii geologice mentionate.

2.3.-Date_climatice B

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului
continental de tranzitie, avand urmatorii parametii :

* temperatura medie anuald ......cooovoevo +10,6°C
* temperatura minimé absoluta ... -30,0°C
* temperatura maxima absolutd ...o....oooooooooeo +39,4°C

Tabelul 7 - Regimul anual al temperaturilor medii lunare ale aerului (1901- ~1980) (°C)

_Statza lan |Feb Mar |Apr  |Mai |lun  |lul Aug Sep Oct_ Nov {Dec |Anual

_|Ploiesti |-2.5 1-0.3 |45 [10.8 [16.2/19.8 21.9 (214 |17 11.115.3 [0.3 |10.4

Tabeluf 2 - Regimul anual al mediilor. minimelor termice zilnice (1901-1 880) (°C)

Statia [lan [Feb |Mar ApriMai  |lun  |lul Aug |[Sep |Oct INov [DeclAnual
Ploiesti 6.5 44 |04 |521103 135 {154 (149 {(11.2 (58 1.8 [-3.4|5.3

Tabeful 3 - Regimul anual al cantitatlor medii de precipitafii (mm) (1961-1 980)

Statia {lan |Feb Mar Apr [Mai  [lun  |lul Aug |Sep |Oct INov [Dec |Anual

Ploiesti [36.4(33.8(31.9144.4 |72.8 87.3 |77.7 |57.4 |44.7144.1|47.1]40.5 [618.1




‘Tabelul 4 - Regimul anual al cantitatilor maxime de precipitatii Tn 24 de ore (mm)'(’!QO‘[—
1880)

Statia [lan [Feb (Mar |Apr [Mai [lun il Aug [Sep |Oct |[Nov [Dec (Anual

Ploiegti [32.8 [36.4 [36.8 |86 [52.5 [102.4 |1071 |s4© 517 (1169 1648 |44.8 [116.9
1943 |1936 |1966 [1935 {1971 {1979 [1917 |1949 |1950 1924 {1912 |1945 |1924

Tabelul 5 - Grosimea maxima decadica a stratului de zapada (cm) (1926-1980)

Stafia [{lanuarie Februarie Martie Noiembrie Decembrie

Plolesti | 1 2131123 |1]2]3T1T17]2 3 1123

7.4111.1]12.6|11.6(/10.4| 8.6 [6.8( 2206 |0.1]06 | 2.6 | 5.0 6.1]79

-

Precipitatile medii anuale au valoarea cuprinsé infre 500-600 mm/m®. —
Umezeala relativa a aerului variaza intre 77-85%.
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Figura 1 - Diagrama precipitatiilor lunare
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel;

* AN e 105,98 mm
®  DHMAVara......ccocovveevinn . 138,3 mm
¢ VATE e 211,8 mm



Directia predominantd a vanturilor este cea nord-estica (14,0%) si estica {1'3,3%).
Caimul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la
scara Beaufort are valoarea de 2,3 - '3,‘1 m/s,

Figura 2 - Directia predominanta a vanturilor
Adéncimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

2.4, Date seismice

Din punct de vedere seismic, conform zonarii teriforiului Roméaniei, perimetrul de
faté se incadreaza in zona B, cu valoarea coeficieniului Ks = 0.25 si valoarea
coeficientului periodei de colt Tc = 1.5 sec.

2.5, Consideratii hidrogeologice

Zona Plolesti este incadratd in regiunea hidrogeologic corespunzitoare campiei
piemontane, subregiunea cdmpiei piemontane din nord-estul Campiei Romane.
Acest teritoriu reprezintd o zon& de acumulare recentd (cuaternard) unde din
“punct de vedere hidrogeologic se Intélnesc doud complexe acvifere distincte si anume :
-a) Complexul superior aluvionar freatic al conului de dejectie Prahova -
Teleajen.
-b) Complexul inferior al “ Stratelor de Céndégti”.

Cele doud complexe acvifere sunt separate de un pachet de argile cenusii
negricioase compécte.

-_Complexul superior aluvionar freatic s-a format prin Ingemé&narea conurilor de

dejectie a rdurilor care traverseazd zona. Conurile de dejectie au o consiitutie
~ granulometrica variatd format4 din bolovanisuri, pietriguri cu nisip grosier uneori cu liant
argilos prafos, cu intercalati de pachete de argile prifoase sau prafuri argiloase.

Grosimea depozitelor atingeé cca. 60 - 80 m la contactul cu dealurile sl descreste spre



Dupé& 1995 au fost sépate forajele de captare de la Efes Pilsener si Coca Cola cu
adancimi de ceca. 150 m $i au captat-doar 15 m din intervalul 90-150 m. Nivelul
hidrostatic este 1a 15 m, debitul este 11 I/s Iz o denivelare de 5 m n zona Coca Cola Si

7-8 | la Efes (amplasarea forajelor este la cca. 4 km est de perimetrut cercetat pentru
prezentul studiu). .

lll. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI SI LITOLOGIA TERENULU}

3.1. Descrierea amplasamentului

Perimetrul de teren ce face obiecty] studivlui de fatd este situat In extravilanul
localitatii Ploiest], la cca. 5 km, vest de localitate, pe pariea stangad a drumului national
Ploiesti-Targoviste. Perimetrul cercetat este ap]*oximativ paralel cu DN Ploiegti- Targoviste,
intrarea facandu-se de pe drumul de p&maént care se gaseste in partea esticd a Parcului

Industrial actual (drumul de pamant se géseste in afara gardului fostei intreprinderi de Ia
“Créngul lui Bot").

In concluzie, amplasamentul propus pentru consiructia halei nu este afectat de

- fenomene geologice de instabilitate si prezintz pe ansamblu sigurantd maxima in
éxploatare.

3.2. Litologia terenuiui

Pe perimetrului propus pentru amplasarea halei au fost executate sase sondaje
geotehnice la adancimea maxima de 6,00 m pentru a se urmar natura litologicad si
calitatea geotehnica a terenului de fundare.

Sondajele au fost executate conform schitel anexate. In sondaje a fost interceptats
urmatoarea litologie: |

Sondajui 1
0.00-0.60 m = 50l vegetal cu fragmente de pietris
0.60~0.80 m = pietris si bolovénig in masa argiloas nisipoasa negricioasa
0.80-840m= pietrig si bolovanis in masa nisipoasa gélbuie




extremitatile complexului acvifer. Acest material aluvionar are o stratificafii de “tip
incrucisat’ ceea ce duce la formarea mai multor strate acvifere dintre care unele cu
nivel ascensional. ,

Alimentarea acestui complex se face prin doud gurse D

- din infiltratii ale apelor de precipitatii de pe suprafata conului;

- din pierderi prin albia majors a Prahovei, Teleajenului gi a afluientilor lor Tntr-un
perimetru situat ia nord de Ploiegti.

Nivelu] piezometric este In general liber find intalnit la adéncimea de 14 - 20 m
in partea de nord si 9 - 12 m in partea de sud a municipiului.

Potentialul acvifer al acestui complex acvifer freatic este relativ ridicat, cu debite
de 4 - 10 1/ s pentru denivelari de 1,00 - 9,00 m.

Acest complex acvifer a constituit sursa de alimentare cu apa potabild a oragului
Ploiegti incepand din anii 1910 - 1915 prin una din cele mai vechi captéri de ap3
subteran& din Europa proiectats de Charles Lindley (existentd in zona *CRANGUL LUI
BOT” foraje cu diametru! mare de cca. 1 ,00 m care au captat acviferu! dintre 35-50 m}.

O caracteristicd a complexului este conductivitatea hidraulica ridicatd a stratelor

acvifere cuprinsé intre 1 - 2 x 10 * cm /s motiv pentru care complexul acvifer superior
este foarte sensibil la poluare.

~ Complexul inferior al statelor de Candesti se intalneste frecvent sub adancimea
de 80 - 100 msiare 0 grosime Inire 100 - 300 m. Este constituit din pietrisuri, nisipuri
grosiere gi medii in intercalatii cu érgile, argile prafoase si argile marnoase. Acest
-complex este exploatat prin foraje Incepénd cu anul 1936 cu debite injurde 5-101 /s,
stratele acvifere fiind sub presiune avand nivel ascensional si chiar artezian.

Alimentarea acestor strate se face din precipitatii, prin infiltrarea acestora prin
capetele din amonte a stratelor din pierderile prin infiliratie din apele de suprafata si prin
drenantd din complexul acyifer superior.

Panta generald de curgere a acviferului este de Ia nord-vest ia sud-est.

In zona de interes panza freatica se gaseste la adancimi de cca. 35 m.

In 1982-1983 au mai fost sépate alte 2 foraje de apa tot T in zona “Crangul lui Bot”
la adancimea de 100 m care au captat acviferul freatic dmtre 49-50 m si cel de
adancime 82-90 m gi au debite de 10/s Ia o denivelare de cca. 3.5 m.




8.40 — 10.00 m = argil& nisipoasd cafeniu galbuie
10.00 — 15.00 m = pietris cu bolovanig

Sondajul 2 _
0.00-0.50 m = g0l \}egetal cu fragmente de'pi-é'trig -
0.50 — 0.80 m = pietrig i bolovanis in masi argiloas3 nisipoasa negricioasa
0.80 ~ 8.00 m = pietris si bolovanig 1 in masa nisipoasa gaibwe
Sondajul 3
0.060—0.55 m = sof vegetal cu fragmente de pietris
0.55 ~ 0.80 m = pietrig i bolovanig Tn masa argiloass nisipoasé cenusiu negricioass
0.80 ~ 8.00 m = pietris si bolovénis Tn mas3 nisipoass gélbuie
Sondajul 4 )
0.00 —0.60 m = sol vegetal cu fragmente de pietris
0.60 — 0.80 m = pietris si bolovénig n mas3 argiloass nisipoasa cenusiu negricicas3
0.80 — 6.00 m = pietrig si bolovénis in mas nisipoas# galbuie
Sondajul 5
0.00 — 0.80 m = s0| vegetal
0.80 ~ 1.00 m = pietrig i bolovénis n mas3 argiloass nisipoasa cenusiu negricioass

1.00 —6.00 m = pietrig i bolovanig Tn mas# nisipoasa gélbuie
Sondajul 6

~ 0.00-0.70 m = sol vegetal
0,70~ 0.90 m = pietris si bolovanig In masa argiloass nisipoasa cenugiu negricioass
0.80 —6.00 m = pietris si bolovénig In masa nisipoass galbuie

Sondajul 7
0.00 ~ 0.80 m = sol vegetal
0.80 — 1.00 m = pietrig si bolovanis in masa argiloas nisipoass cenusiu negricioasa
1.00 —8.00 m = pietris si bolovanis in masa nisipoasa galbuie

Sondajul 8
0.00 — 1.00 m = sol vegetal -
1.00 — 1.20 m = pietris gi bolovanis n mas4 argiloass nisipoasa cenusiu negricicasa
1.20 - 8.60 m = pietris gi bolovénig in masa nisipoass galbuie
8.60 ~ 10.40 m = argil4 nisipoasé cafeniu galbuie



10.40 — 12.00 m = pietrig cu bolovanis
Sondajul 9
0.00 — 1.00 m = sol vegetal

-

1.00 — 1.20 m = pietrig si bolovanis in masé argiloass nisipoasi cenusiu negricioasa
1.20 —6.00 m = pietris si bolovanis In mas3 nisipoass galbuie

Sondajul 10
0.00 — 1.00 m = sol vegetal ‘
1.00 — 1.20 m = pietris si boiovéﬁi§ in masa argiioas2 nisipoasa cenusiu negricioasa
1.20 —6.00 m = pietris $i bolovénig In masé nisipoass galbuie

Sondajul 11
0.00 — 1.00 m = sol vegetal
1.00 — 1.20 m = pietris si bolovénis in mas3 a;giloasé nisipoasa cenugiu negricioasa
1.20 —8.00 m = pietris si bolovanig in mas# nisipoass galbuie

Sondajul 12
0.00 — 0.90 m = sol vegetal
0.90 — 1.10 m = pietris i bolovanig In mas4 argiloasa nisipoass cenusiu negricioasd
1.10 ~8.20 m = pietrig i bolovéinig in masa nisipoasa galbuie
8.20 — 9.60 m = argil& nisipoasa cafeniu galbuie
9.60 — 12.00 m = pietris cu bolovanis

Sondajul 13
" 0.00~1.00 m = sol vegetal
4,00 — 1.20 m = pietrig si bolovénis in masa argiloasa nisipoass cenusiu negricioasd
1.20 — 8.00 m = pietrig si bolovanis in masa nisipoasa galbuie

Sondajul 14
0.00 ~ 1.20 m = sol vegetal
1.20 — 1.40 m = pietris si bolovénis in masé argiloasa nisipoasa cenusiu negricioasa
1.40 —6.00 m = pietrig i bolovanis in mas3 nisipoasa galbuie

Sondajul 15
0.00 — 1.10 m = sol vegetal
1.10 - 1.30 m = pietris §i bolovanis in mas4 argiloasa nisipoasa cenusiu negricioasd
1.30 ~8.80 m = pietris i bolovanis in masa nisipoass galbuie
8.80 — 10.50 m = argila nisipoasa cafeniu galbuie



10.50 - 15.00 m = pietris cu bolovénig .

Pentru determinarea mai precisd a materialului interceptat in forgje au fost
executate doud groapi deschise (G1 $i G2 de pe planul de situatie) pana la adancimea de
1,50 m din care a fost prelevat o proba de pietrig cu bolovamg. in masé nisipoasé ce s-a
anaiizat Tn laboratorul societatii SC Norwest Romania SRL din Ploiesti.

La data cercetdrilor (mai 2003), Tn forajele geofehnice executate nu au fost
interceptate infiliratii de apa.

Din cercetérile geotehnice efectuate anterior In zone invecinate perimetrului
cercetat nivelul Pénzei subterane de apa se afid la o adéancime mai mare de 30 m.

———t

. DETERMINAREA VALORILOR DE CAPACITATE PORTANTA ALE
TERENULUI

4.1, Analiza capacitatilor portante

Capacitatea portants reprezintad acea mérime maxima a unei presiuni exterioare
care poate fi transmisa terenului de fundare tasarea rezultatd fiind admisibila pentru
constructie (tasarea preluats de constructie In conditii de siguranta).

Presiunea conventionals

Presiunea conventionald joaca rolul de capacitate portantd a terenului de
..fundare Ea se determina pe baza naturii litologice a rocilor din terenul de fundare si pe
proprietétile fizice ale acestora.

Valoarea recomandats Iz adancimea de fundare de 2,00 m este de 4,50
daN/cm? pentru sarcini fundamentale avand Iatimea talpij fundatiei de 0,60 - 1,00 m

4.2, Repartitia sarcinii geologice si a sarcinilor repartizate sub constructie

4.2.1. Repartitia sarcinii geologice

Sarcina geolog[ca este o presiune naturald ce existd in teren de la inceputul
formérii rocilor care intrd in alcatuirea unui masiv. Ea este datd de masa stratelor care
se afld deasupra unuj punct considerat. Sarcina geologicd este un efort de



compresiune, orientat pe verticald de sus in jos. Valoaréa acestei sarcinii pand la
adancimea de fundare de 2.00 m este de 6,=0.39 daN/em?.

4.2.2. Sarcina repartizata sup constructie

Presiunea repartizat3 say efortul distribuit reprezinti acea parte din presiunea
efectivd transmisd de fundatie la teren, presiune care se resimte sub taipa fundatiei
datorité Incércérii terenului. De aici rezultd ci presiunea repartizatd sub constructie
scade de la talpa fundatiei in jos determinand ceea ce poartd numele de zona activa.

A calcula repartitia presiunii in teren tnseamna de fapt a determina marimea
zonei active (adancimea pand la care se resimte In teren presiunea datd de
constructie), adicd acea adancime de sub fundatie pe care terenul este deformat (tasat)
de cétre presiunea data de constructie.

Calculut de repartitic a presiunii prezintd interes in cunoagterea calitatii terenului
de fundare, atét din punct de vedere al rezistentei (capacitatii portante) cat si a tasarii.

Astfel, a fost determinatsy atat adéncimea zonei active cat sl presiunea
repartizatd sub fundatie: fundatii izolate cu dimensiunea de 2,00x2,00 m; la adancimea
de fundare 2.00 m, iar constructia transmite © presiune efectivi de p=3 daN/cm?.
Calculele au determinat o méarime a zonei active de cca. 3.00 m sub talpa fundatiei,
calculul presiunii repartizate oprindu-se atunci cand aceste presiuni sunt mai mici decét
20% din valoarea sarcinii geologice la acelasi nivel de adancime.



V. CONCLUZIH

* Din punct de vedere a] stabilitatii, precizim ¢ la data efectusrii studiilor geoctehnice,
perimetrul cercetat este stabil, neafectat de fenomene geologice care s& puni in
pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

* Terenul aferent investitieli proiectate se afld situat morfologic In zona conului de
dejectie Prahova — Teleajen, alcatuit in general din formatiuni aluviale grosiere gi
necoezive;

» Din punct de vedere litologic la partea superioars a terenului, sub stratul de sol
vegetal gros de cea. 0,60-1,20 m, se gaseste roca de baz alcatuitd din pietrisuri si
bolovanisuri in mas3 de nisip grosier galbui. Grosimea intregului pachet de roci
necoezive fiind mare de 10.00 m din dateleanterioare asupra zonei



¢ Preciz&m c3 la data cercetarilor (martie 2003) nu au fost interceptate infiliratii de apad

nivelul panzei freatice fiind situat la adancimea mai mari de 30.00 m.
R —.

vi. RECOMANDARI

Urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe amplasamentul obiectivului proiectat
se fac urmétorele recomandari de proiectare:

¢ Perimetrul de teren cercetat‘penfru amplasarea constructiilor preconizate poate fi
folosit in acest scop datorita litologiei extrem de favorabile interceptate in sondajele
executate si suprafata relativ pland a terenuiui;

» Natura Htologibé a complexelor de roci interceptate in sondaje face ca impactul Tn
teren la amplasarea cladirii s& implice un risc minim (pietrisurile cu bolovaniguri Tn
masa nisipoasa gélbuie sunt practic roci incompresibile)

» Adancimea de fundare a obiectivelor proiectate se va alege de cétre proiectantul
constructor, dar ea trebuie s& fie in stratul dé pietris si bolovanis, evitandu-se
fundarea in siratul de so! vegetal de deasupra

* Se recomanda la stabilirea adancimii de fundare a viitoarei investitii s& se tind cont
de adancimea maxima de inghet care fn zona Plojestiului este -0,90 m;

* Categoria de tarie la s&p&turd manuald este 100% foarte tare.

¢ Invederea cregterii sigurantei constructiei se recomand3 vibro-compactarea fundului
gropilor de fundatie $i execuiarea in jurul cladirii a unoi~ frotuare efange cu latimea
minima de 1 m cu pant3 spre exterior de cea. 5%;

« Pentru litologia interceptatd pe amplasamentul cercetat se recomand& urmétoarele
valori ale parametrilor fizici si mecanici:

1. pe stratul de nisip grosier g&ibui cu pietris si bolovanig
o valoarea greutatii volumetrice este de 19.50 kN/m®;

o valoarea unghiului de frecare internd de ¢ = 32 grade;
o Coeziunea 0 kPa.




La deschiderea sé&paturilor peniru fundatii si inainte de turnarea betoanelor se va
chema pe santier intocmitoru prezentului studiu pentru receptionarea terenului de
fundare si avizarea turnarii betonulyi.

Prezentul stidiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris
mai sus, orice altd modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu
geotehnic.
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