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PUZ - RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA STRADA STRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE CAPAT DE LINIE,

AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA STRANDULUI / DN1B

Profil existent conform PMUD

Profil propus conform PMUD
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01.2019

Scara

1:100

Faza

P.U.Z.

Arh. Francis Tampa

Urb. Raluca Tampa

Arh. Ana Maria Ursache

 Semnatura Numele

Specialitate: URBANISM

PUZ - RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA STRADA STRANDULUI,

CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE CAPAT DE LINIE,

AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA STRANDULUI / DN1B

MUNICIPIUL PLOIESTI

  Proiectant

  Verificat

  Desenat

 Sef proiect complex

 Nr. proiect: 56

 Denumire plansa:

REGLEMENTARI URBANISTICE

PROFILURI TRANSVERSALE

Cod plansa: 2.1.c

Urb. Raluca Tampa

PROFILURI MENTINUTE CONFORM PUG MUNICIPIUL PLOIESTI

Profil 15-15 (N17 - N18) sos. Centura de Est (DN1A)

Profil str. Crasmaritelor

Profil 18-18 (E6 - E7) DN1A

PROFILURI TRANSVERSALE STRADA STRANDULUI

Profil 1-1 (N20 - E3) conform PUG Municipiul Ploiesti

Profil 1-1 (N19 - E4) conform PUG Municipiul Ploiesti

Profil 1-1 (N19 - E4) conform PUG Municipiul Ploiesti

Profil 1-1 (N18 - E6) conform PUG Municipiul Ploiesti

Profil 1-1 (N17 - E7) DN1B

PROFIL DN1B CONFORM PUG MUNICIPIUL PLOIESTI
PROFIL DN1B CONFORM DRDP BUCURESTI

Profil DN1B stanga aplicat intre Km 10+428

si Km 10+738 (sfarsit proiect)

Profil DN1B dreapta aplicat intre Km 10+615

si Km 10+738 (sfarsit proiect)

Profil 15-15 DN1A aplicabil pe partea stanga

intre Km 84+444 si Km 84+796 (sfarsit

proiect) si pe partea dreapta intre Km 84+608

si Km 84+796 (sfarsit proiect)

Profil 18-18 DN1A aplicabil intre Km 84+171

si Km 83+775 (sfarsit proiect)
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