PUZ - RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA STRADA STRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE CAPAT DE LINIE,
AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA STRANDULUI/ DN1B
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PROFILURI MENTINUTE CONFORM PUG MUNICIPIUL PLOIESTI

Profil 15-15 DN1A aplicabil pe partea stanga
intre Km 84+444 si Km 84+796 (sfarsit
proiect) si pe partea dreapta intre Km 84+608
si Km 84+796 (sfarsit proiect)

PROFIL DN1B CONFORM PUG MUNICIPIUL PLOIESTI

Profil 15-15 (N17 - N18) sos. Centura de Est (DN1A)
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Profil 18-18 DN1A aplicabil intre Km 84+171

si Km 83+775 (sfarsit proiect)
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Profil 1-1 (N17 - E7) DN1B
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PROFIL DN1B CONFORM DRDP BUCURESTI

Profil 18-18 (E6 - E7) DN1A
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Profil DN1B stanga aplicat intre Km 10+428

si Km 10+738 (sfarsit proiect)

Profil DN1B dreapta aplicat intre Km 10+615

si Km 10+738 (sfarsit proiect)
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PROFILURI TRANSVERSALE STRADA STRANDULUI

Profil existent conform PMUD L —
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Profil 1-1 (N20 - E3) conform PUG Municipiul Ploiesti
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Profil propus conform PMUD "
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Profil transversal 1a
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Profil 1-1 (N19 - E4) conform PUG Municipiul Ploiesti A}( .
Profil transversal 1b
-
.r/‘—'-'_'_\_\-k\\ = I
. - |
. ; Y |
E i |_ [ if
& | 1 = | variabil | 1.00m | 1.50m | 7.00m - 8.00m 7.00m - 8.00m | 1.50m | 1.00m | variabil |
= i - r trotuar pista spatiu spatiu pista trotuar
Ll '. [ L] de biciclisti de sigural siguranta de biciclisti
= it & + n { BANDA 1 BANDA 2 BANDA 2 L
[ ] P i
; \\\.\_\____#_F._,."“ ‘ S, : X ‘x | 3.50m - 4.00m : 3.50m - 4.00m 3.50m - 4.00m : | 1; X
= . q i .
a ¥ . :! s ) carosabil carosabil !: .
L -~ . 1| [ .
5.00m | EEEE— . 25.00m
] n regim de aliniere . . regim de aliniere
i .
"——-—'-i i & L el e s g a LR S bl L L L) % ; @ :
1 F T 2% v AL 25% _2.5% 25% 25% LY. 20 ;
1 I
| =
2 = | 24%c =
) See L Zro B 10 S L Z24% 0 /2 , Zoo oo | =T
1 L
A= 2 7y i
2 Z7. 5o . j A2 =y
' a
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Profil 1-1 (N18 - E6) conform PUG Municipiul Ploiesti
. 1 1 Profil transversal 1d
— L]
-
§ &
]
: .
L}
" s variabil 1.00m 1.50m 8.00m - 10.00m 1.50m 1.00m variabil
: | I I ] | | | |
¥ trotuar spatiu spatiu pista trotuar
- - de biciclisti de sigural siguranta de biciclisti
L]
e 2 il BANDA 1 BANDA 2 BANDA 2 BANDA 1 )
: ¥ X 0 | 4.00m - 5.00m : 4.00m - 5.00m 4.00m - 5.00m 4.00m - 5.00m | , X
i . i W .
: ‘l A carosabil l: .
e L LALE Rl bl Ly p s bl el 50.00m, : — . 50.00m
' — T [ regim de aliniere . . regim de aliniere
" - . ﬁ .
r % - . .0% 2.5% 2.5% 2.0% .
. S LA it 200 =29, 0.5 0 {foc /2 200, Seoo | S0 .00 ——= — — = = 2 I— :
3 s — L
A . o
e 1._ | e e g ? g 0
T — ok e _
|
Profil transversal 1G
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| PUZ - RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA STRADA STRANDULUI,
Nr. proiect: 56 Investitia: CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE CAPAT DE LINIE,
AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STRADA STRANDULUI/ DN1B
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sistemutier existent istem rutierexistent % Nr. Inregistrare: J40/6798/2000
o \ (vezi planda de detaliu) & | cUir RO 13215731
bordura prefabricata noua 10x15 cm bordura prefabricata noua 10x15 cm bordura prefabricata noua 20x25 cm ]
bordura prefabricata noua 20x25 cm (vezi plansa de detali) (veziplansa de detaliv) SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE Numele Semnatura Data
(vezi plansa de detaliu) . . . .
SISTEM RUTIER PROIECTAT INEL DE SIGURANTA 4 cm strat de uzura din B.AB cf. AND 605 (BA8 rul cf. SR EN 13108-1) . - 01.2019 Denumire p|ansa‘
SISTEM RUTIER PROIECTAT TROTUARE SISTEM RUTIER PROIECTAT INEL DE SEMNALIZARE 10 cm strat de beton de ciment G16/20 Proiectant Arh. Francis Tampa
SISTEM RUTIER PROIECTAT e Bl e et B 8 ) icate di isi SISTEM RUTIER PROIECTAT 1D om siat de balast Scara
4 cm strat de uzura din BAS cf. AND 605 (BAB rul cf. SR EN 13108-1) 4 cm substrat de nisip pavele prefabricate din beton 6 om - pozate pe 4 cm substrat de nisip Verfficat Urb. Raluca Tampa REGLEMENTARI URBANISTICE
10 cm strat de beton de ciment C16/20 5 cm strat de uzura de tip MAS16 cf. AND 605 (MAS16 rul cf. SR EN 13108-1) 15 cm beton de ciment C16/20 fundatie din balast 5 cm strat de uzura de tip MAS16 cf. AND 605 (MAS16 rul cf. SR EN 13108-1) 1:100
10 om strat de balast 6 om strat de legatura de Up BAD 20 of, AND 605 (BAZ0 leg cf. SR EN 13108-1) 25 om fundatie do balast L7 em substrat de nisip pilonat 6 om strat do legatura de ip BAD 20 of. AND 605 (BAZ0 leg cf. SR EN 13108-1) Desenat Urb. Raluca Tampa PROFILURI TRANSVERSALE
8 cm strat de baza de tip AB 31.5 cf. AND 605 (AB 31.5 baza cf. SR EN 13108-1) 7 cm substrat de nisip pilonat 8 cm strat de baza de tip AB 31.5 cf. AND 605 (AB 31.5 baza cf. SR EN 13108-1) Faza
frezare imbracaminte asfaltica existenta (9 cm; frezare imbracaminte asfaltica existenta (9 cm) L
Sef proiect complex Arh. Ana Maria Ursache P.U.Z. Specialitate: URBANISM Cod plansa: 2.1.c
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