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Florica Stroia

Aleea Regita “D”, BL A4, AP 4

Sector 4 - Bucuresti

Certificat de atestare nr. 02043/12.02.1998

»

REFERAT

Privind verificarea la cerinfele Af a lucrarii:

SF — AMENAJARE INTERSECTIE STRADA STRANDULUI CU CENTURA DE NORD-EST, DN 1B, iN
ZONA INTERSECTIE1 STRADA STRANDULUI CU CENTURA DE NE, PUNERE iN CONFORMITATE

CU RTE, PLOIESTI, PRAHOVA

beneficiar: municipiul Ploiesti

elaborator de specialitate: SC PAZYGEO PROIECT S.R.L. PLOIESTI
amplasament: teren relative plan

data prezentérii documentatjei pentru verificare: 19.07. 2018

. Caracteristici principale ale proiectului:

Studiul cuprinde:
Descrierea starii actuale a terenului

. Concluziile verificarii:

Investigatiile de teren au constat din:

cbservatii de suprafatgd, este descries sistemul rutier existent
3 sondaje duse la adancimea de 4,00 m .

nu au fost interceptate infilirafii de apa .

. Terenul natural este: argila prafoasa nisipoasa pana la -4,00m adancime .

. Se recomanda: se va tine seama de adancimea de inghet

Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor $i normativelor
pentru domeniul Af.

Am primit, s

SC PAZYGEO PROIECT 8.R#
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S.C. PAZYGEO PROIECT SRL - ROMANIA
PAZY GEO PROlE Str. ARHIP NICOLAE , nr.5, Bl. 98, Sc.D, et.3, apt.73, PLOIESTI, Prahova

?Q@Ees” Phone:0722-15 13 90 ; e-mail ; bercea_stefan@yahoo.co.uk;
PROIECTARE, CONSULTANTA SI SERVICII GEOLOGICE SI GEOTEHNICE

Proiect nr. 300/07.2018

STUDIU GEOTEHNIC

Pentru proiectul:

SF — AMENAJARE INTERSECTIE STRADA STRANDULUI CU
CENTURA DE NORD-EST, DN 1B, iN ZONA INTERSECTIEI STRADA

STRANDULUI CU CENTURA DE NE, PUNERE iN CONFORMITATECU . . ..

RTE, PLOIESTI, PRAHOVA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIESTI
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5.C. PAZYGEO PROIECT SRL - PLOIESTY

I. INTRODUCERE

1.1. Scopul lucrarilor efectuate

Prezenta documentatie are ca scop determinarea condifiilor geomorfologice,
geologice si geotehnice din perimetrul de teren aferent viitorului sens giratoriu propus
la intersectia drumului national DN1a cu DN 1B, la intrarea in localitatea Ploiesti, cu
strada $trandului, in scopul fumnizarii datelor necesare pentru proiectarea lucrarilor in
conditii de maxima siguranta in exploatare.

Conform NORMATIVULUI NP 074/2014 (privind Nérmativ privind
documentatiile geotehnice pentru constructii, aprobat prin Ordinul MDRAP
1330/2014) perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

» conform punctului A.1.2.1 (condifiile de teren) perimetrul cercetat se Tncadreaza in
terenuri bune de fundare: 2 puncte;

» conform punctului A.1.2.2 lipsa apei subterane pana la adéncimea de 4.00 (fara
epuismente): 1 puncte;

» conform punctului A.1.2.3 (clasificarea construcfiei funclie de categoria de
importantd in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructi , modificata -de H.G. nr. 1231/2008,
anexa 3, sf P100/1-2013, tabel 4.2) - importanta constructiei este redusa: 2 puncte;

> conform punctului A.1.2.4 lipsa unor vecindtaii care pot sa creeze probleme la
realizarea excavatiilor (nu sunt utilitati pe perimetrul cercetat): 1 punct; _

» conform punctului A.1.3.¢) si Normativului P100/1-2013 - din punct de vedere
seismic: a; = 0,35g : 3 puncfe.

In concluzie, din punct de vedere geotehnic, proiectul de fatd este Tncadrat in
categoria geotehnica 1 (risc redus), conform punctajului de mai sus : 9 puncte (Tabelul
A 1.5).

Datele ce vor fi analizate respecta indicatile NORMATIVULUI NP 074/2014 si se
referd in principal la urméatoarele aspecte:

» stabilirea conditiilor generale de morfologie si geologie ale amplasamentului;

e fincadrarea perimetrului din punct de vederea climatic si al gradului de
seismicitate;

e determinarea naturii litologice a stratelor din adancime;

o determinarea nivelului apelor subterane si a eventualelor infiltratii de apa;

s determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratele din adancime;
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5.C. PAZYGEO PROIECT SRL - PLOIESTI

+ determinarea unor condifii naturale mai speciale ce ar putea avea o influenta
negativa asupra stabilitatii terenului Tn exploatarea obiectivului proiectat;

» determinarea capacitdtilor portante ale terenului de fundare;

* recomandari de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat in condiii
de maxima siguréhté. ' |
1.2. Amplasamentul lucrarii

Amplasamentul de teren ce face obiectul prezentului studiu geotehnic este
reprezentat de o suprafata relativ pland de teren, situatd la intrarea in municipiul
Ploiesti, la interseciia drumului national DN1a cu DN 1B, la infrarea In localitatea Ploiesti,
cu strada Strandului (drumul judetean 102E), judetul Prahova.

1.3. Volumul si natura lucrarilor efectuate

Cercetarile geotehnice efectuate au constat din observatii de ansamblu asupra
terenului pe care este propus viitorul sens giratoriu, precum $i din executarea a trei
sondaje geotehnice la adancimea de 4.00 m, pe marginea drumurilor existente.

Sondajele geotehnice au fost executate cu sondeza mecanica tip AMS Sampling
cu diametrul de 80 mm.

Din forajele geotehnice s-au prelevat probe tulburate §i nétulburate Tn tuburi
dublu carotiere cu pereti subtiri, care s-au analizat in laboratorul geotehnic al societatii.

Investigarea terenului a respectat prevederile urmatorului standard.:

- STAS 1242/4-85. Teren de fundare. Cercetdri geotehnice prin foraje executate
n pamanturi.

Il. DATE GENERALE

2.1. Geomorfologia regiunii

Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetatd este reprezentata de o unitate
de relief cu aspect de campie, fiind situatd pe interfluviul dintre raurile Teleajen (la vest) si
Bucov (la est).

Zona cercetatd se afla Th zona estica a interfluviului, zona care reprezinta din punct
de vedere geomorfologic partea estica a Campiei piemontane a Ploiestiului.

Campia piemontand a Ploiestiului este rezultatul depunerii In Cuaternar a unor

depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioara din argile gi nisipuri
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argiloase, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie torentiald si lentile subtjri de nisipuri
grosiere cu pietriguri marunte.

Unitatea geomorfologica prezinta altitudini Tn general sub 200 m si face trecerea de
la zona subcarpatica situata la nord cu zona Campiei Roméane situata fa sud.

Ca aspect local aceastd unitate apare usor boltitd cu Inclinafii divergente spre vest
si spre est, iar in zona centrald spre sud/sud-est. In general panta terenului, Tn aceasta
zona a unitatii nu depaseste 5 % .

2.2. Geologia regiunii

Campia piemontand a Ploiestilor s-a format structural in Cuaternar, mai precis n
Pleistocenul superior prin depuneri sedimentare aluviale avand o grosime medie de 30-50
m. Aceste depuneri sunt constituite Tn genere din nisipuri cu pietris si bolovanis in
alternania cu argile si prafuri, avand o structura incrucigata ce stau peste o argila cenusiu
negricioasd de varstd Pleistocen mediu sub care se gdsesc stratele de Candesti (orizont
de pietrisuri si bolovanisuri). '

Aceastd unitate geomorfologicd se suprapune peste o unitate geologica bine
individualizatd, formatd in Pleistocen prin combinarea unor migcari de subsiden{d cu
reunirea gesurilor aluvionare ale raurilor . N o

In legaturd cu compozitia petrograficd a pietrigurilor din zona gesului aluvial, se
constatd predominarea elementelor originale din flisul cretacic (elemente de gresii i
marnocaicare).

2.3. Date climatice

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentald, subtipul climatului
continental de tranzifie, avand urmatorii parametrii : |

o temperatura medie anuald ..o +10,6°C
e temperatura minimaabsolutd ... -30,0°C
o temperatura maxima absoluta ... +39,4°C

Umezeala relativd a aerului variaza tntre 77-85%.
Precipitatiile medii anuale au valoarea cuprinsa intre 500-600 mm/m?.

Repartitia precipitatiifor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

®  JAMA oo 105,929 mm
e PriMavara........onenn 138,3 mm
® VAT e 211,86 mm
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e 10AMNa ..o 132,0 mm
Directia predominantd a vaniurilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%).
Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vanturilor la
scara-Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s.
' Adancimea maxima la inghet este de 0,80-0,90 m conform STAS 6054-77.

2.4. Date seismice

Din punct de vedere macroseismic (STAS SR 11100/1-93) perimetrul studiat se
incadreaza in zona seismica 84, fiind caracterizata de parameitrii seismici ag = 0.35g si

Tec = 1.6 sec. conform normativului P100/1-2013.
lIl. LITOLOGIA TERENULUI

Perimetrul de teren care face obiectul studiului de faia este situat pe drumu! national
DN1A la intersectia cu drumul nafional DN1B si cu drumul judefean 102E (strada
Strandului) la intrarea Tn localitatea Ploiesti, judeful Prahova.

Perimetrul cercetat se prezenta relativ plan, fard accidente geologice sau

geomorfologice de instabilitate.

el R

Foto 1- 4 Imagini cu intersectia DN1A si DN1B la intrarea in localitatea Ploiesti dinspre Bucov
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R o

AW

Foto 3- 12 Imagini cu intersectia DN1A i DN1B la intrarea in localitatea Ploiesti dinspre Bucov
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Foto 13- 20 Imagini cu intersecia DN1A si DN1B la infrarea in localitatea Ploiesti dinspre Bucov
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3.2. Litologia terenului

In sondajul geotehnic S1 s-a interceptat urmatoarea litologie:
0.00 —0.25 m = asfalt
0.25 - 0.80 m = umplutura din balast 7 o
0.80 — 4.00 m = argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, plastic vartoasa, cu rar pietrig
mic si concretiuni calcaroase 7
In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiltratii de apa.
In sondajul geotehnic S2 s-a interceptat urmatoarea litologie:
0.00 - 0.20 m = asfalt
0.20 — 0.70 m = umplutura din balast
0.70 — 4.00 m = argila pra&foasa nisipoasd, cafeniu galbuie, plastic vartoasa, cu rar pietrig
mic i concrefiuni calcaroase
In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiliratii de apa.
In sondajul geotehnic 83 s-a interceptat urmatoarea litologie: -
0.00 - 0.25 m = asfalt
0.25 - 0.80 m = umplutura din balast
0.80 — 4.00 m = argila prafoasa nisipoas3, cafeniu galbuie, plastic vartoasa, cu rar piefrig
mic gi concretiuhi calcaroase " | - ”

In sondajul geotehnic nu au fost interceptate infiitratii de apa.
IV. CONCLUZII

Ca urmare a cercetdrilor geotehnice efectuate pentru construirea sensului
giratoriu de la intrarea in localitatea Ploiesti, pe drumul national DN1A Ia intersectia cu
DN1B si DJ102E (strada Strandului), in judetul Prahova se pot frage urmatoarele
concluzii :

» Din punct de vedere al stabilitatji, precizadm ca la data efectuarii studiilor geotehnice,
perimetrul cercetat este stabil, nefiind afectat de fenomene geologice care sa puna
in pericol stabilitatea obiectivelor proiectate;

s Terenul aferent investitiei proiectate se afld situat morfologic Tn zona Campiei
piemontane a Ploiestiului, alcatuit in general din formafiuni aluviale grosiere si
necoezive acoperit cu un strat de mai fin - argilos de cca. 4,00-5,00 m;

e Precizim ci nu au fost interceptate infiltratii de apa in sondajele executate.

o Sistemul rutier de pe drumul national DN1A si DN1B are o grosime de cca. 70-80
cm, fiind alcatuit din:
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o Astalt (20-25 cm)

o Balast 50-60 cm.

e Sub stratul de balast sau balast stabilizat a fost interceptat un strat de argild
prafoasa m51poasa galben cafenie, cu concrepum calcaroase §| rar pletrlg mic,
plastic vartoasa, groasa de cca. 3.00 m. '

« Stratul de baza reprezentat de pietrisuri cu bolovaniguri Tn maséa nisipoasé nu a fost
interceptat pana la adancimea de 4.00 m (de la cota superioara a asfaltului).

Pe baza rezultatelor obtinute n laboratorul geotehnic se pot face urméatoarele
clasificari conform STAS 2914-84 (Lucrari de drumuri — Terasamente. Conditii tehnice
generale de calitate):

- terenul natural de sub stratul de umplutuiri care reprezinta sistemul rutier actual
este constituit din argile prafoase nisipoase conform STAS 1243-83 si SR EN

ISO 14688-1:2005 "Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 1: ldentificare si descriere”;

- calitatea ca material pentru terasamente este medie, 3.

Pamanturile interceptate n foraje la partea superioard a terenuiui sunt incadrate
functie de STAS 1709/1 si 2- 90 in pamanturi sensibile P3 (cf. Tabelului 1 STAS
1709/2); ' ' '

Tipul climatic este Ig cu indicele de umiditate (Imp} Thire -20 si 0 conform STAS
1709/1-90.

V. RECOMANDARI

Urmare a cercetarilor geotehnice efectuate pe amplasamentul opiectivului proiectat
se fac urméatorele recomandari de proiectare:
e Se recomanda la stabilirea adancimii de fundare a viitorului sens giratoriu sa se {ina
cont de adancimea maxima de Tnghet care Tn zona cercetaté este intre 0,80-0,90 m.
» Se recomandd o presiune conventionald de calcul (ila addncimea de -1,00 m
conform NP112-14) pentru sarcini fundamentale avand latimea talpii fundatiei de
1,00 m, de P = 150 kPa. Pentru adancimi mai mici/mari de fundare corectiile se
vor face conform anexei A din NP 112-14.
Categoria de tarie la sdpaturd manuali este 100% foarte tare, pozifia 26 din TS -
1995,
Pentru litologia interceptaid pe amplasamentul éercetaf se recomanda

urmatoarele valori ale parametrilor fizici si mecanici ai rocilor:
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1. Stratul de argild prafoasa nisipoaséa

o valoarea greutitii volumetrice este de 18.00-19.00 kN/m*;
o valoarea unghiului de frecare interna de ¢ = 20-22 grade;

o Coeziunea 25-30 kPa.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren descris

mai sus, orice modificare de amplasament impunand efectuarea unui nou studiu

geotehnic.

INTOCMIT, /57
ing. BERCEA STEFANUT
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SF - AMENAJARE INTERSECTIE STRADA STRANDULUI CU
CENTURA DE NORD - EST, DN1B, IN ZONA INTERSECTIEI
STRADA STRANDULUI CU CENTURA DE NE, PUNERE IN
CONFORMITATE CU RTE, PLOIESTI, PRAHOVA

FISA SONDAJULUI GEOTEHNIC $1

0.00m
Asfalt
025m
Umplutura din balast (pietris cu bolovanis in masa de nisip mediu, cafeniu}

0.80m

Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, cu rar pietris mic si
concretiuni calcaroase, plastic vartoasa

400m e




SF - AMENAJARE INTERSECTIE STRADA STRANDULUI CU
CENTURA DE NORD - EST, DN1B, IN ZONA INTERSECTIEI
STRADA STRANDULUI CU CENTURA DE NE, PUNERE IN
CONFORMITATE CU RTE, PLOIESTI, PRAHOVA

FISA SONDAJULUI GEOTEHNIC S§2

0.00m
020 Asfalt
. m
Umplutura din balast (pietris cu bolovanis in masa de nisip mediu, cafeniu)
0.70
Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, cu rar pietris mic si
concretiuni calcaroase, plastic vartoasa
400m e 24—
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SF - AMENAJARE INTERSECTIE STRADA STRANDULUI CU
CENTURA DE NORD - EST, DN1B, IN ZONA INTERSECTIEI
STRADA STRANDULUI CU CENTURA DE NE, PUNERE IN
CONFORMITATE CU RTE, PLOIESTI, PRAHOVA

FISA SONDAJULUI GEOTEHNIC S3

G.00m

Asfalt
0.25m

Umplutura din balast (pietris cu bolovanis in masa de nisip mediu, cafeniu)
0.860m

Argila prafoasa nisipoasa, cafeniu galbuie, cu rar pietris mic si
concretiuni calcaroase, plastic vartoasa

400m [ i




